Remont drég polegajgey na zabezpieczeniu przed erozjg wodng n terenie Gory Parkowei w Glucholazach

CZESC OPISOWA PROJEKTU

A. Zasospodarowanie terenu

l. Przedmiot opracowania, lokalizacja terenu inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu drég polegajgcy na zabezpieczeniu przed
erozjg wodng na terenie Gory Parkowej, dz. nr 1468 - obrgb Glucholazy, jednostka

ewidencyjna: Glucholazy — miasto.

2. Istniejacy stanm zagospodarowania dzialki z omdéwieniem przewidywanych w nim
Zmian,

Dziatka objgta opracowaniem stanowiag obecnie tereny rekreacyjne/parkowe gminy
Ghucholazy porosnigte lasami. Ruch po lasach odbywa si¢ po drogach gruntowych,
nieutwardzonych, Zmiany przewidujg zabezpieczenie drog przed erozjg wodng poprzez
rozécielenie warstwy z kruszywa kamiennego na geokracie oraz wykonanie drenazy

poprzecznych.

3. Projektowane zmiany zagospodarowania terenu

Zmiany w zagospodarowaniu terenu polegaja na utwardzeniu wybranych drég poprzez
rozscielenie na geokracie kruszywa kamiennego, oczyszezenie przyleglych do nich rowdéw
oraz wykonanie drenazy poprzecznych zapobiegajacych erozji drog poprzez wody

deszczowe.

4. Dane informujace, czy dzialki lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajy ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dzialki nie podlegaja ochronie konserwatorskiej.

5. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialk¢ lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gérniczego.

Wplyw eksploatacji gérniczej nie wystepuje.

6. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
Nie wystepujg zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i1 zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami

odrgbnymi.
PLANBUD OPALKA PAWEL, NYSA, UL. ZJEDNOCZENIA 9/2, TEL. 77 44 55 174
1




Remont drég polegajgey na zabezpieczeniu przed erozjg wodng n terenie Gory Parkowej w Gluchotazach

7. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego lub robdét budowlanych.

Nie wystepuja.

B. Projekt techniczny

1. Opis ogolny

Istnigjace drogi gruntowe nalezy odpowiednio wyprofilowa¢ dopasowujac do
naturalnego pochylenia stoku, wystajace glazy oraz galezie usungé. Co 5-10m w zaleznosci
od pochylenia podtuznego drogi ulozy¢ rury drenarskie w obsypce ze zwiru. Na plaskiej
powierzchni rozlozy¢ geosiatke komorkowa o wysokosei 7,5¢m, a nastepnie rozscieli¢
kruszywo tak aby uzyskac zakrycie geokraty warstwg grubosci ok. 2cm. Pobocza nalezy
obsia¢ mieszanka traw w celu uniknigcia ich rozmywania. Istniejace rowy nalezy udroznic,
oczysci¢, w miejscach wylotéw drenazu skarpg umocni¢ kamieniami. Lokalizacje drog o
facznej) diugosci 867m pokazano na rysunku zagospodarowania terenu. Projekt obejmuje
odcinki drog o dtugosciach (1), szerokoseiach (s) 1 powierzchniach (P):

- odcinek A-B, 1= 180, s=3m, P=540m’,

- odeinek D-E, 1=140, s=3m, P=420m’

- odcinek B-C, 1=395m, s=4m, P=1 580m>

- odcinek D-F, 1= 152m, s=6m, P=912m?.

2. Rozwigzania szczegélowe
2.1. Elementy pasa drogowego i ich konstrukeja:
Droga:
- kruszywo tamane o uziarnieniu 4/31,5mm gr. 10cm jako zasypka geosiatki komoérkowej o
wysokosci 7,5¢m,
- grunt rodzimy, wyrdéwnany, oczyszczony z kamieni i galezi/korzeni;
Uwagi: zasypke stabilizowa¢ mechanicznie, geokrate mocowaé do podloza za pomoca szpilek
stalowych zgodnie z instrukcjg montazu producenta.
Pobocza:
- obsiew gruntu rodzimego mieszanka traw,
Rowy:
- miedzy wylotami drenazu istniejace, zamulone odcinki nalezy udroznié, skarpy i dno

wyprofilowac,
PLANBUD OPALKA PAWEE, NYSA, UL. ZJEDNOCZENIA 9/2, TEL. 77 44 55 174
2




Remont drég polegajgcy na zabezpieczeniu przed erozjg wodng n terenie Géry Parkowej w Glucholazach

- w miejscach wylotu rur drenarskich umocni¢ skarpy kamieniami o uziarnieniu 60/200.
Drenaz:

- stosowac rury drenarskie o srednicy @80mm, rury ukladaé w obsypce zwirowej 2/4mm gr.

10cm, ze spadkiem 2% w kierunku rowu, rury uktadac pod katem 60° do osi drogi.

- na odcinkach bez rowow rury drenarskie wyprowadzi¢ na powierzchnie skarpy stoku, skarpe

80cm ponizej wylotu umocni¢ kamieniami (analogicznie jak przy wylocie do rowu)

3. Uwagi

Spadki podluzne dopasowa¢ do istniejgcych pochylen drég 1 stoku, pochylenia
poprzeczne wg rysunku. Poziomy nalezy sprawdzi¢ przed przystapieniem do robot
budowlanych. Wszelkie zmiany i odstepstwa konsultowaé¢ w porozumieniu i za pisemna

zgodg projektanta.

Zespdt projektowy:

mgr inz. GRZEGORZ SOBKOWIAK mgr inz. PAWEE OPAYKA
ASYSTENT PROJEKTANT
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