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PRZEBUDOWA MOSTU DROGOWEGO PRZEZ POTOK GIERALCICKI W CIAGU
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jest wykonana zgodnie z umowg Nr 22/RG/VI/2228/08 z czerwca 2008 r. oraz zostala
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na stuzyé.
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Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na przebudowe mostu zlokalizowanego w

ciggu drogi dojazdowej do posesji nr 87, 88, 89, 90 nad potokiem Gieratcickim w

Gieralcicach gm. Glucholazy.
2. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przebudowa istniejgcego mostu drogowego nad potokiem
Gieralcickim w miejscu istniejacego mostu poistalego konstrukcji stalowej ztozonej z

dzwigardéw stalowych walcowanych 1 pomostu drewnianego.
3. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawa opracowania jest:

--- Umowa nr 221RG/VI1/2228/08 z dnia 10.10.2008 r. zawarta z Gming Ghluchotazy

- Mapa w skali 1:500

— Wykaz wiascicieli 1 wladajacych

— Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawic warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie

— Opinia techniczna o stanie uzytkowym istniejacego ostu potstatego.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

4.1.0pis stanu istniejacego

W dniu 16.08.2008 1. dokonano ogledzin istnicjacege mostu potstalego na potoku
Gieralcickim (Dlugosza). stwierdzajac jege katastrofalny stan. Dzwigary stalowe. stanowiace

gtéwny element no$ny mostu uleghy procesowi korozji w stopniu 95 % - owvm.
Obiekt grozi katastrofg nawet pod obcigzeniem uzytkownikow pieszych.

Stan obiektu zostal wyrazony opinia techniczna autora niniejszego opracowania {odpis w

zalaczeniu).
Parametry techniczne mostu:
- dlugodé ustroju nosnego 8,00 m

- szerokosé 3,50 m



Projekt budowy mostu nad potokiem Gieratcickim w ciagu drogi gminnej w Gieralcicach )
S AR TWO POWIATOWE

wo e

WA/ S ECITTERTURY L REDOWNICTWA
- kat przekroczenia przeszkody wodig] - K R e
- nosnos¢ mostu - nie oznakowana.
4.2, Charakterystyka przeszkody
Przeszkodg stanowi potok Gieralcicki. Koryto cieku stosunkowo czyste, w tuku.
Parametry cieku:
- szerokodc dna - 2,00 m
- nachylenie skarp zmienne - n=1:1, 1:1,5

- skarpy porosnigte.
4.3. Obiekty i urzadzenia stale

Teren w rejonie mostu zagospodarowany jest przez budownictwo jednorodzinne na posesjach

nr 87, 88, 89, 90. W rejonie mostu nie przebiegaja zadne sicci napowietrzne.
4.4. Sieci uzbrojenia podziemnego wystepujace w rejonie projektowanego obiektu:
Nie wystepuja.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1.Powierzchnia terenu
Powierzchnia terenu zajeta przez obiekt mostowy i dojazdy bez zmian.
5.2.Uklad komunikacyjny

Nie zmienia si¢ sposobu uzytkowania wokoét obiektu ani uktadu komunikacyjnego. Na
obiekcie nie wydziela si¢ pasa chodnikowego dla pieszych. Pomost uzytkowany wspdlnie dla

pojazdow 1 pieszych. Obiekt obstuguje cztery posesje mieszkalne,
5.3.0s8wietlenie

Nie wystepuje
5.4.Kolizje i ich rozwigzania

Nie przewiduje si¢ kolizji z elementami uzbrojenia terenu z uwagi na ich niewystepowanie.
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Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskie;.
5.6.Wplyw eksploatacji gérniczej

Teren nie znajduje si¢ w obszarze eksploatacji gorniczej.
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6. ZAGROZENIA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Przy zastosowaniu rozwigzad technicznych opisanych w dokumentacji projektowej, w fazie
eksploatacji przedsiewziecia stwierdza sie brak jego ciaglego, wtornego, skumulowanego

oddziatywania we wszystkich komponentach srodowiska.

W fazie realizacji przedsiewziecia nalezy sie spodziewad nastepujacych uciazliwosci dla

srodowiska:

e emisji odpadow — np. resztki betonu i gruzu itp. Wszystkie powstate w wyniku
realizacji inwestycji odpady przewiduje sie odwieié na wysypisko $mieci:

¢ emisja hatasu powodowana pracg maszyn budowlanych.

Faza eksploatacji charakteryzuje sie minimalnym oddziatywaniem, gtdwnie przejawiajgcym

sig emisjg hatasu i spalin. Ruch na drodze bardzo maly, stanowi dojazd do poseas

mieszkaniowych.

Aby unikngc zagrozen zycia i zdrowia ludzi, w czasie budowy nalezy odpowiednio cznakowac

i zabezpieczyd,
6.1, Emisja hatasu

Po wykonaniu robot nie zmieni sig poziom hatasu w stosunku do obecnego poziomu. W
trakcie realizacji przedsigwziscia ?rodlem’ halasu sg silniki spalinowe i praca drobnego

sprzetu budowlanege. Ucigzliwosci z tego tytulu sg krotkotrwale.
€.2. Zanieczyszczenie powietrza

Oo atmosfery bedg emitowane zanieczyszczenia komunikacyjne, gazy spalinowe.
6.3. Wody powierzchniowe i podziemne

Przebudowa obiektu usprawni przeptyw wody w rzece.
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Nie przewiduje sig Zadnej ingerencji w zagospodarowanie przylegiego terenu. Budowa nie

bedzie wywierata negatywnego wptywu na otaczajace srodowisko i powierzchnie terenu.

6.5. Swiat roglinny

Realizacja robot budowlanych nie ingeruje w istniejacy $wiat roslinny aninie narusza glehy.

6.6. infrastruktura techniczna

Na czas przebudowy obiektu mostowego ruch pojazdéw odbywat sie bedzie istniejgcym

mostem.

6.7.  Zabytki kultury materialnej

W bezposrednim sgsiedztwie obiektu bedacego przedmiotem przebudowy nie stwierdzono

obecnosci zabytkow.

68.  Zycie izdrowie ludzi

Planowane prace zwiazane z realizacjg przebudowy mostu nie wplyna negatywnie na

zdrowie ludzi zamieszkatych w sgsiedztwie.
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7. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA
Podezas realizacji robdt w ramach niniejszego opracowania wystepujg roboty stwarzajgce
szczegblnie  wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa | zdrowia ludzi w
rozumieniu: . Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej planu
‘bezpieczedstwa 1 ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwea 2003 1. (Dzou Ny 1200 péz. 1 1126), w

zwigzku z powyzszym przed przystapieniem do robot wg niniejszego projekiu, kierownik
budowy zobowiazany jest sporzadzi¢ plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia zwany ~planem
BIOZ".

Zakres rohét

Zakres robot obejmuje przebudowe istniejacego mostu przez potok Gieralcicki w ciagu drogi
dojazdowej do posesji nr 87,88, 89, 90 w Gieratcicach gm. Gluchotazy.

Istniejace obiekty budowlane

Cegn

Inwestycja ma na celu przebudowg przepustu i wykonvwana lest woobszarze istnieja
obiektu,
Kolejnosé wykonvwania robot

Organizacia placu budowy
Gznakowanie robdt

Roboty ziemne

Robety rozbidrkowe

Roboty budowlano-montazowe
Montaz wyposazenia

Roboty nawierzchniowe
Reboty wykonczeniowe
Roboty umocnieniowe

0. Roboty porzadkowe

O N L b Lo

=

Wykaz robdt budowlanych wystepujgeyeh przy realizacji inwestyeji, ktdryceh

charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szezegolnie wysokie ryzvke

powstania zagrozZenia hezpieczenstwa i zdrowia fudzi:
» roboty, przy kidrych wykonywaniu wystepuje ryzyko przysypania ziemiq lub
upadku z wysckosci
* roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokoscl ponad

5,0 m —rozbidrka elementow konstrukeyjnych obiekéw mostowych.
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roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow, ktorych ciezar PebstETZL 4RI fax 4NREI

¢lementéw przekracza 1 tone,

Rodzaje wykonywanych robét

Zagospodarowanie placu budowy

Roboty ziemne

Roboty budowlano-montazowe (ciesielskie, zbrojarskie. betonowe | zetbetowe,

spawalnicze)
Roboty wykonczeniowe
Roboty rozbiorkowe

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robat szezegolnie

niebezpiecznych

Szkeleme pracownikow w zakresie BHP

Zasady postepowania w przypadku WYStapiena zapiozenia

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracam seczepolnie niebezpicesnvmi przes
wWyznaczone wotvm celu osoby

Zasady stosowania przez pracownikow srodkonw ochrony indywidualney araz

odziezy 1 obuwia roboczego

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace nicbezpicezenstwom w vnikajacym z

wykonywania robét budowlanych.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz misuz. budewlany. stosownie do

zakresu obowigzkaow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich

zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewlasciwa ogélna organizacija pracy

l.
2.
3.

nieprawidtowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan,
niewlasciwe polecenia przelozonycl,

brak nadzoru,
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brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym.

tolerowanie przez nadzar odstepstw od zasad bezpicczensiwa pracy.

brak lub niewlasciwe przeszkolenie w  zakresie bezpieczenstwa pracy i
ergonomii,

dopuszeczenie do pracy czlowieka z  przeciwwskazaniami lub bez badap

lekarskich;

niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

1.
2.

-
J.

niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy.
nieodpowiednie przejscia 1 dojscia.

brak srodkow ochrony indywidualne) lub niewtasciwy ich dobdy

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przyv pracy:

¢)

f)

niewjasciwy stan czynnika materialnego:

wady konstrukcyjne czynntka materialnego hedace zrédlem zagrozenia.
nievwltasciwa statecznosdé czynnika materialnepo.

brak lub niewlascivwe wrzadzenia zabezpieczajace.

brak srodkow ochrony zbiorowej lub nievilaseivws ich dobar.

brak Tub mewiasciva svenalizacia zavrozen.

niedostosowvanie czvanike maierialnego do ransporiu, konserwacii lub napraw |

nizvwiasenve wykonanie czynnika materiainego:

zastosowanie materiatow zastepczych,

niedotrzymanie wymaganyveh parametrow lechmiczinvels:

wady matenalowe czyvnnika materialnego:

ukryte wady materialowe czynnika materialnego:

niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

nadmierna eksploatacja czynnika materialnego.
niedostateczna konserwacja czynnika materialnego.

niewtasciwe naprawy | remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:

— organizowad stanowiska pracy zgodnic z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i

higieny pracy,
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= dbac o sprawnoié srodkow ochrony mdywidualne) oraz Wi “dosawania zgodnle z

przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywaé | prowadzié¢  prace, uwzgledniajae  zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkamj prey  pracy, chorobami zawodowynu i innym;
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

-+ dbad o bezpieczny | higleniczny stan pomieszeze oracy 1 wyposazenia technicznepo

takze o sprawnoi¢  Srodkow ochrony zbiorowe] i ich  stosowaniy zgodnie 7
przeznaczeniem.

Na podstawie:

oceny ryzvka zawodowego WYSiepLiacego prov wykonvwaniv robdl g danym
stanowisku pracs
WYKAZU prac szezegdin ¢ nigbezpiecyry ch.

- okreslenia podstawowvel  wvmaoan Bhp prey wykonvwaniu  prae sze7e
! ) b g b prs ) 3

niebezpiecznych_

TIIDIINATIZES cmuozanin s 2oCha b ZzErowiz nracooaikoges

OSCDA RIErUacz pracsnisian Sboviazana est do mezwlocaneuo WSrZamiania prac

podjecia dziatan w cely Usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budewie. powinn by wyposazeni w srodi ochirony
mdywidualnej oraz odziez | ohuwic robocze. zgodnie 7 ta belg norm preovdziatu srodkéw
ochrony indywidual; ney oraz odziezy i obuwia roboczego oOpracowang przey pracodawce,
Srodki ochrony indywidualnei w zakresie  ochrony  zdrowia bezpieczensiwe
uzytkownikéw tych  érodkéw Powlny  zapewniac wyslarczajacg  ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci. uszkodzenie glowy, twarzy,

wzroku, sfuchu).
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Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikow o ;gogrp;% qu}sistghm@ﬁms

sie lymi srodkani.

Podstawa prawna opracowania:

— ustawa z dnia 26 czerwea 1974 v, — Kodeks pracy (1 jedn. D24, 2 1998 ¢, Nr 21 poz. 94
z pozn.zm.)

- art.2h a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (Dz.U. ~ 2000 r. Ny 106
poz.1 120 z pdZn.zm.j

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 1. o dozorze technicznvm (Dz U Ny 122 poz. 1321 7
poz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra [nfrastrukiury 7z dmia 27 sierpma 2002 ¢ w sprawie
szezegotowego zakresu 1 formy planu bezpicczensiva i ochrony zdrowia oraz
szezepolowego  zakresu rodzajow mlwi budowlanych.  stwarzajgeveh  zagrozenia
bezpieczenstwa 1 zdrowia tudzi (D7 VNG EST por 12506,

- rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Pol 11\'k1 Socjalne) 7 dria 28 maja 1996 1w sprawie
szezegdlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczensiwa 1 higieny pracy (Dz U NrG?2

poz. 283)

- rozporzagdzenie Ministra Pracy i Poiitvki Socjalney 7 dnta 28 maja 1996 ¢ w sprawie
rodzajow prac wymagajacyvel szezeudlne] sprasmoscs f{‘.,\'}(;hO;IZ_‘;'(_'ZHCVI (D2 L NP 62

poz. 287}
- rozporzadzenic Ministra Pracy i Pollnkn Socjalne: o onie 28 maja 1994 1 prawie

rodzajéw prac, ktore powinnmy bio wakonvwans proez oo namnie dwie osobs
(Dz UNr 62 por. 288)
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Do LNy 120 ey T2
Stego 200N 0 w0 sprawie

- rozpovzadzente Rady Ninisiow 2 SRR li;.\:;
technicznych podlega_]qc_\-a.h dozorow: 12shng
- rozporzadzeme  Ministra  Infrasuukoure
bezpieczenstwa i higieny pracy podezas wykonvwania robot budowlanyeh (Dz UN

47 poz. 401).




1e
s OWE:
w INysie
Wy 1AL ARCITERTERY [ BUDOWNICTWA
8. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY hi o0 Nysa Ul Parkowa 2

el (0-77) AQRA709-15; fax A0B5208

PRO]ERZEBUDO MOSTU PRZEZ POT GIERALCICKI W GIERALCICACH

CZESC OPISOWA

8.1. Stan istniejacy mostu

Przekroczeni przeszkody wodnej aktualnie stanowi most poOlstaty
konstrukcji nosnej stalowej z dzwigaréw walcowanych dwuteowych I NP200 w
ilosci 4 szt. w przekroju i pomostem drewnianym bez oporeczowania. Szeroko$é

mostu wynosi 3,0 m, dlugo$¢ 7,00 m. Podpory betonowe masywne zatopione w
skarpach potoku.

Stan obicktu katastrofalny, dzwigary ulegly catkowitej korozji (95 % ubytki).
Bale drewniane pomostu zbutwiale.

Stan katastrofalny obiektu eliminuje go z ruchu pojazdéw i ruchu pieszego.

W wyniku przegladu technicznego zakwalifikowano obiekt do przebudowy bez
wykorzystania elementow istniejgcego mostu.

8.2, Stan projektowany

Projekt przebudowy mostu zaklada odbudowe mostu w miejscu istniejacego w
gabarytach:

— Szerokos$¢ uzytkowa ustroju nosnego - 3,50 m
— Dlugo$¢ ustroju nosnego - 8,00 m
— Obcigzenie dopuszczalne kl. D(ekg TO«J atge, j"ne) 20,0t

Organizacja rob6t zaktada przeprowadzenie prac budowlanych z wykluczeniem
ruchu pieszo-jezdnego.

Projekt budowlany zaktada wykonanie nastepujacych robét:

— Rozbiorke  istniejgcego mostu wraz z wywiezieniem odzyskanych
materialéw na ztom

~— Wykonanie przyczétkéw betonowych posadowionych bezpodrednio na
gruncie

— Wykonanie elementow ustroju no$nego konstrukcji stalowej w warsztacie
konstrukcji metalowych
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— Transport  gotowych eclementéw na plac budowy, uprzednio

zakonserwowanych antykorozyjnie

— Scalenie gotowych elementéw konstrukcji stalowej oraz uzupeinienie
konserwacji antykorozyjnej

— Wykonanie nawierzchni na blasze pomostowej z zywicy epoksydowej wg
technologii TARCO

— Wykonanie robét drogowych na potaczeniu dojazdéw z mostem (roboty
ziemne, roboty nawierzchniowe z thucznia)

— Prace zabezpieczajgce w korycie rzeki w obrgbie budowanego mostu
(narzut kamienny przed i za mostem oraz umocnienie skarp)

8.3. Rozwiazanie szczegolow

Na pomoscie stalowym, zeberkowym wykonanie nawierzchni z zywicy
epoksydowej gr. 2 cm.

8.4. Organizacja ruchu na czas robét budowlanych

Ze wzgledu na katastrofalny stan istniejacego ustroju nosnego, obiekt zostat
zamkniety dla ruchu kotowego i pieszego.

Dojazd do istniejgcych posesji odbywa sig inng droga objazdows ustalong przez
Urzad Gminy w Gluchotazach na czas przebudowy przedmiotowego mostu.

8.5. Sprawy formalno-prawne

Budowa zostanie wykonana w granicach dotychczasowych wlasnosei. Nie
przewiduje sie trwatych zaje¢ gruntu.

8.6. Zakres praw i obowigzkéw

1. Przebudowg obiektu mostowego nalezy wykonaé zgodni z projektem’
budowlanym oraz wiedza techniczng i obowigzujgcymi przepisami.

2. Inwestor zalatwi wszelkie sprawy odszkodowawcze zwigzane ze stalym lub
czasowym zajeciem gruntu.
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1. Podstawa projektowania
Norma PN-85/5-10030. ,,Obiekty mostowe. Ohcigzenia”.

Klase obcigzenia obiektu inzynierskiego ustalono w zaleznosci od klasy drogi. Droga
jest droga gminng stanowigcq dojazd do czterech posesji mieszkalnych. Drodze kl. D
przystuguje klasa obcigzen taborem samochodowym co najmniej C.

Ciezar pojazdu dopuszczonego do eksploatacji po obiekcie wynosi 300 kN.

Szerokos$¢ skrajni jest sumg szerokosci pojedynczych paséw ruchu. Na drodze klasy D
(dojazdowej do posesji mieszkalnych), jednopasowej, z zachowang wzajemngq
widocznoscig, gdzie mijanki umozliwiajg mijanie sie pojazddw, szerokos¢ uzytkowa
3,50m na obiekcie jest uzasadniona. Skrajnia pionowa na obiekcie nie podlega
Ograniczeniom,

Swiatlo mostu zakwalifikowanego jako matego okreélone zostato operatem
hydrologicznym.

2. Opis konstrukcji mostu
2.1. Ustrdj nosny mostu

Dla przekroczenia przeszkody wodnej zaprojektowano ustrdj nosny konstrukcji
stalowej, belkowej, skonstruowanej z dZzwigaréw walcowanych dwuteowych HEB 360
w ilosci 3 szt. w przekroju. Steienie poprzeczne, podporowe i przestowe stanowia
ceowniki 260 rozstawione w odstepach co 0,94 m. tgczenie belek giéwnych z
poprzecznicami nastepuje za pomocg $Srub M20. Pomost mostu stanowi blacha
zeberkowa grubosci 8 mm.

Pomost skonstruowany jest z arkuszy blach o szerokosci 1000 mm i 1500 mm
taczonych ze soba na krawedziach spoing czotowag typu V, normalnej jakosci,
prostopadle do kierunku dziatania sit w faczonych elementach,

Balustrady obustronne ztozone z rur stalowych.
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Podpory mostu stanowig dwa masywne przyczétki betonowe posadowione

hezposrednio na gruncie.

3. Wyposaienie mostu

O ile podpory i przesta decydujg o nosnosci mostu, o tyle elementy wyposazenia
decydujg w duzym stopniu o jego trwatosci i kosztach utrzymania.

A. LOZYSKA

Najczesciej toizyska sg wykonywane ze stali lub staliwa. Obecnie wykonuje sie tozyska
neoprenowe zbrojone wktadkami metalowymi.

Wymiary tozyska: B =150 mm
L=200 mm
H=28 mm
Powierzchnia: F = 300 cm?
Przemieszczenie +e=14 mm
Obcigzenie max V=30Mp
B. DYLATACIE

Na koricach mostu zastosowano dylatacje typu otwartego. Szczelina dylatacyjna jest
w tym rozwigzaniu zamknieta specjalng wktadkga neoprenowsg o specjalnym profilu,
potaczona w specjalnych zamkach w elementach metalowych stanowiacych
konstrukcje nosng urzadzenia.

C. NAWIERZCHNIA Z ZYWICY EPOKSYDOWE)

Na pomoscie stalowym skonstruowanym z blachy Zeberkowej zaprojektowano
cienkowarstwowg nawierzchnie mostowg o grubosci 12 mm, zloionej z
modyfikowane] sktadnikami smotowymi zywicy epoksydowej. Nawierzchnie tego typu
stanowig alternatywe dla nawierzchni bitumicznych.

Poprzez zastosowanie jako lepiszcza dwusktadnikowej zywicy Qubik TK t]. specjalnie
opracowanej dia tych zastosowan modyfikowanej sktadnikami smotowymi Zzywicy
epoksydowej wyeliminowano wszystkie wady tradycyjnych nawierzchni.
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Poniewaz powyisza nawierzchnia charakteryzuje sie duzg przyczepnoscia do podfoza

oraz catkowita wodoszczelnoscia moiliwe stato sie wyeliminowanie kosztownej

hydroizolacji.

Nawierzchnia jest elastyczna i podatna na odksztalcenia catej konstrukcji. Nie
odksztatca sie pod wptywem bezposrednich obcigzen uzytkowych.

Nawierzchnia jest odporna na dziaftanie czynnikéw atmosferycznych oraz chemikaliow
(benzyna, olej napedowy).

Nawierzchnie wykonuje sie przy pomocy urzadzed recznych o temperaturze
otoczenia. Wyeliminowany jest wigc kosztowny transport maszyn do wykonywania
nawierzchni tradycyjnych (rozktadarki, walce, kotty do asfaltu lanego).

Najwiekszg zaletg nawierzchni jest jej maty ciezar.
D. BALUSTRADA

Ze wzgledu na bardzo maty ruch pieszych i ograniczony ruch pojazdow. Obiekt
stanowi przekroczenie przeszkody wodnej dia mieszkancow czterech posesji. Przyjeto
wysokos¢ balustrady h = 1,10 m.

Balustrada zwiefczona jest porecza z rury d 51 mm. Stupki wykenane s3 z rury jako
pochwyt i rozstawione w odstepach 1,50 m.

Z uwagi na sporadyczny ruch pieszych dopuszcza sie zastosowanie, oprdcz poreczy,

tylko dwéch réwnolegtych do niej elementéw z rur d 30. Y.
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9, PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY — CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny rys. nr |
Plan zagospodarowania terenu rys. nr2
Profil podiuzny rys. nr3
Widok ogblny mostu rys. nr 4
Konstrukcja ustroju nosnego rys. nr 5
Konstrukcja stezenia poprzecznego rys. nr 6
Przyczdlek rys. nr 7
Konstrukcja poreczy rys. nr 8

Konstrukcia detali mostowych rys. nr 9



