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1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- aktualna mapa zasadnicza w skali 1:1000 1 1:2000,

- aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- aktualna mapa ewidencyjna,

- wizja lokalna w terenie,

- ustalenia ustne 1 pisemne ze zleceniodawces,

- uzgodnienia z zainteresowanymi stronami,

- wytyczne Inwestora,

- aktualne wytyczne i rozporzadzenia dotyczace projektowanta drég i ulic,

- katalog typowych konstrukcji podatnych i polsztywnych nawierzchni ulic,

- polskie normy branzowe,

- rozporzadzenie ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 marca 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw Rzeczpospolite] Polskiej

Nr 63 z dnia 03 sierpnia 2000 1.).
2. Przedmiot inwestycji

Wymieniony w tytule zjazd publiczny be¢dzie miat na celu pofaczenie pobocza drogi
krajowe] z projektowanym przez Gming odcinkiem $ciezki rowerowej do czasu budowy
dalszego odcinka $ciezki rowerowej przez GDDKIiA. Wzmiankowana $ciezka rowerowa
polaczy Osiedle Pionieréw oraz Charbielin (gmina Gtuchotazy, polozona w powiecie nyskim
w wojewodztwie Opolskim). Obecnie caly ruch pieszy i rowerowy odbywa si¢ poboczem
drogi krajowej nr 40 (brak chodnika oraz $ciezki rowerowe]) co powoduje duze zagrozenie
dla pieszych i rowerzystow.

Zgodnie z decyzjg GDDKIA o lokalizacji zjazdu publicznego zjazd begdzie miat
nastepujgce parametry:

a) szerokos$¢ jezdni zjazdu max 7m,
b) nawierzchnia jezdni — grys nie sortowany o frakcji ziaren 0- 31,5 mm -

zageszezony do wskaznika Is = 1,0;



¢) pod zjazdem nalezy zaprojektowaé przepust o $rednicy ziaren fi 40 cm
z polipropylenu z obcigtymi skosnie koncowkami i umocnieniem wlotu i wylotu
za pomocg plyt azurowych o grubosci 8 cm;

d) pochylenie podluzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej
uksztaltowania;

¢) na dlugosci od przedmiotowego zjazdu do zjazdow sasiadujacych nalezy wykonaé
odmulenie rowu przydroznego;

f) pozostale parametry zjazdu nalezy przyjaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie

(Dz.U nr 43, poz 430 ze zm.).
3. Opis istniejacego stanu zagospodarowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa zjazdu publicznego na czas okreslony z drogi
krajowej nr 40 na teren projektowanej s$ciezki rowerowej. Obszar, z ktérymi sasiaduje
budowany zjazd, graniczy z takami i polami uprawnymi. W poblizu zjazdu rozpoczyna sig¢
miejscowos¢ Charbielin z zabudowa jedno 1 wielorodzinng lub ustugows.

Waznymi czynnikami determinujacym ukiad drogowy sa:

¢ mozliwos¢ zjazdu z pobocza drogi krajowej na projektowang $ciezke rowerowa,

e zapewnienie droznosci rowu odwadniajgcego poprzez zastosowanie przepustu
(zgodnie z decyzja GDDKIA fi 400 mm),

e zabezpieczenie zjazdu przed wjazdem pojazdéw mechanicznych poprzez stupki

(na granicy pobocza drogi krajowe;j i $ciezki rowerowej).
4. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Projektowane zagospodarowanie terenu przewiduje wykonanie zjazdu publicznego na
czas okreslony z drogi krajowej nr 40 na teren projektowanej $ciezki rowerowej. Uktad jezdni
bedzie miat charakter zjazdu o szerokosci 7 m, (zgodnie z PZT). Nawierzchni¢ zjazdu
stanowi¢ begdzie warstwa niesortu. W celu utrzymania droznosci rowu przewiduje sig
przepustu o przekroju kofowym fi 400 mm scigty pod skosem na wlocie i wylocie oblozony

plytami azurowymi gr. 8cm np. Mebba, Ekko.



5. Zestawienie parametrow technicznych

sciezka rowerowa
¢ Zjazd publiczny;
e  Predkosé projektowa: -,
¢ Uktad jezdny: 1x1,

s  Szeroko$¢ pasa ruchu: min. 7m;

Parametry geometryczne projektowanych rozwiazan:

e Dhugosé zjazdu:
e Powierzchnia jezdni (zjazdu):

(szczegdtowe dane zgodnie z PZT i1 dokumentacjg szczegolowa)
6. Dane informacyjne dotyczace terenu inwestycji:

¢ Teren obj¢ty inwestycjq nie jest wpisany do rejestru zabytkdw.
e Teren nie podlega ochronie na podstawie ustalen

zagospodarowania przestrzennego,
7. Wplyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy. Brak obecnie czynnych kopalni.

8. Ochrona $rodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow

~5 mb
~26 m>

miejscowego  planu

Planowana inwestycja nie stanowl zagrozenia dla srodowiska naturalnego.

Zastosowanie najnowszych urzadzen i technologii zgodnych z przepisami odrgbnymi

dotyczacymi ochrony $rodowiska eliminuje powstanie takich zagrozen. Ponadto inwestycja

nie stanowi zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow

budowlanych.

9. Inne dane wynikajgce ze specyfiki obiektu

Nie dotyczy.



10. Korzysci plyngce z inwestyeji

Do czasu zbudowanie przez GDDKIA swojej czescl $ciezki rowerowej bedzie to
jedyna mozliwo$¢ dla rowerzystow przekroczenia rowu przydroznego i pokonania dalszej
czgscl odcinka Charbielin — Osiedle Pionieréw bezpieczna sciezka rowerowa, zamiast

poboczem ruchliwej drogi krajowe;.
11. Uwzglednienie potrzeb oséb niepelnosprawnych

Zjazd zostal zaprojektowany zgodnie ze wszystkimi normatywami i umozliwia

poruszenie si¢ po nim osobg o ograniczonych zdolnosciach ruchowych.

12. Podstawowe dane technologiczne (obiekty uslugowe, produkeyjne

i tech.)
Nie dotyczy.
13. Przyjete rozwigzania budowlane

Nawierzchnia jezdni — grys nie sortowany o frakeji ziaren 0- 31,5 mm — zaggszczony
do wskaznika Is = 1,0. Pod zjazdem =zaprojektowano przepust o srednicy fi 400 mm
z polipropylenu z obcietymi skosnie koncéwkami i umocnieniem wlotu / wylotu za pomocg
plyt azurowych o grubosci 8 cm. Pochylenie podiuzne zjazdu w obrebie korony drogi
dostosowaé do jej uksztattowania. Na dlugosci od przedmiotowego zjazdu do zjazdoéw

sgsiadujacych nalezy wykona¢ odmulenie rowu przydroznego.
3.1. Geologia

Polozenie, morfologia, charakterystyka ogélna terenu

Pod wzgledem geograficznym omawiany teren zlokalizowany jest w granicach
mezoregionu Plaskowyzu Gembcezyckiego, ktory stanowi potudniowy fragment makroregionu
Niziny Slaskiej. Morfologicznie rejon ten polozony jest w obrebie rozleglej pokrywy lessowej
o dosé plaskiej powierzchni. Rzedne terenu wynosza od 309 m n.p.m. w rejonie Charbielina

i koryta rzeki Prudnik do 316,0 m n.p.m w zachodnim kraticu terenu.



Budowa geologiczna

Na podstawie wynikéw przeprowadzonych wiercen oraz analizy dostgpnych
materialow archiwalnych stwierdzono, ze glebsze podloze terenu badan budujg gliny
zwalowe, przykryte warstwa plejstocenskich zwiréw z kamieniami o miazszosci od kilku do
kilkunastu metrow. Nad zwirami wystepuje ciggla pokrywa peryglacjainych, lessopodobnych

glin 1 pyléw 0 migZzszosci od 1,5 do ponad 3 metrow.

Warunki hydrogeologiczne

W podlozu badanego terenu wystgpuje ciagly poziom wdd gruntowych, ktory
nawiercono jedynie w poblizu koryta rzeki Prudnik (otw. nr 4 i 5). Woda gruntowa utrzymuje
si¢ w piaszczystych przewarstwieniach w obrebie pylow warstwy 1b, oraz w Zwirach warstwy
[lIb. Zwierciadlo wody ma charakter napiety, nawiercone na gl¢gbokosciach 1 ,8-24 m
stabilizowato si¢ na glgbokosci 1,1 - 1,2 m. Dodatkowo, na stropie pospdlek gliniastych
warstwy Ula, na glebokosci 1,5 m utrzymywato si¢ intensywne sgczenie wody gruntowej.
Pozostate otwory, wykonane do glgbokosei 3,0 m byly suche.

Prace terenowe prowadzono w okresie o $rednim stanie wod podziemnych
1 powierzchniowych. Poziom zwierciadla moze ulegaé sezonowym wahaniom w zakresie
= 0,5 m od stanu z dnia wykonywania badan.

Ze wzgledu na staboprzepuszezalne podtoze (pyty i gliny pylaste), po intensywnych
opadach deszczu lub roztopach $niegu woda opadowa moze utrzymywac si¢ na powierzchni

terenu lub tworzy¢ saczenia w obrgbie warstwy gleby 1 na stropie warstwy L.

Whnioski
1. Podloze w rejonie projektowane] inwestycji jest uwarstwione 1 charakteryzuje si¢ prosta
budowa geologiczng. Pod humusem wystepuja pyly i gliny pylaste, pod ktérymi zalegajq
zwiry z kamieniami.
2. Grunty rodzime warstw Ib, ITb 1 III stanowig nosne podtoze budowlane.
3. Pyly 1 gliny pylaste warstw la i lla sa uplastycznione, charakteryzuja si¢ obnizong
nosnoscia.
4. Pyly warstwy | charakteryzuja si¢ wiasciwosciami tiksotropowymi. W obecnosci wody
i pod wplywem drgan natychmiast si¢ uplastyczniaja, co wiaZe si¢ ze znacznym

obnizeniem ich nos$nosci.



5. Woda gruntowa wystepuje jedynie w poblizu koryta rzeki Prudnik, w postaci ciaggltego
poziomu wodonosnego, nawierconego na glgbokosci od 1,8 do 2,4 m p.p.t. Zwierciadlo wody
jest pod cisnieniem nadlegtych pytow i pospdtek gliniastych 1 stabilizuje si¢ na glgbokosci od
I,1dol2mp.pt.

6. Poziom zwierciadta moze ulega¢ sezonowym wahaniom w zakresie + 0,5 m od stanu z dnia
wykonywania badan.

7. W poblizu badanego terenu nie ma punktéw monitoringowych pozwalajgcych na dokltadng
oceng wahan zwierciadta wod gruntowych, Wielkoé¢ wahan zwierciadta podano
orientacyjnie, na podstawie porownania =z terenami o podobnych warunkach
hydrogeologicznych.

8. Wedtug klasyfikacji na cele budowy drég [3] warunki wodne nalezy zaliczy¢ do dobrych
w rejonie otwordw nr 1-3 i 6-7 oraz przecigtnych w rejonie otwordw 41 5.

9. W strefie bezposredniego oddziatywania nawierzchni $ciezki na podloze wystepuja pyly
i pyly na granicy glin pylastych zaliczone do grupy nosnosci G3 w dobrych warunkach
wodnych 1 grupy G4 w warunkach przecigtnych.

10. Przed wykonaniem konstrukeji nawierzchni zaleca si¢ wykorytowanie warstwy humusu.
Korytowanie nalezy wykona¢ w okresie bezopadowym. W przypadku opadow deszczu
woda begdzie utrzymywa¢ sig na stropie warstwy I, co spowoduje jej uplastycznienie.

11. Uplastycznione podloze moze uniemozliwi¢ wjazd cigzkiego sprz¢tu na teren
budowy.

12. Podbudowe¢ nalezy wykona¢ z materialu o grubej frakeji (Zwir z kamieniami,
tluczen), o miazszo$ci zabezpieczajacej nawierzchni¢ przed wysadzinami i przelomami.
Nie zageszczaé podbudowy zageszezarkami wibracyjnym.

13. Fundamenty ktadki dla rowerzystow zaleca si¢ posadawiaé w obrebie zwirdow warstwy
[Ila lub 1ITb.

14. W zwirach warstwy IIIb wystepuja domieszki kamieni o $rednicy od 40 do 100 mm.
Sporadycznie moga wystgpowaé kamienie o Srednicy do 0,4 m, ktore mogg powodowa¢é
trudnosci przy ewentualnym wykonywaniu otworéw pod pale fundamentowe lub

whijaniu §cianek.

3.2. Konstrukeja drogi

Nawierzchnia jezdni — grys nie sortowany o frakeji ziaren 0- 31,5 mm — zaggszczony

do wskaznika Is = 1,0. Ograniczenie jezdni — obrzeza na tawie betonowej zgonie z rysunkami



wykonawczymi. Przy wytyczeniu niwelety kierowaé si¢ rysunkami wykonawczymi
oraz zasada — aby dopasowa¢ niwelete zjazdu do istniejgcych lub projektowanych elementow
drég. Zadba¢ o to, aby nie bylo niebezpieczefistwa gromadzenia sig na powierzchni zjazdu

wod opadowych. Skarpy oblozy¢ ptytami azurowymi typu np. Mebba, Ekko.

Warstwy nawierzchni

Ze wzgledu na fakt , iz teren na ktorym bedzie si¢ znajdowaé zjazd to pole uprawne
oraz réw - nalezy wybraé z dna rowu namul i w zamian wypehni¢ dno niesortem (jesli bgdzie
taka koniecznos¢ wzmocni¢ podtoze Geowloknina).

odcinek $ciezki rowerowe] (poza wijazdami/przejazdami na pola)

RN SRR CE o e o Grubosé
. Rodzaj materiatu -~ ... oo - ¢ Warstwa: o o 1o o
Niesort 0-31,5 mm o . Nawierzchnia 20
Niesort 31,5763 mm - ) Podbudowa 40
| Rura PVC ) - Przepust | 40
Niesort . " Podbudowa Min 10
Razem ) ) : ' ' 110 ¢m

3.3. Materialy i kolorystyka:
¢ ni¢ dotyczy.
3.4. Mala architektura

e shupki zabezpieczajace przed wjazdem pojazdow mechanicznych.
14. Przyjete rozwigzania budowlano - instalacyjne

4.1. Materialy

Moga byé stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce:
¢ oznakowanie znakiem CE, co oznacza, Ze¢ dokonano oceny ich zgodnosci
ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
e 7 curopejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja technicznag panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
e uznana przez Komisje Furopejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi
lub deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane] wydang przez

producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych




niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczefistwa okre$lonym przez Komisje
Europejska lub oznakowanie znakiem budowlanym ,,B” co oznacza ze sg to wyroby
nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE dla ktorych dokonano oceny
zgodnosci z Polska Normg lub aprobata techniczna. badZz uznano za "regionalny
wyrdb budowlany",

e deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisjg
Europejskg lub aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

e do budowy moga byé wykorzystywane wylacznie materialy budowlane
i wykoniczeniowe posiadajace niezbedne w Polsce atesty i dopuszezenia do stosowania
w budownictwie,

* niesprecyzowane w niniejszym opracowaniu typy materialow budowlanych nalezy
usciglié przed zakupem w porozumieniu z doradztwem technicznym producenta badz
dostawcy. Sciéle przestrzegaé instrukcji uzycia materialow  budowlanych
i wykonczeniowych podanych przez producenta lub dostawce materiatow
budowlanych,

e prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem, obowiazujacymi przepisami, sztukg
budowlana, wspdiczesng wiedzg techniczng, pod nadzorem wykwalifikowanych

i uprawnionych osob przestrzegajac obowigzujacych przepiséw BHP.
4.2. Roboty ziemne

Po wytyczeniu trasy projektowanego wykopu, a przed rozpoczgeiem wykopow nalezy
wykonaé (recznie) wykopy kontrolne celem dokladnego zlokalizowania istniejacego
uzbrojenia podziemnego oraz potwierdzenia geodezyjnego jego rzgdnych posadowienia, (jesli
zachodzi taka konieczno$é nalezy  wpisaé je do dziennika budowy). O wszelkich
odstepstwach  sytuacyjno-wysokosciowych stwierdzonych w  trakcie wykopdéw nalezy
bezzwlocznie powiadomi¢ odpowiednie osoby (autoréw opracowania i/lub Inspektora
nadzoru). Niezbednym jest zawiadomienie zarzadcdw sieci uzbrojenia terenu o przystapieniu
do robdt w sasiedztwie tego uzbrojenia. Roboty ziemne wykonaé zgodnie z normg BN — 83

/8836-02, PN - /B- 06050 i BN - 72 / 8932-01/22.

Minimalna szerokos¢ wykopu, w $wictle obudowy $ciany wykopu, powinna by¢
dostosowana do $rednicy przewodu. Odleglos¢ pomiedzy obudowa wykopu, a zewngtrzng

$ciankg rury z kazdej strony powinna wynosi¢ co najmniej 40cm Wszystkie napotkane
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przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sig¢ lub biegnace
rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacjg. Odchylenie odleglosci krawedzi
wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekracza¢ +/- Scm.
W przypadku pojawienia si¢ wody gruntowej lub opadowej, nalezy ja saczkami o $rednicy

¢ 100 sprowadzié¢ do studni $1000 i wypompowaé do najblizszego odbiornika.

Zaleca sic 100% wymiany gruntu zasypki na piasek, poza przypadkiem gdzie
wystgpuja warstwy podbudowy drogi.

W trakcie wykonywania prac ziemnych zaleca si¢ stosowanie zabezpieczef
systemowych, pod warunkiem, z¢ posiadaja aktualne dopuszczenie UDT, sg dobrane
odpowiednio do glebokoseci wykopu 1 obcigzenia naziomu. Zastosowanie wymaga

uzgodnienia z Inspektorem nadzoru / Inzynierem kontraktu.
4.3. Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z powicrzchni zostang odprowadzone powierzchniowo oraz do
istniejacej urzadzen odwadniajacych  (rowy  przydroine). Spadek  poprzeczny
wynosi 1-3%. (odcinki rowow gdzie zostanie odprowadzona woda opadowa ze Sciezki

rowerowe]j zostang oczyszczone i odmulone zgodnie z decyzja GDDKIA.)
4.4, Instalacja energetyczna
Bez zmian.
4.5. Instalacja telekomunikacyjna
Bez zmian.
4.6. Instalacja gazowa
Bez zmian.
4.7. Instalacja wodociagowa
Bez zmian.
4.8. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Bez zmian.
15.Rozwigzania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych

Nie dotyczy.
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16. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

6.1. Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz zuzywajacych inne rodzaje energii
Nie dotyczy.

6.2. Wlasciwosci cieplne przegrod budowlanych
Nie dotyczy.

6.3. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji
Nie dotyczy.

6.4. Wymagania dotyczgce oszczednosei energii

Nie dotyczy.
17. Wplyw obiektu na srodowisko i zdrowie ludzi

7.1. Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie Sciekow

Na powierzchni budowanych drog gromadzié si¢ bedg jedynie wody deszczowe,

odprowadzane powierzchniowo lub do rowdéw przydroznych (budowe nie ingeruje

w obecny system odwodnienia drogi). Zapotrzebowanic na wodg nie wystgpuje.
7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych
» ze wzgledu na charakter obiektu — (zjazd} — nie dotyczy.
7.3. Rodzaj iilosé¢ wytwarzanych odpadow |
¢ ze wzgledu na charakter obiektu — (zjazd) — nie dotyczy.
7.4. Emisja halasu oraz wibracji
e ze wzgledu na charakter obiektu — (zjazd) — nie dotyczy.
7.5. Emisja promieniowania
e ze wzgledu na charakter obiektu — (zjazd)) — nie dotyczy.
7.6. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, glebe i wody

e budowa $ciezki nie wptynie nickorzystnic na stan gleby oraz

powierzchniowych i podziemnych.

wod
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18. Warunki ochrony przeciwpozarowej
» ze wzgledu na charakter obiektu — (zjazd)) — nie dotyczy.
19. Organizacja ruchu

Jest to zjazd tymezasowy o nawierzchni gruntowej ktéry zgodnie z Prawem o Ruchu
Drogowym z zasady jest wlotem podporzadkowanym wzglgdem drog utwardzonych. Na czas
prowadzenia robét wykonawca opracuje tymczasowa organizacje ruchu zgodnie z decyzjg

GDDKiA.

20.Wypis z warunkow tech., jakim powinny odpowiada¢ podbudowy i naw.

jezdni

W tabelach wartoéci pogrubione oznaczajg dane wlasciwe dla niniejszej inwestycji,
wszelkie sprawy nierozstrzygni¢te w ponizszym punkcie nalezy rozpatrywal zgodnie
z wilasciwymi ustawami i normatywami oraz SST (Szczegotowa Specyfikacja Techniczna-
bedacq integralna czedcia tego projektu).

Rzedne wysokosciowe

Nalezy pozostawié¢ istnicjace rzedne wysokosciowe. W terenie z nawierzchnig

gruntowa przyja¢ wyniesienic nowej nawierzchni o 0-15 cm w stosunku do obecnej niwelety.

Okres eksploatacji nawierzchni

Przy projektowaniu nawierzchni przyjmuje sig okresy eksploatacji okreslone w tabeli:

Klasa drogi, Konstrukcje podatne 1 Konstrukcje z betonu
elementy drogi polsztywne cementowego
nowe lub remontowane nowe lub remontowane
remontowanc remontowane
| 1 2 3 4 | 5 |
[A,S,GP,GiZ || 20lat || 10lat_ | 30lat | 20lat |
| LiD [ 200t || 101at | 20l | 10lat |

Pasy ruchu i zatoki w
rejonie przystanku
autobusowego, miejsca
przeznaczone do 20 lat 10 lat 20 lat 10 lat
postoju pojazdow,
ruchu pieszych i
rowerdw
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Budows ziazdu publicznego z drogi krajowej nr 40 na teren projektewanej Sciezki rowerowe] w niejscownsei Clan 5

Okresy eksploatacji sa takie same dla wszystkich elementéw jezdni, tj. zasadniczych
i dodatkowych paséw ruchu, paséw awaryjnych, pasow wiaczania 1 wylgczania.
Konstrukeja podloza nawierzehni drogi
Konstrukcja nawierzchni $ciezki rowerowej ma zosta¢ potoZona na podtozu o module
sprezystosci (wtérnym) min §0MPa.
Uwagi koncowe
» Nalezy bezwzglednie przestrzegaé warunkow uzgodnien zalaczonych do projektu.
e Rozpoczecie robot nalezy zglosic wszystkim whascicielom uzbrojenia podziemnego
1 naziemnego.
e  Wszystkic roboty objete zakresem przedsigwzigeia nalezy realizowal zgodnie

z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.

21. Warunki jakim musi podlega¢ realizacja niniejszego projektu.

a) wszelkie prace zwiazane z realizacjg przedsigwzigeia prowadzic tylko na dziatkach
inwestycja w sposob bezpieczny dla srodowiska i zabezpieczajacy dziatki sasiednie,

b) roboty ziemne i budowlane muszg by¢ wykonane w oparciu o obowiazujace w tym
zakresie normy,

¢) w celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane prowadzi¢ w porze dzienne)
(migdzy godz. 6.00 a 22.00),

d) powstajace w trakcie realizacji odpady nalezy segregowac i gromadzi¢ w przeznaczonych
do tego pojemnikach a ich wywoéz zleci¢ firmie posiadajacej aktualne zezwolenie
na wykonywanie ustug w tym zakresie,

e) tankowanie sprzetu budowlanego oraz ewentualne naprawy prowadzi¢ , w oddaleniu
od terenu prowadzonych prac ziemnych, zachowujac szczegdlng ostroznos¢, aby nie dopuseic
do zanieczyszczenia gruntéw substancjami ropopochodnymi,

f) nadmiar mas ziemnych zaniemczysz. sub. niebezpiecznymi (ropopochodnymi) usuwac
w  sposéb  zgodny z Ustawg =z dnia 27 kwietnia 200lr. o odpadach
(Dz. U, z 2007r. Nr 39 poz. 251, ze zm.),

h) uzyte do budowy materialy i montowane urzadzenia winny posiada¢ atesty techniczne badz

certyfikaty,

g) nalezy unikaé zbednej koncentracji prac budowlanych z wyk. ciezkiego sprzgtu

mechanicznego,
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h)zagospodarowania odpadéw powstajacych podczas realizacji 1 eksploatacji (zgodnie
z ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628)
z p6z. zmianami), powinno uwzglednial w pierwszej kolejnosci ich odzysk,

i) warunki i sposéb zagospodarowania mas ziemnych, usuwanych albo przemieszczanych
podczas prowadzenia prac ziemnych w zwigzku z realizacjg inwestycji, muszg spetnia¢
standardy jakosci gleby i ziemi, o ktérych mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo
ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150), czgé¢ powstatych mas ziemnych
zostanic ponownie wbudowana w korpus drogowy, natomiast pozostals czgs§¢ mas ziemnych
nalezy odwiezé na najblizsze wysypisko $mieci. W trakcie prac budowlanych powstajace
zwaly gruntu nalezy skladowa¢ w jednym miejscu wyznaczonym do tego celu na placu
budowy,

j) wody opadowe i roztopowe z terenu przedsigwzigcia odprowadzaé w  sposob

zorganizowany do kanalizacji deszczowe],

k) po realizacji przedsigwzigcia uporzadkowac teren.

Wroctaw, maj 2011 r. Sporzadzit:
dr inz. Arkadiusz Drozdz
mgr inz. Szymon Piatkowski

mgr inz. Marcin Tuliszka

deing Avkadins.
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
(BIOZ)

NAZWA ZADANIA:

»,Budowa zjazdu publicznego na czas okre$lony z drogi
krajowej nr 40 na teren projektowanej $ciezki rowerowej
w m. Charbielin”

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :

Charbielin - Gmina Gluchotazy
NAZWA INWESTORA:

Burmistrz Ghuchotaz
ul. Rynek 15
48-340 Ghuchotazy

NAZWA PROJEKTANTA:

Centrum Inzynierii Ladowe;j TENSOR
Arkadiusz Drézdz

ul, Cz. Klimasa 46 pok. 122

50 -950 Wroctaw

Wroctaw, maj 201 1r.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

1. Zakres robét oraz kolejnosé realizacji

Projekt przebudowy drogi obejmuje :

a)
b)
¢)
d)
e)
f)
g)

Roboty geodezyjne.

Roboty rozbidrkowe.

Roboty ziemne.

Roboty konstrukcyjne (kladka).

Roboty instalacyjne.

Roboty przy uktadaniu konstrukeji zjazdu

Roboty wykonczeniowe.

Kolejnosé¢ wykonvwania robét objetych opracowaniem:

a)
b)
¢)
d)
€)
f)
g)
h)
i)
i)

rozebranie istniejacych elementow nawierzchni i podbudowy,

wytyczenie nowej trasy w terenie,

wykonanie robot ziemnych (nasypy, wykopy),

wykonarnie elementoéw przepustu,

wykonanie roboét instalacyjnych,

utozenie warstwy odsaczajacej 1 wzmacniajacej,

ulozenie obrzezy,

wykonanie podbudowy i nawierzchni Sciezki,

wykonanie prac wykonczeniowych, ogdlnobudowlanych i rekultywacja terenu,

prace porzadkowe.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obrebie przedmiotowych pasow drogowych istniejg fragmenty drég twardych.
Wokél pasow drogowych wystepuja glownie pola i obiekty budowlane o charakterze
przemystowym. W obrebie opracowania istniejace obiekty drogowe (w granicy dziatek
drogowych - zgodnie z wytycznymi projektu) poddane zostang rozbiérkom (zgodnie z
opisem technicznym i PZT).



3. Elementy zagospodarowania dzialki stanowigce zagrozenie

Zagospodarowanie placu budowy stwarza nastgpujace zagrozenia zwigzane z .

¢ robotami za i wyladunkowymi podczas przewozu materialéw budowlanych

¢ skladowaniem materialow budowlanych w obrebie placu budowy

Przy urzadzaniu placu budowy, jak tez w trakcie realizacji budowy nalezy uwzglednié

nastepujace zalozenia:

» roboty nalezy prowadzi¢ przy zatozeniu placu zgodnie z decyzja Inwestora,

e skladowanic materiatow nalezy wykonaé w sposob wykluczajacy mozliwosé

wywrocenia bad? obsunigcia si¢ sktadowanych elementow,

e miedzy stosami lub elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o szerokoscl min.

1,00 m,

e miejsce pracy oraz plac budowy 1 drogi komunikacyjne powinny by¢ oswictlone
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, gdy $wiatto dzienne jest niewystarczajace.

Od zmroku i w porze nocnej nalezy zapewnic sztuczne oswietlenie.

4. Zaorozenia wystepujace podczas realizacji roboét

Miei
L.p. | Rodzaj robét Rodzaj zagrozen rasee Czas .
wystepowania wystepowania
L Praca sprz¢tu
Roboty budowlanego 1 srodkdw Caly obszar Poczatkowy okres
rozbidrkowe transportowych - roboty budowy budowy
pod ruchem
3.
Roboty ziemne Praca ré.wniarki? spycha|  Caty obszar Do zakoriczenia
i koparki budowy budowy




4. Roboty Praca wibratoréw i Caty obszar Do zakonczenia
montazowe walcow, transport budowy budowy
wewnetrzny

W trakcie realizacji budowy nalezy uwzgledni¢ nastepujace zatozenia:
» teren budowy nalezy oczyszezaé ze wszelkich zbednych materiatow i ﬁrzqdzeﬁ,

o przestrzegaé wyposazenia pracownikow we whasciwe ubiory ; helm ochronny,

rekawice,

¢ do robot specjalistycznych kierowaé tylko pracownikoéw zakwalifikowanych przez

lekarza,

» niedozwolone sa czynnosci montazowe i prace dzwigowe przy predkesci wiatru

pow. 15 m/s,

S. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot;

W trakcie trwania robot budowlanych nalezy prowadzi¢ systematyczne szkolenie
pracownikow zatrudnionych na budowie oraz przyjmowanych do pracy:
¢ pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ ,przed dopuszczeniem do pracy”
przeszkoleni na stanowisku pracy oraz zapoznani z ogdlnymi warunkami na
budowie, pracownicy powinni posiadaé aktualne badania lekarskie stwierdzajace
brak przeciwwskazan do pracy na budowie na okreslonym stanowisku
s pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronna i roboczg ; rekawice
kaski, szelki bezpieczenstwa Nalezy okreslic miegjsce i dostgp do $rodkéw

tacznoscei.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajace budowe:

a)  Kontrola uzywanych narzedzi i maszyn - zgodnie z DTR.

b)  Tablice informacyjne o zakazie wstgpu na budowg osobom postronnym.

c)  Wskazanie drég w terenie dla sprzgtu i srodkéw transportowych 1 utrzymanie
ich przejezdnosci.

d) Ustanowienic przynajmniej jednego punktu p-poz. ze srodkami gasniczymi



do substancji ropopochodnych.

¢) Budowe nalezy zaopatrzyé w apteczke pierwszej pomocy wyposazona w Srodki
opatrunkowe niezbedne do udzielenia pierwszej pomocy obslugiwang przez osoby
przeszkolone w tym zakreste.

fy  Stosowac narzedzia oraz sprzet ze znakiem bezpieczenstwa ,,.B".

g) Pomieszczenia socjalne zatogi urzadzi¢c w  przewoznym barakowozie lub

w pomieszczeniach kontenerowych.

Wroctaw, styczen 2011 1. Opracowanie sporzadzil:
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