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Dotyczy: zapewnienia dostawy wody 1 odbioru $ciekow
oraz okreslenie warunkow technicznych wlaczenia do
sieci wodociagowej kanalizacii sanitarnej.

W odpowiedzi na ztozony wniosek z dnia 06.02.2013r. informujemy, ze zapewniamy
dostawe wody i odbior sciekow ( w ilosci zgodnie z zalaczonym wnioskiem ) dla potrzeb
projektowanego kompleksu rekreacyjnego ,Nad Biatka” w rejonie ulicy Kosciuszki w
Gluchotazach przewidzianego do usytuowania na terenie dziatek nr 122/1, 132/7, 132/18,
132/15, 132/16, 132/19, 133, 134/1, 134/2, 135, 137/3, 137/4, 138 i podajemy
warunki techniczne podlaczenia nieruchomosci do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej.

I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYELACZENIA

1. Celem umozliwienia dostawy wody 1 odprowadzania $ciekoOw z nieruchomosci konieczne
jest zaprojektowanie 1 wybudowanie:
¢ dla dostawy wody

Projektowang sie¢ wodociagowa z rur PEHD nalezy wiaczy¢ do istniejacej sieci
wodociagowej tranzytowej PEHD DN 225 usytuowanej w poblizu ulicy Kosciuszki
w Gluchotazach ( powyzej drogi gruntowe;j i dziatek nr 132/19, 132/18).

Nalezy zaprojektowac studni¢ wodomierzowa wraz z wodomierzem sprz¢zonym.

¢ dla odbioru $ciekow
Projektowana, sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wiaczy¢ za pomoca studni do istniejacej
kanalizacji sanitarnej DN 600 usytuowanej w poblizu ulicy Kosciuszki w Gluchotazach
na terenie dziatki nr 132/19.

Informujemy, ze dostawa wody jednorazowo w ciagu kazdego roku ( miesiac maj )
w ilosci 1000,0 m® dla celéw napelniania basenéw musi by¢ rozlozona na przestrzeni
kilku dni, w celu uniknigcia wtornego zanieczyszczenia wody rozpuszczonymi

osadami ze starej sieci wodociggowe;.

II. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA SIECI WOD-KAN

1. Inwestor opracuje projekt techniczny i uzgodni rozwiazania z nami
( bez wczesniejszego uzgodnienia ze Spotka ., Wodociagi” projekt nie zostanie
uzgodniony w ZUD ) a nastgpnie projekt nalezy przesta¢ do uzgodnienia
w Powiatowym Zespole Uzgodnien Projektowych w Nysie, ul . Parkowa 4.



2. Inwestor zobowiazany jest zleci¢ ,,Wodociggom” Spotce z 0.0. w Gluchotazach, ul.
Reymonta 12 wykonanie:

- prac wiaczeniowych do sieci
- préby cisnieniowej,
- proby szczelnosci,
- odbioru technicznego potwierdzonego protokotem odbioru.
3. Przed zasypaniem sieci nalezy:
- powiadomi¢ wiascicieli innego uzbrojenia / Gazownia, ZE, TP / w przypadku kolizji celem
odbioru potwierdzonego protokotem odbioru,

- zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej inwentaryzacje powykonawcza / 2 egz. inwenta-
ryzacji dostarczy¢ do naszej Spotki.

III. INFORMACJE FORMALNO - PRAWNE

1. Niniejsze warunki przylaczenia traca waznos¢ po uptywie 2 lat od daty ich wystawienia.
Zataczniki:

1. Plan sytuacyjno wysokosciowy 1 szt.




