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Nysa, dn. 2013-03-04 Piotr Opatka
o IR | ul. Zjednoczenia 9/2

Nr warunkéw: WP/014430/201 04 1(/ 48-304 NYSA

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
GMINA GLUCHOLAZY

ul. RYNEK 15

48-340 GLUCHOLAZY
Obiekt: Obiekt rekreacyjny (Kgpielisko)
Adres przylaczanego obiektu:

Gtuchotazy

numery dziatek: 132/19

Ninigjszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkow przyigczenia w dniu; 2013-02-08.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2013-02-08, informujemy, ze zapewniamy przytaczenie do sieci
OSD i dostawe energii elektrycznej o catkowitej mocy przytaczeniowe;:

Przylacze 1: 40,0 kW dla zasilania podstawowego,
na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylaczenia: rozdzielnica nN w stacji transformatorowej SN/nN Gluchotazy Ogrodnictwo.

2. a) Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od
zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie ztaczowo — pomiarowym, w kierunku instalacji
odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe na wyjéciu
przewodow od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zlgczowo — pomiarowym, w
kierunku instalacji odbiorcy.

3. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylacza: z projektowanego zlacza kablowego ZK-4+1P na granicy dz. 132/19 w

poblizu stacji transf. wiz-em zasili¢ kgpielisko,

b) w zakresie sieci: z wolnych 2podstaw w stacji transf. G-zy Ogrodnictwo wyprowadzi¢ linie
kablowg YAKXS 4x120SEmm® do projektowanego ztgcza kablowego ZK-4+1P na granicy dz.
132/19 w poblizu stacji transf.,

c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: wykona¢ instalacje odbiorcza od
granicy stron.

4. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni 3 fazowy,

b) miejsce zainstalowania: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.
5. Zabezpieczenia gtowne przecigzeniowe

a) prad znamionowy: 3x63 A,

b) rodzaj: wytacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy,

c) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.
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10.

11.

Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjg¢ wg obliczen, jednak nie mnigj niz 10 kA.

. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
. Sie€ nN pracuje w ukfadzie: TN-C.

. Okre$la sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

« dla przerwy planowanej — 16 godz,,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

» przerw planowanych - 35 godz.,
» przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy 0 przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytaczenia
wydtuza sie na okres waznosci umowy o przytaczenie.

. Informacje dodatkowe
. Instalacje  przylaczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen

elektroenergetycznych Wnioskodawca winien wykona¢ we wiasnym zakresie, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Przytaczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych
odbiorcéw zakiocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania
napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elekirycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elekirycznej winny by¢ zgodne 2z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegotowych  warunkéw  funkcjonowania  systemu  elekiroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pdzn. zm.).

OSD zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do miejsca rozgraniczenia
wlasnosci urzadzen elekiroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez VWnioskodawce
umowy o przylgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne
(tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pozniejszymi zmianami i rozporzgdzeniami
wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowigzujgcg Taryfe, przed podpisaniem umowy
kompleksowej lub umowy ¢ Swiadczenie ustug dystrybucji.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z OSD: projektu technicznego

Przed przystgpieniem do projektowania, szczegoty dotyczace niniejszych warunkéw przytaczenia
projektant winien uzgodni¢ z Rejonem Dystrybucji Nysa.

Okreslony w warunkach przylaczenia spos6b zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we
wiasne, niezalezne Zzrodio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elekiryczne,
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwrdci¢ sie do Rejonu Dystrybucji Nysa z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzgdzen.

0SD oswiadcza, ze po zawarciu umowy o przytaczenie oraz spetnieniu przez Wnioskodawce
postanowien niniejszych warunkéw przytaczenia i po wykonaniu niezbgdnych urzadzen
elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastapi na podstawie zawartej migdzy stronami umowy
o przytgczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we wtasciwych
przepisach. Niniejsze oSwiadczenie jest oswiadczeniem, o ktorym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy



jako przyrzeczenie zawarcia umowy 0 przylaczenie do sieci elektroenergetycznej, o ktérej mowa
w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz.717 wraz z pozniejszymi zmianami).

12.Whnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w OSD kazdy posiadany agregat pradotworczy
oraz uzgodni¢ warunki polgczenia agregatu z zasilang instalacja. Potgczenie to winno byc
wykonane w sposob wykluczajacy prace rownolegla agregatu z siecig dystrybucyjng oraz
mozliwos¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Warunki przylaczenia okreslono dla V grupy przytagczeniowej.

14.Informujemy réwniez, ze z przediozonego planu zagospodarowania nieruchomosci wynika
kolizja z istniejacymi liniami napowietrznymi 15kV i 0,4kV oraz stacja transf. G-zy
Ogrodnictwo.
W zwiazku z powyzszym zachowaé wymagane Polska Norma odlegtosci projektowanych
obiektow od istniejacych urzadzen energetycznych. W razie koniecznosci dostosowac linie
do wymogow Polskiej Normy. Celem przebudowy kolidujacych linii nalezy wystapi¢ do RD
Zachod z oddzielnym pismem. Ustalone woéwczas zostang szczegély techniczne i prawne
przebudowy linii. :
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Zat. nr 1 — do warunkdw przytaczenia nr: WP/014430/2013/0C2R97 .. e

INFORMACJE DLA ZAWARCIA UMOWY O PRZYLACZENIE

1.

10.

11.

12.

Rozpoczecie prac celem przytgczenia obiektu do sieci nastapi po zawarciu umowy o przylaczenie do sieci.

W celu zawarcia Umowy o przylaczenie nalezy wypetnic¢ ,Wniosek o zawarcie/zmiane umowy o przytgczenie

do sieci dystrybucyjnej’ (dalej Wniosek), ktory dostepny jest na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl

oraz w Punktach Obstugi Klienta.

Whiosek nalezy ztozy¢ w Punkcie Obstugi Klienta lub przesta¢ za posrednictwem poczty na adres

korespondencyjny wskazany na warunkach przytaczenia.

W przypadku ztozenia Wniosku przez osobe fizyczng, bezwzglednie powinny byé podane nastepujgce dane:

Imie, Nazwisko, Dowdd tozsamosci, Adres, Adres korespondencyjny, Osoba upowazniona do zawarcia

umowy o przytgczenie (jezeli podpis bedzie skiadat reprezentant/petnomocnik). W przypadku ztozenia

Whiosku przez osobe prawna bezwzglednie powinny by¢ wypeinione pola: Nazwa firmy, NIP, REGON, Adres,

Adres korespondencyjny, Osoba upowazniona do zawarcia umowy o przytaczenie (jezeli podpis bedzie

sktadat reprezentant/petnomocnik).

W przypadku wskazania osoby upowaznionej do zawarcia Umowy o przytaczenie (reprezentanta lub

petnomocnika) bezwzglednie powinny by¢ podane dane osoby upowaznionej do udzielania i otrzymywania

informacji dotyczacych realizacji przedmiotu umowy: Imie, Nazwisko, (w przypadku oséb prawnych Nazwa

firmy), Adres korespondencyjny oraz nr telefonu. Dodatkowo nalezy dotgczyé do wniosku dokumenty

z zakresem petnomocnictw i uprawnien reprezentantow (petnomocnictwa).

We Whiosku nalezy bezwzglednie poda¢ znak Warunkoéw przytaczenia i date lub w przypadku zmiany umowy

0 przytgczenie nalezy podac numer zmienianej umowy o przytaczenie.

Do Whiosku nalezy dotgczy¢ aktualny tytut prawny do korzystania z obiektu. Za dokument potwierdzajgcy tytut

prawny do korzystania z obiektu uznaje sie m.in.: odpis z ksiegi wieczystej nieruchomosci, akt wlasnosci,

umowe uzyczenia, umoweg najmu, umowe dzierzawy lub inny dokument wykazujacy prawo wnioskodawcy do

korzystania z nieruchomosci, obiektu lub lokalu. Ww. dokumenty nalezy ztozy¢ w formie kserokopii

potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem przez Przytgczany Podmiot.

Do Whiosku nalezy dodatkowo dotgczy¢ w zaleznosci od potrzeb nastepujgce zatgczniki:

e aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego,
» aktualny wypis z Ewidencji dziatalnoéci gospodarcze;.

Proces przylaczania moze zosta¢ utatwiony i przyspieszony, w przypadku dostarczenia dodatkowo, nizej

wymienionych dokumentow:

a) projektu zagospodarowania dziatki lub terenu wg wymogdw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. nr 120, poz. 1133),

b) kserokopii decyzji o pozwoleniu na budowe cbiekiu lub zgtoszenia budowy (o ile jest wymagane),

¢) kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego dla trasy linii do miejsca przytaczenia do sieci nN, pozyskang z panstwowych zasobow
geodezyjnych lub kartograficznych nie wczesniej niz 3 miesigce przed podpisaniem umowy
o przylaczenie,

d) wypisu z rejestru gruntow i wyrysu z mapy ewidencyjnej gruntow dla jak wyzej,

e) protokotu uzgodnien z wiascicielami — uzytkownikami gruntéw (zgody na lokalizacje projektowanych
urzadzen - druk TAURON Dystrybucja S.A., dostepny w kazdym Rejonie Dystrybucii).

Dostarczenie dokumentéw z podpunktow a) + e) nie jest obligatoryjne.

Wyjatek stanowia przylaczenia placow budowy, kiedy to inwestor (Przytaczany Podmiot) powinien dostarczyc

kserokopie decyzji 0 pozwoleniu na budowe lub ztozy¢ pisemne o$wiadczenie, ze nie jest ona wymagana.

Po sprawdzeniu kompletnosci Wniosku, Umowa o przylgczenie zostanie przygotowana i przekazana

Przytaczanemu Podmiotowi, w sposob zgodny z deklaracjg ztozong w pkt 5 Wniosku.

Informujemy ponadto, ze dla mocy przytaczeniowej P = 40,0 kW szacowana wysokos¢ optaty za przylgczenie

wynosi 5806,4 zt netto, wyznaczona wedlug obowiazujacych zasad kalkulacji oplaty za przytgczenie

zawartych w Taryfie. Do ww. kwoty zostanie doliczony podatek VAT wg obowigzujacej stawki.

Wysokos¢ oplaty za przytaczenie ulegnie zmianie, jezeli w dniu przygotowania Umowy o przytaczenie

obowigzywac¢ bedg inne zasady lub stawki optat za przytaczenie, okreslone w Taryfie aktualnej w dniu

przygotowania tej Umowy.

Przewidywany termin realizacji umowy o przylaczenie moze wyniesé do 18 miesiecy od dnia podpisania

umowy o przylaczenie przez przedstawiciela OSD. Termin realizacji umowy o przytgczenie uzalezniony jest

od zakresu prac jaki jest niezbedny do zrealizowania celem przytaczenia obiektu do sieci.

Informacje dodatkowe, w zakresie zawierania uméw o przytaczenie, mozna uzyska¢ w kazdym Punkcie

Obstugi Klienta TAURON Obstuga Klienta Sp. z o.0.




