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WARUNKI PRZYI.ACZENIA

DO ELEKTROENERGETYCZNEJ SIECI ROZDZIELCZEJ
ENERGIAPRO GRUPA TAURON S.A.

O NAPTECIU ZNAMIONOWYM NIE WYZSZYM NIZ 1 KV

W odpowiedzi na wniosek z dnia 12-08-2008r. w sprawie okre$lenia warunkow przytaczenia do sieci
rozdzielczej dla obiektu: STADION MIEJSKI
adres - GLUCHOLAZY, ul. KONQOPNICKIEJ
infermujemy, Ze wyrazamy zgode na przytaczenie do naszej-siesj-rozdzielczej instalacji elektrycznej w
powyzszym obiekcie z mocg przyltaczeniows, w wysokoéc(140 kv i}dostawq,- energii elektrycznej w
zapotrzebowanej ilosci ok. ... kWh rocznie. P
Przytaczenie zostanie zrealizowane wedtug nastepujacych warunkow:

1. Stacja transformatorowa- 611/G-ZY NALKOWSKIEJ, - ‘

z projektowanej szafki kablowo-pomiarowej, zlokalizowanej przy budynku zaplecza technicznego, z ktérej

wiz-em o przekroju wyniklym z ébliczerh zasilié obiekt,
2. Miejscem dostarczania energii elekirycznej beda;

zaciski pradowe odplywowe rozlacznika bezpiecznikowego w czesci kablowej szafki ziaczowo-

pomiarowej, w kierunku instalacji odbiorczej.

3. Zakres niezbednej rozbudowy sieci rozdzielczej w zwiazku z przytaczeniem obiektu:

po zrealizowaniu pkt. 14 ninigjszych warunkéw przyfaczenia, z wolnych podstaw w stacji transf. G-ZY

NALKOWSKIEJ wybudowaé odcinek linii kablowej 0,4 kV YAKXS 4x240 SE mm? do projektowanej szafki

kablowej. Nad czescig kablowa szafki zabudowac cze$é pomiarowa, :

4. Dla przytaczanego obiektu zastosowane zostanie zabezpieczenie przedlicznikowe o wartosci
Z OBLICZEN usytuowane w czesci kablowej szafki kablowo-pomiarowej.
Uktady pomiarowe wg uméw WQ: 540337, 540024, 540015 zdemontowad.

3. Do rozliczeniowego pomiaru dostarczanej energii elektryczne; zastosowany bedzie

potposredni ukiad pomiarowy skiadajacy sie z: 3-fazowego 1-strefowego licznika energii czynnej i bierngj

z 15-minutowym wskaznikiem mocy maksymalnej z funkgja jednokierunkowego pomiaru energii czynnej i

dwukierunkowego pomiaru energii biernej z rejestracja profili obcigzenia, przektadnikow pradowych oraz

ukiadu zdalnej transmisji danych pomiarowych. Ukdad pomiarowy powinien spetiaé wymagania
okreslone w zatgczniku , Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarzadzanie ograniczeniami
systemowymi® do ,Instrukciji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej”
Lokalizacja uktadu pomiarowego: w szafce nad zigczem kablowym.
6. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w punkcie rozliczeniowym powinien wynosicé
calodobowo tg @=0,4.
7. Wymagania dodatkowe:

a) Zabezpieczenie sieci rozdzieiczej przed powodowaniem zakiocen elektrycznych przez urzadzenia, -
instalacje lub sieci wnioskodawcy: stosowaé urzadzenia elektryczne nie wprowadzajace zakiéeen do
sieci elektroenargetycznej. ' '

8. Mozliwoéc dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych od standardowych:
wnioskodawca nie zgtosit takich wymagan.
9. Przy wyborze systemu ochrony od porazeh w instalacji lub w przyiaczane] sieci nalezy uwzglednié
- nastepujace parametry sieci zasilajacej;
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> uklad sieci zasilajacej TN-C, napiecie U,=230 V

> parametry sieci zasilajgcej dla potrzeb doboru zabezpieczen w instalacji zostang okreslone po
opracowaniu projektu rozbudowy sieci.

> sposdb ochrony przed poraZzeniem w sieci zasilajacej : samoczynne wylaczenie zasilania

10. Do budowy instalacji lub przytaczanej sieci nalezy stosowaé wyroby posiadajace certyfikat na znak
bezpieczenstwa oraz deklaracjg zgodnosci wzglednie certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobate
techniczng.

11. Niniejsze warunki przyltaczenia traca waznos¢ po uplywie 2 lat od daty ich wystawienia.

Uniewaznia sie warunki przytaczenia dla wiw obiektu wydane przed niniejszymi warunkami przyfaczenia.
12. Zawarcie w terminie do 12 miesigcy od daty wystawienia niniejszych warunkéw umowy o przylaczenie
do sieci rozdzielczej jest rownoznaczne z zaakceptowaniem niniejszych warunkow i bedzie stanowid

podstawe do rozpoczecia prac zwiazanych z przytaczeniem wiw obiektu do sieci rozdzielcze).

Niedotrzymanie tego terminu moze spowodowad zmiane warunkdw przylaczenia.

13. Instalacja w obiekcie do granicy stron winna by¢ wykonana kosztem i staraniem odbiorcy. Wszelkie
prace w obiekcie winna wykona¢ osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robot w
zakresie elektrycznym {ustawa z dnia 7 lipca 1984 r. "Prawo Budowlane” Dz. U. Nr 89 z poZnigjszymi
zmianami).

Opracowac i uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji Nysa projekt rozhudowy sieci.

14. Z przediozonego planu zagospodarowania dziatki wynika kolizja planowanej zabudowy dziatki
z istniejaca, kablowa siecig elektroenergetyczng 0,4kV bedaca wiasnoscia EnergiaPro
W celu usunigcia kolizji nalezy:

e |stnigjace ztacza kablowe ZK3934, ZK3935 | ZK3936 oraz odcinek linii kablowe] od ZK3934 do
ZK3936 zlikwidowac,

+ przy budynku zaplecza technicznego zabudowac¢ szafke kablowa sekcjonowana, 5-polowg
wyposazong w rozitgaczniki bezpiecznikowe. Szafka powinna umozliwi¢ dobudowe, nad czescig
kablowa, czesci pomiarowej zgodnej ze standardem obowigzujacym w EnergiaPro.

» kable kier. ZK3428 i kier. ZK3933 wynies¢ poza obszar kolizii i wprowadzi¢ do projektowanej szafki
kablowej. Do przediuzenia wiw kabli stosowad kabel typu YAKXS 4x120SE mm2,
linie o$wietlenia ulicznege wyniesé poza teren stadionu,
powigzaé istniejacy instalacie stadionu z przebudowana siecia,

Na przebudowe istniejacej sieci w celu usunigcia kolizji oraz na przebudowe instalacji
przedlicznikowej z ukifademn pomiarowym nalezy opracowaé i uzgodni¢ w RD Nysa dokumentacje
projektowa,

Przebudowa kolidujacej sieci winna sie odby¢ na zasadach porozumienia, ktdérego propozycja stanowi

zatacznik do warunkow przytaczenia.

Przy pisemnym zgloszeniu gotowodci obiektu do przylaczenia do sieci rozdzielezej nalezy dostarczyé do Rejonu
Dystrybucii Nysa nastepujace wymagane dokumenty: warunki przylaczenia, 2 egz. umowy sprzedniy energil
elektrycznef wraz z charakterystykq | schematem instalacyi, oswiadczenie wykonawcy o gotowosci instalacji do
proylaczenia, zgoda zarzqdey budynku na przebudowe instalacji w budynku, kopia decyzji pozwolenia na budowe

obiekin, decyzja o nadaniu nr budynku. Kioremnik
. o . ; {-?ejcm!_.J Dystrybucjl Nyséa
Zatgcznik: projekt umowy o przylaczenie do siect rozdzielczej. EnergiaPro GRL ;-;:ffr TAU F%DN g.A.

kopia: RDE7 R -

Informacie dla Wnioskodawcy
Zapraszamy do Rejo ektu w celu uzgodnienia koncowego ksztattu umowy i jej

podpisania, Do realizacji warun = mmowy o przylaczenia. W Wydziale Realizacji Inwestycji pokdj
nr 021 inwestor uzgodnt kodcar E, E i ! EH l E !E l E E, EE EE IE ,E 4i udzieli ewentualnych wyjadnien, takze telefonicznie pod
numerami telefondw; O(prefix)’ H

osobistym lub innym dokumentem potwierdzajacym tozsamo$e

DR -

oraz kopig dokumentu petwierd ~ FFRLTIAETLI Lot 1ie zosta! dotaczony do wniosku o okre$lenie warunkdw
przylaczenia). :
Zgodnie Z PrEepisami WyRULIAWLAYLIL uy Uatemy 2 1ty pusssen goam = o do obowigzkdw inwestora nalezy uzgodnienie projektowanego

wiz-u kablowego od ztacza kablowego do budynku w Pow1atowym Zespole Uzgadniania Dolcumentac}i Projeltowe] przed rozpoczeciem jego realizacii.
Informujemy takZe, Ze tryb postgpowania z przedplata wiiesiona na etapie skladania wniosku o ckredlenie warunkdw przylaczenia okresla pkt 8.12 |, Taryfy
Operatora Systemu Dystrybucyjnego EnergiaPro GRUPA TAURON S.A. na 2008r.” zatwierdzonej decyzja Prezesa Urzgdu Regulacyi Energetyki. Przywolany
powyzej pkt 8.12 Taryfy stanowi m.in. Ze

" W praypadiu odmowy prayiqezenia, = powodu zaistnienia przestanek negatywnych, o kigrych mowa w art. 7

ust. 1 13 ustawy, oplata podiega zwrotowi na rzecz podmioty, ktdry fq ulfci.

W preypadku odstqpienia podmioty, na waiosek kidrego zostaty wydane warunki preylgezenia, od realizacyi tych warunkdw proylaczenia lub nie

zawarcia umiowy o preyiqezenie w olresie waznoset warunkdw praylaczenia, oplata nie podlega swrotowi,

Zmiana wydanych warunkéw preylaczenia, dokonana na skutek negocfacyi prowadzonych migdzy stronami, nie powoduje obowiqzhku viszczenia przez

podmiot kolefnej ww. aplaty.”



