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1. WSTEP

Niniejszg opinie geotechniczng wykonano na zlecenie firmy VERTIGO z Wroclawia
1 jej celem bylo rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych podioza, dla potrzeb koncepcji
programowo-przestrzenne] i projektu budowlanego przebudowy Stadionu Miejskiego przy
ul. Marii Konopnickiej nr 2 w Gluchotazach. W opinii wykorzystano Szczegbtows mape
geologiczng Sudetéw w skali 1:25 000, arkusz 936 B-Glucholazy, oraz archiwalne
dokumentacje geotechniczne pod réznego rodzaju obiekty budowlane, zlokalizowane
w Gluchotazach i pobliskich miejscowosciach, opracowanc onegdaj przez firme GEOMAR

oraz obowiazujace panstwowe normy budowlane.

2. POLOZENIE, MORFOLOGIA 1 ZAGOSPODAROWANIE POWIERZCHNI
TERENU

Kilkunastotysigczne miasto Gluchotazy lezy w odleglosci okolo 18 km na potudnie
od Nysy przy granicy z Czechami. Stadion Miejski polozony jest w péinocnej czesci
zabudowy miasta na terenie GOS i R-u (Ghuchotazkiego Oérodka Sportu i Rekreacji) obok
1zeki Biala Gluchotazka. Wedtug podziatu fizycznogeograficznego Polski (Kondracki J.
1999r) jest to obszar graniczny pomiedzy mezoregionami: Gory Opawskie (makroregion
Sudety Wschodnie), Przedgérze Paczkowskie‘ (makroregion Przedgérze Paczkowskie
i Plaskowyz Glubczycki (makroregion Nizina Slqska), przy czym Stadion Miejski lezy na
Plaskowyzu Glubczyckim. Do w/w plaskowyzu zalicza sie doline rzeki Biata Gtucholazka

w poinocne] czesei zabudowy miasta. Jest to wysoko W?ﬂfPQiQna_I:é_V\q;.i.na_Legsgwa’_ktéfa

wlasciwie powinna by¢ uznana za wyzyne w obrebie Przedgérza Sudeckiego. Uksztattowanie

1 zagospodarowanie powierzchni terenu stadionu wraz z podziemng infrastrukturg techniczna

przedstawiono na rys. 21 3.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA

Ghucholazy leza w obrebie struktury slasko-morawskie] utworzonej ze skat
prekambryjskich i paleozoicznych potozonej migdzy masywem czeskim 1 blokiem
dolnoslaskim a Karpatami. Zachodnia cze$¢ tej struktury to metamorfik wschodniosudecki.
Obickty GOS i R-u potozone sa bezposrednio przy korycie rzeki Biata Glucholazka na

tarasic zalewowym zbudowanym w spagu ze zwiréw, otoczakéw i glazéw rzecznych,



a W stropie z pospélek, piaskéw oraz gruntéw typu mad rzecznych 4. réznego rodzaju glin.
W czasie katastrofalnych powodzi Biata potrafi przerwad waly przeciwpowodziowe
i okresowo zmieni¢ swoje koryto. Najmtodszymi utworami czwartorzedowymi sg réznego

rodzaju holoceriskie grunty nasypowe, zwiazane z gospodarcza dzialalnoscia cztowieka.
4. ZAKRES ROBOT TERENOWYCH

W ramach prac terenowych dokonano wizji lokalnej, a nastepnie 1 kwietnia 2008¢
odwiercono 2 otwory geotechniczne (nr 1i2) o glebokosci 2,0 m kazdy, oraz dwa otwory
(nr 3 i4) o glebokoscei 4,0 m kazdy, Otwor nr 2 odwiercono na srodku boiska do pitki noznej,
otwor nr 1 na murawie boiska do treningu, natomiast otwory nr 3 i 4 w poblizu nieczynnego
hotelu i réznego rodzaju obiektéw kubaturowych przy wiezdzie na teren GOS i R Roboty
wiertnicze prowadzono przy uzyciu wiertnicy mechanicznej typu WH-34 zamontowanej na
samochodzie UAZ — $rednica $widra spiralnego ¢ = 90 mm, Zerdzie o dlugosei 1,5 m kazda.
Lokalizacje otworéw, o kolejnej numeracji 1-4 przedstawiono na rys. 2-3, a ich profile
litologiczne na rys. 4. Po zakothczeniu prac terenowych kazdy z otwordw zlikwidowano przez

zagsypanie urobkiem, zgodnie z zasadami pkt 4.3.4 PN-74/B-04452.

5.ZAKRES BADAN LABORATORYINYCH

Do badafi laboratoryjnych pobrano dwie préby gruntéw o NU, NW | NS, aby za
pomocg analiz granulometrycznych dokladnie oznaczy¢ rodzaj gruntu. Na wykresach

uziarnienia (rys. 6) dla piaskéw érednich podano warto$é wspétezynnika filtracii obliczona

metodg USBSC wedhig wzoru k = 0,036 (d, ).

6. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

6.1. Warunki gruntowe

Na badanym terenie, rozpoznanym wiertniczo do maksymalnej gtebokosci 4,0 m ppt,
w podiozu gruntowym wydzielono pieé warstw geotechnicznych,

Warstwa 1 — to nasypy niebudowlane i budowlane o zroznicowanej miazszoscei. Na terenie

boisk w stropie jest to murawa trawiasta na okoto 0,1 m warstwie przywiezione;
zzewnalrz gleby, a glebiej gltéwnie piasek, zuzel, kamienie, gruz ceglany, gleba

iglina. W otworze nr 4, gdzic w czasie katastrofainej powodzi w 1997r rozmyta



zostala ¢zg$¢  potudniowo-wschodnia GOSiR-u, gleboka wyrwe uzupeltniono

nasypem z kamieni i glazéw (otoczaki + rumosz skalny).

Warstwa II — to glina piaszezysta brazowa obecna tylko w otworze 3 na przelocie 1,3-1,7 m

ppt. Symbol gruntu spoistego C, éredni stopien plastycznosei I; = 0,43,

~ Warstwa III — to piaski $rednie z domieszka zwiru, ktére sa w otworach 2 i 3. Srednie

wartoscl podstawowych parametrow geotechnicznych wynosza: Ip = 0,45, w, =

14%; p™ = 1,85 t-m% 0, =32930%; @ =0 kPa: E,® =73 000 kPa; M,® =
89 000 kPa.

Warstwa IV — to posp6iki i zwiry zarejestrowane tylko w otworze 3 na przelocie 1,7-2,4 m

prt.

Warstwa V — to otoczaki, miejscami zaglinione o stropie nawierconym w otworach 1-3 na

glebokosei 0,8-2,4 m ppt. Na ogdt sa one stabo obtoczone i stopnia ich zageszczenia

nie dato si¢ okreslié w trakcie robét wiertniczych.

Uktad przeétrzenny w/w  warstw geotechnicznych przedstawiono na dwoéch

przekrojach A-A’ i B-B’ (rys. 5).
6.2. Warunki wodne
Badany teren potozony jest na tarasie zalewowym rzeki Biata Gluchotazka w poblizu

obecnego jej koryta. Rzeka ta plynie w kierunkn pc’)Inocnyin, tuz za walem
przeciwpowodziowym. 1.04.2008r wode gruntows, nawiercono tylko w otworach 3 i 4,

kolejno na glebokosei 1,86 i 2,17 m ppt.

7. WNIOSKI

1. Dang inwestycje tj. przebudowg Stadionu Migj skiego w Glucholazach nalezy zaliczy¢
do pierwsze] kategorii geotechnicznej - wedtug § 7 Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji 'z dnia 24.09.1998r w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U Nr 126

Poz. 839).



Teren inwestycji to powierzchnia tarasy zalewowego 1zeki Biala Glucholazka,

- podwyzszone 1 uzupelnione gruntami nasypowymi réznego rodzaju. Grunty rodzime,

to w stropie grunty typu mad rzecznych (réznego rodzaju gliny) oraz réznego rodzaju
grunty niespoiste, przy czym glebiej sa to ofoczaki 7z rumoszern skalnym
charakterystyczne dla koryt rzek gérskich.

W rubryce nr 9 kart dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych (rys. 4) podano
kategorie gruntéw pod wzgledem ich odspajania — wedtug tablicy nr 1 BN-72/89-01.
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Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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