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Dotyczy: projektu branzy sanitarnej na ,, Budowe drogi publicznej w Gtuchotazach
pomiedzy ulicg Kosciuszki i Opolskg wraz z parkingiem”.

Na spotkaniu w Urzedzie Miejskim w Gtuchotazach w dniu 04. 12. 2013 .
z udziatem przedstawicieli UM w Gtuchotazach, ,,Wodociagow” Sp. z 0.0. w Gtuchotazach
oraz projektanta Biura Obstugi Technicznej ,,SEWI” w Opolu, dokonano nastepujgcych
uzgodnien:

1. W kosztorysie na budowe drogi i parkingu nalezy uwzgledni¢ roznice kosztéw z
tytutu  zaprojektowania  dodatkowych wzmochnionych  odcinkéw  kolektorow
deszczowych stanowigcych zabudowe otwartego kanatu Miynéwka w kanat
zamkniety ( rurociag ), tj. :

1.1. Wykonanie kanatu deszczowego z rur PEHD Weholite o $rednicy DN 1600
mm i sztywnoéci obwodowej SN8 ( 8,0 kN/m? ) na wzmocnionym podtozu, tj.
na tawie zwirowo-tluczniowej o uziarnieniu 0-63 mm i gr. 30 cm w otulinie z
geowtokniny o gramaturze 400 g/m?, w miejsce kanatu jw. lecz o sztywnosci
obwodowej SN4 ( 4,0 kN/m? ) na tawie zwirowo-piaskowej o gr. 20 cm, na
odcinku o dtugosci L = 17,0 m,

1.2. Wykonanie kanatu deszczowego z rur PEHD Weholite o $rednicy DN 1500
mm i sztywnosci obwodowej SN8 ( 8,0 kN/m? ) na wzmochionym podtozu jak
w punkcie 1.1. w miejsce kanatu j.w. lecz o sztywnosci obwodowej SN4 ( 4,0
kN/m? ) na tawie zwirowo-piaskowej o gr. 20 ¢cm, na odcinku o dtugosci L =
10,0 m,

1.3.  Wykonanie kanatu deszczowego z rur PEHD Weholite o $rednicy DN 1400
mm i sztywnoéci obwodowej SN8 ( 8,0 kN/m? ) na wzmocnionym podtozu jak
w punkcie 1.1. w miejsce kanatu j.w. lecz o sztywnosci obwodowej SN4 ( 4,0
kN/m?) na fawie zwirowo-piaskowej o gr. 20 cm, na odcinku o dtugosci L = 3,0
m.

Uwaga !

W zwigzku z planowang rozbiérkg obiektu mostowego w rejonie projektowanego

wigczenia kanatu bocznego,,KM_1-1" do kolektora DN 1600 mm, projektant winien

rozwazy¢ mozliwo$¢ ograniczenia dtugosci odcinka kolektora deszczowego DN 1600

mm o wzmocnionej konstrukcji w tym rejonie o ok. 5,0 m ( dotyczy odcinka

wzmocnionego kolektora deszczowego wg projektu PIS ERGRA Opole).



2. Przedstawiciele ,Wodociggéw” Sp. z 0.0. w Gluchotazach zwracajg uwage, ze
projekt odwodnienia planowanej drogi i parkingu nie uwzglednia projektowanego
obustronnego drenazu czotowego o $érednicy @ 160/145 mm z PVC wzdiuz
projektowanego kolektora deszczowego o $érednicy DN 800/1500/1600 mm
zarurowania kanatu Mtyndwka wg projektu PIS ERGRA , Sp. z 0.0. w Opolu.

3. Projekt odwodnienia drogi i parkingu zaktada wykonanie wigczen przytgczy
kanalizacyjnych do kolektora deszczowego za pomoca wktadek ,,in-situ”.
Projekt przebudowy ( zarurowania ) kanatu Mitynéwka przewiduje witgczenia
bocznych kanatéw i przykanalikéw deszczowych do kolektora gtéwnego za pomocg
kré¢cédw z rur PEHD wspawanych do kolektora z rur PEHD Weholite.
W zwigzku z powyzszym projektowane wtaczenia kanatéw bocznych i przykanalikéw
odwodnienia parkingu i drogi nalezy dostosowaé do rozwigzan systemowych wg
projektu przebudowy kanatu Mtynéwka.

4. Nalezy ograniczy¢ ilos¢ wigczen przytaczy kanalizacyjnych do kolektora gtéwnego
poprzez zblokowanie ich w wieksze zespoly jak ustalono na spotkaniu.

5. Wspawanie kré¢cdw przytgcznych odwodnienia drogi i parkingu do kolektora
deszczowego powinien wykona¢ wykonawca przebudowy kanatu Miynéwka na
etapie budowy kolektora deszczowego.

6. Przebudowa kanatu Mlynéwka powinna by¢ wykonana przed budowa drogi i
parkingu. W zwigzku z powyzszym UM w Glucholazach zleci dla wykonawcy
przebudowy kanatu Mtynéwka ( po jego wylonieniu w drodze przetargu ) wykonanie
rob6t dodatkowych wynikajgcych z projektowanego wydtuzenia odcinkéw
kolektoréw deszczowych o wzmocnionej konstrukeji , o ktorych mowa w punkcie 1
oraz wspawanie kré¢cow przytacznych odwodnienia drogi i parkingu do kolektora
deszczowego.

7. UM w Gluchotazach przekaze dla ,,Wodociggéw”, Sp. z 0.0. w Gluchotazach 1 egz.
poprawionego projektu na wykonanie odwodnienia drogi i parkingu w celu
skoordynowania robot.
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