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PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY BUDOWY
DROGI PUBLICZNEJ  W GŁUCHOŁAZACH POMIĘDZY
UL. KOŚCIUSZKI I OPOLSKĄ WRAZ Z PARKINGIEM

Skala:
1:500

21 MP

27 MP

33 MP

33 MP

32 MP

36 MP

1 MPA

1 MPA

LEGENDA:

- projektowana nawierzchnia z kostki betonowej
drobnowymiarowej grubości 6 cm,

- projektowana nawierzchnia z betonu asfaltowego,

- projektowany krawężnik betonowy 15×30×100
(wyniesiony 10 cm),
- projektowane obrzeże betonowe 6×20×100,

Wn - projektowane kraty ściekowe D-400,

- projektowany krawężnik betonowy najazdowy 15×22×100
(wyniesiony 3 cm),

- granice działek,

- istniejący krawężnik,

- zieleń,

- wyznaczenie miejsc postojowych kostką betonową drobnowymiarową
gr. 8 cm innego koloru niż nawierzchnia mejsc postojowych,

- proponowany podział działek,

proj. dodatkowy odcinek
wzmocnionej rury
L=10 m

- projektowana kanalizacja deszczowa wg odrębnego
opracowania.

- projektowana nawierzchnia z kostki betonowej
drobnowymiarowej grubości 8 cm,

PPR 0+0,00
odcinek A-B-C

KPR 0+35,40
odcinek A-B-C

B

C

D

PPR 0+0,00
odcinek B-D

załamanie trasy 0+7,42
odcinek A-B-C

PPR 0+266,09
odcinek B-D
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- projektowane rzędne góra/dół,

proj. dodatkowy odcinek
wzmocnionej rury
L=17 m
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Temat
opracowania:
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