OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

+  Rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
Ustawa z dnia 21.05.1985 . - ,,0 drogach publicznych”,
Ustawa z dnia 07.07.1994 1. - ,,prawo budowlane”,
« Ustawa z dnia 10.04.2003 r. ,,0 szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych”,
,Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2010 Wymagania techniczne”,
Ustawa z dnia 16.04. 2004 r. o wyrobach budowlanych,
« Mapa zasadnicza w skali 1:500,

Inwentaryzacja urzadzen wykonana przez projektanta.
2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy budowy drogi publicznej w Gluchotazach
pomiedzy ul. Ko$ciuszki 1 Opolska wraz z parkingiem.
3. Opis stanu istniejacego.
Trasa projektowanej drogi przebiega w $ladzie istniejacej drogi dojazdowej do budynku nr 57
(dz. nr 132/19) o nawierzchni gruntowej, po ternie dzialek ogrodniczych oraz po projektowanym
(wg odrebnego opracowania) zarurowaniu kanatu Mtynowka.
Parking projektowany jest na terenie niezagospodarowanym.
Na przedmiotowym terenie wystepuje nastepujaca infrastruktura techniczna:
- sie¢ teletechniczna,
- kanalizacja deszczowa,
- kanalizacja sanitarna,
- wodociggowa,
- sie¢ gazowa,

- sie¢ energetyczna.
4. Charakterystyka inwestycji.

Zalozenia wyj$ciowe:

Klasa drogi — D,

Kategoria ruchu — KR 2,
Szerokos¢ jezdni 4,0 — 6,75 m,
Spadek poprzeczny jezdni — 2 %.



5. Opis stanu projektowanego.

Droge publiczng projektuje si¢ o nawierzchni z betonu asfaltowego szerokosci od 4,0 m do 6,75
m. Jezdni¢ nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym o wymiarach 15%30%100 na tawie

betonowej z oporem (szczegdt ,,B”’) wyniesionym 10 cm wyzej od projektowanej nawierzchni.

Jezdni¢ na parkingu projektuje si¢ o nawierzchni z betonu asfaltowego szeroko$ci 5,5 m.
Miejsca postojowe projektuje si¢ o nawierzchni z kostki betonowej drobnowymiarowej gr. 8

cim.

Projektuje si¢ 182 miejsca postojowe dla samochodow osobowych, prostopadtych do krawedzi
jezdni o wymiarach 2,5 m x 5,0 m w tym 9 dla 0s6b niepetnosprawnych o wymiarach 3,6 mx

5,0 m oraz 1 dla oséb niepelnosprawnych o wymiarach 2,8 m x 5,0 m.
Projektuje si¢ 2 miejsca postojowe dla autobusoéw o wymiarach 3,0 m x 19,0 m.

Miejsca postojowe nalezy wyznaczy¢ kostka betonowg drobnowymiarowg gr. 8 cm innego

koloru niz nawierzchnia miejsc postojowych np. kolor czerwony.

Projektuje si¢ zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej drobnowymiarowej gr. 8 cm. Szerokos¢

zjazdow wg rys nr 1.
Projektuje si¢ chodniki 1 opaski z kostki betonowej drobnowymiarowej gr. 6 cm.

Potaczenie miejsc postojowych, zjazdow 1 wej$¢ pieszych z nawierzchnig asfaltowg nalezy
wykona¢ za posrednictwem kraweznika betonowego najazdowego o wymiarach 15%22x100 na
lawie betonowej z oporem (szczegdt ,,A”) wyniesionego 3 cm wyzej od projektowane]

nawierzchni.

Roboty ziemne polega¢ bgda na wykonaniu koryta pod nowa konstrukcj¢ jezdni, miejsc

postojowych, zjazdéw i chodnikow.

Na parkingu i jezdni podbudowy tluczniowe nalezy dogesci¢ do uzyskania modutu pierwotnego

min. E; = 120 MPa 1 modutu wtoérnego min. E, = 140 MPa, gdzie E, : E, <2,2.

Na chodnikach podbudowy tluczniowe nalezy dogesci¢ do uzyskania modutu wtérnego min. E,

=90 MPa.

Na projektowanej drodze publicznej przewiduje si¢ wykonanie warstwy gruntu z dowozu
stabilizowanego cementem. Projektuje si¢ wykonanie stabilizacji o Rm= 2,5 MPa pod jezdnig

drogi publicznej i zjazdami oraz o Rm=1,5 MPa pod chodnikami.
Na odcinku jezdni drogi publicznej przebiegajacym po projektowanym zarurowaniu kanatlu
Mtynoéwka projektuje si¢ warstwe odsaczajaco - odcinajaca z pospotki 0,20 mm gr. 0,52 cm —

0,76 cm pod warstwa gruntu stabilizowanego cementem (wg przekroju: I1I-I11 1 IV-1V).



Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ mechanicznie a w miejscach wystgpowania istniejgcego

uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie.

Na parkingu nalezy usung¢ warstwe nasypu niekontrolowanego na gt. od 0,4 m do 0,9 m, a

nastepnie ulozy¢ warstwe pospotki 0-20 mm gr. ~ 35 cm.

Na dziatce nr 78/1 (wg rys. nr 1) projektuje sie:

- palisade betonowag o wymiarach 12x 18x 100 (kolor szary) o tacznej dtugosci 31,0 m (wg
rys. nr 2),

- ogrodzenie panelowe o lacznej dlugosci 36,0 m (wg rys. nr 8),

- brame¢ dwuskrzydtowa o szerokosci 5,5 m w §wietle, zastosowacé brame firmy Wisniowski

system classic AW.10.37 badz o podobnych parametrach. Stupki do bramy wykona¢ zgodnie z

rysunkiem nr 9.

- nawierzchni¢ placu z kostki betonowej drobnowymiarowej o gr. 8§ cm ograniczonej kostka

granitowa rzgdowa surowo tupang gr. 10 cm na tawie betonowej (szczegoét ,,H”).

Istniejacg bramge 1 jedng furtke obstugujaca dziatke nr 78/1 przeznacza si¢ do rozbiorki. Nalezy
pozostawi¢ jedna furtke przy budynku nr 57 przy ulicy Kosciuszki i dowigza¢ do niej

projektowane ogrodzenie panelowe.

Przewiduje si¢ rozbiorke istniejagcych dwoch obiektdéw mostowych, dwoch drewnianych altanek
ogrodniczych, ogrodzen z siatki o tgcznej diugosci 277,0 m oraz ogrodzenie z przeset

metalowych na cokole betonowym dtugosci 21,0 m.
Przewiduje si¢ przestawienie ogrodzenia z siatki L=19,0 m w tym 4,0 m z nowych przesel.

Obiekt mostowy nr 1 sktada si¢ z ptyty pomostowej (0,5%5,0x7,0 m) betonowej, przyczotkéw

betonowych i obustronnej balustrady metalowej (14,0 m).

Obiekt mostowy nr 2 sklada si¢ ptyty pomostowej (0,5%4,5%8,0 m) betonowej, przyczotkow

betonowych oraz podpdr posrednich.

Istniejacy budynek garazowy oraz dwa kontenery blaszane na dzialce nr 76/2 sg przeznaczone
do rozbiorki przez inwestora. Budynek garazowy 1 kontenery nalezy rozebraé przed

wybudowaniem drogi (rozbidrka wg odrebnego opracowania).

6. Konstrukcje nawierzchni:

a) jezdni (droga publiczna):

- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S — gr. 5 cm,



- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P — gr. 7 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub thucznia kamiennego 0-31,5
mm — gr. 8 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub tlucznia kamiennego 0-63
mm —gr. 12 cm,

- W - wa z gruntu stabilizowanego cementem (stabilizacja z dowozu) o Rm = 2,5 MPa — gr. 24 cm,

- zageszczone podloze gruntowe a na odcinku drogi B-D od km 0,00 do km 0,65 w-wa odsaczajaca
— odcinajaca z pospoiki 0-20 mm — gr. 0,52-0,76 cm.

b) jezdni (parking):

- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S — gr. 5 cm,

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P — gr. 7 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia kamiennego 0-31,5
mm — gr. 8 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub tlucznia kamiennego 0-63
mm — gr. 12 cm,

- pospotka 0-20 mm — gr. ~ 35 cm,

- zageszczone podioze gruntowe.

¢) miejsc postojowych:

- kostka betonowa drobnowymiarowa — gr. 8 cm,

- posypka bazaltowa lub granitowa 0-3 mm — gr. 3 cm,

- podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie lub thucznia kamiennego 0-31,5
mm — gr. 8 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub tlucznia kamiennego 0-63
mm — gr. 12 cm,

- pospotka 0-20 mm — gr. ~ 35 cm,

- zageszczone podioze gruntowe.

d) zjazdow:

- kostka betonowa drobnowymiarowa — gr. 8 cm,

- posypka bazaltowa lub granitowa 0-3 mm — gr. 3 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub thucznia kamiennego 0-31,5
mm — gr. 8 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub tlucznia kamiennego 0-63
mm — gr. 12 cm,

- W - wa z gruntu stabilizowanego cementem (stabilizacja z dowozu) o Rm = 2,5 MPa — gr. 24 cm,

- zageszczone podioze gruntowe.



e) chodnikow/opasek:

- kostka betonowa drobnowymiarowa — gr. 6 cm,

- posypka bazaltowa lub granitowa 0-3 mm — gr. 3 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia kamiennego 0-31,5

mm — gr. 10 cm,

- W - wa z gruntu stabilizowanego cementem (stabilizacja z dowozu) o Rm = 1,5 MPa — gr. 10 cm,

- zageszczone podioze gruntowe.

f) chodnika i placu do przelozenia:

- kostka betonowa z odzysku,

- posypka bazaltowa lub granitowa 0-3 mm — gr. 3cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub thucznia kamiennego 0-31,5

mm — do gr. 10 cm,

- istniejaca konstrukcja.

Podbudowe wykona¢ i zages$ci¢ warstwami zgodnie z obowigzujacymi normami.

7. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz
na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem.

Zapotrzebowania i jako$¢ wody oraz iloSci, jakoSci i sposobu odprowadzania Sciekow.
Zapotrzebowanie w wode nie dotyczy. Projekt kanalizacji deszczowej wg odrgbnego
opracowania.

Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i pylnych, z podaniem ich
rodzaju, iloSci i rozprzestrzeniania sie.

Budowa drogi publicznej wraz z parkingiem zaréwno na etapie realizacji jak 1 funkcjonowania
bedzie Zzrodlem zanieczyszczen atmosferycznych. W poczatkowym okresie zrodtem emisji beda
gléwnie prace budowlane, a w pdzniejszym funkcjonowanie ruch pojazdow.

W okresie realizacji zasadniczym zrédlem emisji bedzie w poczatkowym okresie unos pytow
pochodzacych z prac ziemnych utwardzenia i niwelacji terenu. Pylenie bedzie na tym etapie
czynnikiem najbardziej ucigzliwym, ale jego intensywno$¢ uzalezniona bedzie od panujacych
warunkoéw atmosferycznych 1 wilgotno$ci gleby. Drugim Zrédlem emisji bedzie unos lotnych
zwigzkow organicznych podczas ktadzenia mas bitumicznych oraz proces ich schnigcia. Pewna
emisja zanieczyszczen begdzie wigza¢ si¢ takze z pracami wykonczeniowymi, obrobka
mechaniczng betonu itp.

W okresie funkcjonowania drogi wielko§¢ emisji uzalezniona bedzie od ilo$ci i udzialu
poszczegb6lnych typow pojazdow w ruchu komunikacyjnym. W oparciu o natezenie ruchu,
mozna szacowac¢ nastepujaca wielkos¢ emisji zanieczyszczen atmosferycznych z rozbudowanej

drogi:



NOx - 0,01235 g/km/s,

CO - 0,064 g/km/s,
Weglowodory — 0,007 g/km/s,
PM 10 - 0,00062 g/km/s.

Rodzaju i wytwarzania odpadow.

Nie dotyczy.

Emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczegélnosci jonizujacego pola
elektromagnetycznego i innych zakléocen z podaniem odpowiednich parametrow tych
czynnikow i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r. zmieniajacym
rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w §rodowisku stwierdza sie, ze
inwestycja nie bedzie powodowata przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu w srodowisku
w odniesieniu do jednej doby, ktory wynosi 61 1 56 dB.

Pozostata cze$¢ nie dotyczy.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Kolidujace drzewa przewiduje si¢ do wycinki (wg operatu dendrologicznego). Teren zieleni

obsiac¢ trawa.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg i1 eliminujg
wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty

budowlane.

8. Dane informujace czy dzialka lub teren, na ktorym jest
projektowany obiekt budowlany sa wpisane do rejestru zabytkow
oraz czy podlegaja ochronie na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Nie dotyczy.

9. Wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego.

Nie dotyczy.

10. Zielen.

Teren zieleni obsia¢ trawa (wg rys. nr 1). Kolidujace drzewa przewiduje si¢ do wycinki (wg

operatu dendrologicznego).

11. Oswietlenie uliczne.

Nie dotyczy.



12. Urzadzenia i obiekty obce.

Nalezy wykona¢ regulacje wysoko$ciowg urzadzen obcych do projektowanych rzednych na-
wierzchni.

Kolidujacy stup energetyczny na dz. nr 62/1 nalezy przestawi¢ wg projektu branzy elektryczne;.
Wilazy studzienek drenarskich, studzienek ekscentrycznych i komory potaczeniowej W-2 (wg
odrebnego projektu firmy "ERGRA”) nalezy podwyzszy¢ do projektowanych rzednych wg pro-
filu podtuznego (rys. nr 10).

Wtazy studzienek drenarskich:

nazwa studzienki rzedna wlazow wg rz¢dna do ktorej nalezy
drenarskiej projektu firmy podwyzszy¢ wlazy
"ERGRA”

1 SD-31 281,19 281,74

2 SD-22 281,19 281,40

3 SD-32 280,99 281,37

4 SD-21 280,99 281,39

5 SD-20 280,87 281,32

6 SD-1 280,87 281,34

7 SD-8 280,09 280,41

8 SD-13 280,09 280,46

9 SD-15 280,41 280,59

10 SD-14 280,23 280,47

Na studzienkach drenarski nr SD 1, SD 8, SD 20 zastosowa¢ wilazy klasy D-400.

Wiazy studzienek ekscentrycznych:

nazwa studzienki rz¢dna wtazow wg rzedna do ktorej nalezy
ekscentrycznej projektu firmy podwyzszy¢ wlazy
"ERGRA”
1 DMI1.1 281,16 281,70
2 DM6a 280,09 280,36

Wtaz komory potaczeniowe;:

nazwa komory rzedna wlazu wg rzgdna do ktorej nalezy
potaczeniowe] projektu firmy podwyzszy¢ wlaz
"ERGRA”

W2 281,22 281,39




13. Odwodnienie.

Woda deszczowa 1 roztopowa odprowadzona bedzie do kanalizacji deszczowej za pomoca

projektowanych wpustow ulicznych. Zastosowaé kraty $ciekowe klasy D-400. Lokalizacja

wpustow (W1-W34) wg rys. nr 1.

14. Opis warunkow geotechnicznych.

Kategori¢ geotechniczng gruntéw ustalono w oparciu o dokumentacje z wynikow badan

laboratoryjnych wykonanych przez firm¢: GRUNT, 45-054 Opole, ul. Grunwaldzka 3a.

Grunty zaliczono do grupy nos$nosci G1 — G3.

Roboty ziemne 1 kontrola zaggszczenia nasypow podbudowy powinny by¢ prowadzone pod

nadzorem geotechnicznych.

15. Informacje dodatkowe.

Do budowy nalezy uzy¢ materiaty posiadajace stosowne aprobaty techniczne oraz $§wiadectwa

dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i sanitarnym (zgodnie z ustawg o

wyrobach budowlanych).

Projektowane rozwiazania pokazano na rysunkach szczegotowych.

Integralng czgsécig opracowania sg specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

16. Organizacja ruchu.

Projekt organizacji ruchu na czas robdt — opracowac przed przystapieniem do robot i zatwierdzic

we wlasciwym organie zarzadzajagcym ruchem.

Projekt stalej organizacji ruchu — wg odrebnego opracowania.

17. Roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy:

zapoznac si¢ z planszg zbiorcza uzbrojenia,

przeprowadzi¢ kontrole terenu celem wyznaczenia ewentualnych kolizji z
niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,

zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktow osnowy
geodezyjnej celem zabezpieczenia przed zniszczeniem w czasie robot,

wytyczy¢ oraz w sposob trwaly 1 widoczny oznakowa¢ w terenie lokalizacje
projektowanych obiektow. Prace te powinny zosta¢ wykonane przez stuzby geodezyjne.
teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz widocznie oznakowac,
powiadomi¢ wiascicieli istniejacego uzbrojenia terenu i wilascicieli dzialek o terminie
rozpoczecia robot,

oznakowac teren prac w pasie drogowym.



Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami oraz sztuka
budowlana.
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