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Dokumentacja z badan podtoza gruntowego Glucholazy Budowa drogi publicznej migdzy ul. Kosciuszki i
Opolska z parkingiem

Wstep

Dokumentacj¢ niniejsza wykonano na zlecenie Biura Obstugi Technicznej SEWI 45-231
Opole ul. Oleska 117 z dnia 27.08.2013r.

Przedmiotem zlecenia byto rozpoznanie warunkéw gruntowo wodnych w Ghuchotazach
dla zaprojektowania i realizacji drogi publicznej z parkingiem miedzy ulicami Opolska i Kos-
ciuszki.

Opracowanie sporzadzono w oparciu o nastgpujace prace i materialy:

® wizje terenows,

e 7 otworéw geotechnicznych do glebokosei 1,5-2,0 m ppt. wykonanych zgodnie z
wskazaniami Zleceniodawcy. Otwory zostaly nieznacznie przesunigte w miejsca
dostgpne do wykonania wiercenn i poprzedzane wykopami. Rzedne terenu w
miejscach wiercen obliczono przez interpolacje kartometryczna z planu sytuacyjno-
wysokosciowego dostarczonego przez Zleceniodawce,

e badania zaggszczenia gruntéw sonda dynamiczng DPL w jednym otworze,

e badania makroskopowe przewiercanych gruntow i obserwacje zwierciadla wody
gruntowe;,

¢ analiza uziarnienia jednej probki gruntéw drobnoziarnistych,

e normy geotechniczne i wytyczne dotyczace badan podloza gruntowego dla drog,

e mapy geologiczne z rejonu Gluchotaz

Wyniki przedstawiono w czgsci graficznej zawierajacej mapy orientacyjng i dokumen-
tacyjna, karty dokumentacyjne otworéw geotechnicznych i sondowania, tabelaryczne
zestawienie parametroOw geotechnicznych gruntéw wyprowadzonych przez korelacje z PN-
81/B-03020 oraz czgsc tekstowa,

Opracowanie sporzadzono wg przepisow Rozporzadzenia Ministra Transportu
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463) oraz
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
nr 43 poz. 430).

Projektowany obiekt nalezy do [ kategorii geotechnicznej w prostych warunkach

gruntowo-wodnych.

Zaklad Ustug Geologicznych ,,Grunt” s.c. 45-054 Opole ul. Grunwaldzka 3a



Dokumentacja z badan podloza gruntowego — Glucholazy Budowa drogi publicznej migdzy ul. Kosciuszki i
Opolska z parkingiem :

1. Polozenie, morfologia i charakterystyka ogélna terenu

Teren badan jest zlokalizowany w polnocnej czeéci miasta Gluchotazy wzdluz cieku —
odnogi rzeki Biata Gluchotaska do miedzy Na poczatkowym odcinku jest to istniejaca ulica,
nastgpnie nowa ulica poprowadzona bedzie wzdhiz cieku, ktéry pod czeécia drogi bedzie
skanalizowany. Po lewej stronie cieku projektowany jest parking na terenie stanowigcym
aktualnie zielony nieuzytek. W dalszym ciagu droga prowadzi¢ bedzie wzdtuz lewego brzegu
cieku az do mostku, po czym skregca w prawo do ul. Kosciuszki.

Rzgdne powierzchni w miejscach wiercen na badanym odcinku wynosza 279,87 — 281,67
m npm. Rz¢dna koryta cieku wynosi ok. 278,30 m npm. Generalne nachylenie powierzchni
nastgpuje w kierunku poéinocno-zachodnim do koryta rzeki Biata Glucholaska i zgodnie z jej
biegiem.

Wg podzialu fizyczno-geograficznego Kondrackiego badany teren jest zlokalizowany

dolinie rzeki Biata Gluchotaska przeptywajacej przez Gory Opaw:skie, nalezace do Sudetow
Wschodnich.

2. Budowa geologiczna i geotechniczna

W podlozu rozpoznanym do glebokosci maksymalnej 2,0 m ppt. stwierdzono wystgpowanie
od powierzchni gruntéw nasypowych okrywajacych osady czwartorzedowe powstale w
okresie holocenskim 1 plejstocenskim w dolinie rzeki Biata Gluchotaska. Sg one wyksztatcone
jako piaski pylaste od gory z domieszka czgsci organicznych i otoczakdéw a glebiej seria
zwirowo-kamienista, nie przewiercona do glebokosci wykonanych wiercen. Wg badan
archiwalnych osady zwirowo-kamieniste maja migzszos¢ ok. 5 - 6m. Glebiej wystepuja gliny
zalegajace na zalegajacych na podlozu zbudowanym =z utwordw krystalicznych
dolnodewonskich.

Rozpoznane w podlozu grunty podzielono na nastgpujace warstwy geotechniczne
zroéznicowane pod wzgledem genezy, wieku, wyksztalcenia litologicznego i wilasciwosci
geotechnicznych.
warstwa I - Obejmuje grunty nasypowe stwierdzone we wszystkich otworach od powierzchni

do glgbokosci 0,4 — 0,9m ppt w otworach nr 2 — 4 i 6, nie przewiercone do
gtebokosci 2,0 m ppt. w otworach nr 1, 5 i 7. Sg to przewaznie nasypy
nicbudowlane skladajace si¢ z gruntow mineralnych kamienisto-zwirowych,
piasku gliniastego, gleby oraz gruzu ceglano-betonowego i zuzla. W otworze nr 1
w drodze stwierdzono nasyp podbudowy nawierzchni asfaltowej z tlucznia. Stan

techniczny nasypdw zréznicowany w zaleznosci od skladu srednio zageszczony,
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Dokumentacja z badan podtoza gruntowego Gluchotazy Budowa drogi publicznej migdzy ul. Kosciuszki i
Opolska z parkingiem

luzny, twardoplastyczny i plastyczny. Nasypy skladajace sie¢ w przewadze z
gruntéw gliniastych wysadzinowych zaliczono do grupy nos$nosci G3, nasyp
podbudowy nawierzchni w otworze nr 1 do grupy G1. Szczegotowa kwalifikacja
warstw podana zostata w kartach dokumentacyjnych otworow.

warstwa Ila — Wilgotne piaski pylaste z domieszka humusu rozpoznane w otworze nr 6 w
strefie glgbokosci 0,5 — 1,3 m ppt. Stan techniczny piaskow $rednio zageszczony
o stopniu zageszczenia Ip = 0,46 ustalonym na podstawie sondowan dyna-
micznych. Piaski zaliczono do grupy no$nosci G2 w dobrych warunkach
wodnych.

warstwa IIb — Wilgotne piaski pylaste z domieszka otoczakéw wystepujace pod piaskami
warstwy Ila ponizej glebokoscei 1,3 m ppt. Sa to grunty zageszczone o stopniu
zageszezenia Ip = 0,70 ustalonym jw., grupy nosnosci G1 w dobrych warunkach
wodnych. ‘

warstwa Ilc — Wilgotne zwiry z otoczakami nawiercone pod nasypami tj. ponizej glebokosci
0,4 - 0,9 m ppt. w otworach nr 2 — 4. Stan techniczny gruntéw zageszczony o
stopniu zaggszczenia Ip = 0,70, grupa nosnosci Gl w dobrych warunkach
wodnych. |

Opisane wyzej warstwy geotechniczne wydzielono w zataczonych kartach dokumenta-
cyjnych otworéw natomiast parametry geotechniczne gruntéw wyprowadzone przez korelacje
z PN-81/B-03020 zawiera zalacznik nr 04.

4. Warunki wodne

Do glebokosci rozpoznania tj. 2,0 m ppt. nie osiagnigto zwierciadla wody gruntowej. nie
stwierdzono wody gruntowej. Zaobserwowano natomiast saczenia wody na glebokosciach 1,4
— 1,9 m ppt. w obrgbie nasypéw. Saczenia te pochodza z infiltracji wod opadowych i w
okresach po wzmozonych intensywnych opadach mogg si¢ nasilac. Zaniwelowany poziom
wody w cieku na koficowym odcinku projektowanej trasy drogowej odpowiadat rzednej 278,37
m npm.

Podczas katastrofalnej powodzi w lipcu 1997r. dolina rzeki Biata Ghucholaska zostata

zatopiona wodami powodziowymi.

5. Whnioski
5.1. Podloze gruntowe wzdiuz trasy projektowanej drogi i parkingu zbudowane jest od

powierzchni do gigbokosci 0,4 - 0,9 m ppt z gruntéw nasypowych w otworach nr 1, 51 7
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Dokumentacja z badan podloza gruntowego — Glucholazy Budowa drogi publicznej migdzy ul. Kosciuszki i
Opolska z parkingiem '

nie przewierconych do glebokosci 2,0 m ppt. Nasypy w istniejacym stanie nie nadaja sig

jako podbudowa nawierzchni jezdni z uwagi na zroznicowany sklad z przewaga gruntow

gliniastych. Pod tym wzgledem nalezg one do gruntéw grupy nosnosci. G3.

5.2. Pod nasypami wystepuja grunty rodzime kamienisto-zwirowe nosne grupy nosnosei G1

w dobrych warunkach wodnych. Lokalnie w otworze nr 6 do g Grunty rodzime

wyksztalcone sa jako seria zwirowo-kamienista (warstwa IIb i Ic), lokalnie w otworze nr

6 piaski pylaste grupy nosnosci G2.

5.3. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia

2.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi

publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430). podloze nawierzchni nizszej niz

grupa Gl nalezy doprowadzi¢ do G1 przez wymiang, stabilizacj¢ lub zastosowanie

geotekstyliow. _
5.4, Parametry geotechniczne gruntéw rodzimych zestawiono w zalaczniku nr 04.

5.5. Roboty ziemne i kontrola zaggszczenia nasypdéw podbudowy powinny by¢ prowadzone

pod nadzorem geotechnicznym.

Opracowata:

mgr Barbara Szydetko
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU P6

Temat: Glucholazy- Budowa drogi publicznej miedzy ul. Kosciuszki i Opolskq Nrarch.: Z - 3722
Zleceniodawca: BOT SEWI 45-231 Opole ul. Oleska 117 Rzedna: 281,70 m npm.
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU P6
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RUN

KARTA WYNIKOW BADAN
SONDA DPL

P16

Temat :  Glucholazy- budowa drogi publicznej miedzy ul. Kosciuszki i Opolskq Sonda nr: 1
W otworze: 6
Nrarch.: Z-3722 Rzedna: 280,52 m npm. Data wykonania: 10.09.2013
- o 2 INTERPRETACJA
@ =Y
% g % g E ;;’n Liezba uderzen lub polobrotow na 10 em wpedu sondy (N;,)
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Stopien Opracowala:
zaggszcezenia I 0,33 040 0,50 0,60 0,67 070 mgr Barbara Szydelko
Stan gruntu luzny érednio zaggszczony zageszezony Zal. Nr 05




GRUNI

Nazwa tematu: Glucholazy- Budowa drogi publicznej miedzy ul. Ko$ciuszki i Opolskq

P27

WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

Nr arch.:

Z2-3722

Otwor nr: 6 Glebokosé pobrania: 1,00 m ppt. Symbol gruntu: Pz
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Srednica zastepcza ziarna (czastki) - d (mm)

Zal Nr 06




RUN

OBJASNIENIA ZNAKOW I SYMBOLI
UZYTYCH NA KARTACH I PRZEKROJACH

P19

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE
nB npasyp br:dowiany
nN nasyp niebudowlany
Bet gruz betonowy

C  gruz ceglany

Gr gruzinny

GRUNTY ORGANICZNE
RODZIME

H  grunt préchniczy 2%<ly,<5%
Nm namut 5%<l,,<30%

T torf 30%<lom

GRUNTY MINERALNE
RODZIME (NIESKALISTE)
KW zwietrzelina

KWg zwietrzelina gliniasta
KR rumosz

KRg rumosz gliniasty

KO otoczaki

Z  wir

Zg  zwir gliniasty

Po pospotka

Pog pospotka gliniasta

Pr  piasek gruby

Ps piasek sredni

Pd  piasek drobny

Pn  piasek pylasty

Pg  piasek gliniasty

np pyl piaszczysty

n pyt
Gp glina piaszczysta
G glina

Gn glina pylasta
Gpz glina piaszczysta zwigzia
Gz glina zwiezta

Gnz glina pylasta zwiezia
Ip it piaszczysty

I it

In it pylasty

Y granity

GRUNTY SKALISTE

ST skata twarda
SM  skala miekka
WB wegiel brunatny
WK wegiel kamienny

RODZAJE SWIDRA

SRO $wider rurowy do wiercen
okretnych

SRU s$wider rurowy do wiercen
udarowych

STANY GRUNTOW
a/ skalistych:
1 skalalita

ss skata srednio spekana
bs skata bardzo spekana 7,80

b/ niespoistych:

In luzny

$zg Srednio zageszczony
zg zageszczony

9,30

¢/ spoistych:
pt plynny
mpl miekkoplastyczny X
pl plastyczny )
tpl twardoplastyczny
pzw poizwarty

zw Zwarty

H

ms skala mato spgkana Y.

| —

d/ wilgotnos¢ gruntow:
su suchy
mw mato wilgotny
wg wilgotny
m  mokry
n nawodniony

OZNACZENIA STANU
GRUNTOW
I, stopien zageszczenia
1, stopien plastycznosci
Is wskaznik zageszczenia

ZNAKI DODATKOWE OPISU
GRUNTOW
+ domieszki
/I przewarstwienia
/ grunty na pograniczu
( ) w nawiasie okreslenia uzupel-

niajgce dotyczace nasypu, ro-
dzaju gruntéw organicznych,
petrografii skat

INNE OZNACZENIA

3x4 ilos¢ waleczkowan

lla nr warstwy geotechnicznej

~ 4 numer wiercenia

52,7 rzedna wiercenia
L___J rzut projektowanego obiektu
projektowany poziom posado-
wienia

Ty granice warstw geotechnicznych
™\ granice litologiczno-stratygraficzne

OPROBOWANIE WIERCENIA
préba o naturainej strukturze NN3
préba o naturalnej wilgotosci NW
préba o naturalnym uziarnieniu NU
OZNACZENIE WODY
piezometryczny poziom wody PPW

nawiercony poziom wody gruntowej
grunt nawodniony
grunt mokry

sgczenie wody

grunt wilgotny

OZNACZENIE RODZAJU BADAN
1 SONDOWAN

penetrometr oczkowy

Scinarka obrotowa

RODZAJ SONDOWANIA
SLVT - sonda udarowo-obrotowa
poziom badan sondg SLVT

DPL -sonda lekka

DPSH - sonda ciezka

SPT - cylindryczna

SYMBOLE GENETYCZNE
g osady lodowcowe

gl osady lodowcowo-jeziome
fg osady wodno-lodowcowe
pg osady peryglacjalne

li osady jeziorne

d osady deluwiaine

f osady rzeczne

SYMBOLE STRATYGRAFICZNE
Q czwartorzed

Q, czwartorzed - holocen

Q, czwartorzed - plejstocen

Tr trzeciorzed

Cr kreda

J jura

T trias

P perm

C karbon

D dewon

S sylur

O ordowik
Cm kambr

Pz paleozoik
Pt proterozoik

Zal. Nr 07



