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warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S a3 N -
| gr. 5 cm, ~ L. - 7
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P kraweznik betonowy
gr. 7 cm, 15%x30%100,
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub palisada betonowa beton C16/20 (B - 20).
thucznia kamiennego 0-31,5 mm gr. 8 cm, 12x18x100 (kolor szary),
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub beton C16/20 (B - 20)
thucznia kamiennego 0-63 mm gr. 12 cm, gr. 10 cm,
warstwa gruntu z dowozu stabilizowanego cementem pospotka 0-22 mm

o Rm=2,5 MPa, gr. 24 cm,
zageszczone podloze gruntowe.

gr. 20 cm.

Przekroj ogolny przez opornik betonowy

(lokalizacja dz. nr 62/1)
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warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S

gr. 5 cm,
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P
gr. 7 cm,
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub *_L*

thucznia kamiennego 0-31,5 mm gr. 8 cm,
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub

thucznia kamiennego 0-63 mm gr. 12 cm,

warstwa gruntu z dowozu stabilizowanego cementem
0 Rm=2,5 MPa, gr. 24 cm,

zaggszczone podloze gruntowe.

kostka betonowa drobnowymiarowa
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kostka betonowa z odzysku

podsypka bazaltowa lub granitowa 0-3 mm

gr. 3 cm,

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub

0,12

0,12

1,55

opornik betonowy prefabrykowany

gr. 12 cm,
podsypka bazaltowa lub granitowa 0-3 mm

Szczegot ogdlny opornika betonowego

gr. 5 cm,
chudy beton C8/10 (B-10)

thucznia kamiennego 0-31,5 mm do gr. 10 cm,
zageszczone podloze gruntowe.

gr. 6 cm, gr. 12 cm,

podsypka bazaltowa lub granitowa 0-3 mm

podsypka bazaltowa lub granitowa 0-3 mm

gr. 3 cm, gr. 5 cm,

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub

chudy beton C8/10 (B-10)

thucznia kamiennego 0-31,5 mm gr. 10 cm, gr. 15 cm,

warstwa gruntu z dowozu stabilizowanego cementem

pospotka 0-22 mm

o Rm=1,5 MPa, gr. 10 cm,
zaggszczone podloze gruntowe.

gr. 30 cm,

zaggszczone podloze gruntowe.

gr. 15 cm,
pospoitka 0-22 mm

gr. 30 cm,
zaggszczone podloze gruntowe.
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