Przekroy V-V
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kostka betonowa drobnowymiarowa
gr. 8 cm,

podsypka bazaltowa lub granitowa 0-3 mm
gr. 3 cm,

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub
thucznia kamiennego 0-31,5 mm gr. 8 cm,

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub
thucznia kamiennego 0-63 mm gr. 12 cm,

warstwa gruntu z dowozu stabilizowanego cementem
o Rm=2,5 MPa, gr. 24 cm,

zageszczone podloze gruntowe.

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
gr. 5 cm,

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P
gr. 7 cm,

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub
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thucznia kamiennego 0-31,5 mm gr. 8 cm,

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub

thucznia kamiennego 0-63 mm gr. 12 cm,

warstwa gruntu z dowozu stabilizowanego cementem
o Rm=2,5 MPa, gr. 24 cm,

zaggszezone podioze gruntowe.

Przekroy VI - VI
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kostka betonowa drobnowymiarowa

gr. 6 cm,

podsypka bazaltowa lub granitowa 0-3 mm

gr. 3 cm,

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub

thucznia kamiennego 0-31,5 mm gr. 10 cm,

warstwa gruntu z dowozu stabilizowanego cementem

o Rm=1,5 MPa, gr. 10 cm,
zageszczone podtoze gruntowe.
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kostka betonowa drobnowymiarowa
| gr. 6 cm,

podsypka bazaltowa lub granitowa 0-3 mm
gr. 3 cm,

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie lub
thucznia kamiennego 0-31,5 mm gr. 10 cm,

warstwa gruntu z dowozu stabilizowanego cementem
o Rm=1,5 MPa, gr. 10 cm,

zaggszczone podloze gruntowe.

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S

gr. 5 cm,
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P

gr. 7 cm,
podbudowa z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie lub

thucznia kamiennego 0-31,5 mm gr. 8 cm,
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub

thucznia kamiennego 0-63 mm gr. 12 cm,
warstwa gruntu z dowozu stabilizowanego cementem

o Rm=2,5 MPa, gr. 24 cm,
zaggszczone podloze gruntowe.
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Szczegot "C"
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ob’rzeZe betonowe
6x20x100,

beton C16/20 (B - 20).

Biuro Obslugi Techdicznej

Biuro Obslugi Technicznej "SEWI"
45-231 Opole, ul. Oleska 117

OPRACOWAL.:

- Adrian Adamowicz
PROJEKTANT:

- mgr inz. Sebastian Wilisowski
nr upr OPL/0286/POOD/06
SPRAWDZAJACY:

- inz. Sebastian Raudzis

nr upr OPL/0283/PWOD/06

SEWI e-mail: botsewi@op.pl, www.botsewi.pl
/\ tel. 77/550 60 85, 602 779 951, 696 177 470
PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY
Temat DROGI PUBLICZNEJ W GLUCHOLAZACH POMIEDZY
Opracowania: UL. KOSCIUSZKI I OPOLSKA WRAZ Z PARKINGIEM
Temat e , .
rysunku: Przekroje i szczegoly konstrukcyjne.
. Skala:
Inwestor: Gmina Glucholazy 1:2511:50
48-340 Gluchotlazy, ul. Rynek 15
BRANZA DROGOWA: Podpisy: Data:

sierpien 2013 r.

Rysunek nr:

S

nr zadania: V/11/2013




