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1. Podstawa opracowania.

= Zlecenie inwestora,
=> ogledziny obiektu, pomiary dokonane 15§ 17 stycznia 2014r.

2. Zakres opracowania. .

Zakres opracowania obejmuje ocene techniczng obiektu, opis sposobu
przeprowadzenia prac rozbidrkowych oraz sposdb zabezpieczenia bezpieczeristwa ludzi
i mienia podczas prowadzenia robot rozbidrkowych.

3. Lokalizacja obiektu i zagospodarowanie.

Garaz z komdrkami usytuowany jest w oficynie kamienicy nr 55 przy ul. Kosciuszki

na dzialce nr 76/2 w Gluchotazach. Dojazd do dziatki, na ktdrej usytuowany jest obiekt

od uticy Kosciuszki. Za §ciang tylng komérek usytuowane sg na utwardzonym betonem placu
dwa metalowe kontenery z przeznaczeniem na cele gospodarcze.

4, Opis ogdiny.

Obiekt parterowy, wybudowany zostal w latach siedemdziesiatych ubieglego wieku.
Uzytkowany jest jako garazowo — gospodarczy (garaz i dwie komérki lokatorskie).

tawy i sciany fundamentowe wykonane sg z betonu, Sciany nadziemia z cegly ceramicznej.
Stropodach konstrukciji zelbetowej, ptaski  ptyta Zelbetowa).

Wysokoéé obiektu od strony tylnej, mierzona od poziomu terenu do poziomu stropodachu

h1 = 2,60m. Wysokos¢ od strony frontowej — bramy wjazdowej i drzwi do komdrek, mierzona od

poziomu terenu do stropodachu h2 = 2,30 m.

Kubatura i powierzchnia:

- powierzchnia zabudowy: 27,50 m?
- powierzchnia uzytkowa: 20,30 m?

w tym Pu garazu = 11,50 m?, Pu komdrek = 8,80 m?
- kubatura: 68,75 m?

5. Warunki gruntowe i posadowienie obiektu.

Obiekt usytuowany jest na gruncie rodzimym.
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6.

Opis elementéw konstrukeyjnych i wykoficzenia obiektu.

6.1. Lawy fundamentowe betonowe, Nie ustalono poziomu posadowienia. Na podstawie
rozpoznania obiektow podobnych mozna okreslic w sposéb przyblizony, ze posadowione
sg nha glebokosci — 60 do ~ 80 cm ponizej poziomu terenu.

6.2. Sciany nadziemia z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo wapiennej
0 grubosci 25 cm.

6.3. Stropodach Zelbetowy — plyta zelbetowa o grubosci 9-10 cm. pokryta papa na lepiku.
6.4. Posadzki betonowe,

6.5. Drzwi wejsciowe do komdrek drewniane 2 szt o wymiarach 0,80 x 2,10 m. Drzwi garazowe
metalowe ( blacha na konstrukji z katownikéw o wymiarach 2,50 x 1,80 m.

6.6. Tynki wewnetrzne cementowo wapienne z duzymi ubytkami, zewnetrzne - tynk
cementowo-wapienny odpadajacy od podioza z rozlegtymi ubytkami.

6.7.Instalacja elektryczna garazu z przylaczem napowietrznym z budynku mieszkalnego nr 55
z lampa oéwietleniowg terenu, umieszczong na dachu garazu.

Ocena stanu technicznego elementéw konstrukeyjhych obiektu.

7.1 Mury fundamentowe zawilgocone sg w dostatecznym stanie technicznym.

7.2. Sciany zewnetrzne sg migjscami zawilgocone, przy gruncie z ubytkami cegiel.
Stan techniczny $cian okresla sie jako dostateczny. ‘

7.3. Stropodach Zelbetowy miejscowo z uszkodzeniami widocznymi od spodu przy okapie nad
drzwiami wejsciowymi do komorek. Stan techniczny dostateczny.

7.4. Posadzki spekane.
7.5. Tynki wewnetrzne i zewnetrzne z licznymi ubytkami, miejscowo zawilgocone.

7.6, Drzwi drewniane zniszczone, metalowa brama garazowa ze $ladami korozji luszczace;,
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8. Whnioski i zalecenia:

Stan techniczny obiektu w szesciostopniowej skali kwalifikuje sie jako dostateczny nie powodujacy
zagrozenia.
Cechy i objawy zniszczenia, spekania i proces zachodzacych zmian w strukturze muréw i stropodachu

majg charakter czynny.
Dalsze uzytkowanie obiektu w tym stanie nie stanowi zagrozenie bezpieczenstwa ludz

i mienia.

Przyczyny uszkodzef obiektu to:

- Zuzycie naturalne, do ktdrego zalicza sig uszkodzenia konstrukcji powstale na skutek dtugotrwatego
ich uzytkowania | zwigzanego z tym zjawiska zmeczenia materialdw wyrazajacego sie w stopniowe
utracie ich pierwotnych wartosci i wytrzymalo$ci. Do zuZycia naturalinego nalezg wszelkiego rodzaju
ubytki wywolane $cieralnoscia materiafow w elementach jak posadzki, rowniez ubytki spowodowane
dziataniem $rodowiska zewnetrznego co powoduje Zjawisko erozjii korozji materiatow, dziatanie
wilgoci, zmienny poziom wod gruntowych, osiadanie gruntu, drgania przenoszone przez grunt na
fundamenty oraz dzialanie czynnikéw biclogicznych jak grzyby domowe bakterie i owady.

- Oddziatywanie wody i wilgoci.
Degradacja tynkéw zewngtrznych spowodowana jest wodg deszczowa, kidra zalewa powierzchnie
écian, nasaczajac tynk i podioze.

Garaz z komérkami, zgodnie z decyzja inwestora przeznaczony jest do rozbiérk
LD ES LR

W spat)

wpls do Cenlghang )
Budowintyeh A 1777580,
Zaswladeient do prac przy za
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9. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbidérkowych:

. Ogrodzi¢ ogrodzeniem peinym o wysokosci 2,0 metrow plac od budynku mieszkalnego

nr 55 w strefie 5,0 m, teren oznakowaé tablicami ostrzegawczymi,

. Odciaé energie elektryczng i zdemontowaé napowietrzny przytacz energetyczny do garazu,

zdemontowaé lampe o$wietleniowq umieszczang na dachu garazu.

. Zdemontowac obrobki blacharskie, osprzet i instalacje elekiryczne. Odzysk elementéw

metalowych wywozi¢ na zZlomowisko.

. Zdemontowaé skrzydta metalowej bramy garazowej, drzwi drewniane komorek, wykué

metalowg o$cieznicg bramy garazowej. Materiat z odzysku do dyspozyciji inwestora.

. Usunaé metalowe, kontenerowe komérki usytuowane na utwardzonym betonowym placu za

Sciang tylng rozbieranego obiektu, rozebraé ogrodzenie placu.

. Metoda wyburzeniowg zarwaé do srodka plyte Zelbetowa stropodachu $ciany garazu i

komérek, gruz z wyburzenia zaladowaé na samochody | wywie$¢ na wysypisko.

. Zniwelowaé teren zrywajgc utwardzong nawierzchnig przed i za obiektem wraz z

betonowymi posadzkami.

Rozebraé ogrodzenie terenu.

RYE‘E’AF& g KL K

w snnc;a k jHEJ oudowlane]
wpls do Cﬁnl.f ¥ Fezoznawcoy
Budtwianyoh ¥ 77/ B/5, 18e7 HziTB 255
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10. Dokumentacja fotograficzna:

Fof. nr 1 Obiekt garazowo gospodarczy — widok od frontu.

Fot. nr 2 Obiekt garazowo gospodarczy — widok od strony ,Miynowki®, Na utwardzonym placu
usytuowane dwa metalowe kontenery z przeznaczehiem na cele gospodarcze.
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Fot. nr 4 Ubytki tynku, zawilgocone Sciany obiekfu.
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Fol. nr 5 drzwi wejsciowe do komérek,

Fot. nr 6 Ogrodzenie utwardzoneqgo placu betonowego.
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11. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi | miepia.

10.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego i zakres robét.

Przedmiotem zmierzenia jest rozbidrka metoda wyburzeniowg parterowego obiektu garazowo-
gospodarczego.

10.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych;

Obiekt wolnostojacy, za ktérym w tylnej czesci na utwardzonym placu usytuowane sg dwa metalowe
kontenery z przeznaczeniem na gospodarcze.
Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy odgrodzié od budynku mieszkalnego nr 55 teren

rozbiorki.

10.3. Elementy zagospodarowania, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Nie wystepuja.

10.4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagroZzefi wystepujacych podczas realizacji robot
rozbiérkowych;

Zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi potencjalnie wystepujg w migjscu wykonywanych robét
rozbidrkowych.
10.4.1. Uzytkowanie maszyn i urzadzer :

Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urzadzen, ktore:

- podlegajgc obowiazkowi certyfikacii nie uzyskaly wymaganeqgo certyfikatu na znak bezpieczeristwa
i nie zostaly oznaczone tym znakiem

- nie majg wystawionej przez producenta lub dostawce deklaracji zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi wiasciwymi przepisami.
Urzadzenia elektroenergetyczne powinny mie¢ skuteczng ochrong przeciwporazeniows,
a urzadzenia technologiczne, dodatkowo powinny byé wyposazone w wyraZnie oznaczony wylacznik

awaryjny.
10.4.2. Wykonywanie robét :

- Prace zwigzane z wykorzystaniem podestow roboczych lub rusztowan umozliwiajacych wejScie na stropodach
moga stworzy¢ zagrozenie upadku z wysokosci. Podesty i rusztowania, winny spelnia¢ wymagania
bezpieczenstwa, oraz posiadat atest.

Nie dozwolone jest uzywaé niesprawnych technicznie podestéw i rusztowan.

- Porazenie pradem elektrycznym podczas prac przy pomocy recznych elektronarzedzi. Przewody jak
i elektronarzedzia zabezpieczy¢ przed zamoczeniem, uszkodzeniem mechanicznym. Nie wolno uzywaé
narzedzi, nie sprawnych technicznie lub do innego celu jakiemu majg stuzyc.

10.4.3. Przy rozbioree zagrozeniem moga byé:

- prace przy wykonywaniu rozbiérki obrobek blacharskich na stropodachu, oraz prowadzenia robét
wyburzeniowych i zaladunku gruzu po wyburzeniach;

- upadki przedmiotow i materiatow z wysokosc;

- potracenie pracownika przez $rodek transportu lub tadowarke;

- przygniecenie pracownika przez wadliwie skiadowane materialy z rozbidrki;

- niebezpieczenstwo uszkodzenia kabla energetycznego zasilajacego elekironarzedzia;

str.-9 -



- niebezpieczenstwo zaprészenia oczu;

- niebezpieczenstwo porazenia pradem;
- niebezpieczenstwo doznania urazéw rak — skaleczenia;
- niebezpieczenstwo upuszczenia przedmiotu na innego pracownika;

Elementy, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
- elekironarzedzia,

- narzedzia mechaniczne,

- rusztowania do pracy na wysokosci,

- Srodki transportowe i fadowarke.

10.5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robét
rozbiorkowych;
- Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robot rozbidrkowych powinni byé

przeszkoleni z przepisbéw BHP.
Odbycie szkolenia powinno by¢ potwierdzone przez pracownika w ksiedze szkolen podpisem.

Do pracy moze by¢ dopuszczony pracownik posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i umiejetnosci
do jej wykonania, a takze znajomoS$¢ przepisow, zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Codzienne nalezy dokonywac przegladu stanowiska pracy.

Prace nalezy prowadzic¢ pod stalym nadzorem kierownika budowy.

10.6. Wskazanie $rodkdw technicznych i organizacyinych:

Na kierowniku robét cigzy obowiagzek przygotowania i zorganizowania robdt szczegdlnie w strefach
niebezpiecznych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

- Plac rozbiérki nalezy ogrodzié wyznaczy¢ droge transporty wewnetrznego, przebieg drogi
dojazdowej | ewakuacyjnej;

- ustali¢ i okresli¢ punkty p poz. i w razie potrzeby poboru mediow;

- ustali¢ strefy pracy sprzetu budowlanego. Maszyny i urzadzenia techniczne powinny byc
wyposazene w instrukcje obslugi oraz posiadaé certyfikat i znak bezpieczenstwa;

- ustali¢ i oznakowaé miejsca skladowania materiatow z rozbitdrki;

- ustalié¢ rozmieszczenie sprzetu ratunkowego oraz okre$li¢ lokalizacje pomieszczen
sanitarnych;

- roboty na stropodachu prowadzi¢ nalezy przy uzyciu odpowiedniego rusztowania, pracownicy
powinni uzywa¢ indywidualnych zabezpieczajacych pasow.

TVoom e alm lmdles s sm n msssiimimn s bog s Z rabe m e} e mmm n m i m im LRI D R R U ST S
Prace dodatkowo powinny by¢ ubezpieczane przez co najmniej 1 osobe na poziomie terenu;

- pracownicy powinni byé wyposazeni w odpowiednia odziez ochronng, kaski i buty.
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10.7. Uwagi koricowe

- Roboty prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy (rozbitrki).
- Prace rozbiérkowe prowadzi¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami | zasadami wiedzy technicznej.
- Podczas wykonywania robdt nalezy przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa.

[ }ﬁ)r B i,

W specifilnosh)

wpis do/ Canlfainensy et '-"'4'; “rudowlane)
. A o LINshil mlpe N
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Gluchotazy, 20 stycznia 2014r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ninigjszym o$wiadczam, Ze opracowanie pt. PROJEKT ROZBIORKI BUDYNKU GARAZOWO
GOSPODARCZEGO w Gluchotazach przy ul. Kosciuszki (dz. nr76/2) sporzadzono zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletne z punktu widzenia

celu, ktéremu ma stuzyc.

inZ. Ryszard Kabik

RYSZarp/ ks

W spacjalitss 7 Ao ugdowlaneg)
wpis do Cantraigifgo Mjeb BCZOZNAWCOY:

Budawlanych nr #7766, b Z¥KB 2552

Zasadninnt e prac firzy zabytRieh &r 50797
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POLSKRA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-A88-NM5-5Y1 *

Pan RYSZARD KUBIK o numerze ewidencyjnym OPL/B0O/1387/01
adres zamieszkania ul. KROLOWE) JADWIGI 18, 48-340 GLUCHOLAZY

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-17 roku przez:

Wiktor Abramek, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreeznymi,)

* Weryfikacje poprawnesci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocy aumeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polsklej izby Inzynieréw Budoewnictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z bivrem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierédw
Budownictwa.

Poripis jest praysidicy
simaffape
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