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1. Podstawa i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie braowe dotyczy budowy sieci uzbrojenia podziemnego w
szczegolnéci budowy kanalizacji deszczowej w ramach budowywgdrpublicznej
w Gtuchotazach pomdzy ul. Kaciuszki i Opolslg wraz z parkingiem.

2. Lokalizacja inwestycji, opis stanu istniejcego.
2.1. Granice terenu agipgo projektem.

Realizacja inwestycji — rozbudowa drogi oraz odwedia nawierzchni odbywasi¢
bedzie na terenie istniggego i nowego zainwestowania.

Na zahczonej mapie w skali 1:500 stan@egj projekt zagospodarowania komunika-
cyjnego ulicy pokazano projektowany zakres robat.

2.2. Charakterystyka techniczna istniegcego zagospodarowania i uzbroje-
nia terenu

Na terenie inwestycji wyspuje uzbrojenie w kable elektroenergetyczne i teleizne,
sie¢ wodochgowa, sié kanalizacji sanitarne;.

3. Charakterystyczne dane o przydatnéci gruntu do celéw budowy

Podiaze gruntowe wzdha projektowanej drogi i parkingu zbudowane jest ¢gbgkasci
0,4+0,9 m ppt z gruntdw nasypowych.

Pod nasypami wyspuja grunty rodzime kamienisto zwirowe. Lokalnie grunty te wy-
ksztatcone gjako seriazwirowo — kamienista oraz piaski pylaste.

Do gkbokadici 2,0 m ppt nie stwierdzono zwierciadta wody govmj. Zaobserwowano
natomiast gczenia wody na gbokdsciach 1,4+1,9 m ppt w obloie nasypow. &zenia te
pochodz z infiltracji wod opadowych i w okresach po wzmaych opadach magsie nasi-
lac.

Grunty te zalicza sido kategorii urabialrai Il — V.

4. Projektowane rozwgzania techniczne
4.1. Sié€ kanalizacji deszczowej

Dostateczne odwodnienie jezdni i przylegtego terepasa drogowego zapewnione
jest przez wyksztatcenie jezdni zaréwno w spadkdhpmym jak i poprzecznym.
Dla potrzeb odprowadzenia wéd opadowych projeksigenowy sie kanalizacji desz-
czowej obejmujca w szczegolngxi:
* budowe kanatéw deszczowych
* budowe wpustow deszczowych
* budowe przykanalikow odprowadzagych wody opadowe z wpustéw do kanatdéw
deszczowych
Wzdtuz projektowanej drogi zlokalizowanyzie kanat z rur PEr. 1600 mm, oljty
odrebng dokumentagj. Kanat ten stanowibedzie odbiornik wéd opadowych z obszaruesbj
tego niniejszym opracowaniem. ¥e¢kenie nalgy wykona przez przejcia in-situ.
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Nowa si€ podzielona jest na 3 kanaty zbiexag wody opadowe z poszczegobinych
zlewni. Ponadto przykanaliki wpustow ulicznych ztikowane w projektowanej drodze pro-
jektuje s¢ wiaczye bezpdrednio do kanatdr. 1600 i 800 mm. Wiczenie nagpi do umiesz-
czonych w kanatach kééow PEHD odpowiednickrednic.

Kanalizacg deszczow grawitacyjm projektuje s z rur dwiciennych z PE/PP SN 8
do kanalizacji grawitacyjnefrednice rur 200 do 400 mm.

Rozmiar projektowanej inwestycji obejmuje:
= kolektory kanalizacji deszczowej z rur PE/PP SN8
o srednicy zewntrznej:

¢ 300 mm 46,0m

¢ 400 mm 94,5m
= przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PE/PP SN8

do kanalizacji zewgtrzne] osrednicy zewgtrznej 200 mm 187,5m
= studzienki rewizyjnep 1000 mm betonowe 7 szt
= studzienkisciekowe betonowe z wpustami ulicznymi 34 szt

4.2. Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej

Studnie rewizyjne betonowe na kolektorach

Studnie rewizyjne projektujeesiw tradycyjnym wykonaniu z kgow zelbetowych
z piekcieniem odcizajacym i wiazemzeliwnym ¢ 600 mm typu eizkiego zzeliwa szarego,
majce pokrywy z wypetnieniem z betonu klasy co najinfids/45. Wiazy te musza spel-
nia¢ warunki okrélone w PN-EN-124:2000 lub posiaddeklarac zgodndci.

Dolny odcinek komory roboczej (na wysagkowejscia kanatéw h= 0,5 0,8 m), pty¢
denry oraz kine¢ , projektuje si jako monolityczne — szczegolnie przy zabudowielstuna
istniegcych kanatach, rozwzanie typowe 11/1A wg KB4, lub komerz kinet prefabryko-
warg.

Nie wyklucza s, za zgod inwestora, zastosowanie studzienek o innej kokejiru
(np. z kined murowan) i innych srednic, o ile spetnigjwymogi normatywne oraz posiadaj
niezledne swiadectwa, atesty i aprobaty techniczne dopuszceaflo stosowania w syste-
mach kanalizacji deszczowej.

Przykanaliki deszczowe

Przykanaliki zaprojektowano dla odprowadzeg@ekdédw opadowych z studzienek
sciekowych odwadniagych nawierzchnie drog.

Material do wykonania przykanalikéw to rury PE/PR8Sr.200 mm. Rury naley
uktada ze spadkiem projektowanym w kierunku kolektoragd®e whczenia przykanalikow
wg. profili i map zasadniczych zaizonych w czsci graficznej. Pajczenie przykanalikow z
kanatami projektowanymi poprzez studzienki rewieyjpohczenie z kanaterér. 1600 i 800
mm poprzez wspawane kddw PEHD odpowiednickrednic.

Studzienki sciekowe@ 500 mm na przykanalikach

Dla przegcia wod opadowych z terenu ulic projektuje siudzienkisciekowe z wpu-
stami ulicznymi. Studzienksciekowa, betonowérednicy 500 mm z osadnikiem.

Studzienki wyposay/¢ w wpusty uliczne zzeliwa szarego bez kotnierza od strony
kraweznika z krag uchylrp mocowan na zawiasie zabezpiecgzeym przed kradzie, klasy
D400. Wymiary wpustu 320x520 mm.

Wiaczenie do kolektorow zgodnie zednymi wg. profili zahczonych w cgsci gra-
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ficznej opracowania.
4.3. Roboty ziemne i odwodnienie wykopow

Wykopy projektuje si o scianach pionowych. Szerokowykopow wgskoprzestrzen-
nych w zalenaosci od srednicy przewodu wyniesie odpowiednio
e dlasrednicy 200 mm 1,00 m
* dlasrednicy 300 mm 1,20 m
* dlasrednicy 400 mm 1,30 m

Wykopy przewidziano wykonywacatkowicie mechanicznie poza wykopami kontrol-
nymi dla lokalizacji istnigjcych uradzen podziemnych.

Kanaly przewidziano uktadana podsypce piaskowej gr. 20 cm. Wszystkie ragci
po utazeniu przykry obsyplk piaskows grubcgci 30 cm. Pozostaty wykop zasyplykona
gruntem nowym piaszczystym.

Nadwyki wykopow odwie na skladowisko wskazane przez inwestora.

Przewidziano odwodnienie wykopow powierzchniowedprowadzeniem wody do
istniejgcych rowow i kanatow.

4.4. Kolizje z urzadzeniami obcymi.
Projektowane urdzenia krzyuja sie bezkolizyjnie z istnigjcymi urzadzeniami ob-
cymi.
4.5. Wytyczne do realizacji rob6t kanalizacyjnych
Roboty przygotowawcze.

Przed przysipieniem do robot ziemnych projektowane trasy wyygcgeodezyjnie w
terenie.

Wykopy i zasypki.

Roboty ziemne wykorta zgodnie z PZPN-B-10736, a w szczegdtiozgodnie
Z wymaganiami i badaniami dotyagzymi warunkéw bezpiecastwa pracy. W pierwszej ko-
lejnosci nalezy dokona odkrywek miejsc kolizyjnych z uzbrojeniem podzigmm

Projektuje st wykopy oscianach pionowych umocnionych wykonywane mechanicz-
nie z odwozem na czasowy odkiad.

Pionowesciany wykopow liniowych umocii Zasypka wykopéwecznie warstwy
0,30 m ponad wierzch rury gruntem sypkim dowiezianfozostat czes¢ wykopu uzupetrd
mechanicznie gruntem nowym piaszczystym. Nadmiantgr pozostatego z wykopow wy-
wies¢ w miejsce wskazane przez inwestora.

Wykopy oznakowéatasma ostrzegawcg

Wykopy przewidziano wykonywa mechanicznie poza miejscami z istaogjm
uzbrojeniem gdzie ¢Z¢ robdt naley wykona przy wyciu sprztu recznego.

Odwodnienie wykopow.
Odwodnienie wykopow powierzchniowe ze studziertorczej w dnie wykopu. Od-
prowadzenie wody gruntowej poza rejon robot doéginej kanalizacji deszczowej i rowow.
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Montaz sieci kanalizacyjnej

Do budowy przewoddw kanalizacyjnych maolgy¢ uzyte rury i ksztattki nie wykazu-
jace uszkodzg peknie¢ oraz rys na powierzchniach. Przewody ukéada gruncie sypkim
(piasek ) grubgci 20 cm zachowaf spadki zgodny z projektem.

Ogodlne wytyczne realizacji
Tras; sieci i obiektow natey wytyczy¢ geodezyjnie zgodnie z projektem.
Dokon& odkrywek kolidujcego uzbrojenia.
Roboty wykond zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas imydo
Przed zasypaniem sieci dokdn@omiaru geodezyjnego inwentaryzacyjnego obiektow.
Teren po zakéczeniu robo6t upogdkowa.
Roboty prowadzi zgodnie projektem budowlanym oraz z PN-B-10725.
Wszelkie zmiany w stosunku do projektu budowlanewsz zostd uzgodnione z projek-
tantem.
Wszelkie uyte materialy i musz posiada certyfikat lub deklaraej zgodndci
z wymaganiami Polskich Norm lub aprobat technicinyc

ouhwnE

5. Warunki BHP

a) w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwizane z wykonaniem obiektow i z mopgan sieci winny by
przeprowadzane z zachowaniem przepisow BHP. PoZlayygi zasadami BHP obow#uja-
cymi przy wykonywaniu rob6t montawych, ziemnych, transportowych i obstugi spuz
mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji techgmonej, naley zapewné warunki BHP
zgodnie z rozpoegzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Material@udowlanych z
dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpietzt®va i higieny pracy przy wykonywaniu robét bu-
dowlano-montaowych i rozbiérkowych (Dz.U. z 1972 Nr 13. poz. 93)

b) w okresie eksploatacii
Praca sieci kanalizacyjnej jest w petni zautomatata | nie wymaga obstugi. Ob-
stuga lgdzie mi€ charakter dorany. Winna by przeszkolona pod wzglem ogélnych prze-
pisdbw BHP oraz w zakresie ratownictwa i udzielgmawszej pomocy w razie wypadku.
Przystpujacy do pracy winni posiadaodziez ochronn i sprzt ochrony osobistej.
Oboquuche przepisy dotyere BHP przy eksploatacji wydzen kanalizacyjnych:
Rozporadzenie 72 MGPIB-z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bezshstwa i higieny pracy
w oczyszczalniackciekow (Dz.U. nr 96 poz.438),
- Rozporadzenie.1993-MGPIB z dnia 1.10.1993 r. w sprawieplesezastwa i higieny
pracy przy eksploatacji i konserwacji sieci karadigjnej (Dz.U. nr 96 poz. 437).
- Kodeks Pracy art. 226.

6. Dane o ochronie zabytkow

Obszar realizowanej inwestycji nie znajduje &i obrbie ochrony konserwatorskiej.
Jednalke, jezeli w trakcie robot zostanodkryte stanowiska archeologiczne, to nglakt ten
zgtosit do Urzdu Wojewddzkiego w Opolu, do Rstwowej Staby Ochrony Zabytkéw ce-
lem sprawowania nadzoru.
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7. Wpltyw inwestycji nasrodowisko przyrodnicze

Poniej przedstawiono dane techniczne obiektu budowiachgrakteryzuce wptyw
obiektu budowlanego na@odowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowid4ui obiekty
sasiednie pod wzgldem:

a) zapotrzebowania i jakai wody oraz ilgci, jakasci i sposobu odprowadzansziekow

Inwestycja na obecnym etapie nie spowoduje wzrpapotrzebowania na wearaz
ilosci powstagcych sciekow sanitarnych. Reguluje gospodamkodra w zakresiesciekow
deszczowych.

b) emisji zanieczyszcaegazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnychodgniem ich
rodzaju, ilasci i zasggu rozprzestrzeniania 8j

Przewidywane do realizacji obiekty sieci kanalizaeybeda zrodtami o znikomo ma-
tym poziomie emisji zanieczyszazx@azowych, mikrobiologicznych czy#eubstancji zapa-
chowo-czynnych (odorow), zatem niedg wptywat w sposob istotny na stan powietrza at-
mosferycznego w swoim bezfgednim gsiedztwie jak i te globalnie na terenie wsi Osiny.
Emisje z obiektow kanalizacji (studzienek) nigldppowodowa przekroczé dopuszczalnych
poziomoOw sfzen zanieczyszczew powietrzu atmosferycznym olétenych w Rozporzdze-
nie MinistraSrodowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. [Dz. U. Nr 837.5796].

c) rodzaju iilasci wytwarzanych odpadow,

Zgodnie z Rozporgzeniem MinistreSrodowiska z dnia 24 wrzaia 2001 r. w spra-
wie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 112 poz. 1206) jedyadpady nawierzchni asfaltowej (kod
odpadu — 17 03 01*)asujete na lécie odpaddw niebezpiecznych, zatem male przekaza
do firmy posiadajcej odpowiednie zezwolenia na ich odbiér, zagospmwanie i transport
wynikajace z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadachyDnr 62, poz. 628 + zmiany).

Pozostate odpady na terenie budowy powinng ¢mpmadzone w specjalnie do tego
celu przygotowanych miejscach gromadzone w speejdim tego celu przygotowanych miej-
scach. Ziemia z wykopow winna dgkiadowana w wyznaczonym miejscu, z rozbiciem na
Zziemk urodzajn i pozostad, wykorzystywan do prac budowlanych lub wywiezignZiemia
urodzajna winna kiyponownie wykorzystana i zagospodarowana na migjscu

W trakcie eksploatacji nieehda powstawé odpady zwizane z prag sieci kanaliza-
cyjnej. Wyjatkiem maze by potrzeba wykonania remontu lub sytuacje awaryytedy nale-
zy postpowa zgodnie z wytycznymi jak dla etapu budowy kanaljza

d) emisji hatasu oraz wibracji, a taje promieniowania, w szczegol§m jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zakilétez podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikow i zagigu ich rozprzestrzeniania &j

Projekt nie przewiduje do realizacji obiektéwdhcych zrodtem emisji hatasu déro-
dowiska, ani obiektow emitagych promieniowanie jonizage czy te pole elektromagne-
tyczne.

e) wptywu obiektu budowlanego na istnigly drzewostan, powierzchnziemi, w tym gle-
be, wody powierzchniowe i podziemne,

W ramach realizacji kanalizacji deszczowej nie jggtnagana wycinka drzew poza

Budowa drogi publicznej w Gluchotazach — kanaliaadgszczowa 7



ta, ktora lzdzie realizowana w zwzku z budow nawierzchni drogowe;.

Przewidziane przeksztatcenia tbg terenu polegage na wykonaniu wykopow nie
pociagna za sobh zmian w postaci zachwiania réwnowagi przyrodniczejodowisku lokal-
nym, a tym samym i na wkszym obszarze. Teren, na ktorym prowadzogey Iprace bu-
dowlane zostanie przywrdocony do stanu pierwotnego.

Zakres inwestycji nie przewiduje realizacji obi@kt ktore mogtyby zaréwno w fazie
wykonawstwa, jak i eksploatacji wpty@wanegatywnie na wody podziemne czy tpo-
wierzchniowe.

Proponowane rozwzania projektowe zakiadgjze scieki przeptywa beda przez
szczelne rurogpi z tworzyw sztucznychgtzone na uszczejlgumows. Wody gruntowe mo-
ga by¢ naraone na zanieczyszczenia, jedynie w wyndliiadomego dziatania (np. remonty
rurociaggdw) lub nieszczelnii przewodow. Stany te nade traktowa jako awaryjne ponie-
waz przewody i obiekty, o ktdrych mowa muszost& poddane w trakcie realizacji probom
szczelndci z ich protokolarnym odbiorem.

Prognoza oddziatywania projektowanej inwestycjisradowisko dla programowane-
go zakresu, wskazuje inie kedzie ona wywier& negatywnego oddziatywania rraden z
komponentéwsrodowiska zaréwno w fazie realizacji jak i4ndejszej eksploatacji, zatem z
pewndcig mazliwe jest wykonanie przewidzianych do realizacjiektow i ich funkcjono-
wanie z gwarangjdotrzymania wymagai norm okrélonych w przepisach z zakresu ochro-
ny srodowiska.

Ze wzgkdu na zakres oraz specyfiknwestycji, zagreenia dlasrodowiska na etapie
wykonawstwa bda niewielkie, lecz wykonawca robo6t oraz inspektodz@u winni zdawa
sobie spraw z mazliwosci wystpienia takich zagreen. Uciazliwosci i niekorzystne oddzia-
lywanie inwestycji nasrodowisko zwjzane z jej realizagjmog zost& ograniczone i w
wigkszasci mie¢ charakter tymczasowy. Uwarunkowane to jest odpdmira prowadzeniem
robot.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje giystapienia negatywnych skutkdw inwesty-
cji na srodowisko naturalne w stosunku do stanu obecnegdpiewiduje si wysipienia
obszaru oddziatywania wyznaczonego w otoczeniukblbié¢erenu placu budowy) na pod-
stawie przepiséw odbnych, wprowadzagych zwihzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu.
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