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Dotyczy: projektu na budowe drogi publicznej w Gluchotazach pomigdzy ulica
Kosciuszki i Opolskg wraz z parkingiem.

W zwigzku z otrzymaniem do uzgodnienia projektu branzy sanitarnej na
budowe jak na wstepie, zwracamy uwage na potrzebe zaprojektowania i skosztorysowania
wymiany i ewentualnie zastabilizowania gruntu pod budowe drogi na trasie kanatow
deszczowych ( zarurowania kanatu Miynéwka ) o wzmocnionej konstrukcji pod budowe
drogi.

Projekt i kosztorys inwestorski na przebudowe kanatu Mtynéwka nie przewiduje wymiany i
zastabilizowania gruntu pod projektowang droge.

Stosownie do wczeéniejszych uzgodnien, projekt przebudowy kanatu Mtynéwka obejmuje
tylko wzmocniong konstrukcje kanatébw deszczowych wraz z podfozem pod kanaty na
odcinkach planowanego usytuowania drogi.

Sposéb posadowienia , obsypki i zasypki kanatébw deszczowych ( zarurowania kanatu
Mtynéwka ) przedstawia zat. rysunek nr 18 z projektu oprac. przez PIS ERGRA Opole, Sp. z
0.0. . Pakiet rysunkéw na przebudowe kanatu Miynéwka ( w tym rys. nr 18 ) zostat przestany
do Biura Obstugi Technicznej ,,SEWI" w Opolu drogg elektroniczng w dniach 22. 08. 2013 i
23. 09. 2013.

Ze wzgledu na wymagang kolejnos¢ i technologie robét , wymiane i ewentualnie stabilizacje
gruntu pod droge na trasie kanatéw deszczowych powinien wykona¢ wykonawca
przebudowy kanatu Mtynéwka .

W zwigzku z powyzszym omawiane roboty dodatkowe zwigzane z wykonaniem podtoza pod
projektowang droge Urzad Miejski w Gtuchotazach powinien zleci¢ wykonawcy przebudowy
kanatu Mtynéwka po jego wytonieniu w drodze przetargu ( analogicznie jak w przypadku
wydtuzenia odcinkéw kanatéw o wzmocnionej konstrukeji, zgodnie z pismem JRP/AF/2b/ /
12/6303/13 z dnia 2013-12-04 ).

7, powazaniem:
Kontakt:

Augustyn Fornal ]
Tel. 77 4527 737 '

Zatacznik:
- Rys. nr 18 z projektu na przebudowe kanatu Mtynéwka — Posadowienie projektowanych

rurociggow @ 800, @1500 1 @ 1600
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°l " prolSiconTy S Teren projektowny 1 - Rurociag wykonany z rur o sztywnosci obwod. SN4 na podsypce zwirowo-piaskowej
| 4 : grub. min. 20cm na cafej szer. dna wykopu - Rura z PE Weholite o spiralnej budowie o

1 Ty : o e wymiarach: 1773,01600mm, SN4

‘ Teren projektowny 2 - Rurociag wykonany z rur o sztywnosci obwod. SN4 na podsypce zwirowo-piaskowe;j
grub. min. 20cm na catej szer. dna wykopu - Rura z PE Weholite o spiralnej budowie o

wymiarach: 1659,0*1500mm, SN4

0.15

3 - Rurociag wykonany z rur o sztywno$ci obwod. SN4 na podsypce zwirowo-piaskowej
grub. min. 20cm na catej szer. dna wykopu - Rura z PE Weholite o spiralnej budowie o
wymiarach: 909,0*800mm, SN4

4 - Wzmocniony odcinek Kanatu Miynéwka w rejonie istniejacej ktadki (mostka).
Rurociag wykonany z rur o sztywnosci obwod. min. SN8.Kolektor posadowiony

na wzmocnionym podiozu - tawie Zwirowo-tiuczniowej o uziamieniu 0 - 63mm w otulinie
z geowtokniny o gramaturze 400 g/m2. Wymiary tawy: 0,30*1,6 m L= 12.00m

- Rura z PE Weholite o spiralnej budowie o wymiarach: 1809,0*1600mm, SN8

5 - Wzmocniony odcinek Kanatu Miynéwka pod planowana droge dojazdowa.

L Rurociag wykonany z rur o sztywnosci obwod. min. SN8.Kolektor posadowiony

. . . . . . na wzmocnionym podfozu - tawach Zwirowo-tluczniowych o uziamieniu 0 - 63mm w otulinie
Pl'O]. rurociag @ 1600 Pl'Oj. rurociag @ 1500 PrOj. rurocigg 2 800 z geowtdkniny o gramaturze 400 g/m2. Wymiary faw: 0,30*1,5 m L= 18.00m

Wzmocniony odcinek Kanatu Miynéwka Wzmoacniony odcinek Kanatu Miynéwka - Rura z PE Weholite o spiralnej budowie o wymiarach: 1697,0*1500mm, SN8

Wzmocniony odcinek Kanatu Miynéwka

pod planowang drogg dojazdowa. pod planowang droge dojazdowa, pod planowang droge dojazdowa.

6 - Wzmocniony odcinek Kanatu Miynéwka pod planowang droge dojazdowa.
Rurociag wykonany z rur o sztywno$ci obwod. min. SN8.Kolektor posadowiony

0.15
0.15
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Teren projektowny / 2 Teren projektowny na wzmocnionym podfozu - tawach zwirowo-tluczniowych o uziamieniu 0 - 63mm w otulinie
. :}]———v z geowltdkniny o gramaturze 400 g/m2. Wymiary faw: 0,30*0,8 m L= 48.50m
1 7

- Rura z PE Weholite o spiralnej budowie o wymiarach: 907*800mm, SN8
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X \‘\" ; 8 - Obsypka i srédopsypka grub . min 30 cm
\ \
\ \\ 9 - zasypka wykopu
10 - Humusowanie + obsiew mieszning traw grub. 15 cm
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( wykonanie spawu akstruzyjnego) nalezy wykonaé na szerokoci co najmniej 1,5m Przabudowa kanslu Miynéwia od Jazu przy ul. Kodcluszkd w Glucholazach w Kerunku

od zewnetrznej krawedzi ptaszcza rury w miejscu jej osi i na diugo$ci 2 m wzdluz pobocznicy rury rejscowodol Bodzandw wraz 2 waczoniem wylotu W-2 | odcinklem zblorczego kanatu

(po 1m w kazda strone od osi spawu). . :’:‘"m do’letejace)studzierid DadEae OHL
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