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kostka granitowa rz¢gdowa surowo tupana
gr. 10 cm,

podsypka bazaltowa lub granitowa 0-3 mm
gr.3 cm,

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub
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thucznia kamiennego 0-31,5 mm gr. 8 cm,
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¥ podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub
thucznia kamiennego 0-63 mm gr. 12 cm,

pospotka 0-20 mm
gr.~35cm,

zaggszczone podloze gruntowe.

kostka betonowa drobnowymiarowa
gr. 8 cm,

podsypka bazaltowa lub granitowa 0-3 mm
gr. 3 cm,

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie lub

thucznia kamiennego 0-31,5 mm gr. 8 cm,
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub

thucznia kamiennego 0-63 mm gr. 12 cm,

pospotka 0-20 mm
gr.~ 35 cm,

zageszczone podtoze gruntowe.
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kostka granitowa rzedowa surowo lupana

gr. 10 cm,
podsypka bazaltowa lub granitowa 0-3 mm

gr. 3 cm,
podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie lub

thucznia kamiennego 0-31,5 mm gr. 8 cm,
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub

thucznia kamiennego 0-63 mm gr. 12 cm,
pospoika 0-20 mm

gr.~ 35 cm,
zageszcezone podtoze gruntowe.

kostka betonowa drobnowymiarowa

gr. 8 cm,

podsypka bazaltowa lub granitowa 0-3 mm

gr. 3 cm,

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub

thucznia kamiennego 0-31,5 mm gr. 8 cm,

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub

pospotka 0-20 mm

gr.~ 35 cm,

thucznia kamiennego 0-63 mm gr. 12 cm,

zaggszczone podtoze gruntowe.
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