PRZEDMIAR
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Lp. Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1/45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 ST pkt 5.2.1. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogw |km
d.1/0111-02 terenie pagérkowatym lub gérskim.
analogia Krotnos¢ = 0,2
poz.27*0,001 km 0,109
RAZEM 0,109
2|KNNR 1 ST pkt 5.2.2. |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 |szt.
d.1/0101-02 cm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3/KNNR 1 ST pkt 5.2.2.|Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 |szt.
d.1/0101-03 cm
8 Szt. 8,00
RAZEM 8,00
4|KNNR 1 ST pkt 5.2.2. |Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km. mp
d.1/0107-02
poz.2*3,00+poz.3*4,00 mp 38,00
RAZEM 38,00
5/KNNR 1 ST pkt 5.2.2. |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm |m2
d.1/0113-01 za pomoca spycharek
(poz.27+2*3,00-(4*0,40+1,5+2,7+4,00+1,50+1,40+1,00+2,50+3,50))* m2 285,90
3
RAZEM 285,90
5'|[KNNR 1 ST pkt 5.2.2. |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek |m2
d.1/0113-02 - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
poz.5 m2 285,90
RAZEM 285,90
6/KNNR 6 ST pkt 5.2.3. |Reczne rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce piaskowej - |m2
d.1/0803-07 90% kostki betonowej do odzysku
analogia
109,00*2,00+1,50*5,00+2,70*4,90+4,00*3,50+1,50*2,50+1,40*5,00 |m?2 263,48
RAZEM 263,48
7/KNNR 6 ST pkt 5.2.3. |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm |m2
d.1/0805-07 na podsypce cementowo-piaskowej
2,50*3,50+3,50*3,00 m?2 19,25
RAZEM 19,25
8/KNNR 6 ST pkt 5.2.3.|Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych azurowych o wymiarach  |m2
d.1/0805-06 40x60x8 cm na podsypce piaskowej - ptyty do odzysku
analogia
4*0,40*4,80 m?2 7,68
RAZEM 7,68
9/KNNR 6 ST pkt 5.2.3.|Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1/0802-06
1,00*5,00 m?2 5,00
RAZEM 5,00
10|KNNR 6 ST pkt 5.2.3. |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsyp- |m
d.1/0806-08 ce piaskowej
109,00+2*5,00+2*4,90+2*2,50+2*3,00+2*5,00 m 149,80
RAZEM 149,80
11|KNNR 6 ST pkt 5.2.3.|Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-pias-|m
d.1/0806-02 kowej
2*4,00 m 8,00
RAZEM 8,00
12/KNNR 6 ST pkt 5.2.3. |Rozebranie stupkéw do znakéw szt
d.1/0808-08
znak
1 szt 1,00
analogicznie kosz na $mieci
1 szt 1,00
RAZEM 2,00
13|KNNR 1 ST pkt 5.2.3. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0. |[m3
d.1/0206-02 25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.
analogia urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
p0z.6*0,08*10%+p0z.7*0,07+p0z.9*0,15+p0z.10*0,08*0,30+poz.11* |m3 8,16
0,15*0,30
RAZEM 8,16
13''/KNNR 1 ST pkt 5.2.3. |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samo- |m3
d.1/0208-02 wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 25
poz.13 m3 8,16
RAZEM 8,16
14 ST pkt. 5.2. |Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku miejskim m3
d.1|kalk. wiasna |3.
poz.13 m3 8,16
RAZEM 8,16
2|45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
15 ST pkt 5.3.1.|Wykopy m3
d.2|obliczenia
pomocnicze
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do3,0m
2,00%(31,50*0,5%(2,66+2,58)+12,50*0,50*(2,58+2,53)+10,00*0,50* 551,63
(2,53+2,46)+55,00*0,50*(2,46+2,16))+1,50*3,50%(2,58+2,53+2,46+
2,16)-(109,00*3,14*0,25"2+(2,58+2,53+2,46+2,16)*3,14*0,60"2)
A (obliczenia pomocnicze) ========
551,63
RAZEM 0,00
16/KNNR 1 ST pkt 5.3.1. |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami m3
d.2/0210-03 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-1V
80%*poz.15A m3 441,30
RAZEM 441,30
17|KNNR 1 ST pkt 5.3.1. \Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cia- |m3
d.2|0307-04 nach pionowych w gruntach suchych kat. Ill-IV
20%*poz.15A m3 110,33
RAZEM 110,33
18/KNR 4-05| |[ST pkt 5.2.3. | Demontaz rurociggu zelbetowego o $rednicy nominalnej 800 mm tg- |m
d.2|0317-04 czonego na styk opaskg betonowg
analogia
poz.27 m 109,00
RAZEM 109,00
19/KNR 4-05| |ST pkt. 5.2. |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w |kpl.
d.2|0409-03 3. gotowym wykopie o gteb. 3 m
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
20|KNNR 1 ST pkt 5.2.3.|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0. |m3
d.2|0206-02 i pkt 5.3.1. |25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.
analogia urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
grunt
p0z.16+p0z.17 m3 551,63
A (sumaczesciowa) | e
m3 551,63
gruz
poz.18*3,14*0,40*0,40*0,5+p0z.19*2,40*3,14*0,60*0,60*0,50 m3 32,81
B (sumaczesciowa) ] e
m3 32,81
RAZEM 584,44
20''KNNR 1 ST pkt. 5.2. |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samo- |m3
d.2/0208-02 3.1 ST pkt. |wyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
5.3.1. Krotnos¢ = 2
poz.20A m3 551,63
RAZEM 551,63
20"|KNNR 1 ST pkt. 5.2. |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samo- |m3
d.2/0208-02 3.1 ST pkt. |wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
5.3.1. Krotnos¢ = 25
poz.20B m3 32,81
RAZEM 32,81
21 ST pkt 5.3.1. |Optata za skladowanie gruntu na wysypisku miejskim m3
d.2|kalk. wkasna
poz.20A m3 551,63
RAZEM 551,63
22 ST pkt. 5.2. |Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku miejskim m3
d.2|kalk. wtasna |3.
poz.20B m3 32,81
RAZEM 32,81
23|KNNR 1 ST pkt 5.3.2. |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunko- |m2
d.2|0313-01 wymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1
m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2*(31,50*0,5*%(2,66+2,58)+12,50*0,50*(2,58+2,53)+10,00*0,50* m?2 532,94
(2,563+2,46)+55,00*0,50*(2,46+2,16))
RAZEM 532,94
23''/KNNR 1 ST pkt 5.3.2. |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunko- |m2
d.2|0313-05 wymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.
0 m -dod.za kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
Krotnos¢ = 2
poz.23 m2 532,94
RAZEM 532,94
24|KNNR 1 ST pkt 5.3.2. |Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gt. |m2
d.2|0315-04 do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w
gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiorka
Krotnos¢ = 2
2*3,50*(2,58+2,53+2,46+2,16) m?2 68,11
RAZEM 68,11
25|KNNR 11 ST pkt 5.3.5. |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2|0501-05 i pkt 5.3.6. |podsypka pod kanat gr. 15 cm
obsypka gr. 30 cm ponad kanat
0,15*(109,00*2,00+1,50*3,50*4)+2,00*1,10*109,00-109,00*3,14*0,4" |m3 220,89
2
RAZEM 220,89
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26|KNNR 1 ST pkt. 5.3. |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 |m3
d.2|0318-03 z.0. 6. m i gleb.do 3.0 m w gr.kat. I-Ill - wspétczynnik zageszczenia Js=0.
2.11.4. 96)
9911-01
analogia
p0oz.15A-(poz.25+(poz.37+p0z.38)*0,30) m3 251,59
RAZEM 251,59
3|45231300-8 ROBOTY MONTAZOWE
27|KNNR 4 ST pkt. 5.4. |Kanaly z rur polietylenowych o $r. nominalnej 800 mm - wykopy m
d.3|1307-07 z. |1. umochnione - rury o dtugosci 6.0 m
sz.3.4.
9913-2
109,00 m 109,00
RAZEM 109,00
28|KNNR 4 ST pkt. 5.4. |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym |stud.
d.3|1413-03 4. wykopie o giebok. 3m
4 stud. 4,00
RAZEM 4,00
29|KNNR 4 ST pkt. 5.4. |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 12200 mm w gotowym |[0.5 m]
d.3|1413-04 4. wykopie za kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
-2 [0.5m] -2,00
stud.
RAZEM -2,00
30 ST pkt 5.4.3.|Kamerowanie i badanie kanatéw na infiltracje m
d.3|kalk. wtasna
poz.27 m 109,00
RAZEM 109,00
4 ZABEZPIECZENIE UZBROJENIA KOLIDUJACEGO
31/ KNR-W 2- |ST pkt. 5.4. |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 160 mm m
d.4|19 0306-08 |5.
20,00 m 20,00
RAZEM 20,00
32 ST pkt. 5.4. |zabzpieczenie stupa energetycznego na czas prowadzenia rob6tw |szt
d.4|kalk. wkasna |5. obrebie tego stupa
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
33 ST pkt. 5.4. |przebudowa potréjnego stupa energetycznego na czas prowadzenia |szt
d.4|kalk. wtasna |5. robét w obrebie tego stupa
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
5|45233000-9 ROBOTY WYKONCZENIOWE | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
34/KNNR 1 ST pkt. 5.5. |Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptas- |m3
d.5/0526-01 1. kim
p0z.5*0,20 m3 57,18
RAZEM 57,18
35|KNR 2-21 |ST pkt. 5.5. |Wykonanie trawnikdéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill bez  |m2
d.5/0401-02 1. nawozenia
poz.5 m2 285,90
RAZEM 285,90
36/KNNR 11 ST pkt. 5.5. |Sadzenie drzew i krzewéw lisciastych form naturalnych bez zaprawy |szt.
d.5/0708-02 1. dotéw w terenie ptaskim; $r. i gt. dotu 0.5/0.5 m; grunty kategorii I-I|
analogia
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
37|KNNR 6 ST pkt. 5.5. |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - roboty | m2
d.5/0113-01 z.0.|2. na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
2.6. 9901-02
p0z.6-109,00*1,50+p0z.7+p0z.8+p0z.9 m2 131,91
RAZEM 131,91
38/KNNR 6 ST pkt. 5.5. |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - roboty |m2
d.5/0113-06 z.0.|2. na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
2.6. 9901-02
p0z.6-109,00*1,50+p0z.7+p0z.8+p0z.9 m2 131,91
RAZEM 131,91
39|/KNNR 6 ST pkt. 5.5. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, m
d.5/0404-03 2. spoiny wypetnione piaskiem
poz.10 m 149,80
RAZEM 149,80
40|KNNR 6 ST pkt. 5.5. |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykona- |m
d.5|0403-03 2. niem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
poz.11 m 8,00
RAZEM 8,00
41|KNNR 6 ST pkt. 5.5. |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce m2
d.5/0502-04 2. piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - 90% kostki z odzysku
poz.6 m2 263,48
RAZEM 263,48
42|KNNR 6 ST pkt. 5.5. |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce |m2
d.5|0503-04 2. cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
poz.7 m2 19,25
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RAZEM 19,25
43|KNNR 6 ST pkt. 5.5. |Chodniki z ptyt betonowych azurowych o wymiarach 60x40x8 cm na |m2
d.5|0503-06 2. podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem - ptyty azurowe z
analogia odzysku
poz.8 m2 7,68
RAZEM 7,68
44| KNNR 6 ST pkt. 5.5. |Nawierzchnia z betonu gr.15 cm pielegnowane hydrolitem m2
d.5/0109-05 2.
analogia
poz.9 m2 5,00
RAZEM 5,00
45/KNNR 6 ST pkt. 5.5. |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy obje- |[m3
d.5/1305-03 2. tosci betonu w jednym miejscu od 0.2 do 0.3 m3
studnie
2*0,30 m3 0,60
RAZEM 0,60
46|KNNR 6 ST pkt. 5.5. |Montaz znaku i kosza na $mieci szt.
d.5/0702-01 2.
analogia
poz.12 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
a7 ST pkt. 5.2. |Demontaz i montaz tawki szt
d.5|kalk. wkasna |3. i 5.5.2.
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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