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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Rozporzagdzenie MTiGM z dnia 02.03.1999 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - ,,prawo budowlane”,

Ustawa z dnia 16.04. 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz. U. Nr 92 poz. 881,
Umowa z inwestorem,

Mapa zasadnicza w skali 1:500,

Inwentaryzacja urzadzen wykonana przez projektanta.

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje rewitalizacj¢ otoczenia muru miejskiego oraz dziedzinca budynku

dawnego Wéjtost»-va w Glucholazach (444/2, 445/2, 445/1, 443/2, 439/1, k. m. 6, obreb

Ghucholazy).

3. Opis stanu istniejgcego.

Istniejgcy teren jest o nawierzchni gruntowej.

Na przedmiotowym terenie wystgpuje nastepujaca infrastruktura techniczna:

- kanalizacja deszczowa,
- kanalizacja sanitarna.
- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ energetyczna,

sie¢ gazowa.

4. Opis stanu projektowanego.

Projektuje sie (wg rysunku nr 1):

Plac nr 1 projektuje si¢ o nawierzchni z kamienia polnego gr. 8-10 cm ograniczonego
obrzezem granitowym o wymiarach 6x20x100 ulozonym na tawie betonowej z oporem
(szczegdl ,,A”) oraz kraweznikiem betonowym (wg opracowania "PROJEKT” mgr inz.
Mirostaw Bartocha). Spoiny wypelni¢ zaprawa fugowa typu Sopro HFE kolor szary
brukowy.

Plac nr 2 projektuje si¢ o nawierzchni kostki granitowej o wymiarach 8/12 cm i 6/8 cm
ograniczonej obrzezem granitowym o wymiarach 6x20x100 ulozonym na lawie betonowe;
z oporem (szczegol ,,A”). Spoiny wypelni¢ zaprawg fugows typu Sopro HFE kolor szary
brukowy.



- Plac nr 3 projektuje si¢ o nawierzchni z kamienia polnego gr. 8-10 cm oraz z plytek
kamiennych groszkowanych gr. 6 cm o wymiarach 60x120 cm (kolor szary strzegom).

Spoiny wypelni¢ zaprawg fugowa typu Sopro HFE kolor szary brukowy.
Projektuje si¢ opaski szerokosci 0,5 m o nawierzchni z zwiru frakcji 2-4 cm gr. 8 cm,
Na placu nr 3 projektuje sig Sciek szerokosci 0,3 m z kamienia polnego gr. 8- 10 cm (rys. nr 4).
Spoiny wypelni¢ zaprawg fugowa typu Sopro HFE kolor szary brukowy.

Projektuje si¢ stupki kamienne surowo tupane (3 szt.) o wymiarach 20x20x80 cm — lokalizacja

wg rys. nr 1. Pozostala mala architektura oraz schody i progi wg odrebnego opracowania.
Renowacja i odnowienie muru wg odrgbnego opracowania.
Projektowany $mietnik na placu nr 2 wg odrebnego opracowania.

Roboty ziemne polega¢ bedg na wykonaniu koryta pod nowg konstrukcje projektowanych

nawierzchni. Nadmiar urobku zostanie wywieziony na wysypisko.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ mechanicznie a w migjscach wystepowania istniejgcego

uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie.

Podbudowy tluczniowe nalezy dogescié¢ do uzyskania modutu pierwotnego min. E; = 120 MPa i

modutu wtérnego min. E, = 140 MPa, gdzie E, : E, <2,2.

6. Konstrukcje nawierzchni:

a) nawierzchnia placu manewrowego nr 1 (kamien polny):

- kamien polny — gr. 8 - 10 cm,

- podsypka cementowo piaskowa 0-2 mm — gr, 5 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub thucznia kamiennego 0-31,5
mm — gr. 8 cm,

- podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie lub thucznia kamiennego 0-63
mm —gr. 12 cm,

- warstwa gruntu z dowozu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, gr. 20 cm,

- zageszezone podloze gruntowe.

b) nawierzchnia placu manewrowego nr 2 (kostka granitowa 8/12):

- kostka granitowa 8/12 — gr. 8 cm,
- podsypka cementowo piaskowa 0-2 mm — gr. 3 cm,

- podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie lub thicznia kamiennego 0-31,5

mm — gr. 8 cm,

- podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie lub tlucznia kamiennego 0-63



mm — gr. 12 cm,

- warstwa gruntu z dowozu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, gr. 20 cm,

- zageszezone podloze gruntowe.

¢) nawierzchnia placu manewrowego nr 2 (kostka granitowa 6/8):

- kostka granitowa 6/8 — gr. 6 cm,

- podsypka cementowo piaskowa 0-2 mm — gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie lub tlucznia kamiennego 0-31,5
mm — gr. 8§ cm,

- podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie lub tlucznia kamiennego 0-63
mm — gr. 12 cm,

- warstwa gruntu z dowozu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, gr. 20 cm,

- zageszcezone podloze gruntowe.

d) nawierzchnia placu nr 3:

- kamien polny — gr. 8 - 10 cm/plyta kamienna groszkowana 60x120 (kolor szary strzegom) — gr. 6
cm,

- podsypka cementowo piaskowa 0-2 mm — gr. 5 cmn,

- podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie lub thucznia kamiennego 0-31,5
mm — gr. 15 cm,

- warstwa gruntu z dowozu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, gr. 15 cm,

- zageszezone podloze gruntowe.

¢) nawierzchnia (posadzka §mietnika):

- kostka granitowa 8/12 (cigta o fakturze groszkowanej) — gr. 8 em,

- podsypka cementowo piaskowa 0-2 mm — gr. 3 c¢m,

- podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie lub thucznia kamiennego 0-31,5
mm — gr. § cm,

- podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie lub tlucznia kamiennego 0-63
mm — gr. 12 cm,

- warstwa gruntu z dowozu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, gr. 20 c¢m,

- zageszczone podloze gruntowe.

Podbudowe wykonac¢ i zagesci¢ warstwami zgodnie z obowigzujgcymi normami.

7. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw

obiektu budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz
na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem.

Zapotrzebowania i jako§¢ wody oraz iloci, jako$ci i sposobu odprowadzania Sciekow.

Zapotrzebowanie w wode nie dotyczy. Woda opadowa i roztopowa bgdzie odprowadzana do



projektowanej kanalizacji deszczowej — wg odrebnego opracowania.

Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i pylnych, z podaniem ich
rodzaju, iloSci i rozprzestrzeniania sie.

Budowa zaréwno na etapie realizacji jak i funkcjonowania bedzie zrédlem zanieczyszczen
atmosferycznych. W poczatkowym okresie Zrodlem emisji bedg gléwnie prace budowlane, a w
pozniejszym funkcjonowanie ruch pojazdow.

W okresie realizacji zasadniczym Zrédlem emisji bedzie w poczatkowym okresie unos pylow
pochodzgcych z prac ziemnych utwardzenia i niwelacji terenu. Pylenie bedzie na tym etapie
czynnikiem najbardziej ucigzliwym, ale jego intensywno$¢ uzalezniona bedzie od panujacych
warunkow atmosferycznych i wilgotnosci gleby. Drugim zrédlem emisji bedzie unos lotnych
zwigzkow organicznych podczas kladzenia mas bitumicznych oraz proces ich schniecia. Pewna
emisja zanieczyszczen bedzie wigza¢ si¢ takze z pracami wykofczeniowymi, obrobka
mechaniczng betonu itp.

Rodzaju i wytwarzania odpadéw.

Nie dotyczy.

Emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczegélnosci jonizujgcego pola
elektromagnetycznego i innych zaklécenn z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikow i zasiggu rozprzestrzeniania sie.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 . zmieniajgcym
rozporzgdzenie w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku stwierdza sie, ze
inwestycja nie bedzie powodowala przekroczenia dopuszczalnego poziomu halasu w $rodowisku
w odniesieniu do jednej doby, ktory wynosi 61 i 56 dB.

Pozostala czg$¢ nie dotyczy.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Teren zieleni wg odrgbnego opracowania.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg i eliminujg
wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane.

8. Dane informujgce czy dzialka lub teren, na ktorym jest
projektowany obiekt budowlany sq wpisane do rejestru zabytkow

oraz czy podlegaja ochronie na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Nie dotyczy.



9. Wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego.

Nie dotyczy.
10. Zielen.

Teren zieleni wg odrebnego opracowania.
11. Oswietlenie uliczne.

Wg odrebnego opracowania.

12. Urzadzenia i obiekty obce.

Na kabel teletechniczny i energetyczne zastosowaé rury ostonowe dwudzielne typu AROT 110
PS. Istniejgce urzadzenia obce nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo do projektowanej

nawierzchni.
13. Odwodnienie.

Woda opadowa i roztopowa bedzie odprowadzana do projektowanej kanalizacji deszczowej —
wg odrebnego opracowania. Projektuje si¢ 4 kraty $ciekowe okragle @ 300 klasy D-400 oraz 1 o
wymiarach 420 x 620 klasy D-400.

14. Opis warunkow geotechnicznych.

Kategori¢ geotechniczng gruntéw ustalono w oparciu o dokumentacje z badan podloza
gruntowego wykonang przez: Zaktad Uslug Geologicznych "GRUNT”, 45-054 Opole, ul.
Grunwaldzka 3a.

Grunty zaliczono do grupy nosnosci G1 - G4,
15. Informacje dodatkowe.

Do budowy nalezy uzy¢ materialy posiadajgce stosowne aprobaty techniczne oraz $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i sanitarnym (zgodnie z ustawg o
wyrobach budowlanych).
Projektowane rozwigzania pokazano na rysunkach szezegélowych.
Integralng czgscig opracowania sa specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

16. Organizacja ruchu.
Projekt organizacji ruchu na czas roboét — opracowac przed przystgpieniem do robét i zatwierdzié
we wlasciwym organie zarzadzajacym ruchem, a nastgpnie uzyskaé decyzje na zajecie pasa
drogowego.

Projekt stalej organizacji ruchu — wg odrebnego opracowania.



17. Roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy:

zapozna¢ si¢ z planszg zbiorczg uzbrojenia,

przeprowadzi¢  kontrolg terenu celem wyznaczenia ewentualnych kolizji z
niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,

zleci¢  jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktow —osnowy
geodezyjnej celem zabezpieczenia przed zniszczeniem w czasie robot,

wytyczy¢ oraz w sposob trwaly i widoczny oznakowaé w terenie lokalizacje
projektowanych obiektow. Prace te powinny zosta¢ wykonane przez sluzby geodezyjne.
teren budowy zabezpieczyé przed osobami postronnymi oraz widocznie oznakowac,
powiadomi¢ wlascicieli istnicjacego uzbrojenia terenu i wiascicieli dzialek o terminie
rozpoczecia robot,

oznakowa¢ teren prac w pasie drogowym.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz sztukg
budowlang.
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1 Zakres robot

Zakres robot obejmuje rewitalizacje otoczenia muru miejskiego oraz dziedzinca budynku
dawnego Wojtostwa w Gluchotazach.

2 Kolejno$§¢ wykonywanych robdt.

-zagospodarowanie placu budowy

-roboty rozbidrkowe

-roboty ziemne

-roboty budowlane

-roboty wykonczeniowe

-maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

3 Rodzaj robdot budowlanych i miejsce ich wykonywania.

-Organizacja zaplecza budowy i likwidacja,
-Roboty zwigzane z wykonaniem oznakowania,
-Roboty pomiarowe,

-Roboty ziemne,

-Roboty zwigzane z wykonaniem podbudow,
-Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni,
-Roboty wykonczeniowe.

4 Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stworzy¢
zagrozenie bezpieczenstwa i higieny zdrowia ludzi

- rejon pasa drogowego,
- dzialki objete budowa,
- tymezasowe magazyny materialdw budowlanych, usytuowane na zapleczu budowy.

5 Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skal¢ i rodzaje
zagrozen oraz miejsce ich wystgpienia.

We wszystkich pracach wymienionych w punkcie 3 istnieja zagrozenia spowodowane
prowadzeniem rob6t w poblizu uzytkowanej drogi ponadto zagrozenia uderzenia, skaleczenia,
przygniecenia, obnizenia sprawno$ci wzroku i stuchu.

6 Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robdt
budowlanych, stosownie do zagrozenia.

-wszystkie prace prowadzone w pasie drogowym muszg by¢ oznakowane i zabezpieczone
zgodnie z projektem organizacji robdt zatwierdzonym przez wlasciwy organ zarzadzajacy
ruchem,

-wykopy muszg by¢ zabezpieczone wygrodzeniami,

-prace z uzyciem dzwigow nalezy poprzedzi¢ wytyczeniem 1 zabezpieczeniem stref
niebezpiecznych,

-prace z uzyciem koparek, tadowarek nalezy poprzedzi¢ wytyczeniem zabezpieczeniem stref
niebezpiecznych,

-wszystkie tereny robot, na ktorych prace bedg prowadzone w porze nocnej nalezy os$wietli¢
$wiattem o natezeniu min. 100 lux zwracajgc uwage, aby oSwietlenie nie oSlepiato
uzytkownikow drog.



7 Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystapieniem do realizacji robdt szczegélnie
niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sig jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajoéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w ukiadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy™) powinien zapoznad
pracownikéw z zagrozeniami wystgpujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogolnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dhuzszym niz 6 — miesigcy od rozpoczgeia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata,
a na stanowiskach pracy, na ktoérych wystepuja szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW,
Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

-wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikow,

-obstugi maszyn 1 innych urzgdzen technicznych,

-postepowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

-udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnodci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad
BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposérednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdw.



8 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce
niebezpieczenstwu wynikajaeym z wykonania robét budowlanych.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkoéow przy pracy:

-niewlasciwa ogolna organizacja pracy,
-nieprawidlowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan,
-niewlasciwe polecenia przelozonych,
-brak nadzoru,
-brak instrukeji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,
-tolerowanie przez nadzor odstgpstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
-brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
-dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich,
-niewlasciwa organizacja stanowiska pracy,
-niewlasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
-nieodpowiednie przejscia i dojscia,
-brak $rodkdow ochrony indywidualnej lub niewlasciwy ich dobor.
Przyeczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

-niewlasciwy stan czynnika materialnego,

-wady konstrukeyjne czynnika materialnego bedace zrodlem zagrozenia,

-niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

-brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

-brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewlasciwy ich dobor,

-brak Iub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,

-niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

-organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

-dba¢ o sprawnos¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

-organizowaé, przygotowywac i prowadzié prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami $rodowiska pracy,

-dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

-oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku
pracy

-wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

-okreslenia  podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

-wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby,

-wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
-zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikow szkodliwych i
ucigzliwych,
-zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow glownie przez stosowanie
technologii, materialéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikoéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dzialain w celu usunigcia tego zagrozenia.



Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydzialu srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych $rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrong przed wystepujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikdéw o sposobach postugiwania
si¢ tymi srodkami.

Srodki ochrony indywidualnej zabezpieczajgcej przed
zagrozeniami.

Istnieje koniecznodci stosowania przez pracownikéw nizej wymienionych $rodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen:

-Pomaranczowe odblaskowe kamizelki ostrzegawcze przy wszystkich rodzajach prac,

-Kaski ochronne przy wszystkich rodzajach prac,

-Rekawice ochronne przy wszystkich rodzajach prac,

-Maski ochronne przy robotach pylacych,

-Nauszniki lub korki przy pracach w halasie > 85 dB,

-Nakolanniki przy pracach w pozycji klgczacej.

9. Sposoby przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.

Materialy niebezpieczne nalezy skladowaé i transportowaé¢ w szczelnych i zamknigtych
pojemnikach zgodnie z instrukeje producenta.

10. Miejsca przechowywania dokumentacji budowy.

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbgdne do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych nalezy przechowywaé w Biurze Kierownika budowy.

11. Podstawa prawna opracowania:

- 1. Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Kodeks pracy (Dz. U. 1984 nr 21 poz. 94)

-2. art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z
pdézn. zm.)

-3. ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.1321 z péz. zm.)
-4. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151
poz.1256)

-5. rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180 poz. 1860 z 2004 r.)

-0. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287)

-7. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288)

-8. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa 1 higieny pracy, zasad opiniowania projektow



budowlanych, w ktorych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy oraz trybu powolywania czlonkow
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcdw (Dz. U. Nr 62 poz. 290)

-9. rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i
napojoéw (Dz. U. Nr 60 poz. 279)

-10. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (t. jedn. Dz. U. Nr 129 poz. 844 z 1997 r. z
pozn. zm.)

-11. rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263)

-12.rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021)

-13.rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

PROJEKTANT:
- mgr inz. Sebastian Wilisowki \
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