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tek o grubosci 50 cm uksztattowac z kamieni tamanych w klirice.
Prace wykona¢ wg opisu technicznego oraz pod nadzorem

autorskim.

Podniebienie teku wytynkowaé tynkiem cienkowarstwowym
zagtadzanym tzw. spod rekawicy. Prace wykona¢ pod nadzorem
autorskim.
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o Zaprojektowany odtwarzany odcinek kutyny muru miejskiego. ]

Elewacja, skala 1:50

Korone muru zabezpieczyé :z uzyciem szczelnej zaprawy

Jda  Arg

Zco

mineralnej (np. Optostop AquaFlex 1k lub o analogicznych
wlasciwosciach). Na koronie wykonaé spadek ok. 20 % w kierunku
dawnej fosy. Prace wykona¢ pod nadzoremn autorskim.

Odcinek muru  zrekonsturowaé wg zachowanych reliktéw.
Kurtyng odbudowac na istniejgcym fundamencie. Mur wykonac z
kamienia famanego murowanego na zaprawie mineralnej (np,
Optosan  TrassMorvel  lub o analogicznych  parametrach)
ukladnego z warstwami wyréwnawczymi wysokosci od 60-90 cm.
Prace wykona¢ wg opisu technicznego oraz pod nadzorem
autorskim.
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W kurtynie uksztattowac otwdr przejicia o wymiarach 2,5
metra/2,5 metra nakryty fekiem odcinkowym o strzatce 40 cm i

——
\ promieniu 2150 mm.
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Elewacja, skala 1:100

\Eprojektowany odtwarzany odcinek kutyny muru miejskiego. —’
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7—“\_1 Zaprojektowany odtwarzany odcinek kutyny muru miejskiego.
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{— 1).Wymiary sprawdzi¢ na budowie przed wykcnaniem poszczegélinych elementdw.

IRzut furty, skala 1:100i

2). Wzdiuz muréw wykona¢ opaske szerokosci 50 cm z ze iwiru filtracyjnego frakcji 20-40 mm ograniczonego kraweznikiem z

kostki brukowej. . o ' 3
3). Z lica kamiennego usuna¢ porastajgce je samosiejki wraz z systemami korzeniowymi takie korzenie roslin rosnacych przy

kurtynie. ‘
4). Teren wzdtuz kurtyny uksztattowaé ze spadkiem od murdw.

5). Prace wykonac pod nadzorem autorskim i konserwatorskim.

Projekt budowlany remontu konserwatorskiego
wschodniego odcinka Muréw Miejskich w
Gtuchotazach (wzdiuz ul. M. Curie-Sktodowskiej)

- projekt zamienny

Furta elewacjairzut J

skala 1:100, 1:50
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