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kostka grani SM...E%MM prog granitowy ciety o fakturze groszkowanej 20x110x150
‘ gr. 20 cm,
to i 0-2 .
podsypka cementowo u_um_aenmﬁ mH“”. _u 1 : 1 0-2 mm
£gr. 5 cm,

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub tbudowa z 1 t ego stabilizowanego mechanicznie Iub

thucznia kamiennego 0-31,5 mm gr. 8 cm,

e L thucznia kamiennego 0-31,5 mm gr. 8 cm,
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub

podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie lub

tlucznia kamiennego 0-63 mm gr. 12 cm,

warstwa gruntu z dowozu stabilizowanego cementem o
Rm=2,5 MPa, gr. 20 cm,

zaggszczone podloZe gruntowe.

thucznia kamiennego 0-63 mm gr. 12 cm,
warstwa gruntu z dowozu stabilizowanego cementem o
Rm=2,5 MPa, gr. 20 cm,

zageszczone podioze gruntowe.

kostka granitowa 6/8

gr. 6 cm,

podsypka cementowo piaskowa 0-2 mm

gr.Scm,

podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie lub
tlucznia kamiennego 0-31,5 mm gr. 8 cm,

podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie lub
thicznia kamiennego 0-63 mm gr. 12 cm,

warstwa gruntu z dowozu stabilizowanego cementem o

Rm=2,5 MPa, gr. 20 cm,

, . , —.H— N zaggszczone podloze gruntowe.
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plyta kamienna groszkowana
. . . gr. 6 om,
prég granitowy cigty o fakturze groszkowanej 20x30x206 podsypka cementowo piaskowa 0-2 mm
gr. 20 cm, gr. 5cm,
podsypka cementowo piaskowa ?Nunnb podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
gt. > cm, lub thucznia kamiennego 0-31,5 mm gr. 15 cm,

podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie lub
tlucznia kamiennego 0-31,5 mm gr. 8 cm,

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub
thucznia kamiennego 0-63 mm gr. 12 cm,

warstwa gruntu z dowozu stabilizowanego cementem o

Rm=2,5 MPa, gr. 20 cm,

zageszczone podloze gruntowe.

warstwa gruntu z dowozu stabilizowanego cementem o
Rm=2,5 MPa, gr. 15 cm,

zageszczone podioZe gruntowe.
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Rewitalizacja otoczenia muru miejskiego oraz dziedzifica

opeacowanis: budynku dawnego Wojtostwa w Gincholazach.
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