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1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji sg wymagania wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z przytgczami kanalizacji deszczowej dla inwestycji polegajacej na ,Rewitalizaciji
otoczenia muru miejskiego oraz dziedzinca budynku dawnego Wéjtostwa w Gtuchotazach"
przy ul. Magistrackiej.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres rob6t obj etych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy
budowie przytgczy kanalizacji deszczowej, a takze niezbedne dla wiasciwego wykonania tej instalaciji
roboty tymczasowe oraz prace przygotowawcze.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, ,Warunkéw
Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWIiO) Instalacji Wodociggowych i Instalacji Kanalizacyjnych.

1.5 Ogélne wymagania dotycz ace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, postanowieniami WTWIiO, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogélne

OgbIlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Wymagania ogélne”

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikacji i dokumentaciji projektowe;j.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi
zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z
pézniejszymi zmianami).

2.2. Rodzaje materiatéw.
2.2.1. Piasek
Piasek do uktadania rurociggéw w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04

2.2.2. Przewody kanalizacyjne
Rury i ksztaltki kanalizacyjne kielichowe z PVC typ S

2.2.3. Studzienki kontrolne
Studzienki kontrolne @425 z PP, z kinetg, rurg karbowang, pierscieniem odcigzajgcym zelbetowym
i pokrywa Zeliwng klasy B-125 osadzone na rurach teleskopowych.

2.2.4. Studzienki rewizyjne

Studnie z kregéw betonowych @1000 wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45,
wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150, o potgczeniach kregébw na uszczelki gumowe,
spetniajgcych wymagania PN-B-10729 i PN-EN 1917.

2.2.4. Studzienki wpustowe

Studzienki wpustowe zaprojektowano o srednicy @425 z osadnikiem, systemowe z PP z kinetg
Slepag, rurg karbowang, pierscieniem odcigzajgcym zelbetowym i wpustem zeliwnym typ ciezki
klasy D-400 osadzonym na rurach teleskopowych.



2.2.5. Wpusty uliczne
Wopust uliczny zeliwny przejazdowy typ ciezki klasy D400 z zatrzaskiem

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdoine”

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”

4.1. Wymagania dotycz gce przewozu rur .

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki o0 maksymalnym rozstawie 2m, wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz
Im,

- jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokosé
tadunku nie powinna przekraczaé¢ 1m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe cze$ci
Srodkow transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod fancuch spinajgcy boczne sciany skrzyni
samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia, platforma
samochodu

powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejgcych zalecen przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia -5°C do
+30°C.

4.2. Sktadowanie materiatow.

Rury w prostych odcinkach skladowa¢ w stosach na réwnym podtozu , na podkladach

drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1+2 m. Nie przekracza¢ wysoko$ci

sktadowania okre$lonych przez producenta rur.

- Rury w kregach sktadowa¢ na ptasko na réwnym podtozu na podkiadach drewnianych. Nie
przekracza¢ wysokosci sktadowania okreslonych przez producenta rur.

- Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie

- SzczegO6lnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami
(kapturki, wktadki, itp.).

- Nie dopuszczac¢ do sktadowania rur w sposéb przy ktérym mogty by wystgpi¢ odksztalcenia. W
miare mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

- Nie dopuszczac¢ do zrzucania elementow.

- Ksztattki, ztaczki, zawory i inne materiaty (uszczelki, kleje, $rodki czyszczace i odttuszczajgce,
itp.), powinny by¢ sktadowane w sposo6b uporzagdkowany, z zachowaniem $rodkéw ostroznosci.

- Zwrdci¢ trzeba szczeg0llng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych



5. Wykonywanie robot.

Ogolne wymagania dotyczgce wykonywania rob6t podano w ST ,Wymagania ogoélne”p.5.

5.1. Wykopy

Wykonywanie wykopow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami ogdlnymi podanymi w
SST.

- Roboty ziemne wykonywaé mechanicznie , w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego recznie.
- Wykop rozpoczg¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dot
po jego dnie, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie rozpoczecie wykopu w inny punkcie.

- Wykopy waskoprzestrzenne nalezy odeskowac z zastosowaniem rozpor.

- Sciany wykopow szerokoprzestrzennych nalezy odeskowaé i podeprzeé konstrukcjg
usztywniajgca.

-W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ fawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

- Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
techniczne;.

- Wykopy nalezy wykonywa¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach spoistych
wykop nalezy wykona¢ poczatkowo do glebokosci mniejszej od projektowanej o ok. 5¢cm , a
nastepnie pogtebi¢ do wkasciwej gtebokosci bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej.

- Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych budowli na gtebokosci
rownej lub wiekszej niz glebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczyé przed
osiadaniem i odksztatcanie

5.2. Podto za

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym poditozu.

Przed przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

- Odchyiki grubosci podtoza od dokumentacji technicznej nie mogg przekracza¢ 10 mm.

- Dopuszczalne odchylenie w planie osi podioza od osi przewodu nie moze przekraczac¢ 10
cm,

- R6éznica rzednych wykonanego podioza od rzednych przewidzianych w dokumentacji
technicznej nie moze w zadnym punkcie przekroczyé wartosci +5 cm , wystepujace rdéznice nie mogg
na zadnym odcinku przewodu spowodowa¢ spadku przeciwnego ani tez jego zmniejszenia do zera.

5.3. Monta z przewodéw

Przewody z PVC zaleca sie¢ montowac¢ przy temperaturach nie mniejszych niz 5°C

- Sposdb montazu przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacjg techniczng

- Opuszczanie i uktadanie przewod6w na dnie wykopu moze sie odbywa¢ dopiero po przygotowaniu
podtoza

- Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny — rury nie moga miec
uszkodzen

- Przewdd po utozeniu powinien scisle przylega¢ do podtoza na catej dlugosci w co najmniej % jego
obwodu

- Ztgcza powinny pozostaé odstoniete , z pozostawieniem wystarczajgcej wolnej przestrzeni po obu
stronach potaczenia, do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci

- Nie wolno wyréwnywac¢ kierunku utozenia przewodu przez podkfadanie pod niego twardych
elementow, takich jak np. kawaitki drewna, kamieni itp.

- Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,01 m

- Przewody stalowe preizolowane spawaé¢ gazowo doczotowo. Spawanie wykona¢ zgodnie z
instrukcjg spawania rur preizolowanych zgodnie z przyjetym systemem rur. Przy tgczeniu odcinkéw
rur stosowac¢ wytyczne producenta rur odnosnie ciecia i izolacji.

- Po zmontowaniu przylgcza sieci cieplnej i przed wykonaniem obsypki nalezy utozyé poduszki
kompensacyjne

5.4. Zasypywanie przewodow

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowac uszkodzenia
utozonego przewodu

- Grubos¢ warstwy ochronnej — obsypki piaskowej dla przewoddéw powinna wynosi¢ 20 cm ponad
wierzch rury



- Zasypke piaszczystg na catej glebokosci wykopu nalezy zagesci¢ do ID >0,90 co odpowiada
wskaznikowi zageszczenia 1S=1,03

- Zasypke wykopu ponad warstwe obsypki piaskowej wykona¢ gruntem rodzimym zageszczajac
warstwami co 20 cm

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogoine”

6.1 Wykopy

Sprawdzeniu podlega :

- Wykonanie wykopu i podtoza, obsypki i zasypki

- Zabezpieczenie Scianek wykopu

- Zabezpieczenie przewoddw i kabli napotykanych w obrebie wykopu

6.2 Ruroci agi

Sprawdzeniu podlega :

- Zgodnosc¢ wykonania z dokumentacjg projektowg

- Jakos¢ wykonania montazu wszystkich elementéw przewodu , a w szczegélnosci zachowania
kierunku i spadkéw, potgczen, zmian kierunku

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania studzienek, wpustoéw i innych elementéw

- Préba szczelnosci i préby cisnieniowe

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogoélne”
Obmiaru robét dokonaé w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualne dodatkowe ustalenia
wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Kierownika Projektu.

8. Odbior robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”

8.1 Odbiér cz esciowy

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét, dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej
kategorii wg PN-86/B-02480 [1]; wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, gtebokosci przemarzania,
warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wg PN-81/B-03020 [2]; poziom wod
gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania pozioméw; stopien agresywnosci
$srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodonosnych; stan terenu okreslony przed
przystgpieniem do robét przez podanie znakéw wysokosciowych reperéw, uzbrojenia podziemnego
przebiegajgcego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekroj
podtuzny terenu, zadrzewienie;

- Dziennik Budowy;

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw;

- dane okreslajace objetos¢ wdd deszczowych, ktére mogg przenikaé w grunt, stwierdzenie koniecz-
nosci przeprowadzenia badan szczelnosci odbieranego przewodu na eksfiltracje, dane okreslajgce
dopuszczalng objetos¢ wad infiltracyjnych.

- préby cisnieniowe przytgcza cieplnego

8.2 Odbidr rob6t zanikaj gcych

Odbiér rob6t zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
wodg gruntowg i z opadoéw atmosferycznych,

- przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podtoza, stopien agresywnosci,
wilgotnosci),

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddw do powierzchni terenu,

- zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

- podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci
utozenia,

- jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,
ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi;



- ulozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym;

- diugosci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatéw;

- szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje,

- materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa i ST, uzycia wlasci-
wych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami
okreslonymi w pkt 6.0.

Dilugo$¢ odcinka podlegajgcego odbiorom czesciowym nie powinna byé mniejsza niz odlegtos¢
miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow i
wpisane do Dziennika Budowy.

8.3 Odbiér ko ncowy

Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

-dokumenty jak przy odbiorze czesciowym;

-protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

-protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catlego przewodu;

-Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatow;

-inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez -
uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzié:

-zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

-protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek;
aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupeienia;
protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoine”

9.1. Zasady rozliczenia i ptatno  $ci.

Rozliczenie robét montazowych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich kohcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru koncowego.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy
(1) PN-85/B-10702 - Wodociggi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i

badania przy odbiorze
(2) PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
(4) PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze
(5) BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne - wymagania i badania przy
odbiorze
Wymagania i badania przy odbiorze.
(7) PN-72/B-10722 - Wodociggi i kanalizacja. Przewody wewnetrzne z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i badania przy odbiorze.
(8) PN-92/B-10729 - Kanalizacja -studzienki kanalizacyjne
(9) PN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

(10) BN-87/6774-04 - Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek
(11) BN-66/6774-01 - Kruszywa naturalne

10.2 Inne dokumenty

az - Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych.
(13) - Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.
Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe. Wyd. ARKADY

a4 - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. COBRTI INSTAL









