1. Czesé ogdlna

1.1 Nazwa nadana zamoOwieniu przez zamawiaj gcego oraz hazwa
specyfikaciji.
- Rewitalizacja otoczenia muru miejskiego oraz dziedzihca dawnego
Wojtostwa w Ghuchotazach,
- Szczegbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt
budowlanych,
- Przebudowa kablowych sieci telekomunikacyjnych D — 01. 03. 04.

1.2 Przedmiot robét obj etych szczegotow g specyfikacj g techniczn g
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
przebudowy i odbioru robét teletechnicznych wykonanych wraz z rewitalizacja.
Sie¢ teletechniczna lezgca w obszarze tego opracowania nalezy do Orange
Polska S.A..
Roboty objete niniejszg specyfikacjg zwigzane sg z likwidacjg istniejgcej,
kolidujgcej infrastruktury telekomunikacyjnej w sktad, ktorej wchodzi:

- kabel ziemny czwérkowy 0,053 km

- ziemne zigcza kablowe 2 szt.
Przedmiot robot obejmuje takze odtworzenie infrastruktury telekomunikacyjnej
w sposéb nie kolidujgcy z planowanym przedsiewzieciem.
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, jej niezbednym dopetnieniem jest
projekt wykonawczy.

1.3 Zakres robét obj etych ST

Roboty demonta zowe
- likwidacja ziemnego kabla telekomunikacyjnego - 0,053 km

Roboty monta zowe

- wykonanie zigcz na czynnych kablach ziemnych - 2szt.
- wykonanie zigcz na czynnych kablach kanatowych - 1szt.
- budowa rurociggéw kablowych na wiekszych gtebokosciach - 57 m
- budowa kabla czwérkowego w rurociggu - 63m

1.4 Informacje o terenie budowy

Teren budowy obejmuje dziatki o numerach ewidencyjnych 444/1, 444/2, 445/2
zlokalizowane pomiedzy ulicami M. Curie-Sklodowskiej a Magistrackg w
Gtuchotazach.

Na czas budowy nastgpi wylgczenie czesci ciggu pieszego z ruchu na tym
odcinku.

W obszarze budowy znajduje sie nastepujgce uzbrojenie: kable energetyczne
eNN, kanalizacja sanitarna, gazocigg.

1.5 Organizacja rob6t budowlanych
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie
okreslonym w umowie o wykonanie robét.



1.6 Zabezpieczenie interesOw 0s6b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisow
oraz powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej. Istniejgce
w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociggi, sieci itp. lub
znaki geodezyjne powinny by¢ szczegoétowo zaznaczone na planie sytuacyjnym
I wskazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego (Inwestora) przy przekazywaniu
placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegOlowego oznaczenia instalacii
I urzadzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do
natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wiasciciela instalacji
I urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzgdzeniach
naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu,
spowodowane w trakcie wykonywania robo6t budowlanych.

1.7 Wymagania dotycz ace ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowaé
sie do przepiséw i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy
| poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatah, szczegolnie w zakresie
zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego halasu i innych
szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscig
przy wykonywaniu robo6t budowlanych.

1.8 Warunki bezpiecze nstwa pracy i ochrona przeciwpo 2zarowa na
budowie

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzgdzenia
socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.
Kierownik budowy, zgodnie z art. 2la ustawy Prawo budowlane, jest
zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie (przed rozpoczeciem
budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz”, na
podstawie ,Informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
sporzadzong przez projektanta. ,Plan bioz” nalezy opracowaé¢ zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 120 poz. 1126), uwzgledniajgc
rowniez wymagania okreslone w rozporzgdzeniach : Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehnstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisbw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

1.9  Warunki dotycz gce organizacji ruchu
Organizacja ruchu wg uzgodnionego z zarzgdzajgcym projektu organizacji
ruchu drogowego i pieszego w rejonie budowy.



1.10 Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do :

- przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu
zagospodarowania placu budowy lub szkicéw organizacji i ochrony placu
budowy i uzyskania jego akceptacji,

- ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,

- wilasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania
materiatdw i elementéw budowlanych,

- utrzymywania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy,
szczegOlnie w okresie wywozu ziemi z wykopow,

- uzgodnienia z zarzgdem drog projektu organizacji ruchu drogowego w
rejonie budowy.

1.11 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikow
I jezdni przy ulicy wymagajgcej odpowiednich zabezpieczenh.

1.12 Nazwy i Kody grup robét, klas robét i kategori i rob6t wg stownika
CPV
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
lgdowej i wodnej.
45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych.

1.13 Okreslenia podstawowe

1.13.1. Napowietrzna linia telekomunikacyjna - linia przewodowa nadziemna
skladajgca sie z kabli napowietrznych, osprzetu i podbudowy.

1.13.2. Ziemna linia telekomunikacyjna — linia kablowa sktadajgca
sie z kabli utozonych bezposrednio w ziemi.

1.13.3. Telekomunikacyjna linia kablowa w rurociggu - linia
kablowa skiadajgca sie z kabli utozonych w ziemi w ostonie rur
o Srednicy mniejszej niz 100mm.

1.13.4. Kabel napowietrzny - przewéd metalowy w powtoce dielektrycznej
wyposazony w linke nosng, o oznaczeniu XzTKMXpwn Rozrdznia sie kable:

1.13.4.1. kabel czworkowy — kabel o strukturze wigzek
czterozytowych,
1.13.4.2. kabel dwojkowy — kabel o strukturze wigzek
dwuzytowych.

1.13.5. Kabel kanatowy - przewdod metalowy w powloce

dielektrycznej przeznaczony do wciggania w kanalizacje kablowg lub
do rurociggu kablowego oraz do uktadania w ziemi (tylko na terenach
nie narazonych na duze naciski miejscowe). Oznaczany XzTKMXpw.
Rozrézniamy typy jak w poprzednim punkcie.

1.13.6. Osprzet - zestaw elementow (haki, trzony, poprzeczniki) do
zawieszania kabli.

1.13.7. Podbudowa linii - stupy do zamocowania osprzetu. Rozréznia sie stupy:
1.13.7.1. przelotowy - stup przeznaczony do podtrzymywania
przewodow bez przejmowania naciggu przewoddéw i ustawiony na trasie
prostej lub na zatomie nie przekraczajgcym 5°,



1.13.7.2. narozny - slup ustawiony na zalomie trasy
przekraczajgcym 5°,

1.13.7.3. odporowy - stup ustawiony na trasie prostej lub na
zatomie nie przekraczajgcym 5° i przejmujgcy peten nacigg przewodow,
1.13.7.4. kablowy - stup, na ktéry wprowadzany jest kabel,
1.13.7.5. odgromowy - stup z instalacjg odgromowa,

1.13.7.6. rozgatezny - stup, na ktorym wykonuje sie odgatezienie
linii

1.13.7.7. badaniowy - stup, na ktorym wykonuje sie pomiary

parametréw elektrycznych linii.

1.13.8. Obostrzenie - szereg dodatkowych wymagan w odniesieniu do linii
telekomunikacyjnej na odcinku wymagajacym zwiekszonego bezpieczenstwa,
polegajgcych na wzmocnionych zawieszeniach przewodéw wg BN-74/8984-02.

1.13.9. Przeslo - odcinek linii napowietrznej pomiedzy osiami sgsiednich
stupow.

1.13.10. Zzwis f - odlegto$¢ pionowa miedzy przewodem a prostg tgczgcg punkty
zawieszenia przewodu w srodku rozpietosci przesta.

1.13.11. Skrzyzowanie wystepuje wtedy, gdy pokrywajg sie lub przecinajg czesci
rzutéw poziomych dwéch lub kilku napowietrznych linii telekomunikacyjnych albo
napowietrznej linii telekomunikacyjnej i drogi komunikacyjnej lub budowli.

1.13.12. Zzblizenie - wystepuje wtedy, gdy odlegto$¢ rzutu poziomego linii
telekomunikacyjnej od rzutu poziomego innej linii elektrycznej, korony drogi, szyny
kolejowej, budowli itp. jest mniejsza niz polowa wysokosci zawieszenia najwyzej
potozonego przewodu zblizajgcej sie linii i nie zachodzi przy tym skrzyzowanie.

1.13.13. Tor napowietrznej linii telekomunikacyjnej - dwa przewody, ktorymi
przesyla sie impulsy elektryczne, przetwarzane nastepnie w aparatach
telefonicznych na sygnaty dzwiekowe.

1.13.14. Klasy napowietrznych linii telekomunikacyjnych. Rozroznia sie
nastepujgce klasy napowietrznych linii telekomunikacyjnych:

| klasa - linia majgca przynajmniej jeden tor przeznaczony dla potgczen
miedzynarodowych i miedzymiastowych wojewddzkich,

Il klasa - linia majgca przynajmniej jeden tor przeznaczony dla potgczen
miedzymiastowych i wewnatrzwojewddzkich (strefowych),

Il klasa - linia majgca tory przeznaczone dla potgczen abonenckich.

1.13.15. Obiekt kablowy — miejsce w ktorym nastepuje styk sieci rozdzielcze;j i
abonenckiej. Moze mie¢ posta¢ skrzynek kablowych lub stupkéw kablowych.

1.13.16. Skrzynka kablowa i puszka kablowa - metalowe lub z mas
plastycznych pudetko wraz z konstrukcjg wsporczg do montazu gtowic kablowych.
Moze by¢ montowana na stupie lub na murze.

1.13.17. Slupek kablowy — betonowy lub z mas plastycznych obiekt o przekroju
okraglym i o wysokosci ok. 1,0m (nad powierzchnig gruntu) wyposazony w
konstrukcje wsporczg do montazu glowic kablowych. Jest przeznaczony do
osadzenia w gruncie na okreslonej gtebokosci.

1.13.18. Zespdt tgczowek — listwa zaciskow sluzgca do potgczenia
elektrycznego zyt kabli rozdzielczych z zytami kabli abonenckich.

1.13.19. Zigcze kablowe - listwa zaciskow lub pojedynczy ,zeton”
stuzgce do potgczenia elektrycznego zyt kabli rozdzielczych z zytami
kabli rozdzielczych lub 2zyt kabli abonenckich z zytami kabli
abonenckich. Musi by¢ ostoniete w spos6b uniemozliwiajgcy dostania
sie wilgoci. Moze by¢ montowane w ziemi, w studni kablowej lub na
stupie.




1.13.20. Kablowa sie¢ miejscowa — sie¢ tgczy telefonicznych z
urzgdzeniami liniowymi, tgczgca centrale telefoniczne miedzy sobg
oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi.

1.13.21. Sie¢ abonencka — cze$¢ sieci miejscowej od centrali
miejscowej do aparatow telefonicznych, wykonana kablami parowymi.

1.13.22. Sie¢ magistralna — czesc linii abonenckiej obejmujgca linie
od szafek kablowych do gtowic, puszek i skrzynek kablowych,
wykonana kablami czworkowymi.

1.13.23. Siec rozdzielcza — czes¢ linii abonenckiej obejmujgca linie
od szafek kablowych do gtowic, puszek i skrzynek kablowych,
wykonana kablami czworkowymi.

1.13.24. Instalacja abonencka — rozprowadzenie wewnatrz budynkow wykonane
kablami typu YTKSY zakonczone w gniazdku telefonicznym.

1.13.25. tgcze — zestaw przewodow i urzgdzeh miedzy centralami,
centralg a aparatem abonenckim.

1.13.26. Tor abonencki — para zyt linii telekomunikacyjnej miedzy
centralg a aparatem telefonicznym.

1.13.27. Diugosc linii kablowej lub jej odcinka — diugosc¢ przebiegu
trasy linii bez uwzgledniania falowania i zapasow kabla.

1.13.28. Diugosc¢ elektryczna — rzeczywista dtugo$é zmontowanego
kabla z uwzglednieniem falowania i zapasow kabla.

1.13.29. Falowanie kabla — sposob ukfadania kabla, przy ktorym
diugos¢ kabla uktadanego jest wieksza od diugosci trasy, na ktérej
uktada sie kabel.

2. Wymagania dotycz gce wia $ciwo $ci wyrobéw budowlanych

2.1 Wymagania o0go0lne dotycz gce wihasciwos$ci materiatow i
wyrobow

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby
budowlane o wilasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidiowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okres$lonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane —
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, a takze ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
szczegOtowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robot powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego
szczegOtowe informacje o zrédle produkcji, zakupu wyrobow budowlanych
I urzgdzen przewidywanych do realizacji robét — wihasciwie oznaczonych,
posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci z Polskg normg, a takze inne prawnie okreslone
dokumenty. Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robét
budowlanych przechowywaé dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a
takze oswiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.



2.2 Wymagania ogolne zwi gzane z przechowywaniem, transportem,
warunkami dostaw, skladowaniem i kontrol g jakosci materialdw i
wyrobow

Wykonawca zapewni wtasciwe skladowanie i zabezpieczenie materialdw na
placu budowy. Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w
projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z inspektorem
nadzoru inwestorskiego. Sktadowane materiaty, elementy i urzgdzenia powinny
by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.

Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatéw, elementéw budowlanych
I urzgdzen konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

2.3 Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stos owania w
budownictwie

2.3.1 Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy
budowlane i urzgdzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie
realizacji robot budowlanych odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy Prawo budowlane oraz w szczego6towych specyfikacjach technicznych.
2.3.2 Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i
termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych
materialtdbw oraz elementoéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o
aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4 Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom

Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac
budowy, ktore nie uzyskujg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego,
powinny byC¢ niezwiocznie usuniete z placu budowy. W uzasadnionych
przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem
oraz Zamawiajgcym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie
materialtdbw lub elementéw budowlanych nie odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych.
Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatéw lub elementéw.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub
urzgdzenia. Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi peing
odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztowa.

2.5 Materiaty budowlane

2.5.1 Piasek
Piasek na podsypki nad i pod uktadanymi w ziemi kablami oraz rurociggami
powinien odpowiadaé¢ wymaganiom BN-87/6774-04.

2.6 Elementy prefabrykowane

2.6.1. Prefabrykowane elementy stupow teletechnicznych

Prefabrykowane elementy stupow teletechnicznych - szczudta - powinny byé
wykonane z betonu klasy B 20 zgodnie z normg PN-88/B-06250.

Elementy te moga by¢ skiadowane na polu sktadowym nie zabezpieczonym
przed wptywami atmosferycznymi — nie dotyczy.



2.7 Materiaty gotowe

2.7.1. Kable

W niniejszym projekcie niezbedne kable ziemne zostang dostarczone w
odcinkach okreslonych w dokumentacji wykonawczej. Odcinki te nalezy
potgczy¢ z istniejgcymi kablami telekomunikacyjnymi. Dla potgczenia zyt kabli
nalezy stosowac¢ zelowane pojedyncze tgczniki zyt. Ztgcze tak wykonane, po
sprawdzeniu ciggtosci zyt i wypieciu istniejgcego, przeznaczonego do likwidacji
kabla, powinno zosta¢ ostoniete termokurczliwg ostong zitgcza XAGA - w
przypadku kabli czwérkowych, a dla kabli parowych nalezy zastosowac ostony
w postaci Gelsnap-ow.

Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemnosci i srednice zyt ustalono
z odpowiednim Pionem Technicznej Obstugi Klienta Orange Polska S.A..
Zastosowane kable powinny odpowiada¢ wymogom odpowiednich norm.
Stosuje sie nastepujgce typy kabli :

- XZTKMXpw 10x 4 x0,5,

2.7.2. Rury z polietylenu (HDPE)

Stosowac¢ do budowy rurociggéw kablowych i przepustéw dla rurociggéw. Rury
Z polietylenu powinny odpowiada¢ normie ZN-96/TP S.A.-017.

Rury nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych
miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

2.7.3. Obiekty kablowe

Stosowa¢ do montazu w gruncie i na stupach teletechnicznych. Obiekty
kablowe powinny odpowiada¢ normie ZN-05/TP S.A.- 033.

Obiekty kablowe nalezy przechowywa¢ w zamknietych halach, w
nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed dzialaniem sit
mechanicznych — nie dotyczy.

3. Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn

3.1. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé¢ wykonywanych robét, zaréwno
w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien zyskac akceptacje Inzyniera.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inzyniera
w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania przebudowy linii telekomunikacyjnych
powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i
sprzetu, w zaleznosci od zakresu robot gwarantujgcych wiasciwg jakosc robot :
- megaomomierz,

- mostek kablowy,

- walec samojezdny,

- sprezarka powietrzna przewozna spalinowa,

- ubijak spalinowy,



- wciggarka reczna.

4. Wymagania dotycz gce srodkéw transportu

4.1. Wymagania og0lne

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét godnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inzyniera,
w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materiatéw i elementow

Wykonawca przystepujgcy do przebudowy linii telekomunikacyjnych powinien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu, w
zaleznosci od zakresu robot :

- ciggnik kotowy 55-63 kW,

- samochdéd skrzyniowy,

- samochdéd dostawczy,

- przyczepa do przewozu kabli,

- przyczepa niskopodwoziowa.

Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegolnych elementéw.

5. Wymagania dotycz gce wia $ciwo $ci wykonania robét budowlanych

5.1 0Ogoblne zasady wykonania robét

Kolizyjne odcinki linii telekomunikacyjnych nalezy przebudowac¢ zachowujgc

nastepujgca kolejnosc robot :

- wybudowa¢ nowy niekolidujgcy odcinek sieci majgcy identyczne
parametry techniczne jak siec istniejgca,

- wykonac¢ potgczenie rownolegte sieci istniejgcej z nowg siecia,

- zdemontowac kolizyjne elementy sieci.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy,

bezpieczenstwa i higieny pracy .

Demontaz kolizyjnych odcinkéw linii telekomunikacyjnych nalezy wykonaé

zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz zaleceniami uzytkownika tych

urzadzen.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii w taki sposéb, aby

demontowane elementy nie zostaly zniszczone i znajdowaly sie w stanie

poprzedzajgcym demontaz.

W przypadku niemoznosci zdemontowania elementéw bez ich uszkodzenia,

wykonawca powinien powiadomic¢ o tym Inzyniera i uzyska¢ od niego zgode na

ich uszkodzenie lub zniszczenie.

Wykopy powstate po demontazu elementéw linii powinny by¢ zasypane

zageszczonym gruntem i wyrOwnane do poziomu terenu. Wskaznik

zageszczenia powinien by¢ réwny 0,85.
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5.2 Kable telekomunikacyjne
5.2.1 Odcinki instalacyjne
Odcinki instalacyjne kabli powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

5.2.2 Wocigganie kabli do rurociggu

Wciggani kabli do rurociggu powinno by¢ wykonywane w sposob nie
zmieniajgcy parametrow technicznych kabli.

W tym opracowaniu przyjeto, ze do rurociggu wciggany jest tylko jeden kabel.

5.2.3 Montaz kabli
Ztgcza na kablach XzTKMXpw powinny by¢ wykonane zgodnie z normg ZN-
96/TPSA-027.

5.3  Ochrona linii kablowych

5.3.1 Znakowanie obiektéw kablowych

Trwalg i wyrazng numeracje nalezy umieszczaé na szafkach kablowych,
kablach, gtowicach oraz puszkach i skrzynkach kablowych. Numeracje nalezy
wykona¢ za pomocg szablonow wg ZN-96/TPSA-027 — nie dotyczy.

5.3.2 Znakowanie tras rurociggu kablowego i kabli ziemnych

Trase rurociggu kablowego i kabli ziemnych nalezy wykona¢ poprzez utozenie
w wykopie tasmy koloru pomaranczowego z napisem ,Uwaga kabel
telekomunikacyjny”. Tasme tg utozy¢ w potowie zalegania rurociggu kablowego
lub kabla ziemnego.

6.1 Ogolne zasady kontroli jako $ci robét

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zalozonej jakosci wykonywanych
robot przy przebudowie linii napowietrznej i kablowej.

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie
w celu wskazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatow
i realizowanych robot z dokumentacijg projektowg oraz wymaganiami ST.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera
o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia
na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera. Wykonawca powiadamia
pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktorg moze
kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

Kontrola jakosci robét telekomunikacyjnych powinna odbywaé sie w obecnosci
przedstawicieli odpowiedniego Pionu Technicznej Obstugi Klienta Orange
Polska S.A.. Jakos¢ robot musi uzyskaé akceptacie tej instytucii.

Nad pracami w zakresie linii telekomunikacyjnych nalezy zleci¢ nadzér
branzowy.

6.2  Telekomunikacyjne kable miejscowe

Kontrola jakosci wykonania przebudowy telekomunikacyjnych  kabli
miejscowych

polega na sprawdzeniu :

- tras kablowych,

- skrzyzowan i zblizen kabli doziemnych, ochrony linii kablowych,

- szczelnosci powtok,

- zabezpieczenia kabli i ztgczy przed wilgocia.



11

Wymagania dotyczgce powyzszych czynnosci podane sg w normie ZN-96/TP
S.A.-029. Ponadto nalezy przeprowadzi¢ proby i badania elektryczne.

6.3  Pomiary parametrow elektrycznych

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary parametréw elektrycznych linii:

6.5.1. rezystancji przewodow - wykona¢ prgdem statym metodg mostkowa
z doktadnoscig co najmniej 0,5%,

6.5.2. roznicy rezystancji przewodéw - prgdem stalym o napieciu od 100 do
500 V.

Pomiary sprawdzajgce nalezy przeprowadzic na zgodnos¢ z normag

ZN-96/TP S.A.-027.

6.4  Ocenawynikow bada n

Przedstawiong do odbioru kablowg i nadziemng linie telekomunikacyjng nalezy
uzna¢ za wykonang zgodnie z wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i
pomiary podane w rozdziale 6 ST daty dodatni wynik.

Elementy linii, ktore w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaly ocene
ujemng, powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do
odbioru.

6. Wymagania dotycz ace przedmiaru i obmiar robét

7.1. Ogollne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prow  adzenia ksi gzki
obmiaru

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
przedmiar rob6t powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
rob6t podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
szczegoOtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis
oraz wskazanie wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
rob6t podstawowych. Spis dziatdbw przedmiaru robdt powinien przedstawiac
podziat wszystkich rob6t budowlanych w danym obiekcie wedtug Wspdlnego
Stownika Zamoéwien. Dalszy podziat przedmiaru robdét nalezy opracowac
wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki
stosowanej w publikacji zawierajgcych normy naktadow rzeczowych. Tabele
przedmiaru robot powinny zawieraé pozycje przedmiarowe odpowiadajgce
robotom podstawowym.

Ogoélne zasady obmiaru rob6t dotyczg uméw =z wynagrodzeniem
kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres
rob6t wykonywanych zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robo6t dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o
terminie i zakresie obmierzanych robo6t. Powiadomienie powinno nastgpic¢ na co
najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka
obmiardéw jest niezbedna do udokumentowania wykonanych roboét ulegajgcych
zakryciu lub zanikajgcych, robot rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami,
modernizacjg lub przebudowg obiektow budowlanych. Jakikolwiek btad lub
opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze Ilub
w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich rob6t. Korekta ewentualnych btedow lub pominietych pozycji w
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przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajgcym, jezeli
zawarta umowa o0 wykonaniu robot nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych
robo6t dokonuje kierownik budowy.

7.2. Zasady okre $lania ilo $ci rob6t i materiatow

Dlugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami bedg obmierzone poziomo,
wzdluz linii osiowej i podawane w [m], objetosci bedg wyliczone w [m?],
powierzchnie w [m?], a sprzet i urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu diugosci,
objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnosé do dwdch znakéw po przecinku.
llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w kilogramach lub
tonach.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezel
urzgdzenia te lub sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne
Swiadectwa.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy bedg przez Wykonawce utrzymywane
w nalezytym stanie przez caly okres trwania robot.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot, wymagajg
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzgdzajgcego realizacjg

umowy.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiarow

Pomiary nalezy przeprowadzac przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkbw robot, a takze w przypadku wystepujgcej dluzszej przerwy
w robotach.

Pomiar rob6t zanikajgcych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania.
Pomiar robot ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki obmiarow, wzglednie
umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

8. Odbiér rob6t budowlanych

8.1. Rodzaje odbioréw

Wystepujg nastepujgce rodzaje odbiorow: odbior czesciowy, odbidr etapowy,
odbiér zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, odbiér koncowy, odbior po
okresie rekojmi, odbior ostateczny (pogwarancyjny).

Zasady odbiorow rob6t moze okresli¢c umowa o roboty budowlane.

8.2. Odbidr robdt ulegaj acych zakryciu lub zanikaj gcych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do
odbioru robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. Odbior robot ulegajgcych
zakryciu lub zanikajgcych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania ogélnego postepu robot. Gotowos¢ danej czesci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.
Odbiorowi rob6t zanikajgcych podlegaja:

* wykopy pod kable i rury ostonowe

» utozenie kabli, rur ostonowych z wykonaniem podsypki pod i nad kablem
» zlgcza kablowe.

8.3. Odbiodr ko nAcowy

Odbiér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi

w umowie o wykonanie robét budowlanych.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac :

* geodezyjng dokumentacje powykonawczg

» protokoly z dokonanych pomiaréw skutecznosci zerowania zastosowanej
ochrony przeciwpozarowe).

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego —

w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy — sporzgdzajgc Protokét odbioru

robét budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez

Wykonawce.

W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen

przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

8.4. Odbior po okresie r ekojmi

Nalezy podac, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy organizuje odbior ,po

okresie rekojmi”. Odbiér taki wymaga przygotowania nastepujgcych

dokumentow :

- umowy o wykonaniu rob6t budowlanych,

- protokotu odbioru koncowego obiektu,

- dokumentow potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie
odbioru koncowego obiektu (jezeli byty zgtoszone wady),

- dokumentow dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz
potwierdzenia usuniecia tych wad,

- innych dokumentéow niezbednych do przeprowadzenia czynnosci
odbioru.

8.5. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym lub/oraz
przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploat  acji i konserwacji
urzadzen

8.6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich
zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajgcej przygotowanie
dokumentacji powykonawczej  obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawg
Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktory
uzyskano pozwolenie na budowe, wchodzg m.in. :

1. pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne
projekty, przedmiar robdt, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

2. wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,
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3. oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktore zostaly

wigczone w trakcie realizacji budowy,
dziennik montazu (rozbiorki) — jezeli byt prowadzony,
protokéty odbiorow ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
protokoty odbioréw czesciowych i kohncowych,
wyniki badan i sprawdzen,
geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia

terenu,
kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej,

10. dokumentacja powykonawcza : projekt budowlany, projekt wykonawczy
I inne opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione
przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,

11. rysunki (dokumentacja) na wykonanie robét towarzyszacych ( np.
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietleniowej, itp.)
oraz protokéty odbioru i przekazania tych robot whascicielom urzgdzen,

12. oswiadczenie kierownika budowy o :

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i

warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy,

C) o wiasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest wuzaleznione od ich odpowiedniego
zagospodarowania,

13. aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak

bezpieczenstwa ,B” dla materiatéw i urzgdzen.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych
istotne znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentow,
to powinny one by¢ wigczone do dokumentacji powykonawczej.

©O~NO®OA

©

8.7. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowacé

nastepujgce dokumenty :

» oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe,
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy,

 dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje projektowg (projekt
budowlany, projekt wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne)
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robat,
potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

» szczegoOlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét
(podstawowe specyfikacje z umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

» dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

* wyniki badan,

e protokolty odbiorow czesciowych, etapowych, rob6t zanikajgcych
I ulegajgcych zakryciu,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegdétowymi
specyfikacjami,
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* rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszgcych inwestycji,
np. przetozenie instalacji podziemnych, oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wkascicielom instalaciji,

* geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

» Kkopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

9. Rozliczenie robot

Podstawg pfatnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawarta
w kosztorysie ofertowym, bedgcym zatgcznikiem do umowy.

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem na
podstawie = swiadectw  ptatnosci  wystawionych  przez  wykonawce
i akceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Cena wykonania robét obejmuje odpowiednio.

* roboty przygotowawcze

» dostarczenie i zmontowanie urzgdzen,

e uruchomienie przebudowanych urzadzen

» zdemontowanie kolizyjnych odcinkéw linii,

» transport zdemontowanych materiatow,

* przeprowadzenie préb i konserwowanie urzgdzen w okresie gwarancji,

* wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli w gruncie

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Dokumentacja projektowa
10.1.1. Jednostka autorska :

Biuro Obstugi Technicznych ,SEWI”
45-268 Opole
ul. Grota Roweckiego 4D/7

10.2. Normy

BN-76/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne.
Wymagania ogolne i badania.

ZN-96/TP S.A.-004 Telekomunikacyjne linie napowietrzne.
Wymagania ogolne i badania.

ZN-96/TPSA-004 Zblizenia i skrzyzowania linii
telekomunikacyjnych z innymi urzgdzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogolne wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-017 Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu
kablowego. Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe.
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie
kablowe o torach miedzianych. Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-96/TPSA-028 Tory miedziane abonenckie i
miedzycentralowe. Wymagania i badania.
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ZN-96/TPSA-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o
izolacji i powtoce polietylenowej, wypetnione. Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-030 taczniki zyt. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-032 taczowki i glowice kablowe. Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-033 Obudowy zakonczen kablowych.
Wymagania i badania.



