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1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA.
Przedmiot projektu.

Przedmiotem projektu jest przebudowa koligych odcinkéw ziemnej linii
telekomunikacyjnej] w obszarze rewitalizacji otodaemmuru miejskiego oraz
dziedzihca dawnego Wajtostwa w Giuchotazach.

W obszarze tym znajdaisie urzadzenia teletechniczne Orange Polska S.A. dawniej
Telekomunikacji Polskiej S.A..

Podstawa opracowania.

1.2.1. Zlecenie Biura Obstugi Technicznej ,SEWI".

1.2.2. Inwentaryzacja obszaru ¢iego projektem.

1.2.3. Ustalenia z wéaicielami i administratorami trenow.

1.2.4. Opinia Powiatowego Zespotu Uzgadniania Dodntacji Projektowych.
1.2.5. Warunki techniczne realizacji prac.

Inwestor.

Inwestorem jest Gmina Giuchotazy.

Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje przebugowiemnej linii telekomunikacyjnej
sktadajcej st z kabli miedzianych rozdzielczych oraza& rozdzielczych na tych
kablach. Prace te muszby¢ wykonane w ggtosci swiadczonych ustug
telekomunikacyjnych lub z ich krégkprzerwg.

Zakres rzeczowy.

Zakres rzeczowy przebudowy linii telekomunika&yjobejmuije:
- budowa, ziemnej linii telekomunikacyjnej uneezonej w rurocigu

kablowym -63 m,
- monta zlacz na kablach telekomunikacyjnych - 3 szt.,
- zdemontowaniu ziinych kabli telekomunikacyjnych -53 m.

Projekty zwigzane.

1.6.1 Projekt powykonawczy. Budowa sieci telekomunikaeyjw miejscoweci
Gluchotazy — kierunek A i B.

1.6.2 Projekt wykonawczy. Rewitalizacji otoczenia muru ejskiego oraz
dziedzihca dawnego Wajtostwa w Gtuchotazach.



1.7. Normy i przepisy zwazane.

Wymagania techniczne dla sieci zestvanych wraz z normami zatwierdzonymi
przez Prezesa Telekomunikacji Polskiej S. A. w diiugrudnia 1996 roku wedtug

zestawienia:
ZN-96/TPSA-004

ZN-96/TPSA-008

ZN-96/TPSA-010

ZN-96/TPSA-027

ZN-96/TPSA-028

ZN-96/TPSA-029

ZN-96/TPSA-030
ZN-96/TPSA-033

Zblienia i skrzyowania linii telekomunikacyjnych
z innymi urzdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogolne
wymagania i badania.

Ostony gezowe. Wymagania i badania.

Osprt do instalowania kabli telekomunikacyjnych na
podbudowie stupowej telekomunikacyjnej [
energetycznej do 1kV. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe
o torach miedzianych. Ogolne wymagania techniczne.

Tory miedziane abonenckie i ¢daycentralowe.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne kable miejscowe 0 izolacji
I powtoce polietylenowej, wypetnione. Wymagania
| badania.

bczniki zyt. Wymagania i badania.

Obudowy zakaczen kablowych. Wymagania
| badania.



2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA.

2.1. Stan istniejcy.

Obszar olyty niniejszym opracowaniem to dziatki o numerachidamcyjnych
4441, 444/2, 445/2 zlokalizowane pauazy ulicami M. CurieSktodowskiej
a Magistrack w m. Gtuchotazy.

W obszarze tym planowana jest rewitalizacja otoezenuru miejskiego oraz
dziedzhca dawnego Wojtostwa, ktéra zmana jest z odkryciem historycznej
posadzki tego dziedmta. Posadzka ta jest przykryta warstaiemi o grubéci
okoto 50cm. Zdjcie takiej warstwy ziemi spowodujee istniegce tam kable
teletechniczne zostarpod przykryciem tylko 20cm ziemi — co jest niezgedz
przepisami i normami.

Infrastruktue telekomunikacyja w obszarze planowanej inwestycji twgrz

- ziemne kable miedziane typu 10x4x0,5 XzTKMXpwH-tlx

- zlacza na tych kablach.

Urzadzeniami telekomunikacyjnymi ktére najeprzebudowa aby nie kolidowaty
one z zamierzeniami Inwestoraw/w urzdzenia teletechniczne.

Ze wzgkdu na wycofanie z produkcji kabli 20 parowych tygaTKMXpwFtlx
przyjeto, ze zasipia je kable typy XzTKMXpw w rurocigu z rury HDPE 40/3,7.

2.2. Stan projektowany.

Przebudowa linii telekomunikacyjnej polega na :

- budowie rurogigu kablowego od studni ST1 do miejsca usytuowania
zlacza ZRz-1, z zachowaniem nowyckanych posadowienia wdzen,

— budowie rurocigu kablowego od miejsca usytuowanigczia ZRz-1do miejsca
usytuowania zcza ZRz-2, z zachowaniem nowychednych posadowienia
urzadzen,

— wciggnieciu  dwoch odcinkow kabla typy XzTKMXpw 10x4x0,5 do
wybudowanych ruroggow,

— otwarciu zycza ZRKk-1 usytuowanego w studni ST1,

— wpieciu nowych kabli do zicza ZRk-1, ZRz-1, ZRz2,

— wpigciu starych, nie kolidagych kabli do zicza ZRz1, ZRz-1,

— wypieciu ze zfcz starych kolidujcych kabli,

— likwidacji kolidujacych odcinkéw kabli.

Ztacza 20p ostori ostonami XAGA 43/8 a zkze 100p ostondi XAGA 55/12.
Do fgczenia nalgy uzy¢ tacznikdwzyt UB2A.

Rurochgi kablowe nalgy wybudowa z jednej rury HDPE 40/3,7, bez znacznika.
Trasy rurocagdéw oznaczy taSma ostrzegawcza umieszczpw polowie gébokasci
zalegania rury z kablem.

PRZED ROZPOCZCIEM ROBOT SKONSULTOWA NOWE RZEDNE
POSADOWIENIA URZ4DZEN TELETECHNICZNYCH Z KIEROWNIKIEM
BUDOWY LUB PO WYKONANIU WYKOPU USTAId DOKt ADNE RZEDNE
DLA URZ4DZEN TELETECHNICZNYCH.




Po zakaczeniu robét grunt natg zagsci¢é do odpowiedniego wspoéiczynnika,
niezledneqgo do odtworzenia nawierzchni dziéda.

2.3. Badania i pomiary elektryczne.

Po wybudowaniu naky wykona sprawdzajce pomiary elektryczne
przebudowanej linii telekomunikacyjnej, tj.:
- pomiary pgdem statym.

2.4. Uwagi kaicowe.

Wszelke prace olgte niniejszym projektem natg wykonywa& zgodnie
z obowgzujgcymi przepisami i normami z zachowaniem olgrujacych przepisow
BHP i zasad wykonywania prac w ebie drog publicznych. W miejscach zitgh

i skrzyzowan do orientacyjnych przebiegdw uzbrojenia terenuotpbziemne
wykonywac¢ recznie.

Nalezy takze wspolpracow@a z wiacicielami dzialek, na terenie ktérych
prowadzone ¢da roboty budowlane.

W trakcie wykonywania rob6t nalg na bieggco odnotowywé wszelkie zmiany
odbiegagce do stanu projektowanego i nargsi w dokumentacji powykonawczej.
Pisemnie powiadomiz 30-dniowym wyprzedzeniem o terminie rozgmazprac
oraz wysgpi¢ o nadzor bratowy do Orange Polska S.A..

Prace na kablach natg zgtost jako prace planowe z odpowiednim wyprzedzeniem
i uzyska listy krosowa dla poszczegodlnych linii abonenckich.

Wykonane prace jak i prace zanikowe gglegtosé do formalnego odbioru
uprawnionemu pracownikowi Orange Polska S.A..



