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2. Zagadnienia wstepne i opis obiektu 48-300 Nysa, ul. Farkowa 2

el (0-77Y 40RS5209-12: fax 4085208

2.1 Zagadnienia wstepne

Sredniowieczny obwod Muréw Miejskich Gtuchotaz wzniesiono etapami zapewne w ciggu XIV
wieku. Kurtyne we wschodnim odcinku wzmachiaty na poétnoc od kosciota parafialnego
zabudowania Wojtostwa otoczone wtasnym murem. Obwéd obronny poprzedzata nawodniona
fosa zasilana wodami Biatej Gtuchotaskiej. Niwelacjg¢ muréw rozpoczeto w trakcie odbudowy
miasta po pozarze w 1834 roku. W trakcie tych prac pozostawiono poza wieza bramy Dolnej,
jeszcze dwa odcinki muréw: jeden w poétnocnym skraju Starego Miasta oraz drugi po stronie
wschodniej w rejonie Waéjtostwa — objety niniejszym projektem.

Zachowany fragment kurtyny znaczaco obnizono rozbierajgc przedpiersia oraz duze partie
pierwotnej korony. W konicu XIX wieku, przy murze na dziedzificu dawnego Wojtostwa wzniesiono
remize Strazy Pozarnej. W zwigzku z tym przebito w kurtynie wyjazd dla wozu strazackiego.

2.2 Opis obiektu i stanu zachowania

Kurtyna zachowana jest na tacznej diugosci prawie 56 metréw. Jej wysokos¢ waha sie od 2,95
metra do 4,6 metra. W odlegtosci okoto 21 metréw od pétnocnego zakonczenia znajduje sie
przebicie w formie prostokatnego otworu nakrytego potkoliscie o szerokosci 130 cm | wysokosci
270 cm poprzedzony dwoma schodami. Od strony zachodniej w odlegtosci okoto 23 metréw od
potudniowego zakoriczenia dobija do niej pofnocny mur Woéjtostwa. Jego wysokosci wynosi okoto
3,4 metra a ditugo$¢ 8,5 metra. Nadmienmy, ze od strony pofudniowej widoczny jest kamienny
fundament kurtyny biegnacy w kierunku szkoty.

Obecny stan zachowania muru jest $redni a miejscami zlty. Lico porastajg samosiejki a w
przyziemiu w mur wrosty korzenie krzewow. Czynniki atmosferyczne spowodowaty wyptukanie
spoin, spekanie kamieni oraz pokrycie cegly i kamienia fatszywa patyng wraz z zabrudzeniami.
Natomiast niepoprawne naprawy w Il potowie XX wieku znieksztatcity pierwotng fakture muru z
liniami  wyréwnawczymi. Belka nadproza otworu wjazdu dawnej remizy jest skorodowana.
Miejscami wystepujg ubytki w licu (gtownie od strony zachodniej oraz w murze Wéjtostwa).
Miejscami wystepuja spekania warstwy izolacyjnej na koronie kurtyny. Natomiast korona muru
Wojtostwa jest silnie zniszczona i wystepujg w nim powazne ubytki lica oraz struktury zwtaszcza
od strony potudniowej. Wspomnijmy, ze od strony miasta wystepuje wyrazny nasyp ziemny

(wysokosci do 0,5 metra) przestaniajacy dolne partie lica.




WU IWU PUWIATOWTE
var Wlasisd s
W INysie

AL ARCHITEKXTURY [ BUDOWNICTWA

2.3 Zatlozenia projektowe

Stan zachowania muréw oraz ich korony wymaga podjecia prac konserwatorskich i
zabezpieczajgcych. Niniejszy projekt przewiduje wykonanie konserwaciji lica wraz z uzupetieniem
ubytkéw i partii zniszczonych oraz odtworzenie w historycznej linii fragmentu obwodu dla
zamkniecia dziedzinca Wéjtostwa. Ponadto zatozono wykonanie nowych poszuréw korony kurtyny.

3. Opis rozwiazan projektowych

Projekt zaktada konserwacje zachowawczg istniejgcego muru kamiennego z uksztattowaniem
nowego spadku poszuru korony oraz odtworzenie ubytkdw lica, blokadg wtérnego otworu
bramnego. Ponadto z uwagi na planowang rewaloryzacje dziedzifica i budynku Wojtostwa
zaproponowano rekonstrukcje fragmentu kurtyny w miejscu rozebranego w XIX wieku odcinka

muru.
3.1. Prace wstepne na elewacjach kamiennych

Kamienne i ceglane partie elewacji nalezy w catosci oczyscic z lotnych i odspojonych fragmentéw.
Lico nalezy umy¢ parg wodng pod cisnieniem lub niskoprocentowym (do 5%) roztworem kwasu
fluorowodorowego (HF). Konieczne jest takze usuniecie w catosci spoiny cementowej. Ponadto
nalezy usung¢ w catosci samosiejki porastajgce lico muru i posmarowad preparatem
antyglonowym (np. preparatem Optogrunt Fungith lub o analogicznych wtasciwosciach) oraz
usunac systemy korzeniowe krzewdw rosnacych przy kurtynie. Prace przeprowadzi¢ pod

nadzorem autorskim.
3.2. Prace konserwatorskie na elewacjach kamiennych

Po umyciu i usunieciu spoiny nalezy uzupetni¢ ubytki lica kamieniem tamanym o analogicznym
kolorze jak zastany (z lokalnego ztoza) murowanego na zaprawie mineralnej z dodatkiem trasu
(np. Optosan TrassMortel lub o analogicznych parametrach). W miejscach spekan pionowych
nalezy wykonaé skotwienie z pretow ®8 ze stali niekorodujgcej osadzonej w warstwach
wyréwnawczych na zaprawie cementowej a samo peknigcie wypetni¢ zywica iniekcyjna. Sposob
wykonania prac nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z czescig konstrukcyjna projektu. Po uzupetnieniu
lica nalezy wykona¢ nowg spoine z gotowych zapraw mineralnych, dobrang faktura i kolorystyka
do istniejacej (np. Optosan Trass Fuge lub analogicznych parametrach). Sama fuga powinna byé
cofnieta od lica na 1-2 cm. Podniebienie teku otworu przejsciowego nalezy pokry¢ tynkiem, na
bazie wapna trasowego, cienkowarstwowym, zagtadzanym tzw. ,Spod rekawicy”. Prace przy

doborze zaprawy, tynkowaniu i fugowaniu wykonac¢ bezwzglednie pod nadzorem autorskim.




3.3. Prace konserwatorskie przy partiach ceglanych

Po umyciu i usunieciu spoiny nalezy uzupetni¢ ubytki lica cegtg nowa o formacie zgodnym z
zastanym. Drobne ubytki lica nalezy uzupetni¢ kitami z bazie zapraw mineralnych (np. Optosan
NSR lub o analogicznych wiasciwosciach) a nastepnie cato$¢ elewacji scali¢ fakturowo i
kolorystycznie poprzez malowanie w technice laserunku. Po uzupetnieniu lica nalezy wykonaé
nowa spoing z gotowych zapraw mineralnych, dobrang fakturg i kolorystyka do istniejacej (np.
Optosan Trass Fuge lub analogicznych parametrach). Sama fuga powinna by¢ cofnieta od lica do
5 mm. Prace przy doborze zaprawy i fugowaniu wykona¢ bezwzglednie pod nadzorem

autorskim.
3.4 Prace na koronie muréow

Na koronie kurtyny delikatnie rozebraé istniejace poszury. Korone od strony miasta nadmurowaé o
okofo 30 cm i wykona¢ spadek (ok. 20%) poszuru w kierunku fosy. Korone zabezpieczyé przez
wykonanie izolacji na bazie zapraw mineralnych (np. Optostop AquaFlex 1k lub o analogicznych
wilasciwosciach). Nakrywe poszuru wykonaé z kamienia tamanego dobranego do istniejacego (z
lokalnego ztoza) uktadanego na szczelnej zaprawie mineralnej (np. Optostop AquaFlex 1k lub o

analogicznych wtasciwosciach).
3.5 Odtworzenie fragmentu muru przy dziedziricu Woéjtostwa

W ciggu dawnego obwodu pomiedzy istniejagcym murem a budynkiem szkoty zaprojektowano
rekonstrukcje fragmentu kurtyny diugosci okoto 10,00 metrow i wysokosci do 4,80 metra.
Odtwarzany fragment kurtyny nalezy wzniesé na istniejacym fundamencie. W przyziemiu nalezy
wykona¢ izolacjg poziomg ze szczelnej zaprawy mineralnej (np. Optostop AquaFlex 1k lub o
analogicznych wilasciwosciach). Kurtyne nalezy wymurowac¢ z kamienia famanego uktadanego z
tzw. warstwami wyréwnawczymi co 60-90 cm (wg zachowanych na murze $redniowiecznym).
Kamien nalezy uktada¢ na zaprawie mineralnej z dodatkiem trassu (np. Optosan TrassMorte! lub o
analogicznych parametrach). Po zakonczeniu murowania nalezy wykonaé spoine z gotowych
zapraw mineralnych, dobrang fakturg i kolorystykg do istniejacej (np. Optosan Trass Fuge lub
analogicznych parametrach). Sama fuga powinna by¢ cofnieta od lica na 1-2 cm. Prace przy
doborze zaprawy i fugowaniu wykonaé bezwzglednie pod nadzorem autorskim.

Na odtwarzanej kurtynie oraz nad bramg nalezy wykonaé poszur o spadku ok. 20 % w kierunku
fosy. Korone zabezpieczyé przez wykonanie izolacji na bazie zapraw mineralnych (np. Optostop
AquaFlex 1k lub o analogicznych whasciwosciach). Nakrywe poszuru wykonaé z kamienia
tamanego dobranego do istniejacego (z lokalnego zioza) uktadanego na szczelnej zaprawie
mineralnej (np. Optostop AquaFlex 1k lub o analogicznych wtasciwosciach).




i FE B hd 3ims s e
VO PUWIATOWE
Nvsile

I BUDGWNICTW A

YS3, Ul. Farkowa 2

3.6 Prace ziemne przy kurtynie muréw P77 4085209-12: fay 4085908

Istniejacy nasyp ziemny przy murze od strony miasta i Wojtostwa nalezy usungé. Partie
fundamentowa muru nalezy odstonié na gtebokosé okoto 1,5 metra w celu wyschniecia. Prace przy
odstanianiu nalezy wykona¢ odcinkami dtugosci do 5 metrow. W miejscach wychylenia kutyny na
okres wykonywania wykopu nalezy wykonaé tymczasowe podparcie ze stepli. Lico nalezy oczyscié¢
z systemow korzeniowych oraz gruntu. Ponadto nalezy wykonaé zasyp z uzyciem zwiru
kamiennego rzecznego o zréznicowane; frakcji od 1 do 4 cm. Opaska ze zwiru powinna mie¢ okoto

50 cm i by¢ ograniczona kraweznikiem kamiennym.

3.7 Swiadectwo energetyczne

Na podstawie Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z pozniejszymi zmianami
(Dziennik Ustaw z 2008 r nr 206 poz. 1287, Dziennik Ustaw z 2008 r. nr 145 poz. 914, Dziennik
Ustawy z 2006 r. nr 156 poz. 1118) w oparciu o art. 5 ust 7 punkt 1 dla obiektu nie stosuje sie

wymogu swiadectwa energetycznego.
3.8 Analiza racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédet energii

Na podstawie Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z pézniejszymi zmianami
(Dziennik Ustaw z 2008 r nr 206 poz. 1287, Dziennik Ustaw z 2008 r. nr 145 poz. 914, Dziennik
Ustawy z 2006 r. nr 156 poz. 1118) i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada
2008 (Dziennik Ustaw z dnia 13 listopada 2008 r) w oparciu o §1 pkt. 7 ust. 10a obiekt nie podlega
wymogowi opracowania analizy racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédet energii. z uwagi

na powierzchne uzytkowg mniejszg niz 1000 m?.

4. Proponowany program prac konserwatorskich:

4.1. Wykonanie badan architektonicznych i historycznych muru
4.2. Wykonanie odkrywek i badar archeologicznych w partiach fundamentowych.
4.3 Wykonanie peinej konserwacji muru

* usunigcie roslinnosci porastajgcej mur;

° Uusuniecie nawarstwien i zabrudzen z lica watku kamiennego metoda mokra z uzyciem
wody pod ci$nieniem oraz do 5 % roztworu kwasu fluoro-wodorowego HF (lub innego
zwigzku uzywanego do usuwania nawarstwiern po wykonaniu prob lub badan nawarstwier
zaleznie od ich sktadu) lub metoda suchg z uzyciem sprezonego powietrza i kulek

szklanych o gradacji 180-220;
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e Uusunigcie wtornych spoin cementowych; .

e usuniecie zniszczonych cegiet z muru;

* sklejenie pgknigtych kamieni i zapuszczenie szczelin oraz rozwarstwien dyspersjami Zywic
epoksydowych lub akrylowych;

e uzupetnienie ubytkéw w kamieniach zaprawg mineralng barwiong w masie (zaprawa na
bazie biatego cementu 52, kruszyw pigmentéw przygotowana na placu budowy lub gotowe
zaprawy np. firmy Optolith);

* uzupetnienie ubytkow w cegtach zaprawag mineralng barwiong w masie (zaprawa na bazie
biatego cementu 52, kruszyw pigmentéw przygotowana na placu budowy lub gotowe
zaprawy np. firmy Optolith);

* przemurowanie korony muru z elementéw zdemontowanych i oczyszczonych z zapraw;

* wmurowanie w miejsca zniszczonych i usunigtych cegiet nowych, o wymiarach zgodnych z
zastanym;

e uzupeinienie watkow lica kamiennego kamieniem tamanym opracowanym zgodnie
oryginalnym, zachowanym licem muru;

* odtworzenie brakujgcego fragmentu muru miejscu dawnej bramy remizy strazackiej;

e odtworzenie brakujgcego fragmentu muru dawnego Wajtostwaz kamieni z zachowaniem
uktadu warstw wyréwnawczych;

e spoinowanie zaprawg mineralng (wapienno-piaskowg) z ewentualnym niewielkim
dodatkiem biatego cementu 52 lub zaprawa na bazie wapna trasowego;

e strukturalne wzmacnianie i hydrofobizacja muru preparatem krzemoorganicznym, np.
Konsil S.

4.4 Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej.(dokumentacja powykonawcza (w
zakresie podanym w Biuletynie Informacyjnym Konserwatoréw Dziet Sztuki Vol.10 No 2 (37)
1999.))

4.5 Uwaga koncowa:

Nalezy zaznaczyc, aby prace byly wykonywane przez firme konserwatorska lub remontowo-
budowlang z co najmniej kilkuletnim stazem przy konserwacji kamiennych i ceglanych fasad w
obiektach zabytkowych. Prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Dyplomowanego
Konserwatora Dziet Sztuki specjalisty w zakresie konserwacji kamienia i detali architektonicznych.

5 Uwagi koncowe

5.1. Wykonanie robdt nalezy realizowa¢ zgodnie z technologiami zastrzezonymi przez
producentéw materiatow i warunkami BHP. Prace nalezy powierzyé wyspecjalizowanej firmie z

doswiadczeniem w tego typu pracach.
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5.2. Przy robotach remontowych nalezy przestrzegacé przepiséw o zasadac?h bézpi@czenStWa»i« 2
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ochrony zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. (Dz U, Nr
47, poz. 401) ktére obowigzujg od 19.09 2003 r.

5.3. Wszystkie zastosowane srodki chemiczne i technologie, muszg posiadaé atesty higieniczne
Panstwowego Zaktadu Higieny oraz wazne aprobaty techniczne Iub certyfikaty np. Instytutu
Techniki Budowlane;j.

5.4. Wszystkie omdwione powyzej prace nalezy wykonad bezwzglednie w porozumieniu z
Wojewo6dzkim Oddziatem Stuzby Ochrony Zabytkéw w Opolu, oraz pod nadzorem autorskim.

5.5. Proces hydrofobizacji powierzchni nalezy powtarza¢ co 4-5 lat lub w przedziale okreslonym
przez producenta.

5.6. W przypadku pojawienia sie niescistosci nalezy skontaktowaé sie z autorem w celu

wyjasnienia problemu.

6. Wytyczne dotyczace zapewnienia bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz
organizacji robét budowlanych.

Budowa w trakcie prowadzonych robét remontowych i po ich zakoriczeniu nie moze powodowaé
zadnych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw i ich otoczenia. Roboty

nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlanych z
zachowaniem ostroznosci i przestrzeganiem przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Roboty powinny byé prowadzone pod nadzorem osoby uprawnione; posiadajacej uprawnienia
budowlane i aktualne szkolenia z zakresu przepisow BHP zwigzanych z wykonywanymi robotami
budowlanymi. Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i oznakowadé tablicami ostrzegawczymi.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku (Dz. U. 151/2002
poz. 1256, § 4, p. 1b.), przed rozpoczeciem robét kierownik budowy musi opracowaé plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Konieczno$¢ opracowania planu wynika z powodu wystgpowania ryzyka upadku z wysokosci
powyzej 5,00 metra oraz pracochtonnosci robét powyzej 500 osobodni. Do przeprowadzenia prac

na wysokosci konieczne jest wykonanie rusztowan.

A_uﬁbR

Opracowanie projekt architektoniczno- budowlany: dr inz. arch. A. Legendziewicz

Opracowanie programu konserwatorskiego: mgr Jacek Gryczewski nr dyplomu UMK 1885
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1. Opis techniczny
1.1 Podstawa opracowania.

* Zlecenie Gminy Gtuchotazy,
* Ogledziny, odkrywki i pomiary, dokonane 23i 25 lipca 2013r.

1.2 Zakres i cel opracowania.
Celem niniejszego opracowania jest okreslenie stanu technicznego muru obronnego oraz

wykazanie prac naprawczych - konserwacji zachowawczej.

1.3 Lokalizacja i zagospodarowanie.

Fragment $redniowiecznych murow obronnych znajduje sie pomiedzy ul. Magistrackg i M. Curie-
Sktodowskiej w Gtuchotazach. Od strony ul. Magistrackiej, prostopadle do muru obronnego
zachowat sie fragment $ciany zewnetrznej bytego budynku Wojtostwa. Teren w tej czesci nie jest
zagospodarowany, uformowany jest nasyp z gruzu, popiotu, zuzla i gliny- zaro$niety jest trawg. Od
strony ul. M.C. Sktodowskigj jest zielen urzadzona (trawnik, krzewy, drzewa).

2. Opis konstrukgiji.

2.1 Opis stanu zachowania

Mur o grubosci 130 cm wykonany jest z kamienia tamanego (kwarcytu) na zaprawie wapienne;.
Kamienie o zréznicowanych wymiarach. Warstwy wyréwnawcze (poziomujgce) wykonane sg na

wysokosci co 60 - 90 cm.
Weczesniej, w roznych okresach prowadzono prace naprawcze. Wstawiano brakujgce kamienie na

zaprawie cementowej i cementowo wapiennej. Ubytki zaprawy w spoinach wypetniano Zaprawa
cementows i cementowo — wapienna, pierwotne zachowaly sie w niewielkim stopniu.

Miejscowo na réznych wysokosciach zakorzenity sig rosliny. Korone muru uksztattowano ze
spadkiem w kierunku ul. Magistrackiej z wykonczeniem gtadzig cementows. Bloki kamienne
miejscowo s3 spekane, stwierdzono ubytki i ztuszczenia. Fragmenty muru ceglanego sg
zniszczone, cegta spekana i zawilgocona w bardzo ztym stanie.

Wysokos$¢é muru zréznicowana od 3,60 m przy budynku szkoty do 4,60 m. Mur odchylony jest od
pionu, mierzac od poziomu terenu do korony o 30 cm.

Stan techniczny muru kamiennego ocenia sie jako dostateczny. Fragmenty ceramiczne saw

stanie katastrofalnym.

3. Dane gruntowe.

W rejonie muru podtoze tworzg utwory pochodzenia rzecznego. Litologicznie s3 to gliny pylasto
piaszczyste ze zwirem i otoczakami przewarstwione piaskiem i zwirem lokalnie mocno
zawilgocone. Na powierzchni zalegajg nasypy o migzszosci 1,0 — 1,50 metra ztozone z gruzu,
zuzla, gliny piaszczystej, otoczakow i czegsci organicznych. Ponizej zalegaja gliny pylasto
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posadowiony jest na gruncie rodzimym.

4. Wnioski i zalecenia.
Stwierdzone przechylenie muru, ubytki kamienia i spekania w obecnym stanie nie Zagrazajg
bezpieczenstwu obiektu, niemniej jednak wymagana jest stata obserwacja odchylania (czy nie
narasta).

Czes¢ ceglana muru jest ostabiona w stanie zawatowym.

Przyczyna niszczenia obiektu sg:
* osiadanie gruntu nasypowego w fosie (przechylenie muru w kierunku bytej fosy),
e oddziatywanie wilgoci i wody na konstrukcje muru, przecieki wody od géry do wnetrza muru,
e zuzycie naturalne - erozja i korozja materiatow uzytych do wybudowania obiektu,
¢ uszkodzenia spowodowane wptywem temperatury i skurczu materiatu,
Obiekt wymaga statej obserwacji zachowania - pomiary odchylenia, nowe pekniecia i

zarysowania.

Nalezy wykonaé roboty naprawcze tzw. konserwacje zachowawcza wg programu prac
konserwatorskich opracowanego przez mgr Jacka Gryczewskiego z 2008 roku tj.

* usuniecie roslinno$ci porastajacej mur,

° usunigcie nawarstwien i zabrudzen,

* usuniecie wtérnych spoin cementowych,

® usunigecie cegiet z mury,

* sklejenie spekanych kamieni,

* uzupetnienie ubytkow kamieniem o wymiarach zgodnie z oryginatem,

e spoinowanie.
Ponadto nalezy usunaé grunt nasypowy do poziomu chodnika przed murem, odkopaé mur z obu
strony ul. Magistrackiej do gtebokosci 1.50 m, oczysci¢ i wyspoinowaé odkryta, podziemng czesé
muru, zasypac rozkop zwirem filtracyjnym o szerokosci 50 cm od muru, wykonaé obrzeze z koski
granitowej, wykona¢ muru chodnik z kamienia polnego. W drugiej kolejnosci wykonac¢ te same
prace od strony M. Curie-Sktodowskiej z zastrzezeniem — mur odkopa¢ do gtebokosci 60 cm.
Wykopy wykonywaé odcinkami dfugosci do 5 metréow. W miejscu najwigkszego wychylenia kurtyne
na czas praz podeprze¢ steplami drewnianymi. Prace wykonaé pod nadzorem autorskim

Korone muru wyprofilowaé ze spadkiem w kierunku fosy ( odwrotnym jak jest obecnie).

Zagospodarowanie terenéw przy murze obronnym ujete jest w dokumentacji _technicznej

Modernizacja ulic i placéw w centrum Gtuchotaz” ul. Magistracka i przyleqgle place.
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5. Opis szczeg6towy remontu konserwatorskiego muréw

rkowa 2

5.1 Kolejno$¢ robét konserwatorskich:
5.1.1.0czyszczenie powierzchni kamienia, usuniecie luznych ztogow i roslinnosci porastajacej w

pustych spoinach pomiedzy kamieniem, recznie szczotkami, skalpelami, zabrudzenia przy uzyciu
wody pod ci$nieniem oraz do 5 % roztworu kwasu fluoro-wodorowego HF (lub innego zwigzku
uzywanego do usuwania nawarstwien po wykonaniu préb lub badan nawarstwier zaleznie od ich
sktadu) lub metodg suchg z uzyciem sprezonego powietrza i kulek szklanych o gradacji 180-220.
5.1.2.Usuniecie wtérnych spoin cementowych i cementowo wapiennych  poprzez reczne
wykuwanie na gtebokos$é 5 do 10 cm.

5.1.3.Rozbiérka i usuniecie ceramicznych elementéw muru oraz watku ceramicznego po bytej
bramie strazy pozarnej (reczna rozbidrka, wykuwanie ceramicznych cegiet reczne przecinak i
miotek).

5.1.4. Skucie reczne warstwy gtadzi cementowej na koronie muru.

5.1.5.8klejenie peknietych kamieni i Zapuszczenie szczelin oraz rozwarstwien dyspersjami zywic
epoksydowych lub akrylowych:;

5.1.6 Uzupetnienie ubytkéw w kamieniach Zaprawg mineralng barwiong w masie (zaprawa na
bazie biatego cementu 52, kruszyw pigmentow przygotowana na placu budowy lub gotowe
zaprawy np. firmy Optolith):

5.1.7 Uzupetnienie ubytkow w cegtach zaprawg mineralna barwiong w masie (zaprawa na bazie
biatego cementu 52, Kruszyw pigmentéw przygotowana na placu budowy lub gotowe zaprawy np.
firmy Optolith):

5.1.8 Przemurowanie korony muru z elementéw zdemontowanych i oczyszczonych z zapraw ze
spadkiem 20% w kierunku ul. M. Curie - Sktodowskigj.

5.1.9 Wmurowanie w miejsca zniszczonych i usunietych cegiet nowych, o wymiarach zgodnych z
zastanym (w zasiegu przemurowan z XVI i XVIII wieku), natomiast zniszczony materiat Ceramiczny
z konca XIX wieku zastapié kamieniem tamanym.

5.1.10 Uzupetnienie watkow lica kamiennego kamieniem tamanym opracowanym zgodnie
oryginalnym, zachowanym licem muru:

5.1.110dtworzenie brakujgcego fragmentu muru miejscu dawnej bramy remizy strazackiej:

2.1.12 Odtworzenie brakujgcego fragmentu muru dawnego Woéjtostwa z kamieni z zachowaniem
ukfadu warstw wyréwnawczych;

5.1.13 Spoinowanie zaprawg mineralng (wapienno-piaskowa) z ewentualnym niewielkim
dodatkiem biatego cementu 52 lub Zaprawg na bazie wapna trasowego;

5.1.14 Strukturalne wzmacnianie muru preparatem krzemoorganicznym, np. Konsil S.
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Wymiary sprawdzaé na budowie:

Wszelkie roboty nalezy prowadzié zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonawstwa i
odbioru robot” | zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami bhp, pod nadzorem osoby
uprawnionej i po uzyskaniu pozwolenia na budowe;

Do wykonania prac zgodnie z niniejsza dokumentacja nalezy stosowac elementy i materiaty
posiadajgce wymagane przepisami atesty , Swiadectwa i certyfikaty:

Ze wzgledu na prowadzenie prac w strefie ochrony konserwatorskiej — nalezy zachowaé
szczegdlng ostroznosé, w przypadku natrafienia na ukryte elementy zabytkowe Iub
konstrukcyjne niezwtocznie skontaktowaé si¢ z nadzorem autorskim:

Wszelkie watpliwosci powstate przy wykonywaniu prac bedacych tematem niniejszego

opracowania nalezy wyjasniaé z nadzorem autorskim.

”)

/
/

Opracowat: inza'fféyszard Kubik

71 A
e ¥
S //"

(

N
el

14



