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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT KONSERWATORSKICH 
 
 
1. WYMAGANIA OGÓLNE  
 
dla "Remontu konserwatorskiego wschodniego odcinka murów miejskich w 
Głuchołazach /wzdłuż ulicy M. Curie – Skłodowskiej/"  

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  
 
Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych 
dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót w 
ramach inwestycji: " Remont konserwatorski wschodniego odcinka murów miejskich w 
Głuchołazach /wzdłuż ulicy M. Curie – Skłodowskiej/". 
 
1.2. Zakres stosowania ST.  
 
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  
w przypadkach małych, prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, 
dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej. 

 
1.3. Zakres Robót objętych ST.  
 
W ramach prac objętych niniejszą specyfikacją roboty podstawowe obejmują:  
92.52.21.00 -  7   Usługi ochrony obiektów historycznych  
 
Zamówienie obejmuje prace konserwatorskie, zabezpieczające, uzupełniające oraz 
odtworzeniowe przy zabytkowych murach miejskich w Głuchołazach.  

Prace obejmują konserwację zachowawczą istniejącego muru kamiennego z 
ukształtowaniem nowego spadku korony, odtworzenie ubytków lica, blokadą 
wtórnego otworu bramnego oraz odtworzenie (rekonstrukcję) fragmentu kurtyny wg 
dokumentacji projektowej. 

Należy wykonać następujące zabiegi i prace na elewacjach kamiennych: 

- Usunięcie roślinności; 

- Demontaż, segregacja oraz składowanie odspojonych kamieni;  

- Usunięcie wszystkich luźnych elementów;  
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- Usunięcie wszystkich zbędnych elementów metalowych;  

- Usunięcie w całości spoin cementowych;  

- Dezynfekcja /mycie/, oczyszczenie muru; 

- Wstępne zabiegi przy zniszczonych, cennych, oryginalnych fragmentach 
 wątku; 

- Impregnacja preparatem antyalgowym; 

- Odsolenie fragmentów zasolonych;  

- Wzmocnienie strukturalne i konstrukcyjne; 

- Uzupełnienie ubytków  oraz rekonstrukcja /odtworzenie/ wątku lica kamiennego 
 kamieniem łamanym /z lokalnego złoża/;  

- Odtworzenie brakującego fragmentu w miejscu dawnej bramy remizy 
 strażackiej; 

- Odtworzenie brakującego fragmentu muru z zachowaniem układu warstw 
 wyrównawczych; 

- Naprawa i rekonstrukcja korony: 

A. Naprawy i ochrona odsłoniętej korony murów  

B. Spoinowanie korony murów. 

C. Impregnacja hydrofobowa górnej warstwy kamieni (lub cegieł). 

- Rekonstrukcja i uzupełnienie spoin z gotowych zapraw mineralnych; 

- Hydrofobizacja i wzmocnienie muru. 

Należy wykonać następujące zabiegi i prace przy partiach ceglanych: 

- Usunięcie roślinności; 

- Demontaż, segregacja oraz składowanie odspojonych cegieł;  

- Usunięcie wszystkich luźnych elementów;  

- Usunięcie wszystkich zbędnych elementów metalowych;  

- Usunięcie w całości spoin cementowych;  

- Dezynfekcja /mycie/, oczyszczenie muru; 

- Wstępne zabiegi przy zniszczonych, cennych - oryginalnych  fragmentach 
 wątku;  

- Wzmocnienie strukturalne i konstrukcyjne; 
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- Odsolenie fragmentów zasolonych;  

- Uzupełnienie ubytków  oraz rekonstrukcja wątku ceglanego; 

- Rekonstrukcja i uzupełnienie spoin z gotowych zapraw mineralnych; 

- Hydrofobizacja i wzmocnienie muru; 

- Unifikacja kolorystyczna. 

 
1.3.1. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:  
 
� dokumentacja konserwatorska powykonawcza zgodnie z Rozporządzeniem MK      
z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac 
restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań 
architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz 
badań archeologicznych (Dz. U. z dnia 11 sierpnia 2011 r.).  
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót.  
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inwestora .  
 
1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy.  
 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren 
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi                     
i administracyjnymi, jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST.  
 
1.4.2. Dokumentacja Projektowa.  
 
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać:  
� Projekt remontu konserwatorskiego wschodniego odcinka murów miejskich w 
 Głuchołazach /wzdłuż ulicy M. Curie – Skłodowskiej/"; 
�  specyfikację wykonania i odbioru robót; 
�  opracowanie przedmiarów robót;  
�  opracowanie kosztorysu inwestorskiego. 
  
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST.  
 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a 
wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji 
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inwestora, który 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności, opis 
wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 
Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.  
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Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne                     
i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 
wykonawcy. 
  
1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy. 
  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 
realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt 
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną.  
 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót.  
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy         
i wykańczania Robót Wykonawca będzie:  
a) utrzymywać Teren Budowy w stanie bez wody stojącej,  
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej             
i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał 
szczególny wzgląd na:  
l) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.  
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
� zanieczyszczeniem cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi;  
� zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami;  
� możliwością powstania pożaru.  
 
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa  
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym przez personel Wykonawcy. 
  
1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia.  
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Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu 
Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy, Inwestor powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył 
materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Inwestor.  
 
 
1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej.  
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska, w razie konieczności, od 
odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Inwestora w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy.  
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 
instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inwestora i 
władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane 
władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi            
i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Inwestora.  
 
Określenia podstawowe  
Inwestor – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad 
realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.  
Kierownik prac konserwatorskich – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, 
upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji umowy w zakresie konserwacji zabytków.  
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
Inwestora i OWKZ.  
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2. MATERIAŁY  
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów.  
 
W uzasadnionych przypadkach, przy odstępstwach od projektu, co najmniej na 
tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inwestora lub Komisję z udziałem przedstawiciela OWKZ. 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 
że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia kontroli w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.  
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych.  
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Inwestora i jest zobowiązany dostarczyć Inwestorowi wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inwestorowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.  
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.  
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów.  
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inwestora.  
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę.  
Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie, a strefy 
gromadzenia i usuwania odpadów należy wygrodzić i oznakować.  
W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów 
niebezpiecznych, należy zamieścić o tym informację na tablicach ostrzegawczych, 
umieszczonych w widocznych miejscach. Substancje i preparaty niebezpieczne 
należy przechowywać i przemieszczać na terenie budowy w opakowaniach 
producenta. W pomieszczeniach magazynowych należy umieścić tablice określające 
dopuszczalne obciążenie regałów magazynowych, a także dopuszczalne obciążenie 
powierzchni stropu. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych 
muszą zostać wykonane w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, 
rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały składuje 
się w miejscu wyrównanym do poziomu.  
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Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2m, 
dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. Stosy materiałów 
workowanych układa się w warstwach krzyżowo do wysokości nie przekraczającej 10 
warstw.  
Przy składowaniu materiałów odległości stosów nie powinna być mniejsza niż:  
- 0,8 m od ogrodzenia, zabudowań lub innych przeszkód trwałych  
- 5 m od stałego stanowiska pracy  
 
Sposób składowania materiałów i wyrobów budowlanych o kształcie płyt powinien 
wykluczyć ryzyko ich spękania, wykrzywienia, wygięcia czy jakichkolwiek innych form 
trwałego odkształcenia.  
Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy, słupy 
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub 
ściany obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze 
składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie przy użyciu 
drabiny lub schodni. Podczas załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, 
przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną w której znajduje się kierowca jest 
zabronione. Na czas tych czynności kierowca jest zobowiązany opuścić kabinę.  
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli 
Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla 
których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 
przez Inwestora.  
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów.  
 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca 
powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 1 tydzień przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zmieniany bez zgody Inwestora.  
 
3. SPRZĘT  
 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany 
do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót 
zaakceptowanym przez Inwestora i OWKZ; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w 
terminie przewidzianym umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
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W razie potrzeby Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami.  
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca w uzasadnionych przypadkach 
powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, może być później 
zmieniany bez jego zgody.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
Robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót 
powinien być:  
- utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy;  
- stosowany wyłącznie do prac, do jakich został przeznaczony;  
- obsługiwany przez przeszkolony personel;  
- montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcją  

Producenta;  
- używany w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracownikom i osobom  

postronnym.  
 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami i dotyczącymi jego 
użytkowania oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu 
zgodności.  
Dokumenty uprawniające do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny być 
dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji.  
Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach 
technicznych powinny być dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji, z 
którymi zapoznaje się osoby pracujące na tych stanowiskach.  
W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego 
urządzenia technicznego należy je niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ 
energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i czynności konserwacyjnych na 
sprzęcie znajdującym się w ruchu lub włączonym.  
Przewody pracujące pod ciśnieniem powinny mieć wytrzymałość dostosowaną do 
ciśnienia roboczego, z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa tych 
przewodów. Używanie przewodów uszkodzonych lub o nieznanej wytrzymałości jest 
zabronione.  
Zabronione jest używanie uszkodzonych narzędzi. Również wszelkie samowolne 
przeróbki narzędzi są zabronione.  
Narzędzia do pracy udarowej nie mogą mieć:  
- uszkodzonych zakończeń roboczych,  
- pęknięć, zadr i ostrych krawędzi w miejscu ręcznego uchwytu,  
- rękojeści krótszych niż 0,15 m.  
 
Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy kontrolować zgodnie z instrukcją 
producenta.  
Wyniki kontroli powinny być odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra 
budowy.  
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4. TRANSPORT  
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 
przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora, w 
terminie przewidzianym umową.  
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy. 
  
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót.  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz 
poleceniami Inwestora.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie                     
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami               
i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez Inwestora.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inwestor, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub 
wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji 
Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)  
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inwestora programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonywania Robót.  
 
6.2. Dokumenty budowy  
 
Do dokumentów budowy zalicza się m. im. dziennik budowy. 
Załączone do Dziennika protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem uczestników procesu 
inwestycyjnego.  
Wpisy do dziennika budowy obligują wykonawcę, inwestora oraz pozostałych 
uczestników procesu inwestycyjnego do zajęcia stanowiska. 
 
Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące 
dokumenty:  
- pozwolenia; 
- protokoły przekazania terenu budowy; 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne;  
- protokoły odbioru Robót;  
- protokoły narad, komisji i ustaleń;  
- korespondencję na budowie.  
 
Przechowywanie dokumentów budowy.  
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione 
do wglądu na życzenie Inwestora.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót.  
 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  
 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów.  
 
Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, 
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi 
wg stany rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach 
odpowiednich dla danego rodzaju robót. Obmiar powierzchni stanu istniejącego 
należy przeprowadzić w momencie podjęcia prac.  
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Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych                     
i kosztorysowymi normami nakładów rzeczowych na podstawie obmiaru robót 
zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi.  
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.  
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inwestora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie przez cały okres trwania Robót.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru:  
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi wstępnemu  
d) odbiorowi końcowemu.  
Odbioru prac dokonywać na podstawie ustaleń i protokołów komisji odbiorowych z 
udziałem przedstawicieli Inwestora i OWKZ.  
 
Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z:  
�   dokumentacją projektową;  
�   kosztorysem ofertowym;  
�   ustaleniami z Inwestorem;  
�   ustaleniami z Projektantem;  
�   wiedzą i sztuką konserwatorską;  
�   Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót; 
� wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi 
 danego zakresu robót.  
 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.  
 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości        
i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu Robót.  
Odbioru Robót dokonuje Inwestor.  
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
lub pisemnym powiadomieniem Inwestora.  
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do Dziennika lub pisemnym powiadomieniem Inwestora. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie 
dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  
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8.2. Odbiór częściowy.  
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. 
Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
Robót. Odbioru Robót dokonuje Inwestor.  
 
8.2. Odbiór końcowy.  
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora.  
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w 
obecności Wykonawcy, z udziałem przedstawicieli Opolskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków.  
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST .  
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo użytkowania, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w Dokumentach Umownych.  
 
8.3. Dokumenty do odbioru końcowego.  
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół 
odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
 dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.  
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub 
 zamienne).  
3. Recepty i ustalenia technologiczne w formie protokołów z komisji 
 konserwatorskich.  
4.  Dziennik budowy. 
5.  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 
 linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 
 i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.  
6.  Instrukcje eksploatacyjne.  
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W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione według wzoru ustalonego przez Inwestora.  
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1. Ustalenia Ogólne  
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.  
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Inne dokumenty 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. 
Instrukcje, atesty producentów  
Normy 
  
 
 
opracował:  
inż. Ryszard Kubik 


