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OPIS TECHNICZNY

Ueberjdwemmung um 1460. :
(Botivbild um 1635 gemalt, auf dem Chor der Pfarrtivdye.)

Gluchotazy, widok miasta od zachodu z okoto 1460 roku
(zaginiony obraz nieznanego autora z 1635 roku z chéru ko$ciota parafialnego) - w centralnej czeSci
obrazu widoczny kosciot parafialny, tuz obok, po lewej stronie - budynek Wojtostwa.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Zlecenie inwestora;

Wizja lokalna oraz inwentaryzacja fotograficzna przeprowadzona w czerwcu 2014 r.;

Aktualna mapa do celéw projektowych 1:500;

Wyniki badan architektonicznych oraz wnioski konserwatorskie opracowane

przez dr inz. arch. Andrzeja Legendziewicza (marzec — kwiecien 2014 r.);

5. Projekt budowlany — zatgcznik do decyzji o pozwoleniu na budowe nr 253/05
z 27 maja 2005r. (opracowanie - ,PROJEKT” Ustugi projektowo - inwestycyjne,
mgr inz. Mirostaw Bartocha);

6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta obejmujacego
Rynek i tereny przylegte zawarte miedzy rzeka Biatg Gtuchotaska, a ulicami
Wiadystawa Sikorskiego, Bohateréw Warszawy, Marii Curie - Sktodowskiej w
Gtuchotazach, zatwierdzony uchwatg nr XLVI1/302/98 Rady Miejskiej w Gtuchotazach
z dnia 16.06.1998 r., opublikowany w Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 31 z dnia
16.11.1998 r. poz. 288;

7. Uzgodnienia miedzybranzowe;

el N
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8. Pozwolenie Opolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw nr 492/N/2014
z 23 lipca 2014r. (ZN.5152.259.2014.PS);

9. Opinia Powiatowego Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych z 16 lipca
2014 r. (GG-I11.6630.468,2014.1P);

10. Obowigzujgce przepisy architektoniczno-budowlane.

2.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest uzyskanie zmiany warunkéw decyzji
0 pozwoleniu na budowe nr 253/05 z dnia 27 maja 2005 r. (znak sprawy AB.7351-1-42/05)
dla inwestycji celu publicznego, polegajacej na ,przebudowie (modernizacji) ulic i placéw w
centrum Gtuchotaz, obejmujgcej przebudowe nawierzchni drogowych | placéw wraz z
uzbrojeniem podziemnym (linie kablowe o8wietlenia ulicznego, odcinki kanalizacji
deszczowej i przytgcza: wody, kanalizacji sanitarnej i energetyczne kablowe) oraz maftej
architektury (murki, tawki, S$mietniki, lampy, kosze, fontanna i kraty studzienek)
Zlokalizowanej na obszarze ukfadu urbanistycznego m. Gtuchotazy, wpisanym do rejestru
zabytkéw wojewoddztwa opolskiego pod nr 138/54 (Plac Basztowy, ul. Basztowa, Batorego,
Koscielna, Magistracka i przylegte place)”, zmienionej decyzja nr 882/09 z dnia 6 listopada
2009 r. (znak sprawy AB.EK.7351-1-155/09).

Zmiana zagospodarowania terenu, zwigzana jest z rewitalizacjq otoczenia muru
miejskiego oraz dziedzinca dawnego Wojtostwa w Gtuchotazach.
Zakres prac rewaloryzacyjnych oraz konserwatorskich ma na celu zachowanie i ekspozycje
otoczenia muru miejskiego oraz wnetrza urbanistyczno — architektonicznego jakim jest
dziedziniec.

ISTNIEJACY STAN:

Teren objety opracowaniem, znajduje sie na obszarze Scistej zabudowy $rodmiejskiej
(mieszkalno — ustugowej), uksztattowanej na przestrzeni historycznego rozwoju miasta.
Powierzchnia dziatki generalnie ptaska, rzedne powierzchni terenu wynoszg ca 283,34 do
284,25 m n.p.m. W chwili obecnej nawierzchnie drég i placéw sg nieutwardzone, gruntowe,
Z pozostatosciami kostki brukowej oraz kamienia polnego. Bezposrednio w otoczeniu murdw
miejskich znajdujg sie tereny zielone (trawniki). Na przedmiotowym obszarze wystepuje
nastepujgca infrastruktura techniczna: kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieé¢
wodociggowa, sie¢ energetyczna, sie¢ gazowa oraz instalacje telekomunikacyjne.

Podczas badan archeologicznych przeprowadzonych na dziatkach 439/1 i 445/2,
odkryto fundamenty Sredniowiecznego budynku Wodjtostwa. Aktualnie teren ten stanowi
niezabudowany plac gdzie zalegajg grunty nasypowe do gtebokosci 2,20-2,80m p.p.t.

Poziom wody gruntowej w miejscu odtwarzanej studni stabilizuje sie obecnie na gtebokosci
3,90 m p.p.t. (wg badan podtoza gruntowego).

OPIS OBIEKTU:

Zespo6t zabudowy dawnego Wojtostwa w Gtuchotazach znajduje sie we wschodniej
czesci miasta lokacyjnego przy murach miejskich, na pdétnoc od kosciota parafialnego p.w.
sw. Wawrzynca. Po jego potudniowej stronie znajduje sie teren dawnego cmentarza
przeksztatconego obecnie na boisko szkolne i plac zabaw. Sam budynek ma plan zblizony
do litery ,L” i zatozony zostat wokdt wewnetrznego dziedzinca, ktérego wschodnie
zamkniecie stanowig pozostatosci kurtyny muru miejskiego. Dwuskrzydtowe zatozenie sktada
sie z trzykondygnacyjnego skrzydta potudniowego oraz dwukondygnacyjnego skrzydta
wschodniego. Elewacje posiadajg neostylowy detal w postaci opasek okiennych bez
parapetéw oraz profilowanego gzymsu wienczacego. W skrzydle zachodnim zlokalizowana
jest brama przejazdowa nakryta sklepieniem kolebkowym z lunetami. Kazde ze skrzydet
nakrywa oddzielny dwuspadowy dach pokryty blachg dachéwko — podobng w kolorze
bordowym. Obecnie w obiekcie znajdujg sie mieszkania komunalne.
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Dziedziniec dawnego Wojtostwa zatozono na rzucie zblizonym do trapezu
prostokatnego z ukosng granicg wschodnig, ktorg tworzg pozostatosci sredniowiecznego
kamiennego obwodu miejskiego. Natomiast od strony potudniowej i zachodniej znajdujg sie
dwa skrzydta dawnego zatozenia. Wolna od zabudowy pozostaje pdinocna strona
dziedzinca, a jego przyblizong granice wyznaczajg fragmenty kamiennych murow
prostopadiych do kurtyny sredniowiecznej. Obecnie na teren dziedzihca prowadzg dwa
wejScia. Jedno bedace dawng bramg wjazdowg umieszczono w skrzydle zachodnim od
strony ulicy Magistrackiej, natomiast drugie od wschodu, od ulicy M. Curie — Sktodowskiej
przebito w dawnej Sredniowiecznej kurtynie.

Przeprowadzona analiza zachowanego materiatu ikonograficznego z potowy XVII w.
i poczatkow XIX w. oraz badania architektoniczne przeprowadzone w latach 2010 oraz 2014
nasuwajg przypuszczenie, ze zespdt budynkéw dawnego Wojtostwa sktadat sie z trzech
skrzydet zatozonych na rzucie zblizonym do litery ,C”. Dwu- i trzykondygnacyjne bryty
rozplanowano wokét niemal trapezowego dziedzinca od potudnia, zachodu i poétnocy.
Kompleks zamykata od wschodu kurtyna muru miejskiego. Na dziedziniec prowadzit od
zachodu przesklepiony przejazd.

Analiza uktadu pomieszczen oraz schematycznego planu Wojtostwa z 1603 roku
autorstwa P. Kutzera wskazuja, Zze dziedziniec byt otoczony arkadowym podcieniem, lub
kruzgankami z trzech stron — w zasiegu skrzydet kubaturowych. Po stronie potudniowej udato
sie w trakcie badan ustali¢ rozstaw oraz ksztait arkadowania partii przyziemia.

W zasiegu dziedzinca, jedynym murowanym elementem architektonicznym jest
odkryta cembrowina studni o srednicy okoto 120 cm, ktérej lokalizacje potwierdza takze plan
miasta z 1834 roku.

. DANE O REJESTRZE ZABYTKOW

Obszar ukfadu urbanistycznego wpisany jest do rejestru zabytkdw wojewddztwa
opolskiego pod nr 138/54 z 3 grudnia 1954 r. Teren podlega $cistej ochronie
konserwatorskie;j.

Dawne Wojtostwo (ob. budynek mieszkalny) przy ul. Magistrackiej 2, 2a - obiekt
ewidencyijny.

Wszelkie prace przy zabytku wymagajg uzyskania pozwolenia Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow.

. DANE O CHARAKTERZE ISTNIEJACYM | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA

Istniejgce zagrozenia dla srodowiska: nie wystepuja.
Projektowana realizacja otoczenia muru miejskiego oraz dziedzinca dawnego Wojtostwa w
Gtuchotazach nie spowoduje zadnych zmian dla srodowiska naturalnego oraz nie bedzie dla
niego ucigzliwa.
Realizacja projektu przyczyni sie do poprawy warunkéw ochrony Srodowiska po wykonaniu
nawierzchni utwardzonych oraz kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody opadowe z
powierzchni drog i placéw.

. OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH

Prace zwigzane z rewitalizacjg otoczenia muru miejskiego oraz dziedzinca dawnego
Wojtostwa w Gtuchotazach sg zgodne z wolg inwestora.

. EKSPLOATACJA GORNICZA

Teren potozony poza granicami terenu eksploatacji gérniczej, nie podlega
uzgodnieniu z Okregowym Urzedem Gérniczym, oraz nie wymaga okreslenia kategorii
przydatnosci terenu do zabudowy.
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9.

OPIS WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

Kategorie geotechniczng gruntow ustalono w oparciu o dokumentacje z badan podtoza
gruntowego wykonang przez Zaktad Ustug Geologicznych ,GRUNT”, 45-054 Opole,
ul. Grunwaldzka 3a.
Grunty zliczono do grupy nosnosci G1-G4.

‘ 10.ZAGOSPODAROWANIE MAS ZIEMNYCH

Zagospodarowanie mas ziemnych pochodzacych z wykopdw:
- wywiezione z placu budowy na miejsce wskazane przez odpowiednie stuzby gminne.

.ZAKRES OPRACOWANIA:

Opracowanie obejmuje zmiane projektu zagospodarowania terenu w otoczeniu
muru miejskiego oraz dziedzinca dawnego wojtostwa w Gluchotazach wraz z
uzbrojeniem podziemnym (kanalizacja deszczowa, teletechnika, linia kablowa
zasilajgca oswietlenie), matg architekturg (fawki, smietnik, kosze, studnia, oprawy
oswietleniowe, tablice informacyjne), zielenig urzadzong (krzewy, trawniki), ekspozycja
murow obwodowych i miedzytraktowych skrzydia poitnocnego oraz ekspozycja
arkadowania budynku dawnego Wojtostwa (obecnie budynek przy ul. Magistrackiej 2,
2a), na dziatkach oznaczonych numerem ewidencyjnym: 445/2, 444/2, 444/1, 443/2,
442/2, 442/1, 484, 483/2,439/1, 441/1, 445/1, 436.

Zakres opracowania:

1. projekt przebudowy nawierzchni ulicy Magistrackiej;

2. projekt nawierzchni dziedzihca dawnego Wojtostwa;

3. projekt ekspozycji muréw obwodowych oraz miedzytraktowych skrzydta pétnocnego
Wojtostwa. Projekt ekspozycji filarow arkadowania wzdtuz elewacji wschodniej
skrzydta zachodniego oraz wzdtuz elewacji potudniowej skrzydta pétnocnego;
projekt studni na srodku dziedzinca (restytucja);
projekt kanalizacji deszczowej;
projekt oswietlenia otoczenia muréw i dziedzinca;
projekt przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej;
projekt Smietnika;
projekt zieleni urzagdzonej oraz matej architektury;

© N GA

11. 1. Przebudowa nawierzchni ulicy Magistrackiej:

- Wykonanie nawierzchni utwardzonej z kamienia polnego;
- rynsztok granitowy szerokosci 30 cm;
- kraweznik granitowy;
/wg opracowania ,PROJEKT” mgr inz. Mirostaw Bartocha - zalgcznik do decyzji
0 pozwoleniu na budowe nr 253/05 z 27 maja 2005r./

- Wykonanie placu z nawierzchnig z kostki granitowej 8/12 i 6/8 cm.
/wg czesci drogowej/

11.2. Wykonanie dziedzinca dawnego Wéjtostwa:

- Wykonanie nawierzchni utwardzonej z kamienia polnego;
- wokot dziedzinca ptyty kamienne z granitu szarego 60 x120 cm
(faktura groszkowana);
- rynsztok szeroko$ci 30 cm z kamieni polnych;
- wpusty zeliwne — okragte.
/wg czesci drogowej/
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11.3. Ekspozycja muréow obwodowych oraz miedzytraktowych skrzydta pétnocnego
Wojtostwa;

- Odtworzenie brakujgcego odcinka muru obwodowego skrzydta pétnocnego.
Odstoniecie muru fundamentowego $ciany i nadmurowanie go w watku z kamienia
tamanego z warstwami wyréwnawczymi jak w zachowanym fragmencie.
Odtworzony odcinek $ciany wymurowa¢ do wysokosci okoto 2,5 m i przewigza¢ na
styku z istniejgcym fragmentem za pomocg strzepi.

Korone muru ze spodkiem poza mury Wojtostwa, zabezpieczy¢ poprzez wykonanie
szczelnej izolacji mineralnej. Czes$¢ podziemng muru zabezpieczy¢ izolacjg pionowg
(np. z folii kubetkowej).

Wzdtuz muru wykonaé opaske kamienng ze zwiru fr. 2- 4 mm i szerokosci 50 cm
ograniczong obrzezem granitowym 6x20x100 cm.

Na zachowanym fragmencie $ciany wprowadza sie ekspozycje detalu
architektonicznego odkrytego w trakcie prac badawczych dziedzinca (m.in.
fragmenty kamiennej opaski renesansowej) oraz z terenu miasta. Elementy detalu
mocowane bedg na hakach ze stali nierdzewne;.

- Odtworzenie w formie niskiego muru potudniowej sciany skrzydta pétnocnego na
catej dtugosci. Nadmurowanie Sciany w linii historycznego fundamentu. Odstoniecie
muru fundamentowego $ciany i nadmurowanie go w watku z kamienia tamanego z
warstwami wyréwnawczymi do wysokosci ok. 50 cm nad poziom (projektowanego)
bruku dziedzihca.

Korone muru zabezpieczy¢ poprzez wykonanie szczelnej izolacji mineralne;j.

Na czesci korony muru zamontowacé siedziska wykonane z kantéwki (drewno
egzotyczne 45x45mm) mocowanej do elementéw ze stali kwasoodpornej. Dtugosé
siedziska 2x 450 cm, szerokos¢ 100 cm.

Czes¢ podziemng muru zabezpieczy¢ izolacjg pionowg (np. z folii kubetkowe;j).
Stopnie prowadzace z poziomu dziedzihca na ,trawnik”, wykona¢ z granitu
groszkowanego (3x h=15 cm, s=35 cm, szerokos¢ stopni 100 cm).

- Wyeksponowanie wnetrza skrzydta pétnocnego w formie ,trawnika” — trawy
ozdobne (kostrzewa). Teren wnetrza skrzydta ustalono na wysokosci 284,10 m
n.p.m.

Przebieg sciany miedzytraktowej wyeksponowacé 15 cm powyzej poziomu
ofrawnika”. Nadmurowa¢ sciane w linii historycznego fundamentu. Odstoniecie
muru fundamentowego $ciany i nadmurowanie go w watku z kamienia tamanego.
Korone muru (ze spadkiem) zabezpieczyé poprzez wykonanie szczelnej izolacji
mineralnej. Cze$¢ podziemng muru zabezpieczy¢ izolacjg pionowa (np. z folii
kubetkowej).

- Ekspozycja filarow arkadowania wzdtuz elewacji wschodniej skrzydta zachodniego
oraz wzdtuz elewacji potudniowej skrzydta pétnocnego;
Nadmurowanie filarow arkadowania w historycznym rozstawie po wczesniejszym
odstonieciu i ustaleniu ich doktadnego przebiegu do wysokosci ok. 50 cm nad
poziom (projektowanego) bruku dziedzinca. Nadmurowanie filarobw z kamienia
tamanego i cegty oraz zabezpieczenie korony poprzez wykonanie szczelnej
izolacji mineralne;.
Czes¢ podziemng muru zabezpieczy¢ izolacjg pionowa (np. z folii kubetkowej).
Od strony dziedzihca, w filarach zamontowaé oprawy swietlne.

11.4. Odtworzenie studni na srodku dziedzinca (restytucja);

- Istniejgcy bruk kamienny oraz gorng czes¢ konstrukcji ocembrowiny nalezy
rozebra¢ oraz wybra¢ grunt do poziomu —1,00 m (282,8 m n.p.m.), a nastepnie
wykonac¢ podkiad - podsypke pod nowy fundament stopnia oraz kolistg ptyte
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zelbetowg o promieniu zewnetrznym r=150 cm i wewnetrznym dostosowanym do
istniejgcej ocembrowiny z mozliwoscig utozenia okfadziny z kamienia tamanego
szerokosci okoto 10 cm. Plyte nalezy wykona¢ o grubosci m.in. 20 cm z betonu
hydrotechnicznego klasy C20/30 W8, zbrojong siatkg @ 8 A-lll co 12 cm. Otulina
zbrojenia 5 cm.

Na ptycie wymurowac $cianki z bloczkow betonowych M-6 do poziomu - 0,2 metra
rozkopy zasypac zageszczong pospotka.

Sciany podbudowy zabezpieczy¢ preparatem izolacyjnym (np. Dysperbitem lub
analogicznej klasy). Na tak wykonanej podbudowie nalezy wykonaé wylewke z
betonu C20/30 W-8. Na wylewce ustawi¢ okragty schodek kamienny (granitowy,
szary o powierzchni groszkowanej) o wysokosci 17 cm, ziozony z 8 jednakowych
elementéw. Stopien nalezy uksztattowac z potkolista krawedzig stopnicy oraz ze
spadkiem 2%. taczenie elementéw kamiennych nalezy wykona¢ na tacza
kamieniarskie a elementy kamienne ustawi¢ na fundamencie i zamocowac¢ na
zaprawe do kamienia (np. w systemie Ceresit - zaprawa montazowa CX15, preparat
gruntujacy CT17, klej do kamienia CM18 lub analogicznej klasy).

Na stopniu nalezy osadzi¢ kamienng granitowg balustrade ocembrowiny wysokosci
112 cm i wykonang z analogicznego kamienia o postarzonej fakturze ztozong z
czterech elementéw. Nad nig nalezy zamontowaé na stupkach wysokosci 112 cm
arkade do zawieszenia wiadra o srednicy zewnetrzne r=900 mm i wewnetrznej
r=600 mm. Elementy kamienne ocembrowiny oraz arkady nad otworem nalezy
osadzi¢ kazdy na trzy Sruby stabilizacyjne M-20 na zywicy Hilti Hit Hy 100.
Balustrade nalezy wykonczy¢ parapetem potkolistej krawedzi i spadkiem 1%.
Wszystkie elementy kamienne nalezy spasowac przez ich osadzeniem na placu
budowy.

Na zworniku arkady nalezy osadzi¢ kutg lilie wysokosci 54 cm opracowang przez
artyste kowala oraz zawiesie z blokiem do opuszczania wiadra do lustra wody
malowane w kolorze grafitowym matowym. Wiadro metalowe o wysoko$ci 30 cm
i Srednicy 32 cm, o kutej postarzonej fakturze nalezy zawiesi¢ na tancuchu
zabezpieczonym antykorozyjnie galwanicznie. Otwoér studni nalezy zabezpieczy¢
kratg kutg przewleczkowg o oczkach 12/12 cm z kutych pretéw kwadratowych 20/20
malowang w kolorze grafitowym matowym, mocowang na dwoch skoblach. Przez
oczka kraty nalezy przepuécic tancuch z wiadrem i zawiesi¢ go na bloczku.

11.5. Wykonanie kanalizacji deszczowej;

Teren objety opracowaniem na przewazajgcym obszarze nie posiada
odwodnienia. Zaprojektowano wewnetrzng sie¢ kanalizacji deszczowej, a takze
odprowadzenie wod deszczowych z rur spustowych budynku bytego wojtostwa
(Magistracka 2, 2a).

Trase kanalizacji zlokalizowano pomiedzy ulicami Magistrackg a Curie -
Sktodowskiej, wg opracowania branzowego — czes$¢ sanitarna.

11.6. Wykonanie oswietlenia w otoczeniu muréw oraz dziedzinca;

Projektuje sie os$wietlenie muréw miejskich oraz dziedzinca dawnego
woéjtostwa lampami zabudowanymi w oprawach ziemnych i wnekowych.
Dodatkowo przy ulicy Magistrackiej zaprojektowano latarnie stylowg LSZ-5, wg
opracowania branzowego - czesc¢ elektryczna.

11.7.

Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej;

11.7. 1. Przedmiot projektu.
Projektuje sie przebudowe kolidujgcych odcinkéw ziemnej linii  telekomunikacyjnej

w obszarze rewitalizacji otoczenia muru miejskiego oraz dziedzinca dawnego

Wojtostwa w Gtuchotazach.
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W obszarze tym znajdujg sie urzadzenia teletechniczne Orange Polska S.A. dawniej
Telekomunikaciji Polskiej S.A.

11.7.2. Zakres rzeczowy.
Zakres rzeczowy przebudowy linii telekomunikacyjnej obejmuje:

- budowe, ziemnej linii telekomunikacyjne;j - 60 m,
- montaz ztgcz na kablach telekomunikacyjnych - 2 szt.,
- zdemontowanie zbednych kabli telekomunikacyjnych -53 m.

11.7.3. Stan istniejacy.

Obszar objety niniejszym opracowaniem to dziatki o numerach ewidencyjnych 444/1,
444/2, 445/2 zlokalizowane pomiedzy ulicami M. Curie-Sktodowskiej a Magistrackg w
m. Gluchotazy.

W obszarze tym planowana jest rewitalizacja otoczenia muru miejskiego oraz
dziedzinca dawnego Wojtostwa.

Infrastrukture telekomunikacyjng w obszarze planowanej drogi tworza;

- ziemne kable miedziane typu XzTKMXpwFtlx,

- ztacza na tych kablach.

Urzadzeniami telekomunikacyjnymi ktore nalezy przebudowaé aby nie kolidowaty one
z zamierzeniami Inwestora sg w/w urzadzenia teletechniczne.

11.7.4. Stan projektowany.

Przebudowa linii telekomunikacyjnej polega na :

— budowie odcinka kabla ziemnego o pojemnosci 20 par,
— budowie odcinka kabla ziemnego o pojemnosci 10 par,
— montazu nowego zfgcza 20 parowego,

— montazu nowego ztgcza 10 parowego,

— wypieciu ze ztacz starych kolidujgcych odcinkéw kabili,
— likwidacji kolidujgcych odcinkéw kabli.

Po zakonczeniu robdt grunt nalezy zagesci¢ do odpowiedniego wspoéiczynnika,
niezbednego do budowy nawierzchni dziedzinca.

11.7.5. Badania i pomiary elektryczne.

Po wybudowaniu nalezy wykonac sprawdzajgce pomiary elektryczne przebudowanej
linii telekomunikacyjnej, tj.:

- pomiary pradem statym.

11.7.6. Uwagi koncowe.

Nalezy pisemnie powiadomi¢ z 30-dniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczecia
prac oraz wystgpi¢ o nadzor branzowy do Orange Polska S.A..

Prace na kablach nalezy zgtosi¢ jako prace planowe z odpowiednim wyprzedzeniem i
uzyskac listy krosowan dla poszczegolnych linii abonenckich.

Wykonane prace jak i prace zanikowe nalezy zgtosi¢ do formalnego odbioru
uprawnionemu pracownikowi Orange Polska S.A..

11.8.

Wykonanie $mietnika (wiaty) z kamienia tamanego;

tawy fundamentowe z betonu B-20 posadowi¢ na gtebokosci - 1.10 cm od
poziomu terenu, na podktadzie z betonu B-10 o grubosci 10 cm.
Szerokosc¢ taw 30 cm. Stopy fundamentowe pod stupy z rury kwadratowej - 60 x 60
i wysokosci 40 cm (wg czesci rysunkowej).
Stopy fundamentowe zbrojone 4 pretami @ 12 ze stali Alll.
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Sciany nadziemia o grubo$ci 35 cm wykonaé z lokalnego kamienia tamanego.
Murowac zaprawg mineralng na puste spoiny. Wysokos$¢ scian - 190 cm.

Konstrukcja nosna stalowa (St3S) spawana z rur kwadratowych 100/ 100/ 5,6.
Wszystkie elementy stalowe (ocynkowane), malowane proszkowo na RAL 7040.

Krokwie o rozstawie 96 cm, z rur kwadratowych 100/ 100 / 5,6 (St3S).

taty drewniane 3/5 mocowane za pomocg katownikéw stalowych 25 / 25 / 3,
spawanych do krokwi. Elementy stezajace konstrukcje z pretéw stalowych StO & 12
(wg czesci rysunkowej).

Wszystkie elementy stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo na RAL 7040.

Dach dwuspadowy o kacie nachylenia 25°, kryty dachéwka karpiéwka (czerwona
angoba) w tuske.

Obrobki blacharskie z blachy tytan - cynk (pas nadrynnowy, wiatrownice).

W S$cianach przewidzie¢ montaz rozdzielni 20x30x16 cm (wneka 405x305x200) oraz
dwoch opraw (iluminacja) we wnekach 95x70 (wg czesci elektrycznej
i architektonicznej).

Posadzke wykonaé z kostki cietej, granitowej 8x12 (faktura groszkowana) wg
czesci drogowej.

= Powierzchnia zabudowy wiaty sSmietnikowej (3,6 m x 5,10 m) 18,37 m?
» Powierzchnia netto 13,50 m?
=  Wysokos$¢ 3,40 m

= Kubatura 55,20 m°

11.9.

Montaz malej architektury (Smietniki, tablice informacyjne, tawki) oraz zatozenie
trawnika i wykonanie nasadzen krzewéw;

* Projektuje sie montaz dwoch koszy na smieci /lokalizacja wg czesci
architektonicznej/.
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Kosz na $mieci o pojemnosci 40 |, wykonany z drewna egzotycznego oraz stali
kwasoodpornej 50x50 x2 /kolor i gatunek identyczny jak fawki/.

Wysokos¢ — 85,0 cm
Szerokos¢ — 48,0 cm
Dtugos¢ — 36,0 cm

= Tablice informacyjne ze stali kwasoodpornej 50x30 x2 /trzy sztuki - lokalizacja wg
czesci architektonicznej/, na state zwigzane z gruntem.

Fundament betonowy klasy C16/20 (B20) wykona¢ w miejscu montazu tablic.

Wypetnienie /100x70/ z blachy ocynkowanej o grubosci 1,2 mm, wyklejanej

wysokogatunkowymi foliami.

Wysoko$¢ catosci 200,0 cm

Wysokos¢ tablicy 70,0 cm

Szerokosc tablicy 100,0 cm

Profile zamkniete, prostokatne /60x30x2,0mm/ ze stali nierdzewne;j.

= tawki - lokalizacja wg czesci architektoniczne;j.
Dwie fawki metalowo — drewniane bez oparcia, nalezy trwale zamocowa¢ do
odtworzonego muru z kamienia tamanego za pomocg elementéw ze stali nierdzewne;.
Siedziska /100+40 dtugosci 450 cm/ z kantowki z drewna egzotycznego 45x45 mm.
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= Zieleh - lokalizacja wg czesci architektonicznej.
Prace przygotowawcze nalezy wykonywaé bezposrednio przed zatozeniem
trawnika, po zakonczeniu robo6t budowlanych.
Projektuje sie, w czesci trawniki darniowe /z rolki/ oraz siane. Nawierzchnie nalezy
wyprofilowa¢ ze spadkiem od 1% - 3%, utatwiajagcym powierzchniowy odptyw wody.
Zastosowaé mieszanke traw odporng na silne udeptywanie, odpowiednig do
warunkow klimatycznych Polski, dla miejsc nastonecznionych i pofcienistych.
W przestrzeni pomiedzy odtwarzanymi murami skrzydta pétnocnego, projektuje sie
nasadzenia z kostrzewy (Festuca glauca, Festuca gautieri - 18 sztuk / m?.
Kostrzewe nalezy sadzi¢ na warstwie gr. 1,5 + 2 cm drobnego zwiru.

Krzewy - Rhododendron L. /10 sztuk/, sadzi¢ wg czesci architektonicznej.

Minimalna wysoko$¢ sadzonki - 1m.

Powierzchnie przeznaczong pod w/w krzewy przekopaé recznie lub przy uzyciu
recznych glebogryzarek. Rosliny pojemnikowe powinny posiadac silnie przero$nietg
bryte korzeniowg i by¢ uprawiane w pojemnikach o pojemnosci proporcjonalnej do
wielkosci rosliny.

Trawniki darniowe /z rolki/ -861,0 m?
Trawniki siane -610,0 m?
Kostrzewa /Festuca glauca, Festuca gautieri/ - 151,0 m? (18 sztuk / m?)
Rhododendron L. - 10 sztuk

12. UWAGI KONCOWE

=  Wszystkie roboty budowlane wykonaé pod Scistym nadzorem technicznym,
zgodnie z Polskimi Normami i obowigzujacymi przepisami budowlanymi oraz
zgodnie ze sztukg budowlana.

» Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadac
wymagane atesty i odpowiada¢ obowigzujgcym normom.

» Nalezy porozumieé sie z autorem utworu pierwotnego odnosnie wprowadzonych
zmian.

* Niniejszy projekt architektoniczno - budowlany chroniony jest Ustawg
o Prawie Autorskim z 1994r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z dnia 4.02.1994 r.).
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WSZELKIE ZMIANIANY W TRAKCIE REALIZACJI WYMAGAJA AKCEPTACJI PROJEKTANTA.
REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOSCI
ZA PROJEKTOWANY | REALIZOWANY OBIEKT | PRZENOSI TE ODPOWIEDZIALNOSC NA
WYKONAWCE.
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot.1 Zespdt dawnego Woéjtostwa, widok skrzydta zachodniego z bramg przejazdowa.

Fot.2 Zespot dawnego Wojtostwa. Widok bramy przejazdowej w kierunku zachodnim.
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Fot.3 Zespdt dawnego Wojtostwa. Fragmenty skrzydiapé’mocnego Wojtostwa
oraz kurtyny muru miejskiego. Widok w kierunku potnocno — zachodnim.

Fot.4 Zespot dawnego Wojtostwa. Fragmenty skrzydta é’monego Wéjtostwa
oraz kurtyny muru miejskiego. Widok w kierunku pétnocno — wschodnim.
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Fot.5 Otoczenie muru miejskiego. Widok w kierunku potudniowym.

e e
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Fot.6 Otoczenie muru miejskiego. Widok w kierunku potudniowo - zachodnim.



