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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT KONSERWATORSKICH

1. WYMAGANIA OGOLNE

dla "Remontu konserwatorskiego wschodniego odcinka murow miejskich w
Gtuchotazach /wzdtuz ulicy M. Curie — Sktodowskiej/"

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogdélne odnosi sie do wymagan wspdélnych
dla poszczegolnych wymagan technicznych dotyczgacych wykonania i odbioru robét w
ramach inwestycji: " Remont konserwatorski wschodniego odcinka muréw miejskich w
Gtuchotazach /wzdtuz ulicy M. Curie — Sktodowskiej/".

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko

w przypadkach matych, prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

1.3. Zakres Robét objetych ST.

W ramach prac objetych niniejszg specyfikacjg roboty podstawowe obejmuja;
92.52.21.00 - 7 Usftugi ochrony obiektow historycznych

Zamowienie obejmuje prace konserwatorskie, zabezpieczajace, uzupetniajgce oraz
odtworzeniowe przy zabytkowych murach miejskich w Gtuchotazach.

Prace obejmujg konserwacje zachowawczg istniejgcego muru kamiennego z
uksztattowaniem nowego spadku korony, odtworzenie ubytkéw lica, blokadg
wtérnego otworu bramnego oraz odtworzenie (rekonstrukcje) fragmentu kurtyny wg
dokumentacji projektowej.

Nalezy wykonac¢ nastepujgce zabiegi i prace na elewacjach kamiennych:

- Usuniecie roslinnosci;

- Demontaz, segregacja oraz sktadowanie odspojonych kamieni;

Usuniecie wszystkich luznych elementéw;
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Usuniecie wszystkich zbednych elementéw metalowych;
Usuniecie w catosci spoin cementowych;
Dezynfekcja /myciel, oczyszczenie muru;

Wstepne zabiegi przy zniszczonych, cennych, oryginalnych fragmentach
watku;

Impregnacja preparatem antyalgowym;
Odsolenie fragmentéw zasolonych;
Wzmocnienie strukturalne i konstrukcyjne;

Uzupetnienie ubytkdw oraz rekonstrukcja /odtworzenie/ watku lica kamiennego
kamieniem tamanym /z lokalnego zlozal;

Odtworzenie brakujagcego fragmentu w miejscu dawnej bramy remizy
strazackiej;

Odtworzenie brakujacego fragmentu muru z zachowaniem ukladu warstw
wyrownawczych;

Naprawa i rekonstrukcja korony:

A. Naprawy i ochrona odstonietej korony muréw

B. Spoinowanie korony muréw.

C. Impregnacja hydrofobowa goérnej warstwy kamieni (lub cegief).
Rekonstrukcja i uzupetnienie spoin z gotowych zapraw mineralnych;

Hydrofobizacja i wzmocnienie muru.

Nalezy wykonac¢ nastepujgce zabiegi i prace przy partiach ceglanych:

Usuniecie roslinnosci;

Demontaz, segregacja oraz sktadowanie odspojonych cegiet;
Usuniecie wszystkich luznych elementow;

Usuniecie wszystkich zbednych elementéw metalowych;
Usuniecie w catosci spoin cementowych;

Dezynfekcja /mycie/, oczyszczenie muru;

Wstepne zabiegi przy zniszczonych, cennych - oryginalnych fragmentach
watku;

Wzmocnienie strukturalne i konstrukcyjne;
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- Odsolenie fragmentéw zasolonych;
- Uzupetnienie ubytkéw oraz rekonstrukcja watku ceglanego;
- Rekonstrukcja i uzupetnienie spoin z gotowych zapraw mineralnych;

- Hydrofobizacja i wzmocnienie muru;

- Unifikacja kolorystyczna.

1.3.1. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:

[l dokumentacja konserwatorska powykonawcza zgodnie z Rozporzgadzeniem MK
z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, rob6ét  budowlanych, badah  konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz
badan archeologicznych (Dz. U. z dnia 11 sierpnia 2011 r.).

1.4. Ogdblne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inwestora .

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze  wszystkimi wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi
i administracyjnymi, jeden egzemplarz Dokumentaciji Projektowej i jeden komplet ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:

"1 Projekt remontu konserwatorskiego wschodniego odcinka muréw miejskich w
Gtuchotazach /wzdtuz ulicy M. Curie — Sktodowskiej/";

[ specyfikacje wykonania i odbioru robot;

[] opracowanie przedmiarow robot;

'] opracowanie kosztorysu inwestorskiego.

1.4.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a
wymagania wyszczegolnione choc¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentacji
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis
wymiarow wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowag i ST.
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Dane okre$lone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatébw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne
i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogag przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajacg jakosé elementu budowli, to takie
materialy bedg niezwiocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robdt. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie
przepisy dotyczgace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowacC wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzenh lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej
i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat
szczegolny wzglad na:

I) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznoséci i zabezpieczenia przed:

] zanieczyszczeniem ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;

] zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

1 mozliwos$cig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
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Materiaty, ktdére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do wuzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Roboét, a po zakonczeniu
Robat ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Inwestor powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow
od wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Inwestor.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska, w razie koniecznosci, od
odpowiednich wiadz, bedgcych wiascicielami tych urzgdzen, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Inwestora w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inwestora i
wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane
wtadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebne;j
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Inwestora.

Okreslenia podstawowe

Inwestor — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg Robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik prac konserwatorskich — osoba wyznaczona przez Wykonawce,
upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji umowy w zakresie konserwacji zabytkow.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjiami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inwestora i OWKZ.
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2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

W uzasadnionych przypadkach, przy odstepstwach od projektu, co najmniej na
tydzien przed zaplanowanym  wykorzystaniem jakichkolwiek  materiatow
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatbw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inwestora lub Komisje z udzialem przedstawiciela OWKZ.
Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia kontroli w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zZrodet miejscowych, wigczajgc w to zrédia
wskazane przez Inwestora i jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inwestorowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg
one potrzebne do Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojq jakos¢ i wiasciwos¢ do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inwestora.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Odpady nalezy usuwa¢ w sposOb ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie, a strefy
gromadzenia i usuwania odpadow nalezy wygrodzic¢ i oznakowac.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow
niebezpiecznych, nalezy zamiesci¢ o tym informacje na tablicach ostrzegawczych,
umieszczonych w widocznych miejscach. Substancje i preparaty niebezpieczne
nalezy przechowywaé i przemieszczaé na terenie budowy w opakowaniach
producenta. W pomieszczeniach magazynowych nalezy umiesci¢ tablice okres$lajgce
dopuszczalne obcigzenie regatdw magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie
powierzchni stropu. Skltadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzeh technicznych
muszg zosta¢ wykonane w sposob wykluczajacy mozliwo$¢é wywrdcenia, zsuniecia,
rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen. Materiaty sktaduje
sie w miejscu wyrdwnanym do poziomu.
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Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2m,
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatbw. Stosy materiatow
workowanych ukfada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajgcej 10
warstw.

Przy sktadowaniu materiatéw odlegtosci stoséw nie powinna by¢é mniejsza niz:

- 0,8 m od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkod trwatych

- 5 m od statego stanowiska pracy

Sposbdb sktadowania materiatdw i wyrobéw budowlanych o ksztatcie ptyt powinien
wykluczyC¢ ryzyko ich spekania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form
trwatego odksztatcenia.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobdw o ptoty, stupy, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub
Sciany obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze
skladowanych materiatdw lub wyrobow jest dopuszczalne wytacznie przy uzyciu
drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku materiatow lub wyrobodw,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing w ktorej znajduje sie kierowca jest
zabronione. Na czas tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli
Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét niz te, dla
ktorych zostaty zakupione to koszt tych materiatdw zostanie przewartoSciowany
przez Inwestora.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 1 tydzien przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pbdzniej zmieniany bez zgody Inwestora.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktoéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany
do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inwestora i OWKZ; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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W razie potrzeby Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow

potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane

przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia

sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca w uzasadnionych przypadkach

powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed

uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, moze by¢ pdzniej

zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania

warunkéw umowy zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do

Robét. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét

powinien by¢:

- utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy;

- stosowany wytgcznie do prac, do jakich zostat przeznaczony;

- obstugiwany przez przeszkolony personel,

- montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcjg
Producenta;

- uzywany w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracownikom i osobom
postronnym.

Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami i dotyczacymi jego
uzytkowania oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu
zgodnos$ci.

Dokumenty uprawniajgce do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny byc¢
dostepne dla organdéw kontroli w miejscu eksploatacji.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach
technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z
ktorymi zapoznaje sie osoby pracujgce na tych stanowiskach.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego
urzadzenia technicznego nalezy je niezwiocznie unieruchomi¢ i odtgczy¢é doptyw
energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i czynnosci konserwacyjnych na
sprzecie znajdujgcym sie w ruchu lub wtgczonym.

Przewody pracujgce pod cisnieniem powinny mie¢ wytrzymato$¢ dostosowang do
ciSnienia roboczego, z uwzglednieniem wspotczynnika bezpieczenstwa tych
przewodow. Uzywanie przewodow uszkodzonych lub o nieznanej wytrzymatosci jest
zabronione.

Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzedzi. Rowniez wszelkie samowolne
przerobki narzedzi sg zabronione.

Narzedzia do pracy udarowej nie mogg miec:

- uszkodzonych zakonczen roboczych,

- pekniec, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu,

- rekojesci krotszych niz 0,15 m.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowacC zgodnie z instrukcjg
producenta.

Wyniki kontroli powinny by¢ odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra
budowy.
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4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych fadunkéw i w sposdb ciggly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robo6t i wtasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robo6t zgodnie z
zasadami okres$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora, w
terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania Roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz
poleceniami Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inwestora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inwestor, poprawione
przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub
wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow
Robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentaciji
Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatbw i Robdt, rozrzuty normalnie
wystepujagce przy produkcji i przy badaniach materiatdbw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
Robaét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inwestora programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania Robat.

6.2. Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie m. im. dziennik budowy.

Zataczone do Dziennika protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem uczestnikdbw procesu
inwestycyjnego.

Wpisy do dziennika budowy obligujg wykonawce, inwestora oraz pozostatych
uczestnikdw procesu inwestycyjnego do zajecia stanowiska.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej, nastepujgce
dokumenty:

- pozwolenia;

- protokoty przekazania terenu budowy;

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne;

- protokoty odbioru Robdt;

- protokoty narad, komisji i ustalen;

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione
do wgladu na zyczenie Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow.

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi
wg stany rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach
odpowiednich dla danego rodzaju robo6t. Obmiar powierzchni stanu istniejgcego
nalezy przeprowadzi¢ w momencie podjecia prac.
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llo§¢ robdt nalezy okreslic zgodnie z katalogami naktadéw rzeczowych
i kosztorysowymi normami naktadow rzeczowych na podstawie obmiaru robot
zgodnie z obowigzujgcymi normami branzowymi.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét bedg
zaakceptowane przez Inwestora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie przez caty okres trwania Robat.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

Odbioru prac dokonywac¢ na podstawie ustalen i protokotéw komisji odbiorowych z
udziatem przedstawicieli Inwestora i OWKZ.

Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych robét z:
1 dokumentacjg projektowg;

kosztorysem ofertowym;

ustaleniami z Inwestorem;

ustaleniami z Projektantem;

wiedzg i sztukg konserwatorska;

Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot;

wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi
danego zakresu robot.

0 Yy

8.1. Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu Robat.

Odbioru Robo6t dokonuje Inwestor.

Gotowosc¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
lub pisemnym powiadomieniem Inwestora.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika lub pisemnym powiadomieniem Inwestora.
Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie
dokumentow przedstawionych przez Wykonawce i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.2. Odbiodr czesciowy.

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robat.
Odbioru czesciowego Robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robét. Odbioru Robét dokonuje Inwestor.

8.2. Odbiér koncowy.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora.

Odbioru ostatecznego Roboét dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w
obecnosci Wykonawcy, z udziatem przedstawicieli Opolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikédw badan i pomiarow, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Roboét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania Robo6t uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robo6t w
poszczegdblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego Robét jest protokdt

odbioru ostatecznego Robo6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce

dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg 2z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce Ilub
zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne w formie protokotow 2z komisji
konserwatorskich.

4. Dziennik budowy.

5. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
I przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.

6. Instrukcje eksploatacyjne.
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W  przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robdét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Inwestora.

Termin wykonania Robo6t poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét.

Instrukcje, atesty producentow
Normy

opracowat:
inz. Ryszard Kubik
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