ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY

RYSUNKI
s-01 Plan zagospoda_roqula terenu - skala 1500
przyt acze kanalizacji deszczowej
S-02 | profil podtu zny przyt acza kanalizacji deszczowej skala 1: 100/250




Opis techniczny

do projektu technicznego odwodnienia dziedaca dawnego Wojtostwa w
Gtluchotazach przy ul. Magistracka / Curie - Sktodowvgkiej, dziatki ew. nr
445/2, 444/2, 444]1, 443/2, 442/2, 442]1, 484, 238389/1, 441/1, 445/1, 436

I. Czesé ogolna.

1. Podstawa opracowania.

1. Zapewnienie odbioréciekow oraz okrdenie warunkéw przyiczenia
do sieci kanalizacyjnej
2. Plan sytuacyjny w skali 1:500
3. Wytyczne techniczne projektowania sieci wodgowych i
kanalizacyjnych.
4. Obowizujace normy i normatywy techniczne.
5. Wizja lokalna w terenie.

2. Cel i zakres opracowania.

W zwigzku z planowa#s inwestycp dotyczca "Rewitalizacji otoczenia
muru miejskiego oraz dziedmia budynku dawnego Wadjtostwa w
Gluchotazach" przewidziano odwodnienie terenu i ros@adzenie waod
deszczowych do miejskiej sieci kanalizacji deszozpw

Wieksza¢ terenu nie posiadazadnego odwodnienia. Przy dkeych
opadach deszczu grunt nie jest w stanie wci#ocatej ilosci wody, co
powoduje zawilgocenie muréw oraz obai wytrzymald¢é techniczn
budynku.

W celu rozwgzania problemu zaprojektowano westnzng sie¢ kanalizacji
deszczowej mapg na celu odwodnienie terenu poprzez projektowane
wpusty deszczowe, a tak odprowadzenie wéd deszczowych z kilku rur
spustowych, ktore aktualnie odprowadgzajvody deszczowe do sieci
kanalizacji ogélnosptawne;.

Dla przechwycenia wod opadowych zaprojektowano wpudeszczowe,
podiaczone do studni za pomp@rzykanalikéw @160 mm. Na zatamaniach
trasy kanalizacji oraz w miejscach geten przykanalikbw zaprojektowano
studnie rewizyjne @1000mm , oraz studzienki insggie@3425mm.



II. Czes$é szczegobtowa.
1. Trasa kanalizaciji

Trag kanalizacji zlokalizowano na poedizy ulicami Magistrack a Curie-
Sktodowskiej.

Wspolny odptyw sciekbw opadowych zaprojektowano poprzez ¢o@ do
istniegce] miejskiej sieci kanalizacji deszczowe] do siudn rzednych
283,05/281,01.

Na szerokéci pasa drogowego przyze naley prowadzt metod przecisku
hydraulicznegoz zastosowaniem rury ostonowej stalowej skeednicy
nominalnej DN300.

2. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Trag kanalizacji deszczowej zaprojektowano w sposObwptagcy
oming¢ kolizje z istniegcym uzbrojeniem podziemnym jak rownie
Istniegcym drzewostanem. Miejsca skepyvan zaznaczonegsna planach
sytuacyjnych oraz profilach podiaych kanatéw.

UWAGI:

- w strefie skrzyowan lub zblzen z kablami telekomunikacyjnymi i
energetycznymi wykopy wykonywaw sposob ¢czny, kable zabezpieczy
rurami ostonowymi dwudzielnymi AROT ty8S110, wystajacymi min. 1,5m
poza gabaryt sieci.

3. Zastosowane materiaty
3.1. Przewody rurowe

Do wykonania sieci kanalizacji deszczowej ngleastosowarury PVC klasy S
z uszczellk gumowg dwuwargovd.

3.2. Studnie kanalizacyjne

Na zatamaniach trasy oraz na quaieniach przewodow projektujee sstudnie
rewizyjne z kegobw betonowych 1000 wykonanych z betonu
wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8, mrqrmodgo F-150, o
pofaczeniach kggdéw na uszczelki gumowe, oraz studzienki inspeleyjmp. w
systemie Wavin TEGRA 425 przykryteelbetowym piescieniem odcizajgcym

z wlazemzeliwnym typ cezki @ 425 mm klasy D-400 osadzone na rurach
teleskopowych, a w terenie zielonym i w ruchu pyesavtazem klasy B-125.




3.3. Studzienki wpustowe

Studzienki wpustowe zaprojektowano soednicy @425mm z osadnikiem,
systemowe z PP z kingtlepa, rurg karbowan, piescieniem odcizajgcym
zelbetowym i wpustemeliwnym typ cezki klasy D-400 osadzonym na rurach
teleskopowych.

3.4. Wpusty uliczne
Wopust uliczne zaprojektowano jakeliwne przejazdowe typ giki klasy D400
Z zatrzaskiem — prostetne oraz okigte osr. @300mm

Uwagai
Rzedne goéry studzienek dopasawdo terenu, a w terenie zielonym goéra

studzienek powinna lByposadowiona okoto 5 cm powsj przylegtego terenu.

4. Posadowienie kanalizacji.
Projektuje s¢ utozenie kanatéw i przykanalikbw na podsypce piaskoavej
grubcsci 10 cm., ktég nalezy roztozy¢ na catej szerokwi wykopow. Po
utozeniu kanalizacji, ruroggi nalezy przysyp& piaskiem lub pospotkdo
wysokasci 20 cm powyej wierzch rur i doktadnie zagci¢ ubijakami
recznymi. Nie naley zagszcz& obsypki bezpérednio nad rurami co
moze doprowadz do ich uszkodzenia.

[ll. Zalecenia wykonawcze.

1. Przed rozpocxiem roboét nalgy zatatwt wszystkie sprawy formalno -
prawne zwdzane z przegiem terenu pod budaw

2. Z uwagi na uzbrojenie terenu jak i pivos¢ przebywania dzieci w oblie
prowadzonych robot, wykopy nale szczelnie oszalowai rozpierad
zgodnie z BN. Teren rob6t winien dyygrodzony od pozostatego terenu
poprzez postawienie tymczasowych ogradied barierek drogowych..

4. Przyhcze kanalizacji deszczowej przed zasypaniem zZgéxsodbioru
technicznego.

5.Roboty montzowe prowadz w starannie wykonanych zabezpieczonych
wykopach .Do monfa stosowa wytagcznie materiaty posiadgje atesty lub
deklaracj zgodndci z Polslg Normg. Utozone odcinki kanalizacji podda
prébie szczelnei.

6.Przy realizacji rob6t obych projektem naley stosowa sie do zasad
podanych w Rozpogdzeniu Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.,
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych.



