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A — ARCHITEKTURA

1. Opis Techniczny

1.1 Temat:

Remont konserwatorski wschodniego odcinka Muréw Miejskich w Gtuchotazach — projekt

zamienny wprowadzenia furty w murze

1.2 Adres:

ul. M. Curie-Sktodowskiej, 48-340 Gtuchotazy

1.3 Inwestor:

Urzad Miejski w Gtuchotazach, Rynek 15, 48-340 Gtuchotazy

1.4 Jednostka Projektowa:

drinz. arch. Andrzej Legendziewicz, 53-145 Wroctaw, ul. Sokola 27/4

1.5 Zespot projektowy:

Architektura:

Projektant — mgr inz arch. Krzysztof Nawarecki

Opracowat - dr inz. arch. Andrzej Legendziewicz

Konstrukcja:

Projektant — inz. Ryszard Kubik

1.6 Podstawa opracowania:

¢ Inwentaryzacja do celéw projektowych;

* Umowa z Inwestorem

e A. Legendziewicz, Mury Miejskie w Giluchotazach — wschodni odcinek. Wyniki badari
architektonicznych, Wroctaw 2013.

1.7 Rodzaj opracowania:

Projekt budowlany -zmienny

1.8 Zakres opracowania:

Opracowanie obejmuje projekt zamienny obejmujgcy wprowadzenie furty w odtwarzanym murze

wedtug projektu budowlanego remontu konserwatorskiego wschodniego odcinka Muréw Miejskich

w Gtuchotazach potozonego wzdtuz ulicy Marii Curie-Sktodowskiej

Wizje lokalng oraz inwentaryzacje fotograficzng przeprowadzono w kwietniu 2014 roku.




2. Zagadnienia wstepne i opis obiektu

2.1 Zagadnienia wstepne
Sredniowieczny obwod Muréw Miejskich Gtuchotaz wzniesiono etapami zapewne w ciagu XIV
wieku. Kurtyng we wschodnim odcinku wzmacnialy na potnoc od kosciota parafialnego
zabudowania Wojtostwa otoczone wiasnym murem. Obwoéd obronny poprzedzata nawodniona
fosa zasilana wodami Biatej Gtuchotaskiej. Niwelacie muréw rozpoczeto w trakcie odbudowy
miasta po pozarze w 1834 roku. W trakcie tych prac pozostawiono poza wieza bramy Dolne;j,
jeszcze dwa odcinki muréw: jeden w poétnocnym skraju Starego Miasta oraz drugi po stronie
wschodniej w rejonie Wojtostwa — objety niniejszym projektem.

Zachowany fragment kurtyny znaczgco obnizono rozbierajac przedpiersia oraz duze partie
pierwotnej korony. W koricu XIX wieku, przy murze na dziedzincu dawnego Wojtostwa wzniesiono
remize Strazy Pozarnej. W zwiazku z tym przebito w kurtynie wyjazd dla wozu strazackiego. W

2013 roku opracowano projekt remontu konserwatorskiego kurtyny.

2.2 Opis obiektu i stanu zachowania

Kurtyna zachowana jest na tgcznej diugosci prawie 56 metréw. Jej wysokosé waha sie od 2,95
metra do 4,6 metra. W odlegtosci okoto 21 metréw od péinocnego zakorczenia znajduje sie
przebicie w formie prostokatnego otworu nakrytego poétkoliscie o szerokosci 130 cm i wysokosci
270 cm poprzedzony dwoma schodami. Od strony zachodniej w odlegtosci okoto 23 metréw od
potudniowego zakoriczenia dobija do niej pétnocny mur Wéjtostwa. Jego wysokosci wynosi okoto
3,4 metra a dtugos¢ 8,5 metra. Nadmienmy, ze od strony potudniowej widoczny jest kamienny
fundament kurtyny biegnacy w kierunku szkoty.

Obecny stan zachowania muru jest $redni a miejscami zly. Lico porastajg samosiejki a w
przyziemiu w mur wrosty korzenie krzewdw. Czynniki atmosferyczne spowodowaty wyptukanie
spoin, spekanie kamieni oraz pokrycie cegty i kamienia fatszywa patyng wraz z zabrudzeniami.
Natomiast niepoprawne naprawy w Il potowie XX wieku znieksztatcity pierwotng fakture muru z
liniami wyréwnawczymi. Belka nadproza otworu wjazdu dawnej remizy jest skorodowana.
Miejscami wystepujg ubytki w licu (gtéwnie od strony zachodniej oraz w murze Wojtostwa).
Miejscami wystepuja spekania warstwy izolacyjnej na koronie kurtyny. Natomiast korona muru
Wojtostwa jest silnie zniszczona i wystepujg w nim powazne ubytki lica oraz struktury zwtaszcza
od strony potudniowej. Wspomnijmy, ze od strony miasta wystepuje wyrazny nasyp ziemny

(wysokosci do 0,5 metra) przestaniajgcy dolne partie lica.

2.3 Zatozenia projektowe
W zwigzku z koniecznosci zapewnienia przejscia dla ciggu pieszego w miejscu obecnej przerwy w
murze w miejscu ktorej zaprojektowano odtworzenie fragmentu kurtyny opracowano projekt

zamienny obejmujgcy wprowadzenie w furty.




3. Opis rozwiazan projektowych
Projekt zaktada wprowadzenie w odtwarzanym fragmencie muru furty o szerokosci 2,5metra i

wysokosci 2,5 metra.

3.1 Odtworzenie fragmentu muru oraz tek przejscia na dziedziniec Wéjtostwa

W ciggu odtwarzanego fragmentu kurtyny diugosci 10 metréw pomiedzy istniejacym murem a
budynkiem szkoty zaprojektowano wprowadzenie otworu furty o wymiarach 250 cm szerokosci i
250 cm wysokosci, nakrytej tekiem odcinkowym o strzatce wysokosci 40 cm oraz promieniu tuku
215 cm. Potudniowg krawedz otworu nalezy umiesci¢ 6 metréw od elewaciji szkoty.

Odtwarzany fragment kurtyny nalezy wznies¢ na istniejagcym fundamencie. W przyziemiu nalezy
wykonac izolacje poziomg ze szczelnej zaprawy mineralnej (np. Optostop AquaFlex 1k lub o
analogicznych wiasciwosciach). Kurtyng nalezy wymurowac z kamienia famanego uktadanego z
tzw. warstwami wyréwnawczymi co 60-90 ¢cm (wg zachowanych na murze $redniowiecznym).
Kamien nalezy uktadac¢ na zaprawie mineralnej z dodatkiem trassu (np. Optosan TrassMortel lub o
analogicznych parametrach). Po zakonczeniu murowania nalezy wykonaé spoine z gotowych
zapraw mineralnych, dobrang fakturg i kolorystyka do istniejacej (np. Optosan Trass Fuge lub
analogicznych parametrach). Sama fuga powinna by¢ cofnieta od lica na 1-2 cm. W partii
przyziemia nalezy wykona¢ hydrofobizacje lica przez co najmniej trzykrotne smarowanie do
wysokosci 100 cm (np. preparatem Optosan Hydrosilan lub o analogicznych wtasciwosciach).
Prace przy doborze zaprawy i fugowaniu wykona¢ bezwzglednie pod nadzorem autorskim.
Nad wejSciem na dziedziniec Wajtostwa nalezy wykonac¢ tek odcinkowy o strzatce 40 cm. Do jego
murowania nalezy uzy¢ klincéw z kamienia tamanego uktadanych na drewnianym szalunku oraz
zaprawy mineralnej marki min. 7 MPa.

Na odtwarzanej kurtynie oraz nad bramg nalezy wykonac¢ poszur o spadku ok. 20 % w kierunku
fosy. Korone zabezpieczy¢ przez wykonanie izolacji na bazie zapraw mineralnych (np. Optostop
AquaFlex 1k lub o analogicznych wifasciwosciach). Nakrywe poszuru wykonaé z kamienia
tamanego dobranego do istniejgcego (z lokalnego zloza) ukiadanego na szczelnej zaprawie
mineralnej (np. Optostop AquaFlex 1k lub o analogicznych wtasciwosciach). Sama powierzchnie
poszuru zabezpieczy¢ poprzez wykonanie hydrofobiz_acj‘i/‘przez co najmniej trzykrotne smarowanie
(np. preparatem Optosan Hydrosilan lub o analogicznych wtasciwosciach).

W przejsciu nalezy wykonac ekspozycje przebiegu kurtyny kamiennej. Na istniejgcym fundamencie
nalezy wykonac¢ posadke z kamieni famanych uktadanych na zaprawie mineralnej z dodatkiem
trasu (np. Optosan TrassMortel lub o analogicznych parametrach). Posadzke nalezy wykonaé ze

spadkiem 1,5-2% kierunku fosy.

3.2 Swiadectwo energetyczne
Na podstawie Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z pozniejszymi zmianami
(Dziennik Ustaw z 2008 r nr 206 poz. 1287, Dziennik Ustaw z 2008 r. nr 145 poz. 914, Dziennik
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Ustawy z 2006 r. nr 156 poz. 1118) w oparciu o art. 5 ust 7 punkt 1 dla obiektu nie stosuje sie

wymogu Swiadectwa energetycznego.

3.3 Analiza racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédetl energii

Na podstawie Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z pdzniejszymi zmianami
(Dziennik Ustaw z 2008 r nr 206 poz. 1287, Dziennik Ustaw z 2008 r. nr 145 poz. 914, Dziennik
Ustawy z 2006 r. nr 156 poz. 1118) i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada
2008 (Dziennik Ustaw z dnia 13 listopada 2008 r) w oparciu o §1 pkt. 7 ust. 10a obiekt nie podlega
wymogowi opracowania analizy racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédet energii. z uwagi

na powierzchne uzytkowa mniejszg niz 1000 m?.

4 Uwagi konncowe
4.1. Wykonanie robot nalezy realizowac zgodnie z technologiami zastrzezonymi przez

producentéw materiatéw i warunkami BHP. Prace nalezy powierzyé wyspecjalizowanej firmie z
doswiadczeniem w tego typu pracach.

4.2. Przy robotach remontowych nalezy przestrzegaC przepisow o zasadach bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z rozporzgdzeniem ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr
47, poz. 401) ktore obowigzujg od 19.09 2003 r.

4.3. Wszystkie zastosowane $rodki chemiczne i technologie, musza posiadac atesty higieniczne
Panstwowego Zaktadu Higieny oraz wazne aprobaty techniczne lub certyfikaty np. Instytutu
Techniki Budowlanej.

4.4. \Wszystkie oméwione powyzej prace nalezy wykona¢ bezwzglednie w porozumieniu z
Wojewodzkim Oddziatem Stuzby Ochrony Zabytkéw w Opolu, oraz pod nadzorem autorskim.

4.5. Proces hydrofobizacji powierzchni nalezy powtarza¢ co 4-5 lat lub w przedziale okreslonym
przez producenta.

46. W przypadku pojawienia sie niescisto$ci nalezy skontaktowaé sie z autorem w celu

wyjasnienia problemu.

5. Wytyczne dotyczace zapewnienia bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz

organizacji rob6t budowlanych.
Budowa w trakcie prowadzonych robét remontowych i po ich zakonczeniu nie moze powodowac

zadnych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw i ich otoczenia. Roboty
nalezy wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlanych z
zachowaniem ostroznosci i przestrzeganiem przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej posiadajgcej uprawnienia
budowlane i aktualne szkolenia z zakresu przepisow BHP zwiagzanych z wykonywanymi robotami
budowlanymi. Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.




Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku (Dz. U. 151/2002
poz. 1256, § 4, p. 1b.), przed rozpoczeciem robot kierownik budowy musi opracowaé plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Konieczno$¢ opracowania planu wynika z powodu wystepowania ryzyka upadku z wysokosci
powyzej 5,00 metra oraz pracochtonnosci robét powyzej 500 osobodni. Do przeprowadzenia prac

na wysokosci konieczne jest wykonanie rusztowan.

- —5 k !\/ o

Opracowanie projekt architektoniczno- budowlany: dr inz. arch. A. Legendziewicz




B - KONSTRUKCJA

1. Opis techniczny
1.1 Podstawa opracowania.

e Zlecenie Gminy Giuchotazy,
1.2 Zakres i cel opracowania.
Celem niniejszego opracowania jest okreslenie sposobu wykonania teku nad otworem przejscia

prowadzgcego na dziedziniec Wojtostwa..

1.3 Lokalizacja i zagospodarowanie.

Fragment sredniowiecznych muréw obronnych znajduje sie pomiedzy ul. Magistracka i M. Curie-
Skiodowskiej w Gtuchotazach. Na odcinku o diugosci 10 metréw pomiedzy istniejaca kurtyng a
budynkiem szkoty odtworzony zostanie fragment muru. W nim przewidziano wprowadzenie

nakrytego fekiem odcinkowym otworu przejscia.

2. Opis projektowanej konstrukcji teku.
2.1. Wprowadzenie sklepionego leku nad otworem wjazdowym na dziedziniec Woijtostwa

2.1.1 Wykona¢ krazyne pod fek o rozpigtosci 250 cm, strzatce 40 cm i o promieniu 215 cm
(zgodnie z opisem technicznym cz. architektonicznej).

2.1..2 Sklepienie wykonac jako murowane murowane z kamienia tamanego na zaprawie wapienno
- trassowej M-7,0,z kamienia dtugosci min 50 cm. Kamieri uktadany prostopadle do osi krzywizny
sklepienia.

5.2.3 Obliczenia statyczne — w archiwum autora.

Moment maksymalny M =5 46 kNm

Maksymalna sita normalna N= 191,50 kN

Przyjeto wytrzymatos¢ muru 6m =7 MPa

Naprezenia maksymalne w sklepieniu od momentu 6 = 0,28 MPa < 6m

Naprezenia w sklepieniu od sity normalne;j 6'=0, 49 MPa < 6m

Do murowania zastosowaé zaprawe marki min 7Mpa.

6. Uwagi koncowe:

e Wymiary sprawdzaé na budowie;

e Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonawstwa i
odbioru robot” , zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami bhp, pod nadzorem osoby
uprawnionej i po uzyskaniu pozwolenia na budowe;

Do wykonania prac zgodnie z niniejsza dokumentacjg nalezy stosowaé elementy i materiaty

posiadajgce wymagane przepisami atesty , Swiadectwa i certyfikaty;




e Ze wzgledu na prowadzenie prac w strefie ochrony konserwatorskiej — nalezy zachowaé
szczegolng ostroznosc, w przypadku natrafienia na ukryte elementy zabytkowe lub
konstrukcyjne niezwitocznie skontaktowac sie z nadzorem autorskim:

» Wszelkie watpliwosci powstate przy wykonywaniu prac bedacych tematem niniejszego

opracowania nalezy wyjasnia¢ z nadzorem autorskim.

Opracowat: inz. Ryszard Kubik
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C- ZALACZNIKI

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zaswiadczenie z DOIA nr DS-0519

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie nr 118/90/UW]

Zaswiadczenie z OIIB nr OPL/BO/1387/01

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie nr 133/84/0p

Decyzja o ustanowieniu Rzeczoznawcag Budowlanym nr 177/98

Decyzja o nadaniu uprawnier budowlanych nr 30/71/Op

Pozwolenie WKZ w Opolu

1



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Remont konserwatorski muréow miejskich w Gtuchotazach
(wzdtuz ulicy M. Curie-Sktodowskiej)

Adres:
Mur miejski wzdtuz ulicy M. Curie-Sktodowskiej dz. nr 442, 443, 444, 445/2

48-340 Gluchotazy
Inwestor: Urzad Miejski w Gluchotazach, Rynek 15, 48-340 Gtucholazy,

Projektant:

Mgr inz. arch. Krzysztof Nawarecki o
IZ. arch. Krzysatof Naw '
Jednostka Projektowa: - OSCI ARCHITEKTONICZNE)
dr inz arch. Andrzej Legendziewicz, I upr. 118/90/Uw
53-145 Wroctaw, ul. Sokola 27/4
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. Z dnia 10
lipca 2003 r.), w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, przed rozpoczeciem robot kierownik budowy powinien
opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz). Konieczno$¢ opracowania planu
wynika z art. 21a ust. 1, 1a. P. 1a, 1, 2, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.
U. 22000 r. Nr 106, poz. 1126, z pozniejszymi zmianami) z powodu wystepowania ryzyka upadku
z wysokosci powyzej 5,0 m oraz pracochtonnoscig robodt powyzej 500 osobodni.

1. W zakresie robot catego zamierzenia projektuje sie wykonanie remontu konserwatorskiego
elewacji, obejmujgcego:

e odtworzenie fragmentu muru wraz z brama i tekiem.
Kolejnosé prac w zaleznosci od posiadanych srodkéw Inwestora.
2. W zakresie opracowania znajduje sie 1 odcinek muru.
3. Elementy zagospodarowania dziatki i terenu nie stwarzajg zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
4. Do zagrozen mogacych wystgpi¢ podczas realizacji robét naleza:

e praca na rusztowaniu na wysokosci powyzej 5 m przy robotach elewacyjnych;

e zagrozenie spowodowane uzyciem srodkow chemicznych przy konserwaciji lica.
Wykonanie w/w prac powodowac bedzie zagrozenie przez caty okres ich wykonywania.
5. Personel budowy nalezy przeszkolic na okolicznos¢ pracy na wysokosci o sposobach
zabezpieczenia indywidualnego i otoczenia, wygrodzenie stref zagrozenia. Przy pracach ze
srodkami chemicznymi nalezy zwrdcic uwage na koniecznos¢ stosowania odziezy ochronnej,
okularow, masek, kaskow i rekawic. Podczas wykonywania prac zabronione jest spozywanie
positkow i palenie tytoniu. Po zakonczeniu prac kazdorazowo nalezy umyc¢ sie w cieptej wodzie
mydtem.
6. W pracy na wysokosci stosowac sprawne rusztowania wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Wygrodzi¢ teren i miejsca w rejonie prac na wysokosci. Droga ewakuacyjna z
rusztowan musi by¢ zapewniona sprawnymi drabinami. Wygrodzi¢ nalezy teren przy filarach a
takze w miejscach kolizji z ruchem pieszym w miejscach przej$¢ wzdtuz ulicy Magistrackiej,

przejécia od ulicy M. Curie-Sktodowskiej.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Krzysztof Aleksander Nawarecki
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniern nr 118/90/UW,

jest wpisany na liste cztonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-0519,

Cztonek czynny od: 01-02-2002 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-02-2014 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2014 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Zbigniew Mackow, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0519-E6A9-F2B4-5E15-98AD

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.

Za zgodnosc
z oryginatem

.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-A88-NM5-5Y1 *

Pan RYSZARD KUBIK o numerze ewidencyjnym OPL/B0O/1387/01
adres zamieszkania ul. KROLOWEJ JADWIGI 18, 48-340 GLUCHOEAZY

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-17 roku przez:

Wiktor Abramek, Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis fest pragidiowy
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