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D-M-00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacjichrecznej (SST) g wymagania ogoélne
dotyczice wykonania i odbioru robot drogowych w ramachwRalizacji otoczenia muru miejskiego oraz
dziedzica budynku dawnego Woéjtostwa w Gluchotazach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne (SST) stapowizes¢ Dokumentdéw Przetargowych
i Kontraktowych i naley je stosowé przy zlecaniu i realizacji rob6t opisanych w fl hiniejszej specyfikaciji.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Wymagania ogélne nalg rozumie i stosowé w powigzaniu z niej wymienionymi Szczegétowymi
Specyfikacjami Technicznymi:

D-M-00.00.00  Wymagania ogoélne

D.01.01.01 Wytyczenie robét

D.01.02.02 Zdjcie warstwy humusu

D.01.02.04 Rozbidrka elementéw drog
D.02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogélne
D.02.03.01 Wykopy w gruntach nieskalistych
D.04.04.02 Podbudowa z mieszanek nigzanych
D.04.05.01 Warstwa z mieszanki za@nej cementem
D.05.01.03 Nawierzchniavirowa

D.05.01.04 Nawierzchnia z ptyt kamiennych
D.05.02.02 Nawierzchnia brukowcowa
D.05.03.01 Nawierzchnia kostkowa

D.08.03.02 Obrzea kamienne

D.09.01.01 Ziela

D.10.01.01 Elementy kamienne

1.4. Okredlenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione poigj okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedhcy budynkiem, stanowty catcé¢ techniczno-iaytkows

(droga) albo jego &%¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obietostowy, korpus
ziemny, vezel).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni [dbumity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony dauuuob postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronagpatrzony piecgia organu wydajcego,
wydany zgodnie z obowzujagcymi przepisami, stanowgdy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych,
stwzacy do notowania zdardei okolicznaci zachodzcych w toku wykonywania robét, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywania pobece innej korespondencji technicznej pawizy
Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawé projektantem.

1.4.5. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w dahy&ontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykena), odpowiedzialna za nadzorowanie
robét i administrowanie kontraktem.

1.4.6. Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdoéw.
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1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.8. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lutoahikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielcymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzciwnaz ze sposobem ich gokenia.

1.4.10.Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneeu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.11 Ksigzka obmiaréw - akceptowany przezzymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stagcy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robét w formie wyliggeszkicow i
ew. dodatkowych zatznikdw. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegaj potwierdzeniu przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.12.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasy zaakceptowane przez Zamawdago,
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich badpréb zwhzanych z ocenjakasci materiatow oraz robot.

1.4.13.Materialy - wszelkie tworzywa niezbne do wykonania robo6t, zgodne z dokumentapjektovy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyriiera/Kierownika projektu.

1.4.14.Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzglych do przejmowania i rozktadania ofg@n od ruchu
na podiae gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana begdaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga s¢ migdzy warstvg scieralry a podbudow, zapewnigjca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyrdwnawcza - warstwa zhga do wyréwnania nieréwidoi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e& nawierzchni stigca do przenoszenia ohgen od ruchu na podie. Podbudowa
moze sktadé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnasézpodbudowy spetnigga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skiadasie z jednej lub dwdch warstw.

f)  Podbudowa pomocnicza - dolna ¢gz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodpzmi przenikaniem estek podiga. Maze zawierd
warstwe mrozoochrong, odsiczajca lub odcinagcs.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtownymareeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniegdiwienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lgcej powye,.

i) Warstwa odgczapca - warstwa stiyca do odprowadzenia wody przedostaj st do nawierzchni.
1.4.15.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.16.Odpowiednia (bliska) zgod&é - zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjanijigsh
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangégo
rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.17.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nj urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy iearéwniez obejmowa teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy wdzer chronigcych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

1.4.18.Podlaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy,zgey pod nawierzchgi do gkbokdsci
przemarzania.

1.4.19.Podloe ulepszone nawierzchni - gorna warstwa poaitolezaca bezpérednio pod nawierzchaj
ulepszona w celu umwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.
1.4.20.Polecenie layniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gkazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dctyce sposobu realizacji robot lub innych spraw
Zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.21.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydagdaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.22.Przetargowa dokumentacja projektowa esézdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu lbdacego przedmiotem robot.

1.4.23.Rekultywacja - roboty mage na celu uposgkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
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1.4.24.Kosztorys ofertowy - wykaz robét z podaniem ia#di (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

1.4.25.Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twogee czs$¢ terenu budowy.

1.4.26.Zadanie budowlane - e& przedsiwziecia budowlanego, stanoygia odebng catas¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczragtkowych. Zadanie m@ polegé na
wykonywaniu robét zwjzanych z budow modernizagj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgnbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.4.27.Cena umowna (kontraktowa) — kwota wymieniona w Wieo(Kontrakcie) jako wynagrodzenie nahe
Wykonawcy za wykonanie Robot budowlanych wraz znugiem wad, zgodnie z postanowieniami warunkéw
Umowy (Kontraktu).

1.4.28. Data rozpoozia — data, okrdona w szczegdtowych warunkach Umowy (Kontraktudl ktorej
Wykonawca mée rozpocz¢ Roboty budowlane oké®one w Umowie (Kontrakcie).

1.4.29. Data zakdéczenia — data powiadomienia Zamawi@go przez imyniera o gotowéci Robot
budowlanych do odbioru.

1.4.30. Dokumentacja Projektowa — wszelkie opisy, oblitaerane techniczne oraz rysunki dostarczone
Wykonawcy przez Zamawigego w ramach Umowy (Kontraktu), jak rowhieszelkie opisy, obliczenia, dane
techniczne, rysunki, prébki, wzory, modele, instjekobstugi, sporzone przez Wykonawd zatwierdzone
przez Irkyniera.

1.4.31.Droga tymczasowa (moriawa) — droga specjalnie przygotowana do ugtiaipo zakéczeniu robot.

1.4.32.1zolacja — lub hydroizolacja — warstwa wykonana kmamstrukcji w celu niedopuszczenia wody do
konstrukgiji.

1.4.33.Inzynier — osoba prawna lub fizyczna ( w tym réwingracownik Zamawiacego), wyznaczona przez
Zamawiajcego do reprezentowania jego interesOw przez spvamie kontroli zgodnii realizacji roboét
budowlanych z DokumentacProjektows, ST, przepisami, zasadami wiedzy technicznej pastanowieniami
warunkow Umowy (Kontraktu) (w rozumieniu art. 27 telsy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane —
Inzynierem okréla sk inspektora nadzoru — koordynatora).

1.4.34.Korpus drogowy — nasyp lub taeéz wykopu, ktéra jest ograniczona korpairogi i skarpami rowéw.
1.4.35.Przedmiar robét — wykaz robét z podaniem ickdlav kolejndci technologicznej ich wykonania.
1.4.36.0biekt mostowy — most, wiadukt, estakada, turteliika dla pieszych, przepust.

1.4.37.Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowandpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.38. Dlugas¢ mostu — odlegh migdzy zewwtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw
lukowych z nadsypk— odlegté¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdnigdnwe;j.

1.4.39. Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) — gzi obiektu oparta na podporach
mostowych, tworgca ustrdj niogcy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.4.40. Most — obiekt zbudowany nad przeszkododry dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.41. Przeszkoda naturalna — elemérddowiska naturalnego, stanawey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad dolina, begno, rzeka itp.

1.4.42. Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stagosviutrudnienie w realizacji zadanie budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogg, itp.

1.4.43.Przyczétek — skrajna podpora obiektu mostowegozeéviktada sie z petnejsciany, stupdw lub innych
form konstrukcyjnych np. skray komor.

1.4.44.Rozpktosé teoretyczna — odlegdé miedzy punktami podparcia (fyskami) przsta mostowego.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét, bezpiearswo wszelkich czynri@i na
terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodhoz dokumentagj projektows, SST i
poleceniami Iayniera/Kierownika projektu.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych przekaWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigomawnymi i administracyjnymi, lokalizagj i
wspotrzdne punktéw gtdéwnych trasy oraz reperdw, dzienniddwy, jeden egzemplarz projektu budowlanego
oraz dwa egzemplarze projektu wykonawczego, przadiwi robot i SST.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaddaza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzywalir
na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaelzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uedigiajgcym podziat na dokumentacprojektov:
- Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktore stanawprzetargow dokumentagj projektovg oraz projektowy
dokumentagj wykonawca (techniczig) i zostam przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kigwykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowe;j.

Jeeli w trakcie wykonywania rob6t oke sk konieczne uzupetnienie Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawjaggo, Wykonawca spardzi brakujce rysunki i SST na wlasny koszt w 4
egzemplarzach i przedip je Inzynierowi do zatwierdzenia.

Wykonawca we wlasnym zakresie, w ramach Ceny k&tdwej opracuje GeodezyjrDokumentacj
powykonawcz obiektu.

1.5.3. Zgodndé rob6t z dokumentacp projektowsg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkadekumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowicze$¢ umowy, a wymagania okilene w chaéby jednym z nich s
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dolentacii.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw ohpwe kolejndé ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach og6lnydhOgélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mee wykorzystywa btedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadoii Inzyniera/Kierownika projektu, ktory podejmie deayzjo
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na fnie s wazniejsze od wymiaréw okéonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetigatls zgodne z dokumentacprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartii docelowe, od ktorych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntéw budowli
musz wykazywa zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogrzekracza
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektowg lub SST i
wplynie to na niezadowalggy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostapasjpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie aezkWykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniegcych obiektow
(jezdnie, sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,adzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji koktua az do zakd@czenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przyspieniem do robét Wykonawca przedstawizynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zdem drogi i organem zadzapcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okrési@ania budowy. W zalaosci od potrzeb i pogpu rob6t
projekt organizacji ruchu powinien bya biezgco aktualizowany przez Wykonawd<azda zmiana, w stosunku
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wyenkgdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczyinstaluje i ledzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urglzenia zabezpieczgje takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewygayv
ten sposéb bezpiearstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocciov dziei i w nocy tych zapdr i znakow, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzglléw bezpieczistwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje Ikyda akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do robdét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z Iaynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszdeemw miejscach i iléciach okrélonych
przez Irkyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnychktérych tré¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane przez Wykonawon dobrym stanie
przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje size jest whczony w
cere kontraktowy.
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1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowkzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcasbzie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegcsilo przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy orad4ie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb
lub débr publicznych i innych, a wynikgjych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysaezeib innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgl na:
1) lokalizacg baz, warsztatoéw, magazynow, sktadowisk, ukoporogdiojazdowych,
2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pyitub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pgaru.

1.5.6.0chrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwgarowej.

Wykonawca bdzie utrzymywad, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw vapyasprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszadni biurowych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne dila sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisazabezpieczone
przed dosfpem osoéb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmearem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wydway.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie cegéniu wiekszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyte do robét bdg mialy aprobag techniczig wydam przez uprawnios
jednostk, jednoznacznie okéajacy brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.

Materialy, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a pakaczeniu robét ich
szkodliwai¢ zanika (np. materialy pylaste) mpgby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. zé# wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray
zgod: na wycie tych materiatéw od wéaiwych organdw administracji patwowe;j.

Jereli Wykonawca bdzie miat zastrzeenia co do szkodliwimi dla otoczenia zastosowanych
materiatdw zgodnie ze specyfikacjami, ickhycie musi uzgodsi z Inzynierem/Kierownikiem projektu, w
przeciwnym razie, gdy powgze spowoduje jakiekolwiek zagmmie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Wykonawca.

1.5.8.0chrona wiasngci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladdaoych wiacicielami tych urzdzer potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xame
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzemwigminstalacji i uradzea w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigi¢c w swoim harmonogramie rezegvweczasow dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majby¢ wykonane w zakresie przefnia instalacji i uradzer podziemnych na terenie
budowy i powiadond Inzyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne o zarmam rozpocgcia rob6t. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawserzwiocznie powiadomi hyniera/Kierownika
projektu i zainteresowane wtadze orazitie z nimi wspotpracowat dostarcgajwszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawcgdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i agzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawizggo.

Wykonawca bdzie realizowa roboty w sposéb powodigy minimalne niedogodioi dla
mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzeniaudewy mieszkaniowej w asiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatadnn.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomigdzy Wykonawg a wigcicielami nieruchoméri i dotyczcych korzystania z whaséa i drog
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wewretrznych. Jednate, ani Irkynier/Kierownik projektu ani Zamawiggy nie kpdzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nieglla one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waachkimowy.
1.5.9.0graniczenie obcizen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowa sic do ustawowych ogranicaenaciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wypagenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelliéeledne zezwolenia i
uzgodnienia od wiziwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewoziedunizie powiadamiat liyniera/Kierownika projektu. bynier/Kierownik projektu moe
poleci, aby pojazdy nie spelnigje tych warunkoéw zostaly usgte z terenu budowy. Pojazdy powoshe
nadmierne obgizenie osiowe nie d¢ala dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w ofdsie terenu
budowy i Wykonawca dgizie odpowiadat za naprawvszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
poleceniami layniera/Kierownika projektu.

1.5.10.Bezpieczaéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegaprzepisow dotycrrych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegdlnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pietsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczaje, socjalne oraz spitzi
odpowiednj odziez dla ochronyzycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie orda zapewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagakreslonych powyzej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materiaty i udzenia aywane do robét
od daty rozpocxia do daty wydania potwierdzenia zakamenia robot przez iyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymamieinno by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowadyklgmenty byty w zadowalgym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie hyniera/Kierownika
projektu powinien rozpog# roboty utrzymaniowe nie fdiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12.Stosowanie s do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktagansjakikolwiek sposob zwzane z wykonywanymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fycktanowié podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionydlaw w odniesieniu
do sprztu, materiatow lub urdzen uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robo6t i w sposdhgty bedzie
informowat Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniachzgadstawiajc kopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty pgmtwania, obgjzenia i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.5.13. R6wnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotageéionkretne normy i przepisy, ktére spethia
majg materiaty, sprg i inne towary oraz wykonane i zbadane robotygdabobowizywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomyah norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotaonemy i przepisy $ paistwowe lub odnosgz sie do
konkretnego kraju lub regionu, mpy¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevdamjrowny lub
wyzszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichagmizenia i pisemnego
zatwierdzenia przez hyniera/Kierownika projektu. Rinice pomgdzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musz by¢ dokladnie opisane przez Wykonawci przedi@one
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&dbo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terdmiglowy ledg uwazane za wlasng Zamawiajcego.
Wykonawca zobowizany jest powiadonii Inzyniera/Kierownika projektu i pogpowa zgodnie z jego
poleceniami. Jeeli w wyniku tych polecgé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach,
Inzynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawi@jm i Wykonawag ustali wydhzenie czasu wykonania
robét iflub wysokéc¢ kwoty, o ktég nalery zwiekszye cere kontraktovy.

Rewitalizacja otoczenia muru miejskiego oraz dziéck budynku dawnego Wéjtostwa w Gluchotazach9



Biuro Obstugi Technicznej ,SEWI”

2. MATERIALY
2.1.Zrodba uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymkovgystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawiyrierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczeg6towe informacje dotyg®: proponowanegarddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw jak réwnie odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danega@dia nie oznacza automatycznie wszelkie materiaty
z danegarddia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia ba&dav celu wykazania,ze materialy uzyskane
z dopuszczonegirddia w sposob ggty spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materialdow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwobtel wiagcicieli i odngnych wiladz na pozyskanie
materiatow zezrodet miejscowych wdczapc w to zrédla wskazane przez Zamavdieggo i jest zobowezany
dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumentized rozpocgciem eksploatacjirédia.

Wykonawca przedstawi dgnierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dgkentacs
zawierajica raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowamzez siebie mete@dwydobycia i
selekcji, uwzgddniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw adnmani§itpaistwowej i samorgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagailosciowych i jak@gciowych materiatow
pochodzacych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutlu wydobymateriatéw, dziesmwy i inne jakie okag sie
potrzebne w zwgizku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadklad czasowo zt§ z terenu wykopow, dokopOw i miejsc pozyskaniatematow
miejscowych bda formowane w hatdy i wywimone na wysypisko, ewentualnie wykorzystane przypres
i rekultywacji terenu po uk@zeniu robot. Ewentualne wykorzystanie humusu z opgikv, dokopéw naley
uzgodné z Inzynierem.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykepda terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowgdh wykorzystane do rob6t lub odwiezione na wysypiskipowiednio do
wymaga umowy lub wskaza Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopdéw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy, chybajzyska na to pisemgrzgodt Inzyniera/Kierownika
projektu.

Eksploatacjarodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na
danym obszarze.

Wszelkie materialy uzyskane z rozbiorki, ktore mogyé wykorzystane naly przekaza
Zamawiajcemu i odwié¢ na miejsce wskazane przezyniera/Kierownika projektu na koszt Wykonawcy.
O przydatnéci wykorzystania materiatow decydujezimier/Kierownik projektu.

2.3. Materialy nie odpowiadapgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przezzyniera/Kierownika projektu. 38 Inzynier/Kierownik zezwoli
Wykonawcy na gycie tych materiatdbw do innych robét,znie dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie odpowiednio przewaciowany (skorygowany) przezipniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdyjsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaaw
wykonuje na wkasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem, usungciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewigupozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiad Inzyniera/Kierownika projektu o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przedyciem tego materiatu, albo w okresie #Hmym, jali bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie badaymaganych przez #yniera/Kierownika projektu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie z@oby¢ pdézniej zmieniany bez zgody igniera/Kierownika. Jeeli
Wykonawca nie zastosujecgilo powyszego to na wniosek 2gniera/Kierownika projektu ¢ilzie zobowazany
do pokrycia rénicy kosztow zakupu materiatu, w przypadku, gdyt@as@mwany materiat duizie draszy od
materiatu rekomendowanego przezyniera/Kierownika.
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2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane matedo czasu gdydua one uyte do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zaalyoswop jakos¢ i whasciwosci i byly dostpne do
kontroli przez liryniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatl@astzlokalizowane w olebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem bwglov miejscach zorganizowanych
przez Wykonawe i zaakceptowanych przezzamiera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwarni materiatow

Wytwornie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera/Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgoddoi stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébiterialtdow mog by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wdeiwosci. Wyniki tych kontroli lzdg stanowé podstaw do akceptacji okidone;
partii materiatow pod wzgtlem jakdci.

W przypadku, gdy liynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekcyvytworni, musa by¢
spetnione nagpujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnian wspoétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialtdw w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dostp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytwdérni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizadjit,

c) Jeeli produkcja odbywa si w miejscu nie natacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprdzeania inspekcji i badaw tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do wywania jedynie takiego spy, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych rob6t. Spez uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofext
Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgtdem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przegriera/Kierownika projektu; w przypadku braku usfal
w wymienionych wyej dokumentach, spgz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamidazyniera/Kierownika projektu.

Sprzt bedacy whasndciag Wykonawcy lub wynaity do wykonania robét ma ©byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsi do pracy. Powinien lyzgodny z normami ochronyrodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy tmnierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw paerdzagcych
dopuszczenie spgiu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymienia sprzt niesprawny.

Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewidupozliwosé wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wybaru
uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji layniera/Kierownika projektu,
nie maze by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprezt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Irkyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i ni@puszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiéhodkoéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jak@é wykonywanych robét i wigiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewéigrowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachryimera/Kierownika projektu, w terminie przewidziany
umowy.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdylgospetnid wymagania dotycgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciské@wa i innych parametréw technicznyclSrodki
transportu nie spetnigge tych warunkéw magby¢ dopuszczone przez Ayniera/Kierownika projektu, pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotneggtiblowanych odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowzany do oczyszczania zabrudzonych két pojazdéw seyggacych z budowy
na drogi publiczne oraz drogi dojazdowe do budovey pomocy spyzonego powietrza lub wody.

Wykonawca bdzie usuwé na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie ewentualne zanieczgsza,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogataicpnych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratyiidnie z warunkami umowy oraz za jé&ko
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét,ctagagodné¢ z dokumentagj projektows, wymaganiami
SST, PZJ, projektem organizacji robét opracowanynep Wykonawe oraz poleceniami kiyniera/Kierownika
projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metaggonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyozew planie i wyznaczenie wysokm
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami édreymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na fainie przez layniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawew wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zosganusungte przez
Wykonawe na wiasny koszt, z wyikiem, kiedy dany bid okae sk skutkiem b¢du zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy naspiie przez layniera/Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wgsokprzez Irkyniera/Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialfw za ich doktadn&.

Decyzje Irkyniera/Kierownika projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robét kxda oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji projektows SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decymjynier/Kierownik projektu uwzgidni wyniki
bada materialéw i robot, rozrzuty normalnie wyptijace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvegie na rozwzan kwestk.

Polecenia Inyniera/Kierownika projektu powinny Bywykonywane przez Wykonawcw czasie
okreslonym przez layniera/Kierownika projektu, pod gtba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowai przedstawd do akceptacji liyniera/Kierownika projektu
program zapewnienia jakoi. W programie zapewnienia jade Wykonawca powinien oksé¢, zamierzony
spos6b wykonywania robo6t, maowvosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gamdugcy wykonanie
robét zgodnie z dokumentagprojektovy, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia ja$@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golm opisupca:

— organizac wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaawibot,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposo6b zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jékoi terminowd¢ wykonania poszczego6lnych elementéw

robot,

— system (sposob i procedliproponowanej kontroli i sterowania jaom wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiar6éw i kontroli (opis laboratoriumashego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza ziguiowadzenie badd,

- sposob oraz formm gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw

mechanizméw sterggych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie

technologicznym,  proponowany sposéb i  ferm przekazywania tych  informacji

Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) cz$¢ szczegdlow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgioknoraz

wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilég¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedqutia wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i proceddrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i

sprawdzanie uggdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wayrania mieszanek i

wykonywania poszczeg6inych elementow robdt,

— sposéb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoéci rob6t

Celem kontroli rob6t &zie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zalazomg jakaosé robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok roboét i jakgci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézagc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wudzenia
niezkedne do pobierania prébek i badaaterialéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolzyinier/Kierownik projektu mee zaadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalzyj.

Wykonawca bdzie przeprowadZa pomiary i badania materialdw oraz rob6t zestatliwoscia
zapewniajcg stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi dakumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu b&daich czstotliwos¢ s3 okrelone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tamedkne, Inzynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewniykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy ignierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okiajacych procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcze laboratoryjnych, w
celu ich inspekciji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Zadi niedociagniccia te kedg tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzymaygie do robét badanych materiatéw i dépiye do wycia
dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jaké& tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liaahaterialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki kzdg pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prédygstych
na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdny¢ z jednakowym prawdopodoligtwem
wytypowane do bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ zapewniog mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébekedy dostarczone przez Wykonagvci zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Prébki dostarczone prz&/ykonawe do badéa wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu &da odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaskweepy przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie layniera/Kierownika projektu Wykonawcadhzie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatow, ktore budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostaprzez
Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym pedku koszty te pokrywa Zamawjay.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryety przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezyiniera/Kierownika projektu.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub batiaWwykonawca powiadomi kyniera/Kierownika projektu
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaia.wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przaust
na pémie ich wyniki do akceptacji kryniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wik@mi
bada jak najszybciej, nie piiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalab

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane bkynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedt
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, priegazaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokongmia kontroli, pobierania prébek i badania
materiatdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwaraaywWykonawca i producent materiatdbw powinien udzieli
mu niezlgdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokongg weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegozgz
Wykonawe, poprzez midzy innymi swoje badania, ebzie ocenida zgodnd¢ materiatow i robét z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw wlasnych hakiantrolnych jak i wynikéw badadostarczonych
przez Wykonawe.
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Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiefgrébki materiatow i prowadéibadania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. dai wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy ssniewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze siwytacznie na witasnych badaniach przy ocenie zgéddnmateriatow i
robét z dokumentagjprojektovg i SST. Mae roéwnie: zlecié, sam lub poprzez Wykonagicprzeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych baflaniezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite Kgsz
powtérnych lub dodatkowych batlapobierania prébek poniesione zost@nzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mge dopyci¢ do wycia tylko ten wyréb budowlany, ktéry nadaje sio
stosowania przy wykonywaniu robé6t budowlanych (agiadla wymogom niniejszych SST)zgli jest:

- oznakowany CE (rys. 2), co oznacza, dokonano oceny jego zgodndz norny zharmonizowas albo
europejsk, aprobai techniczg badz krajows specyfikacy technicza paastwa czlonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodawzegnan przez komisje Europejgskza zgoda z
wymaganiami podstawowymi albo

- oznakowany, znakiem budowlanym B (rys. 1).

Ponadto kady wyréb budowlany oznakowany znakiem CE winienigda& dokument potwierdzagy
dopuszczenie do stosowania danego wyrobu na teRagiezypospolitej Polskiej.

Produkty przemystowe mugposiadéa ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby
poparte wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeeds dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Dopuszcza si do stosowania wyroby budowlane wykonane wg indyaidej dokumentacji
technicznej sportizonej przez Wykonawcrobdt po uzgodnieniu z Projektantem obiektu oramadwiajcym,
posiadaice gwiadczenie wydane przez producenta o zgécinwyrobu.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spekpigich wymaga beda odrzucone.

Rys 1) znak , B” Rys 2) znak ,,CE”

)

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnwimowigzujgcym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budovey kavica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie spoczyad/gkonawcy.

Dziennik budowy bdzie prowadzony zgodnie z zaémiami ustawy Prawo budowlane.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdab przediadone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowanig.si

Decyzje Imyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika bwg Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich pragia lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera/Kierownika projektu do ustosunkowanie. si
Projektant nie jest jednak stpumowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z
elementéw robo6t. Obmiary wykonanych robét przepmzeass w sposéb aigly w jednostkach przgtych w
kosztorysie i wpisuje do ksiki obmiaréw.

Obmiary prowadzone przez Wykonawmog by¢ wykonane w innej formie zaakceptowanej przez
Zamawiajcego — Kierownika/layniera projektu.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodnéci materialéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikadan Wykonawcy lgda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&io Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robot. Winny gy
udostpnione na kade zyczenie lriyniera/Kierownika projektu.

Rewitalizacja otoczenia muru miejskiego oraz dzigck budynku dawnego Wéjtostwa w Gluchotazach4



Biuro Obstugi Technicznej ,SEWI”

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczae¢sioprocz wymienionych w punktach (1) - (3) npsiace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizagcgadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowytla zawsze dogpne dla lzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokotacy
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdamaieniu Irkyniera/Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiarunapnniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru ledg wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek b4d lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgmku ukaczenia wszystkich robét. Bdne dane zostan
poprawione wg instrukcji tryniera/Kierownika projektu na gie.

Obmiar gotowych robotdulzie przeprowadzony z ¢gtaicia wymagag do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie dgkmeym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc
i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatéw

Dlugaosci i odlegtaci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymeéda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jali SST wiaciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, objosci beda wyliczone w i jako
dlugas¢ pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére maj by¢ obmierzone wagowo, ¢bda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot mudng
zaakceptowane przezzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdlezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj; bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje aulzenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywd to wyposaenie zapewniat w sposob eigly zachowanie dokladdoi wg norm
zatwierdzonych przez mygniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotakzé
w przypadku wystpowania ditaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzacgirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfi lgdg wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lkgki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mdgy¢ dokczone w formie
oddzielnego zatznika do ksjzki obmiaréw, ktérego wzOr zostanie uzgodniony zyhlmerem/Kierownikiem
projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie $§db i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie redjzulegry zakryciu.

Odbiér robot zanikapych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdoviajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmavagoinego pospu robot.

Odbioru robét dokonuje kynier/Kierownik projektu.

Gotowa¢ danej cesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemtzka budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera/Kierownika projektu. Odbiérebdzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie p&niej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokgdi powiadomienia o tym
fakcie Irzyniera/Kierownika projektu.

Jakaé¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia bynier/Kierownik projektu na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikéw badelaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pamiav
konfrontacji z dokumentagijprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgéci rob6t. Odbioru cgciowego
robét dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiobdt dokonuje bynier/Kierownik
projektu.

8.4. Odbiér ostateczny rob6t (zwany rownig odbiorem koncowym)

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego rob6t (odbioru kitcowego robét)

Odbiér ostateczny (Kmowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykma robét w odniesieniu
do ich ilci, jakasci i wartasci.

Catkowite zakéczenie robot oraz gotowd do odbioru ostatecznego flapwego) ledzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadoimem na pimie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny (Kmowy) robot nagipi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod
dnia potwierdzenia przez dgniera/Kierownika projektu zakazenia robot i przgicia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego (koowego) robot dokona komisja wyznaczona przez Zaajgsego w
obecndci Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja ddbajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentdéw, wynikdw bafla pomiar6w, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania rob6t z dokumentagjrojektovy i SST.

W toku odbioru ostatecznego flamwego) robét komisja zapoznag i realizacj ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikgych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupeniagcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét aaowych komisja przerwie swoje czyriaoi
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejrdektacy projektowy i SST z uwzgjdnieniem tolerancji
i nie ma wekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu plezeéstwo ruchu, komisja dokona patea,
oceniajc pomniejszon wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagprzyjetych w dokumentach

umowy.
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8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (odbioru kiccowego)

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégio (kécowego) robot jest protokét
odbioru ostatecznego (kocowego) robét spogrizony wg wzoru ustalonego przez Zamawdapgo.

Do odbioru ostatecznego (kmwego) Wykonawca jest zobawany przygotowa& nastpujace
dokumenty:

1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata sporgdzona
w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawoweokumentdw umowy i ew. uzupetnige lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksjzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materialéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opinig technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikoéw badapomiaréw zajczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robd6t towarzggeh o ile istnieg (np. na przetenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowegweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazantych robot
wihascicielom urzdzen,

9. geodezyjg inwentaryzagj powykonawcg robot,

10. szkice przebiegu granic pasa drogowego,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnefintaryzaciji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego nigdd
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozoimie Wykonawg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnigge keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupehcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyabdét zwizanych z ususeciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyiciadw okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dilzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgbdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiér ostateczbgto

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagara jednost& obmiarove
ustalony dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstavi ptatnaci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmowej ledzie uwzgbdniaé wszystkie
czynnaci, wymagania i badania sktadag¢ st na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

— robocizre bezpdredng wraz z towarzysgeymi kosztami,
- wartaé¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynmoajaewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,
— wartcs¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z oba@ujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoine D-M-00.00.00

Koszt dostosowania gido wymaga warunkéw umowy i wymaga ogolnych zawartych w D-M-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki odome w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione vetargsie.
Koszty zwizane z dostosowanienesio wymagé warunkoéw umowy i wymagaogolnych zawartych w SST
DM.00.00.00, w tym, mgidzy innymi, koszt zwizany z zapewnieniem, utrzymaniem i likwidadaplecza
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Wykonawcy, koszt zwjzany z objazdami, przejazdami, organizacjpezpieczastwem ruchu, Wykonawca
ujmie w cenach jednostkowych wykonania robot budometh.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (R2Nr 89, poz. 414 z @hiejszymi zmianami).

2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2@01 r. w sprawie dziennika budowy, maonta
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 1380z. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziipz. U. Nr 14, poz. 60 z gaiejszymi zmianami).

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wprowadzeniwtootu wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881 z pdniejszymi zmianami).
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D-01.01.01

WYTYCZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacjchtécznej (SST) g wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robét zwkanych z wytyczeniem rob6t w terenie réwninnym wmagh
~Rewitalizacji otoczenia muru miejskiego oraz dzda budynku dawnego Wajtostwa w Gluchotazach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowe Specyfikacje Techniczne (SST) stanowizes¢ Dokumentéw Przetargowych
i Kontraktowych i naley je stosowa przy zlecaniu i realizacji rob6t opisanych w gl hiniejszej specyfikaciji.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t aganych z wszystkimi
czynndciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu wyzniaczenie w terenie przebiegu rob6t

Zakres robot obejmuje:
e wyznaczenie robot w terenie réwninnym:
- wytyczenie wszystkich elementéw robét.
- wyznaczenie sytuacyjne i wysakiowe punktow gtéwnych i punktéw wysosaowych,
- uzupetnienie dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysésiowych (reperéw roboczych),
- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
- zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochraoh przed zniszczeniem i oznakowanie ulatudaj
odszukanie i ewentualne odtworzenie,
- opracowanie dokumentacji powykonawczej.

1.3.1.Wyznaczenie rob6t i punktéw wysaiaowych

W zakres rob6t pomiarowych wchadz
a) wyznaczenie sytuacyjne i wysalaowe punktéw gtéwnych i punktéw wysos@owych,
b) uzupetnienie dodatkowymi punktami (wyznaczenie,osi)
¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysékiowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrocta przed zniszczeniem oraz oznakowanie w spos6b
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasyjkpy kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy punkt
trasy.

1.4.2. Pozostate okrdenia podstawoweaszgodne z obowiujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania i zgodrni@ z Dokumentag)
Projektows, SST i poleceniami kyniera. Ogdlne wymagania dotyce robét podano w SST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padaw SST
DM-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

Rewitalizacja otoczenia muru miejskiego oraz dziéck budynku dawnego Wéjtostwa w Gluchotazach9



Biuro Obstugi Technicznej ,SEWI”

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych nalestosowa dla punktdw utrwalanych w istnigjej nawierzchni
bolce stalowesrednicy 5 mm i diugéci od 0,04 do 0,05 m. Pale drewniane umieszczom@ jgoanig robot
ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny d¢niérednic od 0,15 do 0,20 m
i dlugos¢ od 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m
i dtugasci okoto 0,30 m.

,Swiadki” powinny mig diugas¢ okoto 0,50 m i przekréj prostatay.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego robo6t i punktow wysikowych naley stosowaé nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kidw wysokdciowych powinien
gwarantowd uzyskanie wymaganej doktadid pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

0Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy vama przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-N@OO ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboaujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7)
przez osoby posiadgje odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia .

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien pobra Powiatowego &odka Dokumentaciji
Geodezyjnej i Kartograficznej dane dotyce osnowy geodezyjnej poziomej i wysékiowej; zawierajce
lokalizacg i wspo6trzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o pobrane materiaty, Wykonawca powirpereprowadz obliczenia i pomiary geodezyjne
niezkedne do szczegdbtowego wytyczenia robaot.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowej ggodne
Z rzeczywistymi rednymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgdne terenu istotnie #@ig si
od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomé o tym Inzyniera.
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinng bmieniane przed pogliiem odpowiedniej decyzji przez
Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i puniggérednie osi trasy musgzby¢ zaopatrzone w
oznaczenia ok&ajace w sposob wyray i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma
i wzor tych oznaczepowinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaize czasie
trwania robot. Jeeli znaki pomiarowe zostanzniszczone, a ich odtworzenie jest konieczne diszdgo
prowadzenia robét, to zostanne odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidjovealizacji robdét nales do obowgyzkdw
Wykonawcy.
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5.3. Wyznaczenie punktéw gtéwnych i punktow wysokziowych

Punkty gtéwne powinny hy zastabilizowane w sposob trwaly, a #ekdowhzane do punktow
pomocniczych, potmnych poza granicrob6t ziemnych.

Repery robocze nalg zalazy¢ poza granicami rob6t zgdanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektéw towarzysgeych. Jako repery robocze ama wykorzystad punkty state na stabilnych, istrjeych
budowlach wzdha trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repesipocze naley zatazy¢ w postaci stupkdw
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowychadmwonych w gruncie w sposéb wyklucaaj osiadanie,
zaakceptowany przezdyniera.

Repery robocze powinny by wyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigtej wyrane
i jednoznaczne okékenie nazwy reperu i jegog¢dne;j.

5.4. Wyznaczenie osi

Tyczenie osi naley wykona w oparciu o dokumentagjprojektows oraz inne dane geodezyjne m.in.
pobrane z Powiatowego Wdu Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej, przy keszystaniu sieci
poligonizacji pastwowej albo innej osnowy geodezyjne;j.

O$ powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktacKrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, leigzrzadziej ni co 20 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejwstosunku do dokumentacji projektowej nieamo
by¢ wieksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktéw osi nalg wyznacz¢ z dokladnécia do 1 cm
w stosunku do rkdnych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nafaizy¢ materiatbw wymienionych w pkt 2.2,

Usunkcie punktéw utrwalonych w osi trasy jest dopuszezalylko wéwczas, gdy Wykonawca robot
zastpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, wsntzonych poza granicobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeae granic robét, zgodnie z dokumenjacj
projektows oraz w miejscach wymaggych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzeiiatriow miejscach
zaakceptowanych przezzmiera.

Do wyznaczania granic rob6t najestosowd dobrze widoczne paliki. Odlegid miedzy palikami
nalezy dostosowé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy owagj. Odlegté¢ ta co najmniej powinna
odpowiadé odstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwranych z wytyczeniem rob6t nale prowadzé wediug
ogolnych zasad okémnych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,457) zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Og0blne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest ha (hektar) wytyczenia robét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
8.2. Sposo6b odbioru robét

Odbiér robét zwjzanych z wyznaczneiem robét w terenie ¢mge na podstawie szkicow i
dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu znkoli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada
Inzynierowi.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 ha wykonania rob6t obejmuje:
- wyznaczenie punktéw gtownych osi trasy i punktéwsekgiciowych,
— uzupeienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wység&iowych,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow,
zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochroda przed zniszczeniem i oznakowanie utatydej
odszukanie i ewentualne odtworzenie,
— opracowanie dokumentacji powykonawczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyagmac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegis Gtéwny Urzid Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdatJGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysadlaiowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekgsciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G#J1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUTD83.

Noo~®
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D-01.02.02

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacjchtecznej (SST) $ wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robét zeranych ze zdgiem warstwy humusu w  ramach
~Rewitalizacji otoczenia muru miejskiego oraz dzeda budynku dawnego Woéjtostwa w Gluchotazach”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowe specyfikacje techniczne stagosokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robét zeanych ze zdgiem
warstwy humusu, wykonywanych w ramach robét przggatwvczych.

Zakres robot obejmuje:
- mechaniczne usutie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. 10 cm

1.4. Okredlenia podstawowe

Stosowane okétenia podstawowegszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaigélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do zdjecia humusu i/lub darniny
Do wykonania robo6t zwzanych ze zdgiem warstwy humusu nafg stosowa:
— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadimgportu na odlegié wymagajca zastosowania
takiego spretu,
— spycharki.
4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
Ogo6Ine wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4.
4.2. Transport humusu
Humus nalgy przemieszcza z zastosowaniem spycharek, a gpsie przewoz transportem
samochodowym.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-MX@00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
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Teren pod inwestyej w pasie rob6t ziemnych i w innych miejscach wskgzh w dokumentacji
projektowej powinien b§ oczyszczony z humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna dydjeta, utazona w haldach. Zdfy humus naley zatadowad i odwies¢ na
odktad — do wykorzystania na miejscu. Humus, kidieyzostanie wykorzystany (nadmiar humusu) wykorsawc
winien odwigé¢ na wysypisko i ponig& wszelkie koszty zwizane ze odwiezieniem humusu na wysypisko.

Humus naley zdejmow& mechanicznie za pomg@cpycharek. Dopuszczagsicczne zdgcie warstwy
humusu po uzyskaniu zgody Kierownika Projektu.

Warstwe humusu naley zdja¢é z powierzchni catego pasa robo6t ziemnych oraz mydéh miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanychgm Irzyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.

6.2. Kontrola usuniecia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie jakai robot polega na wizualnej ocenie komplgtiaisunécia humusu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@)Nymagania ogdlne”  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarovs jest nf (metr szécienny) zdgtej warstwy humusu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rhiwykonania robét obejmuije:
— mechaniczne zdgie humusu,
— zhaldowanie w pryzmy,
— zabezpieczenie przed zniszczeniem,
— zatadunek humusu nie wykorzystanego na budowigatki transportowe i odwiezienie na wysypisko
wraz z optad,
- uporzdkowanie terenu robdét,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaynikajacych z niniejszej specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.
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D-01.02.04

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecanij (SST) $ wymagania dotyere wykonania i
odbioru rob6t zwgzanych z rozbidrk elementéw drog w ramach ,Rewitalizacji otoczeniarinmiejskiego oraz
dziedzica budynku dawnego Woéjtostwa w Gluchotazach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne (SST) stamowics¢ Dokumentow Przetargowych i
Kontraktowych i naley je stosowa przy zlecaniu i realizacji rob6t opisanych w fl hiniejszej specyfikacji.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzasad prowadzenia rob6t zaanych z rozhidrk
- warstw nawierzchni,
- warstw nawierzchni,
- stupkow,
- ogrodzé.

Zakres robot obejmuje:

- rozebranie stupkow wygrodaéancuchowych
- rozebranie nawierzchni z trylinki

- rozebranie ogrodsez siatki

- rozebranie p@czy ochronnych rurowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okidenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysee robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pulav SST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.

3.SPRZET
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu

Ogo6Ine wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt
3.2. Sprat do rozbiérki

Do wykonania robét zwrzanych z rozbiork elementéw drég, ogrodéei przepustéw mize by
wykorzystany sprg podany porzej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
— spycharki,
- tadowarki,
— samochody eizarowe,
- zrywarki,
— mioty pneumatyczne,
- pity mechaniczne,
- koparki.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Ogo6Ine wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbiérki

Materiat z rozbiérki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robo6t rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementow drég obejmujisunecie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentgajojektows, SST lub wskazanych przezzimiera.

Jeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentasjientaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, dgnier
moze polect Wykonawcy sporazenie takiej dokumentaciji, w ktdrej zostanie ékmey przewidziany odzysk
materiatow.

Roboty rozbiérkowe miana wykonywaé mechanicznie lubecznie w sposob okény w SST lub przez
Inzyniera.

Wszystkie elementy niiwe do powtdérnego wykorzystania powinny doyisuwane bez powodowania
zbednych uszkodze Jeeli uzyskana z rozbiérki materialy naglagie do ponownego wykorzystania
Wykonawca powinien przewié je na miejsce wskazane przezyniera na wlasny koszt. Materialy te gtaje
wlasndcig Zamawiajcego.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST st§ wlasndcia Wykonawcy, powinny by usungte z terenu
budowy.

Doty (wykopy) powstale po rozbiorce elementéw dragajdujce sé w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentagj projektows beda wykonane wykopy drogowe, powinny dytymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnéci nalezy zapobiec gromadzeniwsiv nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje svykonania wykopéw drogowych nake wypetnic, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczago terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami okdlenymi w SST
D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogélne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.

6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbiérkowych

Kontrola jakdci robét polega na wizualnej ocenie komplétiovykonanych robot rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtdérnego wykorzystania.

Zagszczenie gruntu wypetniggego ewentualne doty po usetyich elementach nawierzchni, ogrodze
przepustow powinno spehdiaodpowiednie wymagania oktene w SST D-02.00.01 ,Roboty ziemne.
Wymagania ogolne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy rob6t zwizanych z rozbidrkelementéw drég jest:
dla warstw nawierzchni - h{metr kwadratowy),

dla stupkéw — szt. (sztuka),

dla ogrodzé i poreczy - m (metr).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,

- mechaniczne rozebranie nawierzchni,

- zafadunek, wywo6z i wytadunek materiatow na wyskpiwraz z optatza sktadowanie,
- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbioérki;

b) dla rozbiérki stupkéw wygrodae

- odkopanie i wydobycie stupkéw,

- zasypanie dotéw po stupkach wraz zgagzeniem do uzyskania3sl,00 wg BN-77/8931-12,
oczyszczenie stupkow,

zaladunek i transport na miejsce wskazane przemWigka Projektu,

uporzidkowanie terenu rozbiorki,

c) dla rozhiérki ogrodae

— rozebranie prgset ogrodza,

- rozebranie stupkéw ogrodae

- wywiezienie ogrodz&z elementéw stalowych na miejsce wskazane przemi{inika Projektu,
- wyréwnanie podiea i uporadkowanie terenu rozbiorki,

g) dla rozbiorki pogczy:

— rozebranie wszystkich elementéw parry,

- odkopanie stupkow,

- wywiezienie ogrodzgz elementéw stalowych na miejsce wskazane przemifinika Projektu,
— wyrdéwnanie podtoa i uporadkowanie terenu rozbiérki;

Rewitalizacja otoczenia muru miejskiego oraz dziéck budynku dawnego Wéjtostwa w Gluchotazach 7



Biuro Obstugi Technicznej ,SEWI”

D-02.00.01

ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacgchhicznej (SST) gs wymagania dotycge
wykonania i odbioru liniowych robét ziemnych w racha,Rewitalizacji otoczenia muru miejskiego oraz
dziedzihca budynku dawnego Waéjtostwa w Gluchotazach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6towe Specyfikacje Techniczne (SST) stanowizes¢ Dokumentéw Przetargowych
i Kontraktowych i naley je stosowé przy zlecaniu i realizacji rob6t opisanych w fl hiniejszej specyfikaciji.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t ziemnych.

Zakres rob6t podano w punkcie 1.3 SST D.02.01.01.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub mntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetriap warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktéra jest ograniczona kogothrogi i skarpami rowéw.

1.4.3. Gg¢bokas¢ wykopu - ré@nica rzdnej terenu i rgdnej robét ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub
wykopu.

1.4.4. Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokai¢ jest mniejsza @il m.

1.4.5. Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nie ok&tony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.6. Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odigieiz) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopOw, a nie wykorzystanych do budomgsypéw oraz innych prac zwanych z tras
drogowy.

1.4.7. Wskaznik zagszczenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okélwna wg
Wzoru:

| =P
) pds
gdzie:
Os - oestosé objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (hfy
Pas - Mmaksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgomd optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988 [2], skaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (M§/m

1.4.8.Wskainik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntdw niespoistych, oklena
wg wzoru:

U= dﬂ
do
gdzie:
dsp - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm),
dip - s$rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm).

1.4.9. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okélona wg
WZoru:

lo

E
El

gdzie:
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E; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszymizeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4],
E> - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérrgincigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-

02205:1998 [4].

1.4.10.Pozostate okienia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogopkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puwlav SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntow
Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinow&ei podaje tablica 1.
Tablica 1. Podziat gruntéw pod wadkem wysadzinowdzi wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. Wy;facsf;?\,%glgen'%ed”OStk . . Grupy g.runtow .
niewysadzinowe wipliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu - rumosz - piasek mato
niegliniasty pylasty wysadzinowe
- Zwir - zwietrzelina |-  glina piasz-
- pospoéika gliniasta czysta zwgzia,
- piasek gruby|-  rumosz glina zwkiezla,
- piasekredni | gliniasty glina pylasta
- piasek - zwir gliniasty | zwiezta
drobny - pospoétka - ikt
- zuzel gliniasta piaszczys-ty, it
nierozpadowy pylasty
bardzo
wysadzinowe
- piasek
gliniasty
- pyh pyt
piasz-czysty
- glina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
- it warwowy
2 | Zawartg¢
czgstek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarnag¢
bierna Hy, m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskanik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny¢bprzez Wykonawe wykorzystane
w maksymalnym stopniu do wykonania nasypéw. Grymmydatne do budowy nasypéw mgdgy¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanpmadmiar ohgtosci rob6t ziemnych i za zezwolenienmzimiera.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wybap nie kgdagc nadmiarem objosci robot
ziemnych, zostaly za zgednzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem
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innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac gipgh kontraktem, Wykonawca jest zobgwany do
dostarczenia rownowaej obgtosci gruntdw przydatnych zerddet wlasnych, zaakceptowanych przez
Inzyniera.

3. SPRZET
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do rob6t ziemnych

Wykonawca przygpujacy do wykonania robo6t ziemnych powinien wykézaie mazliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu do:
- odspajania i wydobywania gruntow (remlzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,akkip
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczgnimtow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, gdzenia do
hydromechanizaciji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywraikinochody skrzyniowe,d@ocigi itp.),
- spretu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

0Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4.
4.2. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powiriig¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego oljosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddegtoansportu. Wydajnié srodkdw
transportowych powinna By ponadto dostosowana do wydajoio sprztu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegixi transportu ponad waldd zatwierdzone nie mie by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotycgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gkgzone odleghkxi nie zostaly wczaniej
zaakceptowane nagpnie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-N@OO ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Dokladnaié wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od asjgktowanej nie powinny léywieksze nk + 10
cm. Ré&nica w stosunku do projektowanyclednych rob6t ziemnych nie me przekracza+ 1 cmi -3 cm.

Pochylenie skarp nie powinnozri¢ si¢ od projektowanego o wéej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensem #a. Maksymalne nieréwioi na powierzchni skarp nie powinny przekracza 10 cm przy
pomiarze taf 3-metrows, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce nieréwnéci, wynikajace ze
sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.3. Odwaodnienia pasa rob6t ziemnych

Niezalenie od budowy urmzer, stanowacych elementy systemoéw odwadr@jch, ugtych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, le wymagaa tego warunki terenowe, wykofhia
urzadzenia, ktére zapewniodprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza abeabdt ziemnych tak, aby
zabezpiecz§ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wydena ma obowgizek takiego wykonywania
wykopéw, aby powierzchniom gruntu nadawa catym okresie trwania robét spadki, zapewtiajprawidtowe
odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotravat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usunjcia tych gruntow i zagpienia ich gruntami przydatnymi na
wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optatsteony Zamawiajcego za te czynioi, jak réwnie za
dowieziony grunt.
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5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ustiia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopéw powinrmasppowa: w kierunku podnoszeniacsniwelety.

W czasie rob6t ziemnych nale zachowdé odpowiedni spadek podtay i nadd& przekrojom
poprzecznym spadki, umldwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentagjojektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nieirpenv by mniejszy nk 4% w przypadku gruntéw
spoistych i nie mniejszy ni2% w przypadku gruntdw niespoistych. Naleuwzgkdni¢ ewentualny wptyw
kolejndsci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykeamia innych robét na spetnienie wymaga
dotyczicych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobdt ziemnych.

Zrédta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopow, natg uja¢ w rowy lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalgy odprowadzt poza teren pasa rob6t ziemnych.

Podczas wykonywania wykopow pod studziegdiekowe (wpustowejciany wykopow winny zosta
umocnione.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogollne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia rowu polega na kontraidngsci z wymaganiami specyfikacji okdlenymi
w pkcie 5 oraz z dokumentagprojektova.
SzczegOla uwag; nalery zwrdck na:
- wtasciwe ucie i odprowadzenie wod opadowych,
- wtasciwe ucie i odprowadzenie wygidw wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jakei wykonania robot

Czynndci wchodace w zakres sprawdzenia jdko wykonania robét okédono w pkcie 6
SST D-02.01.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeidali?.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardéw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Pomiar szerokwi dna rowu | Pomiar g, szablonem, fgt o dlugadci 3 m i
2 | Pomiar rzdnych poziomia lub niwelatorem, w odgpach co 200 m na
powierzchni dna rowu prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m|na
3 | Pomiar pochylenia skarp |[tukach o R= 100 m co 50 m na tukach o<RL00 m
4 | Pomiar rownéci oraz w miejscach, ktére buglavatpliwosci

powierzchni dna rowu

ul

Pomiar rownéci skarp
6 | Pomiar spadku podinego|Pomiar niwelatorem ezinych w odsgpach co 200 n
dna rowu oraz w punktach gtpliwych

7 | Badanie zagszczenia grunty Wskaik zagszczenia okrda¢ dla kadej utazonej
warstwy lecz nie rzadziej hiw trzech punktach na
1000 nt warstwy

=)

6.3.3.Szerokd¢ dna rowow

Szeroké¢ dna rowdw nie mee r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.
6.3.4.Rzedne dna rowu

Rzedne dna rowu nie magozni¢ sie od rzdnych projektowanych o wgej niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.5.Pochyleniegcinek wykopu
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Pochyleniescianek wykopu nie m@ r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego o esej niz 10%
wartasci pochylenia wyraonego tangensemta.

6.3.6.ROWNG¢ dna rowu

Nieréwnaci powierzchni dna rowu mierzone4e8-metrov, nie mog przekracza 3 cm.
6.3.7.ROwnai¢ scianek wykopu

Nieréwndci scianek wykopu, nie magprzekraczé+ 10 cm.
6.3.8.Spadek podkny dna rowu

Spadek poditny dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatoregdmygch wysokéciowych, nie
moze dawa roznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nk -3 cm lub +1 cm.

6.3.9.Zageszczenie gruntu

Wskanik zagszczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien dygodny z
zalazonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadjtuntéw dla ktérych nie mima okréli¢ wskanika
zagszczenia naley okresli¢ wskanik odksztatceniag) zgodnie z normPN-S-02205:1998 [4].

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetnige wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostam odrzucone. M materialy nie spetlniace wymaga zostag wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inyniera Wykonawca wymieni je na widwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujwicksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wygpienie Wykonawcy, laynier maze uzng wadk za nie majcg zasadniczego wpltywu
na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres ikei& potracen za obnkong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych
Jednostka obmiarawjest n? (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru robo6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje ¢sza wykonane zgodnie z dokumentagrojektovg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt

Zakres czynn&i objetych cen jednostkowg podano w SST D-02.01.01 i D.02.03.01. pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklienia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek ignun

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapiairbiernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. @fania i badania

5. PN-ISO10318 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie gwska piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie toododksztalcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obeizenie ptyh

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkéa zagszczenia gruntu
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10.2. Inne dokumenty

10.  Wykonanie i odbior robot ziemnych dla deagbkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja badgpodiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPr¥¢awa 1998.
12.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchoidatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
13. Wytyczne wzmacniania pod#gruntowego w budownictwie drogowym.
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D-02.01.01

WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodlowej Specyfikacjichirecznej (SST) & wymagania dotycxe
wykonania i odbioru wykopéw w gruntach nieskalistyw ramach ,Rewitalizacji otoczenia muru miejskiego
oraz dzied#ica budynku dawnego Woéjtostwa w Gluchotazach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowe specyfikacje techniczne stagoddkument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot ziemnychgasnych z
wykonaniem wykopéw w gruntach nieskalistych.

Zakres robot obejmuje:
- wykopy wykonane koparkami w gruntach kat. I-I\?aadunkiem i transportem na wysypisko wraz ztapt

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okéenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY

Materiat wys¢pujacy w podiazu wykopu jest gruntem rodzimym, ktérgdrie stanowit podize pod
utozenie konstrukcji nawierzchni drogi.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrelono w SST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéono w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogollne zasady prowadzenia rob6t podano w SST DO021 pkt 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowfa stateczn& w catym okresie prowadzenia
robét, a naprawa uszkodgevynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykaph,podcécia lub
innych odstpstw od dokumentacji projektowej obza Wykonawe.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia i nénosci gruntu

Zageszcezenie gruntu w wykopach i miejscach zerowyclbt@atemnych powinno spetriavymagania,
dotyczice minimalnej wart&ci wskanika zagszczenia (), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartzi wskaznika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t nigeh

Wskaznik stopnia
Strefa zagszczeniayl
korpusu

kategoria ruchu KR3-KR6

Gorna warstwa o gruléoi 20 cm 1,00
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Na gkbokasci od 20 do 50 cm og
powierzchni rob6t ziemnych 1,00

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyid spetniag wymaganego wskaika
zagszczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci I, podanych w tablicy
1.

Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ osignicte przez
bezpdrednie zagszczanie gruntéw rodzimych, to nalgpodp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podn
umazliwiajacego uzyskanie wymaganych wadbwskaznika zagszczenia. Maliwe do zastosowanigrodki, o
ile nie g okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia dmptacji Irtynierowi.

Dodatkowo mana sprawd@i nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych ndgtawie
pomiaru wtérnego modutu odksztatcenigzgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalery dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grétbavarstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza 6,3 m.

Z chwilg przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza s po nim jedynie ruch
maszyn wykonujcych & czynna¢ budowlan. Moze odbywé sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére
nie spowoduyj uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodaepowierzchni robét ziemnych, wynikagych z niedotrzymania podanych pasey
warunkow obciza Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzegiodndci z wymaganiami okigonymi w
dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontrakzegdln uwag nalery zwrdcic na:
a) sposoOb odspajania gruntéw nie pogagsgagch wiaciwosci,
b) zapewnienie stateczumd skarp,
¢) odwodnienie wykopdéw w czasie wykonywaniadoipo ich zakaczeniu,
d) doktadné¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykczenie),
e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \aega okreslonych w pkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02.00k07.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest:
- m® (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0210pk® 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmobét ziemnych w gruntach nieskalistych obejmuije:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
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wykonanie wykopu z transportem urobku na odklagjmijace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie na wysypisko z optata sktadowanie (grunty nie wykorzystane na budpwie
ew. odwodnienie wykopu na czas jego wykonye/digtofiltry, pompowanie wody)
— umocnienigcian wykopow (wykop pod studzienki),
- profilowanie dna wykopu, skarp,
- za@szczenie powierzchni wykopu,
—  przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclamigj,
- rekultywag} terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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D-04.04.02

PODBUDOWA Z MIESZANEK NIEZWI AZANYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagchnicznej (SST) gs wymagania dotyege
wykonania i odbioru robét zwranych z wykonaniem warstw z mieszanek nigzamych w ramach
~Rewitalizacji otoczenia muru miejskiego oraz dzeda budynku dawnego Woéjtostwa w Gluchotazach”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) stanowizes¢ Dokumentéw Przetargowych
i Kontraktowych i naley je stosowa przy zlecaniu i realizacji rob6t opisanych w pl hiniejszej specyfikacii.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych
z wykonaniem i odbiorem warstw z mieszanek nigzamych.

Zakres rob6t obejmuje:

- wykonanie podbudowy z mieszanki niegzeanej o uziarnieniu 0/31,5 gr. 8 cm
- wykonanie podbudowy z mieszanki niegganej o uziarnieniu 0/63 gr. 12 cm
- wykonanie warstwy z mieszanki niezwanej o uziarnieniu 0/31,5 gr. 15 cm

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Mieszanka niezwgzana — ziarnisty materiat, zazwyczaj o gkwaym sktadzie ziarnowym (od d=0 do D),
ktory jest stosowany do wykonania ulepszonego padgpuntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchdigdr

1.4.2 Podbudowa pomocnicza— warstwa zapewn#j przenoszenie obgen z warstwy podbudowy
zasadniczej na warsgwpoditaza. Podbudowa pomocnicza meo sklada sie z kilku warstw o réanych
wihasciwosciach.

1.4.3. Podbudowa zasadnicza — warstwa zapewceaprzenoszenie olgen z warstw jezdnych na warstw
podbudowy pomocniczej lub podie.

1.4.4. Kruszywo stabe- kruszywo przewidziane do zastosowania w miesz@nzeznaczonej do wykonywania
warstw nawierzchni drogowej, lub podéulepszonego, ktére charakteryzujeréiznicami w uziarnieniu, przed
i po 5 krotnym zagszczeniu metagdProctora, przekraczgiymi + 8%. Uziarnienie kruszywa nalesprawdza
na sitach przewidzianych do kontroli uziarnienia R§-EN 13285 (tabl. 5). O zakwalifikowaniu kruszywda
kruszyw stabych decyduje napitsza rénica wartdci przesiewow na jednym z sit kontrolnych.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogl6lne wymagania dotygsze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.1. Wymagania wobec kruszywa

Wymagania wobec kruszywa przeznaczonego do wytwazaieszanek niezgzanych do warstw podbudowy
z kruszywa niezwzanego podano w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanekwiizanych do warstw podbudowy

Rozdziat w PN-EN 13242:2004

Wymagania wobec krusegley mieszanek

niezwigzanych przeznaczonych do zastosowani

Odniesienie do PN-EN

3 W

Wiasciwosé warstwie: 13242:2004
1,2,4,5,6;8,11,2; 16, 22,4; 31,5; 45, 63, 90
4.1. Frakcje/zestaw sit # (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
wszystkie frakcje dozwolone
Gc85/15
43.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Ge85 Tabl. 2
Ga85
Ogdlne granice i tolerancje uziarnienja
4.3.2 kruszywa grubego na sitach §pednich GTcNR Tabl. 3
wg PN-EN 933-1
Tolerancje typowego uziarnienig GT.NR
4.3.3 kruszywa drobnego i kruszywa aglym GTFNR Tabl. 4
uziarnieniu wg PN-EN 933-1 A
Ksztatt kruszywa grubego-maksymalne
wartasci wskanika ptaskéci wg PN-EN Fl nr Tabl. 5
4.4 933-4
’ Ksztatt kruszywa grubego-maksymalne
wartasci wskanika ksztattu wg PN-EN SV Tabl. 6
933-4
Kategorie procentowych zawast ziaren
o powierzchni  przekruszonej lup
4.5 tamanych oraz ziaren catkowicie Cnr Tabl. 7
zaokgglonych w kruszywie grubym wg
PN-EN 933-5
Zawartdg¢ pytdw w kruszywie grubym wg f
PN-EN 933-1 deklarowana
4.6 . - - Tabl. 8
Zawartdg¢ pytow w kruszywie drobnym f
wg PN-EN 933-1 deklarowana
s Wiasciwos¢ niebadana na pojedynczych frakcjagh,
47 Jakec pytow a tylko w mieszankach wg wymagp. 2.2 - 2.4
Odpornad¢ na rozdrabnianie wg PN-EN
52 1097-2, kategoria nie wgza ni LA so Tabl. 9
53 VC\)/g%o,\rlnch nla:)sgfiame kruszywa grubegp Mok beteronana Tabl. 11
5.4 (73¢§taéc’ wg PN-EN 1097-6:2001, rozdziat Deklarowana
,8albo9
Nasgkliwos¢ wg PN-EN 1097-6:2001 WoNR
5.5 rozdziat 7, 8 albo 9 (w zataosci od \/\7;242**** )
frakciji)
Siarczany rozpuszczalne w kwasie
6.2 NN 1 ant 9 ASwr Tabl. 12
6.3 f?z}lljﬁ\ima zawart& siarki wg PN-EN Sw Tabl. 13
6.4.21 Statcg¢ objetosci zuzla stalowniczego wg V. Tabl. 14
T PN-EN 1744-1:1998, rozdziat 19.3 ° )
Rozpad krzemianowy — w zuzlu
6.4.2.2 wielkopiecowym kawatkowym wg PN Brak rozpadu
EN 1744-1:1998, p. 19.1
Rozpad zelazowy w zuzlu
6.4.2.3 wielkopiecowym kawatkowym wg PN Brak rozpadu
EN 1744-1:1998, p. 19.2
6.4.3 Skfadniki rozpuszczalne w wodzie wg Brak substancji szkodliwych digodowiska wg
o PN-EN 1744-3 odrebnych przepiséw
. . Brak ciat obcych takich jak drewno, szkto, plastik,
6.4.4 Zanieczyszczenia -mogacych pogorsiiywyréb Kaicowy P
72 Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-BN B
) 1367-3, PN-EN 1097-2 LA
733 Mrozoodpornéé na kruszywa frakcji 8/16 - skaly magmowe i przeptmane.F4
3. wg PN-EN 1367-1 - skaly osadowd?lo
- kruszywa z recyklingur10 (F25**)
Zahézmk Skiad mineralogiczny deklarowany
Wigkszai¢ substancji niebezpiecznych
okreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG
Zalgcznik zazwyczaj nie wygpuja w zrodtach kruszywa
C, | . ) pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesierjiu
. stotne cechyrodowiskowe . )
podrozdziat do kruszyw sztucznych i odpadowych rigle
34 bada czy zawarté¢ substancji niebezpiecznych

nie przekracza warfoi dopuszczalnych wg

odrebnych przepiséw
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*) } gczna zawarté pyldw w mieszance powinnaggiescié w wybranych krzywych granicznych wg p. 22.4; 2,28.5; 2.5.4
**) Pod warunkiem, gdy zawaktow mieszance nie przekracza 50 % m/m
=0+ ) \W przypadku, gdy wymaganie nie jest spetnionegiyadprawdzt mrozoodporngt

2.2. Wymagania wobec mieszanek

Mieszanki kruszyw powinny &y tak produkowane i sktadowane, aby wykazywaly zacroe
jednakowych wiéciwosci i spetnialy wymagania z tablicy 2. Wyprodukowam&szanki kruszyw powinny by
jednorodnie wymieszane i charakteryzéwa& rownomierra wilgotnoscia.

W mieszankach, ktoreaswyprodukowane z whych kruszyw, kady ze sktadnikbw musi spehdia
wymagania z tablicy 1.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek nigzamych do warstw podbudowy

Rozdziat w PN-EN 13285 Wymagania wobec mieszanek niezménych Odniesienie do
Whasciwosé przeznaczonych do zastosowania w warstwie PN-EN 13285
4.3.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5; 0/63 Tabl. 4
Maksymalna zawartd tow:
432 kateg‘(’)ri gl Py UFy1, Tabl. 2
Minimalna zawartéé tow:
432 | | atooorin F Py LFrg Tabl. 3
4.3.3 Zawart& nadziarna: kategori@C OCqc Tabl. 4i6
4.4.1 Wymagania wobec uziarnienia Krzywe uziarnieniawg rys. 1i 2 Tabl.5i6
Wymagania wobec jednorodstm
uziarnienia oszczegoblnych artiji-
442 poréwnanie E dek%rov)\//an prgez wg tabl. 3 Tabl. 7
producenta warteia (S)
Wymagania wobec jednorodst
4.4.2 uziarnienia na sitach kontrolnych |- wg. tabl. 4 Tabl. 8
réznice w przesiewach
45 Wrazliwo$¢ na mroz: wskanik piaskowy 20 )

SE*¥), co najmniej

Odpornd¢ na rozdrabnianie (dotyczy
frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) wg LA 4 -
PN-EN 1097-1, kategoria nie wgza ni

Odporna¢ na scieranie (dotyczy frakciji
10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-E
1097-1, kategoria Mt

p=4

Deklarowana

Mrozoodpornéc¢ (dotyczy frakcji

kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki) wg F7 -
PN-EN 1367-1

Wartas¢ CBR po zagszczeniu do

wskaznika  zagszczenia  1s=1,0 >60 -

moczeniu w wodzie 96 h, co najmniej

Wodoprzepuszczal§é mieszanki  w
warstwie odsczapcej po zagszczeniu
45 wg metody Proctora do wskaka Brak wymaga -
zagszczenia  I1s=1,0;  wspoiczynnik
filtracji k, co najmniej cm/s

Zawarta¢ wody w mieszance
zag:szczanej, % (m/m) wilgotdoi 80-100 -
optymalnej wg metody Proctora

Wigkszas¢ substancii niebezpiecznych
okreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG
zazwyczaj nie wygpuja w zrodlach kruszywa

pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesierjiu
do kruszyw sztucznych i odpadowych rigle
bada czy zawarté¢ substancji niebezpiecznych
nie przekracza warfoi dopuszczalnych wg
odrebnych przepisow

45 Inne cechyrodowiskowe

*) Badanie wskanika piaskowego SE nalg wykona na mieszance poggiokrotnym zagszczeniu metadProctora wg PN-EN 13286-2

2.3. Wymagania wobec odporngti kruszyw z recyklingu na dziatanie mrozu

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do bugamocniczej, podane w tablicy 2, odn@
wrazliwosci na mréz warstw mieszanek kruszyw, dotybadania materiatu po guiokrotnym zagszczeniu w
aparacie Proctora wedtug PN-EN 13286-2.
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2.4. Zawarto§¢ nadziarna

Okreslona wedlug PN-EN 933-1 zawafto nadziarna w mieszankach kruszyw powinna spétnia
wymagania podane w tablicy 2. W przypadku kruszyabych decyduje zawaré nadziarna w mieszance
kruszyw po pgciokrotnym zagszczeniu metagdProctora.

2.5. Uziarnienie

Uziarnienie mieszanek kruszyw przeznaczonych dstwapodbudowy powinny spehdiavymagania
przedstawione na rysunkach 1 i 2. Jako wymaganevighoja tylko wymienione wartéci liczbowe na tych
rysunkach. W przypadku kruszyw stabych uziarnienieszanki kruszyw naty réwniez bad& i deklarowa,
po 5 krotnym zagszczeniu metagd Proctora. Kryterium przydatdo takiej mieszanki, pod wzgllem
uziarnienia, jest spetnione z@i uziarnienie mieszanki poggiokrotnym zagszczeniu metoda Proctora, ste
sie w krzywych granicznych podanych na odpowiednictunkach.
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Rys. 1. Mieszanka niezg#ana 0/31,5 do warstwy podbudowy
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Rys. 2. Mieszanka niezgdana 0/63 do warstwy podbudowy
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Oprécz wymaga podanych na rysunku 1, wymaga,shby 90 % uziarnie mieszanek zbadanych w ramach
ZKP w okresie 6 miesty spetnialo wymagania kategorii podanych w talgiced i 4, aby zapew&i
jednorodnéc¢ i ciggtosé¢ uziarnienia mieszanek.

Tablica 3. Wymagania wobec jednorodciouziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanieeklarowan
przez producenta wadoig (S). Wymagania dotygzprodukowanej i dostarczanej mieszankiliJamieszanka
zawiera nadmiermzawartd¢ ziaren stabych wymaganie dotyczy deklarowanegezpmoducenta uziarnienia
mieszanki po giciokrotnym zagszczeniu metagProctora.

. Poréwnanie z deklarowan przez producenta wartdcig (S)
Mieszanka
niezwiazana
0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5
0/31,5 +5 +5 +7 +8 - +8 - +8
0/63 - +5 +5 +7 - +8 - +8 - +8

Tablica 4. Wymagania gjtosci uziarnienia na sitach kontrolnych —znice w przesiewach podczas bada
kontrolnych produkowanych mieszanek

Minimalna i maksymalna zawartos¢ frakcji w mieszankach
- N o .
Mieszanka [réznice przesiewdw w % (m/m) przez sito (mm)]
niezwiagzan
a 1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,5
min. | max. min. | max.| min.[] max min max. mirL. max. inm|{ max. | min. | max. min.|  max
0/31,5 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - - -
0/63 - - 4 15 - - 7 20 - - 10 25 - - 10 25|
3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy z mieszanek niezanych powinien wykaza
sig mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypase/ch w uradzenia dozujce wodt. Mieszarki powinny
zapewné wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo¢nboptymalnej,
b) réwniarek albo ukltadarek do rozktadania mieszanki,
¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtatnych do zagszczania. W miejscach trudno
dostpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walgbracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw

Kruszywa mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaggh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiagtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostalych materiatdbw powinien odb§waie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Og0llne zasady wykonania robét podano w SST D-N@OO ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podida

Podiae pod podbudognalezy wykona zgodnie z dokumentacprojektov i powinno spetnié
wymagania zawarte w niniejszej SST oraz w SST DRO1.

Podbudowa powinna byutozona na podizu zapewniajcym nieprzenikanie drobnychagstek gruntu
do podbudowy. Warunek nieprzenikania aglsprawdzé wzorem:

D15

dgs < 5 (1)
w ktérym:
D;5 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodgivlziarn warstwy podbudowy lub warstwy adzapcej,
w milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechod#io&iarn gruntu podi@, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie mae by spetniony, naley na podiau utozy¢ odpowiednio dobran
geowtdknirg. Ochronne wigciwosci geowtokniny, przeciw przenikaniu drobnychystek gruntu, wyznaczagsi
z warunku:

d50

Og < 1,2 (2)

w ktérym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodz¥sziarn gruntu podi@, w milimetrach,

Ogo - umownasrednica poréw geowtdkniny odpowiadef wymiarom frakcji gruntu zatrzymiga s¢ na
geowtdkninie w ildci 90% (m/m); warté¢ parametru & powinna by podawana przez producenta
geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamiadbudowy powinny bywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w ¢dach rownolegtych do osi drogi, lub w inny
spos6b zaakceptowany przezyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utiwiaé nachgniecie sznurkéw lub linek do

wytyczenia robot w odgpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa dcisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza w
mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdglna konieczni@ zapewnienia
jednorodnéci nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegblimakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna¢hyd razu transportowana na miejsce wbudowania instedséb,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Whudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinnadbyozktadana w warstwie o jednakowej grétiotakiej, aby jej
ostateczna grulé po zagszczeniu byla réwna gruba projektowanej. Grubié pojedynczo uktadanej warstwy
nie maze przekracza20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinn& bbgztozona w sposéb
zapewniajcy oshgniecie wymaganych spadkoéw iganych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadagsi
wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéwgdaych wysokéciowych. Rozpocgzeie budowy kadej nasgpnej
warstwy mae nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnaos¢ mieszanki kruszywa podczas gagczania powinna odpowiatl@ilgotnaosci optymalne;.
Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien z@stsuszony przez mieszanie i napowietrzanigelle
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o 20% jej wastd, mieszanka powinna bywilzona
okreslong iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdigetnos¢ mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej o 10% jej wasth, mieszank nalezy osuszy.

Wskaznik zagszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinieip@wviadd przyjetemu
poziomowi wskanika nagnosci 1,03.
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5.5. Odcinek probny

Co najmniej na 3 dni przed rozpecim robot, Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w
celu:
— stwierdzenia czy spez budowlany do mieszania, rozktadania i ggmgzania kruszywa jest wiwy,
— okreslenia grubdci warstwy materiatu w staniedoym, koniecznej do uzyskania wymaganej géabo
warstwy po zagszczeniu,
- okreslenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska
zag:szczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinieiyt takich materiatow oraz spit do mieszania,
rozkladania i zagszczania, jakie dala stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaasl 400 do 800 fn
Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcpriédonego przez
Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy, powinna iyutrzymywana w
dobrym stanie. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywalt, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu
budowlanego, to jest oboyziany naprawd wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane gereruch.
Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania podbudowy obhza Wykonawe robot.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien wykérzdania kruszyw i mieszanek
przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstamgniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatow.
Badania te powinny obejmowavszystkie wtaciwosci okreilone w pkt. 2.1 i 2.2 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 5.

Tablica 5. Cestotliwos¢ ora zakres badagrzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanyoéchmanicznie

Czestotliwos¢ badan
Minimalna Mak_symalng
Lp. | Wyszczegdlnienie bada liczba bada pg\évkl)irgghma
na dziennej b d Wy
dziatce brzypadajca
roboczel na jedno
) badanie (f)
1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotnas¢ mieszanki 1 300
3 Zag:szczenie warstwy 3 probki na 306 m
. L dla kazdej partii kruszywa i
4 Badanie wiéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 przy kadej zmianie kruszywd

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
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Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.5. Problena
pobier& w sposéb losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na
biezgco przekazywane hynierowi.

6.3.3. Wilgotna¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnosci optymalnej, z tolerangj+10% -20%.
Wilgotnas¢ nalery okresli¢ wedtug PN-EN 1097-5:2001.

6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywssie az do osggniecia wymaganego wskaika
zag:szczenia.

Zagszczenie podbudowy nalesprawdzéa wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest nietiwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontralag:szczenia nalgy
oprze& na metodzie obgken ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziepmiaz na 300 f lub wedtug zalede
Inzyniera.

Zagszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalen& za prawidiowe, gdy stosunek
wtornego modutu Edo pierwotnego modutu odksztalcenigj&st nie wekszy od 2,2 dla kalej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

EJE< 2,2

6.3.5. Wiaciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacers wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt. 2.1.
Probki do badépetnych powinny by pobierane przez Wykonawev spos6b losowy w obecfm
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w dgbli
6.

Tablica 6. Cgzstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z miesizanezwizanych

Lp. |WyszczegOlnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwo$¢ pomiaréw

1 Szeroké¢ podbudowy kazdy plac — 10 pomiarow

R6WNGié podizna kazdy plac — 10 pomiaréw

Réwnai¢ poprzeczna

kazdy plac — 10 pomiaréw

Spadki poprzeczné*

kazdy plac — 10 pomiaréw

Rzedne wysokéciowe

kazdy plac — 10 pomiaréw

Uksztattowanie w planie

kazdy plac — 10 pomiaréw

N|[o|lo|lb~|[fw(N

Grubd¢ podbudowy

Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nig
rzadziej nk raz na 400 M

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na 2000

8 Nasnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia
- ugiecie spezyste

€0 najmniej w dwoch przekrojach nazkgm placu

6.4.2. Szeroké podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mie r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
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6.4.3. Réwné¢ podbudowy

Nieréwndci podiuzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrovg tata lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].

Nieréwnaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tatg.

Nieréwnaci podbudowy nie magprzekraczé
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaskimny by zgodne z dokumentacprojektovs,
z tolerancy = 0,5 %.

6.4.5. Rzdne wysokdciowe podbudowy

Raéznice pomegdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie podbudowy

Podbudowa w planie nie ra® byt przesunjta w stosunku do lokalizacji projektowanej cce@j niz + 5
cm.

6.4.7. Grubasé podbudowy

Gruba¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz + 10%,
- dla podbudowy +10%, -15%.

6.4.8. Né&nos¢ podbudowy

Pomiary nénosci podbudowy natey wykona zgodnie z BN-64/8931-02.
Podbudowa powinna spetiiwymagania dotyege ngnosci, podane w tablicy 7.

Tablica 7. Wymagania ¥nosci podbudowy

Minimalny modut odksztatcenia mierzony prziyaiu
Miejsce wysgpowania ptyty o srednicy 30 cm (MPa)
| I
PierwotnyM e WtérnyM E
Plac, jezdniasciek 120 140

Pierwotny modut odksztatcenia podbudowy pomocnicrigrzony ptys o srednicy 30 cm, powinien
by¢ zgodny z tablig 7.
Zageszczenie podbudowy nale uzna za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu odltsehia

1 |
M E do pierwotnego modutu odksztatceeE jest nie wekszy od 2,2.

e

|
Me < 202

6.5. Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewldciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjeksze odchylenia od okilenych w punkcie
6.4 powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie @baltcsci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtornie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigylk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jeveli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerédigorojektowanej o wgicej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom #ey lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszepodbudow
przez spulchnienie warstwy na pelgruba¢ do potowy szerok&ei pasa ruchu, dokenie materiatu i powtérne
zagszczenie.

6.5.2. Niewtdciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod vextm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dgaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstaypdpowiedni
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gkebokas¢, zgodnie z decyzjinzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiedmitdgciwosciach,
wyréwnane i ponownie zggzczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po waghkou tych rob6t nagbi ponowny pomiar i
ocena grubgci warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtdciwa nasnosé podbudowy

Jezeli nasnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelikéz roboty
niezkedne do zapewnienia wymaganegnasci, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawodhudowy tylko wtedy, gdy zarénie ngnosci
podbudowy wynikto z niewkziwego wykonania robdt przez Wykonamgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z mieszanek nigzanych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami kiyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.\

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 hwarstwy podbudowy z mieszanki niezménej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— sprawdzenie i ewentuamaprawe podiaza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z reegcep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roziozenie mieszanki,
— zagszczenie rozioonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robdét.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwanych i zwazanych hydraulicznie materialtéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
2. PN-EN 13285 Mieszanki niezyzane — Wymagania
3. PN-EN 932-3 Badania podstawowych detavosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonegisu
petrograficznego
4. PN-EN 932-5 Badania podstawowych $giavosci kruszyw — Cgé¢ 5: Wyposaenie podstawowe i
wzorcowanie
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych detevosci kruszyw — Oznaczanie skiadu ziarnowego — Metoda
przesiewania
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych dsiavosci kruszyw — Oznaczenie ksztaitu ziarn za posnoc
wskaznika ptaskgci
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Cgé¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziarn —
Wskaznik ksztattu
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych dstavosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawsiaiarn o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszeniatamania kruszyw grubych
9. PN-EN 933-8 Badania geometrycznych dstaosci kruszyw — Czs¢ 8: Ocena zawarfoi drobnych cgstek
— Badania wskanika piaskowego
10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznychsataosci kruszyw — Ocena zawak drobnych czstek. Badania
bickitem metylenowym
11. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu — Specyéikpobierania probek, badanie i ocena przydatno
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejacesow produkcji betonu
12. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznydhsciwosci kruszyw — Oznaczanie odbokoo na
scieranie (mikro-Deval)
13. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizyczmydiciwosci kruszyw — Metody oznaczania odpofoio
na rozdrabnianie
14. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznydsciwosci kruszyw — Czgs¢ 6: Oznaczanie gptasci
ziarn i nasikliwosci
15. PN-EN 1367-1 Badania wit@wosci cieplnych i odporn@&i kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — G%¢ 1: oznaczanie mrozoodpoud
16. PN-EN 1367-2 Badania wit@wosci cieplnych i odporn@&i kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Badanie w siarczanie magnezu
17. PN-EN 1367-3 Badania wit@wosci cieplnych i odporn@&i kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — G&¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metaztawgania
18. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych dstavosci kruszyw — Analiza chemiczna
19. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych dstavosci kruszyw — Czs¢ 3: Przygotowanie prébek do wygow
przez wymywanie kruszyw
20. PN-ISO 565 Sita kontrolne — Tkanina z drutuachh perforowana i blacha cienka perforowana
elektrochemicznie — Wymiary nominalne oczek
21. PN-EN 13286-1 Mieszanki niezygane i zwizane spoiwem hydraulicznym — ¢ 1: Laboratoryjne
metody oznaczania referencyjnejstpici i wilgotnosci — Wprowadzenie, wymagania ogolne i pobieranie
prébek
22. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezgane i zwijzane spoiwem hydraulicznym — 2 2: Metody okrélania
gestadsci i zawartdci wody — Zagszczanie metadProctora
23. PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwane i zwizane spoiwem hydraulicznym — &z 47: Metoda badania
do okrdlania kalifornijskiego wskanika nanaosci, natychmiastowego wskaika ngnosci i pecznienia
liniowego
24. PN-EN 13286-50 Mieszanki niezmane i zwizane spoiwem hydraulicznym — &z 50: Metoda
sporzdzania probek zwrzanych hydraulicznie za pomp@paratu Proctora lub zgggczania na stole
wibracyjnym

10.2. Inne dokumenty

25. Mieszanki niezwizane do drdg krajowych. WT-4 Wymagania technic¥arszawa 2010
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D-04.05.01

WARSTWA Z MIESZANKI ZWI AZANEJ CEMENTEM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagchnicznej (SST) gs wymagania dotyege
wykonania i odbioru robét zgzanych z wykonaniem warstwy z mieszanekgzanych cementem w ramach
rewitalizacji otoczenia muru miejskiego oraz dziéda budynku dawnego Waéjtostwa w Gtuchotazach.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) stanowizes¢ Dokumentéw Przetargowych
i Kontraktowych i naley je stosowa przy zlecaniu i realizacji rob6t opisanych w pl hiniejszej specyfikacii.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych
z wykonaniem i odbiorem w-wy ulepszonego padta mieszanek zgzanych cementem.

Zakres robot obejmuje:

- wykonanie w-wy ulepszonego pod# pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z mieszamkigzanej
cementem (CBGM) klasy G» o(Rm=2,5 MPa) gr. 20 cm

- wykonanie w-wy ulepszonego pod# pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z mieszamkigzanej
cementem (CBGM) klasy G, o(Rm=2,5 MPa) gr. 15 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Mieszanka zwjzana spoiwem hydraulicznym — mieszanka, w ktorejepaje wigzanie i twardnienie na
skutek reakcji hydraulicznych.

1.4.2.Mieszanka zwjzana cementem (CBGM) — mieszankagaahna hydraulicznie, sktadap sie z kruszywa
0 kontrolowanym uziarnieniu i cementu; wymieszansposob zapewnigy uzyskanie jednorodnej mieszanki.

1.4.3. Podl@e ulepszone z mieszanki z@anej spoiwem hydraulicznym — warstwa zawigraj kruszywo
naturalne lub sztuczne albo z recyklingu lub iclesmanig i spoiwo hydrauliczne, zapewniap umdaliwienie
ruchu technologicznego i wdeiwego wykonania nawierzchni. Do warstwy padioulepszonego zaliczamy
takze warstw mrozoochrong, odcinajica i wzmacniagca, ktére powinny spetntadodatkowe wymagania.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogopkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow
Ogl6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.1. Kruszywa
Wymagania wobec kruszywa opartena specyfikacji zgodnej z nognPN-EN 12242.

Dopuszcza sistosowanie nagbujacych rodzajow kruszyw:
- kruszywo naturalne lub sztuczne, lub
- kruszywo z recyklingu.

Wymagania wobec kruszywa do warstw ulepszonegoopadt mieszanek zgzanych cementem podano w
tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec kruszywa do warstw wepsgo podipa z mieszanek zwzanych cementem

QOdniesienie do PN-EN

Wihasciwosé Deklarowane kategorie lub waftn 13242:2004
w odniesieniu do zastosowania kruszywa do
Rozdzial/punkt w normie PN-EN 13242 warstwy:
Zwiagzanej warstwy podi@ ulepszonego
1,2,4,5,6;8,11,2; 16, 22,4; 31,5; 45, 63, 90
4.1. Frakcje/zestaw sit # (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
wszystkie frakcje dozwolone
Gc80/20
43.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Ge80 Tabl. 2
Ga75
Ogdlne granice i tolerancje uziarnienja
4.3.2 kruszywa grubego na sitach§pednich wg GTcNR Tabl. 3
PN-EN 933-1
Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa GT-NR
433 drobnego i kruszywa o agilym GTFNR Tabl. 4
uziarnieniu wg PN-EN 933-1 A
Ksztalt kruszywa grubego-maksymalne
wartasci wskaznika ptaskéci wg PN-EN FI pekiarowana Tabl. 5
2.4 933-3*
’ Ksztalt kruszywa grubego-maksymalne
wartasci wskaznika ptaskéci wg PN-EN S pekiarowana Tabl. 6
933-4*
Kategorie procentowych zawagth ziaren
45 o] powi_erzchni przekrgszonej lub tamariej Cir Tabl. 7
oraz ziaren catkowicie zaajglonych w
kruszywie grubym wg PN-EN 933-5
Zawartg¢ pytow™) w kruszywie grubym f qou
leklarowana
46 [WOPNEN93SL : Tabl. 8
Zawartgé  pytow** w  kruszywie f
drobnym wg PN-EN 933-1 deklarowana
4.7 Jakéc pytow brak wymaga brak wymaga
Odporné¢ na rozdrabnianie kruszywa
52 | grubego wg PN-EN 1097-2 LA o Tabl. 9
5.3 Odporné& nascieranie wg PN-EN 1097-1 MpeNR Tabl. 11
5.4 ;B’qgt;cbc\)/vg PN-EN 1097-6:2001, rozdziat deklarowana
Nasikliwos¢ wg PN-EN 1097-6:2001
55 | rozdsial 7.8 albo 9 deklarowana
6.2 Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN- - kruszywo kam. ASO0,2 Tabl. 12
) EN 1744-1 - zuzel kawatkowy wielkopiecowy AS1,0 )
6.3 Calkowita zawarté& siarki wg PN-EN - kruszywo kam. SNR Tabl. 13
) 1744-1 - zuzel kawatkowy wielkopiecowy S2 )
Skfadniki  wplywajce na szybk&
6.4.1 wigzania i twardnienia  mieszangk deklarowana
zwigzanych hydraulicznie
Staldi¢ objgtosci zuzla stalowniczego w
6421 | PNEN 1794141998, rozdsiat 103 | Vs Tabl. 14
Rozpad krzemianowy w  zuzlu
6.4.2.2 | wielkopiecowym kawatkowym wg PN-EN Brak rozpadu
1744-1:1998, p. 19.1
Rozpad zelazowy W zuzlu
6.4.2.3 | wielkopiecowym kawatkowym wg PN-EN Brak rozpadu
1744-1:1998, p. 19.2
6.4.3 Skiadniki rozpuszczalne w wodzie wg PN- Brak substancji szkodliwych diaodowiska wg
o EN 1744-3 odrebnych przepiséw
6.4.4 Zani . Brak ciat obcych takich jak drewno, szkto, plastik,
4. anieczyszczenia A ’
mogacych pogorsz§wyréb kaicowy
79 Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-BN B
) 1367-3, PN-EN 1097-2 LA
Nashkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdzia
7 (jezeli kruszywo nie spetni warunk
732 | wa2,  to naley zbadé jego Whx2
mrozoodporn& wg p. 7.3.3, tablicy 1)
Mrozoodporné¢ na kruszywa frakcji 8/16 . . .
733 wg PN-EN 1367-1 (badanie wykonywane - skaly [nsggo(\)'\;légxgggme'm
e tylko w przypadku, gdy naghliwosé - Kruszywa z recykliﬁgLFlo
kruszywa przekracZd&/A».2) )
Zalkcznik
C, Skfad mineralogiczny deklarowany
pkt. 3.4
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Wigksza¢ substancji niebezpiecznych ollmnych
w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj ni€
wystepujg w zrodtach kruszywa pochodzenia

Zafcznik . e
C Istotne cechyrodowiskowe mlneralnegoh. _Je(ojlnal(; w odr?leaetr)uuddo kruszyy
pkt. 3.4 sztucznych i odpadowych najebada czy

zawart@¢ substancji niebezpiecznych nie
przekracza wartei dopuszczalnych wg oglinych
przepisow

*)Badaniem wzorcowym oznaczania ksztattu kruszywaeguo jest badanie wskaika ptaskéci
** )} aczna zawart@& pylow w mieszance powinnagsiniescic w wybranych krzywych granicznych oktenych w niniejszej specyfikacii
technicznej

2.2. Spoiwo
Jako spoiwo stosujeestement wg PN-EN 197-1.
2.3. Woda zarobowa
Woda zarobowa powinna bggodna z PN-EN 1008.
2.5. Domieszki
Stosowane domieszki powinny dyggodne z PN-EN 934-2. Zkdi w mieszance majby¢ zastosowane
srodki przyspieszagce lub opéniajace wizanie, naley to uwzgkdni¢ przy projektowaniu skladu mieszanki.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do wykonania warstw z mieszanek gménych cementem powinien

wykaz& sie mozliwoscig korzystania z nagbujacego spratu:

— pojazddw stagcych do transportu wykonanej mieszanki,

— ciezkich szablonéw do wyprofilowania warstwy,

— rozsypywarek wypoganych w ostony przeciwpylne i szczeliny o regulogjaszerokéci do rozsypywania
spoiw,

- przewanych zbiornikow na wogl wyposaonych w urzdzenia do rownomiernego i kontrolowanego
dozowania wody,

- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtatnych do zagszczania,

- zagsszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub rohtwvalcéw wibracyjnych do zagzczania w
miejscach trudnodagtnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw

Transport cementu powinien odbyisic zgodnie z BN-88/6731-08 [19].
Mieszank zwigzars cementem mma przewozi dowolnymi srodkami transportu, w sposob
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegreg@wa wysuszeniem lub nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiga

Podtaze gruntowe powinno lyprzygotowane zgodnie z wymaganiami dkmaymi w niniejszej SST,
SST D.02.01.01 ,Wykonanie wykopéw w gruntach nidiskgch” oraz SST D.04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@a”.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowanidepszonego podia powinny by¢ wczeniej
przygotowane.
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Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w e¢dlach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposOb zaakceptowany przezyniera.

Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno utivia¢ nacigniecie sznurkdéw lub linek do
wytyczenia robot w odgpach nie wgkszych nk co 10 m.

Jezeli warstwa warstwa z mieszanki zwanej cementem ma bywktadana w prowadnicach, to po
wytyczeniu podbudowy natg ustawt na podiau prowadnice w taki sposdb, aby wyznaczaty écide linie
krawedzi uktadanej warstwy wedtug dokumentacji projektp Wysokd¢é prowadnic powinna odpowiada
grubdici warstwy mieszanki gruntu ze spoiwami hydraulignh w stanie niezagzczonym. Prowadnice
powinny by ustawione stabilnie, w sposob wykluegaj ich przesuwanie gipod wptywem oddziatywania
maszyn aytych do wykonania warstwy.

5.3. Projektowanie mieszanki zwjzanej cementem (CBGM)

Skitad mieszanki zwrzanej cementem (CBGM) projektuje gie wzgédu na wytrzymatét nasciskanie
prébek (System I), zggzczanych metadProctora wg PN-EN 13286-50 w formach walcowych HIDNa
warstwe ulepszonego podia oraz podbudogwnalezy stosowa warstwe z mieszanki zwjzanej cementem klasy
Cis2,0Wwg normy PN-EN 14227-1.

Wytrzymatci¢ na $ciskanie R zaprojektowanej mieszanki oznaczona zgodnie z RN1B286-41 powinna
wynosi co najmniej 2,0 MPa.

5.3.1. Uziarnienie mieszanki
Krzywa uziarnienia mieszanki powinna zawieraic 0 obszarze mizy krzywymi granicznymi

uziarnienia przedstawionymi na rysunku 1.
Mieszanka 0/22,4

100 . 9"7%0 0
a0 10
80 4 g* 20

A 70
20 - 3 80
10 90

0

30

E

E / E
] *
£ 60 40 °
g 54/ 59 - §
B 50 50

= 4% /3 2
€ 40 60 2
] 8
E g
£ 2

100

sito # mm
Rys. 1. Uziarnienie mieszanki CBGM 0/22,4

5.3.2. Zawarta¢ spoiwa

Zawart@¢ spoiwa w mieszance powinna dypkreslona na podstawie procedury projektowej i/lub
doswiadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przyaiu proponowanych sktadnikéw. Zawadtospoiwa
nie powinna by jednak mniejsza ni3 % m/m.

5.3.3. Zawartcé wody

Zawartg¢ wody w mieszance powinna dpkreslona na podstawie procedury projektowej wg metody
Proctora i/lub déwiadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przyaiu proponowanych sktadnikow.
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5.4. Utrzymanie ulepszonego podia i podbudowy z CBGM

Ulepszone podie i podbudowa po wykonaniu, a przed zginiem nasipnej warstwy, powinny hy
utrzymywane w dobrym stanie. z#di Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadInzyniera, gotow
podbudow lub ulepszone podie do ruchu budowlanego, to jest obgzeiny naprawd wszelkie uszkodzenia
podbudowy/ulepszonego pod& spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyclikly niewtdciwego
utrzymania wykonanej warstwy olaga Wykonawe robot.

Wykonawca jest zobowzany do przeprowadzenia bieych napraw uszkodzonej warstwy wskutek
oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich ¢gglady deszczushiegu oraz mréz.

Wykonawca jest zobowzany wstrzymé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw dasz
jezeli wystapi mozliwos¢ uszkodzenia ulepszonego padidub podbudowy.

Warstwa z mieszanki zeZanej cementem powinnadprzykryta przed zimwarstwy nawierzchni lub
zabezpieczona przed nisacgm dziataniem czynnikéw atmosferycznych w inny sfio zaakceptowany przez
Inzyniera.

5.5. Grubos¢ warstwy

Gruba¢ poszczegoélnych warstw z mieszanki zzgnej cementem nie powinna przekrac2@ cm.
Jezeli projektowana grubié warstwy jest wgksza od maksymalnej, to mieszanmialezy wykonywa w
co najmniej dwéch warstwach.

5.6. Zagszczanie

Zageszczanie warstwy z mieszanki z@anej cementem (CBGM) nale prowadzé przy wyciu
walcow gladkich, wibracyjnych lub ogumionych, w tesgie wskazanym w SST.

Zagzszczanie podbudowy oraz ulepszonego padt przekroju daszkowym powinno rozpacsie od
krawedzi i przesuwéa pasami podinymi, czsciowo naktadajcymi sk w strorp osi jezdni. Zagszczenie
warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powimzpocaé Sie od nizej potazonej krawedzi i przesuwé
pasami podinymi, czsciowo nakladajcymi sk, w stror wyzej potazonej krawdzi. Pojawiagce s¢ w czasie
zagszczania zamenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, musgc¢ natychmiast naprawiane przez
wymiare mieszanki na peinglebokas¢, wyréwnanie i ponowne zagzczenie. Powierzchnia zggczonej
warstwy powinna mieprawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wygl.

Specjalg uwag: nalezy paswieci¢ zag:szczeniu mieszanki wysiedztwie spoin roboczych podhych i
poprzecznych oraz wszelkich gdzer obcych.

Wszelkie miejsca line, rozsegregowane, eiane podczas zagzczania lub w inny sposéb wadliwe,
musz by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na peruba¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim
sktadzie i ponowne zggzczenie. Roboty te svykonywane na koszt Wykonawcy.

5.7. Spoiny robocze

W miak mozliwosci nalezy unikaé podiwznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwyataj
szerokdci.

Jeili jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, gutzwykonaniem kolejnego
pasa natey pionowg krawedz wykonanego pasa zwuif¢ wody. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w
utozonej i zagszczonej mieszance, najeniezwtocznie obaic pionowg krawedz. Po zwikeniu jej wod nalezy
wbudowa kolejny pas. W podobny sposob nglevykona poprzeczg spoire robocz na pojczeniu dziatek
roboczych. Od obetia pionowej krawdzi w wykonanej mieszance rma odsipi¢ wtedy, gdy czas portzy
zakaczeniem zagpzczania jednego pasa, a rozgeogzm wbudowania gsiedniego pasa, nie przekracza 60
minut.

Jeeli w nizej potazonej warstwie wysjpuja spoiny robocze, to spoiny w warstwiezdeej wyzej
powinny by wzgledem nich przesusgie o co najmniej 30 cm dla spoiny pozihej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

5.8. Piekgnacja warstwy z mieszanki zwjzanej cementem

Piekgnacja powinna hyprzeprowadzona j.n.:
Przykrycie warstw piasku lub grubej wiokniny technicznej i utrzymyni@ jej w stanie wilgotnym w czasie co
najmniej 7 dni.

Inne sposoby piegnaciji, zaproponowane przez Wykongwtc inne materialy przeznaczone do
pielegnacji mog by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacjyiiera.

Nie naley dopuszczéazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po warstwie w okr@siini po wykonaniu.
Po tym czasie ewentualny ruch technologicznygenadbywa sic wytacznie za zgoglinzyniera.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogollne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przygpieniem do robét Wykonawca powinien wykdnabadania spoiw i kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstamyiniki tych bada Inzynierowi w celu akceptaciji.

Mieszanka mineralna powinna spethiavymagania okrdone w tablicy 1. Spoiwo powinno
odpowiadé wymaganiom normy PN-EN 197-1.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw w czasie wykonywania ulepszonego pzalipodano w
tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ bada i pomiarow

Czstotliwos¢ bada

Maksymalna
" Minimalna liczba powierzchnia
Lp. Wyszczegoblnienie bada badd: na. dzienne ;I:é)};z:nego
dzialce roboczej przypadajca na
jedno badanie
1 | Uziarnienie mieszanki mineralnej
2 | Wilgotnai¢ mieszanki 2 600 fn
3 | Jednorodn@ i glebokas¢ wymieszania’
4 | Zagszczenie warstwy
5 | Grubg¢ ulepszonego podia 3 600 rh
6 | Wytrzymatd¢ nasciskanie
3 prébki
600 nf

7 | Mrozoodporné¢

przy projektowaniu skfadu
mieszanki i przy kadej
zmianie

Badanie spoiwa:
g |- cementu

dla kazdego wtpliwego
zrodta

9 | Badanie wody

6.3.2.Uziarnienie mieszanki mineralnej

Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnejzyaleykona zgodnie z metagdwg PN-EN 933-1. Do
analizy stosuje sizestaw sit podstawowy +1, sklaglzy sk z nas¢pujacych sit o oczkach kwadratowych w
mm: 0,063; 0,50; 1,0; 2,0; 4,0; 5,6; 8,0; 11,201&2,4; 31,5; 45,0. Krzywa uziarnienia powinnarsiesci¢ w
obszarze mydzy krzywymi granicznymi uziarnienia przedstawionymp. 5.3.1.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki gruntu ze spoiwami

Wilgotnas¢ mieszanki powinna lyréwna wilgotndci optymalnej, okrédonej w projekcie sktadu tej
mieszanki, z tolerangj+10% -20% jej wartei.

6.3.4.Jednorodn& warstwy

Jednorodn& wymieszania mieszanki mineralnej ze spoiwem polegacenie wizualnej jednolitego
zabarwienia mieszanki.

6.3.5.Zageszczenie warstwy

Mieszanka powinna I8y zag:szczana do aogjniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego
od 1:=1,00.

6.3.7.Gruba¢ warstwy
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Gruba¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegkei co najmniej 0,5 m od
krawedzi. Grubd¢ warstwy nie mee r@ni¢ sie od projektowanej o wcej niz + 1 cm.

6.3.8.Wytrzymalai¢ nasciskanie

Badanie wytrzymakzi na $ciskanie (System 1) nalg przeprowadz na prébkach walcowych
przygotowanych metedProctora zgodnie z PN-EN 13286-50, przy wykormagat metody badawczej zgodnej
z PN-EN 13286-41. Prébki powinny dyprzechowywane przez 14 dni w temperaturze pokgjorve
zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze ootvilgci 95-100 % lub w wilgotnym piasku) i naphie
zanurzone na 14 dni w wodzie o temperaturze pokgjjoMasycanie probek waddbywa s} pod cénieniem
normalnym i przy catkowitym zanurzeniu w wodzie.

Whytrzymatcé nasciskanie okrélonej mieszanki powinna lbyoznaczana zgodnie z PN-EN 13286-41
po 28 dniach piebnacji. Dopuszcza sistosowanie dodatkowo wytrzymadn nasciskanie okréonej po innym
okresie pigjgnacji np. 7 lub 14 dniach. Wymagane $giavosci po 28 dniach pieginacji pozostajbez zmian.

6.3.9.Mrozoodpornéé

Wskanik mrozoodpornéci mieszanki zwjzanej cementem okdlany jest stosunkiem wytrzymaic
nasciskanie R° prébki po 28 dniach pieginacji i po 14 cyklach zamrania i odmraania do wytrzymateci na
sciskanie R prébki po 28 dniach piegnacji — zgodnie z p. 6.3.8.

Wskanik mrozoodporngci = RZ/R,

Prébki do oznaczania wsk@ka mrozoodpornixi nalery przechowywdé przez 14 dni w temperaturze
pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem (wde@e o wilgotnéci 95-100% Ilub w wilgotnym
piasku). Nasgipnie naley je zanurzy catkowicie na 1 dopw wodzie, a nagpnie w ciagu kolejnych 14 dni
podda cyklom zamraania i odmraania.

6.3.10.Badanie spoiwa
Spoiwo powinno odpowiadavymaganiom normy PN-EN 197-1.
6.3.11.Badanie wody
W przypadkach atpliwych naley przeprowadzi badania wody wg PN-EN 1008:2004.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych i wytrzymakeziowych

6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych podaje tablica 3.

Tablica 3. Cestotliwos¢ oraz zakres badda pomiaréw wykonanej warstwy z mieszanki zeanej cementem

Minimalna czstotliwos¢

Lp. Wyszczegodlnienie bada pomiaréw badaii pomiaréw

1 Szerokadé kazdy plac — 5 pomiaréw

kazdy plac — 5 pomiaréw

. . kazdy plac — 5 pomiaréw
Uksztattowanie w planie

2 Réwnai¢ podiuzna

3 Réwnai¢ poprzeczna kazdy plac — 5 pomiaréw
4 Spadki poprzeczné* kazdy plac — 5 pomiaréw
5 Rzedne wysokéciowe

6

7

Grubdi¢ ulepszonego podia kazdy plac — 3 pomiary

6.4.2.Szerokd¢ warstwy

Szerokdé¢ warstwy nie mee r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz 5 cm.

6.4.3.ROWNGs¢ warstwy

Nieréwnaci podiuzne warstwy natey mierzy¢ 4-metrowy tatg lub planografem, zgodnie z nogrBN-
68/8931-04 [22].

Nieréwndaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tata.
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Nieréwndci nie powinny przekraczal5 mm.
6.4.4.Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy powinnylagodne z dokumentacprojektowy z tolerancy + 0,5 %.
6.4.5.Rzedne wysokéciowe warstwy

Ré&znice pomédzy rzdnymi wykonanej warstwy a ¢g@gnymi projektowanymi nie powinny przekraéza
+1cm,-2cm.

6.4.6.Uksztattowanie warstwy

Warstwa w planie nie nie by¢ przesunjta w stosunku do lokalizacji projektowanej ccegj niz + 5
cm.

6.4.7.Gruba¢ warstwy

Grubai¢ warstwy nie mee r&ni¢ sie od grubdci projektowanej o wicej niz 1 cm.
6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne warstwy z CBGM

Jezeli po wykonaniu badana stwardniatej warstwie stwierdzesie odchylenia cech geometrycznych
przekraczaj wielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na gatbac¢ i ponownie wykonana
na koszt Wykonawcy. Dopuszcza snny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcyleozostanie on
zaakceptowany przezdyniera.

Jezeli szerokeéé warstwy jest mniejsza od szerdkoprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wiej lezacym, to Wykonawca powinien poszeézwarstwe przez zerwanie warstwy na
petrg grubdi¢ do potowy szerokixi i wbudowanie nowej mieszanki.

6.5.2.Niewtasciwa grubad¢ warstwy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod weztim grubéci Wykonawca wykona naprawprzez
zerwanie wykonanej warstwy, usdcie zerwanego materiatu i ponowne wykonanie warstwgdpowiednich
wiasciwosciach i 0 wymaganej gruboi. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny kosztwB&onaniu tych
rob6t nastpi ponowny pomiar i ocena grufmm warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa wytrzymatdéé warstwy

Jezeli wytrzymata¢ srednia probek drzie mniejsza od dolnej granicy okienej p. 5.3, to warstwa
wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona n@g o odpowiednich wihciwosciach na koszt
Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

0Og0blne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej o odebranej warstwymieszanki
Zwigzanej cementem.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami lktyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 iwykonanej i odebranej warstwy zanej cementem obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszaggjitransport na miejsce wbudowania,
— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwieziepiewadnic oraz innych materiatdbw i ydzeh
pomocniczych,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki,
- pielggnacja wykonanej warstwy
- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamie;j.
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D-05.01.03

NAWIERZCHNIA ZWIROWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji TechnicznSST)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikacjchrecznej § wymagania dotyece wykonania i
odbioru robét zwjzanych z wykonaniem warstwywirowej w ramach ,Rewitalizacji otoczenia muru
miejskiego oraz dziedita budynku dawnego Wajtostwa w Giuchotazach”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowgha, dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w gkt

1.3. Zakres robdt obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teclaniej dotycz zasad prowadzenia rob6t z@anych z
wykonaniem nawierzchni (warstwyyvirowej.

Zakres robot obejmuje:
- wykonanie nawierzchni (warstwyjvirowej o uziarnieniu 2-4 mm gruba 8 cm

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia zwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszomygfionana z mieszanki
zwirowej bez uycia lepiszcza czy spoiwa.

1.4.2. Pozostate olkdlenia podstawowe gs zgodne z obowgzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigdine” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygeze robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania oglflpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materialéw, ich pozyskiwania i skladowania padan SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt 2.

2.2. Materialy do nawierzchnizwirowej

Mieszankazwirowa powinna mié optymalne uziarnienie zgodnie z dokumentaepjektovs — od 2 do
4 mm.

Kruszywo naturalne ayte do mieszankiwirowej powinno spetniawymagania normy PN-B-11111 i
PN-B-11113.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST DM-00.00.00 "Wymagania ogolne", 3okt

3.2. Sprat do wykonania nawierzchnizwirowej
Wykonawca przysgpujacy do wykonania nawierzchriwirowej powinien wykazé sie mozliwoscia
korzystania z nagpujgcego spretu:
- samochodéw samowytadowczych do transportu midgszavirowej,
- koparek,
- zag:szczarki ptytowej,
- lekkiego sprztu recznego do rozktadania mieszanki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa
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Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieszaih je przed
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernysusaeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST DM-Q0MPNymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Podiae
Podiae pod nawierzchgizwirows stanowi grunt rodzimy zggzczony przy #yciu zagszczarki
plytowe;.

5.3. Wykonanie nawierzchnizwirowej
5.3.1. Sktad mieszankiwirowej
Mieszankazwirowa powinna stanowimieszank o uziarnieniu 2-4 mm.

5.3.2. Wbudowanie mieszankiwirowej

Mieszanka zwirowa powinna by rozktadana w warstwie o jednakowej gr&tiozgodnej z
dokumentagj projektowg przy wyciu sprztu recznego. Mieszanka nie wymaga gszrzania. Winna liyona
roztozona réwno na catej diugoi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogtlpkt 6.

6.2. Badanie przed przysipieniem do robot
Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénaadania kruszyw przeznaczonych do
produkcji mieszankiwirowej i przedstawd wyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru do akceptac;ji.

6.3. Badania dotycgce cech geometrycznych i wkgiwosci nawierzchni zwirowej
6.3.1 Réwnd¢ podiuzna i poprzeczna

Badanie polega na wizualnej ocenie przez Inspakitdadzoru réwnéci wykonanej warstwy
zwirowej.

6.3.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny¢lmgodne z DokumentagjProjektows z tolerancy do
* 0,5 %. Badanie natg wykona co 30 m wykonanej warstwy.

6.3.2. Grubgi¢ warstwy

Gruba¢ warstw sprawdzaa przez wykopanie dotkéw kontrolnych w potowie szZexai warstwy.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétianie powinny przekracZat 1 cm. Badanie natg wykona,
co 30 m utaonej warstwy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@OWymagania ogolne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa;

Jednostl obmiarow jest m(metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni (warstuylirowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@0Wymagania ogdlne"”, pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentaBjrojektovs, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrici

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne",
pkt 9.

Rewitalizacja otoczenia muru miejskiego oraz dzigck budynku dawnego Wéjtostwa w Gluchotazach8



Biuro Obstugi Technicznej ,SEWI”

9.2. Cena jednostkizobmiarowej

Cena wykonania 1 rfmetra kwadratowego) nawierzchni (warstvgwlirowej obejmuje:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-oznakowanie robdét,

-spulchnienie, wyprofilowanie i zagzczenie ze skropieniem wppodiaza gruntowego,
-dostarczenie materiatdw,

-dostarczenie i wbudowanie mieszamkirowej,

-wyréwnanie do wymaganego profilu,

-przeprowadzenie pomiaréw i bagavymaganych w niniejszej specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.PN-B-04481Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

2.PN-B-11111Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalaeawierzchni drogowyclZwir i mieszanka.
3.PN-B-11113Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalaeawierzchni drogowych. Piasek.
4.PN-B-19701Cement. Cement powszechnegtku. Sklad, wymagania i ocena zgodcio
5.BN-64/8931-01Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego.

6.BN-68/8931-04Drogi samochodowe. Pomiar réfanoawierzchni planografem i tat
7.BN-77/8931-120znaczenie wgkéka zagszczenia gruntu.
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D - 05.01.04

NAWIERZCHNIA Z PLYT KAMIENNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacjchtécznej (SST) $ wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robét zekanych z wykonaniem nawierzchni z ptyt kamiennychiamach rewitalizacji
otoczenia muru miejskiego oraz dzigdza budynku dawnego Woéjtostwa w Gluchotazach.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi doktinperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t okrédonych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
wykonaniem nawierzchni z ptyt kamiennych.

Zakres robot obejmuje:

- wykonanie nawierzchni z piyt kamiennych groszkoyeh o wymiarach 6x60x120 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypetnieniem spaioravy fugowg typu HFE kolor szary brukowy

- wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 8/12 Grcm (ceétej o fakturze groszkowanej) na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypetnieniem spaioravy fugowg typu HFE kolor szary brukowy

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Piyty chodnikowe kamienne - elementy plytowe z kama naturalnego obge do okrélonych
wymiarow i ksztattu oraz mage odpowiedry fakture powierzchni, przeznaczone do budowy nawierzchni
chodnikow dla pieszych.

1.4.2. Pozostate okrdenia podstawoweaszgodne z obowiujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w SST D-M-0@.@0 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogopkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogllne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, puwdaw SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Piyty chodnikowe kamienne
2.2.1.Rodzaje materiatu kamiennego do wytwarzania piyt

Ptyty chodnikowe kamienne matpy¢ wykonywane z granitu.

W zaleznoéci od sposobu obrdbki powierzchni licowej (wierzighn faktura ptyt mae by: tupana,
pitowana lub groszkowana.

Ptyty powinny odpowiadawymaganiom BN-86/6747-06 [7].

W ramach niniejszego kontraktu wykonuje sé nawierzchnie a ptyt chodnikowych kamiennych
groszkowanych o wymiarach 6x60x120 cm oraz nawieranie z kostki cietej z ptyt groszkowanych o
wymiarach 8/12 cm.

Cechy fizykomechaniczne ptyt chodnikowych kamiesinpodaje tablica 1.

Dopuszczalne wady ptyt chodnikowych kamiennych patiblica 2.

Tablica 1.Cechy fizykomechaniczne ptyt chodnikowkelmiennych wg BN-86/6747-06[7]

Lp. Cechy Ptyty kamienne
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Z granitu
1 Wytrzymatc¢ nasciskanie w stanie nasycenia 100
wodg, MPa, nie mniej rii
5 Wytrzymatg¢ na $ciskanie po badaniu 80
mrozoodpornéci, MPa, nie mniej ri
3 Scieralng¢ na tarczy Boehmego w stanie 075
nasycenia wagl cm, nie wgcej niz '
4 | Nasikliwos¢ wodg, %, nie wecej niz 0,5
5 Odpornd¢ na zamraanie, w cyklach, ni¢ o5
wiecej niz
Odpornéé na niszcace dziatanie atmosfefy ~ ©0d 10 do 200
6 |przemystowej wsrodowisku o zawartei SO,
w mg/nt

Tablica 2. Dopuszczalne wady ptyt chodnikowych kemmiych wg BN-86/6747-06 [7]

Lp. Nazwa wady Faktura ptytygroszkowanej
1 | Skrzywienie wichrowatd powierzchni 2

licowej, mm
2 | Odchyiki lgtowe powierzchni bocznygh 19

(stykowych), mm/m

3 | Dopuszczalne zmiany materialowe wg BN-
84/6716-03 [5] p. 3.1 jak dla gatunkéw blokow 1]

Z plyt surowych

dopuszcza gina powierzchni

4 | Wystpowanie rdzawych plam do 20% powierzchni plyty

5 |Szczerby na kragdziach ograniczagych
powierzchng licows

- liczba na kade 100 cm diugixi krawedzi 4
piyty z granitu

- dtugas¢, mm, dla piyty z granitu 6

- glkebokas¢, mm, dla piyty z granitu 3

2.2.2. Skladowanie ptyt

Piyty kamienne powinny lyskladowane na podia wyréwnanym i odwodnionym. Plyty prostgke
powinny by ustawione na jednym z diszych bokéw, powierzchniami obrobionymi do siebiéyty nalery
ustawi& na podktadkach drewnianych i zabezpigéckrawedzie przed uszkodzeniem przektadkami.

2.3. Piasek
Piasek na podsyplcementowo-piaskogypowinien odpowiadawymaganiom PN-EN 12620:2004.
2.4. Cement

Cement do zaprawy cementowo-piaskowej powinied bgmentem portlandzkim klasy ,32,5" i
odpowiadé wymaganiom PN-EN 197-1:2002 [3].
Przechowywanie cementu powinnoétsgodne z BN-88/6731-08 [6].

2.5. Woda
Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiad&wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4].
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3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z ptyt kamiennych
Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni z plyt kamiennych paesin wykaza sie
mozliwoscig korzystania z nagpujgcego spretu:
- betoniarek do wytwarzania zapraw,
- pit tarczowych do eicia ptyt kamiennych,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych,
- drobnego spktu pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagialne” pkt 4.
4.2. Transport plyt kamiennych

Piyty mog by¢ przewa:one dowolnymirodkami transportowymi.
Piyty powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemuszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport pozostatych materiatéw, stosowanych ghowania chodnikéw z ptyt kamiennych, podano
w SST D-08.01.01 ,Kraezniki betonowe” pkt 4.3.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Koryto i podtoze

Koryto wykonane w podial powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podiuznymi i poprzecznymi nawierzchni oraz zgodnie z wygar@ami podanymi w SST D-04.01.01 ,Koryto
wraz z profilowaniem i zaggzczeniem podi@”.

Podtaze pod wykonanie podsypki i utenie ptyt kamiennych powinno odpowigdaymaganiom SST
D.04.04.02 ,Podbudowa z mieszanek nieganych”.

5.3. Podsypka

Jako podsypknalezy stosowd warstwe z mieszanki cementowo-piaskowej w stosunku 1:4tekfaty
do wykonania podsypki winny odpowiadarymaganiom podanym w p. 2.3, 2.4, 2.5. Gé&bpodsypki winna
by¢ zgodna z dokumentacprojektows i wynost 5 cm. Po wykonanej podsypce nie dopuszcggasiuszania
sprztu budowlanego.

5.5. Ukladanie nawierzchni

Piyty naley uktada& zgodnie ze wzorem podanym w dokumentacji projekjdub okrglonym przez
Inzyniera. Pochylenie poprzeczne nie powinné wcksze 2%.

Piyty na tukach powinny iyuktadane w odcinkach prostychciacych s¢ przy wyciu tréjkatéw lub
trapez6w wykonanych z ptyt odpowiednio dgygch.

Przy uradzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptytyoadednio dogjte naley uktada w
jednym poziomie, reguly¢ wysoka¢ urzagdzen naziemnych do poziomu chodnika.

5.6. Spoiny

Szerokdé¢ spoin powinna wynoéi
— na odcinkach prostych do 0,8 cm,
- natukach do 3 cm.

Spoiny pomgdzy ptytami, po ich oczyszczeniu powinnycbwypetione zaprawfugowa typu Sopro
HFE kolor szary brukowy na pefrgrubccé piyty.
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5.7. Piekgnacja nawierzchni

Piekgnacja nawierzchni z ptyt kamiennych i kostki kanmiej ze spoinami wypetnionymi zapraw
fugowy typu Sopro HFE powinna byprowadzona zgodnie z zaleceniami producenta zapiagowe;.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogollne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca powinien przedstawizynierowi do akceptacji wyniki
bada materiatéw przeznaczonych do budowy nawierzctptyzkamiennych:
a) zaswiadczenie producenta ptyt kamiennych o wykonanpeldaniach laboratoryjnych w zakresie cech
zewretrznych plyt oraz o badaniach laboratoryjnych cigzykomechanicznych, wg punktu 2.2,
b) przeprowadzone przez Wykonawcsprawdzenie cech zewtrznych przy kadorazowym odbiorze
dostarczonej partii ptyt: ksztattu, wymiaréw, wydl zewrtrznego, wad i uszkodaegtyt wg punktu 2.2,
c) badania wiéciwosci piasku, cementu i wody oldlene w normach podanych w punktach od 2.3 do 2.5.

6.3. Badania w czasie rob6t

W czasie rob6t nakly wykonywa nastpujace badania kontrolne:

a) sprawdzenie wykonania koryta wg punktu 5.2,

b) sprawdzenie podsypki w zakresie grétio wymaganych spadkéw poprzecznych i padich i poréwnaniu
z dokumentagj projektovy i punktem 5.3,

c) sprawdzenie ulenia ptyt wg wymaga punktu 5.5 — w przypadku wskazania takiej konigzh@rzez
Inspektora, zdejmag na kade 100 m chodnika 1 ply w dowolnym miejscu, sprawdzaj uktad piyt i
mierzc gruba¢ podsypki; dopuszczalne odchylenia w gréddgpodsypki nie mogprzekraczé+ 1 cm,

d) sprawdzenie prawidtovoi wypetnienia spoin wg punktu 5.6 przez ich wydtnle na diugeei 10 cm, w
trzech dowolnych miejscach nazde 100 rinawierzchni i zmierzenie ich szergkboraz wypetnienia.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Sprawdzenie réwrgi nawierzchni

Rowndi¢ nawierzchni sprawdza esico najmniej raz na kade 100 rA ulozonej nawierzchni i w
miejscach wtpliwych, jednak nie rzadziej hico 30 m. Dopuszczalny praeit pod tah 4 m nie powinien
przekracza 0,8 cm.

6.4.2.Sprawdzenie profilu podimego

Profil podiwny chodnika sprawdzaesza pomog niwelacji, nie rzadziej, nico 30 m i w punktach
charakterystycznych.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika wiktach zatamania niwelety nie mpgrzekraczéa
x2cm.

6.4.3.Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Profil poprzeczny chodnika sprawdza ga pomog szablonu z poziomi¢ co najmniej raz na kde
100 nf i w miejscach wtpliwych, jednak nie rzadziej, nico 30 m. Dopuszczalne odchylenia od pgEgo
profilu mog; wynost + 0,3%.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z plyt kamnych i kostki
kamiennej.
8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.
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Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogollne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z ptyt kamiennych i kostki kamiennbgimuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
- rozcielenie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jeygotowaniem,
- ciecie ptyt kamiennych do wymiaréw 8/12 cm (dot. nawadni z kostki aitej),
— ulozenie nawierzchni z ptyt kamiennych/kostki,
— wypeknienie spoin zaprawfugowg typu HFE kolor szary brukowy,
— pielegnacg nawierzchni,
— przeprowadzenie bafdapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

2. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

3. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cement powszechnegikw Skiad, wymagania i ocena zgodcio

4. PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda dobétv i zapraw

5. BN-84/6716-03 Materiaty kamienne. Bloki, formakityty surowe

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-86/6747-06 Elementy ptytowe z kamienia ndhego. Plyty posadzkowe zewtrene i
wewrgtrzne

10.2. Inne dokumenty
Nie wystpuja.
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D-05.02.02

NAWIERZCHNIA BRUKOWCOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotyegce wykonania i odbioru
nawierzchni brukowcowej z kamienia polnego w ramaelwitalizacji otoczenia muru miejskiego oraz
dziedzica budynku dawnego Woéjtostwa w Gtuchotazach.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokdnpepetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t okrdonych w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
wykonaniem nawierzchni brukowcowej z kamienia pgime

Zakres robot obejmuje:
- wykonanie nawierzchni z kamienia polnego gr. 8&frtOna podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
z wypetnieniem spoin zapraviugows typu Sopro HFE kolor szary brukowy

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia brukowcowa - nawierzchnia, ktérej waesicieralna jest wykonana z brukowca.
1.4.2.Brukowiec - kamié narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub karigbrobiony, wzgidnie ptytowany
kamien tamany, o ksztatcie z8onym do graniastostupa lub ostrostép&tego o nieregularnych lub
zaokgglonych krawgdziach, stosowany do wykonywania nawierzchni brut@mych.

1.4.3.Kamien oporowy - brukowiec osadzony, jako obramowanigliezpieczenie nawierzchni przed
rozsuwaniem sijej na boki pod wplywem ubijania i oladenia ruchem.

1.4.4.Podsypka - ag¢ nawierzchni z piasku lub innego drobnoziarnistegderiatu, w ktérej osadzaesi
brukowiec.

1.4.5.Podsypka cementowo-piaskowa e&znawierzchni z mieszaniny cementu i piasku, w ktésadza si
brukowiec.

1.4.6.Piasek - kruszywo naturalne o wietkbziarn do 2 mm.

1.4.7 Pozostate okigenia g zgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.

1.5. Ogoélne wymagania dotycice robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D.00.00.00 ,, Wymagania od@ke1.5.

2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchnikowcowej §:
- brukowiec nieobrobiony kamiepolny.
- piasek na podsypkoraz do zasypania wykonanej nawierzchni, wg PN12B20:2004,
- cement portlandzki klasy niezszej n ,,32,5” wg PN-EN 197-1:2002,
- woda, wg PN-EN 1008:2004,
- zaprawa fugowa Sopro HFE.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Brukowiec
Brukowiec do wykonania nawierzchni brukowcowej poi@n by kamieniem trwatym,
niezwietrzatym, mié struktug mozliwie drobnoziarnist i zwi¢zta, bez gknig¢ i zyt.
Materiatem na brukowiec powinny &gkaty o cechach fizycznych i wytrzymésiowych podanych w tablicy 1.
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Tablica 1. Wiaciwosci fizyczne i wytrzymatéciowe dla kamienia na brukowiec, wg PN-B-11104 [14]

Lp. Wiasciwosci Wartas¢ Badania wedtug
Wytrzymatci¢ nasciskanie w stanie powietrznp-
1 suchym, MPa, nie mniej fi 160 PN-8-04110 [3]
5 Eic;.eralnoic na tarczy Boehmego, cm, niecegj 0.2 PN-B-04111 [4]
3 Whytrzymatcai¢ na uderzenie (zwztosc), liczba 12 PN-B-04115 [5]
uderzé, nie mniej ni:
4 | Nasikliwos¢ wodg, % (m/m), nie wgcej niz: 0,5 PN-B-04101 [2]

Tablica 2. Wymiary i doktadnié wykonania brukowca, wg PN-B-11104 [14]

Lp. Wiasciwosci n%’glgfovgli%%y
1 | Wysoka¢ (W), cm od 8 do 10
2 | Powierzchnia gérna, ém od 120 do 300
3 | Najwieksza dtugé¢ krawedzi czota, cm nie bada g
4 | Stosunek pola powierzchni dolnej

(stopki) do gérnej (czota), nie mniepni nie bada si
5 | Odchylenie od réwnolegioi
ptaszczyzny powierzchni dolnej w nie bada si
stosunku do powierzchni gérnej, w
stopniach, nie wgcej niz:
6 | Gkbokas¢ wklesniecia lub wysokéé
wypuktosci powierzchni gérnej, cm, nig nie bada si
wiecej niz:
7 | Gkbokas¢ wklesniecia lub wysokéé
wypukiosci powierzchni bocznej i nie bada si
dolnej, cm, nie wicej niz:
8 | Pekniecia powierzchni niedopuszczalne
2.3.3.Piasek

Piasek stosowany do wykonywania podsypki cementpiaskowej powinien speintawymagania
PN-EN 12620:2004.

2.3.4.Cement

Cement stosowany:
a) na podsypk cementowo-piaskogvpowinien by cementem portlandzkim klasy 32,5. Cement powitigh
dostarczany w workach i przechowywany zgodnie zgmasvieniami BN-88/6731-08.

2.3.5.Woda
Woda do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy ceowo-piaskowej powinna By,odmiany 1”
i odpowiad@ wymaganiom PN-B-32250.

2.3.6.Zaprawa fugowa
Do wypetnienia spoin natg stosowé zaprawe fugowg typu Sopro HFE kolor szary brukowy.

3. SPRZET

3.1. Ogllne wymagania dotycce sprztu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” ikt
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3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni brukowcowej z kamiepi@inego powinien
wykaza& sie mozliwoscig korzystania z nagbujacego spratu:
- ubijakoéw stalowych o masie od 25 do 35 kg, mtetkirukarskich, dygéw stalowych do wyjmowania bruku,
lopat, pit, siekier,
- przewanych zbiornikéw do wody (beczkowozéw),
- ew. walcéw statycznych o nacisku jednostkowym2addo 45 kN/m, w przypadku zaptenia trzeciego
ubijania ecznego brukowca na podsypce piaskowej,
- ew. walcow wibracyjnych o nacisku jednostkowymtwevibrujagcego, co najmniej 18 kN/m lub pitytowych
zag:szczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym, dgonngej 16 kN/m2.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D.00.00.00 Wymaganitnefpkt 4.
Transport cementu powinien dygodny z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D.0000®Vymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiaa

Kamien polny naley uklad& na wczéniej przygotowanej podbudowie wykonanej zgodnie STS
D.04.04.02 ,Podbudowa z mieszanek nieganych” oraz podsypce cementowo-piaskowej gr. Swykonanej
zgodnie z p. 5.3.

5.3. Wykonanie podsypki
5.3.1.Podsypka cementowo-piaskowa

Kamien polny winien by utozony na wczéniej przygotowanej podsypce cementowo-piaskowej 1:4
Materiaty powinny by wtasciwie wymieszane. Zalecagsiaby Mieszanie sktadnikéw powinnodgokonywane
w betoniarkach. Podsypka jest dobrze wymieszang, kgdor mieszanki jest jednakowy. Przy mieszaniu
podsypki naley doda& wody w ilosci od 0,20 do 0,25 masy cementu w posypce. Wilg@gtpodsypki powinna
by¢ taka, aby pdcisnigciu podsypki w dioni podsypka nie rozsypywala ishie byto na dtongladéw wody, a
po naciéni¢ciu palcami podsypka rozsypywata.si
Piasek powinien odpowiadavymaganiom punktu 2.3.3,cement - punktu 2.3.4,avoplunktu 2.3.5.
Podiaze pod podsypk cementowo-piaskogv musi by wykonane zgodnie z D.04.04.02 ,Podbudowa z
mieszanek niezwzanych. Grub& warstwy podsypki powinna wynd@si5 cm. RoZcielenie podsypki
cementowo-piaskowej powinno wyprzedakiadanie brukowca od 3 do 4 m.
RoZcielorg podsypk nalezy wyréwna scisle do profilu.

5.4. Ukfadnie i ubijanie nawierzchni brukowcowej zkamienia polnego na podsypce cementowo-piaskowe;j
Kolejnos¢ uktadania i ubijania nawierzchni brukowcowej z kania polnego na podsypce cementowo-

piaskowej obejmuje nagiujagce czynnéci:

- sadzenie obrzg kamiennych (wg odbnej SST D.08.03.02),

- przesortowanie brukowca i dostarczenie do koryta,

- utozenie brukowca, ubicie brukowca, wg punktu 5.4, m.tye jest to mocne ubicie, powodog obnkenie

brukowcéw mniej wgcej o cad nadwyke w uktadaniu,

- catkowite wypelnienie spoin brukowca zapsafngowg typu Sopro HFE,

- pielegnacja nawierzchni zgodnie z zaleceniami produceapaawy fugowej zytej do wypetnienia spoin.

5.5. Warunki prowadzenia robét

Przy ukfadaniu brukowca na podsypce cementowo-piask wszystkie czynn@i od roziazenia
podsypki do ubicia z zalaniem spoin zapgdugowy nalezy wykona® przed uptywem 3 godzin.

Brukowiec na podsypce cementowo-piaskowegmaouktadé bezsrodkéw ochronnych przed mrozem
tylko przy temperaturze powietrza poxey +5°C. Nie mana uktada nawierzchni, j@i temperatura powietrza
jest pontej O°C. Przy spodziewanym obminiu temperatury w nocy pamij (°C nawierzchni naley
zabezpieczy przed dzialaniem mrozu, nakrywaj ja matami ze stomy, paplub innymi materiatami
ocieplagcymi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
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6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w punkcie 6 SST D.00.00.00 ,Wymagagoine”.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykértzadania materiatéw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstaivivyniki tych bada Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot
W czasie robot Wykonawcatizie sprawdzat, zgodnie z wymaganiami podanymi nkpie 5.4 lub
5.5:
- sortowanie brukowca i osadzanie brukowcéw,
- nieprzekraczanie wysoka dwoch kamieni bezgoednio przylegajcych do siebie o 2 cm,
- whasciwa wilgotnasé podsypeki,
- osadzanie brukowcéw w podsypce, co nagyylo potowy ich wysokei (od 4 do 5 cm),
- spos6b klinowania brukowca,
- spos6b ubijania brukowca,
- réwnas¢ podtuzng i poprzecza nawierzchni.

6.4. Badania i pomiary dotycace cech geometrycznych i wkgiwosci nawierzchni brukowcowej z
kamienia polnego

6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Przy badaniach i pomiarach wykonanej nawierzchukdwcowej Wykonawca, w obecéw Inzyniera,

sprawdza:

a) konstrukej nawierzchni,

b) uksztattowanie nawierzchni,

¢) rzedne nawierzchni,

d) przekroje poprzeczne,

e) szerok& nawierzchni,

f) réwnas¢ nawierzchni,

g) scistos¢ utozenia nawierzchni,

h) doktadnéc¢ ubicia nawierzchni,

i) wypetnienie spoin.

6.4.2.Wymagania dotycice konstrukcji nawierzchni

Konstrukcg nawierzchni sprawdzagsico do zgodnéei z dokumentagj projektows przez rozebranie
nawierzchni na powierzchni okoto 0,1 m2 nie mnij w dwoch miejscach w caloi odbieranej powierzchni i
stwierdzenie wielkéci, ksztattu i jakéci brukowca oraz grubici podsypki, jak rowniz makroskopowo -
jakosci uzytego materiatu. Konstrukcja nawierzchridaie badana w przypadkuatpliwosci Inzyniera, co do
prawidtowasci wykonania robat.

6.4.3.Wymagania dotycgce przekroju poprzecznego

Przekroje poprzeczne sprawdzawiminimum 3 miejscach na kady plac przez przyteenie szablonu
profilowego. Przekroje poprzeczne powinny gk wykonane, aby przeit migdzy dolry krawedzig szablonu
profilowego a powierzchainawierzchni nie przekraczat 20 mm.

6.4.4.Wymagania dotycgce scistoici utozenia nawierzchni
Scistos¢ utozenia brukowca naky sprawdzé wizualnie i uzyska akceptagj inspektora nadzoru.

6.4.5.Wymagania dotycgce doktadnéci ubicia nawierzchni

Doktadna¢ ubicia nawierzchni naky sprawdzé w dwdch wskazanych przez inspektora nadzoru
miejsca ubijakiem o masie od 25 do 35 kgywanym do ubijania brukowca. Przy sprawdzaniu dikéaci
ubicia brukowiec nie powinien okazywaidocznych oznak osiadania pod wptywem trzech z@heubijakiem.

6.4.6.Pozostate cechy i wdaiwosci wykonanej nawierzchni
Uksztattowanie w planie, ¢dne wysokéciowe, szerok& nawierzchni i rown& nawierzchni,
wypetnienie spoin naly wykona wedtug wskazainspektora nadzoru.

6.5. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni
6.5.1.Niewtasciwe cechy materiatow kamiennych
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Wszystkie materiaty kamienne niespetaig wymaga podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji zostapodrzucone. 3 materiaty kamienne niespetnigie wymaga zostan wbudowane, to na
polecenie inspektora nadzoru Wykonawca wymiengjevigiciwe, na wiasny koszt.

6.5.2.Niewtasciwe cechy geometryczne nawierzchni
Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktére wykazwjeksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punktach 6.1 i 6.4, powinny bponownie wykonane przez Wykonagta jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00/@Magania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchkamienia polnego.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00/@fhagania ogdlne”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 nawierzchni brukowcowej z kamienia panelgejmuje:
- prace pomiarowe i oznakowanie robot,

- przygotowanie podia,

- dostarczenie brukowca i innych materiatow,

- wykonanie cementowo-piaskowej,

- utozenie brukowca z kamieni polnych,

- wypetnienie spoin zaprayfugowy Sopro HFE,

- pielegnacja nawierzchni,

- wykonanie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieiz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skaledzial, nazwy i okrdenia

2. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenieghdigiosci wody

3. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrajgsci nasciskanie

4. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznacz&awieralngci na tarczy Boehmego

5. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrajgsci kamienia na uderzenie (zygtosc)
6 PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec

7. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cement powszechnggibw Sktad, wymagania i ocena zgoédcio
8. PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda dob@iv i zapraw

9. PN-S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnia kKdomea. Warunki techniczne

10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
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D -05.03.01

NAWIERZCHNIA KOSTKOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji tecnij (SST) 8 wymagania dotyce wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki kamignmgamach rewitalizacji otoczenia
muru miejskiego oraz dziedwa budynku dawnego Wojtostwa w Gtuchotazach.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowe specyfikacje techniczne stagodokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot awanych
z wykonywaniem nawierzchni z kostki kamiennej nigrarne;.

Zakres robot obejmuje:

- wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregogj o 6/8 cm na podsypce cementowo- piaskowej
gr. 5 cm z wypeltnieniem spoin zapeafugowy Sopro HFE kolor szary brukowy

- wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregogj o 8/12 cm na podsypce cementowo- piaskowej
gr. 3 cm z wypetnieniem spoin zapegfugowy Sopro HFE kolor szary brukowy

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bewpyil dostatecznie réwna, przystosowana do
szybkiego ruchu samochodowego.

1.4.2.Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej waesteieralna jest wykonana z kostek kamiennych.

1.4.3. Pozostate okrdenia podstawoweaszgodne z obowiujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogopkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogl6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Kamienna kostka drogowa
2.2.1.Klasyfikacja

W zaleznosci od ksztattdw rozrinia sk trzy typy kostki:
- regularn,
- rzedows,
— nieregularg.
Rozr&nia st dwa rodzaje kostki regularnej: normalrtgcznikows.
W zaleznosci od jakdci surowca skalnegozytego do wyrobu kostki rozedia sk dwie klasy kostki: |,

W zaleznosci od doktadnéci wykonania rozrénia sk trzy gatunki kostki: 1, 2, 3.

W zaleznosci od wymiaru zasadniczego - wysdkokostki, rozr@nia st nastpujace wielkgci (cm):
- kostka regularna i edlowa - 12, 14, 16 i 18, 20
— kostka nieregularna - 5, 6, 8 i 10.

2.2.2.Wymagania
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Surowcem do wyrobu kostki kamienngjskaly magmowe, osadowe i przectmae. Wymagane cechy
fizyczne i wytrzymaltdciowe przedstawia tablica 1. Najestosowa kostlke klasy |.

Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzynsalowe dla kostki kamiennej

Lp. Cechy fizyczne Klasa Badania
i wytrzymaicciowe [ Il wedtug
1 Wytrzymatc¢ na $ciskanie w stani¢ 160 120 PN-EN 1926:2001
powietrzno-suchym, MPa, nie mniegn [3]
5 Scieralngé na tarczy Boehmeg 02 04 PN-EN
w centymetrach, nie wtej niz ' ' 14157:2005 [4]
3 Wytrzymatc¢ na uderzenie (zwztosc), 12 8 PN-B-04115
liczba uderzg, nie mniej nk [5]
4 | Nasikliwos¢ wodg, w %, nie wecej niz 0,5 1,0 PN-EN
13755:2002 [1]
5 | Odporné¢ na zamraanie nie bada s | catkowita PN-EN

12371:2002 [2]

2.2.3.Ksztalt i wymiary kostki nieregularnej

Kostka nieregularna powinna nigsztalt zblzony do prostopadkeianu. Ksztait kostki nieregularnej
przedstawia rysunek 2.

a

Rysunek 2. Ksztalt kostki nieregularnej

Wymagania dotyegce wymiaréw kostki nieregularnej przedstawia tabic

Uszkodzenie krawdzi powierzchni gornej (czota) oraz ich szergko glebokas¢ nie powinny by
wicksze nk podane dla gatunku 2 i 3 kostki regularnej.

Dopuszcza siuszkodzenie jednego naepowierzchni gornej kostki o gdokasci nie wigkszej ni 0,6
cm.

Tablica 4. Wymiary kostki nieregularnej oraz dapemalne odchyiki

Wielkos¢ Gatunek
Wyszczegolnienie (cm)
10 1
Wymiar a 6/8 +1,0
8/12
Stosunek pola powierzchni
dolnej (stopki) do gornej - 0,7
(czota), w cm, nie mniejszy|
niz
Nieréwndici powierzchni
PN ; - +0,4
gornej (czota),w cm, nie
wicksze ni
Wypukitos¢ powierzchni i 06
bocznej, w cm, nie wksza ’
niz
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Odchyiki od lgta prostego
krawedzi powierzchni

gornej (czota), w stopniach ) +6
nie wieksze nk
Odchylenie od
rownolegtaci ptaszczyzny . +6

powierzchni dolnej w
stosunku do gornej, w
stopniach, nie wksze ni

2.3. Obrzeza

Wykonanie obrzey kamiennych stosowanych do obramowania nawierzchritostki kamiennej
powinno by zgodne z odpowiednimi specyfikacjami technicznymi.

2.4. Cement

Cement stosowany do podsypki powinien¢ lgementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadgj
wymaganiom PN-EN 197-1:2002 [9].
Transport i przechowywanie cementu powinny bgodne z BN-88/6731-08 [13].

2.5. Kruszywo

Kruszywo na podsygkpowinno odpowiadawymaganiom normy PN-EN 12620:2004 [7].

Na podsypk stosuje s mieszank kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, azaprawy
cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm.

Zawartdg¢ pytdw w kruszywie na podsypkcementowo-piaskogvi do zaprawy cementowo-piaskowej
nie maze przekracza3%, a na podsygkpiaskovy - 8%.

Kruszywo naley przechowywé w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkévkdjiggrupy frakcji).

Pozostate wymagania i badania wg PN-EN 12620:2004

2.6. Woda

Woda stosowana do zaprawy cementowo-piaskowej,inp@awodpowiadd wymaganiom PN-EN
1008:2004 [10]. Powinna to byvoda ,odmiany 1”.

Badania wody naly wykonywa':
- w przypadku nowegearodta poboru wody,
- w przypadku podejrzedotyczcych zmiany parametrow wody, np. gimienia, zapachu, barwy.

2.7. Zaprawa fugowa Sopro HFE
Do wypeiania spoin w nawierzchniach z kostki kamej powinna b§ stosowana fugowa Sopro
HFE kolor szary brukowy.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej

Wykonawca przygpujacy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych ipem wykazé sig
mozliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:
— betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw orazgatowywania podsypki cementowo-piaskowej,
— ubijakoéw rcznych i mechanicznych, do ubijania kostki,
— wibratoréw ptytowych i lekkich walcow wibracyjnyctp ubijania kostki po pierwszym ubiciecznym.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw
4.2.1.Transport kostek kamiennych

Kostki kamienne przewozi eidowolnymi srodkami transportowymi. Kosgk nalezy uklad& na
podiodze obok siebie tak, aby wypetnitagcpbwierzchng srodka transportowego. Na tak mmej warstwie
nalezy bezpdrednio uktadd nastpne warstwy. tadowaniecezne kostek powinno Bywykonywane bez
rzucania. Przy iyciu przenénikéw tasmowych, kostki powinny by podawane i odbieraneaznie. Kostk
nalezy ustawig w stosy. Wysok& stosu nie powinna przekrac¢za m.

4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewozi dowolnymisrodkami transportowymi w warunkach zabezpiegagih je
przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

4.2.3.Transport cementu
Cement nalgy przewozé zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.
4.2.4 Transport zaprawy fugowej

Zaprawve fugowg mozna przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-N@OO ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podbudowy

Warunki wykonania podbudowy powinny odpowiadaymaganiom zawartym w odpowiednich
specyfikacjach technicznych.

5.3. Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej pglestosowd podsyplk cementowo-piaskoyv
zgodnie z dokumentagprojektowy.

Wymagania dla materiatéw stosowanych na podsymiwvinny by zgodne z pkt 2 niniejszej SST oraz
z PN-S-96026 [12].

Gruba¢ podsypki powinna hyyzgodna z dokumentacprojektows i SST i wynost 3/5 cm.

Wspotczynnik wodnocementowy dla podsypki cementgiaskowej, powinien wyno&iod 0,20 do
0,25, a wytrzymat& nasciskanie R= 10 MPa, R = 14 MPa.

5.5. Ukfadanie nawierzchni z kostki kamiennej
5.5.1.Ukfadanie kostki

Kostke rzgdows oraz kostk nieregularn nalezy uktada w rzedy poprzeczne, prostopadte do osi drogi
lub w inny sposob wynikagy z polecenia lzyniera/Kierownika Projektu.

Deseé nawierzchni z kostki gdlowej i nieregularnej powinien bylostosowany do wymiardow kostki.

Uktadanie kostek przy kraynikach wymaga stosowania kostekedawych kcznikowych dla
uzyskania mijania sispoin w kierunku podinym.

5.5.2.Warunki przysipienia do robot

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej ima ukladéa bez srodkéw ochronnych przed mrozem,
jezeli temperatura otoczenia jest°&5lub wyzsza. Nie naley uklad& kostki w temperaturze®G lub nizszej.
Jezeli w ciggu dnia temperatura utrzymuje si granicach od 0 do $6, a w nocy spodziewang przymrozki,
kostke nalezy zabezpieczy przez nakrycie materiatem o ztym przewodnictwieptilym. Swiezo wykonamn
nawierzchng na podsypce cementowo-piaskowej aglehront w sposéb podany w PN-B-06251 [6].

5.5.3.Ubijanie kostki
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Kostke kamienmn nalezy ubija¢ dwuktotnie.

Pierwsze mocne ubicie powinno rgsé przed zalaniem spoin i spowodawabnizenie kostek do
wymaganej niwelety.

Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenmjamej powierzchni kostek do wymaganego
przekroju poprzecznego jezdni. Drugi ubicie ppsfe bezpérednio po zalaniu spoin zaprafugowy. Zamiast
drugiego ubijania mma stosowawibratory ptytowe lub lekkie walce wibracyjne.

5.5.6.Wypetnienie spoin

Do wypetnienia spoin natg stosowé zaprawe fugowg Sopro HFE.
Wypetnienie spoin zaprawfugowa Sopro HFE powinno siodbywa przy scistym sotosowaniu gido
zalecaé producenta zaprawy.

5.6. Piekgnacja nawierzchni

Piekgnacja nawierzchni kostkowej z uwagi na zastosa@waapraw powinno odpowiada
wymaganiom stawianym przez producenta zaprawy fagow

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot
Rodzaj i zakres badadla kostek kamiennych powinien byggodny z wymaganiami wg PN-B-11100

[8].

Badanie zwykie obejmuje sprawdzenie cech z¢gnmnych i dopuszczalnych odchytek, podanych w
tablicach 2, 3, 4.

Badanie pelne obejmuje zakres badania zwyklegoz osprawdzenie cech fizycznych i
wytrzymatasiciowych podanych w tablicy 1.

W skfad partii przeznaczonej do badaowinny wchodzi kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i
wielkosci. Wielkos¢ partii nie powinna przekracz®00 ton kostki.

Z partii przeznaczonej do badaaley pobr& w sposdb losowy prokkskiadajca sie z kostek
drogowych w liczbie:

— do badania zwyklego: 20 sztuk,
- do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.

Badania zwykte nalsy przeprowadza przy kadym sprawdzaniu zgodéa partii z wymaganiami
normy, badanie petne przeprowadzarszadanie odbiorcy.

W badaniu zwyktym panrti kostki naley uzn& za zgodn z wymaganiami normy, jeli liczba sztuk
niedobrych w zbadanej #oi kostek jest dla poszczegdlnych sprawdaawvna lub mniejsza od 2.

W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jepinsprawdzenia jest wksza od 2, catpartie
nalezy uzna za niezgodq z wymaganiami.

W badaniu petnym, pagtikostki poddaa sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, mgalazna za
zgodry z wymaganiami normy, jeli wszystkie sprawdzenia dadzvynik dodatni. Jeeli chocia jedno ze
sprawdzé da wynik ujemny, catparte naley uzna za niezgodpz wymaganiami.

Badania pozostatych materiatdbw stosowanych do wgk@ nawierzchni z kostek kamiennych,
powinny obejmowa wszystkie whaciwosci, ktére zostaly okidone w normach podanych dla odpowiednich
materiatéw wg pkt od 2.3 do 2.7.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jepdmgici z dokumentagj projektows oraz z
wymaganiami okrdonymi w p. 5.4.
6.3.2.Badanie prawidtowsri uktadania kostki
Badanie prawidtow&i uktadania kostki polega na:
— zmierzeniu szerokei spoin oraz powizania spoin i sprawdzeniu zgodobz p. 5.5.6,
— zbadaniu rodzaju i gatunkuytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. 2,
— sprawdzeniu prawidtowsei wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z j5.35.

Sprawdzenie vgzania kostki wykonuje siwyrywkowo w kilku miejscach przez aglziny nawierzchni
i okreslenie czy wizanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5.
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Ubicie kostki sprawdza siprzez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysbkitb cm ubijaka o
masie 25 kg na poszczegdlne kostki. Pod wptywenegak uderzenia osiadanie kostek nie powinné by
dostrzegane.

6.3.3.Sprawdzenie wypetnienia spoin

Badanie prawidtowsci wypetnienia spoin polega na sprawdzeniu zgédimowymaganiami zawartymi
w p. 5.5.6.

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje ad najmniej w dwoch dowolnie obranych miejscackepr
wykruszenie zaprawy na dtugm 1 kostki i zmierzenie gbokasci wypetnienia spoiny zapraw

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1.ROWNG¢

Nieréwndci podiwzne nawierzchni naly mierzy¢ 4-metrovg tata lub planografem, zgodnie z nogm
BN-68/8931-04 [18].
Nieréwndci podiuzne nawierzchni nie powinny przekra¢zg0 cm.

6.4.2.Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentacprojektowy z tolerancy + 0,5%.
6.4.3.Rzedne wysokéciowe

R&nice pomedzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ¢dnymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+1 cmi-2 cm.

6.4.4.Uksztattowanie osi

Os$ nawierzchni w planie nie nie by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz + 5
cm.

6.4.5.Szeroké¢ nawierzchni

Szeroké¢ nawierzchni nie mee r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.
6.4.6.Grubas¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétigodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.
6.4.7.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarbw wykonanej nawierzchni z kostek kamiesiny
przedstawiono w tablicy 5.

Tablica 5. Cgstotliwoi¢ i zakres badacech geometrycznych nawierzchni

Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimalna czstotliwos¢
i pomiaréw bada i pomiaréw

5 razy na kadym placu

1 | Spadki poprzeczne

2 | Rzdne wysokéciowe 5 razy na kedym placu
3 | Uksztaltowanie osi w planie 5 razy na kedym placu
4 | Szeroké¢ nawierzchni 5 razy na kdym placu
5 | Gruba¢ podsypki 5 razy na kdym placu

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednost obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostiaikennej.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapyojektovg, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Roboty zwizane z wykonaniem podsypki nadedo robét ulegajcych zakryciu. Zasady ich odbiory s
okreslone w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.8.2

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki kamiennej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robat,
— dostarczenie materiatow,
- wykonanie podsypki,
- ulozenie i ubicie kostki,
- wypeknienie spoin zaprawfugowg Sopro HFE,
— wypetnienie szczelin magzalewowy pomidzy nawierzchnj z kostki i nawierzchaijezdni,
- pielggnacg nawierzchni,
- przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 13755:2002 Materiaty kamienne. Oznaazaaisikliwosci wody
2. PN-EN 12371:2002 Materialy kamienne. Oznaazanirozoodporr&ei metod
bezpdredni

3. PN-EN 1926:2001  Materiaty kamienne. Oznaczanitezymaicci nasciskanie

4. PN-EN 14157:2005 Materialy kamienne. Oznaczadcieralngci na tarczy
Boehmego

PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betomykiego

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cement powszechnegaytbu. Skilad, wymagani
i ocena zgodriei

10. PN-EN 1008:2004  Materiaty budowlane. Woda dmohé&w i zapraw

©~N

12. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie zstkko kamiennej
nieregularnej. Wymagania techniczne i badania pdhjiorze

13. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

14. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

15. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Kegwiki uliczne, mostowe i drogowe

16. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betdflementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne mggania
i badania

17. BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betdflementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawniki i obrzeza
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D.08.03.02

OBRZEZA KAMIENNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodlowej Specyfikacjichirecznej (SST) g wymagania dotycxe
wykonania i odbioru rob6t zezanych z ustawieniem obrze kamiennego w ramach ,Rewitalizacji otoczenia
muru miejskiego oraz dziedwa budynku dawnego Wojtostwa w Gluchotazach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST) stamowizes¢ Dokumentéw Przetargowych
i Kontraktowych i naley je stosowé przy zlecaniu i realizacji rob6t opisanych w fl hiniejszej specyfikacii.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét z@anych z ustawieniem
obrzeza kamiennego na fawie betonowej z oporem.

Zakres rob6t obejmuje:
- ustawienie obrzgy kamiennych o wymiarach 6x20x100 cm na tawie bexaj z oporem

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.0brzeza kamienne - prefabrykowane belki kamienne rozgeagice jednostronnie lub dwustronniegii
komunikacyjne od terenow nie przeznaczonych do kokagji.

1.4.2. Pozostate okienia podstawowe as zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagamigdlne”pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogl6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padam SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas
- obrzeza kamienne odpowiadgje wymaganiom PN-B-11213,
— piasek na podsypk
— cement do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy,
- woda,

2.4. Obrzezakamienne - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary kamiennych obrzey
Tablica 1. Wymiary obrzs

Obrzea 1 b h
kamienne 100 6 20

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzsy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.
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Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obirge

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1
[ +8
b, h +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obize

Powierzchnie obrzgy powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchmawdzi elementéw nie powinny przekracza
wartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia atyze

Dopuszczalna wiellég
Rodzaj wad i uszkodse
Gatunek 1

Wklestos¢ lub wypukicsé powierzchni i krawdzi w mm 2
Szczerby ograniczajcych powierzchnie gérne .
i uszkodzenia (scieralne) hiedopuszczalne
krawedzi i narazy ograniczajcych pozostate

powierzchnie:

liczba, max 2

dhugasé, mm, max 20

gtebokas¢, mm, max 6

2.4.4. Sktadowanie

Obrzea kamienne magby¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvege wedtug
rodzajow i gatunkéw.

Obrzea naley uktada& z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniangckvymiarach co
najmniej: grubé¢ 2,5 cm, szerokd 5 cm, dlugéé minimum 5 cm wiksza ni szerokdé¢ obrzeza.

2.5. Materialy na fawe

Do wykonania faw pod obrza naley stosowa beton klasy C 16/20, wg PN-EN 206-1:2003 [2].
Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadé&wymaganiom PN-EN 1008:2004.

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-EN 12620:2004 [5].
Kruszywo naley przechowywé& w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, daiun marek.

3. SPRZET
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do ustawiania obrzery

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gfuzomocniczego.

Rewitalizacja otoczenia muru miejskiego oraz dzigck budynku dawnego Wéjtostwa w Gluchotazach8



Biuro Obstugi Technicznej ,SEWI”

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy kamiennych

Obrzea kamienne magby¢ przewa:one dowolnymirodkami transportu.
Obrzea powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powiniereadbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywo i cement mma przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innyatienatami. Podczas transportu kruszywa powinng by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobnzed rozpyleniem.

Woda powinna by przewaona w beczkowozach z zachowaniem jej gdko

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Og0llne zasady wykonania robét podano w SST D-N@OO ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta
Koryto nalery wykona® zgodnie z SST D.04.01.01..
5.3. Wykonanie taw

Wykonanie koryta pod tawy zostatocté w SST D.04.01.01.
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom fawy w planie z uwzgiinieniem w szerolkigi dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.

Wskanik zagszczenia dna wykonanego koryta poddgwowinien wynosi co najmniej 1,00 wedtug
normalnej metody Proctora.

tawy naley wykona z betonu klasy C16/20. tawa powinna postaadeo6r w celu zachowania
stabilngci ustawionego obrza.

5.4. Ustawienie obrzgy kamiennych

Obrzega kamienne naky ustawi@ na tawie betonowej z w miejscu zgodnym z ustalania
dokumentacji projektowe;.

Spoiny nie powinny przekraczazerokéci 3 mm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania materiatdw przeznaczonych do
ustawienia obrzey kamiennych i przedstawivyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodiewystpujagcych na powierzchniach i kradziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugm i gtcbokadsci uszkodzé naleey wykona za pomog przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadéwig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw nglgrzeprowadz z doktadnéciag do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego luBrtgy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdezeni
katow prostych w nartach elementéw wykonuje ¢siprzez przytaenie lgtownika do badanego nas i
zmierzenia odchytek z doktad$eig do 1 mm.

Badania pozostalych materialéw powinny obejméwaszystkie wiaciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatdw wymienionycpkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t

W czasie rob6t naky sprawdza wykonanie:
a) tawy betonowej zgodnie z pkt. 5
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b) ustawienia obrzex kamiennego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, daguszczalnych odchyleniach:
— linii obrzeza w planie, ktére m@ wynost + 2 cm na kade 100 m dtugéci obrzeza,
— niwelety gornej ptaszczyzny obrze, ktére mae wynosé £1 cm na kade 100 m diugéci obrzeza,
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Og0llne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0@ONymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest m (metr) ustawionego obrzekamiennego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapyojektowy, SST i wymaganiami bkyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonana fawa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m obezekamiennego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materialtdw na miejsce wbudowania,
- wykonanie szalunku,
- wykonanie fawy,
— ustawienie obrza,
- wykonanie badai pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-EN 206-1:2003 Beton zwykly

3. PN-EN 12620:2004 Kruszywo mineralne. Piasek&oow i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mgfmomiaru cech geometrycznych

5.  PN-EN 13043:2004 Kruszywo mineralne. Kruszywturane do nawierzchni drogowychwir
i mieszanka

6. PN-EN 13043:2004 Kruszywo mineralne. Kruszywaurane do nawierzchni drogowych.
Piasek

7. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cement powszechneggtkw Skifad, wymagania i ocena
zgodndci

8. PN-EN 13369 Wspodlne wymagania dla prefabrykatdsetonu

9. PN-EN 1340 Krawzniki betonowe. Wymagania i metody bada
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D -09.01.01

ZIELE N

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacjchtecznej (SST) $ wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robét zezanych z zatlzeniem i pie¢gnacp zieleni w ramach rewitalizacji otoczenia muru
miejskiego oraz dziedita budynku dawnego Wéjtostwa w Gtuchotazach.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowe Specyfikacje Techniczne (SST) stamowikcs¢ Dokumentéw Przetargowych i
Kontraktowych i naley je stosowa przy zlecaniu i realizacji rob6t opisanych w l hiniejszej specyfikacji.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z:
— zaktadaniem, regeneradjpielegnacp trawnikéw na terenie ptaskim
— sadzeniem krzewow na terenie ptaskim.

Zakres robot obejmuje:

- wykonanie trawnikéw darniowych z rolki

- regeneracja istniggych trawnikow — wyréwnanie wraz z obsianiem

- obsianie traw gatunku Kostrzewa — Festuca glauca i Festucaeagautiilosci 18 szt./mi na warstwiezwiru
gr.1,5-2,0cm

- sadzenie krzewéw Rhododendron L. o wysckao najmniej 1,0 m

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Ziemia urodzajna - ziemia posiageq wi&ciwosci zapewniajce ralinom prawidtowy rozwa;.
1.4.2.Materiat raglinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorogeh i wieloletnich.

1.4.3.Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanigdriemi z przerastaggymi jg korzeniami réliny.
1.4.4.Forma naturalna - forma drzew do zadrzéwigodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5.Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewéwuszhie wytworzona w szkétce z pniami o wyséiio
od 1,80 do 2,20 m, z wytaym nie przyajtym przewodnikiem i uformowarkororg.

1.4.6.Forma krzewiasta - forma wdeiwa dla krzewdw lub forma drzewa utworzona w szkOprzez niskie
przyciccie przewodnika celem uzyskania wie}dpwasci.

1.4.7. Pozostate okrdenia podstawoweaszgodne z obowiujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangolne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotycgce robét
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogd6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zataosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace charakterystyki:
— ziemia rodzima - powinna Bydjeta przed rozpoezxiem rob6t budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
nie przekraczapych 2 m wysokeci,

2.3. Materiat roslinny sadzeniowy

2.3.1. Krzewy
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Dostarczone sadzonki powinny dygodne z norm PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], wdaiwie
oznaczone, tzn. mugznied etykiety, na ktérych podana jest nazwa flaka, forma, wybor, wysoké pnia,
numer normy.

Sadzonki krzewdéw powinny by prawidlowo uformowane o wysokdi co najmniej 1,0 m z
zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatuokimiany oraz posiadanastpujgce cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien bwyraznie uformowany,
— przyrost ostatniego roku powinien wyrae i prosto przedita¢ przewodnik,
- system korzeniowy powinien byskupiony i prawidtowo rozwigty, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowa liczne korzenie drobne,
— u rodlin sadzonych z brgt korzeniowa, np. drzew i krzewdw iglastych, bryta korzeniowawinna by
prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,
- pedy korony krzewOw nie powinny Byprzyckte,
— przewodnik powinien bypraktycznie prosty,
Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechanicznélim,
— odrosty podkfadki potej miejsca szczepienia,
- $ladyzerowania szkodnikéw,
— oznaki chorobowe,
- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniachgsczach naziemnych,
- martwice i gknigcia kory,
— uszkodzenie gka szczytowego przewodnika,
— dwupzdowe korony drzew formy piennej,
— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
— zle zraénig¢cie odmiany szczepionej z podkladk

2.4. Nasiona traw do regeneracji trawnikow

Nasiona traw najgzciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasioimgich gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna ieznaczony procentowy sktad gatunkowy, klasumer normy
wg ktérej zostata wyprodukowana, zdodadietkowania.

2.6. Trawnik darniowy z rolki

Trawnik darniowy z rolki powinien kywykonany z traw dostosowanych do warunkéw klimatych
wystepujagcych w miescu utzenia. Trawa powinna ldywysokiej jakdci, o zdrowej, gstej i niezachwaszczonej
darni. Powinna by ona jednakowego koloru na catej powierzchni. Zemi strefie korzeni powinna ndida
samy grubag¢, bye lekko wilgotna i nie kruszysie.

2.7. Kostrzewa

Nalezy stosowd kostrzew Festuca flauca i Festuca gautieri. Sadzonki trawipny by zdrowe,
nieuszkodzone,ggte tj. gwarantujce wiaciwy porost.

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny byw opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zad@mzotu,
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy najezabezpieczy przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transpor
przechowywania.

3.SPRZET
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat stosowany do wykonania zieleni drogowe;j

Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni powinien wykazaic mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:
— glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do upragigby,
— walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadangantnikow,
— kosiarki mechanicznej do pignacji trawnikéw,
— sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychagsiennicowej, koparki).
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4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw do wykonania nasadze

Transport materiatébw do zieleni w® by dowolny pod warunkiemze nie uszkodzi, ani zenie
pogorszy jakéci transportowanych materiatéw i bgygodne z zaleceniami producenta.

W czasie transportu krzewy musby¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzenidulj
korzeni i pdow. Raliny z brylg korzeniovs musz mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub dw pojemnikach.

Krzewy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi. W czasie transportu #ale
zabezpieczy je przed wyschigtiem i przemarzgciem. Krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaazen
powinny by natychmiast sadzone. éllejest to niemdliwe, naley je zadolowa w miejscu ocienionym i
nieprzewiewnym, a w razie suszy podléwa

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-MN@OO ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Trawniki
5.2.1.Wymagania dotycge wykonania regeneracji istnieych trawnikéw

W celu regeneracji juistniegcego trawnika naley przede wszystkim usgé widoczne chwasty oraz obumarte
czgscei roslin.

W?:zesra wiosmy oraz jesienj zaleca s wygrabienie Kci i innych czsci organicznych np. mchu z powierzchni
murawy za pomaggrabi wachlarzowych.

Trawnik powinien by mocno skoszony na ok. 2 cm wységiood ziemi i dokladnie wygrabiony. Naphie
nalezy zruszy powierzchng trawnika np. aeratorem lub wertykulatorem (przania wierzchniej warstwy za
pomog nazy i usuwanie mchoéw i porostow). Przed dosianiemywwnasion powinno sigieboko nakhé
trawnik aeratorem: mago by specjalne buty wypogane w kolce, widty lub walec z zatonymi kolcami.
Potem trzeba trawnik przykéyk. 0,5-1 cm warstwtorfu odkwaszonego z piaskiem, zwatéwaodIa.
Dopiero po kilkunastu dniach moa rozpocz¢ nawaenie.

Opis czynnéci przy regeneracji trawnika:

- usuny¢ widoczne chwasty trwate

- trawnik nisko skosina wysoké¢ okoto 2 cm i doktadnie wygrabirawe

- zruszy powierzchng trawnika (np.wertykulatorem, areatorem)

- zgrabé obumarte cgsci roslinne

- gieboko nakhd trawnik aeratorem

- dosia@ mieszanki traw, najlepiej mieszankami typu 'regac@’

- trawnik przykry 0,5-1,0cm warstwtorfu odkwaszonego z piaskiem, zwat@waod|a

- pielegnacja trawnika.

5.2.2. Trawniki darniowe z rolki

Podczas zaktadania trawnika darniowego z rolkizyapgzestrzegaponizszych zasad:

1. Podlae pod trawnik powinno kiystarannie przygotowane, dobrze wyréwnane, wolne&logiastéw,
kamieni i innych zanieczyszaze

2. Nalezy wyznaczy prosh lini¢ przezsrodek terenu (najlepiej przyzyciu sznurka). Rozwigte pasy
darni ukfada scisle naprzemianlegle jeden obok drugiegoz#iafragment przycisit do podiaa np.
przy wyciu deski. Naspnie caldé¢ dokladnie walowé& Zewrgtrzne krawdzie docaé nozem
wyznaczajc w ten sposOb ostatecznie ksztatt trawnika (odglenkrawedzie ze wzgldu na
przesychanie natg obsypa ziemiy).

3. Warunkiem przycia st utozonej darni jest codzienne, obfite podlewanie pmaezwszy tydzi@, a
pdézniej w razie potrzeby (w przeciwnym razie flanaze sk $ciggat tworzgc dwe szczeliny pormgdzy
pasami).

Rolki z darnj powinny by roztozone w czasie nie dhszym niz 48 godzin od momentu zwiggia. W innym
przypadku naley je rozwirg¢ i obficie podl&, poniewa szczegdlnie w upalne dni trawa w rolkach jest poaa
na zaparzanie i a to bezpowrotnie niszczy darMniejszym problemem jest czasowe przesuszeniei,dao
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obfitym podlaniu lub najlepiej zanurzeniu pasa damwodzie, trawa szybko dochodzi do siebie.

5.2.3. Kostrzewa

Sadzonki traw nalg sadzé na uprzednio przygotowanym poditoz ziemi urodzajnej. Sadzonki saflzi
w dotkach zapewniagych catkowite przykrycie korzeni. H6 sadzonek powinna wyndsil8 szt./m. Cata
powierzchnia powinna lkiyposypana warstwwiru grubaci 1,5 — 2,0 cm.

5.2.4. Pie¢gnacja trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w pigynacji trawnikéw jest koszenie:
— pierwsze koszenie powinno przeprowadzone, gdy trawa gnie wysoké¢ okoto 10 cm,
- nastpne koszenia powinny giodbywa w takich odsgpach czasu, aby wysodtrawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysé&iol0 do 12 cm,
— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinn@ byykonane z 1-miestznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw kliscmtych Polski mzna przyj¢ pierwsz potowe
pazdziernika),
— koszenia trawnikdw w catym okresie gighaciji powinny si odbywa& czesto i w regularnych odgpach
czasu, przy czym ezstas¢ koszenia i wysok ciecia, naley uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,
- chwasty trwate w pierwszym okresie nalaisuwa recznie;srodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu
nalezy stosowa z duza ostraznoscia i dopiero po okresie 6 miesly od zat@genia trawnika.

Trawniki wymagaj nawaenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgci roku. Mieszanki
nawozOow nalgy przygotowywa tak, aby trawom zapewhisktadniki wymagane w poszczeg6inych porach
roku:

— wiosm, trawnik wymaga mieszanki z przevgaagotu,
— od potowy lata natey ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,
— ostatnie nawgenie nie powinno zawieéaazotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3. Krzewy
5.3.1. Wymagania dotycce sadzenia krzewow

Wymagania dotyegce sadzenia krzewdw sastpujace:
— pora sadzenia - jesidub wiosna,
- miejsce sadzenia - powinnodwyznaczone w terenie, zgodnie z dokumetaopjektova,
- dotki pod krzewy powinny mie wielkos¢ wskazan w dokumentacji projektowej i zaprawione zigmi
urodzajn,
- roslina w miejscu sadzenia powinna zndlesic do 5 cm gibiej jak rosta w szkéice. Zbyt gdokie lub
plytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwégliay,
— korzenie ztamane i uszkodzone rgl@rzed sadzeniem przyci
- Kkorzenie rélin zasypywa sypks ziemp, a nasgpnie prawidtowo uli, uformowa miske i podl&,

5.3.2.Piekgnacja po posadzeniu

Piekgnacja w okresie gwarancyjnym (wagu roku po posadzeniu) polega na:
- podlewaniu,
- odchwaszczaniu,
- nawaeniu,
- usuwaniu odrostéw korzeniowych,
— poprawianiu misek,
— okopczykowaniu drzew i krzewdw jesigni
— rozgarnéciu kopczykow wiosa i uformowaniu misek,
— wymianie uschnitych i uszkodzonych drzew i krzewéw,
— wymianie zniszczonych palikow i waadet,
- przyckciu ztamanych, chorych lub krzyjacych sé gakzi (cigcia piekgnacyjne i formujce).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogollne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
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6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polegaspaawdzeniu:

— 0oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczysficze

- okreilenia ilosci zanieczyszcze(w nv),

— pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszchena zwatlk,

— wymiany gleby jatlowej na ziemiurodzajm z kontroh grubdci warstwy rozcielonej ziemi,

— ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidlowego uwatowania terenu,

— zgodndci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokatacji projektowej,

— gestaéci zasiewu nasion,

- prawidtowej czstotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

— okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikdéw o zbyt makgtgsci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidlowe] gstdsci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

— obecndci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.

6.3. Krzewy

Kontrola robét w zakresie sadzenia i pgglaciji krzewow polega na sprawdzeniu:
— wielkosci dotkdw pod krzewy,
— zaprawienia dotkéw ziemiurodzajm,
— zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentapjojektows w zakresie miejsc sadzenia, gatunkdéw i odmian,
odlegtaci sadzonych rdin,
— materiatu rélinnego w zakresie wymaggakaosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgmdn
z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],
— opakowania, przechowywania i transportu materiadlirmego,
- prawidtowdici osadzenia pali drewnianych przy drzewach formeypej i przymocowania do nich drzew,
— odpowiednich terminéw sadzenia,
— wykonania prawidtowych misek przy drzewach po pasail i podlaniu,
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformopeh drzew i krzewdw,
— zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola robét przy odbiorze posadzonych krzewdtydzy:
- zgodndci realizacji obsadzenia z dokumengagjojektows,
- zgodndci posadzonych gatunkéw i odmian oraZdickrzewow z dokumentagjprojektova,
- wykonania misek przy krzewach glieodbior jest na wiospilub wykonaniu kopczykéw, jli odbior jest na
jesieni,
- jakosci posadzonego materiatu.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonania: regeneracji trawnikémaktadania trawnikéw darniowych z rolki,
obsiania traw gatunku kostrzewa,
— szt. (sztuka) wykonania posadzenia krzewu

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapyojektowy, SST i wymaganiami bkyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena regeneraciji 1rtrawnika obejmuje:
- usungcie widocznych chwastéw trwatych,

- skoszenie trawnika i doktadne wygrbienie trawy,

- zruszenie powierzchni trawnika (np.wertykulatoremeatorem)

- zgrabienie obumartych egi roslinnych,

- glebokie nakluwanie trawnika aeratorem

- dosianie mieszanki traw, najlepiej mieszankamputyregeneracja’

- przykrycie trawnika 0,5-1,0cm warsfworfu odkwaszonego z piaskiem, zwatowanie i poiélan
- pielegnacja trawnika: podlewanie, koszenie, nagre, odchwaszczanie.

Cena 1 ritrawnika darniowego z rolki obejmuije:
- przygotowanie podia,
- roztozenie warstwy ziemi urodzajnej,
- ulozenie ptatéw trawnika,
- ubicie trwnika,
- pielegnacja trawnika: podlewanie, koszenie, nagve, odchwaszczanie.

Cena posadzenia 1°raw gatunku Kostrzewa obejmuije:
- przygotowanie i oczyszczenie terenu,
- utozenie warstwy ziemi urodzajnej,
- ulozenie warstwywiru gr. 1,5 — 2,0 cm,
- wykonanie dotéw pod sadzonki,
- posadzenie tin,
- pielegnacja trawnika: podlewanie, naiemie, odchwaszczanie.

Cena posadzenia 1 sztuki krzewu obejmuje:

- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzemkopanie i zaprawienie dotkéw (humus z odzysku
wczesniej zatadowany i przewieziony taczkami do miejsadzenia),

— dostarczenie i posadzenie materialilinmego,

- pielegnacg posadzonych krzewow: podlewanie, odchwaszczaaiggienie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzelwaewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewaewy lisciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy,dkiza i korzenie bulwiaste lin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Radiny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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D -10.01.01

ELEMENTY KAMIENNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacjchtécznej (SST) $ wymagania dotycxe
wykonania i odbioru rob6t zwkanych z wykonaniem schodéw, progéw i stupkéw w aelmrewitalizacji
otoczenia muru miejskiego oraz dzigdza budynku dawnego Woéjtostwa w Gluchotazach.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi doktinperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t okrédonych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
wykonaniem schodow, progow i stupkéow.

Zakres robot obejmuje:

- wykonanie tawy fundamentowej z betonu C16/20

- wykonanie stopni granitowych (krgdzie zaoblone) o fakturze groszkowanej o przeki&jxbs0 cm
- wykonanie stopni granitowych (krgdzie zaoblone) o fakturze groszkowanej o przeki@x85 cm
- wykonanie stopni granitowych (krgdzie zaoblone) o fakturze groszkowanej o przekidjxs50 cm
- wykonanie stopni granitowych (krgdzie zaoblone) o fakturze groszkowanej o przekidjx40 cm
- wykonanie murka granitowego - oczep (kedgie zaoblone) o fakturze groszkowanej o przeki&x30 cm
- wykonanie balustrady schodowej ze stali nierdzaguiS| 304 odcié satyna

- wykonanie progu granitowegoetego o fakturze groszkowanej 20x110x150 cm

- wykonanie progu granitowegogtego o fakturze groszkowanej 20x30x206 cm

- wykonanie progu granitowegoetego o fakturze groszkowanej 20x130x250 cm

- ustawienie stupkdéw surowo tupanych o wymiarack22x80 cm

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Elementy kamienne groszkowane- elementy z kamieafaralnego obete do okrélonych wymiardw i
ksztattu oraz mage odpowiednj fakture powierzchni.

1.4.2. Pozostate oki&enia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w SST D-M-0@.@0 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pwdaw SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Elementy kamienne
2.2.1.Rodzaje materiatu kamiennego do wytwarzania eleéwekimiennych

Elementy kamienne (schody i progi) madgy¢ wykonywane z granitu.

W zaleznosci od sposobu obrébki powierzchni licowej (wierzihnfaktura powinna by groszkowana
zgodnie z opracowardokumentagj projektova.

Elementy powinny odpowiadavymaganiom BN-86/6747-06 [7].

W ramach niniejszego kontraktu wykonuje sé schody i progi z elemementéw kamiennych o
fakturze groszkowanej koloru szarego o wymiarach zgdnych z dokumentacja projektowg.

Cechy fizykomechaniczne elementéw kamiennych potijlica 1.
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Dopuszczalne wady elementow kamiennych podajectaBli

Tablica 1.Cechy fizykomechaniczne elementéw kamjehmwg BN-86/6747-06[7]

Lp. Cechy Elementy kameinne
Z granitu

Wytrzymatasi¢ nasciskanie w stanie nasycerjia

1 . T 100
wodg, MPa, nie mniej ri
Wytrzymata¢ na $ciskanie po badaniu

2 . ) L 80
mrozoodpornéci, MPa, nie mniej ri
Scieralng¢ na tarczy Boehmego w stanie

3 . coo 0,75
nasycenia wogl cm, nie wgcej niz

4 | Nasikliwos¢ woda, %, nie wecej niz 0,5

5 Odporng¢ na zamraanie, w cyklach, ni¢ o5
wigcej niz
Odporngé na niszcace dziatanie atmosfefy ~ 0d 10 do 200

6 |przemystowej wsrodowisku o zawartei SO,
w mg/nt

Tablica 2. Dopuszczalne wady elementow kamiennyghBiN-86/6747-06 [7]

Lp. Nazwa wady Faktura ptytygroszkowanej
1 | Skrzywienie wichrowatd powierzchni 5

licowej, mm
2 | Odchytki lkgtowe powierzchni  bocznydgh Lo

(stykowych), mm/m

3 | Dopuszczalne zmiany materialowe wg BN-
84/6716-03 [5] p. 3.1 jak dla gatunkéw blokow 1]

Z plyt surowych

dopuszcza gina powierzchni

4 | Wystpowanie rdzawych plam do 20% powierzchni phyty

5 |Szczerby na kragdziach ograniczagych
powierzchng licows

- liczba na kade 100 cm diugi krawedzi 4
- dtugas¢, mm

- glebokas¢, mm

2.2.2. Sktadowanie elementow kamiennych

Elementy kamienne powinny &yskladowane na podia wyr6wnanym i odwodnionym. Elementy
prostolgtne powinny by ustawione na jednym z diszych bokéw, powierzchniami obrobionymi do siebie.
Wszystkie elementy natg ustawig@ na podkladkach drewnianych i zabezpigéczkrawedzie przed
uszkodzeniem przektadkami.

2.3. tawa fundamentowa

Do wykonania tawy fundamentowej najestosowa: beton klasy C16/20, wg PN-EN 206-1:2003 [2],
ktérego sktadniki powinny odpowia@lasymaganiom punktu 2.3.1, 2.3.2i 2.3.3.
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Jako podtae pod stopnie kamienne najestosowa warstw; chudego betonu.
2.3.1. Cement

Cement stosowany do betonu powiniert lsgmentem portlandzkim klasy niezszej nt ,32,5” wg
PN-EN 197-1:2002 [10].

Przechowywanie cementu powinnattagodne z BN-88/6731-08 [12].
2.3.2. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-EN 12620:2004 [5].
Kruszywo naley przechowyw&d w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, daiun marek.

2.3.3. Woda
Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-EN 1008:2004 [11].
2.4. Balustrada schodowa

Balustrag schodow nalezy wykon& ze stali nierdzewnej AlSI 304 w odcienku satynpaaiadajcej
wymaganiom normy PN-EN 10088-1:2007 Stale odporaekorozg-Czes¢ |: Gatunki stali odpornych na
koroz.

2.5. Stupki
Stupki naley wykona z elementéw granitowych surowo tupanych o barwigrej. Wymiar stupkéw
powinien wynost 20x20x80 cm.
3. SPRZET
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
3.2. Sprat do wykonania schodow, progow i balustrad
Wykonawca przyspujacy do wykonania robot zwtanych z wykonaniem schodéw, progow i
balustrad powinien wykazasic mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych,
- drobnego spktu pomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
0Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4.
4.2. Transport elementéw kamiennych

Elementy kamienne mady¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.
Elementy powinny by zabezpieczone przed przemieszczenieg isiuszkodzeniami w czasie
transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport pozostatych materiatéw, stosowanych ghowania chodnikéw z ptyt kamiennych, podano
w SST D-08.03.02 ,Obrza kamienne” pkt 4.3.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Podiae

Podtaze wykonanie fundamentu i ptyty z betonu klasy CO6A take pod wykonanie wastwy z
chudego betonu powinno odpowigdaymaganiom D.02.01.01 ,Wykonanie wykopéw”.

Jako bezpgrednie podige pod wykonanie elementéw kamiennych schodowzgastosowd chudy
beton.
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Jako podige pod warstw betonu nalgy stosowé warstwe z kruszywa zwjzanego cementem oraz
kruszywa niezwjzanego zgodnie z dokumentacprojektows. Wykonanie tych warstw zostalo etg w
specyfikacjach technicznych D.04.04.02 i D.04.05.01

5.3. tawa fundamentowa

tawe fundamentow nalezy wykona& z betonu klasy C16/20 odpowaglz#go wymaganiom
okreslonym w punkcie 2.3. Mieszanka betonowa powinnawytworzona w wzle betoniarskim i przywieziona
na miejsce wbudowania odpowiednio dostosowanym spmatem do przewozu mieszanki betonowej.
Whbudowanie calej tawy wraz z piytw miejscu wejcia do budynku naly wykona poprzez jednokrotne
wylanie mieszanki betonowe;j.

5.4. Ukfadanie stopni

Stopnie granitowe natg uklada& na uprzednio wykonanej warstwie z chudego bettwokalizacja
stopni schodowych oraz wymagania dofez spadkéw winny odpowiaélawymaganiom dokumentacji
projektowej. Zaleca siuktadanie stopni na warstwie chudego betonu b#edaio po jego ulzeniu w celu
zapewnienia odpowiedniego zespolenia.

5.5. Murek granitowy

Murek granitowy (oczep) natg montowa& na uprzednio wykonanej tawie fundamentowej z heton
Elementy kamienne murka powinny odpowiage/maganiom niniejszej specyfikacji technicznejunkt 2.2.
Oczep winien b§ odpowiednio przytwierdzony do wykonanego fundamewt sposéb umdiwiajacy jego
przesurgcie.

5.5. Balustrada
Balustrag@d wykonars z materiatdw odpowiadagych wymaganiom punktu 2.4 naje montowa& do
oczepu granitowego poprzez przgtenie na kotki. Kady stupek balustrady winien zoétarzytwierdzony 4
kotkami ze stali nierdzewnej. Wszystkie elementibmady naley wykona ze stali nierdzewnej AISI 304.
Przed montaem balustrady jej ksztatt oraz spos6b memtaalery uzgodné z Irzynierem.

5.6. Progi

Progi winny by uktadane na odpowiednio przygotowanej podbudowikruszywa niezwizanego
wykonanej zgodnie z wymaganiami specyfikacji technej D.04.04.02 ,Podbudowa z mieszanki
niezwigzanej”. Progi kamienne granitowe nafeuktad& na uprzednio wykonanej podsypce cementowo-
piaskowej grubgci 3 cm. Zaleca giwykonanie progéw kamiennych jako 1 element.

5.7. Stupki

Stupki naley ustawé na tawie z betonu klasy C16/20 odpowiadaj wymaganiom punktu 2.3. Stupki
powinny by zamontowane w sposob uniertwiajacy ich przesuricie i pochylanie si nawet pod wptywem
dziatania os6b trzecich.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogollne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca powinien przedstawizynierowi do akceptacji wyniki
bada materiatéw przeznaczonych do budowy:
- zawiadczenie producenta elementow kamiennych o wyhgeta badaniach laboratoryjnych w zakresie cech
zewretrznych plyt oraz o badaniach laboratoryjnych cigzykomechanicznych, wg punktu 2.2,
- przeprowadzone przez Wykonawcsprawdzenie cech zewtrznych przy kadorazowym odbiorze
dostarczonej partii ptyt: ksztattu, wymiaréw, wydl zewrtrznego, wad i uszkodagtyt wg punktu 2.2,
- badania wiciwosci piasku, cementu i wody okdlene w normach podanych w punkcie 2.3,
- zawiadczenie producenta balustrady o zgdgnea wymaganiami punktu 2.4.

6.3. Badania w czasie rob6t

W czasie rob6t nakly wykonywa nastpujace badania kontrolne:
- sprawdzenie wykonania podiwg punktu 5.2,
- sprawdzenie tawy fundamentowej w zakresie zastasego betonu, grubo i wymaganych spadkéw
poprzecznych i podinych i poréwnaniu z dokumentagyrojektovs i punktem 5.3,

Rewitalizacja otoczenia muru miejskiego oraz dzigck budynku dawnego Wéjtostwa w GluchotazaciO



Biuro Obstugi Technicznej ,SEWI”

- sprawdzenie ulgenia plyt stopni schodowych oraz progéw wg wyniaganktu 5.4, 5.5,
- sprawdzenie uf@nia progéw kamiennych.
- sprawdzenie wkziwego montau balustrady.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

0Og0blne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ONymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest:
- m (metr) stopni granitowych, murka granitowegalustrady,
- szt. (sztuka) progu granitowego, stupka granitgave

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgollIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m stopni granitowych i murka goavego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
- wykonanie tawy fundamentowej z betonu wraz z iyt
- wykonanie murka granitowego (oczep),
- wykonanie podbudowy pod stopnie schodowe — warstwaego betonu,
— ufozenie stopni schodowych granitowych,
- pielegnacja wykonanych elementéw betonowych,
— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena montau 1 m balustrady schodowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

przytwierdzenie balustrady do murka granitowegaépu),

wykonanie murka granitowego (oczep),

przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena wykonania 1 szt. progu obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

— wykonanie podsypki,

— ufozenie progéw granitowych,

- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Cena wykonania 1 szt. stupka granitowego surowanego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

— wykonanie tawy fundamentowej z betonu,

— ustawienie stupkéw kamiennych,

— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

2. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

3. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cement powszechnegitw Sklad, wymagania i ocena zgodcio

4. PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda dobétv i zapraw

5. BN-84/6716-03 Materiaty kamienne. Bloki, formakityty surowe

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-86/6747-06 Elementy ptytowe z kamienia ndhego. Plyty posadzkowe zewtrzne i
wewretrzne

8. PN-EN 10088-1:2007

Stale odporne na kor@z{Cz¢$¢ |: Gatunki stali odpornych na korezj

10.2. Inne dokumenty
Nie wystpuja.
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