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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. Poszcz. [ Razem
1 REMONT DROGI
1|{KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym km
d.101
0.073 km 0.073
RAZEM 0.073
2|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI na catej szerokoci jezdni i m2
d.1]02 chodnikéw
73.00*4.00 m2 292.000
RAZEM 292.000
3|KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-lll w|m3
d.1]03 ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samo-
chodami samowytadowczymi
73.00*4.00%0.20 m3 58.400
RAZEM 58.400
4|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po dro- |m3
d.1(02 gach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotno$¢ = 4
73.00*4.00%0.20 m3 58.400
RAZEM 58.400
5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu 10 cm m2
d.1]0114-05 + KNR
2-310114-06
73.00*4.00 m2 292.000
RAZEM 292.000
6|KNR 2-31 Nawierzchnia asfaltowa - warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm m?2
d.1/0310-01
73.00*3.50 m2 255.500
RAZEM 255.500
7|KNR 2-31 Nawierzchnia asfaltowa - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm m?2
d.1/0310-05
73.00*3.50 m2 255.500
RAZEM 255.500
8|KNNR 1 0513- |Umocnienie rowéw elementami prefabrykowanymi [korytkami Zelbetowymi] - osadzenie elemen-{m
d.1{01 tow na fawie betonowej. Na 3 odcinkach dlugosci 4,00 m utozy¢ na korucie krate stalowa umoz-
liwiajaca przejazd - razem 3x4,00mb = 12,00mb
<koryta wzdtuz drogi>80.00 m 80.000
RAZEM 80.000
9|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1|0402-04
80.00*0.20%0.20 m3 3.200
4.50%0.30%0.20 m3 0.270
RAZEM 3470
10|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1/0403-03
80.00 m 80.000
RAZEM 80.000
11|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1|0403-05
4.50 m 4.500
RAZEM 4.500
12|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o §r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu  |szt.
d.1]0625-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym km
d.101
0.287 km 0.287
RAZEM 0.287
14|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 15 cm w gruncie kat. Il-VI na catej szeroko$ci jezdni i m?2
d.1]02 chodnikéw
788.00 m2 788.000
RAZEM 788.000
15|KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-lll w|m3
d.1(03 ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samo-
chodami samowytadowczymi
788.00%0.15 m3 118.200
RAZEM 118.200
16|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po dro- |m3
d.1]02 gach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
788.00%0.15 m3 118.200
RAZEM 118.200
17|KNR 9-11 Wzmacnianie podfoza gruntowego geowtdkninami m?2
d.1/0101-02
788.00 m2 788.000
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RAZEM 788.000
18|KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geokratami o wysokosci 15 cm mocowanymi do gruntu szpil- m?2
d.1/0102-03 kami dlugosci 60 cm w rozstawie 60x60 cm wraz z wypetnieniem geokraty kruszywem (kruszy-
wo + miat kamienny)
788.00 m2 788.000
RAZEM 788.000
19|KNNR 1 0513- |Umocnienie rowéw elementami prefabrykowanymi [korytkami zelbetowymi] - osadzenie elemen-|m
d.1]01 téw na fawie betonowe;j
185.00 m 185.000
RAZEM 185.000
20|KNNR 10513- |Umocnienie rowow elementami prefabrykowanymi [korytkami zelbetowymi z pokrywa] - osadze- m
d.1]01 nie elementéw na fawie betonowe;
21 m 21.000
RAZEM 21.000
2 KANALIZACJA DESZCZOWA - KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE
21|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll z  |m3
d.2|0206-04 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
12.00%0.80*1.20 m3 11.520
RAZEM 11.520
22|KNR-W 2-18  |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. 10 cm m3
d.2|10511-01
12.00%0.80*0.10 m3 0.960
RAZEM 0.960
23|KNR-W 2-18  |Obsypka rur kanalizacyjnych z materiatow sypkich m3
d.2|/0511-04
12.00%0.80*0.30 m3 2.880
RAZEM 2.880
24 |KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. [m3
d.2{0105-03 IV - wraz z dostawa piasku do zasypki
11.52-0.96-2.88 m3 7.680
RAZEM 7.680
25|KNR-W 2-18  |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2|/0408-03
12 m 12.000
RAZEM 12.000
26 |KNR 2-18 Préba szczelno$ci kanatow rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.2|/0804-02
12 m 12.000
RAZEM 12.000
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