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1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu

Specyfikacja techniczna - odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru robét zwiazanych z ,Modemizacja ulic i placéw w centrum Glucholaz” (ulica
Magistracka oraz tereny do niej przylegte).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania odwodnienia nawierzchni drogi w ul. Magistrackiej w Gluchotazach oraz terenéw
do nigj przyleglych.

1.2, Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Krotki opis inwestycji :

Przedmiotowa inwestycja przewiduje, ze odbiornikiem sciekéw deszczowych bedzie
istniejacy kanal ogélnosptawny, ktéry po modemnizacji iprzebudowie sieci uzbrojenia
podziemnego zostanie przeksztalcony na kanat deszczowy.

Obszar inwestycji posiada uzbrojenie w sie¢ wodociagows $r. 80-150 mm i kanalizacje
ogolnosptawna $r. 200-300 mm.

Kanalizacj¢ ogélnosplawna prowadzaca mieszaning wod deszczowych i sciekéw
sanitarnych zgodnie z warunkami wydanymi przez uzytkownika sieci nalezy rozdzieli¢ na
kanalizacj¢ sanitarng i deszczowa. Funkcje kanalizacji deszczowej pelni¢ bedzie obecny kanat
ogélnosptawny z uzupehieniem o nowe odcinki sieci i przylacza wraz z wpustami ulicznymi.

Nowe odcinki sieci i przylacza dla odwodnienia drogi zaprojektowano wlaczyé poprzez
studzienki rewizyjne (istniejace lub projektowane) do kanalizacji og6lnosptawne;.

Projektowane odcinki sprawdzono dla mozliwych do osiagniecia spadkéw zgodnie
z planem sytuacyjno — wysokosciowym. Sie¢ zaprojektowano z rur PVC sr. 300 mm, a przylacza
zrur PVC sr. 200 mm uktadanych na podsypce piaskowej gr. 15 cm. Obsypka — gr. 30cm.

Przejecie woéd opadowych przewidziano za pogrednictwem typowych studzienek
sciekowych $r. 500 mm z pojedynczym wpustem ulicznym, zeliwnym typu ciezkiego.

W chwili obecnej mieszanina $ciekéw transportowana jest z rozpatrywanego rejonu
do kolektora Gluchotazy-Nysa i na urzadzenia oczyszczalni $ciekéw w Nysie. Docelowo
odbiornikiem ujgtych wéd opadowych bedzie Kanal Mlynéwka rzeki Biala Gluchotaska.

Teren inwestycji posiada takze uzbrojenie gazowe, energetyczne i telekomunikacyjne
oraz o$wietlenie ulic.

Kanalizacja deszczowa zostata zaprojektowana w zakresie:

— budowy nowych odcinkéw sieci kanalizacji deszczowej,

—budowy nowych wpustéw ulicznych wraz z przytaczami,

— wymiany istniejacych wpustéw wraz ze studzienkami oraz dostosowanie rzgdnych wpustéw
do projektowanej nawierzchni.

Zakres spec Cli;

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej, wpustéw i przylaczy ujmujacych wody opadowe:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- roboty montazowe,

- préba szczelnosci,

- kontrola jakoéci.
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Roboty w obrebie istniejacych ulic nalezy prowadzié¢ zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu na czas budowy. Na biezaco nalezy aktualizowaé oznakowanie

i zabezpieczenie robot.
Zaklada si¢ zasadniczo prowadzenie robdt zwiazanych z budowa kanalizacji

deszczowej poszczegdlnymi odcinkami pomigdzy studzienkami.
Na dojazdach do posesji na czas prowadzenia robot nalezy zaklada¢ przenosne mostki

przejazdowe. W trakcie prowadzenia robot w pasie drogowym beda one oznakowane zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nast¢pujaco:
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

Inspektor Nadzoru - zgodnie z prawem budowlanym ustanowiony przez Inwestora —
Inspektor Nadzoru inwestorskiego powolany dla celéw kontraktu.

Jezdnia - czeéé drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw sciekow
nastepuje dzigki sile cigzkosci.

Kineta - koryto przeplywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.

Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do studzienki.

Komora kanalizacyjna - obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji
kanatow.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obciazen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Obsypka - material gruntowy miedzy podlozem lub podsypka, a zasypksa wstgpna,
otaczajacy przewod kanalizacyjny.

Podloze naturalne - podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podloze naturalne z podsypks - podloze naturalne z gruntu twardego np. skalistego,
z podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podioze naturalne z okreslonym rodzajem

podsypki wymaganej ze wzgledu na material z kiérego wykonano rury przewodu
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

Podloze wzmocnione - podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podioza moze
polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub Zzwir albo wykonanie lawy betonowej lub
specjalnej konstrukcji.

Podsypka - material gruntowy miedzy dnem wykopu, a przewodem kanalizacyjnym
1 obsypka.
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Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia wykazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji
projektowe;.

Przylacze - kanal przeznaczony do polaczenia wpustu deszczowego badZ studzienki
z siecig kanalizacji deszczowe;j.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Kierownika Budowy rejestr
z ponumerowanymi stronami shuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych Rob6t w formie wyliczefi, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy
w Rejestrze Obmiar6w podlegaja potwierdzeniu przez Kierownika Projektu.

Sie¢ kanalizacyjna - uklad polgczonych przewodéw kanalizacyjnych i obiektéw
inzynierskich, znajdujacych si¢ poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej,
liczac od strony budynku do oczyszczalni $ciekéw lub wylotéw kanaléw deszczowych albo
burzowych do odbiornikow.

Sie¢ kanalizacyjna deszczowa - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania
sciekoéw opadowych,

Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomigdzy kineta, a §ciang studzienki.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nieprzelazowym
przeznaczona do kontroli prawidtowej eksploatacji kanatéw.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi
kanalu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia
co najmniej dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odplywowy.

Wlaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, sptywajacych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

Wykopy - doly szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe i punktowe dla fundamentéw lub
dla urzadzen instalacji podziemnych (rurociggéw).

Zasypka wstepna - warstwa wypelniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem
rury.

Zasypka gléwna - warstwa wypelniajacego materialu gruntowego miedzy
powierzchnig zasypki wstepnej i terenem.

Inne definicje
Pozostale definicje zgodnie z norma PN-EN 752.
L.5. Wyszczegélnienie i opis robét tymczasowych oraz prac towarzyszacych

Wyszczegolnienie rob6t tymczasowych:
- umocnienie wykopow,
- odwodnienie wykopow.
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Wykaz i opis prac towarzyszacych:

- organizacja ruchu,

- likwidacja organizacji ruchu,

- geodezyjne wytyczenie obiektow,

- obstluga geodezyjna w trakcie robot,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

-préby szczelnosci.

Zakres rzeczowy robot tymczasowych i towarzyszacych przedstawiono w pkt 5.
ninigjszej specyfikacj.

Roboty tymczasowe — roboty, ktére sa projektowane i wykonywane jako potrzebne
do wykonania robo6t podstawowych, ale nie sa przekazywane zamawiajacemu i sa usuwane
po wykonaniu robét podstawowych z wyjatkiem przypadkow, gdy istnieja uzasadnione
podstawy do ich odrebnego rozliczania.

Wykaz i opis robdt tymczasowych:

- umocnienia wykopow,

- odwodnienie wykopow.

Prace towarzyszgce — prace, ktdre sa niezbedne do wykonania rob6t podstawowych
i nie s zaliczane do robdt tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja
powykonawcza.
Wykaz i opis prac towarzyszacych:
- Wybudowanie objazdiw / przejazdow i organizacji ruchu:
- Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczefistwa ruchu.
- Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu.
- Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.
- Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatel.
- Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
- Likwidacja objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmujqca:
- Usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania.
- Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

- Geodezyjne wytvczenie obiektow

- Obstuga geodezying w trakcie robdt
Geodezyjna obsluga budowy i montazn obiektu budowlanego obejmuje tyczenie

i pomiary kontrolne tych elementéw obiektu, ktérych dokladno$é usytuowania bez pomiaréw
geodezyjnych nie zapewni prawidlowego wykonania obiektu. W celu zapewnienia
bezpieczenstwa budowy obiektu budowlanego oraz bezpieczenstwa jego utrzymywania
wykonuje si¢ czynnosci geodezyjne zwiazane z geodezyjnym wyznaczeniem przemieszczen
obiektu i jego podloza oraz pomiary odksztalcefi obiektu. Wykonanie czynnosci
geodezyjnych, wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy lub
montazu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkicéw
tyczenia i kontroli potozenia poszczegbinych elementéw obiektu budowlanego, zawierajace
dane geodezyjne umozliwiajace wznowienie lub kontrol¢ wyznaczenia. W razie stwierdzenia
rozbieznoéci miedzy wynikami pomiaréw, a ustaleniami projektun budowlanego, fakt ten
nalezy odnotowaé¢ w dzienniku budowy lub dzienniku montazu oraz udokumentowaé
szkicami.
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- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Polega na dokonaniu geodezyjnych pomiar6w powykonawczych i sporzadzeniu
zwigzanej z tym dokumentacji, po zrealizowaniu projektu sieci uzbrojenia terenu.

Po zrealizowaniu projektu przeprowadza si¢ inwentaryzacj¢. Pomiary obejmuja réwniez
inne sieci uzbrojenia terenu znajdujace sie w odkrywce.

Przy realizacji sieci uzbrojenia terenu dopuszczalne jest odstgpstwo od uzgodnionego
projektu nie przekraczajace 0,30 m dla gruntéw zabudowanych lub 0,50 m dla gruntéw
rolnych ilesnych, przy zachowaniu przepiséw regulujacych odleglosé miedzy
poszczegblnymi obiektami budowlanymi. Inwentaryzacje, jak réwniez zwigzana z nig
dokumentacje, sporzadza na zlecenie inwestora jednostka uprawniona do wykonywania prac
geodezyjnych, ktéra stwierdza zgodno$é lub rozbieznosé realizacji sieci uzbrojenia terenu
zuzgodnionym projektem przez dokonanie wpisu w dzienniku budowy i umicszczenie
stosownego zapisu w dokumentach inwentaryzacji oraz przekazuje inwestorowi mapg
zwynikami inwentaryzacji. W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu
z uzgodnionym projektem mape z wynikami inwentaryzacji inwestor przedklada niezwlocznie
wlasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlane;.

- Préby cisnieniowe i proby szczelnoci - opisane w pkt 5.
1.6. Ogélne informacje o terenie budowy

Plac budowy. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy,
do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy oraz zabezpieczenia doj$¢ do budynkéw
w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoficzenia i odbioru Robét i Odcinkow.

W przypadku jakichkolwiek zmian w organizacji ruchu i przebudowie drég Iub
skrzyzowan, jakie nastapily od czasu opracowania projektu przed przystapieniem do robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzgdem drogi i organem zarzadzajacym ruchem zaktualizowany projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia robdt na okres kontraktu. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét, projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy,
zainstaluje i bedzie obshigiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak:
zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnalizacyjne itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczefistwo
pojazdow i pieszych. Koszt wykonania i utrzymania dojs¢ do budynkéw i drég objazdowych
nie podlega odr¢bnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng kontraktowa,

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw,
dla ktérych jest to nicodzowne ze wzgledow bezpieczefistwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt przystapienia
do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w spos6b uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych, ktérych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie,
ze jest wlaczony w ceng kontraktowa. Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia placu
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoficzenia i Przejecia Robét
i Odcinkéw. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne §rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
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Teren budowy ograniczony bedzie do pasa drogowego, wzdluz budowanej sieci
1 przylaczy.

Teren budowy po jej zakonczeniu musi zosta¢ przywrécony do stanu pierwotnego,
a za ewentualnie wyrzadzone szkody Wykonawca wyplaci poszkodowanym odszkodowanie.

Przekazanie Placu Budowy. Zamawiajacy w wyznaczonym terminie przekaze
Wykonawey teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizacje iwspélrzedne punktéw gléwnych trasy oraz reperdw,
dziennik budowy oraz dokumentacje techniczng w zakresie ustalonym w umowie.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili Przejecia Roboét przez Zamawiajacego. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

Zaplecze budowy. Na zaplecze budowy powinny skladaé si¢ biura, magazyny, plac
do sktadowania materiatoéw i parkowania sprzg¢tu, pojazdy, sprzg¢t, maszyny, wyposazenie
urzadzenia do zapewnienia bezpieczeristwa robdt, przytacza, drogi dojazdowe i wewngtrzne
potrzebne do prowadzenia rob6t wymaganych kontraktem. Wykonawca winien wystgpi¢
do odpowiednich jednostek o wydanie warunkéw wykonania przylaczy (woda, energia
elektryczna, scieki, usuwanie $§mieci).

Utrzymanie zaplecza budowy zawiera wszystkie biezace koszty zwiazane
z uzytkowaniem powyzszych urzadzen.

Likwidacja zaplecza budowy obejmuje usunigcie wszystkich biur, wyposazenia
i sprzetu, przylaczy, magazyndw, placow i drog wewnetrznych i dojazdowych, posprzatanie
placu i przywrécenie do warunkow pierwotnych.

Koszty zalozenia, operacji biezacej i1 likwidacji zaplecza beda platne jako kwoty
ryczattowe wedlug pozycji w Przedmiarze Robét.

Zaplecze budowy nalezy zorganizowaé w poblizu terenu budowy w uzgodnieniu
z Zamawiajacym i Inspektorem Nadzoru oraz wlascicielem terenu pod zaplecze.

Zgodno$é robét z dokumentacjg projektows i specyfikacja techniczng. Dokumentacja
projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy, stanowia cz¢éé kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione chocby
w jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje
kolejnosé ich waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu, tj.: Specyfikacje Techniczne,
Dokumentacja Projektowa. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci wymiardw podanych na opisach i w czeéei graficzne;j,
watpliwosci nalezy wyjasni¢ z Inspektorem Nadzoru lub projektantem. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego
przedzialu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne
i wykazywaé bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczaé dopuszczalnego przedzialu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peli zgodne z dokumentacja
projekitowg lub specyfikacja techniczng i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.
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Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét. Wykonawca ma obowiazek znaé
i stosowa¢ w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie prowadzenia i wykariczania Rob6t Wykonawca bedzie:

v" utrzymywaé plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

v' podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét placu budowy oraz bedzie
unikaé¢ uszkodzeni lub ucigzliwosci dla o0s6b lub wiasnosci spolecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

v’ Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegélny wzglad na: lokalizacje baz,
warsztatow, magazynow, skladowisk i drég dojazdowych, $rodki ostroznosci
i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa. Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia. Materialy, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla
otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sig¢ uzycia materialéw
wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t beda mialy $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreSlajace brak szkodliwego
oddzialywania tych materialéw na $rodowisko. Materiaty, kt6re sa szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie robét, a po zakoficzeniu robot ich szkodliwo$é zanika (np. materialy pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode
na uzycie tych materialéw od wlasciwych organéw administracji pafistwowej.

Ochrona wlasnoéci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrong
instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable, itp. oraz
uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach plamu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie izabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca winien zaplaci¢ wszelkie naleznosci z tytutu prawa wlasnosci, wydobycia,
dzierzawy zawierajace optaty za sktadowanie odpadéw, $mieci i niebezpiecznych odpadéw,
ztytulu wydobycia kamienia, piasku, zwiru, gliny lub innych materiatéw niezbednych
do wykonania robot.

Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére maja byé wykonane w zakresie przelozenia instalacji
iurzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié Inspektora Nadzoru i wladze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz
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bedzie z nimi wspétpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego, a takze ponosié¢ koszty ich naprawy.
Wykonawca bedzie prowadzil dokumentacje¢ fotograficzna posesji, na ktérych Wykonawca
bedzie prowadzil roboty, dla ustalenia stanu przed i po wykonaniu inwestycji.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw. Pojazdy lub ladunki powodujace nadmierne
obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoniczony fragment budowy
i Wykonawca bedzie odpowiedzialny zanaprawe wszelkich rob6t w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Bezpieczenistwo i higiena pracy. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie
przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnoscei
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spemiajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 begdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okre$lonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Ochrona i utrzymanie robét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét
i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania
potwierdzenia zakorniczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru Robét i Odcinkéw.
Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby wykonywane sieci lub ich elementy
byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru Robét i Odcinkéw.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw. Wykonawca zobowigzany jest znaé
wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
ktore sg wjakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bedzie w pehli odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt.

Wrykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymaga prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnoéne dokumenty.

Réwnowazno§é norm i zbioréw przepiséw prawnych. Gdzickolwick w kontrakcie
przywolane sa konkretne normy lub przepisy, ktdre spelnia¢ maja materialy, wyposazenie,
sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywotanych norm
i przepisow wg stanu na dzien skladania ofert. Normy te winny byé traktowane jako
integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w polaczeniu z Rysunkami
i Specyfikacjami, wktérych sa wymienione. Zaktada si¢, ze Wykonawca dogl¢bnie
zaznajomi si¢ z ich zawartoscia i wymaganiami.
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1.7. Nazwy i kody wg Wspélnego Slownika Zaméwien

kody nazwy

451 Przygotowanie terenu pod budowe

742 Ustugi doradcze dotyczace architektury, inzynierii, budowy i podobne

452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czgéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowe;j
i wodnej

4523 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk
i kolei; wyréwnywanie terenu

452313 Roboty budowlane w zakresic budowy wodociagéw i rurociggow
do odprowadzania $ciekéw

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczgce materialéw

Wykonawca zobowigzany jest:

v' dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych,

v’ stosowaé wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace deklaracje
zgodnosci z norma lib Aprobata Techniczna, odpowiadajace obowiazujacym
przepisom,

v" powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédlach pozyskania materiatow
przed rozpoczgeiem dostawy i uzyskaé jego akceptacje.

2.1.1. Rury kanalizacyjne

Rury kanalizacji deszczowej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U
wg PN-EN 1401-1 o $rednicy DN/OD 300 mm z tolerancja 5 mm dla sieci oraz o Srednicy
200 mm dla przylaczy, spetniajace wymagania:

v Kklasy sztywnosci S (SDR 34 SN8) z wydluzonym kielichem typu cigzkiego wraz
z uszczelkami gumowymi wg PN-EN ISO 9969;

¥' posiadajace Aprobate Techniczna;

v Deklaracje zgodnosci Producenta z normg lub Aprobatg Techniczna, Wymagane jest
trwale fabryczne oznakowanie wyrobow dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodnosci

dotyczy konkretnej partii dostawy.

Tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejscia szczelnego przez écianki betonowe
studzienek) o $rednicy DN 300 mm i 200 mm i sztywnosci nominalnej SN8.

2.1.2. Ksztaktki

Ksztattki do przylaczy kanalizacji deszczowej z PVC o srednicy DN 300 mm i 200 mm
wg normy PN-EN 1401-1. Inne wymagania — jak dla rur.

2.1.3. Studzienki kanalizacyjne

Dla kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie rewizyjne zelbetowe grednicy
1200 mm oraz typowe studzienki $ciekowe drednicy 500 mm z pojedynczym wpustem
ulicznym. Dla zapewnienia catkowitej szczelnoséci studzienek zelbetowych przewidziano
taczenie poszezegblnych kregdw na uszczelke gumowa.

11
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Studzienki kanalizacyjne zelbetowe ¢ 1200 mm
komora robocza — wykonana z kregéw zelbetowych z betonu wodoszczelnego klasy

nie mniejszej niz C35/45, spelniajace wymagania DIN 4034 i PN-EN 1917:2004+/AC:2009,
o wodoszczelnos$ci W8 1 malej nasigkliwosci (ponizej 4%), spetniajace wymogi DIN 1045
w zakresie ~ wymogéw  stawianych  wstosunku do  betonéw  wodoszczelnych
i charakteryzujacych si¢ odpornoécia na czynniki chemiczne.

v przykrycie stanowi korpus zelbetowy odpowiadajacy DIN 4034 T1;

v betonowe dno studzienki monolityczne wg PN-EN 1917:2004+/AC:2009 DIN 4034 T1;

v wlazy kanalowe zeliwne o obcigzeniu badawczym 125 kN i 400 kN ¢ 60 cm
wg PN-EN 124;

v stopnie zlazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-EN 13101;

v materialy izolacyjne. Izolacje z uzyciem izoplastu R i B wg PN-C-96177;

v przejicia szczelne - tuleje ochronne doszczelnione pianka poliuretanowa lub kitem
silikonowym; nalezy wykonaé dla przejs¢ kolektora przez $ciany studzienek. Przejscie
powinno by¢ elastyczne, a zarazem szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltrowanie
wody gruntowej i eksfiltrowanie wody odprowadzanej kanatem, nie moze si¢ w niej
znajdowaé zadne polaczenie rury, srednica wewnetrzna tulei jest wigksza od Srednicy

zewngetrznej rury przewodu.
Nie wyklucza sie po uzgodnieniu z Inwestorem zastosowania studzienek z tworzywa PE lub PP.

Studzienki §cieckowe uliczne z osadnikiem ¢ 500

Na studzienki sciekowe nalezy zastosowaé prefabrykowane kregi betonowe
o $rednicy 50 cm, wysokosci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy C20/25.

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny byé wykonane
z betonu wibrowanego klasy C16/20 zbrojonego stala StOS.

Plyty zelbetowe prefabrykowane powinny mieé¢ grubo$é 11 cm i by¢é wykonane
z betonu wibrowanego klasy C16/20 zbrojonego stalg StOS.

Na studzienkach $ciekowych ulicznych nalezy zabudowaé wpusty zeliwne D400
odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 124.
2.1.4. Beton

Beton hydrotechniczny B-15, B-20 i B-25, B-45, W-4, M-100 powinien odpowiada¢
wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003+/A1:2005+/A2:2006+/Ap1:2004 Beton — Czgs¢ 1:
Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé.

2.1.5. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 998-1:2004+/AC:2006
Wymagania dotyczace zapraw do muréw - Czg$¢ 1: Zaprawa tynkarska.

2.1.6. Piasek na podsypke i obsypke rur
Piasck na podsypkg 1 obsypke¢ rur powinien odpowiada¢ normie
PN-EN 13043:2004+/AC:2004 Kruszywa do mieszanck bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
Rodzaj i uziarnienie kruszywa, winny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej. Wykonawca jest zobowiazany do:
- dostarczenia materialow zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych,
- stosowania materialéw produkcji krajowej Iub zagranicznej, posiadajacych Aprobate
Techniczna odpowiednich instytutéw badawczych,
poinformowania Inspektora przed rozpoczeciem dostaw o proponowanych Zrddiach
materialdw oraz uzyskania zgody Inspektora.
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2.1.7. Materialy izolacyjne
Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powinny odpowiadaé PN-B-30150
(Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy).

Lepik asfaltowy wediug PN-B-24625 (Lepik asfaitowy i asfaltowo-polimerowy
z wypelniaczami stosowane na goraco).

2.2. Skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé
i whasciwosé do rob6t i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszezegdlnych grup, wielkosei i gatunkow
W sposob zapewniajacy statecznos$é oraz umozliwiajacy dostep do poszczegoblnych stoséw ub
pojedynczych elementdw z uwzglednieniem wysokodci sktadowania okreslonej przez
Producenta. Powierzchnia skladowania powinna byé utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod sanitarnych i opadowych.

2.2.1. Rury kanalowe

Magazynowane rury z PVC-U powinny byé zabezpieczone przed szkodliwymi
dzialaniami promieni slonecznych (temperatura nie wyzsza niz 30°C) i opadami
atmosferycznymi. Diuzsze skiadowanie rur powinno odbywaé sie w pomieszczeniach
zamknigtych lub zadaszonych. Rur z tworzywa nie wolno nakrywaé uniemozliwiajgc
przewietrzanie. Rury o réznych $rednicach i gruboéciach winny byé skladowane oddzielnie,
agdy nie jest to mozliwe, rury o grubszej $ciance winny znajdowaé sie na spodzie. Rury
powinny by¢ skladowane na réwnym podlozu na podkiadach i przekladkach drewnianych,
a wysokos¢ stosu nie powinna przekraczaé dopuszczalnej wysokosci sktadowania okreslonej
przez producenta (spos6b skladowania nie moze powodowaé nacisku na rury i ich
deformacji). Zabezpicczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokonaé
za pomocg kotkéw i klinéw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu
i magazynowania nalezy czedci uszkodzone odciaé, a kofice rur sfrezowag.

Rury z PVC-U dostarczane sq w oryginalnych fabrycznych opakowaniach, wigzane sa
w pakiety z zastosowaniem drewnianych przektadek. Catosé wiazana jest za pomoca tasmy
w trzech miejscach w tym przy bosych konicach i kielichach. Magazynowane rury i ksztattki na
placu budowy powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym oddzialywaniem promieni
stonecznych. Diuzsze magazynowanie rur i ksztaltek powinno sie odbywaé w pomieszczeniach
zamknigtych Iub zadaszonych., Rury pakietowane nalezy magazynowaé wdwoch - trzech
warstwach o maksymalnej wysokosci sterty 2,0 m, pod warunkiem, ze listwy drewniane pakietu
gornego beda spoczywaly na listwach drewnianych pakietu dolnego.

W przypadku gdy sktadowane rury PVC-U nie zostang ulozone w przeciagu 12 miesiecy
to nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym dziataniem promieniowania stonecznego poprzez
ich zadaszenie. Nie wolno jednak nakrywaé rur uniemozliwiajac ich przewietrzanie (efekt
namiotowy). Temperatura w miejscu sktadowanie nie powinna przekraczaé 30°C.

Przy pracach przetadunkowych nalezy stosowaé odpowiednie podnosniki i dzwigi
zaopatrzone w odpowiednie zawiasy uniemozliwiajace zaciskanie si¢ lin na rurach. Nalezy
przy tego typu pracach stosowa¢ liny migkkie.

Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak réwniez ich przetaczanie i wleczenie.
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2.2.2. Elementy studzienek kanalizacyjnych

Kregi betonowe, wlazy i plyty stropowe studzienek moga by¢ przechowywane na
wolnym powietrzu. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona. Kregi
powinny byé¢ posegregowane wedlug érednic. Powinno byé zachowane wolne przejscie
pomiedzy rzedami kregéw gwarantujace mozliwos¢ uzycia sprzgtu mechanicznego
do zatadunku i roztadunku.

Wlazy kanalowe powinny byé skladowane z dala od substancji dzialajacych
korodujaco. Wlazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna

by¢ utwardzona i odwodniona.
Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletach

w stosach o wysoko$ci maksimum 1,5 m.
2.2.3. Ksztaltki, zlgezki

Ksztattki, ztaczki i inne materialy (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢
sktadowane w sposéb uporzadkowany z zachowaniem $rodkow ostroznosci opisanych
powyzej dla rur kanalowych.

2.24. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego
odcinka kanalizacji deszczowej. Podloze skladowiska powinno by¢ réwne, utwardzone,
zodpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powinno byé zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw w czasie jego
sktadowania i poboru.

Materialy i kruszywa przeznaczone do zasypania wykopdéw oraz odtworzenia warstw
konstrukcji nawierzchni nalezy skladowaé w sposéb zabezpieczajacy przed nadmiernym
zawilgoceniem lub wysuszeniem.

2.2.5. Cement

Cement nalezy sktadowa¢ w silosach lub w workach. Dla skladowania cementu
w workach wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujace odizolowanie cementu
od wilgoci. Czas przechowywania cemenfu nie moze by¢ dluzszy niz 3 miesigce (patrz
norma: BN-88/6731-08).
2.3. Odbiér materialow na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢é na budowe wraz ze s$wiadectwem jakosdci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnoéci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialow. W razie stwierdzenia wad
lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Inspektora Nadzoru.
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3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Do wykonania zamierzeni inwestycyjnych wymagany jest nastepujacy sprzet:
zurawie budowlane samochodowe,
koparki o pojemnosci tyzki 0,25 - 1,20 m’,
spycharki kotowe lub gasienicowe 751 100 kM,
koparko — ladowarki kolowe o pojemnosci tyzki 0,25m’.
rowniarka samojezdna 100 kM,
ubijak spalinowy 200 kg,
pila elekiryczna z pionowym ostrzem,
podbijak drewniany,
pozostaly sprzet do zageszczania gruntu,
wciagarki reczne,
weciggarki mechaniczne,
samochody skrzyniowe,
samochody samowytadowcze 5ti 5-10t,
sprezarke powietrza spalinowa 4 — 5 m>/min.,
beczkowozy,
pompy odwadniajace, szalunki, $cianki szczelne,
obcinarka do rur lub pila z szablonem,
pozostaly niezbedny sprzet techniczny.

AR NN N N N N N N N N N SRR NN

4. TRANSPORT

Transport rur i ksztaltek moze by¢ prowadzony dowolnymi $rodkami transportu jednak
ze wzgledu na specyfike towaru najczgsciej odbywa sig transportem samochodowym. Jest on
uregulowany odnos$nymi przepisami ruchu kolowego na drogach publicznych.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich §rodkéw transportu, kt6re pozwola
uniknaé uszkodzen i odksztalceni przewozonych materiatow.

Materialy na budowg powinny byé¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego
oraz BHP,

Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robét
zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.
Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczane przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z plaskimi widetkami lub
dzwignia, z belka umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wiazce. Nie wolno stosowad
zawiesin z lin metalowych lub laficuchéw. Gdy rury sa zatadowane teleskopowo (rury
o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wigkszej srednicy) przed rozladowaniem wigzki nalezy
wyjaé rury "wewngtrzne". Przy transporcie rur nalezy zachowywaé nastepujace dodatkowe
wymagania:

v’ przewéz rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi,

v’ $rodki transportu powinny mieé powierzchnie gladkie bez gwozdzi lub innych ostrych
krawedzi,

v’ przewéz powinno si¢ wykonaé przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy
czym powinna by¢ zachowana szczegélna ostrozno$é przy temperaturach ujemnych,
z uwagi na zwigkszona krucho$¢ tworzyw,

15
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v na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle,
na podktadach drewnianych o szeroko$ci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej
2,5 cm, ulozonych prostopadle do osi rur,

wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczaé 1 m,

AN

przy wielowarstwowym ulozeniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé $cian

srodka transportu wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej rury,

v’ rury powinny by¢é zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej
i desek pod taficuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu,

v' przy zaladowaniu rur nie mozna ich rzucaé ani przetaczaé po pochylni,

v’ przy dlugosciach wigkszych niz dlugo$é pojazdu wielko§é zwisu rur nie moze
przekraczaé¢ 1 m.

Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci
jak dla rur.

Wlazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi
i nalezy je zabezpieczy¢ podczas transportu przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wlazy
typu ciezkiego moga byé przewozone luzem natomiast typu lekkiego nalezy ukladaé
na paletach po 10 sztuk i laczyé tadma stalows.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktére
nie spowoduja segregacji skladnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki
1 obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w spos6b
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robdét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana
kanalizacja deszczowa.

5.2. Roboty przygotowawcze

451 Przygotowanie terenu pod budowe
742 Ustugi doradcze dotyczace architektury, inzynierii, budowy i podobne
742332 Geotechniczne ustugi inzynieryjne

5.2.1. Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych
Podstawe wytyczenia trasy kanalizacji deszczowe)j stanowi dokumentacja projektowa

1 prawna.
Zakres rzeczowy:
- dlugoéd trasy sieci kanalizacji deszczowej - 0,011 km
- dlugosé trasy przytaczy deszczowych - 0,015 km

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami
Glownego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK) (od 1 do 7). Przed przystapieniem
do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacjg
i wspétrzedne punktéw giéwnych trasy oraz reperow.
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W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje 1 uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora Nadzoru o wszelkich
bigdach wykrytych w wytyczeniu punktow giéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy
te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzié czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji
projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi,
ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznia si¢ od rzgdnych okreslonych w dokumentacji
projektowej, to powinien powiadomié o tym Inspektora Nadzoru, Uksztaltowanie terenu
w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu
podanych w dokumentacji projektowej irzednych rzeczywistych, akceptowane przez
Inspektora Nadzoru, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia
Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciaza Wykonawcee.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga byé rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzcholkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza byé
zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke
i polozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczef powinny byé zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczet w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego
zostang zniszczone przez Wykonawce §wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostana one odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robét
nalezg do obowiazkéw Wykonawcy.

5.2.2, Usunigcie warstwy humusu

4511221 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do péznigjszego uzycia przy
rekultywacji, umacnianiu skarp, zakladaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewdw oraz
do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru
humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami specyfikacji technicznych lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek.
W wyjatkowych  sytuacjach, gdy =zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace
dla prawidlowego wykonania robét, wzglednie moze stanowié¢ zagrozenie dla bezpieczefistwa
rob6t (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli) nalezy dodatkowo stosowaé
reczne wykonanie rob6t jako uzupelnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Na terenach, gdzie wystepuje koniecznosé zdjecia humusu nalezy zdjaé pas humusu
na szerokosci 3,0 m celem stworzenia miejsca na skladowanie urobku z wykopu.

Grubosé¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania, potrzeb
jego wykorzystania na budowie, itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub wskazana przez Inspektora Nadzoru wedhug faktycznego stanu
wystgpowania. Stan fakiyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.
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Roboty ziemne oraz roboty prowadzone z uzyciem sprzetu mechanicznego lub urzadzen
technicznych prowadzone w poblizu drzew i krzewdw muszg byé wykonywane w sposob
nie szkodzacy drzewom i krzewom, a po zakoficzeniu w/w prac teren nalezy przywrocié
do stanu pierwotnego.

5.2.3. Usunigcie elementow drog
4523314 Roboty drogowe

Roboty rozbidrkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub r¢cznie w sposéb okreslony
w specyfikacjach technicznych lub przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy mozliwe
do powtdmego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodze.
O ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wlasnoscia Wykonawcy powinien on przewiez¢ je na
miejsce okreslone w specyfikacjach technicznych lub wskazane przez Inspektora Nadzoru.
Elementy imaterialy, ktére zgodnie ze specyfikacja techniczng staja si¢ wiasnoscig
Wykonawcy powinny byé usuniete zterenu budowy. Doly (wykopy) powstate po rozbiorce
elementéw drég, chodnikdéw, ogrodzen, itp. znajdujgce si¢ w miejscach gdzie zgodnie
z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy kanalizacyjne powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Doty
w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopéw pod projektowane obiekty liniowe
nalezy wypei¢ warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagescic.

W cenie za wykonanie robét rozbidrkowych Wykonawca winien uwzgledni¢ oplaty

za sktadowanie materiatéw z rozbidrki.
Ocena stanu technicznego budynkéw. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca dokona
oceny stanu technicznego budynkéw polozonych w odleglosci mniejszej niz 8§ m od terenu
realizacji inwestycji.

5.3. Roboty ziemne

452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inZzynierii ladowej
1 wodnej

5.3.1. Wykopy

Zakres rzeczowy:
- wykopy o glebokosci do 3 m wykonane mechanicznie.........ccocecurecnccnnnas - 89,08 m’,
~  wykopy o glebokosci do 3 metréw z recznym wydobyciem urobku........... -15,72 m’,
- transport nadmiaru urobku na wysypisko na odleglosc 2 km.........ccevevenens -59,20 m’.

Roboty ziemne zwigzane z budowa sieci i przylaczy kanalizacji deszczowej z tworzyw
sztucznych, powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami i obowigzujacymi normami.
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona recznej odkrywki istniejacego uzbrojenia,
poza miejscami kolizji z urzadzeniami podziemnymi — mechanicznie.

Rury z tworzyw sztucznych - tworzywa sprezystego, ukladane w ziemi, pod wpltywem
obcigzenia gruntem - zasypka wykopu, podlegaja deformacji.

Zastosowano wykopy waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych odeskowanych —
umocnienie pelme. Wyboér rodzaju wykopu i zabezpieczenia Scian jest uzaleZniony
od istniejacych warunk6w lokacyjnych, glebokosci wykopu i warunkéw hydrogeologicznych.

W nawigzaniu do wymagan BHP, zastosowano niezaleznie od rodzaju gruntu
i nawodnienia wykopy waskoprzestrzenne o pionowych $cianach odeskowanych o szerokosci
dna wykopu 1,0 m. Przy przej$ciach pod przeszkodami, zastosowano metodg przekopu.
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Zalozono, ze 85% wykopow zostanie wykonanych mechanicznie, a pozostale 15%

z r¢cznym wydobyciem urobku.

W wypadku wystapienia lokalnych saczen nalezy zastosowaé odwodnienie wykopéw.

Przed przystapieniem do rozktadania wykopu nalezy dokladnie rozpoznag calq trase wzdhiz
wytyczonej osi, przygotowaé punkty wysokosciowe, a kolki wyznaczajace of rurociagéw,
zabezpieczy¢ swiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odktadem urobku.

Rozkiadanie nalezy rozpoczynaé od wykopéw tzw. jamistych, przeznaczonych
na budowanie studzienek kanalizacyjnych. Wykopy nalezy rozklada¢ od strony polaczenia
zistniejacy siecig. Rozkladanie wykopu ciaglego waskoprzestrzennego odbywa sie przez
ulozenie bali lub wyprasek stalowych po obydwu stronach osi kanatu w ustalonych uprzednio
odleglodciach, stanowiacych wyrobisko wykopu.

5.3.2. Zabezpieczenie wykopu i urzgdzen obcych

Zakres rzeczowy:
- umacnianie wykop6éw pod kanaly wraz z 10zbiorka ........cceceveevvervenennnnn. - 83,80 m?,
umacnianie wykopéw pod studnie wraz z rozbiérka..........coevvvermerererrennn.. - 75,00 m>.

W czasie wykonywania koparka wykopéw waskoprzestrzennych nalezy wykonywaé
obudowe wylacznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe
prefabrykowana, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzeri mechanicznych.

Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé
zejscie (wejécie) do wykopu. Odleglosé pomiedzy zejéciami (wejsciami) do wykopu
nie powinna przekracza¢ 20,0 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz
przemieszczanie os6b urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczgcie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy.
Wykop przykry¢ szczelnym i wytrzymalym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu
urobku powinny by¢ zaladowane ponizej gémej ich krawedzi. Skladowanie urobku,
materialow i wyrobow jest zabronione w odleglosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu,
jezeli Sciany wykopu sa obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane
w doborze obudowy. Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé sie
poza granica klina naturalnego odlamu gruntu. W czasie zasypywania obudowanych
wykopow zabezpieczenie nalezy demontowac od dna wykopu i stopniowo usuwagé je, w miare
zasypywania wykopu. Zabezpieczenie mozna usuwaé jednoetapowo z wykopéw wykonanych
na glebokosci nie wigkszej niz 0,3 m. W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno
dopuszcza¢ sig¢ do tworzenia sig nawiséw gruntu. Koparka w czasie pracy powinna by¢
ustawiona w odleglosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granica klina naturalnego odlamu
gruntu. Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé
w terenie stref¢ niebezpieczna i odpowiednio ja oznakowaé. Przebywanie 0sGb pomiedzy
$ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione. Zakladanie obudowy lub
montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na glgbokosci ponize;
1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub obudowg,
prefabrykowana.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace sig lub biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje. Wykop powinien byé
zabezpieczony barierka o wysokosci 1,0 m, a w nocy oswietlony $wiattami ostrzegawczymi.,

Przy  wykopach szerokoprzestrzennych nalezy =zabezpieczyé mozliwosei
komunikacyjne dla pieszych i pojazdéw w zaleznosci od warunkéw lokalnych.
Zabezpieczenia komunikacyjne wymagaja uzgodnienia z odno$nymi wladzami lokalnymni.
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5.3.3. Odspajanie i transport urobku

Zatozono 15% odspajania gruntu w wykopie w sposob reczny i 85% mechanicznie.
Odspajanie reczne moze byé polaczone z recznym transportem pionowym albo tez
z zastosowaniem zurawikéw lub urzadzefi do mechanicznego wydobycia urobku. Wybdr
metod odspajania jest uzalezniony od warunkéw lokalnych, na ktére skladajg sie warunki
geologiczne oraz bedacy w dyspozycji sprz¢t mechaniczny.

Transport pionowy urobku za pomoca pomostéw przerzutowych, powinien byé
poprzedzony dodatkowym zabezpieczeniem rozpdr, na ktoérych opieraja si¢ pomosty, zas
same pomosty zabezpieczone przed rozsuwaniem si¢ za pomocg klindw i klamer ciesielskich.
Odleglo$é przerzutu nie powinna byé wigksza niz 2,0 m. Zurawie budowlane z wysiegnikiem
prostym, powinny by¢ ustawione z boku wykopu odeskowanego i rozpartego, na podkladach
z bali dla rownomiernego roztozenia na wigksza powierzchni¢ gruntu.

Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ dokonywane za pomoca koparki
jednoczerpakowej podsigbiernej lub koparki wieloczerpakowej. Prowadzenie robot przy
uzyciu mechanicznych koparek stosuje si¢ tam gdzie nie ma koniecznosci obudowy Scian
wykopu, a tym samym nie istniejg rozpory.

Przy wykonywaniu wykopéw za pomoca koparek mechanicznych nie nalezy
dopuszczaé¢ do przekroczenia glebokosci okre$lonych w projekcie zakresem robot
zmechanizowanych.

Odk?ad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odleglosci co
najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu. W przypadkach natrafienia na warstwe torfu, nalezy ja
wybra¢ az do gruntu statego, a przestrzen do poziomu projektowanego dna wykopu wypetnié
piaskiem.

Nadmiar urobku, ktéry nie zostanie wykorzystany do zasypywania rurociagu nalezy
odwiezé na Komunalne Wysypisko Smieci w Ghucholazach zlokalizowane w odleglosci
~2km od terenu inwestycji. Tras¢ transportu urobku nalezy ustali¢ z uwzglednieniem
ewentualnej ucigzliwosdci dla mieszkancow i komunikacji.

5.3.4. Odwadnianie wykopéw

Roboty montazowe - uktadka kanatow i studzienek musi by¢ wykonana w wykopach
o podtozu odwodnionym. Nie przewiduje sie¢ wystapienia wod gruntowych o napiywie
cigglym. Moga wystapi¢ jedynie lokalne saczenia wywolane niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi. W takim przypadku potrzeb¢ odwodnienia wykopéw uzgodnic¢
z Inspektorem Nadzoru. W czesci kosztowej nie przewidziano nakladéw na odwodnienie.
Wykonawca powinien przyjaé pewna rezerwe srodkow w przypadku na okolicznosé
wystapienia podtopienia wykopéw w wyniku opadéw atmosferycznych.

5.3.5. Przygotowanie podloza
Zakres rzeczowy:
- podtoza z kruszyw naturalnych dowiezionych pod rury i studzienki .......... 62,80 m”.

Ukladke sieci poprzedzaja czynnodci zwigzane z wykonaniem odpowiedniego rodzaju
wykopu dostosowanego do warunkéw wymaganych dla rur i rodzaju sieci, z zachowaniem
warunku nienaruszalnoéci struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronne;j rur.

Na gruncie rodzimym ulozyé podsypke z zaggszczonego piasku o grubosci
nie mniejszej od 0,15 m.

W wypadku nastgpienia tzw. przekopu - nadmiernego wybrania gruntu rodzimego,
przekop nalezy wypemié ubitym piaskiem. W wypadku wystgpowania wody gruntowej,
wykop ponizej podloza musi podlega¢ odwodnieniu.
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Powierzchnia podioza tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego -
zageszezonego piasku - zgodnie z projektem. Wymagane jest podhuzne wyprofilowanie dna
wobrebie kata 90° i z zaprojektowanym spadkiem, stanowiace lozysko nogne rury.
Ewentualne ubytki w wysokosci podtoza nalezy wyréwnywaé wylacznie piaskiem.

Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podtoza ziemig z urobku lub podkiadania pod rury
kawalk6w drewna, kamieni lub gruzu.

3.3.6. Zasypywanie rurociggéw i zageszczanie gruntu

Zakres rzeczowy:
- obsypka gr. 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych..... 9,40 m>,
— zasypanie wykop6w gruntem réznoziarnistym dowiezionym...........o..eweeeerenn... 30,40 m®,
zasypanie WykopOw gruntem rodzimym..........c.euueeeueveesesvsnmereeeseresssseassssesenseens 45,60 m’,

Zasyp rurociagdéw w wykopie zaprojektowano z dwdch warstw:
- warstwy ochronnej rury — obsypki,
- warstwy wypekniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.

Wykop nalezy wypehi¢ w 40% gruntem r6znoziarnistym dowiezionym, a w pozostatych
60% gruntem rodzimym.

Zasyp rurociagu przeprowadzi¢ w trzech etapach:

etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wylaczeniem odcinkéw na ztaczach,

etap II - po probie szczelnosci ztacz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach

polaczen,

etap 11l - zasyp wykopu gruntem rodzimym i réznoziarnistym, warstwami z Jjednoczesnym

zageszezeniem i ewentualng rozbiérke odeskowa i rozpér Scian wykopu.

Wykonanie zasypki nalezy przeprowadzié natychmiast po odbiorze i zakorczeniu
posadowienia rurociggu.

Obsypke prowadzi¢ do uzyskania zaggszczonej warstwy o grubosei minimum 0,30 m
nad rura.

Obsypke wykonywaé warstwami do 1/3 srednicy rury, zageszczajac kazda warstwe.

Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci koniecznym jest, aby material obsypki,
szczelnie wypelnial przestrzen pod rura.

Zageszezenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonywaé tak, by rura miata
odpowiednie podparcie po bokach.

Zageszczenie — podbicie gruntu w tzw. pachach rurociagu, nalezy wykonaé przy uzyciu
pobijakéw drewnianych.

Warstwg ochronng rur wykonuje si¢ z piasku sypkiego drobno-, srednio- lub
gruboziarnistego bez grud i kamieni. Zaggszczenie tej warstwy, powinno by¢ przeprowadzane
z zachowaniem szczegolnej ostroznoéci z uwagi na wiasciwosei materialu rur. Warstwa ta
musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Do czasu przeprowadzenia prob
szczelnosci zlacza powinny byé odkryte.

Zaleca sig stosowanie sprzgtu, ktéry moze jednoczesnie zaggszczad po obu stronach
przewodu,

Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odleglosci, co najmniej 10,0 ¢cm
od rury.

Ubijanie mechaniczne na calej szerokosci moze byé przeprowadzone sprzgtem przy
30,0 cm warstwie piasku ponad wierzch rury.

Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodéw bezposrednio na rury.

Zalecenia dotyczace stopnia zaggszczenia obsypki zaleza od przeznaczenia terenu nad
rurociagiem. Dla przewodéw umieszczonych pod drogami powinien byé nie mniejszy niz
95 % zmodyfikowanej warto$ci moduhi Proctora.
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Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do wypelnienia pozostatej czgéei wykopu, czyli
wykonania zasypki. Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposob i z takiego materiatu, aby
speiniata wymagania struktury nad rurociagiem (tereny zielone, place drogi i ulice).

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania gruntéw spoistych, trudno plastycznych,
w pasach drogowych (jezdnie, pobocza) zatozono wymian¢ gruntdéw. Zaprojektowano zasyp
w 40% gruntem réznoziamistym dowiezionym, a w 60% gruntem rodzimym.

Potrzebg wymiany gruntu i jej zakres ustali Wykonawca z Inspektorem Nadzoru
w trakcie robét ziemnych.

5.4. Roboty montazowe
4523 Roboty budowlane w  zakresie budowy rurociagéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk
i kolei; wyréwnywanie terenu
452313 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw 1 rurociagéw
do odprowadzania Scickdw

5.4.1. Sieé i przylacza kanalizacji deszczowej

Zakres rzeczowy:
— kanaly z rur PVC 0 S1. 300 MIM....oioiiieininvvniinnnninenieiissmmsismmese s 10,50 m,
— kanaly z rur PVC 0 81, 200 I ..ottt ssnssne s 14,50 m.

Po przygotowaniu wykopu i podloza mozna przystapi¢é do wykonania robo6t
montazowych. Spadki i glebokosci posadowienia rurociagébw powinny byé zgodne
z dokumentacja projektowa.

Technologia budowy sieci i przylaczy kanalizacji deszczowe] musi gwarantowad
utrzymanie trasy przewodéw. Do budowy rurociagdw w wykopie otwartym mozna przystapié
po odbiorze wykopu i podtoza.

W celu zachowania prawidlowego postgpu rob6t montazowych przewodow kanalizacji
deszczowe] nalezy przestrzegaé zasady budowy kanalu od najnizszego punktu kanahu
w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i glebokoscei posadowienia rurociggu powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa. Do budowy kanaléw kanalizacji deszczowej w wykopie
otwartym mozna przystapi¢é po odbiorze wykopu i podloza na odcinku migedzy dwoma
studzienkami (dfugos¢ okoto 40 — 50 m).

Przewody kanalizacji nalezy wulozyé zgodnie 2z wymaganiami normy
PN-EN 1610:2002+/Ap1:2007.

Materialy uzyte do budowy przewodéw powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowsa i specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy przewodéw kanalizacyjnych
przed polaczeniem iopuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz
z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania.

Przewody z rur PVC mozna ukladaé przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C,
jednak z uwagi na znaczng rozszerzalnos$é i kruchos$é tworzywa (w niskich temperaturach)
polaczenia rur PVC jak i inne prace montazowe nalezy wykonywaé w temperaturze od +5°C.

Rury z PVC-U laczyé za pomoca zlgcza kielichowego na weisk. Laczenia moga zosta¢
wykonane w wykopie lub na powierzchni terenu, w zaleznos$ci od technologii samej uktadki
przewodu w wykopie.

Przy kielichowym lub dwukielichowym polaczeniu rur nalezy oczysci€¢ kielich
z jakichkolwiek zanieczyszczen. Nastgpnie nalezy sprawdzi¢é =zamocowante uszczelki
znajdujacej si¢ wewnatrz kielicha. Po zamocowaniu kielicha na koncéwke jednej rury,
koncowke drugiej posmarowaé lubrykantem i umiesci¢ koniec rury w kielichu dokladnie
wspoélosiowo, uwazajac aby nie zawinaé uszezelki podczas wkladania. Rurg mozna docisnaé
za pomocg recznych narzedzi dbajac, aby nie uszkodzi€ rur.
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Rury do wykopu nalezy opuszczaé rgeznie za pomocg jednej lub dwéch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.

Przy montazu rurociagéw z tworzyw sztucznych zachodzi czesto koniecznoéé skracania
rur do wymaganej dhugosdci. Cigeie poprzeczne rury powinno byé wykonane w plaszczyZnie
prostopadlej do osi rury.

Kazdy segment rur po ulozeniu zgodnie z osig i niweleta powinien $cisle przylegaé
do podloza na calej swej dhugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
Wyréwnywanie spadkéw rury przez podkladanie pod rure kawatkéw drewna, kamieni
lub gruzu jest niedopuszczalne. Poszczegélne rury nalezy unieruchomi¢ przez obsypanie
ziemig po srodku dhigodei rury i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogla zmienié
swego potozenia.

Po zakoficzeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec uloZzonego
przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowa lub opadowa przez
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa. Po sprawdzeniu prawidlowosci ulozenia
przewod6w i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypaé do takiej wysokosci, aby znajdujacy sie
nad nimi grunt uniemozliwil sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

5.4.2. Polaczenia i izolacja rur
Wykonanie polaczeri nalezy wykona¢ scisle zgodnie z instrukcja montazu wytworcy.
5.4.3. Proéba szczelnosci

Prébg szczelnosci przewodéw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzié zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002+/Ap1:2007.

Przed zasypaniem wykopéw nalezy wykonaé prébe szczelnosci przewoddéw przy
okreslonym cisnieniu wody wewnatrz przewodu. Dla przewodéw kanalizacyjnych proby
szczelnosci wykonaé odcinkami pomigdzy studzienkami kanalizacji. Wszystkie zlacza
zaréwno na rurach jak i polaczeniach ze studzienkami winny byé nie zasypane. Wszystkie
otwory badanego odcinka i ksztaltki z otworami, musza byé na okres proby zakorkowane
i zabezpieczone podparciem. Studzienki podlegaja prébie tacznie z catym badanym kanalem.
Urzadzenia do zamykania (na okres proby) badanych kanaléw musza byé wyposazone
w krocee z zaworami dla:

v" doprowadzenia wody,
v opréznienia rurociggu z wody po prébie.

Wodg do przewodéw podlegajacych prébie nalezy doprowadzié grawitacyjnie.
Odpowietrzenie z kolei dokonuje si¢ przez najwyzszy punkt przewodu. Czas napehienia
przewodu nie powinien byé krotszy od 1 godziny dla spokojnego napelnienia
i odpowietrzenia przewodu.

5.4.4. Studzienki

Zakres rzeczowy:

~ studnie rewizyjne z krggéw zelbetowych o 1. 1200 MM .eevereeereeeeeeeeeeeeeen 2 szt.,

- studzienki $cickowe uliczne betonowe @ 500 mm z osadnikiem bez syfonu .. 4 kpl.,
regulacja istniejacych wpustéw betonem C16/20.......ceeevveeeeeeeeesererernn 0,05 m>.

Studzienki rewizyjne zelbetowe
Typowa wiazowa studzienka zelbetowa sklada sie z:
- komory robocze;j,
- plyty zelbetowej pod wiaz lub kregu przejéciowego,
- zwieficzenia zeliwnego z pokrywa,
- stopni zlazowych.
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Studzienki zelbetowe @ 1200 mm jako prefabrykowane wykonane sa fabrycznie
z kregéw zelbetowych o $rednicy wewnetrznej 1000 mm z wlazem zeliwnym ¢ 600 mm typu
cigzkiego, Kregi zelbetowe z betonu wodoszczelnego klasy nie mniejszej niz C35/45,
spelniajace wymagania DIN 4034 i PN-EN 1917:2004+/AC:2009, o wodoszczelno$ci W8
i malej nasiakliwo$ci (ponizej 4%), spelniajace wymogi DIN 1045 w zakresie wymogow
stawianych w stosunku do betondéw wodoszczelnych i charakteryzujacych si¢ odpornoscia
na czynniki chemiczne. Prefabrykowany krag denny jw. z Kineta 1 otworami ustalonymi przez
Wykonawece.

Studzienki wykonaé zgodnie z Dokumentacja Projektows i wymaganiami normy
PN-B 1917:2004+/AC:2009.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna ukladaé recznie lub przy uzyciu
lekkiego sprzetu montazowego. Przy montazu elementéw, nalezy zwrécié uwage na wiasciwe
ustawienie kregéw i plyt, wykorzystujgc oznaczenia montazowe /linie/ znajdujace si¢ na wyzej
wymienionych elementach. Studzienki nalezy wykona¢ rownolegle z budowa kanalt6éw.

~Studzienki majg by¢ zaopatrzone w otwory na wprowadzenie kanaléw. Nad otworem
powinno pozostaé¢ nadproze min. wysokosci 15,0 cm — 20,0 cm. Wszystkie styki kregow
muszg by¢ zatarte na gtadko z obu stron zaprawa cementowa odpowiedniej wytrzymalosci.

Wilaz kanalowy

Zeliwne wlazy kanalowe o wytrzymatosci 400 kN §r. 600 mm nalezy montowaé
na plycie pokrywowej, lokalizacja wlazéw nad spocznikiem o najwigkszej powierzchni.

Stopnie zlazowe

Stopnie zlazowe w $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego naleZzy
montowa¢ mijankowo w dwéch rzedach, w odleglosciach pionowych 0,30 m
i w odleglo$ci poziomej osi stopni 0,30 m. Pierwszy stopieft w kominie powinien by¢
stopniem skrzynkowym.

Studzienki Sciekowe z wpustem ulicznyn

Na studzienki S$cickowe nalezy zastosowal prefabrykowane kregi betonowe
o $rednicy 50 cm, wysokosci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy C20/25. Pierscienie
zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny byé wykonane z betonu
wibrowanego klasy C16/20 zbrojonego stalg StOS. Piyty zelbetowe prefabrykowane
powinny mieé grubo$é 11 c¢m i byé wykonane z betonu wibrowanego klasy C16/20
zbrojonego stala StOS.

Studzienki wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami normy
PN-B 1917:2004+/AC:2009. Na studzienkach sciekowych ulicznych nalezy zabudowad
wpusty zeliwne D400 odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 124,

Elementy prefabrykowane zaleznie od cigzaru mozna ukladaé rgcznie lub przy uzyciu
lekkiego sprzetu montazowego. Przy montazu elementéw, nalezy zwroci¢ uwagg na wlasciwe
ustawienie kregdw i pyt, wykorzystujac oznaczenia montazowe /linie/ znajdujace si¢ na wyzej
wymienionych elementach. Wszystkie styki kregéw musza byé zatarte na gladko z obu
stron zaprawg cementowa odpowiedniej wytrzymatosci.

Studzienki nalezy wykona¢ réwnolegle z budowg kanatow.

5.4.5. Przejscia rur pod przeszkodami i skrzyZowania z instalacjami

Skrzyzowania z istniejgcymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi.

W miejscu kolizji projektowanej sieci i przylaczy deszczowych z kablami nalezy
zamontowaé rure ochronng na kablu elektrycznym o minimalnej dtugosci réwnej szerokoéei
wykopu powigkszonej o 1 m.
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W miejscu kolizji roboty prowadzi¢ rgcznie i pod nadzorem pracownika RE Nysa
oraz zgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniu zRE Nysa, a w razie potrzeby
po wylgczeniu pradu,

Skrzyzowania z istnicjacymi kablami telekomunikacyjnymi.

W miejscu kolizji projektowanej sieci i przylaczy z istniejacymi kablami
telekomunikacyjnymi nalezy zamontowa¢ rurg ochronng na kablu telekomunikacyjnym
o minimalnej dfugosci réwnej szerokosci wykopu powigkszonej o 1,0 m.

W miejscach roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie, zgodnie z dokumentacja
projektows i warunkami wydanymi przez zarzadce sieci telekomunikacyjne;.

Skrzyzowania z istnicjacq siecia gazows.

W miejscach kolizji projektowanej sieci i przylaczy z istniejacymi przewodami
gazowymi, roboty ziemne wykona¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego, recznie, zgodnie
z dokumentacjg projektowa oraz warunkami wydanymi przez wlasciciela sieci.

Skrzyzowania z istniejacymi rurociggami wodociagowymi i kanalizacyjnymi.

Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen do sieci wodociagowych
i kanalizacyjnych nalezy wykonaé recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego oraz zgodnie
z warunkami wlasciciela sieci.

3.5. Przywrécenie terenu do stanu pierwotnego

3.5.1. Rozscielenie warstwy urodzajnej gleby

Po wykonaniu zasypki rurociagéw na terenach, gdzie wystapila koniecznosé zdjecia
humusu nalezy nawiezé warstwg gleby urodzajnej, a takze doprowadzié teren do stanu
pierwotnego przez odpowiednie zagospodarowanie (np. obsianie trawa).

5.5.2. Odbudowa nawierzchni drogowych

Zakres robot zwiazanych z budowa drogi znajduje si¢ w specyfikacji technicznej
branzy drogowej dotyczacej ,Modernizacji ulic i placéw w centrum Ghuchotaz”
(ulica Magistracka w Gluchotazach oraz tereny do niej przylegte).

Po wykonaniu zasypki rurociggu nalezy wykonaé profilowanie i zageszczenie podloza
pod warstwy konstrukcyjne.

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegélnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢
odrazu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegia
rozsegregowaniu i wysychaniu,

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiadaé
wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B 04481. Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowictrzanie. Jezeli
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslong iloscia wody i réwnomiernie wymieszana, W przypadku,
gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke
nalezy osuszy¢.
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Dopuszczalne odchylki
Dopuszcza si¢ wystgpienie odchylek od dokumentacji, lecz nie wigkszych niz:

- +20 mm dla réwnoéei podtuznej i poprzecznej mierzonej 4 metrowa lata,
- £0,5% dla spadkéw poprzecznych,

- +1 e¢m, -2 cm dla rzgdnych wysokosciowych,

- +1 cm, -2 cm dla gruboéci warstwy.

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych
od wyzej okreslonych, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci
co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002+/Ap1:2007.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawieraé:

a) czes¢ ogblng opisujaca:
organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,
bezpieczefistwo 1 higieng pracy (BHP),
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$é i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementéw robot,

N N N AN

A

system (sposéb i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

v wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli,

sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru,

AN

b) czesé szczegdtows opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

v" wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

v rodzaje i ilo$¢ Srodkéw tramsportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,
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v sposdb zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

v sposob i procedur¢ pomiaréw i badafi (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, proby szczelnosei, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materialow, wbudowywania i wykonywania poszczegélnych elementéw robét,

v’ sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,

1. Kontrola wykonania sieci i przylaczy kanalizacji deszczowej polega na sprawdzeniu
zgodnosci budowy z projektem. Nalezy sprawdzié:

- wytyczenie osi przewodu,

- szerokos$¢ wykopu,

- glebokosé wykopu,

- odwodnienie wykopu,

- szalowanie wykopu,

- zabezpieczenie od obciazefi ruchu kolowego,

- odleglos¢ od budowli sasiadujacej,

- zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie,

- rodzaj podloza,

- rodzaj studzienek,

- rodzaj rur, ksztahtek,

- sktadowanie rur, ksztaltek,

skladowanie studzienek kanalizacyjnych,

- wlozenie przewodu,

- zageszczenie obsypki przewodu,

- szczelnosé przewodu,

- zaggszczenie zasypki wstepnej i gléwnej przewodu,

- polaczenia nowych odcinkéw sieci z istniejacy siecia,

- polaczenia przylaczy deszezowych 2z siecig kanalizacji deszczowej,

- wyniki szczelnosci przewodow.

2, O$ przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete
w dowigzaniu do punktéw stalych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym, przy spetnieniu
wymagafh Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budowniciwa z dnia
2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. nr 38, poz. 455).

3.  Szerokos$¢ wykopu powinna byé zgodna z projektem.,

4.  Glgbokos¢ wykopu, powinna byé zgodna z glebokoscia okreslona w projekcie. Dno
wykopu powinno byé wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi
w projekcie i dowiazane do reperéw ustalonych przez geodete.

3. Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naplywem wdéd gruntowych i opadowych.
Sposéb obnizenia poziomu wo6d gruntownych powinien byé wykonany zgodnie
z dokumentacja. Natomiast przed naplywem wod opadowych powinien zabezpieczaé
odpowiednio wyprofilowany teren.

6. Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpieczaé jego stateczno$é i szalowanie to,
powinno by¢ usuwane w miar¢ postepu zasypki wykopu.
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7. W obrebie klina odlamu niezabezpieczonych $cian wykopu niedopuszczalna jest
komunikacja. Jesli komunikacja odbywa si¢ w obrebie klina odtamu $cian wykopu, konieczne
jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.

8. Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodéw podziemnych z wykopem, powinno by¢é
wykonane zgodnie z dokumentacja. Zabezpieczenie tych przewodéw polega na ich
podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy, oraz
ochronie przed ich $cigciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

9. Wybrany rodzaj podloza okresla dokumentacja techniczna.,

10. Rury i ksztaltki przygotowane do montazu, powinny by¢ oznakowane izgodne
z wymogami przyjetymi w dokumentacji technicznej, a takze zgodne z dokumentami
stwierdzajacymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

11. Przewo6d powinien by¢ ulozony zgodnie z wytyczong osig na wyréwnanym podtozu

wykopu i zinwentaryzowany przez geodete. Na podlozu naturalnym z podsypka oraz podtozu
wzmocnionym, przewod powinien by¢ ulozony zgodnie z dokumentacja.

12. Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegélnie starannie, zaggszczana
recznie lub mechanicznie, w zaleznoéci od wymogéw ustalonych w dokumentacji.

13. Szczelno$é przewodu powinna zabezpieczaé przed eksfiltracja sciekéw deszczowych
do gruntu oraz infiltracjg wod podziemnych do kanalizacji deszczowe;.

14. Wysokoé¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna by¢
mniejsza niz 30 cm. Zageszczenie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywa¢ si¢ recznie.
Zageszczenie zasypki gléwnej przewodu moze odbywac sie mechanicznie. Ustalony stopie
zageszczenia gruntu powinien byé potwierdzony przez geologa.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

v Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow
do betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.
Wszystkie badania i pomiary powinny byé wykonywane zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm, a prébki do badar majg by¢ pobierane losowo.

v Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robo6t

w zakresie i z czgstotliwoscia okreg§lona w niniejszej specyfikacji technicznej i zaakceptowang
przez Inspektora Nadzoru.
W szczegolnoscei kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zalozonych law celowniczych w nawiazaniu do podanych

stalych punktéw wysokosciowych z dokladnoscia do 1,0 cm,
- badanie zabezpieczenia wykop6w przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonane] warstwy podsypki,
- badanie odchylenia osi przewodu,

- sprawdzenie zgodnosSci z dokumentacja projektowa zalozenia przewodow
i studzienek,

- badanie odchylenia spadku przewodu,
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- sprawdzenie prawidlowosci wlozenia przewod6w za pomoca kamery,
- sprawdzenie prawidlowosci uszezelniania przewoddw,
-  sprawdzenie szczelno$ci na eksfiltracje,
badanie wskaznikéw zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i kratek wpustow.

v" Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny ksztaltowa¢ sie nastepujaco:
- odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz + 5,0 cm,
- odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wicksze niz 0,1 m,
- odchylenie gruboéci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3,0 cm,
odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekraczaé + 5,0 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglogci osi ulozonego
kolektora od osi przewodu ustalonej na lawach celowniczych nie powinna
przekraczaé + 5,0 mm,

- odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczat¢ —5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),
rzgdne pokryw studzienek powinny byé wykonane z dokladnoscia do + 5,0 mm,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa wykonania przewodéw kanalizacji deszczowej jest 1 metr (m)
ulozonego/przelozonego rurociagu wg Srednic oraz 1 metr kwadratowy (m?) wykonania
podsypki.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug punktu 6 niniejszej specyfikacji technicznej daly wyniki pozytywne.

8.2. Badania przy odbiorze

Badania przy odbiorze przewodéw kanalizacji deszczowej powinny byé zgodne
z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002+/Ap1:2007.

8.3. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych podlegaja elementy, ktére ulegaja demontazowi przed
zasypaniem wykopéw i przywréceniem do stanu pierwotnego. Odbiorowi rob6t ulegajacych
zakryciu podlegaja roboty i materiaty, ktére w dalszym procesie realizacji inwestycji ulegaja
zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien byé dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Diugos¢ odcinka podlegajacego odbiorowi nie powinna byé krétsza niz odleglosé miedzy
studzienkami.

29
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Odbidr robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy, zabezpieczenia wykopdw
przed zalaniem wodg gruntowa i z opaddéw atmosferycznych, odwodnienia wykopow,
zabezpieczenie wykopéw dla utrzymania plynnoséci ruchu publicznego, tymczasowe
oznakowanie, itp.

przydatnosci podloza naturalnego do budowy kanalizacji deszczowej (rodzaj podloza,
stopien agresywnosci, wilgotnodci),

Odbiodr robét ulegajacych zakryciu obejmuje sprawdzenie:

prawidtowosci wykonania wykopéw, wyprofilowania dna wykopéw oraz wykonania
podsypki pod przewody kanalizacji deszczowej oraz podloza pod studzienki,

warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu,
zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosei,

podloza wzmocnionego, w tym jego gruboédci, usytuowania w planie, rzednych
i glebokosci utozenia,

jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci ze specyfikacjami technicznymi
oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

utozenia przewodow na podlozu naturalnym i wzmocnionym,

diugosci 1 sdrednic przewodow oraz sposobu wykonania polaczenia rur
i prefabrykatow,

szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje,

materialow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

dokumentacja projektowa ze zmianami i uzupelnieniami naniesionymi na niej
w trakcie wykonywania robét,

dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii
wedhug PN-B-02481, wyniki badan gruntéw, ich uwarstwieri, glebokosci
przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podloza gruntowego wedtug
PN-B-03020, poziom wod gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania
pozioméw, stopien agresywnosci érodowiska gruntowo-wodnego, uziarnienia warstw
wodonosnych,

stan terenu okre$lony przed przystapieniem do robét przez podanie znakéw
wysokosciowych reperdw, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdiuz
i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekrd) podluzny terenu,
zadrzewienie,

dziennik budowy,
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

Odbior polega na sprawdzeniu zgodnodci z dokumentacja projektows i specyfikacjami

technicznymi, uzycia wlasciwych materialéw, prawidlowosci montazu, szczelnosci oraz
zgodnosci z innymi wymaganiami okreélonymi w punkcie 6 ,Kontrola jakosci robot”
niniejszej specyfikacji. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie
protokotéw i wpisane do dziennika budowy.
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8.4. Odbior koficowy i przejecie robét
Jest to techniczne przejecie catkowitego przewodu po zakoficzeniu budowy, przed
przekazaniem do eksploatacji. Przy odbiorze Rob6t wymagane jest przediozenie
nast¢pujacych dokumentéw:
v' dziennika budowy;
v" dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami oraz dokumentacji
dodatkowej jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji inwestycji;

v’ dokument6w dotyczacych stosowanych materialéw (deklaracje zgodnosci producenta
wyrobu z PN lub aprobata techniczng, $wiadectwa jakosci, §wiadectwa pochodzenia,
deklaracje zgodnosci, dokumenty atestacyjne, itp.);

protokoléw z przeprowadzonych odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
plyty CD z zapisem wideo inspekcji wykonanych kanatéw;

protokotéw z przeprowadzonych préb i inspekeji;

dokumentacji techniczno — ruchowych zamontowanych urzadzen;

rysunkéw na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
itp.) oraz protokoléw odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom lub

administratorom urzadzen;

protokoléw odbioru zajmowanego pasa drogowego, wydanych przez instytucje

zarzadzajace drogami;

v' dwoéch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej przewodéw i obiektéw na planach
sytuacyjnych wykonanej przez uprawniong jednostke geodezyjna;

v wszelkich innych dokumentéw niezbednych do uzytkowania sieci.

Przy odbiorze nalezy sprawdzié:

v zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji proj ektowej,

v protokoly z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia
usterek,

v’ aktualnosé dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie Zmiany
i uzupetnienia,

DN N N N

AN

v protokoly badan szczelnoéci przewoddw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakres prac do wykonania bedacy podstawa platnoéci nalezy przyjmowaé zgodnie
z obmiarem.
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9.1. Zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC

§r. 300 mm, o lacznej dlugosci 10,50 m oraz przylaczy kanalizacji deszczowej z rur PVC
§r. 200 mm o lgcznej diugoéci 14,50 m,

W tym:

wytyczenie trasy sieci 0,011 km,
wytyczenie trasy przylaczy 0,015 km,
wykopy o glebokosci do 3 m wykonane mechanicznie 89,08 m°,
wykopy o glebokoéci do 3 metréw z recznym wydobyciem urobku 15,72 m’,
transport nadmiaru urobku na wysypisko na odleglos¢ 2 km 59,20 m®,
umacnianie wykopow pod kanaly wraz z rozbiorka 83,80 m?,
umacnianie wykopoéw pod studnie wraz z rozbiérka 75,00 m?,
podsypka piaskowa grubosé 15 cm pod rury i studzienki 62,80 m’,
wozenie rurociagu z rur PVC ér. 300 mm 10,50 m,
uozenie rurociagu z rur PVC §r. 200 mm 14,50 m,
obsypka rurociagu o gr 30 cm ponad wierzch rury 9,40 m®,
zasypanie wykop6w gruntem réznoziarnistym dowiezionym 30,40 m’,
zasypanie wykopow gruntem rodzimym 45,60 m’.
studnie rewizyjne z kregdw zelbetowych o sr. 1200 mm 2 szt.,
studzienki kanalizacyjne @ 500 mm wraz z wpustami ulicznymi 4 kpl.,
regulacja istniejacych wpustéw betonem C16/20 0,05 m>.

9.2. Cena wykonania jednego metra kanalizacji deszczowej

obejmuje:
roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy kanalizacji,
dostarczenie materialow,
wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie $cian wykopu;
zabezpieczenie urzadzen w wykopie i nad wykopem,;
przygotowanie podtoza wzmocnionego;
wozenie rur ochronnych na istniejacym uzbrojeniu,
utozenie rur kanalowych;
wykonanie studzienek kanalizacyjnych,
badanie szczelnosci kanatow;
wlaczenie do istniejacej kanalizacji wraz z jej udroznieniem;
zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie ze Specyfikacja Techniczna;
transport nadmiaru urobku;
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;
przeprowadzenie niezbgdnych badah laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych
w Specyfikacji Techniczne;j;
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-B-02430 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis grunt6w.

[2] PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

[3] PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

[4] PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

[5] PN-ENISO 1167-1+4 Rury, ksztaltki i zestawy z termoplastycznych tworzyw sztucznych do
przesylania plynéw. Oznaczanie wytrzymaloéci na cignienie
wewnetrzne.,

[6] PN-ENISO 178 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwosci przy zginaniu.

[7] PN-ENISO 6259-1 Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie wiasciwosci
mechanicznych podczas rozeiggania. Czesé 1: Ogdlna metoda badania,

[81 PN-ENISO 2505 Rury z tworzyw termoplastycznych. Skurcz wzdhizny. Metoda
i warunki badania.

[9] DIN 53758 Badania prefabrykatéw z tworzyw sztucznych. Krétkotrwala préba
ci$nienia szczytowego w rurach.

[10] DINISO 175 Tworzywa sztuczne. OkreSlenie skutkéw dziatania cieklych érodkéw

chemicznych wlaczajac wode.

[11] PN-ISO 8062:1997+/Ap1:1998
Odlewy. System tolerancji wymiarowych i naddatkéw na obrabke
skrawaniem.

[12] PN-EN 1917:2004+/AC:2009
Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu

zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe.

[13] PN-EN 13244-1+5 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej, ukladane pod ziemia i nad ziemia — Polietylen (PE).

[14] PN-B-01700 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

[15] BN-6738-03 Beton hydrotechniczny. Skladniki betonu, Wymagania techniczne.

[16] BN-6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;.

[17] BN-6738-07 Beton hydrotechniczny. Skiadniki betonéw. Wymagania techniczne.

[18] PN-EN 206-1:2003+/Ap1:2004+/A1:2005+/A2:2006
Beton. Czeé¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé.

[19] PN-EN 998-1:2004+/AC:2006
Wymagania dotyczace zapraw do muréw -- Czg$¢ 1: Zaprawa
tynkarska.,

[20] PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

[21] PN-EN 13139:2003+AC:2004
Kruszywa do zaprawy.

[22] PN-EN 13043:2004+/AC:2004
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwales
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu,

[23] PN-EN 12620+A1 Kruszywa do betonu.

[24] PN-EN 197-1:2002+/A1:2005+/A3:2007
Cement. Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

[25] PN-B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Nazwy i okreslenia,

[26] PN-B-30150 Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy.
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[27] PN-C-89221:1998+/Az1:2004
Rury =z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane

z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U).
[28] PN-B-12040 Wyroby budowlane ceramiczne. Rurki drenarskie.
[29] PN-B-04615 Papy asfaltowe i smolowe. Metody badan.

[30] PN-B-24620:1998+/Az1:2004
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

[31] BN-8931-12 Oznaczenia wskaznika zaggszczenia gruntu.
[32] PN-§-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
[33] PN-EN 1852-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe

systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

[34] PN-EN 12201-1+5 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen (PE).

[35] PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia.

[36] PN-C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypehiaczy stosowany na
goraco.

[37] PN-B-24625 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowane na
goraco.

[38] PN-EN 1610:2002+/Ap1:2007
Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

[39] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
[40] PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki

mar,



