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STAROSTWU FUWILA LU W

w Nysie
WYDZIAL ARCHITEKTURY [ BUDOWN Jivin
‘- . 48-300 Nysa, ui. Parkows 2
Cze¢s¢ opisowa tel, (0-77) 4NRG5INA 13- s .-
1.  Zakres robét dla calego zamierzenia oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegolinych obiektéow
ZAKRES ROBOT: - Zgodny z projektem budowlanym zamiennym:
> wykonanie nawierZehni JEZANI ..........cocvvvvivcerieiesecreri s eseeeeessesssesesessseseseeseneen 42,50 m?,
»  wykonanie nawierzchni ChOANIKA .........vv.eenreereereeorenseeessesseeeeesssssessessessossssssssesses 43,30 m?,
» ulozenie krawgZnikOw Kamiennych ...........cvovevvercviierececcceicneseeeieee s ssessesssesseesesens 19,00 m,
P U0Zenie ObIZeZY DEtOMOWYCH ...cv.uveeeceiriiiecerreeeeeeeeeeerorensseesesesseseessesesssesssresssssesssesssaes 6,50 m.
2. Wykaz istniejacych obiektéw
Na terenie objetym zasiggiem inwestycji (plac budowy) wystepuja obiekty infrastruktury
technicznej:
» sie¢ wodociggowa,
»  sieé kanalizacji og6lnosptawnej,
»  sie¢ elektroenergetyczna oswietlenia (kablowa i napowietrzna),
» sie gazowa,
> sieé cieplownicza,
>  siec telekomunikacyjna..

Nie przewiduje si¢ wystapienia obszaru oddzialywania wyznaczonego w otoczeniu

obiektu (terenu placu budowy) na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych
zwigzane z tym obicktem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

Przewidywana pracochtonnosé planowanych robédt nie przekracza 500 osobodni.

3.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczernistwa i zdrowia ludzi

Wszystkie z wymienionych wyzej projektowanych elementéw zagospodarowania

terenu mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4,

Przewidywane zagroZenia wystepujace podczas realizacji robét
budowlanych, skala, rodzaje zagrozen, miejsce i czas ich

wystapienia.
Realizowana inwestycja obejmuje prowadzenie czesci rob6t wymienionych w wykazie

zawartym w § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126).

Roboty budowlane stwarzajace szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia

bezpieczenistwa i zdrowia ludzi dotyczyé beda robdt wykonywanych przy uzyciu dzwigéw
oraz robot realizowanych w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych,

W tych przypadkach zagrozenie bezpieczenstwa moze powsta¢ w wyniku:

- kolizji pracownikéw ze sprzgtem cigzkim — dzwigiem, rozladowujacym materiaty lub
prowadzacym prace montazowe (np. w trakcie montazu studni kanalizacyjnych),
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- prowadzeniem roblt budowlanych bez zachowania odpowiedniej, odleglosci .od . tych
urzadzen lub prowadzenie prac przez osoby nie posiadajace stosownych uprawnien.

moga:

Inne zagrozenia mogace wystapi¢ w trakcie realizacji rob6t budowlanych dotyczyé

a/ w przypadku realizacji rob6t ziemnych

kolizji pracownikéw lub ludzi z otoczenia ze sprzetem ciezkim - koparkami,
dzwigami lub samochodami cigzarowymi transportujacymi materiaty budowlane oraz
urobek,

obsunigcia si¢ mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie rob6t prowadzonych
recznie,

upadkéw do wykop6ow pracownikéw i ludzi z otoczenia placu budowy,

upadkéw pracownikéw w trakcie wchodzenia i wychodzenia z wykopow,

zsunigcia si¢ do wykopu sprzetu wykonujgcego roboty ziemne.

b/ w przypadku realizacji robét drogowych

rozbidrki nawierzchni drogowych,

zaggszezania podbudowy drogi,

wyladunku elementéw montowanych drogi (kraweznikéw, obrzezy, betonowej
i kamiennej kostki,

cigcia elementéw drogowych,

Calo$¢ robot wymagaé bedzie pracy sprzetu cigzkiego — samochodéw cigzarowych,

dzwigow, koparek, spychaczy i walcow.

Niekorzystny wplyw na ludzi charakteryzowal sig bedzie zwiekszeniem hatasu,

zapylenia, emisji spalin, a takze mozliwoscig kolizji z pieszymi i pojazdami.

Niekorzystne czynniki, dodatkowo mogace wplynaé na zagrozenia:

réznorodnos¢ wykonywanych prac na placu budowy,
praca na wolnym powietrzu przy zmiennych warunkach atmosferycznych
i terenowych,

zly stan maszyn i urzgdzen technicznych,

niskie kwalifikacje pracownikéw,

brak koordynacji prac i prawidlowego nadzoru,
pospiech, w tym akordowy system plac,

praca w nadgodzinach,

koszty przetargdw (oszczedno$é na zabezpieczeniach),
lekcewazenie zagrozen przez pracownikéw i nadzér,
brak oceny ryzyka na stanowiskach pracy,

brak systemdéw zarzadzania bhp.

Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét.

Pracownikéw firm budowlanych zatrudnionych przy realizacji robét nalezy:

przeszkoli¢ w zakresie stosowania zasad BHP i ppoz. na poszczegdlnych
stanowiskach, w tym zaznajomi¢ z elementami ich dotyczacymi,
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- poinformowaé pracownikéw o mozliwych do wystapienia zagrozeniach;issposobach
ich eliminacji,
- przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
- zapoznal pracownikéw ze statystyka i rodzajami najczestszych wypadkéw
charakterystycznych dla wykonywania tego typu robét
Przyjecie do wiadomosci tych przepiséw musi by¢ przez pracownika potwierdzone
pisemnie.
Bezposredni nadzér nad bezpieczefistwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawuje Kierownik robét.

Szkolenia powinny odbywa¢ si¢ cyklicznie, a zasady BHP i ppoz. powinny byé stale
przypominane przed przystapieniem do realizacji i w trakcie realizacji roboét.

Wykaz przepiséw zwigzanych z bezpieczefistwem pracy, wg ktérych nalezy
wykonywa¢ roboty i ktére nalezy uwzglednié¢ przy opracowaniu planu bioz:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpicczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401). .

2. Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r., nr 7, poz. 30).

3. Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 19 marca
1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze przenoénikéw (Dz. U.
z 1954 r., nr 13, poz. 51).

4. Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca
1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi (Dz. U. z 1954 r.,
or 15, poz.58).

5. Rozporzadzenic Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczefistwa ihigieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r., nr 118,
poz. 1263).

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania
kwalifikacji wymaganych przy obstudze i konserwacji urzadzen technicznych
(Dz. U. 2001 r., nr 79, poz. 849 z p6zn. zm.),

7. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2009 r. sprawie ustalania okolicznosci
i przyczyn wypadkow przy pracy (Dz. U. z 2009 1. nr 105, poz. 870).

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczeristwom  wynikajacym 2z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia Iub ich
sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczna i sprawna komunikacje
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnych dla zagrozenia zdrowia. Granice

terenu budowy nalezy oznakowa¢ za pomoca tablic ostrzegawczych. Strefy niebezpieczne,

w ktérych istnieje zagrozenie spadania z wysokosei przedmiotéw, nalezy ogrodzi¢

balustradami i oznakowaé w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.
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Przy pracach na wysokosci nalezy stosowaé s$rodki ochrony indywidualne;j,
w szczegllnosci takie jak szelki bezpieczenstwa.

Przed przystapieniem do prac montazowych — odtaczy¢ linie napowietrzna spod napigcia.

Ponadto zaleca si¢ wykonywanie prac montazowych z balkonéw samochodowych.

Wykonawca robdt po uzyskaniu zgody na zajecie pasa drogowego, ma obowiazek
oznakowania miejsca budowy znakami informacyjnymi:

- roboty drogowe

- ograniczenie predkosci

- zwezenie jezdni

Wykopy w miejscach dostgpnych dla 0séb nie zatrudnionych przy robotach, nalezy
zabezpieczy¢ porgczami ochronnymi zaopatrzonymi w napis ,,Osobom postronnym wstep
wzbroniony”, a w nocy — pomaranczowymi §wiattami ostrzegawczymi. Porgcze powinny byé
umieszczone na wysokosci 1,1 m ponad terenem i ustawione w odlegtosci nie mniej niz 1,0 m
od krawedzi wykopu. W sytuacjach uzasadnionych wzglgdami bezpieczenstwa wykop nalezy
przykry¢ balami.

Przejscia dla pieszych powinny byé wyznaczone w miejscach zapewniajacych
bezpieczenstwo. W miejscach przej$¢ przez rowy nalezy wykonaé pomosty o szerokosci
dostosowanej do intensywnosci ruchu, jednak nie mniejszej niz 0,75 m dla ruchu
jednokierunkowego i 1,2 m dla ruchu dwustronnego.

Przejscia powinny by¢ zabezpieczone barierg skladajacg si¢ z deski kraweznikowej
o wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosei 1,1 m.

Wystepujq strefy szczegblnego zagrozenia zwigzane z prowadzeniem robot pod lub
w poblizu linii energetycznych w odlegloéci liczonej od skrajnych przewodéw mniejszej niz:
- 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacyml kV,

- 5,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV.

Prowadzenie rob6t w strefie niebezpieczne] zwigzanej z bliskoscig linii
energetycznych: nalezy wykonywaé zgodnie z Rozdzialem 6 ,lInstalacje i urzadzenia
elektroenergetyczne” Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
nr 47, poz. 401), szczegdlnie w zgodnosci z:

§34 Roboty zwiqzane z podiqczaniem, sprawdzaniem, konserwacjq i naprawq instalacji
i urzqdzen elektrycznych mogq byé wykonywane wylqeznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.
$35. 1. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatéw
lub maszyn i wurzqdzeri budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odleglo$ci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw,
mniejszef niz:

1) 3 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajqcym 1 kV;

2) 5 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajqcym 15 kV;
§ 144. 1. Wykonywanie robot ziemmych w bezposrednim sqsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieplownicze, wodociqgowe i kanalizacyjne
powinno byé poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci,
w jakiej moga byc¢ one wykonywane od istniejqcej sieci, i sposobu wykonywania tych robot.
1. W czasie wykonywania robot budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzqdzen
zatadowcezo-wyladowczych zachowuje sie odleglosci, o ktérych mowa w ust. 1, mierzone do
najdalej wysunietego punktu urzqdzenia wraz z tadunkiem.
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2. Przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn (duly) inmyecho urzedzen
technicznych, bezposrednio pod liniq wysokiego napiecia, nalezy uzgodnié bezpieczne
warunki pracy z jef uzytkownikiem.

3. Zurawie samojezdne, koparki i inne urzqdzenia ruchome, ktore mogq zblizyé sie na
niebezpiecznq odleglos¢ do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
o ktorych mowa w ust. I, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

4. Bezpiecznq odleglo$é wykonywania robét, o ktérych mowa w ust.1, ustala kierownik
budowy w porozumieniu z wlasciwq jednostkq, w ktérej zarzqdzie lub uzytkowaniu znajdujq
sie te instalacje. Miejsca tych robot nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzié.

3. W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié
napisy ostrzegawcze.

6. Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie wykopéw
poszukiwawezych powinno odbywaé sie recznie.

Przy pracach na wysokosci nalezy stosowal srodki ochrony indywidualnej,
w szczegdlnosci takie jak szelki bezpieczenstwa, a takze zgodnie z Rozdziatem 9 ,,Roboty na
wysokosci” Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.,, w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47,
poz. 401).

Zagrozenie zdrowia ludzi moze wystapi¢ takZe na skutek tamania zasad BHP,
niezgodnodci z dokumentacja techniczng oraz niestosowania si¢ do norm i przepiséw
budowlanych, przepiséw o ruchu drogowym.

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja techniczng oraz
przestrzega¢ zawartych w w/w przepisach zasad BHP.

Kierownik budowy powinien zwr6ci¢ uwage na prawidiowe wykonywanie robét
ziemnych zgodnie zapisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z
2003 r.,, nr 47, poz. 401). Nie mozna dopuéci¢ do wykonywania rob6t ziemnych i
montazowych bez ich zabezpieczenia przed osobami postronnymi.

Operatorzy cigzkiego sprz¢tu budowlanego musza posiadaé specjalistyczne uprawnienia.

Na terenie budowy powinna byé przenosna apteczka.

Dopilnowa¢ stosowania kaskow i odziezy ochronnej oraz sprawdzaé stan podrecznego
sprzgtu i sprzgtu cigzkiego. Teren robét sieciowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami
o ruchu drogowym i projektem wykonawczym, zwrdcié szczegdlng uwage na zabezpieczenie
wykopow przed dostepem dzieci.

Eliminacja lub zmniejszenie niekorzystnego wplywu transportu poza placem budowy
wynika z odpowiednich uwarunkowan prawnych i zalezy w duzej mierze od stosowania sie
do nich wykonawcy roboét, jego podwykonawcéw, dostawcow. Nalezy zwrécié szezegdlng uwage
na stan techniczny pojazdéw transportowych i przyjecie odpowiedniego harmonogramu dostaw
oraz wiasciwe ustalenie tras przewozu.

Nie przewiduje si¢ prowadzenia tras przewozu do placu budowy i z placu budowy
przez tereny chronione tak ze wzgledu na obecnosé ludzi, jak i flory i fauny.

Trasy przewozu powinny przebiega¢é w oddaleniu od miejsc usytuowania budowli
zabytkowych, osiedli mieszkaniowych, miejsc wypoczynku i rekreaciji.

Emisji spalin nie da si¢ ograniczy¢, jednak ze wzgledu na niski poziom tta dla emisji
zanieczyszczen gazowych oraz odleglos¢ od miejsc przebywania ludzi i praca sprzetu na
terenie bazy nie bedzie miata niekorzystnego wplywu na ludzi i przyrode.

Emisja gazow i zapylenie beda mialy jedynie niekorzystny wplyw na pracownikow.
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Zapyleniec mozna ograniczyé poprzez polewanie, skrapianie utwardzonych
i nieutwardzonych powierzchni placu budowy, po ktérych poruszaé si¢ beda $rodki transportu
i sprzet ciezki.

W zakresie zabezpieczenia ppoz. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem istnigjace
hydranty oraz zapewni¢ swobodny do nich dojazd na wypadek pozaru.
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Ponizsza dokumentacjg geologiczno-inzynierskg dla terenu projektowanej przebudowy

sieci wodociagowe;j 1 kanalizacji sanitarnej w rejonie srodmiescia w Gluchotazach, m. Gluchotazy,
pow. Nysa, woj. opolskie, opracowano w miesiacu sierpniu 2003 r. na zlecenie Spotki "Wodociagi
Ghuchotazy". :

Celem opracowania jest ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych wipodiezurbudowlanym

terenu oraz okreslenie niektorych uogélnionych cech fizyczno-mechaniczayctogranty do

projektu przebudowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w rejonié Srddniiedeis w
Gluchotazach.

Podstawg prawna opracowania stanowi Rozporzadzenie Ministra Ochrony
Srodowiska, Zasobdw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 23 sierpnia 1994 r. - w sprawie
szczegOtowych wymagan, jakim powinna odpowiada¢ dokumentacja hydrogeologiczna |
geologiczno-inzynierska (Dz. U. ar 93 poz. 444), Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
19.12.2001 r. (Dz.U. nr 153, poz. 1779) oraz Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24.09.1998 r. w sprawie ustalefl geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych. (Dz. U. nr 126 poz. 839).

Do sporzadzenia opracowania wvkorzystano ponizsze materiaty:

- Wizje lokalng terenu.
Otwory badawcze wykonane przy pomocy lekkiego zestawu wiertniczego. Eacznie
wykonano 10 otworéw o glebokosci 3.0 - 4.5 [m], ktérych lokalizacje przedstawiono na
zatgczniku nr 2.
Badania makroskopowe prob gruntu. Pobrane préby w terenie  poddanc badaniom
polowym i laboratoryjnym w celu okrestenia ich wiasnosci fizyczno - mechanicznych.

- Archiwalne materiaty geologiczne z terenu przeprowadzonych badan. jak profile
wiercen, mapyi dokumentacje.

- Przegladowa Mape Geologiczna Polski w skali 1:300 000, Ark. Opole ; Wvd. AiB.
Przegladowa Mape Geologiczno-Inzynierska w skali 1:300 000 Arkusz Opole,

- Normy i instrukcje branzowe.

Badania makroskopowe prob gruntu oraz klasyfikacje przeprowadzono w oparciu o
PN-74/B-02480 i PN-74/B-04482.

Otwory w terenie wytyczono metoda domiaréw prostokatnych do istniejacej svtuacji
terenu. Opracowanie graficzne oparto o wycinek mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:25000
i wycinek mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:2000.

Prace 1 badania zostaty wykonane w oparciu o "Projekt prac geologicznych" zatwierdzony
przez Starostwo Powiatowe w Nysie.

Prace kameralne objelv:

- analiz¢ materiatdw archiwalnych i literatury,

- analizg materiatow z wykonanych prac badawczych w terenie,

- opracowanie profili litologicznych otwordw,

- okreslenie wartosci charakterystycznych i obliczeniowych parametrow’ geotechnicznych
wg. PN-81/B-03020,

- opracowanie charakterystyki warunkéw geotechnicznych w podloz wraz z wnioskami do
projektowania.

"Dokumentacja geologiczmo-inzynierska - teren iokalizacji projektowane] przebudowy sieci wodociagowe;j i kanalizacii sanitarnej w |
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tel. (6-77) 44 523,
Dokumentowany teren potozony jest w Glucholazach i obejmuje ciagi uliczne w obrebie
srodmiescia.
Szczegdly lokalizacji przedstawiono na wycinkach map:
- sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:25 000
- sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:2000
stanowiacych zataczniki nr 1 i 2 niniejszego opracowania.

Pod wzgledem morfologicznym Ghuchotazy potozone sg w obrebie Sudetow Wschodnichw
taficuchu gorskim Gor Sowich.

Charakterystyczne sa tu do§é znaczne wzniesienia i lokalne duze spadki powierzchni terenu.

Teren badan - $rodmiescie Gluchotaz ma powierzchnie o rzednych bezwzglednych od 280.0
- 2840 m.n.p.m.

Przez Glucholazy przeptywa z potudnia na poinoc Biata Gluchotaska. Teren
dokumentowany usytuowany jest po prawej stronie rzeki 1 jest zabudowany budynkami I-IV

kondygnacji.

3. ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ

W oparciu o przeprowadzone badania geologiczne oraz o analizg Przegladowej Mapy
Geologicznej Polski - w skali 1:300 000 - Ark. Opole, Wyd. A i B mozna stwierdzi¢, ze starsze
podioze geologiczne terenu na wysoczyznie buduja utwory dolnego dewonu wyksztatcone jako
zmetamorfizowane lupki ilaste i tupki filitowe warstw andelchorskich.

Utwory paleozoiczne przykryte sa zmienng pod wzgledem miazszosci warstwg, UtWOrow
czwartorzedowych - plejstocenskich. Litologicznie sa to gliny wietrzelinowe i zwatowe z rumoszem
skat pochodzenia miejscowego (gnejsy, tupki filitowe).

Ich geneza zwiazana jest z akumulacyjna dziatalnoscia zlodowacenia srodkowo-polskiego.
Wypetniaja one gléwnie zaglebienia w skalnym podtozu.

W obrebie doliny rzeki Bialej Glucholaskiej podioze tworza utwory pochodzenia rzecznego.
Pod wzgledem litologicznym sg to glownie gliny pylaste i gliny pylasto-piaszczyste ze Zwirem i
otoczakami przewarstwione piaskami ze zwirem i otoczakami. lokalnie silnie zaglinione.

Na powierzchni natomiast zalega warstwa gruntu nasypowego ziozonego glownie z gruzu
ceglano-betonowego z domieszka gliny, zwiru. otoczakéw i czesci organicznych. Miazszose
nasypow lokalnie przekracza 3.0 {m].

Szczegolowo wyksztalcenie litologiczne podioza budowlanego na dokumentowanych
trasach charaktervzujg profile geologiczne wykonanych otworéw badawczych (zal. nr 3).

4, WARUNKI WODNE .

W trakcie wvkonywania prac terenowych wode gruntowa stwierdzono tylko w orworze or 1
na giebokosci -3.1 m.p.p.terenu.

Woda ta zostala przebadana pod katem jej agresywnosci na srodowisko. Woda ma odczyn
nieco kwasny pH = 5.31, zawiera 3.6 [mg/l] aresywnego CO,, siarczanow 26.75 {mg/l], azotu
amonowego 0.9 [mg/l] oraz posiada utlenialnos¢ 118.2 [mgO4/1] i twardos¢ weglanows 7.0 [mg/1].

Prametry te wg, PN-80/B-01800 okreslone jako E-C, 4, m. lu1_S, kwalifikuja badana wodg
jako wykazujaca staby stopieft aresywnosci srodowiska na konstrukcje betonowe i zelbetowe.

—
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W podiozu budowlanym na dokumentowanych ma,gach do glebokosci -3.0 - 4.5 i
. m.p.p.terenu stwierdzono zaleganie gruntéw o zroznicowane] genezie, wieku i wyksztatceniu i
g litologicznym.
‘ Jako parametr wiodacy dla gruntéw ziarnistych przyjeto stopienizaggszezenia’ "Ip”,'a dla
gruntdbw spoistych - stopien plastycznosm "TL".
Na podstawie PN-74/B-02480 i PN-74/B-04482 dokonano klasyfrkacji eruntow wydzielajac
w podtozu budowlanym na dokumentowanych ciagach nastepujace warstwy; ;

g Warstwa I - jest utworzona przez grunt nasypowy (nasypy niekontrolowane), ktory glownie j
skdtada sie z gruzu ceglano-betonowego, zuzla, popiotu, Zwiru, otoczakdw, gliny i

) domieszek czeici organicznych. Ich miazszo$¢ rowniez jest zmienna i waha sig od
1.4 do ponad 3.0 {m]. Pod wzgledem technicznym sa to nasypy powstate w okresie
historii miasta od lu#nych do zlezalych ($redniozaggszczonych).

.

Warstwa Il - obejmuje grunt rodzimy pochodzenia rzecznego ziozony z piasku gruboziarnistego \
0 ze zwirem i otoczakami, badz? lokalnie jako piasek gruboziarnisty z otoczakami,
) barwy zwykle szaro-zoltej, zaggszczone (In=0.80).

Warstwa 01 - reprezentowana jest przez grunty spmste wyksztalcone Jako :.hny pylaste, gliny
piaszczyste i piaski zaglinione zawierajace domieszke zwiru i otoczakow. Stan
2 techniczny przewaznie twardoplastyczny (1;=0.20), lokalnie plastyczny (I.=0.30).
5 Do giebokosci -3.0 m.p.p.terenu nie stwierdzono ich spagu

3 Szczegdlowo wyksztalcenie litologiczne wydzielonveh warstw oraz rozmieszczenie

" przestrzenne utwordw przedstawiono na zataczonych profilach litologicznych podloza gruntowego
{zal. nr 3).

3 Niektore uogolnione wartosci cech fizvczno-mechanicznych gruntu na podstawie PN-81/B-

03020 — dla otworu nr 1 - podano w zestawieniu tabelarvcznym stanowiacym zatacznik nr 4.

3
. 6. WNIOSKI .
6.1. Z przeprowadzonych badan wynika, ze w podtozu budowlanym na dokumentowanych ciggach
? zalegaja grunty nasvpowe ztozone gtownie z gruzu ceglano-betonowego, zuzla, popiotu i
otoczakow. Ich miazszos¢ jest zmienna 1 waha sig od 1.4 do powyzej 3.0 [m]. Stan techmiczny
- nasypow jest zréznicowany od luznego do skonsolidowanego (ziezatego).

6.2. W trakcie wykonywania prac terenowych wode gruntows stwierdzono tviko w otworze nr | na
gtebokosci -3.1 m.p.p.terenu. Bliskie sasiedztwo Mivnowki wpadajacej do korvta rzeki Biatej
Gluchotaskiej powoduje tu scisty zwiazek hydrauliczny pomiedzy poziomem wody w rzece 1 .
poziomem stabilizacji lustra wody gruntowej. Wyniki badania wody pozwalaja na okreslenie jej
jako staboagresywnego srodowiska na konstrukcje betonowe i zelbetowe.

L | "Dokumentacja geologiczno-inzvnierska - teren lokalizacji projektowanej przebudowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w
| rejonie srédmiescia w Gluchotazach m. Glucholazy, pow. Nvsa. woj. opolskie”
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6.3. W obrebie lokalizacji przepompowni nosnoéé podioza budowlanego nalezy obliczy¢ dla
szezegotowych warunkéw fundamentowania zgodnie z PN-81/B-03 020 - uwzgledniajac parametry

geotechniczne podane w zestawieniu tabelarycznym zal. or 4.
Dopuszczalne jednostkowe naprezenie na grunt dla podtoza budowlanego otworu nr | wg. PN-

59/B-03020 wynosi:

) . . o STAROSTWO POVIATGWE

k20 =3.0 [kG/em“] - dla warstwy piasku gruboziarnistego ze Zwirem | otoczakamlf . w Musie
’ 1£F A%

(zageszczonego) WYDIZ_ L A

43-3030 ijysa ul. Moniesxki 8-10

tel. (0-77) 4405533; 2405543, 4435645

ER Y
IIVEETURY

6.4. Pod wzgledem odspajalnosci w podiozu zalegaja grunty kat. I-V (wg. Tabeli KNR-2-01 -
.Budowle i roboty zi_emne”).

6.5. Glebokosé przemarzania gruniu {(wg. PN-81/B-03020) dla terenu badan wyaosi
hz= 1.0 m.p. p.terenu.

6.6. Na odcinkach zalegania w podiozu w poziomie posadowienia kolektorow gruntow
nasypowych nalezy przewidzieé¢ odpowiedni otuling piaskowa, a na odcinkach gruntow
nasypowych luznych lub organicznych dokonaé wymiany gruntu lub inna metoda wzmocnic
podioze.

"Dokumentacja geologiczno-inzynierska - teren lokalizacji projektowane] przebudowy sieci wodociagowej 1 kanalizacji sanitarnej w
rejonie srodmiescia w Giuchotazach, m. Glucholazy, pow. Nysa, woj. opolskie”
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Profil analityczny otworu nr 1, 2, 3,
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BURMISTRZ GLUCHOLAZ,
ul. Rynek 15 Ghucholazy, dnia 24.08.20009r.

48-340 GEUCHOLAZY

RR.7624 - 17/09

DECYZJA

o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2, ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. — o udostepnianiu
informacji o érodowisku i jego ochronie udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227); art. 104 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U, z 2000r.
Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.); Dyrektywy 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie
oceny skutkéw wywieranych przez niektére przedsigwzigcia publiczne i prywatne na
srodowisko naturalne (Dz.U.UE.L85.175.40 z p6zn. zm.), z wyczerpaniem kryteriéw Aneksu

I ww. Dyrektywy

po rozpatrzeniu wniosku PROJEKT Mirostaw Bartocha, ul. Zwirki i Wigury 6/2,
48-304 Nysa, dzialajacej w imieniu inwestora tj. Gminy Gluchotazy, ul. Rynek 15, 48-340
Gluchotazy =z dnia 14.05.2009r. /data wphyww/ w sprawie wydania decyzji
o sSrodowiskowych uwarunkowaniach dotyczacego przedsigwzigcia  polegajacego
na przebudowie nawierzchni ul. T. Kosciuszki wraz z odwodnieniem, przebudowa ulic i
placéw w centrum Glucholaz wraz z uzbrojeniem podziemnym oraz budowie kanalizacji
sanitarnej w rejonie Srédmiescia, obejmujace ulice: Batorego, Basztows, Plac Basztowy,
Magistracks i T. Ko§ciuszki.

po dokonaniu uzgodnieri z wiagciwymi organami okre$lonymi w art. 64 ust. 1 pkt 112
ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie udziale spoleczefistwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199,
poz. 1227): Postanowienie Starosty Nyskiego z dnia 20.07.2009r. R ROS.V.EM.7633—37/09,
Postanowienie Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Nysie Nr NZ/HW -- 4325 — 53/09 z dnia 17.07.2009r.

ustalam

nastepujace Srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsigwziecia, polegajacego
na przebudowie nawierzchni ul. T. Koéciuszki wraz z odwodnieniem, przebudowa ulic i
placéw w centrum Glucholaz wraz z uzbrojeniem podziemnym oraz budowie kanalizacji
sanitarnej w rejonie Srédmiescia, obejmujace ulice: Batorego, Basztows, Plac Basztowy,
Magistracks i T. KoSciuszki realizowanego przez Gming Glucholazy, ul. Rynek 15, 48-340
Gluchotazy

Stwigardzam zgodnode
odpisu z oryginatem

— PROJE KT—
48-304 Nysa, ul. Zwirkj | Wigury 6/2
tel. (0-77)433 19 17



wywolang ruchem pojazdéw, halas spowodowanty pracg sprzgtu mechanicznego oraz
powstawanie odpadéw na etapie robdt ziemnych i budowlanych.

Podczas prac nalezy zwrécié szczegdlng uwagg na ograniczenie negatywnego wplywu sprzetu
i srodkéw transportu na $rodowisko poprzez ich prawidlows eksploatacje i wlasciwa
konserwacje.

Maszyny i pojazdy nie powinny byé przecigZane. Sprzgt uzywany podczas rob6t powinien
spelnia¢ wymagania odnosnie ochrony przed halasem i gazami spalinowymi podane w
rozporzadzeniach i normach. Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony, a roboty
prowadzone tak, by w mozliwie jak najmniejszym stopniu dezorganizowaé ruch w najblizsze;
okolicy. Niedopuszczalne jest palenie na terenic na terenie budowy papy, opon,
rozpuszczalnikéw oraz farb. Uzytkowanie sprzetu i srodkéw transportu powinno odbywaé sie
tylko w porze dziennej. Nalezy zadbaé o dobry stan techniczny maszyn oraz systematyczng
ich konserwacj¢ (smarowanie, dokrecanie srub). W trakcie budowy nalezy zadbaé
0 zabezpieczenie gruntu i wéd podziemmych przed substancjami ropopochodnymi
pochodzgeymi z pojazdéw mechanicznych, ‘magazynowanych olejéw, smaréw i innych
materialow niezbgdnych do biezacej eksploatacji i konserwacji sprzgtu. Oleje, smary, ropa
musza by6 przechowywane w szczelnych pojemnikach. Odpady powstale w czasie
prowadzenia prac budowlanych i rozbiérki istniejace; ulicy nalezy zagospodarowaé zgodnie
z przepisami ustawy o odpadach. _

W trakcie eksploatacji obiektu nie przewiduje sie wykorzystywanie: wody, wody dla celéw
sanitarnych oraz energii elektryczne;.

Surowce i materialy oraz odpady majq byé gromadzone selektywnie i przekazywane
odbiorcom posiadajacym wymagane prawem zezwolenia '

W trakcie eksploatacji obiektu oddziatywanie obejmowalo bedzie nastepujace elementy
Srodowiska:

- Srodowisko akustyczne

Oddziatywanie w trakcie eksploatacji na powyzsze elementy Srodowiska, bedzie male hib
marginalne.

Wszelkie dzialania w zakresie ochrony érodowiska podejmowane w trakcie eksploatacii
instalacji powinny odbywaé sie zgodnie z aktualnym ustawodawstwem dotyczacym ochrony
srodowiska.

Nalezy zredukowa¢ hatas do wymaganych prawem pozioméw.

Emisje substancji do powietrza zredukowaé do wymaganych prawem pozioméw.
Zapotrzebowanie na energie: wystepowaé bedzie w ilodciach minimalnych na etapie realizacji
inwestycji, w trakcie prac montazowych. Zapotrzebowanie to zwigzane jest z rodzajem
urzadzen technicznych wykorzystywanych przy budowie sieci i urzadzes.

W trakcie eksploatacji szacunkowe zapotrzebowanie na energie elektryczng ktéra
wykorzystywana bedzie do celéw o$wietlenia ulicznego wynosi¢ bedzie ok. 2 kW/dobe
Zapotrzebowanie na materiaty zwigzane z eksploatacja:

- ok. 5% material6w zabudowanych w trakcie realizacji rocznie — materialy drogowe

- ok. 0,1 materiatéw zabudowanych w trakcie realizacji rocznie — materialy instalacyjne

Zapotrzebowanie na wode:
- ok. 21 m*/rok — okresowe czyszczenie wody

ITI. Wymagania dotyczace ochrony §rodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie
Stwierdzam zgodnosdé
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— niedopuszczalne jest pozostawianie na teremie prowadzonych prac ziemnych
jakichkolwiek odpadéw, w tym w szczegblnosci pojemnikéw z odpadami
niebezpiecznymi (paliwami, smarami, olejami itp.).

IV. Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych, w odniesieniu
do przedsigwzigé zaliczanych do zakladéw stwarzajacych zagroienie wystapienia
powaznych awarii.

Planowane przedsigwzigcie nie zalicza si¢ do przedsiewzieé stwarzajacych zagrozenie
wystapienia powaznych awarii, W przypadku wystapienia sytuacji awaryjnej nalezy
niezwiocznie zlokalizowaé uszkodzenie i przystapié do prac naprawczych.

V. Wymogi w zakresie transgranicznego oddzialywania na §rodowisko w odniesieniu do
przedsigwzigé, dla ktérych przeprowadzono postepowanie dotyczace transgranicznego
oddzialywania na §rodowisko.

Funkcjonowanie przedsigwzigeia nie spowoduje wystapienia trans granicznych oddziatywan
na srodowisko,

VL. Stwierdzenie koniecznosci utworzenia obszaru ogramiczonego uzytkowania.

Nie stwierdza si¢ koniecznodci utworzenia dla planowanego przedsicwzigcia obszaru
ograniczonego uzytkowania.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 14.05.2009r. /data wptyww/ PROJEKT Mirostaw Bartocha, ul. Zwirki i
Wigury 6/2, 48-304 Nysa, dzialajac w imieniu inwestora ti. Gminy Glucholazy,
ul. Rynek 15, 48-340 Ghucholazy zwrécila sie o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na przebudowie nawierzehni ul T.
Kof$ciuszki wraz z odwodnieniem, przebudowa ulic i placéw w centrum Glucholaz wraz
z-uzbrojeniem podziemnym oraz budowie kanalizacji sanitarnej w rejonie §rédmiescia,
obejmujace ulice: Batorego, Basztows, Plac Basztowy, Magistracksa i T. Ko§ciuszki
planowanego do realizacji na dziatkach nr ew.:

- 436, 438/2, 439/1, 441/1, 442, 443, 444, 445/2, 460, 461/1, 4701/2, 484, 485, 491/2, 492/2,
49312, 495/3, 496, 497, 543, 559, 560/4, 561/7, 561/8, 561/9, 561/10, 562/2, 563/2, 564, 565,

566, 567, 572 — ark. mapy 6 obreb: Gluchotazy

Planowane przedsigwzigcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 rozporzgdzenia rady ministréw z dnia
09.11.2004r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko oraz szczegélowych uwarunkowad zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsigwzigé do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na §rodowisko (Dz. U, z 2004r. Nr
257, poz. 2573) nalezy do przedsigwzigé mogacych wymagaé raportu o oddzialywaniu
przedsigwzigeia na Srodowisko - do  wniosku --zalqezone byla karta informacyjna o

przedsigwzigciu wymieniona w art. 74 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku
Stwierdzam zgodnosé
odpisu z orygi
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- budowie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie $rédmiedcia, obejmujacej ulice: Batorego,
Basztowa, Plac Basztowy, Magistracka i T. Kosciuszki
- budowa nowego oswietlenia ulicznego kablowego

Z uwagi na duze ograniczenia terenowe calo§é wykopéw projektuje sie jako pionowe
ubezpieczone deskowaniem pelnym.

Wykopy przewidziano wykonywaé mechanicznie. W miejscach skrzyzowan z
sieciami istniejgcymi nalezy wykonad rgczne przekopy kontrolne w celu dokiadnej lokalizacji
przewod6éw. Ogélnie zakres robdt recznych okreslono na 20% catkowitej objetodci robét
ziemnych. Zasypanie wykopéw wykonaé gruntem sypkim (piasek, pospdtka) i dokladnie
zagescid.

Rodzaj technologii:

Inwestycja dotyczaca realizacji zakresu drogowego preferuje rozwigzania technologiczne
oparte na naturalnych surowcach i materiatach budowlanych, pochodzacych z surowcdw
naturalnych. Konstrukcja drogi, chodnikéw oraz zjazdéw wykorzystywaé bedzie nastepujace
materiaty:

- droga — jezdnia ze zjazdami

- warstwa §cieralna — brukowiec 16/20 (z odzysku)

- podbudowa zasadnicza, z kruszywa tamanego gr. 12,0 cm

- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 20,0 cm
- chodniki

- warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 20/20/8 i bazaltowej 5/7

- podsypka piaskowa gr. 3,0 cm

- odsiewki kamienna gr. 10,0 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego gr. 15,0 cm
Obramowanie drogi i chodnikéw wykonane zostanie z kraweznikéw betonowych 20/20/100
cm, oraz obrzezy betonowych 8/30/100 ¢cm. _

Przewiduje si¢ czgSciowe wykorzystanie gruntu rodzimego z wykopéw z jego
przemieszczeniem i whudowaniem w miejscach niedoboru.

Preferowana opcja technologiczna dotyczaca:

- Kanalizacji deszczowej przeznaczonej do odbioru wéd opadowych z terenu inwestycji
zaklada odbiér i transport wéd opadowych systemem istniejacej kanalizacji grawitacyjnej z
uzupeinieniem o niezb¢dne dodatkowe odcinki i przylacza, wykonane z rur §rednicy ¢ 0,2m i
0,3m z PVC/PP/PE, studzienki kanalizacyjne wykonane z kregéw betonowych Srednicy 1,2m.
- Kanalizacji sanitamej przeznaczonej do odbioru sciekéw socjalno-bytowych zaklada
budowe nowych kanatéw grawitacyjnych, wykonanych z rur PVC o $rednicach 20,2 i 0,16m,
studzienek kanalizacyjnych wykonanych tradycyjnie z kregéw betonowych oraz studzienek z
tworzyw sztucznych.

Przedsigwzi¢cie nie bedzie kumulowane z innymi przedsiewzieciami. Jego otoczenie
stanowig tereny miejskie o niskiej koncentracji zabudowy z przewags zabudowy
mieszkaniowej, a takze inne tereny drogowe, place itp. tereny zdegradowane i zdewastowane.
Nie wystapiq ograniczenia trwale wynikajace z prowadzenia inwestycji. Przewiduje sie
czasowe zaj¢cie nieruchomodci w pasie drogowym.

Otoczenie nie bgdzie wptywat na efekt sumowania i synergii w negatywnym oddzialywaniu
wielu sasiadujacych obiektéw ze wzgledu na znaczng jego izolacje przestrzenng oraz nie
wystgpowaniem emisji zanieczyszczefi. Materialy pozyskane podczas przebudowy wylotéw
beda wykorzystane na migjscu budowy I@tm@\ggeﬁigngg%ad rl%igj;islcie skiadowisko. Grunt z

odpisu z ory
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Czgs¢ drzew zostanie wycigtych po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia, a W ith miejsee
posadzone bgda nowe drzewa zgodnie z projektem. Tereny zajete czasowo w czasie realizacji
inwestycji bedg zrekultywowane do pierwotnego stanu uzytkowego. Przewiduje sie
kompensacjg przyrodnicza nasadzeri po zakoriczeniu przebudowy.

Przedsigwzigcie nie jest realizowane na obszarach szczegélnie wrazliwych, tj. terenach

wodno-blotnych, podmoktych, strefach nadbrzeznych, przyjeziornych, gérach i obszarach
lesnych, na terenach uzdrowiskowych, terenach majacych duze znaczenie krajobrazowo-
kulturowe, w obrgbie parkéw narodowych, krajobrazowych i rezerwatow przyrody. Na
terenie przedsigwzigcia nie zostaly przekroczone standardy jakosei srodowiska.
Na terenie przedsi¢wzigcia nie wystgpuja gatunki rodlin i zwierzat chronionych, a takze
siedliska przyrodnicze chronione. Inwestycja polozona jest poza istniejgcymi i
projektowanymi obszarami Natura 2000. Szczegélowa analiza uwarunkowan przyrodniczych
obszaru tej czesci miasta w zakresie oddzialywania przedsiewziecia wskazuje, ze przebudowa
oraz funkcjonowanie drogi z towarzyszacymi elementami infrastruktury nie wplynie
degradujaco na siedliska przyrodnicze oraz siedliska rolin i zwierzat, dla ktérych projektuje
si¢ powstanie najblizszego obszarn Natura 2000 SO0 Géry Opawskie oraz SOO Przylek.

Przedsigwzigcie nie jest réwniez polozone na obszarach istotnych dla podirzymania
ciagtosci sieci Natura 2000, w tym korytarzy ekologicznych.

Obszar realizacji przedsigwzigcia obejmuje tereny miejskie o niskiej i $redniej
koncentracji zabudowy i zaludnienia, poza wystepowaniem krajobrazéw o wysokich
walorach kulturowych i archeologicznych.

Przedsigwzigcie nie jest polozone na terenach, na ktérych zostaly przekroczone normy
jako$ciowe ochrony Srodowiska okreslone w prawie wspdlnotowym. Zakres potencjalnego
oddziatywania obejmuje wasks strefe kilku metréw, przylegla do drogi.

Przedsigwziecie nie ma charakteru transgranicznego, zaréwno w okresie realizacji,
jak i funkcjonowania.

Czas trwania oddzialywania zwigzanego z pracami budowlanymi na okreslonym odcinku
przebudowywanej drogi moze trwaé do kilku dni, z wyjatkiem niektérych obiektéw
towarzyszacych, ktére moga byé budowane dhuzej.

Przygotowanie przedsiewzigcia nastapilo w wariancie uwarunkowanym istniejacymi drogami.
Analizowano réwniez wariant alternatywny polegajacy na niepodejmowaniu planowanego
przedsigwzigeia. Wariant ten zostat odrzucony ze wzgledéw spolecznych, érodowiskowych,
‘Wybér tego wariantu bedzie mial negatywny wplyw na $rodowisko poniewaz spowoduje
splyw nieoczyszczonych wéd, sciekéw deszczowych na dziatki sgsiednie. Poza tym
zniszczona nawierzchnia wobec braku podjecia dziatar zapobiegajacych dalszej degradacii
bedzie skutkowaé powstawaniem przetoméw, kolein i spekafi co moze przyczynié sig do
uszkodzen pojazdéw, a co za tym idzie zagrozeniem dla srodowiska na skutek wyciekéw
paliw i plynéw technicznych. Uszkodzona nawierzchnia bedzie takze czynnikiem
zwigkszajacym emisje zanieczyszczefi do powietrza, a w konsekwencji zwigkszonego
zanieczyszezenia atmosfery.

Przyjety wariant jest zdecydowanie korzystniejszy. Polega on na budowie nawierzchni drég, a
takze chodnika i wydzielonych miejsc postojowych oraz odwodnienia budowanych drég.
Inwestycja wplynie korzystnie na komfort uzytkownikéw drogi oraz mieszkaficéw pobliskich
domostw. Pozwoli zmnigjszyé poziom emisji zanieczyszczefi i hatasu. Budowa nowej
kanalizacji deszczowej oraz odbudowa odwodnienia umozliwi sprawne i bezpieczne dla

Srodowiska odprowadzenie $ciekéw opadowych i Brtegovzeln zgodnose
odpisu z oryginalem
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Informacja do wniosku o decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacie przedsiewziecia
obejmujqcego praebudowe drdg i placéw oraz budowe sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Srodmiescia Glucholaz,

Informacja o planowanyiti
przedsiewzieciu
1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewzigcia

Planowane przedsigwzigcie obejmuje przebudowe drég i placéw oraz budowe kanalizacji
sanitarnej w' rejonie $rédmiescia Ghucholaz, “Caly przewidziany do modernizacji uk?ad
“komunikacyjny zlokalizowany jest w $cistym centrum miasta i stanowi laczmie z zabudows
ukiad zabytkowy, podlegajacy ochronie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkw.

Dia obszaru, na ktérym realizowana bedzie inwestycja, gmina Gluchotazy posiada
opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta obejmujacego
Rynek i tereny przylegle zawarte miedzy 1zekg Bialg Glucholaska, a ulicami Wiadystawa
Sikorskiego, Bohateréw Warszawy, Marii Curie Skiodowskiej — Uchwata nr XLVI1/302/98 RM
w Glucholazach z dnia 16.06.1998r. Zgodnie z w/w planem zagospodarowania przestrzennego
wszystkie modernizowane ulice w dalszym ciagu spemiaé beda funkcje ulic dojazdowych
obstugujacych bezposrednio przylegly zabudowe o charakterze mieszkalno — ushugowym.

1) Ulicy T. Kosciuszki na odcinku od ulicy M.Curie Sklodowskiej do istniejacego uktadu
komunikacyjnego w rejonie Rynku, diugosé ulicy do przebudowy wynosi 173m

2) Ulic Basztowej, Placu Basztowego, Batorego, Magistrackiej w centrum Gluchotaz
wraz z placami do nich przylegltymi.

- ulica Basztowa — na odcinku od ulicy Korfantego do ulicy Kardynata S.Wyszynskiego -
diugoé¢ ulicy do przebudowy wynosi - 113,5 m

- Plac Basztowy — na odcinku od ul. M.Curie Skiodowskiej do ulicy Korfantego - dlugosé
ulicy do przebudowy wynosi - 88,0 m

- ulica Batorego — na odcinku od Rynku do Placu Basztowego oraz do ulicy Korfantego -

dtugo$¢ ulicy do przebudowy wynosi - 191,0 m
- ulica Magistracka — na odcinku od Placu Koscielnego do ulicy M.Curie Sklodowskiej i

do ulicy Kosciuszki ~ dlugosé ulicy do przebudowy wynosi —210,0 m

Z uwagi na zabytkowy charakter terenu oraz warunk konserwatorskie, dla wszystkich
przebudowywanych ulic przewiduje sie zachowanie w calo$ci nawierzchni jezdni w
fakturze kamiennej ( kostka granitowa),’ chodniki wykonane beda z elementéw
kamiennych i betonowych.

3) Budowg sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Basztowej, Placu Basztowego,
Batorego, Magistrackiej i Tadeusza Kogciuszki.

Projekt przewiduje rozdzielenie istniejace; kanalizacji ogélnosptawnej poprzez budoweg
nowych kanaléw sanitarnej o $rednicy ¢ 200 mm zlokalizowanych w ciggach ulic.
Kanalizacja przejmowaé bedzie $cieki sanitarne z przylegtych budynkéw mieszkalnych.
ul. Basztowa — ks @ 200 mm; L=745m Stwierdzam zgodngse

ul. Plac Basztowy — kse 200 mm; L= 25,5 m odpisu z_qry |
ul. Batorego —ks 0 200 mm; L= 97’0 m dnia LA g, B0 .

ul. Magistracka ~ks ¢ 200 mm; L = 117,0 m —-P KT ——
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Informacja do wniosku o decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjes praedsiewziecid
obejmujqcego preebudowe drog i placéw oraz budowe sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Srddmieseia Gluchbfaz,

szt. znajduje sig na placu przy ulicy Korfantego, za budynkiem Urzedu Miejskiego. Przewiduje
sig czgéciowa wycinkg drzew z nowymi nasadzeniami zgodnie z opracowanym, Projektem szaty
roglinngj w ul. M.C. Sklodowskiej i Korfantego, zaopiniowanym pozytywnie przez Urzad
Miejski w Ghucholazach Wydzial Rolnictwa i Ochrony Srodowiska (pismo Nr

RR.IV.7635/104/05 z dnia 22.06.20051)

- ulica Magistracka — na odcinku od Placu Koscielnego do ulicy M.Curie Sklodowskiej i
do ulicy Ko$ciuszki — dhugosé ulicy do przebudowy wynosi —210,0 m

Catkowita powierzchnia utwardzona ulicy i placéw wynosi: 3425,0 m?
w tym: - jezdnia i parking 1100,0 m?
- chodniki i place 2325,0 m*

W chwili obecngj ulica Magistracka posiada nawierzchni¢ kamienng, szerokosé jezdni
zréznicowana od 3m do 4,5 m, chodniki wykonane z plyt betonowych. W rejonie pasa
drogowego zielenn wystgpuje lokalnie, jako trawnik przy zabytkowym murze przechodzac w
formg urzadzonego skweru przy ul. M.C. Skiodowskiej. Drzewa rosnace na skwerze przewiduje
sic do cze§ciowe] wycinki, planuje si¢ takze nowe nasadzenia zgodme Z opracowanyim,
Projektem szaty roélinnej w ul. M.C. Sklodowskiej i Korfantego zaopiniowanym pozytywnie
przez Urzad Miejski w Ghuchotazach Wydziat Rolictwa i Ochrony Srodowiska (pismo Nr

RR.IV.7635/104/05 z dnia 22.06.20051)

- Budowg sieci kanalizacji sanitamej w rejonie ulic Basztowej, Placu Basztowego,
Batorego, Magistrackiej i Tadeusza Kosciuszki.
Projekt przewiduje rozdzielenie istniejacej kanalizacji ogélnosplawnej poprzez budowe nowych
kanaléw sanitamej o srednicy ¢ 200 mm zlokalizowanych w ciggach ulic. Kanalizacja
przejmowac bedzie scieki sanitarne z przyleglych budynkéw mieszkalnych.

Realizacja inwestycji spowoduje czasowe, dodatkowe zajecie innych nieruchomoséci, ktére
przeznaczone zostang na organizacj¢ placu budowy.

3. Rodzaj technologii
Inwestycja dotyczaca realizacji zakresu drogowego preferuje rozwigzania technologlczne
oparte mna naturalnych surowcach i materiatach budowlanych, pochodzacych z surowcéw
natu:rainych “Konstrukcja drogi, chodnikéw oraz zjazdéw wykorzystywas bedzie nastepujace

matenaEr

*droga - jezdnia ze zjazdami
- warstwa $cieralna — brukowiec 16/20 (z odzysku)

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego gr. 12,0cm,
- warstwa odsgczajaca z piasku gr. 20,0cm.
*chodniki ' T
- warstwa §cieralna z kostki betonowej gr. 20/20/8 i bazaltowej 5/7
- podsypka piaskowa gr. 3,0cm,
- odsiewki kamienne gr. 10,0 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego gr. 15,0cm,
Obramowanie drogi i chodnikéw wykonane zostanie z krawgznikéw betonowych 20/20/100 cm,
oraz Obrzezy betonowych 8/ 30/100 cm.
Przewiduje si¢ czgSciowe wykorzystanie gruntu rodzimego z wykopéw z jego przemieszczeniem
i wbudowaniem w miejscach niedoboru.
Preferowana opcja technologiczna dotyczaca:
- Kanalizacji deszczowej przeznaczonej do odbioru wod opadowych z teremu inwestycji
zaktada odbiér i transport wéd opadowych systemem istniejacej kanalizacji. grawitacyjnej z
uzupelnieniem o niezbgdne dodatkowe odcinki i przylacza, wykonywane z rur érednicy ¢ 0,2mi

0,3m z PVC/PP/PE, studzienki kanalizaciiy etdRbtych SRAMEK TOM/E
G ﬂ?:"a 27909 %ﬁ% —PROJEKT
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Informacja do wniosku o decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigtia
obejmujqcego przebudowe drdg i placéw oraz budowe sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Srodmiescin Glucholdz

6. Rozwiazania chronigce srodowisko

Projektowane przedsigwzigcie w zakresie budowy, przebudowy i modemizacji uzbrojenia
podziemnego, nadziemnego oraz drég zalicza si¢ do tzw. inwestycji liniowych, ktérych
realizacja powoduje oddzialywanie na Srodowisko wzdluz trasy jej lokalizacji. Zwykle
‘oddziatywanie to ogranicza sig do najblizszego otoczenia trasy inwestycji liniowej i tak jest
réwniez w omawianym przypadku. Ogélnie oddziatywanie na $rodowisko, ktore wystapi w fazie
realizacji przedsigwziecia mozna scharakteryzowaé, jako krotkotrwale, nieciagle, o niewielkim
natezeniu, skoncentrowane wylacznie wzdhuz trasy inwestycji. Stwierdza sig brak oddzialywania
statego, wtémego, skumulowanego, transgranicznego oraz wplywu nadalsze odleglosci
przekraczajace kilkaset metréw od inwestycji.

Niekorzystny wplyw na Srodowisko transportu zwigzanego z realizacjg inwestycji,

amajgcego miejsce poza placem budowy, charakteryzowaé si¢ bedzie zwigkszeniem halasu,
zapylenia, emisji spalin, wystapieniem drgan podioza gruntowego, gldwnie na terenie realizacji
inwestycji. '
Eliminacja lub zmniejszenie niekorzystnego wplywu transportu poza placem budowy
wynika z odpowiednich uwarunkowari prawnych i zalezy w duzej mierze od stosowania sig
do nich wykonawcy robét, jego podwykonawcéw, dostawcéw. Istotng sprawa jest tutaj stan
techniczny pojazdéw transportowych i przyjecie odpowiedniego harmonogramu dostaw oraz
wlasciwe ustalenie tras przewozu.

Trasy przewozu powinny przebiegaé w oddaleniu od miejsc usytuowania budowli
zabytkowych, osiedli mieszkaniowych.

Charakter przedsigwzigcia sprawia, ze jego oddzialywanie ekustyczne na srodowisko
bedzie ograniczalo sig wylacznie do czasu jego realizacji (a scislej do czasu realizacji niektérych
prac budowlanych prowadzonych z wykorzystaniem sprzgtu mechanicznego), czyli bedzie
krétkotrwate i nieciagle. Podczas budowy beda wystepowaly przede wszystkim ruchome Zrédta
halasu — maszyny budowlane i transport. Niektore prace bedg réwniez postrzegane jako
punktowe Zrodla hatasu. Na terenie zaplecza budowy bedzie odbywal si¢ wzmozony ruch
sprzgtu budowlanego (rozruch, wjazd i wyjazd) i §rodkéw transportu, ktére beda powodowa]y
.emisje hatasu do $rodowiska. Oddziatywanie akustyczne nie bedzie uciazliwe, gdyz o jego skali
decyduje przede wszystkim usytuowanie w oddaleniu od 1shnejqcej zabudowy.

Obszar planowanych dziata inwestycyjnych znajduje si¢ na terenach zurbanizowanych.

Gléwnymi Zrédiami halasu podczas budowy sieci i urzadzefi bgda pracujgce maszyny
budowlane (gléwnie sprzgt mechaniczny realizujacy wykopy), samochody cigzarowe
zapewniajace dostawe materiatow, wywoz i dow6z mas ziemi na plac budowy. Sa to ruchome
zrodia hatasu. Prace budowlane beda prowadzone wylacznie w porze dnia, najczeéciej od 7:00
do 18:00 godziny.

Prowadzone prace budowlane nie bgda powodowaé ponadnormatywnych uciazliwosci
na terenie zabudowy mieszkaniowej w porze dnia i nocy.

'Wyeliminowanie emisji halasu w procesie budowy przedsiewziecia jest niemozliwe
do osiagnigcia.

Mozna jedynie zaleci¢ na etapie wykonywania prac budowlanych nastepujace Srodki
techniczno-organizacyjne:

— unikanie zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem cigzkiego sprzgtu

mechanicznego,

— stosowanie wylacznie do prac budowlanych maszyn i urzadzesi w dobrym stanie

technicznym,

— eliminowanie pracy maszyn i urzadzen na biegu jalowym.

Nalezy podkrcs’lié ze ucigzliwo$ci zwiazane z emisja halasu beda mialy charakter
krotkotrwaty, nieciagly i ustana z clitilg geltdczengabudowy.
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Informacja do wniosku o decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na reglizacje przedsi¢Wriecia
obejmujqcego przebudowe drég i placdw oraz budowe sieci kanalizacji sanitarnef w rejonie srodmiescia Glubliotay

‘ Scieki opadowe bgdg splywaty do gruntu z placu budowy w sposéb naturalny” =
powierzchniowo. Nie ma uzasadnienia technicznego, ani tez ekonomicznego, ujmowanié
sciekow opadowych z terenu bazy, w sposéb zorganizowany i ich podczyszczanie. Poziom
zanieczyszczenia Sciekéw opadowych zalezeé bedzie przede wszystkim od stanu technicznego
stosowanych pojazdéw i maszyn budowlanych oraz od ich sposobu eksploatacji.

Dlatego tez, bezwzglednie nalezy przestrzegaé zalecenia stosowania maszyn i sprzetu
w dobrym stanie technicznym. Sktad zanieczyszczen wéd opadowych dostajacych sie do gruntu
w trakcie prowadzenia robét nie bedzie zasadniczo odbiegal od poziomu zanieczyszczen wéd
opadowych na tym terenie obecnie, pod warunkiem zachowania dobrego stanu technicznego
i czystosci sprzgtu cigzkiego w trakcie robot. Scieki opadowe na placu budowy nie beda
stwarzaly zagrozenia dla $rodowiska.

Etap realizacji przedsigwzigcia bedzie powodowat emisj¢ odpadéw do srodowiska. Bedg
to odpady przede wszystkim inne niz niebezpieczne, zwigzane - bezposrednio z rodzajem
wykonywanej dzialalnosci gospodarczej oraz odpady komunalne zwigzane z bytowaniem ekip
prowadzacych budowe — nie segregowane odpady komunalne. Jedynymi mogacymi powstaé
wtrakcie realizacji odpadami niebezpiecznymi sa odpady gleby i ziemi, ktére ulegly
zanieczyszczeniu substancjami niebezpiecznymi np. substancjami ropopochodnymi.

Wytwarzane odpady naleza do grupy - odpady z budowy, remontdw i demontazu
obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej, :

Wytworeq 1 posiadaczem odpadéw bedzie wykonawca robét i na nim ciazy obowiazek
whasciwej organizacji gospodarki odpadami, czyli zbieranie w sposob selektywny powstajacych
odpadéw na placu budowy i wlasciwe ich przetrzymywanie do momentu ich przekazania
odbiorcy odpadéw, zapewnienie wiasciwego odzysku odpadéw lub jesli jest to niemozliwe,
poddanie ich unieszkodliwieniu. ' - '

Odpady komunalne beda powstawaly na terenie baz magazynowo-sprzgtowo-socjalnych,
w ilosci szacowanej na kilka m’ za caly okres realizacji inwestycji. Nalezy zapewnié
odpowiednig ilo$¢ malogabarytowych pojemnikéw na terenie bazy i placu budowy oraz
prowadzi¢ systematyczng zbiérke odpadéw do zbiorczych pojemnikéw, ktére beda oprézniane
przez firmy zajmujace sig zbidrka odpadéw komunalnych na terenie gminy Gluchotazy.

llos¢ odpadéw na obecnym etapie zalozen do realizacji przedsiewzigcia jest trudna do
oszacowania, zwykle przyjmuje sie, ze odpady stanowia okolo 1% ilodci zuzytych materialow
budowlanych. Ilosé powstatych w trakcie realizacji przedsigwzigcia odpadéw zalezy przede
wszystkim od wykonawcy, ktéry moze poprzez wilasciwe zarzadzanie, organizacjg pracy i jakosé
wykonania w znacznym stopniu ograniczyé ich emisjg¢ do érodowiska.

: Nie stwierdza sie zagrozenia Srodowiska poprzez emisj¢ odpadéw z budowy
oraz odpadéw komunalnych powstajacych w fazie realizacji przedsigwziecia, gdyz rodzaje
i ilodei powstatych odpadéw nie stwarzajg wigkszego problemu z ich unieszkodliwieniem, badz
wykorzystaniem. Warunkiem braku oddziatywania ‘powstajacych odpadéw, jest wlasciwy
Spos6b postepowania z nimi zalezny od rodzaju, ilodci i miejsca powstania odpadu, a przede
wszystkim staranna zbiérka odpadéw w miejscu ich powstawania.

Aby zminimalizowa¢ stopief napltywu wéd gruntowych do wykop6w, prace budowlane
nalezy zaplanowaé w porze suchej.

W obszarze o scharakteryzowanych warunkach hydrogeologicznych realizacja kazdego
przedsigwzigcia wymagajacego uzycia mechanicznego sprzgtu budowlanego oraz generujacego
odpady budowlane (niekiedy niebezpieczne) stanowi potencjalne Zrédlo zanieczyszczenia wod
podziemnych. Zagrozeniem dla wéd podziemnych moze byé zaistniala awaria sprzgtu w wyniku,
ktérej do gruntu przedostans sie np. olej, paliwo, plyn hydrauliczny. Réwniez niedbale
wykonawstwo przejawiajace sig brakiem zagospodarowania odpadéw lub. niewladciwym ich
zagospodarowaniem moze by¢ przyczyng skazenia wod podziemnych.,

Z przedstawionych rodzajéw zagrozeti wynika, ze gléwny cigzar odpowiedzialnoéci za
mozliwe skazenie $rodowiska glebowego .i wéd - podziemnych spoczywa na wykonawcy
przedsigwzigcia. Dlatego tez wybér wykcﬁmgp?% adajgoego lnqmgpéqyghdm%wli
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Z uwagi na brak oddzialywania przedsiewziecia w fazie eksploatacji na srodowisko nie 207
ustala sig szezegdlnych warunkéw korzystania ze srodowiska.

Teren, na ktérym projektuje sie urzadzenia nie podlega wplywom gorniczym.
Rozpoznanie terenu lokalizacji przedsigwziecia nie przewiduje wystapieni zjawisk takich jak:
spetzywanie, pekniecia, zsuwy lub inne procesy geodynamiczne. _

. Urzadzenia nie beda montowane na terenach odznaczajacych sig aktywnoscia
geodynamiczna, dlatego tez wystapienie rozszczelnienia urzadzer na skutek deformacji terenu
jest mato prawdopodobne.

Sie¢ kd nie powoduje uciazliwodei w zakresie emisji odorow.,

Z uwagi na charakter omawianego przedsigwzigcia, w pozostalych komponentach
srodowiskowych: walory krajobrazowe, dobra kultury, klimat, $§wiat fauny i flory, nie bedzie
wystgpowalo oddziatywanie w fazie eksploatacji sieci, Fakt ten nie wymaga Szerszego
komentarza, gdyz brak jest elementéw przedsigwzigcia, ktdre moglyby w jakikolwiek sposéb
oddziatywaé na ww. komponenty srodowiskowe.

. Z dokonanej analizy wplywu sieci na poszczegélne komponenty Srodowiska wynika,
ze nie bedzie zachodzito oddzialywanie na zdrowie ludzi.

Wyeksploatowane odcinki sieci i urzadzenia podczyszczajace beds .w przyszitoscei
podlegaly remontom, jesli to bedzie uzasadnione ekonomicznie i technicznie, badZ ulegna
likwidacji. W praktyce wycofane z eksploatacji odcinki sieci i urzgdzenia po usunieciu z nich
zawartosci i zaslepieniu pozostaja w ziemi. W sytuacji likwidacji sieci i urzadzen nalezy:

— Wykonaé¢ inwentaryzacje obiekiu podlegajacego likwidacji, z wyszczegdinieniem
likwidowanych elementéw, sposobu wykonania likwidacji, sposobu zabezpieczenia
obiektéw nie podlegajacych likwidacji;

— Opracowac szczegblowy harmonogram prac likwidacyjnych.

W fazie likwidacji gtéwnym Zrédlem uciazliwosc sq powstajgce odpady z grupy 17 —

odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych.

Stopiefi zagrozenia $rodowiska jest zalezny przede wszystkim od sposobu postgpowania
z powstajacymi odpadami dlatego tez przy likwidacji przedsigwziecia wymaga sig¢ szczegdlne;j
uwagi.

Ze wzgledu na zakres oraz specyfike przedsigwziecia mogace wystapid negatywne

oddzialywanie na srodowisko ma najwieksze natezenie i zakres w fazie jego realizacji. Przede

wszystkim oddziatywanie w tej fazie jest zalezne od wykonawcy robét oraz inspektora nadzoru,
ktérzy winni zdawaé sobie sprawe z mozliwosci wystgpienia zagrozen srodowiska. Ucigzliwosci

i niekorzystne oddziatywanie inwestycji na srodowisko zwigzane z jej realizacja nie moga byé

catkowicie wyeliminowane. Jednakse poprzedzenie robét budowlanych szczegdtowym planem

i harmonogramem .robét, uwzgledniajacym zabezpieczenia ekologiczne, w znacznym stopniu

moze ograniczy¢ negatywny wplyw przedsigwziecia. Scisle przestrzeganie tych planéw ma

na celu zapewnienie:

—  odpowiedniej organizacji robét, aby na skutek braku porzadku, niewlasciwego
zabezpieczenia materialéw, maszyn, urzadzen i samochodéw przed awariami, nie
doszto do skazen, zanieczyszczen i zniszezed w srodowisku;

—  odpowiedniego sprzetu i $rodkéw transportu, przy czym wazna jest tutaj zaréwno
jakosé sprzetu, jego prawidiowa eksploatacja i konserwacja, jak' i dodatkowe
wyposaZenie W urzadzenia zmniejszajace  niekorzystne oddziatywanie
na $rodowisko;

—  jeko$¢ wykonywanych robét, co- bezposrednio wplywa na Zmniejszenie
czgstotliwoscei i zakresu pézniejszych koniecznych remontéw, stalego nadzoru nad
wykonawstwem i pracownikami.

W celu ograniczenia szkodliwoéci dmglta\}\%%ércgzlgggozuélgggb Wykonawca zobowiazany

jest od iednimi isami prawnymi do: y 3 ; .
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komunikacyjne: dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek wegla, weglowodory, ktore
w bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych prac budowlanych mogg powodowaé
przekroczenia dopuszczalnych pozioméw stezen w powietrzu;

~ emisja halasu powodowana pracg maszyn budowlanych. Budowa ma charakter

liniowego Zrédla hatasu i moze powodowaé lokalne ucigzliwoéei na terenach
zabudowy mieszkaniowe;.
Wymienione wyzej oddzialywanie przedsigwzigcia jest $cigle Zwiazane z czasem jego
realizacji, czyli ucigzliwodci majg okreSlony czas wystepowania. W czasie budowy jedynie
niektére prace budowlane powoduja emisj¢ hatasu i gazéw do powietrza, dlatego tez mogace
pojawi¢ sig ucigzliwosci w fazie budowy maja charakter chwilowy i nieciagty, ograniczony do
okresu kilku dni dla jednego punktu obserwacji. Ponadto zasieg uciazliwodci powodowanych
przez prace budowlane przy przedsigwzieciu majg niewielki zasieg (do 30 m). Brak
oddziatywania stalego, wi6mego, skumulowanego, transgranicznego.
Faza eksploatacji sieci i urzadzen charakteryzuje si¢ brakiem ciaglego oddziatywania na
srodowisko we wszystkich jego komponentach, Przyjete w projektach budowlanych rozwigzania
techniczne budowy sieci i urzadzen zapewniajg pelng szczelnodé sieci i urzgdzen, eliminujac
eksfiltracje Sciekéw deszczowych do gruntu. '
Oddzialywanie sieci i urzadzefi podezyszezajacych moze pojawié si¢ w czasie
eksploatacji, jedynie w sytuacji: :
— dokonywania czynnosci serwisowych poszczegblnych elementéw sieci i urzadzen.
W tej sytuacji do srodowiska beda emitowane odpady oraz $cieki z. phikarnia sieci
i urzadzefi. Wyzej okreélono ilosé wody, W oparciu o szacunki eksploatacyjne
obecnego systemu, jaka bedzie potrzebna do ‘utrzymania analizowane] sieci
i urzadzes.

— wystapienia awarii polegajacej na rozszczelnieniu rurociggu i urzadzen. Przyczyng
moga by¢ np. deformacje terenu, uszkodzenie bezposrednie przez mechaniczny sprzet
budowlany podczas prac ziemnych, zle wykonawstwo i odbiér prac budowlanych,

8. Mozliwe transgraniczne oddzialywanie na érodowisko ‘-

Przedsigwzigcie bedzie realizowane w odleglodci okolo 2,0km od granicy parnstwa.
Oddziatywania powodowane w trakcie realizacji przedsigwzigcia nie maja duzego zasiggu: halas
i powietrze nie przekracza kilkuset metréw (300m). Faza eksploatacji charakteryzuje sie
minimalnym oddziatywaniem, gléwnie przejawiajacym si¢ emisja odpadéw z remontéw
elementéw sieci i urzadzen. W przypadku  bezpodredniego zanieczyszczenia wéd
powierzchniowych na skutek awarii sprzgtu budowlanego nie moze powstaé oddziatywanie
transgraniczne z uwagi na kierunek spltywu wéd powierzchniowych oraz ze wzgledu na skalg tej.
awarii,

Stwierdza si¢, ze przedsiewziecie nie bedzie powodowalo w czasie jego realizacji oraz
eksploatacji oddzialywania transgranicznego.

8. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody znajdujace sie w zasiegu znaczacego oddzialywania
przedsigwzigcia

Inwestycja nie begdzie realizowana na obszarach podlegajacych ochronie na podstawie
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2006 r. 0 ochronie przyrody. 7

Nie przewiduje si¢ wystapienia negatywnego wplywu na siedliska ptakéw mogacego
zaklécié rownowage ekosystemu,

Sie¢ nie wkracza na tereny o zwartym drzewostanie, obszary objete ochrong w ramach

programu NéATU 2000, a takze w beszérednie ich sgsie . ﬂ
e ;ﬁ%' “.
Marien Blaw
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WOJEWODZKI KONSERWATOR

ZABYTKOW
Opole, dnia 06.11.2009 r.

Nr ZA-GM-5600-136/09

POZWOLENIE nr 172/A/09

Na podstawie art. 36 ust, | pkt2i5i ust. 3, art. 4, art. 6 ust, 1 pkt 1 lit. g, pkt 3 lit. a, art. 7 pkt 14, art. 89 pkt 2 i art.
91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad 2abytkami (Dz.U. Nr 162 22003 ., poz.
1568), § 1.1 ust.1i2, §2.1, § 3.1 ust 1 i2, § 3.2 rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 I., W sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich

zm.)

po rozpatrzeniu wniosku - “PROJEKT”-mgr inz. Mirostaw Bartocha, 48-304 Nysa, ul, Zwirki i Wigury 6/2
zdnia 27.10.2009 r,, 1dz. brak , zlozonego w dniu — 28.10.2009
o udzielenie pozwolenia na: przebudowa nawierzchni ulic — zmiana promienia tukéw na
polqczeniu ulicy Magistrackiej z ul. M, Curie-Skodowskief
w Glucholazach
polegajacych na - roboty ziemne i brukarskie
przy zabytku - uklad  urbanistyczny miasta Glucholazy, gm. loco - nr rej.  138/54
oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosky i zalaczonych do niego dokumentach

Pozwalam

na wykonanie nastepujgcego zakresu prac:
roboty ziemne i brukarskie w zwiazku z przebudowq nawierzchni ulic — zmiana promienia
tukdw na polgczeniu ulicy Magistrackiej z ul. M, Curie-Sklodowskief
- przy zabytku - uklad urbanistyczny miasta Giuchotazy, gm. loco — nr rej, 138/54

- w terminie: 01.01.2010 - 31.12.2015 r.

przy spelnieniu nastepujacych warunkéw:
- roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem archeologicznym a w razie koniecznosci
przeprowadzi¢ ratownicze badania wykopaliskowe. Nalezy je zlecié, na koszt inwestora,
uprawnionej firmie badz instytucji archeologicznej.

O jej wyborze nalezy poinformowaé Opolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Opolu
po wylonienin wykonawcy tych prac. '

Wykonawca nadzoru i ratowniczych badan wykopaliskowych winien wystapi¢ do OWKZ w Opolu z
wnioskiem o wydanie pozwolenia na prace archeologiczne.

Inwestycje nalezy realizowagé wg projektu budowlanego pozytywnie zaopiniowanego przez OWKYZ,
pismem nr ZA-GM-51/194/2009 z dnia 06.1 1.2009r. stanowiacym integralna cze$é pozwolenia.

Pozwolenie moze zostaé zmienione Iub cofnigte, w drodze decyzji, jezeli w trakcie wykonywania prac
(robét lub innych dziatan) okreslonych w pozwoleniu wystapig nowe fakty i okolicznosei, ktére moga

doprowadzi¢ do uszkedzenia lub zniszezenia zabytku

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 kp.a. odstepuje sie od uzasadnienia niniejszej decyzji.

Od decyzji niniejszej przystuguje stronom odwotlanie do Minj wKultury i Dziedzictwa Narodowego , za
moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty Jej dorgczenia (art, JZRG'T P Bradart. 129 § 1 2 kp.a).
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—PROJEKT—
mgr nz. Mirostaw Bartocha
48-304 NYSA, ul. 2wirki | Wigury 6/2
REGON 532323754, NIP 753-144-86-07
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WOJEWGDZX] KONSERWATOR
3 .06.11.2009r,
ZABYTXOW Opole, dn.06.11.2009r

Nr ZA- GM-51-194/09

i/PROJEKT
Mirostaw Bartocha
48-304 Nysa
Ul. Mickiewicza 10

Po rozpatrzeniu wniosku - PROJERT s Mirostaw Bartocha , 48-304 Nysa , ul.
Mickiewicza 10 z dnia 27.10.2009 r., Ldz. - brak, ztozonego w dniu 27,.10.2009 1.

- W sprawie uzgodnienia dokumentacji proj ektowej — przebudowy nawierzchni ylic —
zmiana promienia tukéw na polaczeniy ulicy Magistrackiej z ul. M Curie-Skiodowskiej
w Glucholazach

OPOLSKI WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW w OPOLU
pozytywnie opiniuje przedlozong dokumentacjg

W/w inwestycja zlokalizowana jest na obszarze sredniowiecznego ukiadu
urbanistycznego m. Ghucholazy, wpisanego do rejestru zabytkow wo. opolskiego pod nr
138/54.

w Opolu wszelkich czynnogci faktycznych odnoszacych sie do niego (art. 4 pkt 21 3, art 6.7
ph1lith art 7ust1i4 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami: Dz. U, nr 162,
poz.1568).

Roboty zwigzane z w/iw inwestycja nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
archeologicznym.

Nalezy go zlecié, na koszt inwestora, Muzeum Piastéw Slaskich w Brzegu, Plac Zamkowy 1,
tel. 077 416 32 57, Muzeum w Nysie, 48-300 Nysa, ul. Biskupa Jarostawa | 1, tel. 077 435 50 10,
Muzeum $Slaska Opolskiego w Opolu, ul. $w. Wojciecha 13, 45-023 Opole, tel. 077 453 66 77,
Pracowni Archeologicmo-Konserwatorskiej "ERA"- Marjusz Krawczyk, 48-300 Nysa, ul. Piaskowa
1, tel. kom. 602 862 562, firmie Ushugi Archeologiczno-Konserwatorskie Elwira Hole, 45-368 Opole,
ul. Ozimska 73 A/3 , tel. kom. 508 263 177, badz innej, dowolnej, uprawnionej do tego instytucji lub

firmie archeologicznej.
s wpolskiego W Jizwodzkiego
57 ey@/éjytkéw

rigrikrzysziof Spychata A
Zastepea Qpalskisge Wojewédzkiego
Konserwatora Zabytkow

W zalaczeniu: 1 komplet dokumentacji

Do wiadomosei:
1. Urzad Miejski Wydz. Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury, Rynek 15, 48-340 Gluchotazy
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ZARZAD DROG PUBLICZNYCH
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Ne .NZIP 10/741/6/66

UPBAWN-IE'N'__!A BUDOWLANE

Na podstawie art. I8 ustowy y dnia 31 styuinia. 1961 r. ~— prawo budowlane (f3z. U, nr 7..poz 46)
oraz § 14 zarzadzesia ur 195 Ministra Romunikecji z dnia 1 gruduia 1964 r, w sprawie uprawien
budowlanpch w bndowniciwie specjalngm w zakresie Immumkacp {Dziennik Budowniciwa nr 23, poz. 73).
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Opole 2009-06-08
Zaswiadczenije

Pan/Pani MICHAE. KEDZIERSK]

Miejsce zamieszkania

ul. ZEROMSKIEGO nr3am. >  45.053 OPOLE
lest cztonkiem

Opblskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa
0 Numerze ewidencyjnym OPL/BD/1683/02

i posiada wymagane ubezpieczenie od

odpowiedzialnoscj cywilngj.

Ninigjsze Zaswiadczenie jest wazne od dnia
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