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1.

Zakres przedmiotu inwestycji

Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie branzowe dotyczy modernizacji sieci uzbrojenia podziemnego:

kanaléw sanitarnych
- przykanalikéw sanitarnych
- sieci wodociagowej rozdzielczej
- przylaczy wodociagowych do budynkéw
- przykanalikéw kanalizacji deszczowej
- wpustdw ulicznych
w rejonie ul. Magistrackiej w Glucholazach.

Opracowanie wchodzi w sktad Projektéw budowlanych ,,Przebudowa sieci wodociggowej
i kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami do budynkéw w rejonie Srédmiescia w Ghucholazach”
oraz ,Modemizacja ulic i placow w centrum Glucholaz (ulice Basztowa, Plac Basztowy,
Batorego, Ko$cielna, Magistracka oraz przylegte ulice)”.

Przedmiot i rozmiar inwestycji

Kanalizacja sanitarna

kanat z rur PVC §r. 200mm

przykanaliki kanalizacji sanitarnej PVC ér. 160mm
studzienki kanalizacyjne §r. 600mm z tworzywa sztucznego
przebudowa instalacji wewnetrznej

Sie¢ wodociggowa

rurociag z rur PE $r. 110mm

rurociag z rur PE $r. 90mm

rurociag z rur PE $r. 63mm

przylacza wodociagowe z rur PE $r. 40mm
przylacza wodociggowe z rur PE ér. 32mm
przebudowa instalacji wewnetrznej

Kanalizacja deszczowa

Budowa kanatéw i studzienek. w tym:

kanat z rur PVC $r. 300 mm

kanat z rur PVC §r. 200 mm

studzienka kanalizacyjna $r. 1200 mm betonowa
wpust kanalizacyjny $r. 500 mm betonowy
korekta wysokosci istnigjacych wpustéw

Inwestor: Gmina Glucholazy.

-224,5m
-137,0m
- 18 kpl.

-2 szt.

-224,0m
-4.5m
-19,0m
- 68,5m
-6,5m

- 5 szt.

-10,5mb
- 14,5 mb
- 2 kpl
-4 kpl
- 1 szt.
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2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren Starego Miasta Glucholaz jest zabudowany zabudows mieszkalno-ustugows oraz
niezbednymi do prawidiowego funkcjonowania elementami (infrastruktura techniczna, uklad
komunikacji wewngtrznej, mata architektura)

Infrastruktura techniczna (sie¢ wodociagowa, sieé kanalizacji ogdlnosptawnej, sieé
elektroenergetyczna o$wietlenia, sie¢ gazowa) istniejaca.

Sieci wodociagowe maja srednice 80-150 mm, kanalizacji ogdlnosplawnej 200-300 mm.

Przewody wodociggowe sa w zlym stanie technicznym — zarosnigte przekroje i czesto
ulegajg awariom — wymagaja wymiany. Kanalizacja ogblnosplawna prowadzaca mieszanine wéd
deszczowych i $ciekéw sanitarnych zgodnie z warunkami wydanymi przez uzytkownika sieci
nalezy rozdzieli¢ na kanalizacjg sanitarng i deszczows. Funkcje kanalizacji deszczowej petnié
bedzie obecny kanat ogéinosptawny. W chwili obecnej mieszanina sciek6w transportowana jest
z rozpatrywanego rejonu do kolektora Ghuchotazy-Nysa i na urzadzenia oczyszczalni Sciekéw
w Nysie.

Teren jest plaski, a réznice wysokosci w punktach skrajnych wynosza ~2,0 m.

Ulice w obrebie inwestycji posiadaja petne uzbrojenie w sieci komunalne, teletechniczne,
elektroenergetyczne i gazowe.

W chwili obecnej caty uktad komunikacyjny ulic, chodnikéw i ciagéw pieszych na
obszarach objetych inwestycja, posiada nawierzchnie utwardzona o bardzo zréznicowanej
konstrukcji: gléwnie brukowiec granitowy, opaski z kamienia polnego oraz strefy nieutwardzone
gruntowe (podwdérka przy ul. Magistrackie;).

Jezdnie w wigkszosci ograniczone sa kamiennymi kraweznikami o wymiarach 20/30/100

Stan techniczny nawierzchni jezdni i chodnikéw jest bardzo 2ty na skutek diugotrwatej
eksploatacji bez prowadzenia nalezycie rob6t modernizacyjnych,

Trasy istniejacego uzbrojenia zlokalizowane sa na mapach sytuacyjno - wysoko$ciowych
w skali 1 : 500.

3. Charakterystyczne dane o przydatnosci gruntu do celéw budowy

Budowe geologiczng podloza okre§lono na podstawie »Dokumentacji geologiczno-
inZynierskiej dla rejonu $rodmiesécia Gluchotaz”, zawartej w projekcie budowlanym.

Z przeprowadzonych badafi wynika, z¢ w podlozu budowlanym zalegajg grunty
nasypowe zlozone gléwnie z gruzu ceglano-betonowego, zuzla, popiotu i otoczakéw. Stan
techniczny nasypéw jest zréznicowany od luznego do skonsolidowanego.

W rejonie inwestycji wystepowania wody gruntowej do gt. 3,0 m nie stwierdzono.

Pod wzgledem odspajalnosci w podtozu zalegajg grunty kat. I-TII.

Glebokos¢é przemarzania podloza wg PN-81/B-03020 dla rozpatrywanego terenu wynosi
hz=1,0m p.p.t..

4. Projektowane rozwiazania techniczne

4.1 Kanalizacja sanitarna

Scieki odprowadzone zostang do kolektora Ghuchotazy-Nysa i oczyszczone
na urzadzeniach oczyszczalni sciekéw w Nysie.
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4.1.1 Kanaty

Zaprojektowano nowe kanaly sanitarmne wraz z przykanalikami.

Projektuje si¢ kanat sanitarny z rur kanalizacyjnych strukturalnych i ksztattek z PVC-U
sr. 200 mm. Projektowane kanaty zbiorcze wlaczone bedg do istn. kanatu sanitarnego $r. 300mm
w ul. Marii Curie-Sktodowskiej. Miejsce i sposob wiaczenia uzgodniono ze spétka Wodociagi
Ghuchotazy.

Wymagane parametry rur — min. sztywno$¢é obwodowa 8 KN/m2, min. 50 letni okres
eksploatacji, wspétczynnik tarcia k=0,4 mm.

4.1.2 Przykanaliki

Przykanaliki dla odprowadzenia $ciekow sanitarnych z budynkéw zaprojektowano z rur
PCV ¢r. 160 mm. Wiaczenie projektuje si¢ poprzez studzienki rewizyjne oraz poprzez tréjniki
kanalizacyjne z rur strukturalnych 200/160 mm o kacie 45 i 87 st. do projektowanych odcinkéw
kanalizacji sanitarnej. Polaczenie z instalacja wewnetrzna wykona¢ za pomoca ksztattek
przejsciowych w zaleznosci od materiatu, z ktérego wykonane zostaly istniejace przylacza.
Zatozono, Ze dla 2 szt, przykanalikéw nie bedzie mozliwosci polaczenia z instalacja wewnetrzna.
W tym przypadku nalezy przebudowaé instalacj¢ wewngtrzng czyli polaczyé projektowane
przykanaliki z pionami kanalizacyjnymi poprzez zaprojektowany odcinek poziomy instalacji
wewnetrznej o dlugosei $rednio 10 mb i przebudowe pionu o wraz z rewizja o dlugosci srednio
4,0 mb na jedno podiaczenie. Na dolnych odcinkach pionéw nalezy zabudowaé rewizje.

Rury i przykanaliki uktada¢ na podsypce piaskowej o gr. min. 15 cm. i obsypce piaskowej
gr. 30 cm.

4.1.3 Studnie rewizyjne na kolektorze

Zaprojektowano studnie rewizyjne sr. 600 mm PROCOR®,

Wloty studni umozliwiaja bezposrednie podtaczenie do nich rur strukturalnych eliminujac
tym samym konieczno$¢ stosowania ksztattek przejéciowych. Podstawowe czeéci sktadowe
studni to:

kineta

- rura wznoszaca PROCOR®
- stozek betonowy z plyta odciazajaca i wlazem.
Kineta
Kineta dostosowana jest do przewodéw kanalizacyjnych z PVC systemu PROCOR®

w ukladzie przelotowym (w szczegélnych przypadkach z wlotem lewym lub prawym). Slizg
kinety wykonany jest z PVC osadzonego w betonie powlekanym emulsjg uszczelniajaca.

Rura wznoszgca

Rurg wznoszaca stanowi rura dwuscienna PROCOR® klasy SN8 600 mm. Rury wznoszace mogg
byé dostarczane w dowolnych diugosciach w zaleznosci od wysokosci studni.

Mozliwe jest wykonanie w $cianie rury wznoszacej dodatkowego podiaczenia przewodu
o $rednicach 160 mm lub 200 mm.

Pokrywa teleskopowa

Zaprojektowano wlazy zeliwne w dwéch klasach wytrzymatosci:
klasy B o no$nosci 12,5 T — poza obszarem narazonym na ruch pojazdéw ciezkich i klasy D,
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o nosnosci 40 T — w drogach.

Zastosowane uszczelnienia gumowe gwarantujg szczelnosé przy cisnieniu do 0,5 bara.
Zewnetrzne uzebrowanie $cian studni zapewnia calej strukturze wilasciwa sztywnosé
i wytrzymalo$é na zmienne obciaZenia oraz bardzo dobra wspélprace z gruntem. Wysokosé
zmontowanej studni moze wynosi¢ od 1200 do 6000 mm, w zaleznosci od dlugosci rury
wznoszacej. Stabilne betonowe dno kinety zabezpiecza studni¢ przed wyporem przez wody
gruntowe.

Studnie PROCOR® posiadaja Aprobate¢ Techniczng Instytutu Budowlanego Drég
i Mostéw.. Moga by¢ wbudowane w pasie drogowym (w jezdnig, chodnik lub pobocze) i poza
nim. Studnie PROCOR® powinny by¢ wbudowane na podsypce i odpowiednio zageszczonej
obsypce z gruntéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie drogowym zgodnie z PN-S-
02205:1998.

Studnie PROCOR® usytuowane w Jezdniach drég lub innych miejscach narazonych na
obciazenia dynamiczne (grupa 3 i 4 wg PN-EN 124:2000) wyposazyé w rury trzonowe
(teleskopowe) o sztywnosci obwodowej SN 4kN/m2 oraz zwieficzenia zeliwne klasy C250
i D400. Na terenach wytaczonych z ruchu kolowego dopuszcza sie zwieiczenia zeliwne klasy
Al5iBI125 zgodnie z PN-EN 124:2000 (PN-94/H-74051-2),

Zwieticzenie zeliwne studni PROCOR® powinno byé oparte na prefabrykowanej plycie
z betonu B30 wehodzacej w sklad kompletu. Plyte utozy€ na odpowiednio zageszczonej zasypce
lub warstwie konstrukcyjnej nawierzchni drogowej wzglednie na pierscieniu odciazajacym
wykonanym na mokro na budowie.

Rury kanalizacyjne z PVC-U PROCOR® uzyte do wykonania studni PROCOR® spehniaja
wymagania zawarte w Aprobacie Technicznej IBDIM Nr AT/99-04-0689 wydanej w dniu
06.09.1999 r.

Studzienki uktadaé na podsypce piaskowej gr. 15 cm.

4.2 Sie¢ wodociggowa

Dla obszaru inwestycji zapotrzebowanie wody wynosi cisnienie gwarantowane w tym
rejonie wynosi 0,3-0,4 MPa i zabezpiecza wymagane ciénienie i ilog¢ $ciekéw do celow p.poz.

4.2.1 Sieci wodociggowe.

Projektuje si¢ wymiang sieci wodociagowej wraz z przylaczami do budynkéw.
Miejsce i spos6b wlaczenia uzgodniono ze spétkq Wodociagi Glucholazy.

Nowa sie¢ rozdzielcza w uzgodnieniu z inwestorem i sp. Wodociagi Ghucholazy
zaprojektowano z rur PE o srednicy 110 mm, 90mm oraz 63 mm, kl. ci$n. PN10.

Rury taczyé przez zgrzewanie doczolowe, a z armaturg zeliwng poprzez ksztaltki
przejsciowe.

/ Glgboko$¢ ukladania sieci przyjeto zgodnie z PN-B-10725 »Wodociagi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze". Przykrycie przewodéw winno byé réwne
gtebokosci przemarzania powigkszonej o 0,40 m. Zgodnie z PN-81/B-0302 teren objety
opracowaniem znajduje si¢ w strefie przemarzania do glebokosci 1,0 m. Stad gleboko$é
ukiadania przewodéw wyniesie $rednio 1,00 + 0,15+ 0,40 = 1,55 m. Z uwagi na mozliwosé
wystapienia w poziomie posadowienia gruntéw spoistych przewody przewidziano ukfadaé na
podsypce piaskowej gruboéci 15 cm, stad catkowita gleboko$é wykopéw wyniesie 1,70 m.
W projekcie przyjeto podsypke na catej dlugosci przewodéw oraz obsypke do 30 c¢m ponad
wierzch rur, a takze w 40 % wymiang gruntu rodzimego w dalszej czesci wykopu na grunt
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réznoziarnisty.

Konieczno$¢ stosowania podsypki, obsypki oraz wymiany gruntu dla konkretnych
odcinkéw stwierdzi, po wykonaniu wykop6w, inspektor nadzoru inwestorskiego lub projektant
w ramach nadzoru autorskiego.

Sie¢ na calej dlugosci oznaczyé ta§ma z wkiadkq metalowa.

Zaprojektowano armature zeliwng kolnierzows.
Zaprojektowano zasuwy sieciowe zeliwne kolnierzowe DN 100.
Zasuwy nalezy wyposazyc¢ w:
» obudowy do zasuw - nr kat. 0258
« skrzynki uliczne do zasuw, 60 ktore nalezy ustawié 25 ,,na podmuréwce z cegiet na plask
i obrukowa¢ wokét na przestrzeni 0,5 m blokiem betonowym Ilub plytkami
chodnikowymi na podsypce piaskowej,

Hydrant DN 80 mm (nr kat. SWW 0615-151) w ilosci 1 sztuki, zaprojektowano na
odgalezieniu od rurociagu $r.110 mm PE. Przy hydrancie nalezy zamontowaé zasuwe DN 80
ziemng z obudowa i skrzynkg zeliwna. Polaczenie hydrantu z siecig wykonaé stosujac ksztattki
zeliwne kolnierzowe. Oznaczenie uzbrojenia przewodéw wodociagowych w terenie wykonaé
zgodnie z PN-86/B-09700.

Alternatywnie w przypadku braku miejsca na montaz wezléw z armatura dopuszcza sig
zastosowanie zestawow armatury typu Combi.

4.2.2 Przytacza wodociggowe.

Zaprojektowano wymiane przytaczy do budynkéw w rejonie ul. Magistrackiej
w Ghluchotazach.

Nowe przylacza zaprojektowano z rur PE ér. 40 mm i PE ér. 32 mm, PN10.

Potaczenia rur z siecia rozdzielcza wykonaé za pomoca nawiertki.

W specyfikacji technicznej i czgsci kosztowej zalozono takze wymiang czgéci instalacji
wewngtrznych do wezla wodomierzowego wiacznie.

W zwigzku z wymiang przylaczy zaprojektowano wymiang czgéci instalacji wewnetrznej
wraz z wg¢zlem wodomierzowym. W zakres rob6t wehodzi:

- przeklucie otworu w $cianie betonowej o gr. 40 cm

- odcinek instalacji wewngtrznej o Sredniej di. 5 mb

- montaz podejécia i kompletnego zestawu wodomierzowego wraz zaworem
zwrotnym antyskazeniowym.

Do czasu tej przerébki mozna dla polaczenia projektowanych przylaczy z wejsciami do
budynkéw nalezy przeciaé istniejace przewody przylaczy wykonane z stali ocynkowanej tuz
przed $cianami budynkéw nagwintowac je i potaczy¢ z projektowanymi przytaczami zaciskows
zlaczky przejsciows z gwintem wewngtrznym POLYRAC o odpowiednich srednicach.

4.3 Kanalizacja deszczowa

4.3.1 Przykanaliki deszczowe

Dla odprowadzenia wéd opadowych zaprojektowano nowe kanaly deszczowe wraz
z przykanalikami.

Kanaly zaprojektowano z rur PVC ér. 300mm. Przykanaliki wpustéw deszczowych
zaprojektowano z rur PVC $r. 200 mm.

Odcinki nowych kanaléw deszczowych projektuje si¢ wlaczyé poprzez studzienki

PW — Modernizacja ulic | placow w centrum Gluchokaz (ulica: Magistracka) 9



rewizyjne do istniejacej kanalizacji ogdlnosplawne;j.

Odcinki przykanalikow sprawdzono dla mozliwych do osiagniecia spadkéw zgodnie
z planem sytuacyjno - wysokosciowym.

Przejecie wod opadowych przewidziano za posrednictwem typowych studzienek
sciekowych $r. 500 mm z pojedynczym wpustem ulicznym, zeliwnym typu cigzkiego.

Studzienki polaczeniowe wykonaé z kregéw betonowych o sr. 1200 mm.

Nie wyklucza si¢ po uzgodnieniu z inwestorem zastosowania studzienek z tworzywa PE
lub PP.

W ramach inwestycji, oprécz wykonania nowych wpustéw z przykanalikami, nalezy
whaczy¢ istniejace przykanaliki deszczowe oraz dostosowaé rzedng goéry istniejacych wpustéw
do poziomu ulicy. Ponizej przedstawiono zestawienie projektowanych i istniejacych wpustéw
z przykanalikami.

- Wpusty uliczne @ 500 projektowane wraz z przykanalikami 2200 mm:

(wpusty: W30, W31, W33, W34) = 14,5m/ 4szt

- Istniejgce wpusty uliczne do regulacji poprzez podniesienie na okre§long rzedna:
(istniejaca studzienka z nowym przykanalikiem & 200, nowa rzedna gory studzienki
dostosowana do projektowanej drogi)

ul. Magistracka (W32} = 1szt.
ZESTAWIENIE PRZYKANALIKOW PROJEKTOWANYCH WPUSTOW ULICZNYCH
Whpusty uliczne Wylot
Rzed Rzedn R d
(-] wpusts | oy || Rasdna | P oy | Dhgote | Rama | SRS | R |
kratki N2 wg;‘s st.6ciek, i% P L [m] N1 studzienki | studzienki | studzienki
w N4 N5 N6
Wpusty projektowane
1.| W30 | 284,25 | 28427 | 282,97 | 28247 | 25% 2,0 284,18 282,92 281,67 DI-7
2.7 W31 283,76 | 283,78 | 281,62 | 28112 | 3,3% 1,5 283,76 281,57 280,92 D-16
3.| W33 | 282,86 | 262,88 | 281,35 | 280,68 | 2,0% 55 283,00 281,24 281,14 D17
4.0 W34 | 28286 | 28288 1 281,35 | 28068 | 2,0% 55 283,00 281,24 281,14 D17
RAZEM = 14,5

4.3.2 Wytyczne do realizacji robét kanalizacyjnych.

Calos¢ robét kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania
iodbioru robét budowlano-montazowych” - czesé II: ,Instalacje sanitarne i przemystowe”,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”.

Po zakoriczeniu prac montazowych przewody dokladnie przeptukaé i poddaé prébie
szczelnosci.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PZPN-B-10736, a w szczegdlnosci zgodnie
zwymaganiami i badaniami dotyczacymi warunkéw bezpieczefistwa pracy. W pierwszej
kolgjnosci nalezy dokona¢ odkrywek miejsc kolizyjnych z uzbrojeniem podziemnym.,
Zaprojektowano wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych i umocnionych. Szerokosé
wykopow waskoprzestrzennych wyniesie 1,0 m.

Wykopy przewidziano wykonywa¢ mechanicznie. Na odcinkach gdzie wystepuja
ograniczenia terenowe lub wynikajace z uzgodnieft przewidziano wykop reczny., Ponadto

PW — Modernizacja ulic i placéw w centrum Ghucholaz (ulica: Magistracka) 10



w miejscach skrzyzowan z sieciami istniejacymi nalezy wykonaé reczne przekopy kontrolne
wcelu doktadnej lokalizacji przewodéw. Ogélnie zakres robot recznych okreslono na 20%
catkowitej objetosci robdt ziemnych.

Badania gruntu i opinia geologiczna nie wykazaly potrzeby stosowania odwodnienia
wykopéw,

W zblizeniach z kablami energetycznymi eNN i eWN oraz telekomunikacyjnymi nalezy
wykona¢ zabezpieczenie rurami dwudzielnymi wystajacymi min. 0,5 m poza gabaryt sieci.
Na kablach pow. 1 kV nalezy zastosowa¢ rury ochronne typ AROT koloru czerwonego, a na

kablach niskiego napigcia koloru niebieskiego.
Przykanaliki uklada¢ na podsypce piaskowej gr. 15 cm. Po ulozeniu przykryé obsypka

piaskowa grubosci 30cm.
Szczegblowe zestawienie robét ziemnych, nawierzchniowych na poszczegdlnych
odcinkach sieci zamieszczono w czesci kosztowo-zestawieniowej (przedmiar robét).
1. Trasg sieci i obiektéw nalezy wytyczyé geodezyjnie zgodnie z projektem.
Dokona¢ odkrywek kolidujacego uzbrojenia.
Roboty wykona¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.
Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie, a w obrgbie kolizji z uzbrojeniem recznie.
Przed zasypaniem sieci dokona¢ pomiaru geodezyjnego inwentaryzacyjnego obiektow.
Teren po zakoriczeniu robét uporzadkowad.
Roboty prowadzi¢ zgodnie projektem budowlanym,
Wszelkie zmiany w stosunku do projektu budowlanego muszg zostaé uzgodnione
z projektantem.
9.  Przy realizacji i odbiorze uwzglgdnié warunki uzgodniefi branzowych zalaczonych do
niniejszego opracowania.

Wszelkie uzyte materialy i musza posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosci
zwymaganiami Polskich Norm Iub aprobat technicznych. Wymagania i badania przy
czgsciowych i koficowych odbiorach technicznych przewodéw wodociagowych okresla norma
norma PN-92/B-10735.

W_ trakcie prowadzenia robét w obszarze ciagéw komunikacyinych, zapewnié

mieszkanicom dojazd i dojscie do posesii.

e N

4.4 Warunki BHP

a) w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem obiektéw i z montazem sieci winny byé
przeprowadzane z zachowaniem przepiséw BHP. Poza ogélnymi zasadami BHP obowigzujacymi
przy wykonywaniu robét montazowych, ziemnych, transportowych i obstugi sprzetu
mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP
zgodnie z

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.

z 2003r. Nr 47, poz. 401).
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- Rozporzadzeniem Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowe;j
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 1. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
przy wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych( Dz. U. z 1977 1. Nr 7, poz. 30).

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

- Rozporzagdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 11 czerwea 2002 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ogllnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy. {Dz. U. Nr 91, poz. 811)
Informacjg dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia ludzi zawarto w projekcie

budowlanym.

b) w okresie eksploatacji

Praca sieci kanalizacyjnej jest w pelni zautomatyzowana i1 nie wymaga obstugi. Obstuga
bedzie mie¢ charakter dorazny. Winna by¢ przeszkolona pod wzgledem ogélnych przepiséw
BHP oraz w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Przystgpujacy do pracy winni posiadaé odziez ochronng i sprzgt ochrony osobistej.
Obowiazujace przepisy dotyczace BHP przy eksploatacji urzadzen kanalizacyjnych:

- Rozporzadzenie.1993-MGPiB z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy przy eksploatacji i konserwaciji sieci kanalizacyjnej (Dz.U. nr 96 poz. 437).

Kodeks Pracy art. 226.

5. Decyzje, opinie, uzgodnienia
Zawarto w odrebnej czeSci projektu wykonawczego.

Uszczegolowienie projektu wykonawczego przedstawiono w czeSci graficznej
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.
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