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1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu

Specyfikacja techniczna - odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru robdt, ktére zostana wykonane w ramach zadania ,,Przebudowa sieci wodociagowej
i kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami do budynkéw w rejonie Srédmieécia Glucholaz”
oraz ,Modemizacja placow i ulic w rejonie Srédmiescia Ghucholaz” (ul. Koseiuszki
i ul. Magistracka wraz z terenami do niej przylegtymi).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania uzbrojenia w sie¢ i przylacza wodociagowe oraz sie¢ i przylacza kanalizacji
sanitarnej w obrgbie ulicy Kosciuszki i ulicy Magistrackiej, a takze terenéw do niej przylegtych.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot.

1.3, Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng

Kroétki opis inwestycji :

Obszar inwestycji obejmujacy rejon Srodmiescia w w/w obrgbie posiada uzbrojenie
w sie¢ wodociagowa $r. 80-150 mm i kanalizacjg ogélnosptawng sr. 200-500 mm.

Przewody wodociagowe sa w zlym stanie technicznym - wewngtrzna strona
przewodéw jest zarosnieta i czesto ulegajg one awariom — wymagaja wymiany.

Kanalizacj¢ ogdlnosplawng prowadzaca mieszaning wod deszczowych i $cickow
sanitarnych zgodnie z warunkami wydanymi przez uzytkownika sieci nalezy rozdzieli¢ na
kanalizacj¢ sanitarng i deszczowa. Funkcje¢ kanalizacji deszczowej pelnié bedzie obecny kanat
ogllnosplawny.

W chwili obecnej mieszanina Sciekéw sanitarnych i deszczowych transportowana
jest z rozpatrywanego rejonu do kolektora Glucholazy-Nysa i na urzadzenia oczyszczalni
$ciekéw w Nysie.

Teren inwestycji posiada takze uzbrojenie gazowe, energetyczne i telekomunikacyjne
oraz o$wietlenie ulic.

Sie¢ wodociggowa zaprojektowana zostata w zakresie:

- sieci rozdzielczej,

- przylaczy wodociagowych do budynkow,

- przebudowy instalacji wewnetrznej w budynkach.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zostata zaprojektowana kompleksowo w zakresie:

- kanatow,

- przytaczy do budynkéw,

- przebudowy instalacji wewnetrznej w budynkach.

Zakres specyfikacji:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wymiang sieci wodociggowej oraz wykonaniem kanaléw transportujacych
$cieki sanitarne:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- roboty montazowe,

- odwodnienie wykopow,

- préba szczelnosci,

- kontrola jakosci.

3



Specyfikacja Techniczna
ST - ,,Sie¢ wodociagowa i kanalizacja sanitarna — Gluchotazy - ul. Kosciuszki 1 ul. Magistracka wraz z terenami

do nigj preyleghymi”.

Roboty w obrgbie istniejacych ulic nalezy prowadzié zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji tuchu na czas budowy. Na biezaco nalezy aktualizowaé oznakowanie

i zabezpieczenie robot.
Zaklada sie zasadniczo prowadzenie rob6t zwiazanych z budowa kanalizacji sanitarnej

poszezegolnymi odcinkami pomiedzy studzienkami, natomiast robét zwigzanych z budows
sieci wodociggowe]j — odcinkami pomigdzy zasuwami.

Rozpoczecie nastgpnego odcinka moze nastgpi¢ po catkowitym zakonczeniu robot
na odcinku poprzednim.

Na dojazdach do posesji na czas prowadzenia robdt zakladaé przenosne mostki
przejazdowe. W trakcie prowadzenia rob6t w pasie drogowym bedg one oznakowane zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji robét.

1.4. Okreslenia poedstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastgpujaco:

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzefi i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

Inspektor Nadzoru - zgodnie z prawem budowlanym ustanowiony przez Inwestora —
Inspektor Nadzoru inwestorskiego powotany dla celéw kontraktu.

Jezdnia - czes$¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktérym przeplyw S$ciekow
nastepuje dzigki sile cigzkosci.

Kineta - koryto przeplywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.

Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejécia obshugi do studzienki.

Komora kanalizacyjna - obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanatow.

Ksztaltki — wszelkie laczniki shuzace do zmian kierunkéw, $rednic, rozgalezien, 'itp. sieci.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozkiadania
obcigzeft od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Obsypka - material gruntowy migdzy podlozem lub podsypka a zasypka wstepna,
otaczajacy przewdd kanalizacyjny.

Podloze naturalne - podloze naturalne z drobnoziaristego gruntu.

Podloze naturalne z podsypks - podioze naturalne z gruntu twardego np. skalistego,
z podsypkg z gruntu drobnoziarnistego, albo podioze naturalne z okreslonym rodzajem
podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

Podloze wzmocnione - podloze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podloza moze
polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie lawy betonowej lub
specjalnej konstrukeji.
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Podsypka - material gruntowy migdzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym
i obsypka.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia wykazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

Przylacze - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego badZz studzienki
z siecig kanalizacji deszczowej.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Kierownika Budowy rejestr
z ponumerowanymi stronami shizacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy
w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Kierownika Projektu.

Sie¢ kanalizacyjna - uklad polaczonych przewodéw kanalizacyjnych i obiektéw
inzynierskich, znajdujacych si¢ poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac
od strony budynku do oczyszczalni Sciekéw lub wylotow kanatéw deszczowych albo
burzowych do odbiornikéw.

Sie¢ kanalizacyjna deszczowa - sieé¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania
sciekdw opadowych.

Sie¢ wodociggowa — przewod stanowiacy cato$é techniczno-uzytkows albo jego czesé
stanowigca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu
i dystrybucji wody pitnej.

Skrzyzowanie — miejsce przeciecia si¢ rzutu poziomego wykonywanego obiektu
liniowego i istniejacego uzbrojenia.

Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomigdzy kineta a $ciang studzienki.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli prawidlowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co
najmniej dwéceh kanatlow doptywowych w jeden kanal odptywowy.

Wlaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Wpust deszezowy - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, sptywajacych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

Wykopy - doly szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe i punktowe dla fundamentéw lub
dla urzadzen instalacji podziemnych (rurociggéw).

Zasypka wstepna - warstwa wypelniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem

rury.
Zasypka gléowna - warstwa wypelniajacego materialu gruntowego miedzy

powierzchnia zasypki wstepnej i terenem.
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1.5. Wyszczegolnienie i opis robét tymczasowych oraz prac towarzyszacych

Wyszczegolnienie robét tymezasowych:

- umocnienie wykopow,

- odwodnienie wykopow.

Wykaz i opis prac towarzyszacych:

- organizacja ruchu,

- likwidacja organizacji ruchu,

- geodezyjne wytyczenie obiektow,

- obstuga geodezyjna w trakcie robét,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

-préby szezelnodei.
Zakres rzeczowy robdt tymczasowych i towarzyszacych przedstawiono w pkt 5.
niniejszej specyfikacji.

Roboty tymczasowe — roboty, ktére sa projektowane i wykonywane jako potrzebne
do wykonania robdt podstawowych, ale nie s przekazywane zamawiajacemu i sq usuwane po
wykonaniu robét podstawowych z wyjatkiem przypadkéw, gdy istnieja uzasadnione podstawy
do ich odrebnego rozliczania.

Wykaz i opis rob6t tymezasowych:

- umocnienia wykopdw,

- odwodnienie wykopdéw.

Prace towarzyszace — prace, ktore sg niezbedne do wykonania robét podstawowych i nie sa
zaliczane do robdt tymezasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza.

Wykaz i opis prac towarzyszacych:

- Wybudowanie objazdow / przejazdow i organizacji ruchy.

- Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.
- Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznazkowan i drenazu.
- Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.
- Oczyszczanie, przestawienmie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowarl
pionowych, poziomych, barier i $wiatel.
- Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
- Likwidacja objazdéw / przejazdéw i organizacii ruchu obejmujqca:
- Usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania.
- Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

- Geodezyjne wytvczenie obiektéw
- Obstuga geodezyjna w trakcie robdt

Geodezyjna obstluga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie
i pomiary kontrolne tych elementéw obiektu, ktorych dokladnos$é usytuowania bez pomiarow
geodezyjnych nie zapewni prawidlowego wykonania obiektu. W celu zapewnienia
bezpieczenstwa budowy obiektu budowlanego oraz bezpieczenstwa jego utrzymywania
wykonuje sie czynnosci geodezyjne zwiazane z geodezyjnym wyznaczeniem przemieszczef
obiektu i jego podloza oraz pomiary odksztalcefi obiektu. Wykonanie czynnosci geodezyjnych,
wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy Iub montazu.
Wykonawca prac geodezyjuych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkicéw tyczenia
i kontroli polozenia poszczegOlnych elementéw obiektu budowlanego, zawierajace dane
geodezyjne umozliwiajace wznowienie lub kontrol¢ wyznaczenia, W razie stwierdzenia
rozbieznosci miedzy wynikami pomiaréw, a ustaleniami projektu budowlanego, fakt ten nalezy
odnotowaé w dzienniku budowy lub dzienniku montazu oraz udokumentowaé szkicami.
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- Inwentaryzacja geodezyina powyvkonawcza

Polega na dokonaniu geodezyjnych pomiaréw powykonawczych i sporzadzeniu
zwigzanej z tym dokumentacji, po zrealizowaniu projektu sieci uzbrojenia terenu.

Po zrealizowaniu projektu przeprowadza si¢ inwentaryzacje. Pomiary obejmujg rowniez
inne sieci uzbrojenia terenu znajdujace sie w odkrywee.

Przy realizacji sieci uzbrojenia terenu dopuszczalne jest odstepstwo od uzgodnionego
projektu nie przekraczajace 0,30 m dla gruntéw zabudowanych lub 0,50 m dla gruntéw
rolnych ilesnych, przy zachowaniu przepiséw regulujacych odleglosé miedzy
poszczegblnymi obicktami budowlanymi. Inwentaryzacje, jak réwniez zwiazana z nia
dokumentacjg, sporzadza na zlecenie inwestora jednostka uprawniona do wykonywania prac
geodezyjnych, ktéra stwierdza zgodno$é lub rozbiezno$é realizacji sieci uzbrojenia terenu
zuzgodnionym projektem przez dokonanie wpisu w dzienniku budowy i umieszczenie
stosownego zapisu w dokumentach inwentaryzacji oraz przekazuje inwestorowi mape
zwynikami inwentaryzacji. W razie niezgodno$ci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu
z uzgodnionym projektem mape z wynikami inwentaryzacji inwestor przedktada niezwlocznie
wiasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlane;j.

- Préby cisnieniowe i préby szczelnosci - opisane w pkt 5.

1.6. Ogélne informacje o terenie budowy
Plac budowy. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy,

do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy oraz zabezpieczenia doj$é do budynkéw
w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoficzenia i odbioru Robét i Odcinkéw.

W przypadku jakichkolwiek zmian w organizacji ruchu i przebudowie drég lub
skrzyzowan, jakie nastapily od czasu opracowania projektu przed przystgpieniem do robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem zaktualizowany projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia rob6t na okres kontraktu. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét, projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy,
zainstaluje i bedzie obslugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak:
zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnalizacyjne itp., zapewniajac w ten spos6b bezpieczenstwo
pojazdéw i pieszych. Koszt wykonania i utrzymania dojé¢ do budynkéw i drég objazdowych
nie podlega odr¢bnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng kontraktowa.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzieft i w nocy tych zapdr i znakéw,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczefistwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt przystapienia
do rob6t Wykonawca obwieéci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w ceng kontraktowa. Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia placu
budowy w okresic trwania realizacji kontraktu, az do zakoficzenia i Przejecia Robdt
i Odcinkéw. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcdw, wszelkie inne srodki niezbgdne do ochrony robét, wygody spotecznoscei i innych.
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Teren budowy ograniczony bedzie do pasa drogowego, w ktérym budowana bedzie sie¢
wodociggowa i kanalizacja grawitacyjna oraz czgéciowo na posesjach w obrgbie pasa
o szerokosci okoto 10-12 m wzdtuz budowanych przylaczy.

Teren budowy po jej zakoficzeniu musi zostaé przywrécony do stanu pierwotnego,
a za ewentualnie wyrzadzone szkody Wykonawca wyplaci poszkodowanym odszkodowanie.

Przekazanie Placu Budowy. Zamawiajacy w wyznaczonym terminie przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizacje iwspdirzgdne punktéw gléwnych trasy oraz reperéw,
dziennik budowy oraz dokumentacje techniczng w zakresie ustalonym w umowie.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili Przejgcia Robdt przez Zamawiajacego. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Zaplecze budowy. Na zaplecze budowy powinny sktadaé si¢ biura, magazyny, plac
do skladowania materialéw i parkowania sprzetu, pojazdy, sprzet, maszyny, wyposazenie
urzadzenia do zapewnienia bezpieczenstwa robdt, przylacza, drogi dojazdowe 1 wewngtrzne
potrzebne do prowadzenia robét wymaganych kontraktem. Wykonawca winien wystapi¢
do odpowiednich jednostek o wydanie warunkéw wykonania przylaczy (woda, energia
elektryczna, Scieki, usuwanie $mieci).

Utrzymanie zaplecza budowy zawiera wszystkie biezace koszty zwiazane
z uzytkowaniem powyzszych urzadzen.

Likwidacja zaplecza budowy obejmuje usuni¢cie wszystkich biur, wyposazenia
i sprzetu, przylaczy, magazynéw, placéw i drdg wewnetrznych i dojazdowych, posprzatanie
placu i przywréocenie do warunkéw pierwotnych.

Koszty zalozenia, operacji biezacej i likwidacji zaplecza beda platne jako kwoty
ryczaltowe wedlug pozycji w Przedmiarze Robét.

Zaplecze budowy nalezy zorganizowa¢ w poblizu teremu budowy w uzgodnieniu
z Zamawiajacym i Inspektorem Nadzoru oraz wiascicielem terenu pod zaplecze.

Zgodno§é robét z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng.
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy, stanowia cz¢é¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu, tj.: Specyfikacje Techniczne,
Dokumentacja Projektowa. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci wymiar6w podanych na opisach i w czgsci graficznej,
watpliwosci nalezy wyjasnié z Inspektorem Nadzoru lub projektantem. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materialty beda zgodne z dokumentacja projektowsa i specyfikacjg
techniczna. Dane okreslone w dokumentacji projektowe]j i w specyfikacji technicznej beda
uwazane za wartoéci docelowe, od ktérych dopuszezalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne
i wykazywaé bliskg zgodnoéé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
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W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja
projektowg, lub specyfikacjg techniczna i wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu
budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét. Wykonawca ma obowiazek znaé
i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie prowadzenia i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

v' utrzymywaé plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

v podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét placu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spolecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

v Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegblny wzglad na: lokalizacje baz,
warsztatdbw, magazynoéw, skladowisk i drég dojazdowych, $rodki ostroznosci
i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami Iub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
mozliwoscia powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa. Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia. Materialy, ktére w spos6b trwaty sa szkodliwe dla
otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialéw
wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t beda mialy $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostkg, jednoznacznie okre§lajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materialéw na $rodowisko. Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie robét, a po zakoficzeniu rob6t ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste)
mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednic przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode
na uzycie tych materialéw od wtasciwych organéw administracji pafistwowe;j.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone
instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable, itp. oraz
uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie izabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca winien zaplaci¢ wszelkie naleznosci z tytulu prawa wiasnodci, wydobycia,
dzierzawy zawierajace oplaty za skladowanie odpadéw, §mieci i niebezpiecznych odpadéw,
ztytulu wydobycia kamienia, piasku, zwiru, gliny lub innych materiatéw niezbednych
do wykonania robét.
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Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja byé wykonane w zakresie przelozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié Inspektora Nadzoru i wiladze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz
bedzie z nimi wspélpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego, a takze ponosi¢ koszty ich naprawy.
Wykonawca bedzie prowadzit dokumentacje fotograficzng posesji, na ktérych bedzie
prowadzit roboty, dla ustalenia stanu przed i po wykonaniu inwestycji.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw. Pojazdy lub ladunki powodujace nadmieme
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoficzony fragment budowy
i Wykonawca bedzie odpowiedzialny zanaprawg wszelkich robdt w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnoSci Wykonawca ma
obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych,

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagafi okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

Ochrona i utrzymanie robét. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robét
i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania
potwierdzenia zakoficzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru Robét i Odcinkéw.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby wykonywane sieci lub ich elementy
byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru Robét 1 Odcinkow.

Jed§li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw. Wykonawca zobowiazany jest znaé
wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i migjscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
ktére sa wjakikolwick sposéb zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny
7a przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypelienie wszelkich wymagafh prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzeni lub metod i w sposdb ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich
dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Réwnowazno§¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych. Gdziekolwiek w kontrakcie
przywolane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spelnia¢ maja materiaty, wyposazenie, sprzet
i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywolanych norm i przepisow wg stanu na
dzefi sktadania ofert. Normy te winny byé traktowane jako integralna czgs¢ Specyfikacii
Technicznych i czytane w polaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych sa wymienione.
Zaklada sie, ze Wykonawca doglebnie zaznajomi si¢ z ich zawartoscia i wymaganiami.
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1.7. Nazwy i kody wg Wspélnego Slownika Zamdéwien

kody Nazwy

451 Przygotowanie terenu pod budowe

742 Ustugi doradcze dotyczace architektury, inzynierii, budowy i podobne

452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej
i wodnej

4523 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk
1 kolei; wyréwnywanie terenu

452313 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociagow
do odprowadzania sciek6w

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace materialéw
Wykonawca zobowigzany jest:

v’ dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych,

v’ stosowaé wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace deklaracje
zgodnosci z normg lub Aprobata Techniczna, odpowiadajace obowigzujacym
przepisom,

v" powiadomié Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédtach pozyskania materiatow
przed rozpoczeciem dostawy i uzyskaé jego akceptacje.

2.1.1. Rury wodociggowe

Rury przewodowe. Nalezy stosowaé rury cinieniowe z PE-HD klasy PE 100 na
cisnienie 1,0 MPa (PN 10) o $rednicy DN 110 mm, 63 mm dla sieci wodociagowej
oraz40mm i 32 mm dla przylaczy. Sposéb laczenia: przez zgrzewanie doczolowe,
zgrzewanie przy pomocy zlaczy elektrooporowych lub za pomoca ksztaltek zaciskowych
i polaczen kolnierzowych.

Material: PE-HD — wylacznie surowiec pierwotny. Nie dopuszcza sie stosowania
surowca z odzysku — regranulatu.

Rury z PP o srednicy zewngtrznej 40 mm i 32 mm o polaczeniach zgrzewanych
(na $cianach w budynkach mieszkalnych) wg normy PN-EN ISO 15874-1:2005+/A1:2008,
PN-EN ISO 15874-2:2005+/A1:2008, PN-EN ISO 15874-5:2005.

Dopuszcza si¢ wykonywanie polaczen przez sklejanie.

2.1.2. Armatura i ksztaltki - wodociag
atura i ksztattki:
- zasuwy kolnierzowe typu E DN 100 (z obudowa)

migkkouszczelniajace zasuwy klinowe 2z zZeliwa sferoidalnego; kolnierze
zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-2 (DIN 28605)

- tréjniki 100/100/100 mm
- nawiertki do nawiercania rur z PE
110/40, 110/32 (rura/przylacz)
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kréciec z kolierzem stalowym DN 100 mm

- nasuwka U 100
- kolnierze COMBI dla rur PE 110 mm

Zestaw hydrantowy:

zeliwny hydrant nadziemny HN 80, sztywny (or kat. SWW0615-151)

zasuwa komlierzowa typu E DN 80 =z obudowa i skrzynka zZeliwng
mickkouszczelniajgca zasuwa klinowa =z Zeliwa sferoidalnego; kolnierze
zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-2 (DIN 28605)
Polaczenie hydrantu z siecig wykona¢ stosujac ksztaltki zeliwne kolnierzowe zgodnie

z PN-EN 1092-2 (DIN 28605).
Alternatywnie w przypadku braku miejsca na montaz wezléw z armatura dopuszcza si¢
zastosowanie zestawéw armatury typu Combi.

Armatura na przylaczach (w budynkach):
- zawOr zwrotny antyskazeniowy typ EA mosiezny $rednicy nominalnej 25 mm i 20 mm
- zestaw wodomierzowy z podejsciem $rednicy 25 mm i 20 mm.

2.1.3. Raury kanalizacyjne

Rury Kkanalizacji sanitarnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U
wg PN-EN 1401-1 o grednicy DN/OD 200 mm z tolerancja 5 mm dla sieci oraz $rednicy
160 mm dla przytaczy i 110 mm dla przylaczy na $cianach w budynkach, spelniajace
wymagania:

v klasy sztywnosci S (SDR 34 SN8) z wydluzonym kielichem typu cigzkiego wraz
z uszczelkami gumowymi wg PN-EN ISO 9969;

v posiadajace Aprobate Technicznag;

v" Deklaracje zgodnosci Producenta z norma lub Aprobata Techniczna. Wymagane jest
trwale fabryczne oznakowanie wyrobéw dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodnosci
dotyczy konkretnej partii dostawy.

2.1.4. Ksztaltki — kanalizacja sanitarna

Ksztaltki do sieci i przylaczy kanalizacji sanitarmnej z PVC o érednicy DN 200, 160
i 110 mm wg normy PN-EN 1401-1. Inne wymagania — jak dla rur.

2.1.5. Studzienki kanalizacyjne

Dla kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych
§rednicy 600 mm.

Wiazy w obrgbie ulic nalezy wykonac jako zeliwne o wytrzymatosci 400 kN w rejonach
narazonych na ruch pojazdéw oraz o wytrzymatosci 125 kN na terenach zielonych.

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych ¢ 600
Wiloty studni umozliwiaja bezposrednie podlaczenie do nich rur strukturalnych
eliminujgc tym samym konieczno$¢ stosowania ksztaltek przejéciowych. Podstawowe czgsci
sktadowe studni to:
- kineta,
rura Wznoszaca,
- stozek betonowy z plyta odciazajaca i wlazem.
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Kineta
Kineta dostosowana jest do przewodéw kanalizacyjnych z PVC w  ukladzie
przelotowym (w szczegélnych przypadkach z wlotem lewym Iub prawym). Slizg kinety
wykonany jest z PVC osadzonego w betonie powlekanym emulsja uszczelniajaca.

Rura wznoszaca

Rur¢ wznoszaca stanowi rura dwuécienna klasy SN8 srednicy 600 mm. Rury wznoszace
mogg by¢ dostarczane w dowolnych dtugosciach w zaleznosci od wysokoéci studni.

Mozliwe jest wykonanie w $cianie rury wznoszacej dodatkowego podiaczenia przewodu.

Pokrywa

Zaprojektowano wiazy zeliwne w dwéch klasach wytrzymatosci:

klasy B o nosnosci 125 kN — poza obszarem narazonym na ruch pojazdéw cigzkich
i klasy D o nosnosci 400 kN - w drogach.

Zastosowane uszczelnjenia gumowe gwarantujg szczelnos$é przy cisnieniu do 0,5 bara.
Zewngtrzne ozebrowanie §cian studni zapewnia calej strukturze wiasciwa sztywnos¢ i wytrzymatosé
na zmienne obcigzenia oraz bardzo dobra wspolprace z gruntem. Wysoko$¢ zmontowanej studni
moze wynosi¢ od 1200 do 6000 mm, w zaleznosci od dlugosci ury wznoszacej. Stabilne betonowe
dno kinety zabezpiecza studnie przed wyporem przez wody gruntowe.

Studnie powinny posiada¢ Aprobate Techniczng Instytutu Budowlanego Drég
i Mostéw. Musza mie¢ mozliwosé wbudowania w pasie drogowym (w jezdnie, chodnik lub
pobocze) oraz poza nim. Studnie powinny byé wbudowane na podsypce, odpowiednio
zageszezonej z gruntéw dopuszezonych do stosowania w budownictwie drogowym zgodnie
z PN-S-02205.

Studnie usytuowane w jezdniach drég lub innych miejscach narazonych na obciazenia
dynamiczne (grupa 3 i 4 wg PN-EN 124) wyposazy¢ w rury trzonowe o sztywnosci
obwodowej SN 4 oraz w betonowe piericienie odciazajace i wlazy Zzeliwne klasy D400.
Naterenach wylgczonych z ruchu kolowego zwieniczenia zeliwne klasy B125 zgodnie
Z normg PN-EN 124,

2.1.6. Beton

Beton hydrotechniczny B-15, B-20 i B-25, B-45, W-4, M-100 powinien odpowiadaé
wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003+/A1:2005+/A2:2006+/Ap1:2004 Beton — Czesé 1:
Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

2.1.7. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 998-1:2004+/AC:2006
Wymagania dotyczace zapraw do muréw - Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska,

2.1.8. Piasek na podsypke i obsypke rur

Piassk na podsypke 1 obsypk¢ rur powinien odpowiadaé  normie
PN-EN 13043:2004+/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalefi stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

Rodzaj i uziarnienie kruszywa, winny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej. Wykonawca jest zobowigzany do:
- dostarczenia materiatéw zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych,
-  stosowania materialéw produkcji krajowej lub zagranicznej, posiadajacych Aprobate
Techniczng odpowiednich instytutéw badawczych,
poinformowania Inspekiora przed rozpoczgciem dostaw o proponowanych Zrédiach
materialow oraz uzyskania zgody Inspektora.
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2.1.9. Materialy izolacyjne

Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powinny odpowiadaé PN-B-30150
(Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy).

Lepik asfaltowy wedlug PN-B-24625 (Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy
z wypelniaczami stosowane na goraco).

2.2, Skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bgda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢
i wlasciwo$é do rob6t i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawceg.

Wszystkie wyroby nalezy ukladaé wedlug poszezeg6lnych grup, wielkosei i gatunkow
w SposOb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegélnych stoséw lub
pojedynczych elementéw z uwzglgdnieniem wysokosci skladowania okreslone) przez
Producenta. Powierzchnia skladowania powinna byé utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod sanitarnych i opadowych.

2.2.1. Rury wodociagowe

Rury z PE do sdrednicy 90 mm produkowane sa w zwojach o Srednicy kregu
nawojowego nie mniejszego niz 25 x D i nie mniejszego niz 60 cm. Pakiet taki spigty jest
tasma ktora nie powoduje uszkodzenia powierzchni rury.

Rury o $rednicy powyzej 90 mm produkowane sa w odcinkach prostych o dlugosei
montazowe] w przedziale 6-12 metréw. Mogg by¢ pakowane pojedynczo lub paletowane
w wigzki. Konice rur sg zabezpieczone zaslepkami (deklami) odpowiedniej srednicy. Rury
z PE nalezy skladowaé w polozeniu poziomym na ptaskim i réwnym podlozu (dotyczy to
odcink6w prostych jak i w zwojach). Odcinki proste nalezy skiadowa¢ na podkiadach
drewnianych lub z innego materialu nie powodujacego uszkodzenia rur, o szerokosci nie
mniejszej niz 0,1 metra i w odstepach 1-2 metréw. Rury w kregach sktadowaé na podkladach
jak wyzej, pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni sktadowania.

Wysoko$¢ sktadowania rur PE nie powinna przekracza¢ wysokosci 1 metra dla rur
w odcinkach i 1,5 metra dla rur w zwojach.

Rury w trakcie skladowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym dziataniem
promieni stonecznych. Dopuszcza si¢ sktadowanie rur w otwartych magazynach jednak nie
dtuzej niz 12 miesigcy.

Przy pracach przeladunkowych nalezy stosowaé odpowiednie podnosniki i dzwigi
zaopatrzone w odpowiednie zawiasy uniemozliwiajace zaciskaniu si¢ lin na rurach. Nalezy
przy tego typu pracach stosowaé liny migkkie. Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak
réwniez ich przetaczanie i wleczenie.

Rury z PP dostarczane sa w oryginalnych fabrycznych opakowaniach. Pakowane sg
pojedynczo lub paletowane w wigzki. Zaladunek i roztadunek mozna wykonywa¢ za pomocg
wozkéw widlowych. Ladunek rur nalezy mocno zwigzaé, by zapobiec ich przesuwaniu.
Aby unikngé¢ uszkodzenia rur, do mocowania nalexy uzy¢ paséw poliestrowych zamiast lin
stalowych czy taincuchéw. Nie wolno zrzucaé rur w sposéb nickontrolowany, jak réwniez
przetaczaé i wlec. W przypadku rozladunku recznego, rur nie nalezy zrzucaé, tylko
pojedynczo je zdejmowaé. Przy ponownym uktadaniu rur w palety w miejscu skladowania,
rury nalezy klaéé na przemian: bosy koniec — kielich. Palety mozna skfadowac jedna nad
druga, do wysoko$ci dwéch rzedéw. Podezas transportu, przenoszenia i skladowania, nalezy



15

Specyfikacgia Techniczna
ST - ,,Sie¢ wodociaggowa i kanalizacja sanitamma — Glucholazy - ul. Ko$ciuszki i ul. Magistracka wraz z terenami

do niej przyleglymi™,

zadbat, aby powierzchnia, na ktérej leza rury byla gladka, a rury nie byly narazone na dziatanie
ostrych krawedzi. Temperatura w miejscu skladowanie nie powinna przekraczaé 30°C.

2.2.2. Rury kanalowe

Magazynowane rury z PVC-U powinny byé zabezpieczone przed szkodliwymi
dzialaniami promieni slonecznych (temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami
atmosferycznymi. Diuzsze skladowanie rur powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach
zamknigtych lub zadaszonych. Rur z tworzywa nie wolno nakrywaé uniemozliwiajac
przewietrzanie. Rury o roznych srednicach i grubosciach winny byé skiadowane oddzielnie,
agdy nie jest to mozliwe, rury o grubszej $ciance winny znajdowaé si¢ na spodzie. Rury
powinny by¢ skladowane na ré6wnym podlozu na podkladach i przektadkach drewnianych,
a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ dopuszczalnej wysokosci sktadowania okreslonej
przez producenta (sposéb skladowania nie moze powodowa¢ nacisku na rury i ich
deformacji). Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokonaé
za pomoca kotk6w i klinow drewnianych., W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu
1 magazynowania nalezy czesci uszkodzone odciaé, a kofice rur sfrezowag.

Rury z PVC-U dostarczane sg w oryginalnych fabrycznych opakowaniach, wigzane sa
w pakiety z zastosowaniem drewnianych przekladek. Calo$é wiazana jest za pomoca tasmy
w trzech miejscach w tym przy bosych koricach i kielichach. Magazynowane rury i ksztaltki
na placu budowy powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym oddzialywaniem promieni
stonecznych. Dluzsze magazynowanie rur i ksztaltek powinno si¢ odbywaé
w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rury pakietowane nalezy magazynowaé
wdwoch - trzech warstwach o maksymalnej wysokosci sterty 2,0 m, pod warunkiem,
ze listwy drewniane pakietu gérnego beda spoczywaly na listwach drewnianych pakietu
dolnego.

W przypadku gdy skladowane rury PVC-U nie zostana ulozone w przeciagu
12 miesigcy to nalezy je zabezpieczyé przed nadmiernym dzialaniem promieniowania
stonecznego poprzez ich zadaszenie. Nie wolno jednak nakrywaé rur uniemozliwiajac ich
przewietrzanie (efekt namiotowy).

Temperatura w miejscu skladowanie nie powinna przekraczaé¢ 30°C.

Przy pracach przeladunkowych nalezy stosowaé¢ odpowiednie podnosniki i dzwigi
zaopatrzone w odpowiednie zawiasy uniemozliwiajace zaciskanie si¢ lin na rurach. Nalezy
przy tego typu pracach stosowaé liny migkkie.

Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak rowniez ich przetaczanie i wleczenie.

2.2.3. Studzienki z tworzyw sztucznych

Gotowe studzienki z tworzyw sztucznych mogg byé przechowywane na wolnym
powietrzu. Powierzchnia sktadowania powimna byé utwardzona i odwodniona. Studzienki
powinny by¢ posegregowane wedlug srednic. Powinno byé zachowane wolne przejscie
pomigdzy rzgdami studzienek gwarantujace mozliwosé uzycia sprzetu mechanicznego do
zaladunku i roztadunku.

2.2.4. Ksztaltki, zlgczki i armatura

Ksztaitki, zlaczki i inne materialy (uszezelki, §rodki do czyszczenia, itp.) powinny byé
skladowane w sposéb uporzadkowany z zachowaniem s$rodkéw ostroznosci opisanych
powyzej dla rur kanalowych.
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Armatura, zabezpieczona przed wewngtrznym zanieczyszczeniem, powinna by¢
sktadowana w pozycji uniemozliwiajacej zbieranie si¢ w niej wody. Armatur¢ przechowywaé
zgodnie z instrukcja producenta. Zasuwy i przepustnice powinny by¢ cz¢sciowo otwarte Iub
uchylone.

2.2.5. Kruszywo

Skladowisko kruszywa powinno byé zlokalizowane jak najblizej wykonywanego
odcinka sieci wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej. Podloze skladowiska powinno by¢
réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powinno by¢ zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw w czasie
jego skladowania i poboru.

Materialy i kruszywa przeznaczone do zasypania wykopéw oraz odtworzenia warstw
konstrukcji nawierzchni nalezy skladowaé¢ w sposéb zabezpieczajacy przed nadmiernym
zawilgoceniem lub wysuszeniem.

2.2.6. Cement

Cement nalezy sktadowa¢ w silosach lub w workach. Dla skladowania cementu
w workach wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujace odizolowanie cementu
od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dluzszy niz 3 miesigce (patrz
norma: BN-88/6731-08).

2.3. Odbiér materialow na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem
kompletnosci i zgodno$ci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialéw. W razie stwierdzenia wad
lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé badaniom
okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania przewodéw wodociggowych oraz kanalizacji sanitarnej
Do wykonania zamierzen inwestycyjnych wymagany jest nastepujacy sprzet:

zurawie budowlane samochodowe,

koparki o pojemnosci tyzki 0,25 - 1,20 m’,

spycharki kolowe lub gasienicowe 75 i 100 kM,

koparko —ladowarki kotowe o pojemnosci tyzki 0,25m’,

réwniarka samojezdna 100 kM,

ubijak spalinowy 200 kg,

pila elektryczna z pionowym ostrzem,

podbijak drewniany,

pozostaty sprzet do zaggszczania gruntu,

wciagarki reczne,

weiagarki mechaniczne,

samochody skrzyniowe,

samochody samowyladowcze 5ti5-10t,

AN NN N N N NS NN
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sprezarke powietrza spalinowa 4 — 5 m’/min.,

beczkowozy,

pompy odwadniajace, szalunki, $cianki szczelne,

obcinarka do rur Iub pita z szablonem,

zgrzewarka - powinna spehliaé nastgpujace minimaine wymagania:

- przyrzady mocujace winny dawa¢ mozliwos¢ unieruchomienia czesci wraz
ze stopniowym zaciskaniem, jednakze bez uszkodzenia ich povwerzchm

- w urzadzeniu powinna by¢é mozliwos¢ obrobki wibrowej cz6l zamocowanych
czedci z zachowaniem ich réwnoleglodci,

- maszyna powmna posmdac stabilng budowe, by wystepujace podczas procesu
zgrzewania naprqzema nie powodowaly deformaciji majacych niekorzystny wplyw na
przebieg operacji,

v’ pozostaly niezbedny sprzet techniczny.

AN N NN

4. TRANSPORT

Transport rur i ksztaltek moze by¢ prowadzony dowolnymi $rodkami transportu jednak
ze wzgledu na specyfik¢ towaru najczesciej odbywa si¢ transportem samochodowym. Jest on
uregulowany odnosnymi przepisami ruchu kotowego na drogach publicznych.

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich §rodkéw transportu, ktére pozwola
uniknaé uszkodzen 1 odksztatcen przewozonych materiatéw.

Materiaty na budowg powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego
oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie rob6t

zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.
Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczane przed

przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignia, z belka umozliwiajaca zaciskanie sie¢ zawiesin na wiazce. Nie wolno stosowaé
zawiesin z lin metalowych Iub tancuchéw. Gdy rury sa zatadowane teleskopowo (rury
o mniejsze] srednicy wewnatrz rur o wigkszej srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy
wyjaé rury "wewngtrzne". Przy transporcie rur nalezy zachowywaé nastepujace dodatkowe
wymagania:

v' przewéz rur moze byé wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi,

v" $rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub innych ostrych
krawedzi,

v’ przewéz powinno si¢ wykonaé przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy
czym powinna by¢ zachowana szczegdlna ostrozno$é przy temperaturach ujemnych,
z uwagi na zwigkszona kruchos$¢ tworzyw,

v' na platformie samochodu rury powinny lezeé¢ kielichami naprzemianlegle,
na podkiadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej
2,5 cm, wlozonych prostopadle do osi rur,

v" wysokosé tadunku na samochodzie nie powinna przekraczaé 1 m,

v’ przy wielowarstwowym ulozeniu rur gérna warstwa nic moze przewyzszaé $cian
srodka transportu wigcej niz 1/3 srednicy zewngtrznej rury,

17
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v rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej
i desek pod tancuchy spinajgce boczne Sciany skrzyn samochodu,

v’ przy zaladowaniu rur nie mozna ich rzucaé ani przetacza¢ po pochylni,

v przy dhlugosciach wigkszych niz dlugosé¢ pojazdu wielko$¢ zwisu rur nie moze
przekraczaé 1 m.

Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci
jak dla rur.

Gotowe studzienki z tworzyw sztucznych nalezy przewozié w pozycji pionowej lub
poziomej z zachowaniem ostroznosci jak dla wyrobow z tworzyw sztucznych.

Wiazy kanatowe mogg byé¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi
i nalezy je zabezpieczy¢ podezas transportu przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy
typu ciezkiego mogg byé przewozone luzem natomiast typu lekkiego nalezy ukiadaé
na paletach po 10 sztuk i lgczy¢ taSma stalows.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktére
nie spowoduja segregacji skladnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki
i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslona w wymaganiach technologicznych.

Kruszywa moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie powinny byé zgodne z BN-88/6731-08.

5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rebét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonane siect
wodociggowe i kanalizacja sanitarna.

5.2. Roboty przygotowawcze

451 Przygotowanie terenu pod budowe
742 Ustugi doradcze dotyczace architektury, inzynierii, budowy i podobne
742332 Geotechniczne ustugi inZynieryjne

5.2.1. Wytyczenie trasy i punktéw wysokoSciowych

Podstawe wytyczenia trasy wodociagu i kanalizacji sanitarnej stanowi dokumentacja
projektowa i prawna.

Zakres rzeczowy (dla ul. Koséciuszki):

- diugoéé trasy wodociagu - 0,130 km
dtugosé przylaczy wodociggowych - 0,079 km
dtugos$é trasy kanaléw sanitarnych - 0,169 km

- dtugo$é trasy przylaczy sanitarnych - 0,085 km

Zakres rzeczowy (dla ul. Magistrackiej i terendw do niej przylegtych):

- dlugosé trasy wodociagu - 0,285 km

- dlugosé przylaczy wodociagowych - 0,088 km

- dlugos¢ trasy kanatéw sanitarnych - 0,228 km

- dlugosé trasy przylaczy sanitarnych - 0,144 km
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Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami
Gléwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK) (od 1 do 7). Przed przystgpieniem
do rob6t Wykonawca powinien przejaé od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje
i wspolrzedne punktéw giéwnych trasy oraz reper6w.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegélowego wytyczenia rob6t.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora Nadzoru o wszelkich
bledach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy
te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre$lone w dokumentacji
projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi,
ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznia si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacii
projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Uksztaltowanie terenu
w takim rejonie nie powinno byé zmieniane przed podjgciem odpowiedniej decyzji przez
Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z rozmic rzednych terenu
podanych w dokumentacji projektowej irzednych rzeczywistych, akceptowane przez
Inspektora Nadzoru, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia
Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciazqg Wykonawece.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga byé rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza byé
zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke
i polozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczefi powinny byé zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania rob6t. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego
zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostana one odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji rob6t
naleza do obowigzkéw Wykonawcy.,

5.2.2. Usunigcie warstwy humusu
4511221 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

Warstwa humusu powinna by¢ zdj¢ta z przeznaczeniem do péZniejszego uzycia przy
rekultywacji, umacnianiu skarp, zakladanin trawnikow, sadzeniu drzew i krzewdéw oraz
do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru
humusu powinno byé wykonane zgodnie z ustaleniami specyfikacji technicznych Iub
wskazaniami Inspektora Nadzoru,

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek.
W wyjatkowych  sytuacjach, gdy =zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace
dla prawidlowego wykonania robét, wzglednie moze stanowié¢ zagrozenie dla bezpieczefistwa
robot (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli) nalezy dodatkowo stosowaé
reczne wykonanie robot jako uzupelnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Na terenach, gdzie wystgpuje koniecznos$¢ zdjecia humusu nalezy zdjaé pas humusu
na szerokosci 3,0 m celem stworzenia miejsca na sktadowanie urobku z wykopu.
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Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glgbokosci jego zalegania, potrzeb
jego wykorzystania na budowie, itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub wskazana przez Inspektora Nadzoru wedlug faktycznego stanu
wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowil podstaw¢ do rozliczenia czynnosci
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Roboty ziemne oraz roboty prowadzone z uzyciem sprzgtu mechanicznego lub urzadzen
technicznych prowadzone w poblizu drzew i krzewéw musza byé wykonywane w sposéb
nie szkodzacy drzewom i krzewom, a po zakoficzeniu w/w prac teren nalezy przywrocié
do stanu pierwotnego.

5.2.3. Usunigcie elementéw drog
4523314 Roboty drogowe

Zakres robot rozbidrkowych uwzgledniono w robotach drogowych. W ramach
inwestycji nalezy wykonac:

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposob okreslomy
w specyfikacjach technicznych Iub przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy mozliwe
do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbgdnych uszkodzen.
O ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wlasno$cia Wykonawcy powinien on przewiez¢ je na
migjsce okreslone w specyfikacjach technicznych lub wskazane przez Inspektora Nadzoru.
Elementy imaterialy, ktore zgodnie ze specyfikacja techniczng staja si¢ wlasnoscig
Wykonawcy powinny byé usunigte z terenu budowy. Doty (wykopy) powstale po rozbiorce
elementéw drog, chodnikéw, ogrodzen, itp. znajdujace si¢ w miejscach gdzie zgodnie
z dokumentacjg projektowa bedg wykonane wykopy pod rurociagi powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczeg6lnosei nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.
Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopé6w pod projektowane obiekty
liniowe nalezy wypetni¢ warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu
i zagescid.

W cenie za wykonanie robot rozbiérkowych Wykonawca winien uwzgledni¢ oplaty

za sktadowanie materialéw z rozbiorki.
Ocena stanu techmicznego budynkéw. Przed rozpoczgciem robot Wykonawca dokona
oceny stanu technicznego budynkéw polozonych w odleglosci mniejszej niz 8 m od terenu
realizacji inwestycji.

5.3. Roboty ziemne

452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obicktéw
budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inZzynierii ladowej
i wodnej

53.1. Wykopy

Zakres rzeczowy (ul. Kosciuszki):

- wykopy o glebokosci do 3 m wykonane mechanicznie - 658,43 m°
- wykopy o glebokosci do 3 metréw z recznym wydobyciem urobku - 116,21 m’
- transport nadmiaru urobku na wysypisko na odleglos¢ 2 km - 506,04 m*

Zakres rzeczowy (ul. Magistracka wraz z terenami do nicj przyleglymi):
- wykopy o glebokosci do 3 m wykonane mechanicznie - 973,43 m’
- wykopy o glebokosci do 3 metrow z r¢cznym wydobyciem urobku - 171,79 m’
- transport nadmiaru urobku na wysypisko na odlegto$é 2 km - 854,77 m®
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Roboty ziemne zwiazane z budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
z tworzyw sztucznych, powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami i obowigzujacymi
normami. Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona recznej odkrywki istniejacego
uzbrojenia, poza miejscami kolizji z urzadzeniami podziemnymi — mechanicznie.

Rury z tworzyw sztucznych - tworzywa sprezystego, uktadane w ziemi, pod wplywem
obciazenia gruntem - zasypka wykopu, podlegajg deformacii.

Zastosowano wykopy waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych odeskowanych —
umocnienie pelne. Wybdér rodzaju wykopu i zabezpieczenia $cian jest uzalezniony
od istniejgcych warunkéw lokacyjnych, glebokoéci wykopu i warunkéw hydrogeologicznych.

W nawigzaniu do wymagai BHP, zastosowano niezaleznie od rodzaju gruntu
1 nawodnienia wykopy waskoprzestrzenne o pionowych scianach odeskowanych o szerokosci
dna wykopu dla sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej 1,0 m, przylaczy wodociagowych
i kanalizacji sanitarnej 0,9 m. W przypadku réwnoleglej uktadki rurociagu wodociggowego
1 sanitarnego nalezy przyja¢ 1,5 m szeroko$é wykopu. Przy przejsciach pod przeszkodami,
zastosowano metode przekopu.

Zalozono, ze 85% wykopoéw zostanie wykonanych mechanicznie, a pozostate 15%
z recznym wydobyciem urobku.

W wypadku wystapienia lokalnych saczen nalezy zastosowaé odwodnienie wykopdw.

Przed przystapieniem do rozkladania wykopu nalezy dokladnie rozpoznaé calg trase
wzdluz wytyczonej osi, przygotowaé punkty wysokosciowe, a kolki wyznaczajace os
rurociagéw, zabezpieczy¢ $wiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odktadem
urobku.

Rozkladanie nalezy rozpoczyna¢ od wykopédw tzw. jamistych, przeznaczonych
na budowanie studzienek. Wykopy nalezy rozkladaé od strony potaczenia z istniejacg siecia.
Ze wzgledu na specyfike montazu studzienek z tworzyw nie uwzgledniono poszerzenia
wykopu — montaz studzienek z tworzyw sztucznych przewidziano w kontynuacji wykopu dla
kanatoéw,

Rozkladanie wykopu ciaglego waskoprzestrzennego odbywa sie przez wlozenie bali lub
wyprasek stalowych po obydwu stronach osi kanalu w ustalonych uprzednio odleglosciach,
stanowigcych wyrobisko wykopu.

5.3.2. Zabezpieczenie Wykopu i urzgdzen obcych
Zakres rzeczowy (ul. Kosciuszki):

~  pomost drewniany dla utrzymania ruchu pieszych........cccoeercerereeeesriccerennnenene - 4 szt.,

- oznakowania drég na czas prowadzenia robot .........cccecceevevieveiresereceeneeceeae - 4 kpl.,

- umacnianie wykopow pod rurociagi i studnie wraz z rozbiorks............. - 1685,90 m?,
Zakres rzeczowy (ul. Magistracka wraz z terenami do niej przylegtymi):

—~  pomost drewniany dla utrzymania ruchu pieSzych..........ccveevnverienermrveereereeennes - 4 szt.,

oznakowania drég na czas prowadzenia robot ..........cvvveevererieierieeereceeneeees - 4 kpl.,

- umacnianie wykop6éw pod rurociagi i studnie wraz z rozbiorks.............. -2371,90 m?,

W czasie wykonywania koparka wykopdw waskoprzestrzennych nalezy wykonywaé
obudowe wylacznie z zabezpieczone] czgéci wykopu lub zastosowaé obudowe
prefabrykowana, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.

Jezeli wykop osiggnie gigbokos¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé
zejScic (wejscie) do wykopu. Odleglo$¢ pomigdzy zejsciami (wejsciami) do wykopu
nie powinna przekracza¢ 20,0 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz
przemieszczanie 0séb urzadzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.



Specyfikacja Techniczna 22
ST - ,.Sie¢ wodociagowa i kanalizacja sanitarna — Gluchotazy - ul. Kosciuszki i ul. Magistracka wraz z terenami

do niej przyleghymi”,

Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy.
Wykop przykryé szczelnym i wytrzymalym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu
urobku powinny byé zaladowane ponizej gérnej ich krawedzi. Skladowanie urobku,
materialéw i wyrobow jest zabronione w odleglo$ci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu,
jezeli §ciany wykopu sa obudowane oraz jezeli obciazenie urobku jest przewidziane
w doborze obudowy. Ruch srodkéw transportowych obok wykopoéw powinien odbywaé sig
poza granicg klina naturalnego odlamu gruntu. W czasie zasypywania obudowanych
wykopéw zabezpieczenie nalezy demontowac od dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miarg
zasypywania wykopu. Zabezpieczenie mozna usuwaé jednoetapowo z wykopéw wykonanych
na glebokosci nie wigkszej niz 0,3 m. W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno
dopuszczaé sie do tworzenia si¢ nawiséw gruntu. Koparka w czasie pracy powinna by¢
ustawiona w odlegloéci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granica klina naturalnego odtamu
gruntu. Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢
w terenie stref¢ niebezpieczng 1 odpowiednio ja oznakowaé. Przebywanie oséb pomigdzy
$ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione. Zakladanie obudowy lub
montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o §cianach pionowych i na glgbokosci ponizej
1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami oslomowymi lub obudowg
prefabrykowana.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace sie lub biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwiesi¢ w spos6b zapewniajacy ich eksploatacj¢. Wykop powinien by¢
zabezpieczony barierka o wysokosci 1,0 m, a w nocy o§wietlony $wiatlami ostrzegawczymi.

Przy wykopach  szerokoprzestrzennych nalezy zabezpieczy¢ mozliwosci
komunikacyjne dla pieszych i pojazdow w zaleznosci od warunkéw lokalnych,
Zabezpieczenia komunikacyjne wymagaja uzgodnienia z odnosnymi wtadzami lokalnymi.

5.3.3. Odspajanie i transport urobku

Zalozono 15% odspajania gruntu w wykopie w sposob reczny i 85% mechanicznie.
Odspajanie r¢czne moze byé polaczone z regeznym transportem pionowym albo tez
z zastosowaniem zurawikéw lub urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Wybér
metod odspajania jest uzalezniony od warunkéw lokalnych, na ktore skiadaja si¢ warunki
geologiczne oraz bedacy w dyspozycji sprzgt mechaniczny.

Transport pionowy urobku za pomoca pomostéw przerzutowych, powinien by¢
poprzedzony dodatkowym zabezpieczeniem rozpor, na ktérych opierajg si¢ pomosty, zas
same pomosty zabezpieczone przed rozsuwaniem sig za pomocg klinéw i klamer ciesielskich.
Odleglo$é przerzutu nie powinna byé wigksza niz 2,0 m. Zurawie budowlane z wysiggnikiem
prostym, powinny by¢ ustawione z boku wykopu odeskowanego i rozpartego, na podkladach
z bali dla réwnomiernego roztozenia na wigksza powierzchni¢ gruntu.

Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie moze byé dokonywane za pomoca koparki
jednoczerpakowe]j podsicbiernej lub koparki wieloczerpakowej. Prowadzenie robot przy
uzyciu mechanicznych koparek stosuje sig tam gdzie nie ma koniecznosci obudowy scian
wykopu, a tym samym nie istniejg rozpory.

Przy wykonywaniu wykopéw za pomoca koparck mechanicznych nie nalezy
dopuszczaé do przekroczenia glebokosci okreslonych w projekcie zakresem robét
zmechanizowanych.

Odklad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odleglosci
co najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu. W przypadkach natrafienia na warstwe torfu, nalezy
ja wybraé¢ az do gruntu stalego, a przestrzen do poziomu projektowanego dna wykopu
wypehié piaskiem.
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Nadmiar urobku, ktéry nie zostanie wykorzystany do zasypywania rurociagu nalezy
odwieZé na Komunalne Wysypisko Smieci w Glucholazach zlokalizowane w odleglosci
~2km od terenu inwestycji. Tras¢ transportu urobku nalezy ustalié z uwzglednieniem
ewentualnej uciazliwosci dla mieszkaficow i komunikacii.

5.3.4. Odwadnianie wykopéw

Roboty montazowe - uktadka kanaléw i studzienek musi by¢ wykonana w wykopach
o podtozu odwodnionym. Nie przewiduje sie wystapienia wdd gruntowych o naplywie
cigglym. Moga wystapi¢ jedynie lokalne sgczenia wywolane niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi. W takim przypadku potrzeb¢ odwodnienia wykopéw uzgodnié
z Inspektorem Nadzoru. W czgéci kosztowej nie przewidziano nakladéw na odwodnienie.
Wykonawca powinien przyjaé pewns rezerwe Srodkéw w przypadku na okolicznosé
wystapienia podtopienia wykopéw w wyniku opadéw atmosferycznych.

5.3.5. Przygotowanie podloza

Zakres rzeczowy (ul. Kosciuszki):
sie¢ wodociggowa
- podioza z kruszyw naturalnych o gr. 15 cm dowieZionych.........coevereerereerrnenn, 150,50 m>.
kanalizacja sanitarna:
— podioza z kruszyw naturalnych o gr. 15 cm dowiezionych pod rury i studzienki. 245,00 m>,

Zakres rzeczowy (ul. Magistracka wraz z terenami do niej przylegtymi):
sie¢ wodociagowa '
— podioza z kruszyw naturalnych o gr. 15 cm dowiezionych ........e.ceeereereereernnnn. 259,70 m”.
kanalizacja sanitarna:

podioza z kruszyw naturalnych o gr. 15 cm dowiezionych pod rury i studzienki. 356,70 m?,

Ukladkg sieci poprzedzaja czynnosei zwigzane z wykonaniem odpowiedniego rodzaju
wykopu dostosowanego do warunkéw wymaganych dla rur i rodzaju sieci, z zachowaniem
warunku nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rur.

Na gruncie rodzimym ulozyé podsypke z zageszczonego piasku o grubosci
nie mniejszej od 0,15 m.

W wypadku nastgpienia tzw. przekopu - nadmiernego wybrania gruntu rodzimego,
przekop nalezy wypelni¢ ubitym piaskiem. W wypadku wystepowania wody gruntowej,
wykop ponizej podioza musi podlegaé¢ odwodnieniu.

Powierzchnia podioza tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego -
zageszczonego piasku - zgodnie z projektem. Wymagane jest podhuzne wyprofilowanie dna
wobrgbie kata 90° i z zaprojektowanym spadkiem, stanowiace lozysko nogne rury.
Ewentualne ubytki w wysokosci podloza nalezy wyréwnywaé wylacznie piaskiem.

Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podloza ziemia z urobku lub podkladania pod rury
kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu.

3.3.6. Zasypywanie rurociagéw i zaggszczanie gruntu

Zakres rzeczowy (ul. Kosciuszki):
~ obsypka gr. 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych. 165,10 m®,

- zasypanie wykopow piaskiem réznoziarnistym .............ooeceeeceeeeesvesesreeernnnn. 268,60 m’,
— zasypanie WyKkopow gruntem rodzZillyIn ......ccceeeueeeeeeeerereeseseeeseresssssoes s 268,60 m°,



Specyfikacfa Techniczna
ST - ,,Sie¢ wodociagowa i kanalizacja sanitarna — Glucholazy - ul. Kosciuszki i ul. Magistracka wraz z terenami

do niej przylegltymi”.

Zakres rzeczowy (ul. Magistracka wraz z terenami do niej przylegltymi):
- obsypka gr. 30 ¢cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych .256,20 m’,
- zasypanie wykopow piaskiem r0Znoziarnistym.....c...cceerrvieiesrirmermsssssisnsioens 290,45 m",
zasypanie Wykopow gruntem rodzimymn .......cerneniniiceiisensnenneenensaenns 290,45 m’,

Zasyp rurociagéw w wykopie zaprojektowano z dwodch warstw:
- warstwy ochronnej rury — obsypki,
- warstwy wypelniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;j.

W miejscach lokalizacji w pasie drogowym, wykop nalezy wypelni¢ w 50% gruntem
rézinoziarnistym dowiezionym, a pozostale 50% gruntem rodzimym. W pozostalych
przypadkach warstwe ta nalezy wypetnié w calosci gruntem rodzimym.

Zasyp rurociggu przeprowadzi¢ w trzech etapach:

etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wylaczeniem odcinkdw na zlaczach,

etap II - po probie szczelnosci zlaez rur wykonanie warstwy ochronnej w migjscach

polaczen,

etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym i réznoziarnistym, warstwami z jednoczesnym

zageszezeniem i ewentualng rozbidrke odeskowan 1 rozpér scian wykopu.

Wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakoriczeniu
posadowienia rurociagu.

Obsypke prowadzi¢ do uzyskania zaggszczonej warstwy o grubosci minimum 0,30 m
nad rurg,

Obsypke wykonywaé warstwami do 1/3 $rednicy rury, zageszczajac kazda warstwe.

Dla zapewnienia calkowitej stabilnosci koniecznym jest, aby materiat obsypki,
szczelnie wypelnial przestrzen pod rura.

Zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonywaé tak, by rura miala
odpowiednie podparcie po bokach.

Zageszczenie — podbicie gruntu w tzw. pachach rurociagu, nalezy wykona¢ przy uzyciu
pobijakdéw drewnianych.

Warstwe ochronna rur wykonuje si¢ z piasku sypkiego drobno-, Srednio- Iub
gruboziamistego bez grud i kamieni. Zaggszczenie tej warstwy, powinno by¢ przeprowadzane
z zachowaniem szczegllnej ostroznosci z uwagi na wlasciwoéci materialu rur. Warstwa ta
musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Do czasu przeprowadzenia préb
szczelnosci ztacza powinny byé odkryte.

Zaleca si¢ stosowanie sprz¢tu, ktéry moze jednoczesnie zaggszczaC po obu stronach

przewodu.
Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odleglosei, co najmniej 10,0 ¢cm

od rury.

Ubijanie mechaniczne na calej szerokosci moze byé przeprowadzone sprzgtem przy
30,0 cm warstwie piasku ponad wierzch rury.

Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodow bezposrednio na rury.

Zalecenia dotyczace stopnia zageszczenia obsypki zaleza od przeznaczenia terenu nad
rurociagiem. Dla przewodéw umieszczonych pod drogami powinien by¢ nie mniejszy niz
95 % zmodyfikowanej wartosci modutu Proctora.

W trakcie wykonywania obsypki nalezy umiesci¢ nad wykonywana siecia i przytaczami
wodociggowymi specjalng tasme sygnalizacyjna z metalowa wkiadka.

Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do wypehienia pozostatej czgsci wykopu, czyli
wykonania zasypki. Zasypka powinna byé wykonana w taki sposéb i z takiego materiatu, aby
spetiata wymagania struktury nad rurociagiem (tereny zielone, place drogi i ulice).

24
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Ze wzgledu na mozliwosé wystgpowania gruntéw spoistych, trudno plastycznych,
w pasach drogowych (jezdnie, pobocza) zalozono wymiang gruntéw. Zaprojektowano Zasyp
w 50% gruntem réznoziarnistym dowiezionym i 50% gruntem rodzimym.

Potrzebg wymiany gruntu i jej zakres ustali Wykonaweca z Inspektorem Nadzoru
w trakcie robé6t ziemnych.

5.4. Roboty montazowe
4523 Roboty budowlane w  zakresie budowy rurociagéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk
i kolei; wyréwnywanie terenu
452313 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw
do odprowadzania $cickow

54.1.  Sieci i przylgeza wodociagowe oraz kanalizacji sanitarnej

Zakres rzeczowy (ul. Kosciuszki):
Sie¢ i przylacza wodociagowe

MUY PE O ST, 110 MM ..ttt e et 130,00 m,

~ przylacza z rur PE 0 S1. 40 MM ..urrniuirueeeeeecetcteeeeeeee e ee e 75,50 m,

~ Przylacza Z rur PE O S5, 32 MM ..o e 3,50 m,

- oznakowanie trasy sieci i przylaczy tasmq z metalowa wkladkg ................... 209,00 m.,
Sieé i przylacza kanalizacji sanitarnej

— TULY PVC 0§10 200 MM ..ottt ees e ST 168,50 m,

— TUFY PVC 0 8. 160 DM ..ttt ee e en s s 85,00 m,

Zakres rzeczowy (ul. Magistracka wraz z terenami do niej przylegtymi):
Sie€ i przylacza wodociggowe

— TUFY PE O 81, 11O MM co.cciiicttieeeecterer ettt eea oo e 266,00 m,
= TULY PE O SI. 63 DM ...eeiititii et cese e e e e e e se e ere s et et 19,00 m,
— przylacza Z rur PE 0 81, 40 MM ....vvieceevetece oo 81,50 m,
— przylacza Z ur PE 0 $2. 32 MMueuriiveieeeeeeeeeee oo 6,50 m,

oznakowanie trasy sieci i przylaczy tasmq z metalowa wkladka ................... 373,00 m.

Sieé i przylacza kanalizacji sanitarnej

= TUry PVC 0 81 200 M .c.covrerieeincececeeetevetse e et eee s vereses e oo sesnn s 227,50 m,
= TUFY PVC 0 ST, 160 MM actieieiniictecccsstceceeeseececeeev s ees s seeseneeee e s 143,50 m,

Po przygotowaniu wykopu i podloza mozna przystapié do wykonania robét
montazowych. Spadki i gle¢bokodci posadowienia rurociagéw powinny by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa.

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy przewod6éw. Do budowy
rurociagéw w wykopie otwartym mozna przystapié¢ po odbiorze wykopu i podioza.

W celu zachowania prawidlowego postepu robét montazowych przewodow kanalizacji
sanitarnej nalezy przestrzegaé zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanah
w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i glebokosei posadowienia kolektora powinny byé
zgodne z dokumentacjg projektows. Do budowy kanalow kanalizacji sanitarnej w wykopie
otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podloza na odcinku miedzy dwoma
studzienkami (dtugos¢ okoto 40 — 50 m).

Przewody  kanalizacji nalezy ulozyé zgodnie =z wymaganiami  normy
PN-EN 1610:2002+/Ap1:2007, natomiast przewody wodociggowe nalezy ulozyé zgodnie
Z wymaganiami normy PN-B 10725:1997.
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Materialty uzyte do budowy przewodéw powinny byé zgodne z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych przed polaczeniem iopuszczeniem do wykopu nalezy oczyscid
od wewnatrz i zewnatrz zziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu i skladowania.

Przewody z rur PP oraz PVC mozna ukladaé przy temperaturze powietrza od 0°
do +30°C, jednak z uwagi na znaczng rozszerzalno$¢ i kruchodé tworzywa (w niskich
temperaturach) polaczenia rur PP jak i inne prace montazowe nalezy wykonywac
w temperaturze od +5°C.

Przewody z rur PE maja wyzsza odpornosé na niskie temperatury (do - 25°C), jednak
ze wzgledu na wymagania dla rur z PP i PVC polaczenia i inne prace montazowe réwniez
nalezy wykonywaé przy temperaturze od +5°C.

Zasadniczo rury z PE i PP nalezy laczy¢é przed umieszczeniem w wykopie metods
laczenia przez zgrzewanie doczolowe polegajace na ogrzaniu czolowych powierzchni
laczonych elementéw w styku z plyta grzewczg, do ich uplastycznienia, a nastgpnie
po odjeciu plyt na wzajemnym docisnigciu do siebie uplastycznionych powierzchni.
Jezeli zachodzi konieczno$é zgrzewania doczotowego w temp. ponizej 0°C, w czasie deszczu,
mgly, silnego wiatru - nalezy stosowaé namioty ostonowe oraz ewentualnie ogrzewanie
(wowezas na czas zgrzewania korice rur powinny byé zamknigte). Calo$¢ procesu zgrzewania
wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Rury z PVC-U laczyé za pomocq zlacza kielichowego na weisk. Przy kielichowym
lub dwukielichowym polaczeniu rur nalezy oczyscié¢ kielich z jakichkolwiek zanieczyszczen.
Nastepnie nalezy sprawdzi¢é zamocowanie uszczelki znajdujacej si¢ wewnatrz kielicha.
Po zamocowaniu kielicha na koncéwke jednej rury, kohcoéwke drugiej posmarowaé
lubrykantem i umiesci¢ koniec rury w kielichu dokladnie wspoélosiowo, uwazajac, aby
nie zawingé uszczelki podczas wkladania. Rurg mozna docisnaé za pomocg recznych narzedzi
dbajac, aby nie uszkodzi¢ rur.

Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ recznie za pomocg jednej lub dwoch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Polaczenia rur mozna wykona¢ w wykopie
wzglednie na powierzchni terenu, w zaleznosci od technologii samej ukladki przewodu
w wykopie.

Przy montazu rurociagéw z PP, PVC-U oraz PE zachodzi cz¢sto koniecznos¢ skracania
rur do wymaganej dlugosci. Ciecie poprzeczne rury powinno by¢ wykonane w plaszczyznie
prostopadlej do osi rury.

Kazdy segment rur po ulozeniu zgodnie z osig i niweleta powinien scisle przylegaé
do podloza na calej swej dlugosei, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
Wyréwnywanie spadkéw rury przez podkladanie pod rur¢ kawalkéw drewna, kamieni
lub gruzu jest niedopuszczalne. Poszczegélne rury nalezy unieruchomié przez obsypanie
ziemia po $rodku dhugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogla zmieni¢
swego polozenia.

Po zakoficzeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego
przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowa lub opadows przez
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowana pokrywa. Po sprawdzeniu prawidlowosci utozenia
przewodéw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac do takiej wysokosci, aby znajdujacy sig
nad nimi grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

W trakcie wykonywania obsypki nad wodociagiem nalezy umieéci¢ specjalng tasme
sygnalizacyjng z metalowa wkladka.
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5.4.2, Przebudowa wewnetrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych

Zakres rzeczowy (ul. Kosciuszki):

instalacja wodociggowa:
- przebudowa instalacji wodociagowej z PP o ér. 40 mm na $cianach w budynku ..30,00 m,

- przebudowa instalacji wodociagowej z PP o $r. 32 mm na $cianach w budynku ..10,00 m,

kanalizacja sanitarna:
— przebudowa rurociagdw kan. z PVC ér. 110 mm na $cianach w budynku............. 44,00 m,

czyszezak kanalizacyjny z PVC §r. 110 MM ......evvneuivecn oo 4,00 szt.

Zakres rzeczowy (ul. Magistracka wraz z terenami do niej przyleglymi):
instalacja wodociggowa:
przebudowa instalacji wodociagowej z PP o $r. 40 mm na $cianach w budynku ..30,00 m,
- przebudowa instalacji wodociagowej z PP o ér. 32 mm na scianach w budynku .. 10,00 m,

kanalizacja sanitarna:
przebudowa rurociagéw kan. z PVC ér. 110 mm na $cianach w budynku............. 44,00 m,

— czyszczak kanalizacyjny Z PVC $r. 110 MM a...v.ecveecieieieeeeeeeeeeeeeeee s 4,00 szt.

Polaczenie instalacji wewngtrznej z zewnetrzng wykonaé za pomoca ksztaltek
przejsciowych w zaleznosci od materialu obu instalacji.

54.3. Armatura i ksztaltki sieci wodociggowej

Zakres rzeczowy (ul. Kosciuszki):

— zasuwa kolierzowa typu ,,E” S5, 100 MM evnrnrneeereeeeeeeeoteeoeeeeeeeeeeeeeeeesee 3 szt.,
trOjnik 100/100/100 MU ...cuvvereereeecrsrses e e scee s serecsoneeneesessnseessssserssseessssens 1 szt.,
— kohierz COMBI dla 1ur Z PE 110 M0 vereenreeeeeeeoeee e e 3 szt.,
= 0AWIETEKA 110740 MM c....ceeesiriteeeeeeee ettt eeses e 16 szt.,
= NAWIETTKA 110/32 MM c.vourreririteeieeeeecececceeeeceteene e et s et e 1 szt.,
- zestaw wodomierzowy z facznikami redukcyjnymi $r. 20 mm.....eveeeerevere 1 szt.,
- zestaw wodomierzowy z lacznikami redukcyjnymi $r. 25 mm........ceevrvevven.nn 16 szt.,
— zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA Sr. 20 MM cvveeeeeeceeeereeeeeeereeeeea, 1 szt.,
- zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA §r. 25 MM v...ovvvveeeeereevseeeeeevesan 16 szt.,
- zestaw hydrantowy nadziemny HN 80 ...........coouvuemeeeeeeemmrvereeeeeeres oo 1 szt.
Zakres rzeczowy (ul. Magistracka wraz z terenami do niej przylegtymi):
zasuwa kolnierzowa typu ,,E” $1. 100 MIM..nveeieieeeeererioeee oo 6 szt.,
trOjnik 100/100/100 MM c..coonnriiiieieeecerceeceeecee e e es e e 2 szt.,
- kohierz COMBI dla rur Z PE 110 I c...cevvevrieeneeeeeeeeeeeeeeeeeeeos e 4 szt.,
- kréciec z kolnierzem stalowym DN 100 MM ..v..ceeveeeeeeevee e, 1 szt.,
NASUWKA U T00......c ittt ee e ee e e s e et st 1 szt.,
NAWIEITKA 110740 INIMN ...ttt ettt 9 szt.,
— NAWIETTKA 110732 MMM ..ceeeerecteeeet ettt e s e et 2 szt.,
zestaw wodomierzowy z facznikami redukcyjnymi §r. 20 mm.......vnneeven.... 2 szt.,
- zestaw wodomierzowy z facznikami redukcyjnymi $r. 25 mm ........oeeeveevevnnnnn. 9 szt.,
- zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA $1. 20 I c.vuvceeeeeseeeeeeeeeeoeevn, 2 szt.,
— zawér zwrotny antyskazeniowy typu EA $1. 25 MM ev.eveeeecrereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeson 9 szt.,
~ zestaw hydrantowy nadziemny HN 80 ..........c.ooeeveeeeeeoemereereeeeee oo 1 szt.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy dokonaé oceny czy wyréb nie zostal
uszkodzony w czasie prac transportowych lub w czasie przechowywania.

Proces uruchamiania nalezy prowadzié w sposéb eliminujacy wystepowanie naghlych

wzrostéw cisniefi i temperatury. W instalacjach nowych i po remontach, system rurociagéw
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nalezy przepluka¢ przy catkowicie otwartej zasuwie. Uruchamianie armatury obejmuje
otwieranie i zamykanie przez pokrgcanie trzpienia w lewo lub w prawo w zaleznosci
od wykonania. Po uruchomieniu nalezy sprawdzi¢ czy sa spelnione funkcje wyrobu oraz
szczelno$é na zlaczach. Ewentualne nieszczelnosei nalezy usuwaé dokrgcajac réwnomiernie
i na przemian zlgcza §rubowe. Po uruchomieniu zasuwa powinna by¢ w pehi otwarta bez
wywierania naciskow na trzpiefi 1 klin lub zamknieta do uzyskania szczelnoSci momentem
obrotowym wg karty katalogowej.

Wszelkie czynnosci konserwacyjne powinny byé wykonywane przez uprawniony
personel i przy stosowaniu odpowiednich narzgdzi i oryginalnych czg¢$ci zamiennych. Zasuwy
w miare mozliwosci powinny by¢ poddawane regularnym przegladom dla oceny ich stanu
technicznego w zalezno$ci od biezacych warunkéw eksploatacji. Celem wyeliminowania
mozliwo$ci zablokowania sie¢ wewnetrznych elementéw zasuwy oraz zapewnienia jej dlugiej
zywotnosci, wskazane jest uruchamianie zasuwy minimum raz w roku.

Na przewodach montowaé armaturg zeliwng o minimalnym cis$nieniu 1 MPa. Armatura
sieci powinna zosta¢ oznakowana za pomoca jednolitych tabliczek orientacyjnych
wg PN-B-09700.

5.4.4. Polaczenia i izolacja rur
Wykonanie polaczen nalezy wykonaé §cisle zgodnie z instrukcja montazu wytworcy.
5.4.5. Proéba szczelnosei

Zakres rzeczowy (ul. Kosciuszki):
sie¢ wodociggowa

— prdba wodna szczelnosci rurociagéw o srednicy 110 mm.....eeevicvnieininicninnne 1 préba,
kanalizacja sanitarna
~ proba wodna szezelnosci kanaléw rurowych o srednicy 200 mm ..., 2 proby,

Zakres rzeczowy (ul. Magistracka wraz z terenami do niej przylegltymi):
sie¢ wodociagowa

— préba wodna szczelnosei rurociggéw o Srednicy 110 mm........neniencneinie 1 proba,
kanalizacja sanitarna
- préba wodna szczelnoécei kanaléw rurowych o drednicy 200 mm ..........ccovvaneee 5 proéb,

Prébe szczelnosci przewodéw wodociggowych nalezy przeprowadzié zgodnie
z wymaganiami normy PN-B-10725, natomiast prébe szczelnosci przewodow
kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie Z wymaganiami normy
PN-EN 1610:2002+/Ap1:2007.

Przed zasypaniem wykopéw nalezy wykonaé probe szczelnosci przewodéw przy
okreslonym ci$nieniu wody wewnatrz przewodu. Dla przewodéw kanalizacyjnych préby
szczelno$ci wykonaé odcinkami pomigdzy studzienkami kanalizacji. Wszystkie zlacza
zaréwno na rurach jak ipolaczeniach ze studzienkami winny byé nie zasypane. Wszystkie
otwory badanego odcinka i ksztattki z otworami, musza by¢ na okres proby zakorkowane
i zabezpieczone podparciem. Studzienki podlegajg prébie lacznie z calym badanym kanatem.
Szczelnosé przewodéw wodociagowych sprawdzamy odcinkami do 200 m. Urzadzenia
do zamykania (na okres préby) badanych kanaléw musza by¢ wyposazone w krécce
z zaworami dla:

v' doprowadzenia wody,
v" oprozmienia rurociggu z wody po prébie.
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Wode do przewodéw podlegajacych prébie nalezy doprowadzié grawitacyjnie,
Odpowietrzenie z kolei dokonuje si¢ przez najwyzszy punkt przewodu. Czas napelnienia
przewodu nie powinien by¢ krétszy od 1 godziny dla spokojnego napelnienia
1 odpowietrzenia przewodu.

5.4.6. Plukanie i dezynfekcja sieci i przylaczy wodociggowych

Wbudowany przew6éd z rur polietylenowych przed oddaniem go do eksploatacji
powinien by¢ poddany doktadnemu przephukaniu czysta wodg wodociagowa przy szybkosci
przeplywowej dostatecznej dla wyplukania zanieczyszczen mechanicznych, tj. co najmniej
1 m/s. Przewody z rur PE po ich doktadnym przephuikaniu woda wodociggows nie wymagaja

zasadniczo dezynfekeji.
Woda po plukaniu ma odpowiadaé warunkom wody do picia okreslonym
w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. nr 61, poz. 417).

5.4.7. Bloki oporowe

Na zmianach kierunku przewodéw sieci wodociagowej, zgodnie z dokumentacjg
projektowa inormatywami nalezy zainstalowaé bloki oporowe. Mozna zastosowaé bloki
oporowe ,.gotowe” prefabrykowane lub wykonane przez Wykonawce na budowie.

Nalezy zastosowaé bloki oporowe zgodnie z dokumentacja techniczng i z wymogami
norm BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05.

5.4.8. Studzienki
Zakres rzeczowy (ul. Kosciuszki):

— studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych @ 600 mom ............eeeen..... 20 kpl.,
Zakres rzeczowy (ul. Magistracka wraz z terenami do niej przyleglymi):
~ studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych @ 600 mm ...........oeoveeeen, 9 kpl.,

Studzienki z tworzyw sztucznych

Na przygotowanej i odpowiednio zaggszczonej podsypce ustawié kinete studzienki,
nastgpnie na kinete zatozy¢ rurg karbowang o zadanej wysokosci. W rur¢ karbowang wsunaé
rurg teleskopows z wezedniej zalozong pokrywa. Rura teleskopowa umozliwia dostosowanie
rzgdnej pokrywy do terenu. Elementy studzienki laczone poprzez uszczelkg gumowa,
Studzienki nie wymagaja izolacji zewngtrznej i wewnetrznej. Calosé studni obsypaé gruntem
sypkim réwnomiernie na calym obwodzie i odpowiednio zagescié.

5.4.9. Przejscia rur pod przeszkodami i skrzyzowania z instalacjami

Zakres rzeczowy (ul. Kosciuszki):

— rury ochronne dzielone o $rednicy 110 mm na kablach ........oeeveveeeenn, 144,00 m,
Zakres rzeczowy (ul. Magistracka wraz z terenami do niej przylegltymi):
— rury ochronne dzielone o $rednicy 110 mm na kablach ...........ooveeeeeevnn 96,00 m,

Skrzyzowania z istniejacymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi.

Na trasie projektowanej sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej wystepuja
skrzyzowania z kablami eNN oraz eWN. W miejscu kolizji nalezy zamontowaé rure ochronng
na kablu elektrycznym o minimalnej dtugosci réwnej szerokosci wykopu powiekszonej o 1 m.

W miejscu kolizji roboty prowadzi¢ recznie i pod nadzorem pracownika RE Nysa oraz
zgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniu z RE Nysa, a w razie potrzeby po wylaczeniu
pradu.
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Skrzyzowania z istniejgcymi kablami telekomunikacyjnymi.

Na trasie projektowanych sieci i przylaczy wystgpuja skrzyzowania z kablami
telekomunikacyjnymi. W miejscu kolizji nalezy zamontowaé rur¢ ochronng na kablu
telekomunikacyjnym o minimalnej dtugosci réwnej szerokosei wykopu powigkszonej o 1,0 m.

W miejscach kolizji projektowanej sieci wodociagowej z istniejacymi przewodami
telekomunikacyjnymi, roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i warunkami wydanymi przez zarzadcg sieci telekomunikacyjne;j.

Skrzyzowania z istniejgca siecig gazowa.

W miejscach kolizji projektowanych sieci i przylaczy z istniejgcymi przewodami
gazowymi, roboty ziemne wykona¢ bez uzycia sprz¢tu mechanicznego, rgcznie, zgodnie
z dokumentacjq projektows oraz warunkami wydanymi przez wlasciciela sieci.

Skrzyzowania z istniejacymi rurociggami wodociggowymi i ogélnosplawnymi.

Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen do sieci wodociagowych
i kanalizacyjnych nalezy wykona€ recznie, bez uzycia sprzgtu mechanicznego oraz zgodnie
z warunkami wiasciciela sieci.

5.5. Przywroécenie terenu do stanu pierwotnego

5.5.1. Rozicielenie warstwy urodzajnej gleby

Po wykonaniu zasypki rurociagébw na terenach, gdzie wystapita konieczno$¢ zdjgcia
humusu nalezy nawiezé warstwe gleby urodzajnej, a takze doprowadzi¢ teren do stanu
pierwotnego przez odpowiednie zagospodarowanie (np. obsianie trawg).

5.5.2. Odbudowa nawierzchni drogowych

Zakres robot zwigzanych z budowa drogi znajduje si¢ w specyfikacji technicznej branzy
drogowej dotyczacej ,Modemizacji placéw i ulic w rejonie Srédmiescia Ghucholaz”
(ul. Kosciuszki i ul. Magistracka wraz z terenami do niej przyleghymi).

Po wykonaniu zasypki rurociagu nalezy wykona¢ profilowanie i zaggszczenie podloza
pod warstwy konstrukcyjne.

Mieszanke kruszywa o scisle okreSlonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczeg6lnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢
odrazu transportowana na miejsce wbudowania w taki spos6éb, aby nie ulegla
rozsegregowaniu i wysychaniu.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiadad
wilgotnosci optymalnej, okre§lonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B 04481. Material
nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna byé zwilzona okreslona iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku,
gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartodci, mieszanke
nalezy osuszy¢.
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Dopuszczalne odchylki
Dopuszcza si¢ wystapienie odchylek od dokumentacji, lecz nie wigkszych niz:

+20 mm dla réwnoéei podiuznej i poprzecznej mierzonej 4 metrows lata,
- 10,5% dla spadkow poprzecznych,
- +1 cm, -2 cm dla rzgdnych wysokoéciowych,
- +1 cm, -2 cm dla grubogci warstwy.

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wicksze odchylenia cech geometrycznych
od wyzej okre§lonych, powinny byé naprawione przez spulchnienie do glebokosci
conajmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materialu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Kontrola zwiazana z wykonaniem sieci i przylaczy kanalizacji sanitarnej oraz sieci
iprzylaczy wodociagowych powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot
zgodnie zwymaganiami normy, dla kanalizacjii PN-EN 1610:2002+/Ap1:2007, dla
wodociagéw zgodnie z wymaganiami normy PN-B 10725.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakodci, w ktérym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
a) czgsé ogblng opisujaca:
organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
bezpieczenstwo i higiene pracy (BHP),
wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowosé wykonania poszczeg6lnych
element6w robot,
system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,
wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

v' sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiar6w, nastaw
mechanizméw, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru,

b) czgs¢ szczegblows opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

v" wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

v' rodzaje i ilo§¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow, spoiw, lepiszezy, kruszyw, itp.,

ALY
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v" sposdb zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu,

v" sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzefi, proby szczelnosci, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materialéw, wbudowywania i wykonywania poszczegdlnych elementdw robot,

v’ spos6b postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

1. Kontrola wykonania sieci i przylaczy kanalizacji sanitarnej oraz sieci i przylaczy
w0d001qg0wych polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z projektem. Nalezy sprawdzié:

wytyczenie osi przewodu,

- szeroko$¢ wykopu,

- glebokos¢ wykopu,

- odwodnienie wykopu,

- szalowanie wykopu,

- zabezpieczenie od obcigzen ruchu kolowego,

- odlegto$¢ od budowli sgsiadujacej,

- zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie,

- rodzaj podtoza,

- rodzaj studzienek,

- rodzaj rur, ksztaltek i armatury,

- sktadowanie rur, ksztattek i armatury,

- skladowanie studzienek kanalizacyjnych,

- wozenie przewodu,

- bloki oporowe,
zageszczenie obsypki przewodu,
szczelnoéé przewodu,

- zageszczenie zasypki wstepnej i gléwnej przewodu,

- polaczenia przylaczy sanitarnych z siecia kanalizacji sanitarnej,

- polaczenie przylaczy wodociggowych z siecia wodociagowa,

- wyniki szczelnosci przewodow.

- wyniki plukania i dezynfekcji przewodow.

2. 0§ przewodu powinna byé zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete
w dowiazaniu do punktow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym, przy spelnieniu
wymagan Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
2 kwietnia 2001 1. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. nr 38, poz. 455).

3.  Szeroko$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z projektem.

4, Glebokoéé wykopu, powinna by¢ zgodna z glebokoscia okreslona w projekcie. Dno
wykopu powinno byé wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi
w projekcie i dowigzane do reperéw ustalonych przez geodete.

5, Wykop powinien byé zabezpieczony przed naptywem wéd gruntowych i opadowych.
Spos6b obnizenia poziomu woéd gruntownych powinien by¢ wykonany zgodnie
z dokumentacja. Natomiast przed naplywem wéd opadowych powinien zabezpieczaé
odpowiednio wyprofilowany teren.

6. Szalowanie scian wykopu powinno zabezpieczaé jego stateczno$¢ i szalowanie to,
powinno byé usuwane w miarg postgpu zasypki wykopu.
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7. W obrgbie klina odtamu niezabezpieczonych $cian wykopu niedopuszczalna jest
komunikacja. Jesli komunikacja odbywa si¢ w obrebie klina odtamu scian wykopu, konieczne
jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.

8.  Zabezpieczenie skrzyzowati innych przewodéw podziemnych z wykopem, powinno byé
wykonane zgodnie z dokumentacjs. Zabezpieczenie tych przewodéw polega na ich
podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy, oraz
ochronie przed ich $cigciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

9.  Wybrany rodzaj podioza okresla dokumentacja techniczna.

10. Rury, ksztaltki i armatura przygotowane do montazu, powinny byé oznakowane
i zgodne z wymogami przyjetymi w dokumentacji technicznej, a takze zgodne z dokumentami
stwierdzajacymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

11. Przewt6d powinien byé ulozony zgodnie z wytyczong osig na wyréwnanym podiozu
wykopu i zinwentaryzowany przez geodete. Na podiozu naturalnym z podsypka oraz podtozu
wzmocnionym, przew6d powinien byé utozony zgodnie z dokumentacja.

12. Obsypka przewodu powinna byé przeprowadzona szczegllnie starannie, zaggszczana
r¢cznie lub mechanicznie, w zaleznosci od wymogéw ustalonych w dokumentacji.

13.  Szczelnosé przewodu powinna gwarantowaé utrzymanie ci$nienia prébnego przez okres
30 minut, podczas przeprowadzania préby hydraulicznej. Ciénienie prébne powinno wynosié
1,5 cisnienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa (10 bar).

Dla zaoszczedzenia wody uzytej przy probie hydraulicznej, mozna t¢ czynnosé
polaczy¢ z przeprowadzeniem dezynfekcji przewodu wodociggowego. Dopuszcza sie takze
wykonywanie wstepnej proby cisnienia wg PN-EN 805:2002+/Ap1:2006 za pomoca
powietrza, jednak miarodajnym wynikiem jest przeprowadzenie proby hydrauliczne;j.

14. Wysokosé zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna by¢é
mniejsza niz 30 cm. Zageszczenie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywaé sie recznie,
Zageszczenie zasypki gléwnej przewodu moze odbywa¢ si¢ mechanicznie. Ustalony stopien
zageszezenia gruntu powinien byé potwierdzony przez geologa.

15.  Na kazdym przylaczu wodociggowym, powinna byé zamontowana zasuwa i odpowiedni
zestaw wodomierzowy, a w instalacji wodociagowej urzadzenie zabezpieczajace przed
mozliwoscia wtérnego zanieczyszczenia wody, zgodnie z wymaganiami PN-EN 1717.

Przylacza o dtugosci powyzej 20 m podlegaja prébom szczelnoscei, a przylacza krétsze
powinny wykazywa¢ szczelno$é przy ciénieniu roboczym.

Przed wlaczeniem do czynnej sieci, nowowybudowany przewod wodociagowy nalezy
przeptukaé i zdezynfekowaé, a uzyskane wyniki badan bakteriologicznych znajdujacej sig
wnim wody powinny spelniaé wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. 22007 r. Nr 61 poz. 417).
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6.2. Kontrola, pomiary i badania

v Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow
do betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustali¢é wymagane recepty laboratoryjne.
Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm, a probki do badan maja byé pobierane losowo.

v Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t
w zakresie i z czestotliwoscia okreslona w niniejszej specyfikacji technicznej i zaakceptowana
przez Inspektora Nadzoru.

W szczegblnosei kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzgdnych zalozonych law celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktéw wysokosciowych z dokladnoscia do 1,0 cm,
badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki,

- badanie odchylenia osi przewodu,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zalozenia przewodow
i studzienek,
badanie odchylenia spadku przewodu,
sprawdzenie prawidlowos$ci ulozenia przewodéw za pomoca kamery,

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,
sprawdzenie szczelnoéci na eksfiltracje,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

-  sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych.

v Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny ksztaltowaé si¢ nastgpujaco:
odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz + 5,0 cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
odchylenie gruboséci warstwy podioza nie powinno przekraczaé + 3,0 cm,
- odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekraczac + 5,0 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi ulozonego
kolektora od osi przewodu ustalonej na lawach celowniczych nie powinna
przekraczaé £ 5,0 mm,

- odchylenie spadku ulozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczaé —5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

- rzedne pokryw studzienek powinny byé wykonane z doktadnoscia do + 5,0 mm.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostks obmiarowa wykonania przewodéw wodociggowych i przewodéw kanalizacji
sanitarnej jest 1 metr (m) ulozonego/przetozonego rurociagu wg $rednic oraz 1 metr
kwadratowy (m?) wykonania podsypki.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedhug punktu 6 niniejszej specyfikacji technicznej daly wyniki pozytywne.

8.2, Badania przy odbiorze

Badania przy odbiorze przewodow wodociaggowych powinny byé zgodne
Z wymaganiami normy PN-B 10725, a kanalizacji sanitarnej zgodne z wymaganiami normy
PN-EN 1610:2002+/Ap1:2007.

8.3. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych podlegaja elementy, ktore ulegaja demontazowi przed
zasypaniem wykopéw i przywréceniem do stanu pierwotnego. Odbiorowi robét ulegajacych
zakryciu podlegajg roboty i materialy, ktére w dalszym procesie realizacji inwestycji ulegajg
zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien byé dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robét.
Dlugos¢ odcinka podlegajacego odbiorowi nie powinna byé mniejsza niz 40,0 m dla
przewodéw wodociggowych oraz nie powinna by¢ krétsza niz odleglos$é miedzy studzienkami
w przypadku kanalizacji sanitarne;j.

Odbiér robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

v" sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy, zabezpieczenia wykopow
przed zalaniem wodg gruntows i z opadéw atmosferycznych, odwodnienia wykopéw,
zabezpieczenie wykopow dla utrzymania plynnosci ruchu publicznego, tymeczasowe
oznakowanie, itp.

v' przydatnosci podloza naturalnego do budowy kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociagowej (rodzaj podtoza, stopien agresywnosci, wilgotnosci),

Odbior robét ulegajgcych zakryciu obejmuje sprawdzenie:

v’ prawidlowosci wykonania wykopéw, wyprofilowania dna wykopéw oraz wykonania
podsypki pod przewody oraz podtoza pod studzienki,

<

warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu,

<

zaggszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

podioza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych
i glebokosci utozenia,

v’ jakosci wbudowanych materialéw oraz ich zgodnosci ze specyfikacjami technicznymi
oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

ufozenia przewodow na podtozu naturalnym i WZmochionym,
diugosci i srednic przewod6w oraz sposobu wykonania polaczenia rur i prefabrykatéw,

~
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v
v

v

v

v
v

szczelnosci przewodéw i studzienek na infiltracje,

materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

dokumentacja projektowa ze zmianami i uzupelnieniami naniesionymi na niej
w trakcie wykonywania robdt,

dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii
wedtug PN-B-02481, wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, glgbokosci
przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podloza gruntowego wedhig
PN-B-03020, poziom wéd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania
poziomoéw, stopien agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego, uziarnienia warstw
wodonoénych,

stan terenu okre§lony przed przystgpieniem do robdt przez podanie znakéw
wysokosciowych reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdhuz
i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekrdj podtuzny terenu,
zadrzewienie,

dziennik budowy,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

Odbiér polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa i specyfikacjami

technicznymi, uzycia wiasciwych materialéw, prawidlowosci montazu, szczelnosci oraz
zgodno$ci z innymi wymaganiami okre$lonymi w punkcie 6 ,Kontrola jakosci robot”
niniejszej specyfikacji. Wyniki z przeprowadzonych badaft powinny by¢ ujete w formie
protokoléw i wpisane do dziennika budowy.

8.4. Odbior konicowy i przejecie robét

Jest to techniczne przejecie calkowitego przewodu po zakoficzeniu budowy, przed

przekazaniem do eksploatacji. Przy odbiorze Robot wymagane jest przedlozenie
nastepujacych dokumentow:

v
v

v

RSN NN

dziennika budowy;
dokumentacji projektowej podstawowe] z naniesionymi zmianami oraz dokumentacji
dodatkowe;j jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji inwestycji;

dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw (deklaracje zgodnosci producenta
wyrobu z PN lub aprobata techniczna, $wiadectwa jakodci, $wiadectwa pochodzenia,
deklaracje zgodnosci, dokumenty atestacyjne, itp.);

protokoléw z przeprowadzonych odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
plyty CD z zapisem wideo inspekcji wykonanych kanalow;

protokoléw z przeprowadzonych préb i inspekeji;

dokumentacji techniczno — ruchowych zamontowanych urzadzen;

rysunk6w na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, itp.)
oraz protokotéw odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom lub administratorom
urzadzen;

protokoléw odbioru zajmowanego pasa drogowego, wydanych przez instytucje
zarzadzajace drogami;
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v dwéch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej przewodéw i obiektéw na planach
sytuacyjnych wykonanej przez uprawniona jednostke geodezyjna;

v" wszelkich innych dokumentéw niezbednych do uzytkowania sieci.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢:

v zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;,

v protokoly z odbioréw czgsciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia
usterek,

v aktualno$é dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany
i uzupehienia,

v’ protokoly badati szczelnosci przewodéw,

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zakres prac do wykonania bedacy podstawa platnosci nalezy przyjmowaé zgodnie
z obmiarem.
9.1. Zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy (dla ul. Kosciuszki) obejmuje budowg sieci wodociagowej z rur PE

sr. 110 mm, o tacznej dlugosci 130,00 m oraz przylaczy wodociagowych z rur PE ér. 40 mm
i32 mm otacznej dlugosci 79,00 m. Budowe sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC
§r. 200 mm o tacznej dhugosci 168,50 m oraz przylaczy z rur PVC §r. 160 mm o dlugosci
85,00 m.

W tym:
* wytyczenie trasy sieci wodociagowej 0,130 km,
* Wytyczenie trasy przytaczy wodociagowych 0,079 km,
* wytyczenie trasy sieci kanalizacji sanitarnej 0,169 km,
* wytyczenie trasy przylaczy kanalizacji sanitarnej 0,085 km,
* wykopy o glebokosci do 3 m wykonane mechanicznie 658,43 m’,
¢ wykopy o glebokosci do 3 metréw z recznym wydobyciem urobku 116,21 m’,
® transport nadmiaru urobku na wysypisko na odlegtosé 2 km 506,04 m®,
* umacnianie wykopéw pod kanaly i studnie wraz z rozbiérka 1685,90 m?.
* oznakowanie trasy ta$ma z metalows wkiadka 209,00 m,
¢ podsypka piaskowa grubosé¢ 15 cm pod wodociagiem 150,50 m>,
* podsypka piaskowa grubo$¢ 15 cm pod rury i studzienki kanalizacyjne 245,00 m>,
¢ ulozenie rurociggu z rur PE ér. 110 mm 130,00 m,
¢ ulozenie rurociggu z rur PE $r. 40 mm 75,50 m,
¢ ulozenie rurociagu z rur PE ér. 32 mm 3,50 m,
* ulozenie rur z PP $r. 40 mm w budynkach 30,00 m,
e ulozenie rur z PP $r. 32 mm w budynkach 10,00 m,
¢ uloZenie rurociagu z rur PVC ér. 200 mm 168,50 m,
* ulozenie rurociggu z rur PVC ér. 160 mm 85,00 m,
® ulozenie rur z PVC $r. 110 mm w budynkach 44,00 m,
* obsypka rurociagu o gr 30 cm ponad wierzch rury 165,10 m?,
® zasypanie wykopow gruntem réznoziarnistym dowiezionym 268,60 m®,
® zasypanie wykop6w gruntem rodzimym 268,60 m®,
e zasuwa kolierzowa typu ,,E” ér. 100 mm 3 szt.,
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e tr§jnik 100/100/100 mm 1 szt.,

e kolnierz COMBI dla rur z PE 110 mm 3 szt.,

e nawiertka 110/40 mm 16 szt.,

e nawiertka 110/32 mm 1 szt.,

e zestaw wodomierzowy z tacznikami redukcyjnymi $r. 20 mm 1 szt.,

¢ zestaw wodomierzowy z lacznikami redukcyjnymi sr. 25 mm 16 szt.,

e zawolr zwrotny antyskazeniowy typu EA $r. 20 mm 1 szt.,

e zawlr zwrotny antyskazeniowy typu EA $r. 25 mm 16 szt.,

e zestaw hydrantowy nadziemny HN 80 1 szt.

e czyszczak kanalizacyjny z PVC §r. 110 mm 4,00 szt.,
» préba wodna szczelnosci rur z PE srednicy 110 mm 1 proba,

e proba wodna szczelnosci rur z PVC $rednicy 200 mm 2 proby,

e rury ochronne dzielone srednicy 110 mm na kablach 144,00 m,
e studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych @& 600 mm 20,00 kpl.,

Zakres rzeczowy (dla ul, Magistrackiej wraz z terenami do niej przylegltymi) obejmuje
budowe sieci wodociagowej z rur PE ér. 110 mm i 63 mm o Iacznej dtugosci 285,00 m oraz
przytaczy wodociggowych z rur PE ér. 40 mm i 32 mm o lacznej dhugosci 88,00 m. Budowe
sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC $r. 200 mm o lacznej dlugosci 227,50 m oraz przylaczy
z rur PVC ér. 160 mm o dhugosci 143,50 m.

W tym:
e wytyczenic trasy sieci wodociagowej 0,285 km,
e wytyczenie trasy przytaczy wodociggowych 0,088 km,
e wytyczenie trasy sieci kanalizacji sanitarnej 0,228 km,
e wytyczenie trasy przylaczy kanalizacji sanitarnej 0,144 km,
¢ wykopy o glebokosci do 3 m wykonane mechanicznie 973,43 m’,
e wykopy o giebokosci do 3 metréw z recznym wydobyciem urobku 171,79 m®,
e transport nadmiaru urobku na wysypisko na odlegtos¢ 2 km 854,77 m’,
e umacnianic wykop6w pod kanaly i studnie wraz z rozbiorka 2371,90 m?,
e oznakowanie trasy tasma z metalows wkladka 373,00 m,
¢ podsypka piaskowa grubosé 15 cm pod wodociagiem 259,70 m?,
e podsypka piaskowa grubosé 15 cm pod rury i studzienki kanalizacyjne 356,70 m?,
e wozenie rurociggu z rur PE §r. 110 mm 266,00 m,
e ulozenie rurociggu z rur PE $r. 63 mm 19,00 m,
e ulozenie rurociagu z rur PE ér. 40 mm 81,50 m,
o ulozenie rurociagu z rur PE §r. 32 mm 6,50 m,
e ulozenie rur z PP ér. 40 mm w budynkach 30,00 m,
e ulozenie rur z PP ér. 32 mm w budynkach 10,00 m,
e ulozenie rurociagu z rur PVC §r. 200 mm 227,50 m,
¢ ulozenie rurociggu z rur PVC ér. 160 mm 143,50 m,
e ulozenierur z PVC ér. 110 mm w budynkach 44,00 m,
e obsypka rurociagu o gr 30 cm ponad wierzch rury 256,20 m’,
e zasypanie wykopdw gruntem roéznoziarnistym dowiezionym 290,45 m’,
e zasypanie wykopéw gruntem rodzimym 290,45 m®,
e zasuwa kolnierzowa typu ,,E” ér. 100 mm 6 szt.,
e trojnik 100/100/100 mm 2 szt.,
e kotnierz COMBI dlarur z PE 110 mm 4 szt.,
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9.2. Cena wykonania jednego metra sieci i przylaczy wodociagowych

kréciec z kotnierzem stalowym DN 100 mm

nasuwka U 100

nawiertka 110/40 mm

nawiertka 110/32 mm

zestaw wodomierzowy z lacznikami redukcyjnymi §r. 20 mm
zestaw wodomierzowy z gcznikami redukeyjnymi $r. 25 mm
zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA ér. 20 mm

zawOr zwrotny antyskazeniowy typu EA ér. 25 mm

zestaw hydrantowy nadziemny HN 80

czyszczak kanalizacyjny z PVC $r. 110 mm

préba wodna szczelnosci rur z PE srednicy 110 mm

préba wodna szczelnoscei rur z PVC srednicy 200 mm

rury ochronne dzielone $rednicy 110 mm na kablach
studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych @ 600 mm

obejmuje:

1 szt.,

1 szt.,

9 szt.,

2 szt.,

2 szt.,

9 szt.,

2 szt.,

9 szt.,

1 szt.
4,00 szt.,
1 préba,
5 préb,
96,00 m,
9,00 kpl.

roboty pomiarowe, przygotowawcze w tym wytyczenie trasy rurociagéw,

dostarczenie materialow:
ewentualne wlaczenie i wylaczenie sieci,

wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie $cian wykopu wraz

z ewentualnym odwodnieniem wykopu,
zabezpieczenie urzadzen w wykopie i nad wykopem,
przygotowanie podloza wzmocnionego,

ufozenie rur ochronnych na istniejacym uzbrojeniu,
ulozenie rur wodociagowych z wykonaniem polaczen,
montaz i ulozenie studzienek,

wykonanie wezléw 1 montaz armatury,

badanie szczelnosci kanatéw,

dezynfekcija i badanie wody,

wlaczenie do istniejacej sieci wodociagowej,
ulozenie tasmy sygnalizacyjnej,

oznakowanie trasy wodociagu i armatury,

zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem,
transport nadmiaru urobku,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych

w Specyfikacji Technicznej.

9.3. Cena wykonania jednego metra kanalizacji sanitarnej

obejmuje:

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy kanalizacji,

dostarczenie materiatow;

wykonanic wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie $cian wykopu;

zabezpieczenie urzadzeni w wykopie i nad wykopem;
przygotowanie podioza wzmocnionego;

utozenie rur ochronnych na istniejacym uzbrojeniu,
ulozenie rur kanatowych;
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10.

[1]
[2]

[3]
[4]

[5]
[6]
[7]
(8]
[9]

wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

badanie szczelnosci kanalow;

wiaczenie do istniejacej kanalizacji wraz z jej udroznieniem;

zasypanie wykopu warstwami z zaggszczeniem zgodnie ze Specyfikacja Techniczna;
transport nadmiaru urobku,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

przeprowadzenie niezbednych badafn laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych
w Specyfikacji Technicznej;

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480
PN-B-03020

PN-B-06050
PN-B-10736

PN-EN ISO 1167-1+4
PN-EN ISO 178
PN-EN ISO 6259-1
PN-EN ISO 2505

PN-EN 545

[10] DIN 53758

[11] DINISO 175

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Rury, ksztattki i zestawy z termoplastycznych tworzyw sztucznych do
przesylania plynéw. Oznaczanie wytrzymaloci na cisnienie
wewnetrzne.

Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwoséci przy zginaniu.

Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie wlasciwosci
mechanicznych podczas rozciggania. Czeéé 1: Ogdlna metoda badania.
Rury z tworzyw termoplastycznych. Skurcz wzdhizny. Metoda
i warunki badania.

Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zlacza do
rurociggéw wodnych., Wymagania i metody badan.

Badania prefabrykatéw z tworzyw sztucznych. Krotkotrwata proba
cis$nienia szczytowego w rurach.

Tworzywa sztuczne. Okre$lenie skutkéw dzialania cieklych $rodkéw
chemicznych wlaczajac wode.

[12] PN-ISO 8062:1997+/Ap1:1998

[13] PN-EN 1452-1+5
PN-EN 1452-2:2000+/Ap1:2008

[14] PN-EN 1717

[15] PN-B-09700

[16] PN-B-10725
[17] PN-EN 1917:2004+/AC:2009

[18] PN-EN 13244-1+5

[19] PN-B-01700

[20] BN-6738-03

Odlewy. System tolerancji wymiarowych i naddatkéw na obrobke
skrawaniem.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy przewodowe
z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesylania wody.
Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociagowych i ogblne wymagania dotyczace urzadzen
zapobiegajacych zanieczyszczanin przez przeplyw zwrotny.

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wldknem stalowym i zelbetowe.

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociagébw do wody uzytkowej 1 kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad ziemia — Polietylen (PE).
Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia

graficzne.
Beton hydrotechniczny. Skladniki betonu. Wymagania techniczne.
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[21] BN-6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej.

[22] BN-6738-07 Beton hydrotechniczny. Skladniki beton6w. Wymagania techniczne.

[23] PN-EN 206-1:2003+/Ap1:2004+/A1:2005+/A2:2006
Beton. Czg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkeja i zgodnosé.

[24] PN-EN 998-1:2004+/AC:2006
Wymagania dotyczace zapraw do muréw -- Czes¢ 1: Zaprawa
tynkarska.

[25] PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesdéw produkeji betonu.

[26] PN-EN 13139:2003+/AC:2004
Kruszywa do zaprawy.

[27] PN-EN 13043:2004+/AC:2004
Kruszywa do mieszanek bitumiczaych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

[28] PN-EN 12620+A1 Kruszywa do betonu.

[29] PN-EN 197-1:2002+/A1:2005+/A3:2007
Cement. Czgé¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosei dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

[30] PN-B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Nazwy i okre§lenia.
[31] PN-B-30150 Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy.

[32] PN-C-89221:1998+/Az1:2004
Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane

z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U).
[33] PN-B-12040 Wyroby budowlane ceramiczne. Rurki drenarskie.
[34] PN-B-04615 Papy asfaltowe i smolowe. Metody badat.

[35] PN-B-24620:1998+/Az1:2004
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

[36] BN-8931-12 Oznaczenia wskaznika zaggszczenia gruntu,
[37] PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
[38] PN-EN 1852-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciénieniowe

systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu,

[39] PN-EN 12201-1+5 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen (PE).

[40] PN-EN 124 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia.

[41] PN-EN 13101 Stopnie do studzienek wiazowych. Wymagania, znakowanie, badania
i ocena zgodnoéci.

[42] PN-C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na
£0raco.

[43] PN-B-24625 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowane na
goraco.

[44] PN-EN 1610:2002+/Ap1:2007
Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
[45] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

[46] PN-EN 805:2002+/Ap1:2006
Zaopatrzenie w wodg. Wymagania dotyczace systemow zewngetrznych
i ich czesei sktadowych.

[47] PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.
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