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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot Inwestycji, podstawa opracowania, zakres calego
zamierzenia, kolejno$¢ realizacji obiektow

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja i przebudowa nawierzchni drogowych
i placéw wraz z uzbrojeniem podziemnym, oswietleniem, mata architekturg (murki, fawki,
$mietniki, lampy, kosze, fontanna, kraty studzienek) oraz zielenia w nastepujacym zakresie,
w kolejnosci porzadkowej zgodnej z kolejnoscia wykonania robot:
- ul. Koscielna oraz Plac Koscielny
- ul. Batorego wraz z placem przy Urzedzie Miasta (pomigdzy ul. Batorego i ul.
Korfantego)
ul. Magistracka
- Plac Basztowy wraz z czedcia ulicy Korfantego
- ul. Basztowa
- miejsca postojowe przy zachodnim poboczu ul. Marii Curie-Sktodowskiej
park i plac przy Murach Miejskich.

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Plan zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta obejmujacego Rynek
itereny przylegle — Uchwata nr XILVII/302/98 Rady Miejskiej w Glucholazach
z dnia 16.06.1998 r. {ogloszona Dz. U. Woj. Opol. z dnia 16.11.1998 r.)

- Aktualna mapa do celéw projektowych

- Przepisy i normy obowiazujace w budownictwie

- Uzgodnienia rozwigzan projektowych dokonane z inwestorem

- Uzgodnienia miedzybranzowe

- Uzgodnienia z Opolskim Wojewédzkim Konserwatorem Zabytkow

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI

Przebudowa nawierzchni utwardzonych

Dlugos¢ catkowita projektowanych ciagéw komunikacyjnych - 823 mb
Laczna powierzchnia proj. nawierzchni utwardzonych - 10451 m?
w tym:
- ul. Batorego - 495 m’
® Jezdnia-kostka brukowa granitowa 9/11 - 75m/3,6m

* chodnik- kostka granit 5/7 oraz 2 rzedy kostki bazalt. 5/7 - 75m/ 1,0m
e chodnik- plyty beton. 20/20 cm, kostka granit 5/7 oraz

2 rzedy kostki bazalt. 5/7 - 75m/2,0m
Pl Urzedu Miasta - 1800 m
¢ Jezdnia— kostka granitowa 9/11 - 58m/5,0m

® pasy bezpieczenstwa— kostka granitowa i bazaltowa 5/7 - 5 8m/0,5m
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plac- pola 5/5m podzielone kwadratami z 4 rzed6w
kostki bazalt. 5/7, wypetnienie z kostki granitowej 9/11
uklad. w okregi

chodnik przy ulicy- ptyta beton 20/20 obrzeza z kostki
granit 5/7 oddzielone 2 rzedami kostki bazalt.5/7

DL Basztowy

Jezdnia ul Batorego- kostka granitowa 16/20 z pasami

obrzeza na szer. 1,0 m z kostki granit 9/11 - 45m/5,0m
Jezdnia ul Korfantego- kostka granitowa 16/20 z pasami

obrzeza na szer. 1,0 m z kostki granit 9/11 - 60m/6,0m

Plac podzielony na pola 2,0/2,0 m w kwadraty

z 2 rzed6w kostki bazalt. 5/7, pola wypetione plytami
kamiennymi 40/40 cm z sjenitu

Chodniki-kontynuacja wzoru chodnika ul, Korfantego

i ul. Batorego

Przy Baszcie pozostawi¢ nawierzchnig z kamienia polnego
Fontanna niska granitowa lub z piaskowca

Oddzielenie placu od jezdni pachotkami ArtMetal S5

7 ul, Basztowa

Jezdnia- kostka granitowa 16/20 - 110m/4,0m
chodnik- kostka granit 5/7 oraz 2 rzedy kostki bazalt. 5/7 - 110m/1,5m

parking ul. Basztowa

Kostka betonowa szara Starobruk 20/16,5/8, obrzeza
kostka betonowa szara 10/10/6

ul. Koscielna

¢ Jezdnia- kostka granitowa 9/11 - 25m/5,0m

¢ chodnik- kostka granit 5/7 - 25m/1,2m

¢ 2 rzedy kostki bazalt. 5/7 - 25m/0,8m
Pl. Koscielny

Nawierzchnia z kostki granit 9/11, podziaty z kostki

granitowej 9/11

Zachowany kamiefi polny jako opaska wokét kosciota

Uklad kostki przed portalem wachlarzowo w nawigzaniu

do zaprojektowanego wejécia przed portalem, ukiad

drogowy zaznaczony rzedowym ukladem kostki granitowej 9/11
Mur o wys. 2,3 m od strony szkoly z piaskowca

ciosanego (bloki 0k.30/20/20)

Murki z piaskowca ciosanego wys.45 cm

ul. Magistracka

_L ®

Kamien polny - 150m/4,0m

— | park przy murach miejskich

Trawnik z istniejaca zielenia niskq i wysoka
Opaska przy murach z kamienia polnego - 70m/1,2m

Galeria przy Murach Miejskich

Plac- kostka granitowa9/11
Trawnik 300m2

Parkingi przy ul. M. Curie-Sklodowskiej

-500 n

- 1020 né?

- 736 m’

-175m’

- 2300 m?

- 600 nm’

-1000m°

-1325m?

-500 m*
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Kostka granitowa w tuske, miejsca postojowe
oddzielone 2 rzedami kostki bazaltowej 9/11
chodnik- plyty beton. w ukladzie karo 20/20 cm,
kostka granit 5/7 oraz 2 rzedy kostki bazalt. 5/7

Przebudowa o§wietlenia:

Kabel ziemny YAKXS 4 x 35 mm?>
Kabel ziemny YKY 5 x 4 mm?

Kabel YKY 5 x 2,5 mm?

Przew6d YDY 3 x 2,5 mm?®

Rura ostonowa DVC ,,AROTA?” ér. 75
Rura PVC §r, 50

- 100m/5,0m

Latarnie nagcienne dwuramienne NA 28 z oprawami , Dawid” (05)
Latarnie nascienne dwuramienne NA 28 z oprawami ,,Syriusz” (K 3)
Latarnie D6a/3/5 ze ztaczami TB-2 i oprawami »oyriusz” (K 3)
Latarnie D6a/3/5 ze ztaczami TB-2 i oprawami , Dawid” (05)

Latarnia parkowa A1A/01G z oprawami ,,Vega” (01A)

Latarnia ogrodowa A4 z oprawami ,,Vega” (01A)
Oprawy ,,Vega” (01A)

Latarnie ziemne POWERDISK AS-MH-100W dostawca GOSER Opole

Kanalizacja deszczowa

Ogotem

W tym:

kanat z rur PVC ér, 300 mm

kanat z rur PVC $r. 250 mm

kanat z rur PVC ér. 200 mm

studzienka kanalizacyjna $r. 1200 mm betonowa
wpust kanalizacyjny ér. 500 mm betonowy
przebudowa istniejgcego wpustu

korekta wysokosci istnigjacych wpustéw

Plac Koscielny
Budowa kanatéw i studzienek. w tym:

kanat z rur PVC $r. 300 mm

kanat z rur PVC $ér. 200 mm

studzienka kanalizacyjna ér. 1200 mm betonowa
wpust kanalizacyjny §r. 500 mm betonowy
przebudowa istniejacego wpustu

korekta wysokosci istniejacych wpustow

Plac Basztowy
Budowa kanatow i studzienek. dt. 46,0 m, w tym:

kanat z rur PVC ér. 250 mm

kanat z rur PVC $r. 200 mm

studzienka kanalizacyjna ér. 1200 mm betonowa
wpust kanalizacyjny sr. 500 mm betonowy

670 m.
125 m.
40 m.
30m.
225 m,
40 m.
3 kpl.
1 kpl.
1 kpl.
7 kpl.
5 kpl.
4 kpl.
2 szt.
6 szt.

-24.5mb
-3,0mb

- 130,0 mb
- 17 kpl

- 30 kpl
-1 szt.

- 4 szt.

- 14,0 mb
-72,5mb
-9 kpl

- 10 kpl
-1 szt.

- 3 szt.

-3,0mb
- 43,0 mb
- 6 kpl

- 16 kpl!
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Magistracka
Budowa kanatéw i studzienek. dt. 25,0 m, w tym:

e kanat z rur PVC $r. 300 mm - 10,5 mb
e kanat z rur PVC ér. 200 mm -14,5mb
¢ studzienka kanalizacyjna $r. 1200 mm betonowa -2 kpl
® wpust kanalizacyjny sr. 500 mm betonowy -4 kpl
¢ Korekta wysokosci istniejacych wpustéw - 1 szt,
Instalacja studni
przewdd wodociagowy PE $r. 63 -50m
przykanalik PVC sr. 160 -7,5m
Elementy malej architektury
e Lawki gotowe o symbolu LA1 firmy ArtMetal; - ilo$é 43 szt.
s Kosze uliczne - ilog¢ 40 szt.
e Donice - ilo$¢ 2 szt.
¢ Kraty studzienek piwnicznych - ilo$¢ 27 szt.
® Obudowa $mietnika - ilos¢ 2 szt.
» Fontanna na Placu Basztowym - ilo§é 1 szt
® Oswietlenie — lampy gotowe
- lampy uliczne typu ArtMetal D6a/4/5, - 4 gzt.
- lampy uliczne typu ArtMetal D6a/3/5 -7 szt.
- lampy na $cianie typu ArtMetal NA28 - 4 szt.
- oswietlenie punktowe muréw — lampy posadzkowe - 6 szt.
- latarnie na murku typu ArtMetal A4 - 4 szt.
- lampy typu ArtMetal A 1A/01G - 8 szt.

Roboty sieciowe w tym oswietlenie wykonane zostana w pierwszej kolejnosci,
nastepnie drogowe i na koniec elementy matej architektury

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki / terenu z
oméwieniem przewidywanych w nim zmian, w tym adaptacji
i rozbidrek

Teren wchodzacy w zakres opracowania, zazpaczony jest na rysunku projektu
zagospodarowania terenu linig przerywang. Teren Jest zabudowany zwarta, zabudows
Srédmiejska, uksztattowans na przestrzeni historycznego rozwoju. Miasto posiada ukiad
osadniczy wg prawa flamandzkiego, zwanego réwniez prawem nyskim. Miasto zostalo
zlokalizowane w latach 1220-1232 przez biskupa wroclawskiego Wawrzyrica, za zgoda
Henryka Brodatego. Na poczatku XVI wieku zaczely w miescie powstawaé murowane
kamienice, a w 1552 roku w rynku stana! renesansowy ratusz. Wybrukowano wéwczas
miejskie ulice.

W obecnej chwili istniejg nastepujace nawierzchnie:

- ul. Koscielna oraz Plac Koscielny — brukowiec granitowy 9/11, chodnik z brukowca
granitowego 5/7, a wokél kosciola istnieje opaska z kamienia polnego oraz strefy
nieutwardzone gruntowe

- ul. Batorego ~ brukowiec granitowy 9/11, chodniki z plyt betonowych

- Plac przy Urzgdzie Miasta (pomiedzy ul. Batorego i ul. Korfantego — ulica z plyt
betonowych szesciobocznych, chodniki z plyt betonowych, teren nieutwardzony
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gruntowy
- ul. Magistracka — teren nieutwardzony gruntowy z pozostatosciami kostki brukowej

- ul. Basztowa, plac Basztowy wraz z czgscig ulicy Korfantego — nawierzchnia
utwardzona jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie z brukowca granitowego
16/20 z pasami 1 metrowymi od kraweznika z brukowca 9/1 1, chodniki wykonane sa
w zdecydowanej wigkszosci z plyt chodnikowych betonowych o wymiarach 50/50/8
135/35/5

- zachodnie poboczu ul. Marii Curie-Sklodowskiej - chodniki wykonane sq z piyt
chodnikowych betonowych o wymiarach 35/35/5, nawierzehnia utwardzona jezdni
z betonu asfaltowego na podbudowie z brukowca granitowego 16/20

- park i plac przy Murach Miejskich — teren nieutwardzony gruntowy

Jezdnie w wigkszosci ograniczone sa kamiennymi kraweznikami o wymiarach
20/30/100

Stan techniczny nawierzchni jezdni i chodnikéw Jest bardzo zly na skutek dhugotrwalej
eksploatacji bez prowadzenia nalezycie robét modernizacyjnych.

Szerokosci poszezeg6inych ulic i placow sq zréznicowane, ksztattowane na przestrzeni
wiek6w, a przedstawione sq w czedei rysunkowej niniejszego projektu.

Teren Starego Miasta Ghucholaz jest zabudowany zabudowg mieszkalno-ustugowa oraz
niezb¢dnymi do prawidtowego funkcjonowania elementami (infrastruktura techniczna, ukiad
komunikacji wewnetrznej, mata architektura)

Infrastruktura techniczna:

- sie¢ wodociggowa — do wymiany

- sie¢ kanalizacji og6lnosplawnej — po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej przejmie

wylacznie funkcje kanalizacji deszczowej

- sie¢ kanalizacji deszczowej — do uzupelnienia

- sie¢ elektroenergetyczna o$wietlenia — do uzupelnienia, czgsciowo do wymiany

(plac koscielny)
- sie¢ gazowa — do zachowania.

CHARAKTERYSTYCZNE DANE O PRZYDATNOSCI GRUNTU DO CELOW BUDOWY

Szczegolowy opis warunkéw gruntowo-wodnych zawarto w zalaczonej »Dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej dla rejonu $rédmiescia Ghucholaz”,

Z przeprowadzonych badah wynika, ze w podlozu budowlanym zalegaja grunty
nasypowe zlozone giéwnie z gruzu ceglano-betonowego, zuzla, popiotu i otoczakéw. Stan
techniczny nasypow jest zréznicowany od luznego do skonsolidowanego.

W rozpatrywanym rejonie - otwory nr 8, 9, 10 warunki gruntowo—-wodne okresla
zataczony do projektu budowlanego wyciag z Dokumentacji geologiczne;.

W rejonie tych ulic wystepowania wody gruntowej do gt. 3,0 m nie stwierdzono.

Pod wzgledem odspajalnosci w podtozu zalegaja grunty kat. I-III.

Glebokos¢ przemarzania podloza wg PN-81/B-03020 dla rozpatrywanego terenu wynosi
hz=1,0m p.p.t.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Zmiana w zagospodarowaniu terenu wiaze si¢ z przebudowa nawierzchni drogowych
wraz z uzbrojeniem podziemnym, oswietleniem, matq architekturg (murki, tawki, $mietniki,
lampy, kosze, fontanna, kraty studzienek) oraz zielenia w nastgpujacym zakresie: ul. Batorego
wraz z placem przy Urzedzie Miasta (pomigdzy ul. Batorego i ul. Korfantego), Plac Basztowy
wraz z czgscig ulicy Korfantego, ul. Basztowa, ul. Koscielna oraz Plac Koscielny, ul.
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Magistracka, miejsca postojowe przy zachodnim poboczu ul. Marii Curie-Skiodowskiej, park
i plac przy Murach Miejskich.

Ninigjsze opracowanie w szczegélnosci obejmuje przebudowe nawierzchni ulicy
Basztowej, Placu Basztowego, ul. Batorego, placu pomigdzy ul. Batorego i Korfantego (za
Urzedem Miasta), ul. Koscielnej i Placu Koscielnego (z uwzglednieniem istniejacego projektu
przebudowy wejscia do kosciota, ul. Magistracka wraz z zagospodarowaniem Muréw
Migjskich i wykonaniem zatok parkingowych od strony ul. M. Curie-Sklodowskiej (w tym
terenéw zielonych), a takze rozmieszczenie o$wietlenia ulicznego i rodzaju opraw, malej
architektury — murkéw kamiennych, niecki fontanny, $mietnik6w, studzienek okiennych
piwnicznych, tawek, donic, koszéw na smieci.

Nawierzchnie ulic projektuje sie w taki sposob, aby jak najpelniej wykorzystaé
istniejace ukltady kostki brukowej i kamienia polnego.

Uklad komunikacji kotowej i pieszej — do zachowania i remontu:

- ulice — nawierzchnie z kostki brukowej granitowej, w ukladzie prostym do
zachowania, nawierzchnie asfaltowe do usunigcia, krawezniki granitowe do
zachowania

- chodniki — nawierzchnie z plyt betonowych do usunigcia, zastapione beda plytami
betonowymi 20/20 w kolorze piaskowym w ukladzie prostym z obrzezami z kostki
granitowej i bazaltowej 5/7, czesé chodnikéw bezposrednio przylegajacych do $cian
budynkéw, kostka granitowa 5/7 z pasem dwurzedowym kostki bazaltowej 5/7 od
strony kraweznika.

UWAGA: Uklad poszczegdlnych nawierzchni z okresleniem uzytego materialu sg

szczegélowo przedstawione na rysunkach, wehodzacych w skiad czesci architektoniczno-
budowlanej niniejszego opracowania.

3.1 Ukiad komunikacyjny

Z uwagi na zabytkowy charakter terenu oraz warunki konserwatorskie, przewiduje sie
zachowanie w catosci nawierzchni jezdni i placéw w fakturze kamiennej (kostka kamienna
granitowa 16/20, 9/11, 5/7 oraz plyt kamiennych na placu basztowym 50/50) z catkowitym
wykorzystaniem istniejacego materiatu. Chodniki projektuje si¢ na ulicach z kostki betonowej
20/20/8 oraz kostki granitowej i bazaltowej 5/7.

W ramach modernizacji przewiduje sie wykonanie nowej podbudowy pod nawierzchnie
oraz calkowita wymiane istniejacych krawezniké6w na nowe kamienne o wymiarach
20x30x100. Chodniki obustronne beda wykonane z catkowicie nowych elementow
kamiennych i betonowych na nowej podbudowie.

Istniejacy uktad komunikacyjny — do zachowania; poszczegélne elementy ukladu —
ulice, chodniki do remontu (obejmujacego remont podbudowy, elementéw konstrukcyjnych
drogowych i wymiang nawierzchni) — Wg opracowania branzowego.,

Ustalenia szczegblowe wg czesci graficznej i zalaczonego opracowania projektu
architektoniczno-budowlanego

3.2 Sieci uzbrojenia terenu / przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne:

Zaprojektowano:

- budowg nowych przykanalikéw kanalizacji deszczowej

- przebudowg o$wietlenia ulicznego zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi
przez wlascicieli sieci,
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Szczegélowy zakres przedstawiono w czgsci graficznej i opracowaniach branzowych
sieciowych.

3.3 Elementy malej architektury

A) Lawki gotowe o symbolu LAl firmy ArtMetal ;
- iloé¢ 43 szt.
mocowanie do podioza (beton B15 15%x15x20cm, pod warstws wykoficzeniows ulicy)
Srubami 8mm

B) Kosze uliczne. Kosze uliczne gotowe o0 symbolu 2.22. firmy FAMPRA Kluczbork;

- ilo$¢ okoto 40 szt.
mocowanie do podtoza (dolna cz¢$¢ stupka zabetonowana beton B15 15x15%20cm, pod
warstwa wykoficzeniows, ulicy)

C) Donice
- ilos¢ 2 szt.

Donice na drzewa niskopienne — do wykonania samodzielnego lub prefabrykowane gotowe
zelbetowe, na rzucie kola, wykoniczone elementami drewnianymi - firmy EHL Legnica,
(beton B15, stal A-0/I, srednica 75,0cm, wysokosé 60,0 cm,wykoriczenie od zewnatrz
deskowanie - 2,0x8,0cm, zamocowane za pomocg plaskownikéw — 30x3mm
zabezpieczonych antykorozyjnie farbami antykorozyjnymi; wykoficzenie od wewnatrz
/ABIZOL /membrana izolacyjna FONDALINE, w dolnej czesé otwory na odprowadzenie
wody z donicy; drzewa niskopienne iglaste;

D) Kraty studzienek piwnicznych
- ilo$é 27 szt.
Kraty stale -ramy stalowe z 4 katownikéw 40x40x4 mm (Wymiary rzeczywiste ustalié¢ na
budowie); wypelnienia prety stalowe 12x12mm, w rozstawie co 15mm, polaczenie poprzez
spawanie, zamocowanie poprzez kotwy stalowe 12mm /L=150mm co okolo 50,0cm/ do
istnigjacych przewidzianych do remontu muréw studzienek piwnicznych w konstrukeji
murowano /betonowej elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjmie farbami
antykorozyjnymi/.
Kraty uchylne - ramy stalowe z 4 katownikéw 40x40x4 mm (wymiary rzeczywiste ustalié
na budowie) wypehienia prety stalowe 12x12mm,w rozstawie, co 15mm, polaczenie
poprzez spawanie, zamocowanie poprzez Stuby stalowe jednostronnie gwintowane 12mm
=150mm, co okolo 100,0 cm do istniejacych przewidzianych do remontu muréw
studzienek piwnicznych w konstrukcji murowanej betonowej /elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie farbami antykorozyjnymi/.

D) Obudowa §mietnika
- 1losé 2 szt.
Sciany gr. z piaskowca ciosanego na zaprawie cem.-wap. lub z okladzing z plytek
z piaskowca, dach dwuspadowy - kryty gontem papowym
- naplacu Urzedu Miasta $mietnik o wym. 230/400 cm
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- naul. Basztowej $mietnik o wym. 350/400 cm

D) Fontanna na Placu Basztowym
- ilosé 1 szt.
Fontanna na planie kola o $rednicy 5,0 m, niecka o gt. 30 cm granitowa lub z piaskowca
polerowana, z blokiem kamiennym w formie prostopadioscianu w centralnej czesci

E) Oswietlenie — lampy gotowe

- lampy uliczne typu ArtMetal D6a/4/5, - 4 szt.
- lampy uliczne typu ArtMetal D6a/3/5 - 7 szt.,
- lampy na écianie typu ArtMetal NA28 -4 szt.
- o$wietlenie punktowe muréw — lampy posadzkowe - 6 szt.
- latarnie na murku typu ArtMetal A4 - 4 szt.
- lampy typu ArtMetal A 1A/01G - 8 szt.

3.4 Uksztaltowanie terenu

Rozpatrywany teren jest plaski, a réznice wysokosci w punktach skrajnych wynosza
~2,0m.
Nie przewiduje si¢ zmian uksztattowania terenu.

3.5 Uksztaltowanie zieleni

Zieleti projektowana na placach i w ciagach ulic jako pojedyncze nasadzenia drzew
niskopiennych (klon, buk, zywotnik) oraz wykonanie trawnikéw, zywoplotéw (buk, ligustr)
rozstawienie zieleni niskiej iglastej w donicach, a takze uporzadkowanie zieleni istniejacej
wparku przy murach miejskich, tj. wykonanie trawnikéw, wycinka zieleni zagrazajacej
i niszczacej mury miejskie, przesadzenia zieleni w zwiazku z poszerzeniem ulicy M. Curie-
Sklodowskiej i przebudowsa ciagéw pieszych. Mur na placu koscielnym oraz szalet miejski
obsadzi¢ winobluszczem pnacym.

4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci
zagospodarowania dzialki / terenu (m?)

Powierzchnia terenu objgtego opracowaniem wynosi P,= 10451 m?

Nazwa terenu/ Rodzaj nawierzchni dl /szer. |Powierzchnia
Ulica/plac (m) (m?)
ul. Batorego Jezdnia-kostka brukowa granitowa 9/11, 0k.75m/3,6 m ok.495
1chodnik- kostka granit 5/7 oraz 2 rzedy kostki bazalt, 5/7, | ok.75m/1,0 m
2chodnik- ptyty beton. 20/20 cm, kostka granit 5/7 oraz 2
rzedy kostki bazalt. 5/7, ok 75 m/2,0 m
pl.Urzedu Miasta Jezdnia— kostka granitowa 9/11, ok. 58m/5,0 m ok. 1800

pasy bezpieczefistwa— kostka granitowa i bazaltowa 5/7 ok. 58m/0,5 m

plac- pole 5/5m podziclone kwadratami z 4 rzedéw kostki
bazalt. 5/7, wypelnienie z kostki granitowej 9/11 uktad.
w okregi

chodnik przy nlicy- plyta beton 20/20 obrze2a z kostki
granit 5/7 cddzielone 2 rzedami kostki bazalt.5/7

pl. Basztowy Jezdnia ul Korfantego- kostka granitowa 16/20 z pasami Batorego ok. 500
obrzeza na szet. 1,0 m z kostki granit 9/11 ok. 45 m/5,0 m
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Jezdnia ul. Batorego-kostka brukowa granitowa 9/11,
1chodnik- kostka granit 5/7 oraz 2 rzedy kostki bazalt,
577,

Plac podziclony na pola 2,0/2,0 m w kwadraty z 2 rzedéw
kostki bazalt. 5/7, pola wypetnione plytami kamiennymi
40/40 cm 2z sjenitu

Chodniki-kontynuacja wzoru chodnika ul. Korfantego i ul.
Batorego

Przy Baszcie pozostawi¢ nawierzchni¢ z kamienia polnego

Fontanna niska granitowa tub z piaskowca

Oddzielenie placu od jezdni pachotkami ArtMetal §5

Korfantego
ok. 60/6,0 m

ul. Basztowa

Jezdnia- kostka granitowa 16/20
chodnik- kostka granit 5/7 oraz 2 rzedy kostki bazalt, 5/7

110m/4,0 m
110/1,5

ok.1020

Parking
ul. Basztowa

Kostka betonowa szara Starobruk 20/16,5/8, obrzeza —
kostka betonowa szara 10/10/6

ok.736

ul. Koscielna

Jezdnia- kostka granitowa 9/11
chodnik- kostka granit 5/7 oraz 2 rzedy kostki bazalt, 5/7

25m/5,0 m
2512
25/0,8

ok.175

pl. Koscielny

Nawierzchniz z kostki granit 9/11, podzialy z kostki
granitowej 9/11

Zachowany kamieni polny jako opaska wokél kosciola,

Ukdad kostki przed portalem wachlarzowo w nawigzaniu
do zaprojektowanego wejécia przed portalem, uklad
drogowy zaznaczony rzedowym ukladem kostki
granitowej 9/11

Mur o wys. 2,3 m od strony szkoly z piaskowca ciosanego
(bloki ok.30/20/20)

Murki z piaskowca cioganego wys.45 cm

0k.2300

UL Magistracka

Karmiefi polny

ok.150/4

ok.600

Park przy
Murach Miejskich

Trawnik z istniejgcq zielenia niska i wysokg
Opaska przy murach z kamienia polnege

70/1,2

ok, 1000

Galeria przy Murach
Miejskich

Plac- kostka granitowa9/11
Trawnik 300m*

ok.1325

Parkingi przy
Ul. M. Curie-
Sklodowskiej

Kostka granitowa w luske, miejsca postojowe oddzielone 2
rz¢dami kostki bazaltowej 9/11

chodnik- plyty beton. w ukladzie karo 20/20 cm, kostka
granit 5/7 oraz 2 rzgdy kostki bazalt. 5/7,

100/5

ok.500

SUMA

0k.10451m>

Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia innych czeéci terenu niezbednych do sprawdzenia
zgodnosci z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

-0m?

-0m?

5. Dane informujace czy dzialka lub teren, na ktorym jest
projektowany obiekt budowlany, s3 wpisane do rejestru

zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowy teren podlega Scislej ochronie konserwatorskiej. Na podstawie ustalefi
obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren opracowania
w calosci jest objety strefa ochrony konserwatorskiej ,,A”, Historyczny uklad urbanistyczny

Gluchotaz rejestr zabytkéw woj. opolskiego nr 138/54.

Uzgodnienie z Opolskim Wojew6dzkim Konserwatorem Zabytk

w zalaczniku z uzgodnieniami,

6w znajduje sie
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6. Dane okresSlajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub
teren zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w
granicach terenu gérniczego.

Nie dotyczy

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych
i przewidywanych zagrozen dla §rodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
Z przepisami odrgbnymi.

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Inwestycja nie zmienia funkcji obiektéw. Obiekty wykonane zostang z materialow
i element6w nie majacych szkodliwego wplywu na érodowisko, Na etapie realizacji inwestycji
ucigzliwo$¢ stanowi¢ bedzie gléwnie praca sprzgtu cigzkiego. Moze dojsé do chwilowego
wzrostu halasu i emisji spalin uciazliwego dla mieszkancow istniejacej zabudowy skupionej
wokot placu budowy. Prawidlowa organizacja rob6t ograniczy negatywne skutki na etapie
realizacji.

Biorac pod uwage spodziewane korzysci spoleczne po zrealizowaniu inwestycji,
w stosurku do ewentualnych negatywnych skutkéw dla srodowiska naturalnego, nalezy
stwierdzié, ze inwestycja powinna zostaé zrealizowana. Wymienione wyzej elementy nie beda
trwale oddziatywaé na okoliczna zabudowe.

Wszystkie niekorzystne wplywy na etapie realizacji zadania beda tymczasowe i ujemny
efekt ustanie w krétkim czasie po zakoniczeniu realizacji inwestycji.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje si¢ wystgpienia zmian negatywnych skutkéw
inwestycji na Srodowisko naturalne w stosunku do stanu obecnego.

Nie przewiduje si¢ wystapienia obszaru oddzialywania Wyznaczonego w otoczeniu
obiektu (terenu placu budowy) na podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych
Zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

Funkcja terenu — uklad komunikacyjny —bez zmian

Inwestycja, majaca na celu poprawe warunkéw uzytkowania i Zmnigjszenie ucigzliwosei
na srodowisko (remont uszkodzonych nawierzchni, poprawa estetyki terenu),

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — wg odregbnego opracowania.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru
i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robét

budowlanych
Kategorie obiektéw zgodnie z zalacznikiem do ustawy Prawo budowlane:

- drogi o dhugosci do 1 km — kategoria XXV, wspélczynnik kategorii obiektu 10,0,
wielkosci obiektu 1,0
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sieci kanalizacji deszczowej i oswietlenia diugosci do 1,0 km — kategoria XXVI,
wspbiczynnik kategorii obiektu 8,0, wielkosci obiektu 1,0
Lokalizacja obiektéw zgodnie z warunkami technicznymi (zgodnie z warunkami wiascicieli
poszczegblnych sieci) drég.

9. Uzasadnienie podjecia prac

W chwili obecnej caty uklad komunikacyjny placéw, ulic, chodnikéw i ciagéw pieszych
w obrgbie Starego Miasta posiadaja nawierzchnie utwardzona o bardzo zroznicowanej
konstrukcji.

Jezdnie w obrebie scislej lokalizacji Staréwki posiadaja nawierzchnie .z kostki
kamiennej 9/11 oraz brukowca 16/20. Chodniki wykonane sa w zdecydowanej wiekszosci
z plyt chodnikowych betonowych o wymiarach 50/50/8, 35/35/5 i fragmentarycznie z kostki
betonowej typu ,,Polbruk™,

Jezdnie ograniczone sa w wiekszosci krawgznikami kamiennymi o wymiarach
15x30x100 oraz kraweznikami betonowymi 20x30x100.

Ciagi piesze posiadaja nawierzchnie z kostki kamiennej (granitowej i bazaltowej)
0 wymiarach 5/7 z obrzezem betonowym 8x30x100.

Stan techniczny nawierzchni zaréwno jezdni, chodnikéw i ciggdéw pieszych na skutek
prowadzonych rob6t budowlanych i dlugotrwatego okresu eksploatacii jest bardzo zly.

Z uwagi na zabytkowy charakter terenu oraz warunki konserwatorskie, przewiduje si¢
w obrebie Staréwki zachowanie w catodci nawierzchni w fakturze kamiennej i w ukladzie
stanu istniejgcego z calkowitym wykorzystaniem istniejacego materialéw. Rowniez dla
ujednolicenia nawierzchni ulic, przewiduje si¢ kontynuacjg nawierzchni juz wykonanych przy
przebudowie Rynku i ul. Korfantego.

10. Spos6b wykonania robét;

Z uwagi na zabytkowy charakter terenu oraz warunki konserwatorskie, przewiduje sie
w obrgbie Staréwki zachowanie w calosci nawierzchni Jjezdni w fakturze kamiennej (kostka
kamienna granitowa 9/11 i 16/20) w ukiadzie stanu istniejacego z calkowitym
wykorzystaniem istniejacego materiatéw.

W ramach modernizacji przewiduje si¢ wykonanie nowej podbudowy pod nawierzchnie
oraz calkowita wymiane istniejacych kraweznikéw na nowe kamienne o wymiarach
20x30x100. Chodniki obrzeine od strony zabudowy bgda wykonane z calkowicie nowych
elementéw kamiennych i betonowych. Chodniki od strony zieleni oraz wewnetrzne ciagi
piesze beda wykonane w 100% z istniejgcego materialu kamiennego na nowej podbudowie
i ograniczone nowym obrzezem betonowym 8x30x100.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na
budowe, pod kierunkiem i nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi,
przestrzegajac norm i przepiséw obowiazujacych w budownictwie oraz przepiséw BHP.
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