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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/45231100-6 |Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |km
d.1/0112-02 wierzchnie placéw postojowych
0.250 km 0.25
RAZEM 0.25
2|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1/0806-02
40.0 m 40.00
RAZEM 40.00
3/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1/0806-08 wej
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
4/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce piaskowej /powierzch- |m2
d.1/0803-07 nie z kostki brukowej betonowej/
analogia
30.0 m?2 30.00
RAZEM 30.00
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1/0206-05 gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na wysypis-
analogia ko/sktadowisko wraz z ubezpieczeniem wykopéw oraz kosztem sktadowania
lub utylizacji na odlegto$¢ do 1km
<wykopy> 13*(1.2*1.2*1.9)+122.0*(0.8*1.6)+95.0*(0.5*1.4)+26.0*(0.5*1.4)+ m3 321.93
65.0%(0.5%1.4)
<wykopy> 6*(1.2*1.2*1.8)+6.0*0.4*0.4 m3 16.51
<wykopy> 390.0*0.60+480.0*0.15+221.0*0.30*0.30+221.0*0.2*0.25 m3 336.94
RAZEM 675.38
6/KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll1-
IV /dalsze 9km/
Krotnosé = 18
675.38 m3 675.38
RAZEM 675.38
7/KSNR 1 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 46-55 cm szt.
d.1/0101-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8/KSNR 1 Wywozenie diuzyc na odlegtosé do 2km. mp
d.1/0103-01
D.01.02.01
0.42*1 mp 0.42
RAZEM 0.42
9/KSNR 1 Wywozenie karpiny na odlegtos¢é do 2km. mp
d.1/0103-02
D.01.02.01
0.45*1 mp 0.45
RAZEM 0.45
10/KSNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2km. mp
d.1/0103-03
D.01.02.01
1.35*1 mp 1.35
RAZEM 1.35
11|KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci transportu dtuzyc mp
d.1/0107-04 Krotnosé = 13
D.01.02.01
poz.8 mp 0.42
RAZEM 0.42
12|KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci transportu karpiny, gatezi mp
d.1/0107-05 Krotnosé = 13
D.01.02.01
poz.9+poz.10 mp 1.80
RAZEM 1.80
13|KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 15 cm /beton C8/10/ m3
d.1/1410-03
<wpust drogowy> 1.0*1.0*0.15*6 m3 0.90
RAZEM 0.90
14/KNNR 4 Studzienki $sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.1/1424-02 D400
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
15/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm /z piasku/ m3
d.1/1411-02
0.15*(122.0*0.4+95.0*0.3+26.0*0.3+65.0*0.3) m3 15.69
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RAZEM 15.69
16|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - zamkniecie |szt
d.1/1417-02 rurg teleskopowg /studnie systemowe fi 425mm do KS - pokrywa zeliwna
analogia D400KN/
13 szt 13.00
RAZEM 13.00
17|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm /kolektor KS fi m
d.1/1308-03 200mm - utozenie wraz z prébg szczelnosci/
analogia
122.0 m 122.00
RAZEM 122.00
18/KNNR 4 Przytacze kanalizacyjne z rur betonowych - rurociggi o $r. 150 mm /przetgcza |m
d.11711-01 KS z rur PCV fi 160mm do budynkéw wraz z prébg szczelnosci/
analogia
95.0 m 95.00
RAZEM 95.00
19/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1/1009-04 $r.zewnetrznej 110 mm /wraz z prébg szczelnosci/
analogia
26.0 m 26.00
RAZEM 26.00
20|KNNR 4 Przylacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.1/1708-01 czotowego - rurociggi o $r. 63 mm (naktady na 1 m przytgcza) /wraz z prébag
analogia szczelnosci/
65.0 m 65.00
RAZEM 65.00
21|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1/1010-01 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 63 mm /docelowo - zasuwy wodo-
analogia ciggowe + nawiertki/
4 ztacz. 4.00
RAZEM 4.00
22|KNR AT-03 |Odwodnienie liniowe D400kN na tawie betonowej C12/15 m
d.1/0401-01
analogia
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
23|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1/0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-Il /piaskiem/
<wykopy> 16.51+336.94 m3 353.45
<odliczenia> -(0.9+6*3.14*0.7*0.7*0.25*1.6+15.69+6.0*0.2*0.25+13*3.14* m3 -28.00
0.43*0.43*0.25*1.9+122.0*3.14*0.2*0.2*0.25)
<odliczenia> -(95.0*3.14*0.16*0.16*0.25+26.0*3.14*0.11*0.11*0.25+65.0*3.14* m3 -33.80
0.07*0.07*0.25+209.32*0.15)
RAZEM 291.65
24|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat.|m2
d.1/0103-03 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni /istniejace podtoze/
<droga> 390.0+480.0 m?2 870.00
<odtworzenia> 209.32 m2 209.32
RAZEM 1079.32
25|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu budowy przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na wysypisko/sktadowisko wraz z
analogia kosztem sktadowania lub utylizacji na odlegto$¢ 1 km
40.0*0.3*0.15+10.0*0.3*0.08+30.0*0.08 m3 4.44
RAZEM 4.44
26|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu budowy przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
analogia poczety 1 km /dalsze 4km/
Krotnosé = 4
4.44 m3 4.44
RAZEM 4.44
27|Kalkulacja |Koszt sktadowania odpadéw drogowych /wysypisko/ t
d.1|wlasna
<beton> 4.44*2.3 t 10.21
RAZEM 10.21
28|Kalkulacja |Koszt sktadowania urobku z wykopow /wysypisko/ t
d.1l|wtasna
<ziemia> 675.38*1.7 t 1148.15
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RAZEM 1148.15
2|45233220-7 |Roboty zasadnicze
29|KNR 2-31 tawa betonowa pod elementy betonowe z oporem C12/15 m3
d.2|0402-04
<krawezniki> 221.0*0.09 m3 19.89
<$ciek> (221.0*0.25)*0.20 m3 11.05
RAZEM 30.94
30|KNNR 6 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x25 cm bez taw na podsypce |m
d.2|0402-03 cementowo-piaskowej /docelowo kraweznik granitowy 15x30cm/
analogia
221.0 m 221.00
RAZEM 221.00
31|/KNNR 6 Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na podsypce ce- |m
d.2/0608-03 mentowo-piaskowej, 2 rzedy kostki /kostka granitowa 8x8cm/
analogia
221.0 m 221.00
RAZEM 221.00
32|KNR AT-03 |Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - mieszanka |m2
d.2|0201-02 z dowozu 0 Rm=2,5 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
analogia
390.0 m?2 390.00
RAZEM 390.00
33|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm /docelowo 12cm/ m2
d.2|0113-01 Krotnosé = 0.8
390.0 m?2 390.00
RAZEM 390.00
34|/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m2
d.2|0113-04
390.0 m?2 390.00
RAZEM 390.00
35/KNNR 6 Nawierzchnie z brukowca z kamienia obrobionego o wymiarach 16-20 cm /do- |m2
d.2|0205-05 celowo nawierzchnia z kamienia polnego - otaczaki/
analogia
390.0 m?2 390.00
RAZEM 390.00
36/KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 15 cm m2
d.2|0204-06
<droga> 480.0 m2 480.00
<odtworzenia> 13*1.2*1.2+122.0*0.8+95.0*0.5+26.0*0.5+65.0*0.5 m?2 209.32
RAZEM 689.32
3 Roboty towarzysz ace
37|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3/1406-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
38|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.3|1406-05
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
39|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.3|1406-04
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
40|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
d.3/0507-01
200.0 m?2 200.00
RAZEM 200.00
41|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu /dal- |m?2
d.3/0507-02 sze 5cm/
Krotnosé = 5
200.0 m?2 200.00
RAZEM 200.00
42|KNR 2-23 Wykonanie nawierzchni trawiastej darniowaniem petnym na uprzednio przygo- |m?2
d.3/0210-01 towanej warstwie wegetacyjnej na terenie ptaskim bez nawozenia /trawa natu-
ralna z rolki gr.2,5cm/
200.0 m?2 200.00
RAZEM 200.00
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