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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot Inwestycji, podstawa opracowania, zakres calego
zamierzenia, kolejno$¢é realizacji obiektéow

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny do projektu budowlanego
»Modernizacja ulic i placéw w centrum Gluchotaz (ulice: Basztowa, Plac Basztowy,
Batorego, Plac Koscielny, Koscielna, Magistracka, oraz przylegte place)” — PROJEKT
Mirostaw Bartocha, Nysa, maj 2005, dla zmiany sposobu zagospodarowania ternu w obrebie
wigczenia ulicy Magistrackiej do ulicy Sktodowskiej w Gluchotazach.

Obiekty objete projektem Zamiennym:

- jezdnia i chodnik,

- tuki kolowe wykonane z kraweznikéw granitowych 20/30/1 00,

- ltuki kolowe wykonane z obrzezy betonowych.

1.2 Zakres opracowania

Opracowanie zmienia pierwotny projekt budowlany w zakresie wiaczenia ulicy
Magistrackiej do ulicy Sklodowskiej.

Opracowanie zamienne obejmuje:

- zmiang powierzchni zagospodarowania jezdni i chodnikéw,

- zmiang promieni tukéw kofowych wykonanych z kraweznik6w kamiennych,

- zmiang promienj hukéw kotowych wykonanych z obrzezy.

Zakres zmian:

e jezdnia - 42,5 m?

e chodnik - 43,3 m?

¢ ulozenie kraweznikow kamiennych - 19,0 mb

® uloZenie obrzezy betonowych -6,5mb
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2. Istniejgcy stan zagospodarowania dzialki / terenu z
omoéwieniem przewidywanych w nim zmian, w tym adaptacji
i rozbiorek

Teren Starego Miasta Glucholaz jest zabudowany zabudows mieszkalno-ustugowa
oraz niezbgdnymi do prawidlowego funkcjonowania elementami (infrastruktura techniczna,
uklad komunikacji wewnetrznej, mata architektura).

Infrastruktura techniczna istniejaca:
* sie¢ wodociagowa,
* sie¢ kanalizacji ogélnosplawnej,
* sie¢ elektroenergetyczna oswietlenia (kablowa i napowietrzna),
* sie¢ gazowa,
¢ siec cieplownicza,
¢ sie¢ telekomunikacyjna.

Jezdnie w wigkszosci ograniczone sa kraweznikami betonowymi o wymiarach

20x30x100 cm.

Stan techniczny nawierzchni jezdni i chodnikéw jest bardzo zly na skutek dlugotrwalej
eksploatacji bez prowadzenia nalezycie rob6t modernizacyjnych,

Szerokosci poszczegélnych ulic sg zréznicowane, ksztaltowane na przestrzeni wiekow,
a przedstawione sq w czesci rysunkowej niniejszego projektu.

Teren Starego Miasta Glucholaz jest zabudowany zabudowa mieszkalno-ustugows oraz
niezbednymi do prawidtowego funkcjonowania elementami (infrastruktura techniczna, uklad
komunikacji wewnetrznej, mata architektura)

3. Charakterystyczne dane o przydatno$ci gruntu do celow
budowy

Szczegbtowy opis warunkéw gruntowo-wodnych zawarto w zalaczonej ,,.Dokumentacji
Geologiczno-inzynierskiej dla rejonu srédmiescia Glucholaz”.

Z przeprowadzonych badan wynika, ze w podlozu budowlanym zalegajg grunty
nasypowe zlozone gléwnie z gruzu ceglano-betonowego, zuzla, popiotu i otoczakéw. Stan
techniczny nasypéw jest zréznicowany od luznego do skonsolidowanego.

W rozpatrywanym rejonie - otwory or 2 i 8 warunki gruntowo — wodne okresla
zalaczony do projektu budowlanego wyciag z Dokumentacji geologiczne;j.

W rejonie tych ulic wystepowania wody gruntowej do gt. 3,0 m nie stwierdzono.

Pod wzgledem odspajalnosci w podiozu zalegaja grunty kat. I-III.

Gigboko$¢ przemarzania podtoza wg PN-81/B-03020 dla rozpatrywanego terenu wynosi
hz=1,0mp.p.t.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu przedstawiono na kopii mapy zasadniczej
w skali 1:500.
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W projekeie zagospodarowania terenu w stosunku do projektu pierwotniégo zmienid'sie
promienie tukéw na wiaczeniu ulicy Magistrackiej do ulicy Sktodowskiej z R = 5,0 m
na R = 6,0 m. Wprowadza sie réwniez, zmiany w konstrukeji nawierzchni:

> wszedzie gdzie wystepuje materiat podbudowy w postaci odsiewek kamiennych
nalezy go zastapié warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
zgodnie z PN-S-06102,

» nalezy zamienié kolejno$é¢ warstw: mrozoochronnej i wzmocnienia podloza tzn.
warstwg  mrozoochronng nalezy utozyé pod warstwa kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie, a na spodzie konstrukeji nawierzchni warstwe piasku
stabilizowanego cementem o Rm = 1,5 MPa,

S. Warunki BHP

a) w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwiazane z modernizacja ulic i placéw winny by¢ przeprowadzane
z zachowaniem przepiséw BHP. Poza ogllnymi zasadami BHP obowiazujacymi przy
wykonywaniu robét montazowych, ziemnych, transportowych i obslugi sprzetu
mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP
zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr
47, poz. 401).

- Rozporzadzeniem Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 . w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych( Dz. U. z 1977 r. Nr 7, poz. 30).

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2600
r. Nr 26, poz. 313),

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzeri technicznych
do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263),

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 rw
sprawie ogblnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 11 czerwca 2002 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy.
(Dz. U. Nr 91, poz. 811)

b) w okresie eksploatacji

Eksploatacja drég nie wymaga obshugi. Obstuga bedzie mieé charakter dorazny
ipolegaé bedzie na biezacym utrzymaniu (letnim — zamiatanie, koszenie i zimowym —
ods$niezanie) oraz remontach czastkowych,

Pracownicy dokonujacy czynnosci przegladu i konserwacji winni by przeszkoleni
pod wzgledem ogdinych przepiséw BHP oraz w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej
pomocy w razie wypadku.

Przystgpujacy do pracy winni posiada¢ odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej.
Obowiazujgce przepisy dotyczace BHP przy eksploatacji urzadzeh kanalizacyjnych:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U, z

2003r. Nr 47, poz. 401).
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- Kodeks Pracy art. 226.

Inne informacje dotyczace ochrony zdrowia znajduja sic w opracowaniu ,,Informacja
dotyczaca bezpieczetistwa i ochrony zdrowia”.

6. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci
zagospodarowania dziakki / terenu (m?)

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem wynosi — 85,8 m’

Powierzchnia zabudowy - 0m®

7. Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktéorym jest
projektowany obiekt budowlany, s wpisane do rejestru
zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarze uktady urbanistycznego wpisanego do
rejestru zabytkéw woj. opolskiego pod nr A-138/54. Zgodnie z pozwoleniem Opolskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr 39/A/05 z dnia 11.05.2005 r. roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem archeologicznym a w razie koniecznosci przeprowadzié
ratownicze badania wykopaliskowe. W przypadku ujawnienia podczas robét ziemnych
obiektu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz Jest on zabytkiem, wykonawca zobowigzany
jest wstrzymaé wszelkie roboty mogace go uszkodzié lub zniszczy¢, zabezpieczyé odkryty
przedmiot przy uzyciu dostgpnych $rodkéw oraz miejsce jego odkrycia i niezwlocznie
powiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Opolu lub Burmistrza Gluchotaz,
Wykonawca zobowigzany jest zlecié i pokry¢ koszty nadzoru archeologicznego. Koszt
nadzoru uwzgledniony zostat w cenie kontraktowe;.

8. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke lub
teren  zamierzenia budowlanego, znajdujgcego  sig
w granicach terenu gérniczego.

Teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarem objetym wplywami gorniczymi.

9. Informacje i dane o charakterze j cechach istniejacych
i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny
izdrowia  uzytkownikéw projektowanych  obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
z przepisami odrgbnymi.

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Inwestycja, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 maja 2005 r.
zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzieé mogacych
maczaco oddzialtywaé na srodowisko oraz szczegblowych uwarunkowan zwigzanych

Projekt budowlany zamienny — ,, Modernizacja ulic i Placéw w centrum Gluchotaz 7
(ulice: Basztowa, Plac Basztowy, Batorego, Plac Koscielny, Koscielna, Magistracka, oraz przylegle place) ™



z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziabywaniw: na§rodowiske
zdnia 9 listopada 2004r., jest zakwalifikowana do przedsigwzigé, mogacych znaczaco
oddzialywaé na srodowisko. Wobec powyzszego zostata wydana decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje $rodowiska,

Zamierzone zadania przedsiewziecia na terenie miasta Gluchotazy beda realizowane
przede wszystkim na obszarze juz zainwestowanym - teren zabudowy mieszkaniowej, jako
modernizacja istniejacej infrastruktury. W zasiggu znaczacego oddziatywania tych zadan
inwestycyjnych (dotyczy wylacznie fazy budowy), oprécz ulic objetych inwestycja, nie
znajdujq si¢ obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

Obszary objete ochrona w ramach sieci NATURA 2000 — Park Krajobrazowy Goéry
Opawskie, znajdujg sie poza zasiggiem znaczacego oddzialywania poszczegélnych zadan
inwestycyjnych przedsiewziecia w fazie budowy.

Przedsigwzigcie jako inwestycja liniowa Jedynie w fazie realizacji powoduje
oddzialywanie na $§rodowisko wzdiuz trasy jego lokalizacji. W omawianym przypadku,
oddzialywanie to ogranicza sie do najblizszego otoczenia inwestycji. Ogélnie oddziatywanie
na srodowisko, ktore wystapi w fazie realizacji przedsiewziecia mozna scharakteryzowaé jako
krétkotrwate, nieciagle, o niewielkim nat¢zeniu, skoncentrowane wylacznie wzdhz trasy
inwestycji. Stwierdza sie brak oddziatywania stalego, wtérnego, skumulowanego, oraz
wplywu na odlegloéci przekraczajace kilkadziesiat metréw w czasie realizacji
przedsigwziecia.

Przyjety wariant realizacyjny wynika z warunkéw terenowych, uwarunkowan
wlasnosciowych oraz warunkow wydanych przez wlascicieli uzbrojenia nadziemnego
i podziemnego.

Ze wzgledu na zakres oraz specyfike przedsigwzigcia, mogace wystapi¢ negatywne
oddziatywanie na srodowisko ma najwieksze natezenie i zakres w fazie jego realizacji. Przede
wszystkim oddziatywanie w tej fazie jest zalezne od wykonawcy rob6t oraz Inspektora
Nadzoru, kt6rzy winni zdawaé sobie sprawg z mozliwosci wystapienia zagrozen srodowiska.
Ucigzliwosci i niekorzystne oddziatywanie inwestycji na srodowisko zwigzane z jej realizacja
nie moga byé catkowicie wyeliminowane, Jednakze poprzedzenie robét budowlanych
szczegblowym planem i harmonogramem rob6t, uwzgledniajacym zabezpieczenia
ekologiczne w znacznym stopniu moze ograniczy¢ negatywny wplyw przedsiewzigcia. Sciste
przestrzeganie tych planéw ma na celu zapewnienie:

—  odpowiedniej organizacji robét, aby na skutek braku porzadku, niewlasciwego
zabezpieczenia materialéw, maszyn, urzadzer i samochodéw przed awariami,
nie doszlo do skaze, zanieczyszczer i zniszczef w srodowisku,

—  odpowiedniego sprzetu i $rodkow fransportu, przy czym wazna jest tutaj
zarowno jako$¢ sprzgtu, jego prawidlowa eksploatacja i konserwacja, jak
i dodatkowe wyposazenic w urzadzenia zmniejszajace  niekorzystne
oddziatywanie na srodowisko,

—  jakos¢ wykonywanych robédt, co bezposrednio wplywa na zmniejszenie
czestotliwosci i zakresu pézniejszych koniecznych remontéw, statego nadzoru
nad wykonawstwem i ich pracownikami,

W celu ograniczenia szkodliwosci dzialalnogci budowlanej, wykonawca zobowiazany

jest odpowiednimi przepisami prawnymi do:

- sprawdzenia czy materiaty lub prefabrykaty uzyte do budowy posiadajg
odpowiedni dokument normalizacyjny lub certyfikacyjny, wzglednie aprobate,

- sprawdzenie, czy uzywane do budowy maszyny i inne urzgdzenia techniczne
spetniajg ustalone wymagania ochrony srodowiska dopuszczajace je do

Projekt budowlany zamienny — ,, Modernizacja ulic i placéw w centrum Glucholaz 8
{ulice: Basztowa, Plac Basztowy, Batorego, Plac Koscielny, Koseieina, Magistracka, oraz przylegle place)”



produkeji lub obrotu, dopilnowania, by naprawiono wszystkie szkody powstale
w wyniku korzystania z terenu czasowo zajetego dla potrzeb budowy,

~  dopilnowania, aby uporzadkowano teren budowy po zakoficzeniu robét,
czuwania, aby przy wykonywaniu robét budowlanych przestrzegano wymagan
ochrony $rodowiska.

Nadmiar ziemi pochodzacy z wykop6w zostanie wykorzystany na materiat izolacyjny

do przesypywania warstw odpadéw na skladowisku odpadéw,

Burmistrz Ghlucholaz wydat decyzje, o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na

realizacj¢ przedsigwzigcia polegajacego modernizacji placéw i ulic w centrum Ghichotaz.

W swietle zapisow powyzszej decyzji m.in., nalezy uwzglednié:

- zastosowa¢ wszelkie mozliwe rozwiazania techniczne i organizacyjne w celu
ograniczenia niekorzystnego wplywu prac budowlanych na tereny sasiednie, a w
szczegllnosci stosowal sprawny sprzet nie powodujacy wycieku substancji
ropopochodnych do gruntu, nadmiernej emisji spalin do powietrza oraz hatasu,

- po zakoficzeniu prac budowlano — montazowych teren nalezy uporzadkowaé i
przywréci¢ do stanu pierwotnego, a powstale w trakcie prowadzenia prac odpady
zagospodarowaé zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach,

- W przypadku wystapienia sytuacji awaryjnej nalezy niezwlocznie zlokalizowaé
uszkodzenie i przystapié do prac naprawczych,

- unikaé zbgdnej koncentracji prac =z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu
mechanicznego, a prace wymagajace wykorzystania hatasotwérczych maszyn i
wzqdoz()eﬂ w sasiedztwie zabudowy mieszkaniowej prowadzi¢ w godzinach od 7%
do 18,
powstajace w trakcie prowadzenia robét odpady nalezy zbieraé i gromadzié¢ w
sposob selektywny do momentu ich przekazania odbiorcy odpadéw, ponadto nalezy
zwrdci¢ szczegblng uwage, aby odpady nie byly gromadzone w rejonie robét
ziemnych,

- tankowanie sprzetu oraz ewentualne naprawy prowadzi¢ w oddaleniu od terenu
prowadzonych prac ziemnych, zachowujac szczegblng ostroznosé, aby nie dopuscié
do zanieczyszczenia gruntow substancjami ropopochodnymi,
nalezy zastosowal rozwigzania technologiczne i organizacyine zapewniajace
ograniczenie ucigzliwosci powstajace z racji prowadzonej dzialalnosci do granic
wlasnosci,

- wody opadowe z powierzchni utwardzonych odprowadza¢ do kanalizacji,

- uwzglednié miejsca czasowego gromadzenia odpadow.

Pozostate uwarunkowanie scigle z zapisami wydanej Decyzji.

Nie przewiduje si¢ oddziatywania transgranicznego na $rodowisko.

Nie stwierdza si¢ koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

Biorac pod uwage spodziewane korzyéci spoleczne po zrealizowaniu inwestycji,

w stosunku do ewentualnych negatywnych skutkéw dla $rodowiska naturalnego, nalezy
stwierdzi¢, ze inwestycja powinna zostaé zrealizowana. Wymienione wyzej elementy nie bedg
trwale oddzialywac na okoliczng zabudowe.

Wszystkie nickorzystne wplywy na etapie realizacji zadania bedg tymczasowe

i ujemny efekt ustanie w krétkim czasie po zakoficzeniu realizacji inwestycji.
Informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia — wg odrebnego opracowania.
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WYDZIAL ARCHITEKTURY I BUDOWNIC:

10. Inne konieczne dane wynikajgce ze spgfmgg@gfmmg_
i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego Iub robét

budowlanych
Kategorie obiektéw zgodnie z zalgeznikiem do ustawy Prawo budowlane:
- drogi o dlugosci do 1,0 km — kategoria XXV, wspélczynnik kategorii obiektu 1,0,
wspolezynnik wielkosci obiektu 1,0.
Lokalizacja obiektéw zgodnie z warunkami technicznymi (zgodnie z warunkami
whascicieli poszczegélnych sieci, drog).

11. Spos6b wykonania robét:

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na
budoweg, pod kierunkiem i nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniamij budowlanymi,
przestrzegajac norm i przepis6w obowigzujacych w budownictwie oraz przepiséw BHP.

12. Decyzje, opinie, uzgodnienia

Zawarto w zalaczniky,
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