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PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwal -a-dres obiektu budowlanego:
MODERNIZACJA ULIC I PLACOW W CENTRUM GLUCHOLAZ
(ULICE: BASZTOWA PLAC BASZTOWY, BATOREGO,
PLAC KOSCIELNY, KOSCIELNA, MAGISTRACKA

ORAZ PRZYLEGLE PLACE)

Lokalizacja: woj. opolskie, powiat Nyski, gmina Gluchotazy
Zakres robot budowlanych —
etap realizacji: Ulica Magistracka wraz z terenami przyleglymi — roboty dregowe
Nazwy i kody:

Grupa robot - 452- Roboty budowlane w zakresie ulic i placéw

Klasa roboét - 4523 - Robeoty budowlane w zakresie ulic i placéw

Kategoria robét - 45233 - Roboty budowlane w zakresie ulic i placéw

Spis zawartosci dokumentacji projektowej:

L Projekt wykonawczy

Inwestor - nazwa i adres:

GMINA GLUCHOLAZY
UL, RYNEK 15
48-340 GLUCHOLAZY
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Etap realizacji: — ul. Magistracka wraz z przyleglymi terenami.
Parking przy ul. M.C. Sklodowskiej

Zawarto$¢é opracowania:

Opis techniczny
Plan sytuacyjny w skali 1:500 rys. nr D1
Profile podluzne w skali 1:50/500 rys. nr D2

Przekroje konstrukcyjne nawierzchni 9-9 i 10-10 rys. nr D3
Przekrdj konstrukcyjny nawierzchni 5-5 rys. nr D4
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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego modernizacji ulic i placéw w centrum
Ghucholaz (ul. Basztowa, Plac Basztowy, Batorego, Koscielna,
Magistracka oraz przylegte place).
Etap realizacji: — ul. Magistracka wraz z przyleglymi terenami.

1. Przedmiot i zakres opracowanis — opis stanu istniejacego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy modernizacji ulicy
Magistrackiej wraz z przylegtymi placami w obrgbie istniejacego zabytkowego muru obronnego
oraz parkingéw dla samochodéw osobowych zlokalizowanych bezposrednio przy ulicy Marii
Curie - Sklodowskiej.

Caly przewidziany do modernizacji uktad komunikacyjny ulic i placéw o ktérych mowa
powyzej, zlokalizowany jest w $cistym centrum miasta Glucholazy i stanowi tacznie z zabudowa,
ukiad zabytkowy, podlegajacy $cislej ochronie i nadzorowi Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow.

W chwili obecnej przewidziane do modernizacji ulice czgéciowo posiadaja nawierzchnie
jezdni z kostki kamiennej granitowej 9/11. W przypadku odcinka ulicy Magistrackiej na odcinku
od wiaczenia do ulicy Ko$ciuszki, nawierzchnie kamienne zostaly przykryte écieralna warstwa
nawierzchni bitumicznej. Chodniki posiadaja nawierzchnig zroznicowana. Preewazaja przede
wszystkim plyty chodnikowe o réznych wymiarach, a lokalnie wystepuje rowniez nawierzchnia
z kostki kamiennej granitowe;j i bazaltowej. Wszystkie ulice i place posiadaja pelne uzbrojenie
komunalne, elektryczne i telekomunikacyjne.

2. Opis stanu projektowanego.

Zgodnie z migjscowym planem zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta,
obejmujacego Rynek 1 tereny przylegle zawarte miedzy Biala Gluchotaska, a ulicami
Wiadystawa Sikorskiego, Bohateréw Warszawy i Marii Curie - Skfodowskiej w Glucholazach,
zatwierdzonym Uchwaly nr X1L.VI/302/98 Rady Migjskiej w Gluchotazach z dnia 16.06.1998
roku, wszystkie ulice w tym rejonie, objete niniejszym projektem wykonawczym modernizacji
w dalszym ciagu spelnia¢ beda funkcja ulic dojazdowych ( okreSlone na rysunkach planu
symbolami KD i Kx ) obshugujacych bezposrednio przylegla zabudowe o charakterze
mieszkalno — ustugowym. Uwzgledniajac powyzsze wytyczme oraz szczegdlowe dane projektu
architektonicznego — autor mgr inz arch. Krzysztof Denisiewicz — modemizowany ukiad
komunikacyjny spetniaé bgdzie w dalszym ciagu funkcja ulic dojazdowych, a ich parametry
zostaly zaprojektowane z dostosowaniem do potrzeb komunikacyjnych z uwzglednieniem
warunkdw i mozliwosci terenowych,

Szerokos$¢ jezdni zaprojektowano w dostosowaniu do potrzeb obstugi terenéw przyleglych
1wynoszg od 3,5 do 4,0 m z lokalnymi zawgieniami i poszerzeniami, uwarunkowanymi
potrzeba zachowania warunkéw bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego.

Chodniki zaprojektowano o szerokosciach zmiennych, stosownie do warunkéw terenowych
przy zatozeniu szerokosci podstawowej pasa ruchu 0,75 m, o szeroko$ciach od 1,25 m do 3,0 m.
Szczeglly techniczne rozwiazaf przestrzennych ulic i placéw podano na mapie sytuacyjno —
wysokosciowej w skali 1:500.

3. Uksztaltowanie terenu, pochylenia podluine poprzeczne.

Z uwagi na fakt, ze modemizowany ukfad komunikacyjny ulic i placéw znajduje sie
w obrebie zwartej zabudowy mieszkaniowo — ustugowej centrum miasta Gluchotaz, pochylenia
podiuzne i poprzeczne stanowia w zasadzie odtworzenie istniejacych spadkéw z dostosowaniem
ich do lokalnie skorygowanych warunkéw odwodnienia zar6wno powierzchni utwardzonych jak
i bezposrednio przyleglych terenéw. Tak wige pochylenia podtuine ulic wahaja sie w granicach
od 0,8% do 2,3% w zaleznosci od rodzajéw nawierzchni.

Szczegoly techniczne uksztattowania poszczegblnych elementow nawierzchni podano na
profilach podtuznych i charakterystycznych przekrojach konstrukcyjnych.




4. Odwodnienie terenu.

W miejscach najnizszych niwelety nawierzchni ulic i placéw zaprojektowano szereg
studzienck Sciekowych, ktére wraz z juz istniejacymi studzienkami $ciekowymi pozwola na
szybkie ujecie wdéd opadowych ze wszystkich modemizowanych nawierzchni i odprowadzenie
ich do kanalizacji miejskiej. Problem skanalizowania wod opadowych oraz odprowadzenia ich
do istniejacych odbiornikéw zostat rozwiazany w oddzielnym projekcie branzowym.

5. Konstrukecia nawierzchni.

Zgodnie z wytycznymi migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego o ktérym
mowa w punkcie 2 ninigjszego opisu na calym ukladzie modernizowanych ulic i placu
zaprojektowano wierzchnia warstwe nawierzchni z materialéw kamiennych w my$l wytycznych
projektu architektonicznego.

Konstrukcje nawierzehni zgodnie z przewidywanym natezeniem i struktura ruchu kotowego
zaprojektowano jako typu lekkiego stosujac na podbudowe material mineralny taki jak tluczen
kamienny, piasek i odsiewki kamienne o warstwach i grubosci dostosowanej do rodzaju
1 struktury wierzchniej warstwy nawierzchni.

Szczegdly konstrukcji nawierzchni podano na przekrojach konstrukcyjnych, a zakres
stosowania poszczegolnych rodzajow nawierzchni podano na planie sytuacyjnym drég w skali
1:500 przez wprowadzenie odpowiedniej kolorystyki.

6. Roboty ziemne.

Z uwagi na fakt, ze modemizacji ulic, placow i ciagéw pieszych polepaé bedzie w zasadzie
na wykonaniu nowych nawierzchni wraz z podbudowa, caloéé robdt ziemnych ograniczaé sig
bedzie do robét korytowych — do wykonania koryta pod konstrukcjc nawierzchni jezdni
i chodnikdw ulic oraz placu. Szczegoly kalkulacji robot ziemnych podano w przedmiarze robot
oraz kosztorysie inwestorskim. Z uwagi na istniejace uzbrojenie terenu zardwno podziemne jak i
naziemne oraz mozliwos¢ dostgpu mechanicznego, przewiduje si¢ wykonanie rob6t ziemnych
sposobem mechanicznym w 70% i sposobem recznym w 30%.

Zwraca si¢ uwage wykonawcy, ze przed przystapieniem do wykonania robét ziemnych
zwigzanych z budowa nawierzchni winien posiadaé aktualng plansz¢ uzbrojenia terenu.
W przypadku patrafienia na uzbrojenie w sieci elektroenergetyczne, teletechniczne, gazowe,
wodnokanalizacyjne itp. winien je prowizorycznie zabezpieczy¢, dokonaé odpowiedniego wpisu
do dziennika budowy i niezwlocznie zglosié ten fakt zainteresowanej instytucji, a nastepnie pod
nadzorem jej przedstawiciela dokonaé wiasciwego ich zabezpieczenia.

Uwaga: Przed przystapieniem do wykonywania rob6t drogowych w obrgbie istniejacych
zabytkowych muréw obronnych nalezy zdja¢ i zabezpieczyé warstwe ziemi urodzajnej, ktora
zostanie ponownie uzyta przy wykonaniu zielehcow i rekultywacji gruntow.

7. Bilans terenu.

Catkowita powierzchnia utwardzona jezdni, placéw i chodnikéw wynosi: 2620,0 m*
w tym Jjezdnie i place:
powierzchnia utwardzona z kamienia polnego 323,0 m?
- Sciek granitowy 33,0 m?
- powierzchnia utwardzona z kostki granitowej 9/11 1447,0 m®
-  powierzchnia utwardzona z kostki bazaltowej 9/11 7,0 m?
- powierzchnia utwardzona z kostki granitowej 16/20 132,0 m?
- kraweznik granitowy 117,0 nf
razem jezdnie i place: 2059.0 m
chodniki: - kamien polny 78,0 m
- kostka granitowa i bazaltowa 5/7 —248,0 + 22,0 = 270,0 m?
- kostka betonowa POLBRUK 20x20x8 189,0 m’
- obrzeza 24,0 m®
razem chodniki: 561,0 m”
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