INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

DOKUMENTACIA PROJEKTOWA PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY DROGI
GMINNEJ CHARBIELIN-JARNOLTOWEK W GMINIE GLUCHOLAZY

2. LOKALIZACIA TERENU INWESTYCIT

Dz. nr 542, 543 — k.m. 6 — obreb CHARBIELIN )
Dz. nr 33 —k.m. 6; dz. nr 84, 459 — k.m. 3 — obreb KONRADOW
Dz. nr 477 — k.m. 2 — obreb JARNOLTOWEK
jednostka ewidencyjna: GLUCHOLAZY — obszar wiejski

3. IMIE I NAZWISKO/NAZWA/INWESTORA ORAZ JEGO ADRES

GMINA GLUCHOLAY
ul. RYNEK 15
48-340 GLUCHOLAZY
4. IMIE I NAZWISKO ORAZ ADRES PROJEKTANTA, SPORZADZAJACEGO INFORMACIE

mgr inz. PAWEL OPALKA, ul. ZJEDNOCZENIA 9/2, 48-304 NYSA

CZESC OPISOWA INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA




1) Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow
Opracowania projektu budowlano-wykonawczego przebudowy i rozbudowy drogi gminne;j
Charbielin-Jarnottéwek w gminie Ghluchotazy.
Zakres rob6t obejmuje budowe:

- drogi o jezdni szeroko$ci 5,00m o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz ze wszystkimi
warstwami podbudowy,
- chodnikow szerokosci 2,00m z kostki betonowej wraz ze zjazdami w ich obrebie,
- poboczy szerokosci 0,75m,
- rowoéw odwadniajacych korpus drogowy wraz z umocnieniami dna i skarp,
- przepustow z kregdw betonowych oraz zjazdow,
- likwidacj¢ rowow,
- kanatu zelbetowego na odcinku rowu w Charbielinie,
- wycinke drzew kolidujacych z projektowang droga,

- frezowanie nawierzchni asfaltowej we wsi Jarnottowek,

Zamierzenie budowlane realizowane begdzie w nastgpujacej kolejnosci:

- geodezyjne roboty pomiarowe,

- wycinka drzew, krzewow 1 krzakéw,

- korytowanie, profilowanie pada drogowego

- wykonanie podbudowy drogi,

- frezowanie nawierzchni asfaltowej we wsi Jarnottowek,

- uktadanie kraweznikéw 1 obrzezy betonowych,

- budowa chodnikow,

- przebudowa przepustow, profilowanie rowdw wraz z umocnieniami i obsiewem trawa,
- wykonanie warstw nawierzchni z betonu asfaltowego,

- porzadkowanie placu budowy.

2) Wykaz istniejqcych obiektow budowlanych
Dziatki objete opracowaniem stanowig obecnie droge gruntowa. Droga we wsi Chrbielin taczy
si¢ z droga krajowa nr 40 poprzez skrzyzowanie zwykte - skrzyzowanie nie jest objgte niniejszym
opracowaniem. Na wylocie z Charbielina w kierunku Jarnottéwka drogg przecina linia kolejowa
jednotorowa. We wsi Jarnoltdéwek droga ma nawierzchni¢ asfaltowa. We wsi Charbielin oraz
Jarnottéwek droga uzbrojona jest w infrastrukture techniczng tj.: linie kablowe energetyczne, sie¢
gazowg i wodociggowa, oraz napowietrzne linie energetyczne oraz teletechniczne. Na odcinku

migdzy wsiami droga jest droga transportu rolniczego - obstuguje zlokalizowane po obu jej



stronach pola uprawne. Jest to droga o nawierzchni gruntowej, miejscami ulepszonej kruszywem
kamiennym. Wzdtuz drogi wystepuja rowy odwadniajagce dwu lub jednostronne z zabudowanymi
na nich przepustami umozliwiajagcymi zjazd na przylegle posesje. Pobocza miejscami porosniete
drzewami oraz dziko narostymi krzakami i krzewami.

Brak elementoéw zagospodarowania mogacych stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi.

3) Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajqgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

W trakcie realizacji inwestycji wystapi¢ moga zagrozenia zwigzane z pracami budowlanymi:
- prace przy wycince drzew grozace przygnieceniem pracownikéw przez odcinane konary i
upadkiem z wysokos$ci — zagrozenia duze,
- prace w wykopach i w ich sasiedztwie, mogace doprowadzi¢ do obsuni¢cia mas ziemnych, badz
upadku do wykopow - zagrozenia duze,
- prace robotnikéw 1 ludzi w bezposrednim sasiedztwie pracujacego zmechanizowanego sprz¢tu
budowlanego w trakcie robdt ziemnych, montazowych i transportowych - zagrozenia duze
- porazenie pradem przy wykonywaniu robdt sprzetem elektrycznym - zagrozenia duze.

- prace w pasie drogowym pod ruchem pojazdéw — zagrozenia duze

4) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.
Zakres 1 sposob prowadzenia robdt budowlanych musi w calo$ci spetnia¢ aktualne w tym

wzgledzie przepisy budowlane i polskie normy.

5) Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajqcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcq szybkqg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem kierownika budowy.

Teren w miejscu budowy wraz z elementami uzbrojenia terenu nalezy zabezpieczy¢ przed
dostgpem 0s0b trzecich.

Nalezy wprowadzi¢ ograniczenia predkosci pojazdow na drodze oraz umiesci¢ oznakowanie

informujace o pracach w pasie drogowym za pomoca tymczasowej organizacji ruchu.

Opracowat:

mgr inz. Pawet Opatka



