PLANBUD
Pawel Opatka Remont mostu $w. Wojciecha w ciagu ul. gen. Andersa
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWY OPRACOWANIA

A. Umowa z Inwestorem.

B. Ekspertyza budowlana

C. Pomiary inwentaryzacyjne i dokumentacja fotograficzna
D. Obowigzujace normy i przepisy oraz literatura techniczna:

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

[9]
[10]

[11]

PN-B-06250:1988 Beton zwyktly

PN-S-10030:1985 Obiekty mostowe. Obciagzenia. Wyd. 2, 1988

PN-S-10040:1977 Zelbetowe i betonowe obiekty mostowe. Wymagania i badania

PN-S-10042:1991 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.
Projektowanie

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialtbw Budowlanych z dnia

28 marca 1972 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot

rozbiorkowych i budowlano-montazowych (Dz. U. nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich

usytuowanie. Dz. U. Nr 63, poz. 735z 2000 r.

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej

i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

wykonywaniu robot drogowych i mostowych. Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Dz. U. Nr 202, poz. 2072.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane”, Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016.

»Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu

W konstrukcjach mostowych” zalacznik do Zarzadzenia Nr 10 Generalnego Dyrektora Drog

Publicznych z dnia 27 listopada 1998r.

Renowacja i wzmocnienie konstrukcji zelbetowych. Podrgcznik wymiarowania wzmocnienia

elementow zginanych 1 $ciskanych za pomocga systemu FRP

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem planowanej inwestycji jest remont mostu nad rzeka Biata Gtluchotaska w ciggu
ulicy Gen. Andersa w Gluchotazach (km 21 +673).

3. LOKALIZACJA

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dzialce nr 1731/1, potozonych w
Gluchotazach, jednostka ewidencyjna Gluchotazy-miasto.
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4. OPIS OGOLNY

Przedmiotowy most dwuprzestowy, jednojezdniowy o szerokosci jezdni 4,00m. Most posiada
obustronne chodniki dla pieszych o szerokos$ci 1,40m ograniczone od zewnatrz balustrada, a
od jezdni odseparowane wyniesieniem na wysoko$¢ 0,24m. Odwodnienie mostu za
posrednictwem stalowych, obustronnych rynien krawedziowych z wyprowadzeniem poza
obiekt na skarpy rzeki.

Konstrukcja mostu jest stalowa, w ktorej mozna wyodrebni¢ dwa dzwigary gltowne
stanowigce zasadnicza konstrukcje nosng, ktora taczy si¢ z poprzecznicami oraz elementami
stanowigcymi bezposrednig konstrukcje stalowg pomostu, na ktorej utozone sg legary
drewniane stanowigce podktad dla nawierzchni bitumiczne;.

Uklad statyczny zasadniczej konstrukcji dzwigarow mostu jest dwuprzgstowy. Podpory sa
uksztattowane na przyczotkach kamiennych za posrednictwem tozysk stalowych walcowych -
ruchomych oraz na filarze §rodkowym za posrednictwem tozysk stalowych walcowych -
statych. Most w planie w stosunku do rzeki jest w skosie. Obiekt mostowy zostat poddany
remontowi polegajagcemu na oczyszczeniu elementéw stalowych i malowaniu.

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

. szeroko$¢ chodnika 1,40m
. szeroko$¢ jezdni 4,00m
= rozpigtos¢ przeset 20,33m; 20,35m; 20,39m; 20,53m.

6. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH (ZAKRES ROBOT).

6.1. Przyczotki

Naprawa przyczotkéw polega¢ bedzie na uzupehlieniu spoin pomiedzy ich elementami
kamiennymi zaprawg cementowag wraz z przemurowaniem $cianki zwirowej podlegajacej
wyboczeniu z jednoczesnym poprawieniem warstw podbudowy drég dojazdowych.

6.2. Poprzecznice sko$ne kratowe
Zaprojektowano wymiang¢ skorodowanych poprzecznic sko$nych wykonanych w postaci
kratownic stalowych nitowanych na nowe poprzecznice petnoscienne C300.

6.3. Pomost drewniany

Zaprojektowano czeSciowg wymiang pomostu drewnianego na belki o takim samym
przekroju co istniejace. Belki wymagajace wymiany nalezy kwalifikowaé po zdjeciu warstwy
asfaltowej. Projektowane belki oraz istniejacy podest drewniany nalezy zabezpieczyc
odpowiednimi preparatami. Po wymianie podestu warstwe asfaltowa nalezy odtworzy¢.

6.4. Rynna odwadniajgca
Zaprojektowano wymian¢ rynien odwadniajagcych po obu stronach mostu. Projektuje sie
rynng ze stali ocynkowanej uszczelnionej silikonem dekarskim.
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6.3. Blachy we¢ztowe i1 stezenia

Zaprojektowano wymian¢ wszystkich blach weztowych 1 stezen na nowe o tym samym
przekroju 1 parametrach co istniejgce. Wszystkie elementy stalowe nalezy starannie
zabezpieczy¢ przed korozja.

6.4. Naprawa balustrady

Zaprojektowano wymiang zniszczonej balustrady (balustrada w kolorze zielonym dtugo$ci ok
10m). Balustrad¢ nalezy wykona¢ jako nowg z rur o profilu okragglym o takim samym
przekroju jak profile okragle istniejace. Balustrad¢ nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

7.0CZYSZCZENIE ORAZ ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

ELEMENTOW STALOWYCH

Wszystkie projektowane elementy stalowe obiektu nalezy oczysci¢ z wszelkiej rdzy i
zabrudzen poprzez piaskowanie skorodowanych elementéw do osiagnigcia drugiego stopnia
czystosci. Po oczyszczeniu elementow nalezy je dokladnie pokry¢é warstwa podktadows z
minii i kolejno pomalowa¢ je dwoma warstwami farby ftalowej ogdélnego stosowania.
Wszystkie powyzsze czynnosci nalezy wykonywac z duza dokladno$cia, aby nie zostawié
zadnej powierzchni nieoczyszczonej 1 niepomalowanej co wptynie na szybko rozwijajaca si¢
korozje elementow stalowych.

8. UWAGI KONCOWE

Remont ograniczono do prac koniecznych zapewniajacych bezpieczenstwo zwigzane z
konstrukcja obiektu. Pozostate elementy wyposazenia pozostaja jako istniejace z uwagi na
zalecang przebudowe pomostu obiektu.

Opis techniczny wraz z zalacznikami stanowi integralng czes¢ projektu, ktora wraz z
cze¢$cig rysunkowa stanowi cato$¢ opracowania.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i
Polskimi Normami. Wszelkie zmiany i1 odstgpstwa od projektu nalezy bezwzglednie ustalaé
W porozumieniu i za zgodg projektanta. Wykonawca ma obowigzek dokonywania biezacych
kontroli wymiardéw przed przystgpieniem do kolejnych etapow robot oraz przed zakupem
potrzebnych materialow. Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodno$¢ rozwigzan
projektowych z pozostatymi branzami.

Nysa, lipiec 2016r.

Projektant:
mgr inz. Pawel Opatka



