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PRZEDMIAR
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
DROGA CHARBIELIN OSIEDLE1 REMONT DROGI1.1 REMONT DROGI O NAWIERZCHNI BETONOWEJ

1d.1.1 kalk. własna Miejscowa naprawa i regulacja istniejącej nawierzchni z płyt betonowych m2

1585.00 m2 1585.000
RAZEM 1585.000

2d.1.1 KNR 2-311107-02 Wyrównanie lokalnych nierówności nawierzchni mieszanką asfaltu lanego t
6 t 6.000

RAZEM 6.000
3d.1.1 KNR 2-311004-05 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton) m2

1585.00 m2 1585.000
RAZEM 1585.000

4d.1.1 KNR 2-311004-07 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

1585.00 m2 1585.000
RAZEM 1585.000

5d.1.1 kalk. własna Ułożenie siatki do zbrojenia nawierzchni asfaltowych m2

1585.00 m2 1585.000
RAZEM 1585.000

6d.1.1 KNR 2-310110-01analogia
Podbudowa z betonu asfaltowego 0/20 gr. 4 cm m2

1585.00 m2 1585.000
RAZEM 1585.000

7d.1.1 KNR 2-310312-05 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 - grub.po zagęszcz. 3 cm m2

1585.00 m2 1585.000
RAZEM 1585.000

8d.1.1 KNR 2-310312-06 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. m2

1585.00 m2 1585.000
RAZEM 1585.000

9d.1.1 KNR 2-310814-03 Rozebranie krawężników m
600.00 m 600.000

RAZEM 600.000
10d.1.1 KNR 2-310401-06 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV m

600.00 m 600.000
RAZEM 600.000

11d.1.1 KNR 2-010212-08 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazyno-wanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km m3

600.00*0.15*0.30 m3 27.000600.00*0.30*0.40 m3 72.000
RAZEM 99.000

12d.1.1 KNR 2-010214-04 Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyła-dowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IVKrotność = 8
m3

600.00*0.15*0.30 m3 27.000600.00*0.30*0.40 m3 72.000
RAZEM 99.000

13d.1.1 kalk. własna Opłata składowiskowa t
600.00*0.15*0.30*2.5 t 67.500600.00*0.30*0.40*1.6 t 115.200

RAZEM 182.700
14d.1.1 KNR 2-310402-04 Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton C12/15 m3

600.00*(0.30*0.15+0.15*0.15) m3 40.500
RAZEM 40.500

15d.1.1 KNR 2-310403-03 Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
600.00 m 600.000

RAZEM 600.000
16d.1.1 KNR 2-311402-02 Ręczne plantowanie poboczy po robotach drogowych m2

600.00*0.50 m2 300.000
RAZEM 300.0001.2 REMONT DROGI O NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ

17d.1.2 KNR 2-310101-01 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głebok.20 cm m2
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OBMIAR
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1702.00 m2 1702.000

RAZEM 1702.000
18d.1.2 KNR 2-010212-08 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazyno-wanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km m3

1702.00*0.15 m3 255.300
RAZEM 255.300

19d.1.2 KNR 2-010214-04 Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyła-dowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IVKrotność = 8
m3

1702.00*0.15 m3 255.300
RAZEM 255.300

20d.1.2 kalk. własna Opłata składowiskowa t
1702.00*0.15*1.6 t 408.480

RAZEM 408.480
21d.1.2 KNR 2-310103-04 Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wgr.kat.I-IV m2

1702.00 m2 1702.000
RAZEM 1702.000

22d.1.2 KNR 2-310106-03 Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu - miał ka-mienny m2

1702.00 m2 1702.000
RAZEM 1702.000

23d.1.2 kalk. własna Ułożenie geowłókniny separacyjno-filtracyjnej >200 g/m m2

1702.00 m2 1702.000
RAZEM 1702.000

24d.1.2 kalk. własna Ułożenie geokraty wysokości 15 cm m2

1702.00 m2 1702.000
RAZEM 1702.000

25d.1.2 KNR 2-310204-03 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10cm - wypełnienie geokraty kruszywo łamane 0-31,5 mm + miał kamienny m2

1702.00 m2 1702.000
RAZEM 1702.000

26d.1.2 KNR 2-310204-05 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7cm - wypełnienie geokraty kruszywo łamane 0-31,5 mm + miał kamienny m2

1702.00 m2 1702.000
RAZEM 1702.000

27d.1.2 KNR 2-310204-06 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubości pozagęszczeniu - wypełnienie geokraty kruszywo łamane 0-31,5 mm + miał kamiennyKrotność = -2
m2

1702.00 m2 1702.000
RAZEM 1702.000

28d.1.2 analiza indywi-dualna
Remont istniejącej sieci kanalizacji deszczowej wraz z wymianą wpustów ulicznych kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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