USLUGI KOSZTORYSOWE | TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE 48-304 NYSA UL. ORZESZKOWEJ 34
GRZEGORZ MARKOWSKI

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg. Wspoinego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NAZWA INWESTYCJI :  REMONT DROG NA OSIEDLU BLOKOW WIELORODZINNYCH W CHARBIELINIE
ADRES INWESTYCJI  :  CHARBIELIN GMINA GLUCHOLAZY

INWESTOR : GMINA GLUCHOLAZY

ADRES INWESTORA  :  48-340 GLUCHOLAZY UL.RYNEK 15

BRANZA . DROGOWA

SPORZADZIt KALKULACJE : GRZEGORZ MARKOWSKI
DATA OPRACOWANIA . LIPIEC 2016

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys sporzadzono w oparciu o :

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19 poz 177 z p6zniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wy
koanie i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. nr 202 z 2004 r. poz. 2072)

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
LIPIEC 2016



OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. Poszcz. [ Razem
DROGA CHARBIELIN OSIEDLE
1 REMONT DROGI
1.1 REMONT DROGI O NAWIERZCHNI BETONOWEJ
1 Miejscowa naprawa i regulacja istniejacej nawierzchni z ptyt betonowych m2
d.1.1|kalk. wiasna
1585.00 m2 1585.000
RAZEM 1585.000
2|KNR 2-31 Wyréwnanie lokalnych nieréwnosci nawierzchni mieszanka asfaltu lanego t
d.1.1{1107-02
6 t 6.000
RAZEM 6.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton) m2
d.1.1{1004-05
1585.00 m2 1585.000
RAZEM 1585.000
4|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.1{1004-07
1585.00 m2 1585.000
RAZEM 1585.000
Ulozenie siatki do zbrojenia nawierzchni asfaltowych m2
d.1.1|kalk. wiasna
1585.00 m2 1585.000
RAZEM 1585.000
6[KNR 2-31 Podbudowa z betonu asfaltowego 0/20 gr. 4 cm m2
d.1.1{0110-01
analogia
1585.00 m2 1585.000
RAZEM 1585.000
7|KNR 2-31 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 - grub.po zageszcz. 3 cm m?2
d.1.1{0312-05
1585.00 m2 1585.000
RAZEM 1585.000
8|KNR 2-31 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. m?2
d.1.1{0312-06
1585.00 m2 1585.000
RAZEM 1585.000
9|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow m
d.1.1{0814-03
600.00 m 600.000
RAZEM 600.000
10|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.lll-IV m
d.1.1{0401-06
600.00 m 600.000
RAZEM 600.000
11|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazyno-  |m3
d.1.1/0212-08 wanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
600.00%0.15%0.30 m3 27.000
600.00%0.30%0.40 m3 72.000
RAZEM 99.000
12|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyta- | m3
d.1.1]0214-04 dowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV
Krotnos¢ = 8
600.00%0.15%0.30 m3 27.000
600.00%0.30%0.40 m3 72.000
RAZEM 99.000
13 Optata sktadowiskowa t
d.1.1|kalk. wiasna
600.0070.15%0.30*2.5 t 67.500
600.00%0.30%0.40*1.6 t 115.200
RAZEM 182.700
14|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton C12/15 m3
d.1.1|0402-04
600.00%(0.30*0.15+0.15*0.15) m3 40.500
RAZEM 40.500
15|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.1.1{0403-03
600.00 m 600.000
RAZEM 600.000
16|KNR 2-31 Reczne plantowanie poboczy po robotach drogowych m?2
d.1.1]1402-02
600.00%0.50 m2 300.000
RAZEM 300.000
1.2 REMONT DROGI O NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ
17|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-IV gtebok. |m?
d.1.2/0101-01 20cm
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1702.00 m2 1702.000
RAZEM 1702.000
18|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazyno-  |m3
d.1.2|0212-08 wanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
1702.00%0.15 m3 255.300
RAZEM 255.300
19|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyta- | m3
d.1.2|0214-04 dowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-IV
Krotno$¢ = 8
1702.00%0.15 m3 255.300
RAZEM 255.300
20 Optata sktadowiskowa t
d.1.2|kalk. wiasna
1702.00%0.15*1.6 t 408.480
RAZEM 408.480
21|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w m2
d.1.2|0103-04 gr.kat.-IV
1702.00 m2 1702.000
RAZEM 1702.000
22 |KNR 2-31 Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubo$ci po zageszczeniu - miat ka- m2
d.1.2|0106-03 mienny
1702.00 m2 1702.000
RAZEM 1702.000
23 Ulozenie geowtokniny separacyjno-filtracyjnej >200 g/m m2
d.1.2|kalk. wiasna
1702.00 m2 1702.000
RAZEM 1702.000
24 Ulozenie geokraty wysokosci 15 cm m2
d.1.2|kalk. wiasna
1702.00 m2 1702.000
RAZEM 1702.000
25|KNR 2-31 Nawierzchnia z tucznia kamiennego - warstwa dolna z tiucznia - grubo$¢ po zageszczeniu 10 |m?2
d.1.2|0204-03 cm - wypetnienie geokraty kruszywo tamane 0-31,5 mm + miat kamienny
1702.00 m2 1702.000
RAZEM 1702.000
26 |KNR 2-31 Nawierzchnia z tucznia kamiennego - warstwa gorna z tucznia - grubo$¢ po zageszczeniu 7 |m?2
d.1.2|0204-05 cm - wypetnienie geokraty kruszywo tamane 0-31,5 mm + miat kamienny
1702.00 m2 1702.000
RAZEM 1702.000
27 |KNR 2-31 Nawierzchnia z tucznia kamiennego - warstwa gorna z tucznia - kazdy dalszy 1 cm grubosci po |m?2
d.1.2|0204-06 zageszczeniu - wypetnienie geokraty kruszywo tamane 0-31,5 mm + miat kamienny
Krotnos¢ = -2
1702.00 m2 1702.000
RAZEM 1702.000
28 Remont istniejacej sieci kanalizacji deszczowej wraz z wymiang wpustow ulicznych kpl
d.1.2|analiza indywi-
dualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 3933




