
Parametry techniczno użytkowe oprawy LED.

· Obudowa oprawy (korpus, pokrywa) wykonana ze stopu aluminium metodą wtrysku
ciśnieniowego na gorąco.
· Oprawa wyposażona w przeźroczystą  szybę szklaną zabezpieczającą układ optyczny
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem o odporności na uderzenia min. IK 08.
· Oprawa powinna posiadać konstrukcję dwukomorową tzn. układ optyczny (zespół diod
i soczewek  powinien być szczelnie oddzielony od komory zawierającej układ zasilający).
· Oprawa wyposażona w radiator osłonięty pokrywą zabezpieczającą przed promieniowaniem
słonecznym.
· Konstrukcja oprawy powinna zapewniać wymianę powietrza pomiędzy radiatorem
a pokrywą oprawy w sposób naturalny (niewymuszony).
· Pokrywa oprawy powinna być zabezpieczona przed opadaniem podczas czynności
konserwacyjnych.
· Komora z układem optycznym powinna być wyposażona w jednokierunkowy zawór
wyrównujący ciśnienie i zapobiegający kondensacji pary wodnej.
· Stopień szczelności powinien wynosić IP66 dla całości oprawy.
· Opraw wykonane w kl. II  ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.
· Oprawa powinna posiadać rozłącznik odcinający zasilanie podczas podniesienia pokrywy.
· Integralny uchwyt montażowy powinien umożliwić montaż oprawy na wysięgniku fi 48÷60
lub bezpośrednio na słupie  z regulacją położenia +- 10 st.
· Oprawy muszą być wyposażone w soczewkowe moduły LED.
· Emitowana przez oprawy barwa światła powinna mieścić się w przedziale 3500 K –4100 K
a CRI ≥ 70.
· Rzeczywisty strumień światłą emitowany przez oprawy uwzględniając wszystkie jego straty
powinien wynosić min. 110 lm/W – potwierdzony krzywymi rozsyłu w formie edytowalnej
do programu DIALUX.
· Oprawy wyposażone w układy zasilające przystosowane do pracy AC 230V-50Hz i zasilające
układy LED max 700mA.
· Oprawy wyposażone w dwustopniowe zabezpieczenie przed przepięciami do min. 10,0 kV.
· Deklarowana trwałość oprawy min. 50 000 godzin.
· Gwarancja na oprawy powinna wynosić min. 5 lat.
· Producent powinien przestawić deklarację na znak CE zgodnie z krajowym wzorem
deklaracji zgodności.
· Oprawa powinna zapewnić poziom oświetlenia zgodnie z wymaganiami normy
PN EN-13201-2015 przewidzianymi przez Zamawiającego dla projektowanej ulicy.

