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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BRANZY ELEKTRYCZNEJ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- warunki przytgczenia wydane przez RD Nysa

- uzgodnienia z Inwestorem

- uzgodnienia z Urzedem Miejskim w Gluchotazach

- uzgodnienia trasy linii oswietlenia ulicznego z RD Nysa
- uzgodnienie z TPSA

- opinia Powiatowego Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w Nysie
- aktualny podkfad mapowy

- obowigzujgce przepisy i normy

- uzgodnienia

2. DANE OGOLNE

1.

AP WN

dokumentacja niniejsza jest cze$cig sktadowg catosci dokumentacji opracowanej w
branzach: elektryczna, sanitarna, drogowa

. dokumentacje opracowano w nawigzaniu do w/w opracowan

. dokumentacje opracowano w oparciu 0 obowigzujgce normy, rozporzgdzenia i przepisy

. dokumentacja zawiera: cze$¢ opisowa, schemat instalacji

. dokumentacjg objeto wykonanie nastepujgcych robét elektrycznych: budowe linii kablowej

oswietlenia ulicznego, przebudowa kabli n/n , instalacja o$wietleniowa proj. stupow i
opraw, uziemienia stupéw, montaz stupéw oswietleniowych, przebudowa istn. linii
napowietrznej, przebudowa istn. oswietlenia ulicznego — wymiana opraw, ochrona
przeciwpozarowa, skrzyzowanie z innymi urzgdzeniami

przebudowa istn. linii napowietrznej sieci teletechnicznej — wymiana stupéw

. ochrona od porazen zgodnie z PN92/E-05009 oraz wg warunkoéw technicznych wydanych

przez RD Nysa

. hapiecia zasilania, moc szczytowa, moc zainstalowang, dobdr zabezpieczen i przewoddw

obwodow elektrycznych podano na schemacie

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania dotyczgcy budowy drogi Charbielin-Jarnottowek:

1.

Odcinek drogi w miejscowosci Charbielin.
- o$wietlenie ciggu drogowego i pieszego drogi w m. Charbielin
- uloZenie kabli oswietleniowych YAKXS 4x35 mm?
- posadowienie latarni oswietlenia ulicznego wraz z oprawami
- zabezpieczenie rurami ostonowymi DVK @75, SRS @75, SV ®50 proj. kabla n/n
- montaz uziemienia ochronnego stupéw
- wprowadzenie proj. kabli oswietleniowych n/n na istn. stupy oraz montaz odgromnikéw
- przebudowa istn. kabli n/n
(zabezpieczenie rurami ostonowymi: dwudzielnymi PS ®110, istn. kabli n/n)
- przetozenie istn. kabla n/n YAKY 4x35 mm?
- demontaz istn. sieci energetycznej (demontaz: stupédw wraz z osprzetem, opraw, linii
napowietrznej Al. i AsXSn, linii kablowych)
- przebudowa linii napowietrznej :demontaz stupéw ZN, posadowienie stupow typu E
- przebudowa linii teletechnicznej :demontaz stupdéw teletech., posadowienie stupdw
teletechnicznych uszczuplonych.
- przebudowa istn. sieci teletechnicznej (zabezpieczenie rurami ostonowymi:
dwudzielnymi RHDPE-D ®160)

2. Odcinek drogi w miejscowosci Jarnottowek.

- oswietlenie ciggu drogowego i pieszego drogi w m. Jarnottéwek

- utozenie kabla o$wietleniowego YAKXS 4x35 mm?

- posadowienie latarni oswietlenia ulicznego wraz z oprawami

- zabezpieczenie rurami ostonowymi DVK ®©75, SRS ®75, SV ®50 proj. kabla n/n

- montaz uziemienia ochronnego stupow

- wprowadzenie proj. kabla oswietleniowych n/n na istn. stup oraz montaz odgromnikéw
- demontaz istn. sieci energetycznej (demontaz i montaz: opraw, na linii napowietrznej )



4. ZASILANIE ENERGETYCZNE - ZAKRES | CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Zgodnie z uzgodnieniami RD3/7-RDE7/PT/6065/224/10, RD3/7-RDE7/2S/6643/2010,
RD3/7-RDE7/2S/5710/688/10, RD3/7-RDE7/2S/5710/689/10, RD3/7-RDE7/2S/6643/786/2010,
RD3/7-RDE7/2S/5710/687/2010, RD3/7-RDE7/ZS/5710/686/2010 i uzgodnieniami roboczymi,
oraz zakresem prac budowy drogi gminnej Charbielin- Jarnottéwek nalezy od przedstawionych
w w/w warunkach stupéw linii napowietrznej utozy¢ kable n/n o$wietleniowe — YAKXS 4x35
mm? SE do zasilania projektowanych stupéw oswietleniowych. Istniejgca napowietrzna sieé¢
energetyczna (istn. stupy, oprawy, linie napowietrzne, przytgcza: Al., AsXSn; linie kablowe) przy
projektowanej drodze, a kolidujgca z projektowang infrastrukturg ciggu pieszo-drogowego w/w
ulic nalezy przebudowad.

W ziemi proj. kable uklada¢ na posypce piaskowej 10cm na gtebokosci 0,7m potem
przykry¢ warstwg piasku 10cm nastepnie nasypac 20 cm przesianego gruntu rodzimego utozyé
folie koloru niebieskiego i zasypa¢ gruntem rodzimym. Przy zasypywaniu ziemie ubijac
warstwami. Na kablach w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy wejsciu do zigcz
stupowych i rury ostonowych umiesci¢ trwate oznaczniki kablowe informujgce o rodzaju kabla,
przebiegu i dlugosci trasy, wtascicielu kabla oraz roku budowy kabla.

Na rysunkach zaznaczono: trasy proj. kabli YAKXS 4x35 SEmm? .

4.1. Zakres opracowania dotyczacy budowy kabla oswietlenia ulicznego w Charbielinie
— obwadd oswietlenia - (relacja od stupa nr 63 do proj. stupa osw. L5).

Zgodnie z w/w uzgodnieniami oraz zakresem prac budowy drogi Charbielin-
Jarnottéwek w ciaégu drogi gminnej nalezy od istn. stupa nr 63 utozy¢ kabel n/n o$wietleniowy —
YAKXS 4x35 mm* SE do zasilania proj. stupa oswietleniowego nr 1. Stup nr 1 nalezy uziemic.
Na istn. stupie nr 63 proj. kabel nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg SV ®50 oraz nalezy
zamontowac osprzet linii napowietrznej do podtaczenia proj. linii kablowej. Na w/w stupie nr 63
nalezy zbudowa¢ odgromniki napieciowe ASA 440/0,5. Od proj. stupa oswietleniowego nr 1
nalezy utozy¢ kabel n/n — YAKXS 4x35 mm? do proj. stupa oswietleniowego nr 2. Stup nr 2
nalezy uziemié. Od proj. stupa oswietleniowego nr 2 nalezy utozy¢ kabel n/n — YAKXS 4x35
mm? do proj. stupa oswietleniowego nr 3. Stup nr 3 nalezy uziemi¢. Od proj. stupa
oswietleniowego nr 3 nalezy utozy¢ kabel n/n — YAKXS 4x35 mm? do proj. stupa
oswietleniowego nr 4. Stup nr 4 nalezy uziemi¢. Od proj. stupa oswietleniowego nr 4 nalezy
utozy¢ kabel n/n — YAKXS 4x35 mm? do proj. stupa oswietleniowego nr 5. Stup nr 5 nalezy
uziemic.

Projektowany kabel n/n oswietlenia ulicznego nalezy utozy¢ w rurach ostonowych DVK & 75
lub SRS ® 75 w zwigzku z kolidujgcg projektowang infrastrukturg ciggu pieszo-drogowego (na
mapie zaznaczono lokalizacje utozenia proj. rur ostonowych).

Do oswietlenia w/w proj. drogi zaprojektowano stupy aluminiowe anodowane w kolorze
srebrnym (stup anodowany naturalny) o wysokosci H=8,0 m typu SAL-80K produkcji ROSA.
Stupy zabudowac¢ na fundamentach B-70 z tabliczkami TB-1 i gniazdami TG/Wts 6A. Na
stupach zabudowac wysiegniki WR4-1-1,5-5. Na rysunkach przedstawiono lokalizacje proj.
stupdéw, typy wysiegnikéw. Na stupach zabudowac oprawy firmy Philips SGP-340- SON-T-/ E
100W z zrédiem sSwiatta NAV-E 100W 4Y. Oprawy zamontowa¢ na wysiegniku. Do
zabezpieczenia opraw na projektowanych stupach zastosowac wkladki topikowe typu DO1/E14
6A. Zabezpieczenie obwodu oswietleniowego w stacji TR Charbielin-Kombinat pozostaje bez
zmian.

4.2. Zakres opracowania dotyczacy budowy kabla o$wietlenia ulicznego w Charbielinie
— obwdd oswietlenia - (relacja od stupa nr 15 do proj. stupa osw. L8).

Zgodnie z w/w uzgodnieniami oraz zakresem prac budowy drogi Charbielin-
Jarnoftéwek w ciazgu drogi gminnej nalezy od istn. stupa nr 15 utozy¢ kabel n/n o$wietleniowy —
YAKXS 4x35 mm*® SE do zasilania proj. stupa oswietleniowego nr 7. Stup nr 7 nalezy uziemic.
Na istn. stupie nr 15 proj. kabel nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg SV ®50 oraz nalezy
zamontowac osprzet linii napowietrznej do podtgczenia pro;j. linii kablowej. Na w/w stupie nr 15
nalezy zbudowa¢ odgromniki napieciowe ASA 440/0,5. Od proj. stupa os$wietleniowego nr 7
nalezy utozy¢ kabel n/n — YAKXS 4x35 mm? do proj. stupa oswietleniowego nr 8. Stup nr 8
nalezy uziemic.

Projektowany kabel n/n oswietlenia ulicznego nalezy utozy¢ w rurach ostonowych DVK & 75
lub SRS ® 75 w zwigzku z kolidujgcg projektowang infrastrukturg ciggu pieszo-drogowego (na
mapie zaznaczono lokalizacje utozenia proj. rur ostonowych).



Do oswietlenia w/w proj. drogi zaprojektowano stupy aluminiowe anodowane w kolorze
srebrnym (stup anodowany naturalny) o wysokosci H=8,0 m typu SAL-80K produkcji ROSA.
Stupy zabudowaé na fundamentach B-70 z tabliczkami TB-1 (tabliczke TB-2 zastosowaé na
stupie nr 8) i gniazdami TG/Wts 6A. Na stupach zabudowaé wysiegniki WR4-1-1,5-5 i WR4-2-
1,5-5-90 (WR4-2-1,5-5-90 - wysiegnik dwuramienny o kacie 90° zastosowa¢ dla stupa nr 8)
wraz z gniazdami TG/Wts 6A. Na rysunkach przedstawiono lokalizacje proj. stupéw, typy
wysiegnikéw. Na stupach zabudowac¢ oprawy firmy Philips SGP-340- SON-T-/ E 100W z
zrodtem swiatta NAV-E 100W 4Y. Oprawy zamontowaé na wysiegniku. Do zabezpieczenia
opraw na projektowanych stupach zastosowaé wkiadki topikowe typu DO1/E14 6A.
Zabezpieczenie obwodu oswietleniowego w stacji TR Charbielin-Kombinat pozostaje bez
zmian.

4.3. Zakres opracowania dotyczacy przebudowy istniejgcego oswietlenia na istniejgcych
stupach sieci energetycznej w ciggu proj. drogi w Charbielinie — obwdd oswietlenia —
(stupy linii napowietrznej AL. 4x70+2x35 nr: 57,56, 55, 54, 58, 59, 60, 61,62,63).

Zgodnie z w/w uzgodnieniami oraz zakresem prac budowy drogi Charbielin-Jarnottéwek w ciggu
drogi gminnej nalezy istniejgce oprawy na stupach nr: 57, 59, 61, 63 zdemontowaé i na w/w
stupach zabudowac¢ oprawy firmy Philips SGP-340- SON-T-/ E 100W z zrédtem sSwiatta NAV-E
100W 4Y. Nalezy wykorzystac istniejgce zabezpieczenie zdemontowanych opraw.

Na stupie nr 54 istniejgca oprawa oswietleniowa zostanie zdemontowana przy demontazu
stupa nr 54 w zwigzku z kolizjg stupa z projektowang infrastrukturg drogowa, a na
projektowanym stupie 54E zostanie zabudowana proj. oprawa firmy Philips SGP-340- SON-T-/
E 100W z zrodtem Swiatta NAV-E 100W 4Y na wysiegniku Wo-5. .

Zgodnie z w/w uzgodnieniami oraz zakresem prac budowy drogi Charbielin-Jarnottéwek w ciggu
drogi gminnej nalezy na istniejgcych stupach nr: 62, 60, 55, 56 zabudowac¢ oprawy firmy Philips
SGP-340- SON-T-/ E 100W z zZrodtem $wiatta NAV-E 100W 4Y.

Istniejacy stup nr 58 zostanie zdemontowany w zwigzku z Kkolizjg stupa z projektowang
infrastrukturg drogowa, a obok zostanie zabudowany proj. stup nr 58E z oprawag firmy Philips
SGP-340- SON-T-/ E 100W z Zrédtem Swiatta NAV-E 100W 4Y na wysiegniku Wo-5.

Na istniejacych stupach gdzie nie byty zabudowane wczesniej oprawy nalezy zabudowac
wysiegniki Wo-1 oraz zabezpieczenia BNu 63 z wktadka bezpiecznikowg BiWts 6A E27.
Zabezpieczenie obwodu oswietleniowego w stacji TR Charbielin-Kombinat pozostaje bez
Zzmian.

4.4. Zakres opracowania dotyczacy przebudowy sieci energetycznej

— przebudowa linii napowietrznej (demontaz/ montaz stupéw nr: 54, 58)

Istn. stup nr 54 w zwigzku z kolizjg z projektowang infrastrukturg drogowg nalezy zdemontowag,
obok nalezy posadowi¢ stup 54-RNK 10,5/15 E. Na projektowanym stupie 54E nalezy
zabudowac proj. oprawe firmy Philips SGP-340- SON-T-/ E 100W z Zrodtem $wiatta NAV-E
100W 4Y; nalezy zabudowa¢ wysiegniki Wo-5 oraz zabezpieczenia BNu 63 z wkitadkg
bezpiecznikowg BiWts 6A E27. Z proj. stupa 54E nalezy wybudowac proj. przytgcz do budynku
nr 73 przewodem AsXSn 4x25mm?2.

Istn. stup nr 58 w zwigzku z kolizjg z projektowang infrastrukturg drogowg nalezy zdemontowag,
obok nalezy posadowi¢ stup 58-N 10,5/6 E. Na projektowanym stupie 58E nalezy zabudowaé
proj. oprawe firmy Philips SGP-340- SON-T-/ E 100W z zrédtem $Swiatta NAV-E 100W 4Y;
nalezy zabudowac wysiegniki Wo-5 oraz zabezpieczenia BNu 63 z wktadkg bezpiecznikowag
BiWts 6A E27. Z proj. stupa 54E nalezy wybudowad proj. przytacz do budynku nr 74
przewodem AsXSn 4x25mm?2.

— przebudowa linii kablowej od ztgcza ZK9648 — ZK 9365

Istn. kabel n/n YAKY 4x35 mm2 w relacji od ztagcza ZK9648 do ZK 9365 w zwigzku z kolizjg z
projektowang infrastrukturg drogowa nalezy zdemontowa¢ (odcinek zaznaczony na mapie oraz
wypigc z istn. ZK 9648) i wykona¢ wstawke kablowg YAKXS 4x35mm2. Projektowang wstawke
kablowag nalezy wprowadzi¢ do ztgcza ZK 9648 i utozy¢ w proj. trasie (zaznaczono na mapie),
wstawke zakonczy¢ mufa kablowg SMOE 81547.

Zgodnie z w/w uzgodnieniami oraz zakresem prac proj. drogi nalezy utozy¢ rury ostonowe
dzielone PS ®110, DVK ®75, SRS ®75 na kablach n/n kolidujacych z projektowang
infrastrukturg ciggu drogowo-pieszg (na mapie zaznaczono lokalizacje utozenia proj. rur
ostonowych).



4.4.1 Przebudowa linii napowietrznej: AL 4x70+2x35 mm? ze stacji "TR. Charbielin Kombinat;
obwdd "LAS” polegata na:

- demontazu stupow typu ZN o numerach : 54, 58,

- montazu proj. stupéw wirowanych: 54/E — RNK 10,5/15 , 58/E — N 10, 5/6

- przetozeniu przewodow istniejgcej linii napowietrznej AL 4x70+2x35 mm? z istniejgcych
w/w stupéw na w/w projektowane stupy oraz wykonanie wstawek przewodami
AL 4x70+2x35mm?;

- przebudowie |stn|ejacych przytaczy napowietrznych zwigzanych z wymiang istn. w/w stupéw
na w/w proj. stupy (wym|ana przytagczy wykonanych przewodami AsXSn lub AL. na
przewody AsXSn 4x25mm® o odpowiedniej dtugosci) - wykaz prOj stupéw do ktorych
nalezy podtgczy¢ proj. przytgcza napowietrzne AsXSn 4x25 mm? / AsXSn 4x25mm?

: 54/E, 58/E;

- montazu proj. opraw o$wietleniowych na proj. stupach: 54/E,58/E
oraz podtgczeniu proj. opraw z przebudowang linig napowietrzng AL 4x70+2x35 mm?
na proj. stupach: 54/E, 58/E.

4.4.2. Przewody i naciggi

Zastosowano nastepujgce przekroje i naciggi:
a) przebudowa linii na stupie 54E/ RNK10,5/15

- stup nr 53/P-10 - 54E/RNK10,5/15 AL 4x70+2x35 mm —nacigg — 1500 daN

- stup nr 54E/RNK/10,5/15 — 58E/N-10,5/6, AL 4x70+2x35 mm —nacigg — 1500 daN

- stup nr 54E/RNK/10,5/15 — 55/P10, AL 4x70+2x35 mm? — nacigg — 1500 daN

b) przebudowa linii na stupie 58E/ N10,5/6

- stup nr 54E/RNK/N-10,5/15 — 58E/N-10,5/6, AL 4x70+2x35 mm — naciag — 1400 daN
- stup nr 58E/N-10,5/4,3 — 59/P10, AL 4x70+2x35 mm? — nacigg — 1100 daN

4.4.3. Osprzet
Osprzet dobrano i zestawiono w zatgczonych tabelach montazowych materiatow.
4.4.4 Stupy i ustroje

W przebudowywanej sieci n/n zaprojektowano ustawienie stupdw wykonanych z Zerdzi
wirowanych typu E zamiast demontazowych stupéw ZN kolidujgcych z projektowang
infrastrukturg drogi. Dob6r stupéw dokonano wg obliczen statycznych i rozkladu naciggéw wg
katalogu EL-projektu Poznan. Dobdr elementéw ustrojowych stupéw dokonano jak dla
elementédw ustrojowych stupéw dla gruntu S$redniego typ U. W przypadku stwierdzenia
wystepowania gruntéw stabych, nalezy dobdr ustrojow skorygowac wg. katalogu.

Typ stupdw przedstawiono na planie linii n/n oraz w tabeli montazowe;.

4.4.5. Ochrona odgromowa

Na istn. stupach nr: 15, 63, 103 nalezy zamontowa¢ odgromniki ASA 440/05 o napieciu
roboczym 440V i znamionowym pradzie wytadowczym 5kA. Rezystancja uziemienia
odgromnikéw nie powinna przekracza¢ 10 Q. Sposdb mocowania odgromnikéw pokazany jest
w katalogu, a sprzet ujeto w tabeli montazowej.

4.4.6. Uziemienie

Rozmieszczenie uziemieh pokazano na planie sieci. Typ uziemien przewidziano P2 wykonany z
bednarki FeZn 20x4 mm. Przyjeto dla uziomu dtugosci bednarki w tabeli montazowej i
zestawieniu materiatow.

4.4.7. Przytacza

Przytgcza podtgczane do projektowanych stupéw nalezy podtgczy¢ o naprezeniach:

o dtugosci do 15m — N=50daN

Osprzet do przytagczy dobrano wg katalogu EL-PROJEKT- Lnn tom VI oraz Lnn —Pi Album
przytaczy. ZaW|eszen|e przyttacza do budynku przyjeto typ. ZNP-1a. podtgczenie przewodéw
AsXSn 4x25mm? lub AsXSn 2x25mm? z liniag WLZ budynku przy przewodach YADY zaciskami
SL21.1, natomiast WLZ-etu budynku YDY zaciskami ,ALCU”.



4.5. Zakres opracowania dotyczacy budowy kabla oswietlenia ulicznego w Jarnottéwku
— obwdd oswietlenia - (relacja od stupa nr 103 do proj. stupa osw. L10).

Zgodnie z w/w uzgodnieniami oraz zakresem prac budowy drogi Charbielin-
Jarnottéwek w ciggu drogi gminnej nalezy od istn. stupa nr 103 utozy¢ kabel n/n o$wietleniowy
— YAKXS 4x35 mm? SE do zasilania proj. stupa o$wietleniowego nr 9. Stup nr 9 nalezy uziemic.
Na istn. stupie nr 103 proj. kabel nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg SV ®50 oraz nalezy
zamontowac osprzet linii napowietrznej do podtgczenia proj. linii kablowej. Na w/w stupie nr 103
nalezy zbudowaé¢ odgromniki napieciowe ASA 440/0,5. Od proj. stupa oswietleniowego nr 9
nalezy utozy¢ kabel n/n — YAKXS 4x35 mm? do proj. stupa oswietleniowego nr 10. Stup nr 10
nalezy uziemic.

Projektowany kabel n/n oswietlenia ulicznego nalezy utozy¢ w rurach ostonowych DVK @ 75
lub SRS ® 75 w zwigzku z kolidujgcg projektowang infrastrukturg ciggu pieszo-drogowego (na
mapie zaznaczono lokalizacje utozenia proj. rur ostonowych).

Do oswietlenia w/w proj. drogi zaprojektowano stupy aluminiowe anodowane w kolorze
srebrnym (stup anodowany naturalny) o wysokosci H=8,0 m typu SAL-80K produkcji ROSA.
Stupy zabudowac¢ na fundamentach  B-70 z tabliczkami TB-1 (tabliczke TB-2 zastosowac¢ na
stupie nr 9) i gniazdami TG/Wts 6A. Na stupach zabudowaé wysiegniki WR4-1-1,5-5 i WR4-2-
1,5-5-90 (WR4-2-1,5-5-90 - wysiegnik dwuramienny o kacie 90° zastosowa¢ dla stupa nr 9)
wraz z gniazdami TG/Wts 6A. Na rysunkach przedstawiono lokalizacje proj. stupow, typy
wysiegnikow. Na stupach zabudowa¢ oprawy firmy Philips SGP-340- SON-T-/ E 100W z
zrodtem Swiatta NAV-E 100W 4Y. Oprawy zamontowa¢ na wysiegniku. Do zabezpieczenia
opraw na projektowanych stupach zastosowa¢ wkiadki topikowe typu DO1/E14 6A.
Zabezpieczenie obwodu o$wietleniowego w stacji TR Jarnottdwek Kolonia pozostaje bez zmian.

4.6. Zakres opracowania dotyczacy przebudowy istniejgcego oswietlenia na istniejgcych
stupach sieci energetycznej w ciggu proj. drogi w Jarnottdwku — obwéd oswietlenia —
(stupy linii napowietrznej AL. 5x35mm2 nr: 107,108,109,110,111.).

Zgodnie z w/w uzgodnieniami oraz zakresem prac budowy drogi Charbielin-Jarnottéwek w ciggu
drogi gminnej nalezy istniejgce oprawy na stupach nr: 107,108,110 zdemontowa¢ i na w/w
stupach zabudowac¢ oprawy firmy Philips SGP-340- SON-T-/ E 100W z zrédtem Swiatta NAV-E
100W 4Y. Nalezy wykorzystac istniejgce zabezpieczenie zdemontowanych opraw.

Zgodnie z w/w uzgodnieniami oraz zakresem prac budowy drogi Charbielin-Jarnottéwek w ciggu
drogi gminnej nalezy na istniejgcych stupach nr: 109, 111 zabudowaé oprawy firmy Philips
SGP-340- SON-T-/ E 100W z zZrodtem $wiatta NAV-E 100W 4Y.

Na istn. stupie nr 112 istn oprawa o mocy 70 — pozostaje bez zmian.

Na istniejacych w/w stupach gdzie nie byty zabudowane wczeéniej oprawy nalezy zabudowaé
wysiegniki Wo-1 oraz zabezpieczenia BNu 63 z wktadka bezpiecznikowg BiWts 6A E27.
Zabezpieczenie obwodu o$wietleniowego w stacji TR Jarnottéwek-Kolonia pozostaje bez zmian.

5. PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ - ZAKRES | CHARAKTERYSTYKA
INWESTYCJI

Zgodnie z uzgodnieniami TOTSSC/JP/46836-215/210 i uzgodnieniami roboczymi oraz
zakresem prac budowy drogi gminnej Charbielin-dJarnottéwek nalezy przebudowac istniejgca
linie napowietrzng teletechniczng kolidujgca z projektowang infrastrukturg ciggu pieszo-
drogowego (na mapie zaznaczono miejsca przebudowy sieci) .

Istniejace stupy kolidujgce nalezy zdemontowaé, a obok posadowi¢ stupy blizniacze
uszczuplone.

Na modernizowanym ciggu pieszo-jezdnym istniejgca sie¢ teletechniczna wymaga dodatkowe;j
ochrony dla tego tez nalezy utozy¢ rury ostonowe dzielone typu RHDPE-D ®160 dzielone na
istniejgcej sieci teletechnicznej TP SA - zaznaczono na mapie).

Wszystkie prace zwigzane z przebudowsg istniejgcej sieci teletechnicznej TP SA wykonywaé
pod nadzorem stuzb technicznych operatora telekomunikacyjnego. Nadzér nad prowadzonymi
pracami nalezy zleci¢ firmie: ATEM ul. Koszyka 11, 45-720 Opole; ATEM- Partner Techniczny
operatora TP SA. Koszty przebudowy istniejgcej sieci teletechnicznej kolidujgcej z projektowang
infrastrukturg ciggu pieszo-drogowego ponosi inwestor.



6. OPIS UKLADANIA KABLI

Projektowane i przektadane kable uktadaé¢ zgodnie z normami i przepisami na gtebokosci
0,7m+0,8 m a na skrzyzowaniu kabla z ulicg- 1,0 m. kable ukfada¢ na 10 cm podsypce
pisakowej , przykry¢ 10 cm piasku, 15 cm warstwg gruntu rodzimego i zatozy¢ folie niebieska.
Przy ukfadaniu kabla zatozy¢ opaski identyfikacyjne co 10 cm oraz tabliczki kierunkowe przy
wprowadzaniu kabla do zlgcza kablowego na stupie zabezpieczenia gtéwnego oraz przed
rurami ochronnymi. Przy skrzyzowaniu kabla z podjazdami i istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym, zgodnie z zleceniem Urzedu na kablu linii gtéwnej zatozy¢ rury ochronne DVK, PS
lub dzielone. W zalezno$ci od przekroju kabli nalezy stosowaé minimalne $rednice rur

- dla kabla YAKXS 4x35 mm? - DVK ® 75 mm , SRS ® 75,PS ® 110

Przy uktadaniu kabla nalezy zachowaé nastepujgce minimalne odlegtosci pionowe
projektowanego

kabla z obiektami :

- 1,0 m od nawierzchni ulic, drég, parkingow

- 0,8 m od podziemnych elementéw stupa

- 0,5 m od kabli telefonicznych przy zblizaniu kabel uktada¢ w rurze stalowej lub DVK

- 0,5 m od fundamentéw budynkéw, ogrodzen

- 1,5 m od pni drzew

Przed wejsciem do ztgczy pozostawi¢ zapas kabla po okoto 2,5 m dla kazdych ze stron kabla.
W przypadku stwierdzenia braku miejsca zapasy te mozna wykona¢ w uktadzie poziomym.
Przed wykopami w rejonie skrzyzowan w celu rozpoznania wykonaé recznie poprzeczne
przekopy probne. W przypadku stwierdzenia nie przewidzianego w projekcie dodatkowego
uzbrojenia, na kabel zatozyé rury ochronne. Ciggi drenarskie nalezy omijaé; w przypadku ich
uszkodzenia naprawi¢. Wszelkie odstepstwa od projektowanych rozwigzan nalezy uzgodnic¢ z
projektantem

7. UZIEMIENIE OCHRONNE

Dla projektowanych stupéw nalezy wykonaé uziom z bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 mm?
uktadane we wspdlnym wykopie z kablem na gtebokos$ci ponizej 10 cm od uktadanego kabla.
Ze zlacza nalezy wyprowadzi¢ odgatezienia z bednarki FeZn 25x4 mm?>. Bednarke z
odgatezieniem nalezy spawac i zabezpieczy¢ lakierem asfaltowym i smarem. Warto$¢ uziomu
kazdego ztgcza nie moze przekraczaé 10 Q.

8. ZALOZENIA DO OSWIETLENIA
Srednie natezenie przyjeto — 7- 10 lukséw
9. SLUPY OSWIETLENIOWE

9.1. Oswietlenie drogi w miejscowosci Charbielin

Do oswietlenia proj. drogi zaprojektowano stupy aluminiowe anodowane w kolorze srebrnym
(stup anodowany naturalny) o wysokosci H=8,0 m typu SAL-80K produkcji ROSA. Stupy
zabudowac na fundamentach  B-70 z tabliczkami TB-1 (tabliczke TB-2 zastosowac¢ na stupie
nr 8) i gniazdami TG/Wts 6A. Na stupach zabudowa¢ wysiegniki WR4-1-1,5-5 i WR4-2-1,5-5-
90 (WR4-2-1,5-5-90 - wysiegnik dwuramienny o kacie 90° zastosowac¢ dla stupa nr 8) wraz z
gniazdami TG/Wts 6A. Na rysunkach przedstawiono lokalizacje proj. stupéw, typy wysiegnikéw.
Na stupach zabudowaé oprawy firmy Philips SGP-340- SON-T-/ E 100W z Zrédtem $wiatta
NAV-E 100W 4Y. Oprawy zamontowaé na wysiegniku. Do zabezpieczenia opraw na
projektowanych stupach zastosowaé wkiadki topikowe typu DO1/E14 6A.

Na stupach nr: 57, 59, 61, 63 zdemontowac¢ i na w/w stupach zabudowac¢ oprawy firmy Philips
SGP-340- SON-T-/ E 100W z zrodtem $Swiatta NAV-E 100W 4Y. Nalezy wykorzystac istniejgce
zabezpieczenie zdemontowanych opraw.

Na stupie nr 54 istniejgca oprawa oswietleniowa zostanie zdemontowana przy demontazu
stupa nr 54 w zwigzku z kolizjg stupa z projektowang infrastrukturg drogowa, a na
projektowanym stupie 54E zostanie zabudowana proj. oprawa firmy Philips SGP-340- SON-T-/
E 100W z zrédtem Swiatta NAV-E 100W 4Y na wysiegniku Wo-1. .

Na istniejacych stupach nr: 62, 60, 55, 56 zabudowac oprawy firmy Philips SGP-340- SON-T-/ E
100W z zrodtem Swiatta NAV-E 100W 4Y.

Istniejacy stup nr 58 zostanie zdemontowany w zwigzku z Kkolizjg stupa z projektowang
infrastrukturg drogowa, a obok zostanie zabudowany proj. stup nr 58E z oprawag firmy Philips
SGP-340- SON-T-/ E 100W z Zrédtem Swiatta NAV-E 100W 4Y na wysiegniku Wo-1.



Na istniejacych stupach gdzie nie byly zabudowane wczesniej oprawy nalezy zabudowaé
wysiegniki Wo-1 oraz zabezpieczenia BNu 63 z wkladka bezpiecznikowg BiWts 6A E27.
Zabezpieczenie obwodu oswietleniowego w stacji TR Charbielin-Kombinat pozostaje bez zmian
32Ai 50A.

9.2. Oswietlenie drogi w miejscowos$ci Jarnoftowek

Do oswietlenia proj. drogi zaprojektowano stupy aluminiowe anodowane w kolorze srebrnym
(stup anodowany naturalny) o wysokosci H=8,0 m typu SAL-80K produkcji ROSA. Stupy
zabudowac na fundamentach  B-70 z tabliczkami TB-1 (tabliczke TB-2 zastosowac na stupie
nr 9) i gniazdami TG/Wts 6A. Na stupach zabudowa¢ wysiegniki WR4-1-1,5-5 i WR4-2-1,5-5-
90 (WR4-2-1,5-5-90 - wysiegnik dwuramienny o kacie 90° zastosowac¢ dla stupa nr 8) wraz z
gniazdami TG/Wts 6A. Na rysunkach przedstawiono lokalizacje proj. stupéw, typy wysiegnikéw.
Na stupach zabudowac oprawy firmy Philips SGP-340- SON-T-/ E 100W z zrodtem Swiatta
NAV-E 100W 4Y. Oprawy zamontowaé na wysiegniku. Do zabezpieczenia opraw na
projektowanych stupach zastosowa¢ wkiadki topikowe typu DO1/E14 6A.

Na stupach nr: 107,108,110 zdemontowac¢ i na w/w stupach zabudowac¢ oprawy firmy Philips
SGP-340- SON-T-/ E 100W z zrodtem Swiatta NAV-E 100W 4Y. Nalezy wykorzystac istniejgce
zabezpieczenie zdemontowanych opraw.

Na istniejgcych stupach nr: 109, 111 zabudowa¢ oprawy firmy Philips SGP-340- SON-T-/ E
100W z zrédtem swiatta NAV-E 100W 4Y.

Na istn. stupie nr 112 istn oprawa o mocy 70 — pozostaje bez zmian.

Na istniejgcych w/w stupach gdzie nie byly zabudowane wczesniej oprawy nalezy zabudowac
wysiegniki Wo-1 oraz zabezpieczenia BNu 63 z wkladka bezpiecznikowg BiWts 6A E27.
Zabezpieczenie obwodu oswietleniowego w stacji TR Jarnottdwek-Kolonia pozostaje bez zmian
35A 1 40A.

Zamiast stupa aluminiowego mozna zastosowac stupy stalowe o wysokosci 8m ; posiadajgce
odpowiedni certyfikat. Tabliczke bezpiecznikowa na stupie zastosowac¢ w obudowie izolowane;j
dostosowanej do kabla YAKXS 4x35 mm? .

10. OPRAWY OSWIETLENIOWE

Na projektowanych stupach zamontowaé¢ oprawy sodowe firmy firmy Philips SGP-340- SON-T-/
E 100W 2z Zrodtem Swiatta NAV-E 100W 4Y lub zastosowa inne oprawy posiadajgce
odpowiedni certyfikat.

Oprawe oswietleniowg potgczy¢ za pomocg przewodu YDY zo 3x2,5 mm? poprzez izolowang
tabliczke z wktadkg topikowg 6A.

11. UKLAD POMIAROWY

Zabezpieczenie obwodu oswietleniowego w stacji TR Charbielin Kombinat pozostaje bez zmian
32A i 50A oraz uktad pomiarowy w rozdzielni oswietlenia ulicznego pozostaje bez zmian.

Zabezpieczenie obwodu oswietleniowego w stacji TR Jarnottéwek-Kolonia pozostaje bez zmian
35A i 40A oraz uktad pomiarowy w rozdzielni oswietlenia ulicznego pozostaje bez zmian.

12. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako system ochrony przed dotykiem posrednim zastosowac szybkie samoczynne wytgczenie
w ukfadzie TN-S. W tym celu czesci przewodzace dostepnych instalacji nalezy przytaczyé do
uziemionego punktu neutralnego w uktadzie PEN sieci na przewody : ochronny ( PE) i neutralny
( N) dokona¢ w zabezpieczeniu gtéwnym, miejsce rozdzielenia nalezy uziemié. Po rozdzieleniu
przewodow nie wolno stosowaé przewodéw PEN. Przytgczeniu do przewoddw ochronnych
podlegajg przede wszystkim: podigczenia metaliczne z konstrukcjg podstaw bezpiecznikowych,
konstrukcja tablic gtéwnych , styki ochronne gniazd wtykowych , metalowe obudowy urzgdzen
itp. Ochrone przed porazeniem prgdem nalezy wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-001 sieci
elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa. Jako srodek dodatkowej
ochrony przewidziano samoczynne wytgczenie zasilania uktad sieciowy TN-C. W kazdej latarni
dodatkowej ochronie przeciwporazeniowej podlegajg stup, wysiegnik z oprawg i tabliczka
bezpiecznikowe- zaciskowa. Elementy zwigzane z ochrong dodatkowg porazen uwzgledniono w
konstrukcji stupa kazdy z nich wyposazony w zacisk ochrony we wnece bezpiecznikowe;.



Nalezy potgczy¢ zacisk PEN na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej z zaciskiem ochronnym
stupa. Zacisk ochronny nalezy uziemi¢ za pomocg bednarki FeZn 25x4 i uziomu FeZn 25 x4
mm? . Rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ 30 Q, nalezy wykorzystywacé istniejgce
naturalne uziemienie lub budowac¢ sztuczne wg schematu ideowego

13. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA
W niniejszym zadaniu inwestycyjnym nie wystepuje zagrozenie dla zdrowia

14. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja KOR. Malowanie winno by¢ wykonane dwukrotnie .
malowaniu podlegajg wszystkie metalowe czesci niezabezpieczone. Przewody uziemiajgce na
wysokosci 20 cm nad terenem i 30 cm w gigb gruntu - dwukrotne malowanie lakierem
asfaltowym. Miejsce spawdw uziomoéw i przewoddw uziemiajgcych nalezy po wykonaniu
spawdw oczy$ci¢ pomalowac 2 krotnie lakierem asfaltowym i owing¢ 3 krotnie tadmg smotowg
izolacyjna

15. UWAGI DLA WYKONAWCY

Prace nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacja, wszystkie odstepstwa uzgodni¢ z projektantem
i inspektorem nadzoru. Lokalizacje stupéw oraz trase kabla wytyczy¢ w terenie obstugg
geodezyjng. Nastepnie wykona¢ pomiar powykonawczy. Projektowane roboty wykona¢ zgodnie
z wymogami normy NSEp-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa" (norma SEP).

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot dla catego zamierzenie budowlanego:

a) Odcinek drogi w miejscowosci Charbielin.

- o$wietlenie ciggu drogowego i pieszego drogi w m. Charbielin

- utozenie kabli oswietleniowych YAKXS 4x35 mm?

- posadowienie latarni o$wietlenia ulicznego wraz z oprawami

- zabezpieczenie rurami ostonowymi DVK @75, SRS @75, SV ®50 proj. kabla n/n

- montaz uziemienia ochronnego stupéw

- wprowadzenie proj. kabli oswietleniowych n/n na istn. stupy oraz montaz odgromnikéw

- przebudowa istn. kabli n/n
(zabezpieczenie rurami ostonowymi: dwudzielnymi PS ®110, istn. kabli n/n)

- przetozenie istn. kabla n/n YAKY 4x35 mm?

- demontaz istn. sieci energetycznej (demontaz: stupédw wraz z osprzetem, opraw, linii
napowietrznej Al. i AsXSn, linii kablowych)

- przebudowa linii napowietrznej :demontaz stupéw ZN, posadowienie stupow typu E

- przebudowa linii teletechnicznej :demontaz stupdw teletech., posadowienie stupdw

teletechnicznych uszczuplonych.

- przebudowa istn. sieci teletechnicznej (zabezpieczenie rurami ostonowymi:
dwudzielnymi RHDPE-D ®160)

b) Odcinek drogi w miejscowosci Jarnottowek.
- oswietlenie ciggu drogowego i pieszego drogi w m. Jarnottéwek
- utoZenie kabla o$wietleniowego YAKXS 4x35 mm?
- posadowienie latarni oswietlenia ulicznego wraz z oprawami
- zabezpieczenie rurami ostonowymi DVK ©75, SRS @75, SV ®50 proj. kabla n/n
- montaz uziemienia ochronnego stupow
- wprowadzenie proj. kabla oswietleniowych n/n na istn. stup oraz montaz odgromnikéw
- demontaz istn. sieci energetycznej (demontaz i montaz: opraw, na linii napowietrznej )

2. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych. Przed przystgpieniem do realizacji rob6t nalezy zaznajomic
pracownikbw z aktualnymi przepisami w zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy
zwigzanych z wykonaniem przez nich prac. Przyjecie do wiadomosci tych przepisow musi
by¢ przez pracownika potwierdzone pisemnie. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i



higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik roboét oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

3. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnych zagrozenia zdrowia. Granice
terenu budowy nalezy oznakowa¢ za pomocg tablic ostrzegawczych. Strefy niebezpieczne,
w ktérych istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, nalezy odgrodzié
balustradami i oznakowaé w sposoéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej nalezy zabezpieczy¢
daszkami ochronnymi.
Przy pracach na wysokosci nalezy stosowa¢ srodki ochrony indywidualnej, w szczegolnosci
takie jak szelki bezpieczehstwa. Stosowanie niezbednych $srodkéw ochrony indywidualnej
obowigzuje wszystkie osoby przybywajgce na teren budowy. Prace zwigzane z przebudowg
istniejgcych linii elektroenergetycznych nalezy wykonywaé na polecenie pisemne, przy
wytgczeniu linii z pod napiecia z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci oraz
przestrzeganiem warunkéw okreslonych przepisami BHP podczas organizacji pracy przy
urzgdzeniach elektroenergetycznych.

4. Wykonawca robot po uzyskaniu zgody na zajecie pasa drogowego, ma obowigzek
oznakowania miejsca budowy znakami informacyjnymi:
- roboty drogowe,
- ograniczenia predkosci,
- zwezenie jezdni.
Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach, nalezy
zabezpieczy¢ poreczami ochronnymi zaopatrzonymi w napis ,Osobom postronnym wstep
wzbroniony" ,a w nocy - czerwonymi Swiattami ostrzegawczymi. Porecze powinny byé¢
umieszczone na wys. 1,1m ponad terenem i ustawione w odlegto$ci nie mniejszej niz 1,0m
od krawedzi wykopu. W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczehstwa, wykop
nalezy wykona¢ pomosty o szerokosci dostosowanej do intensywnos$ci ruchu, jednak nie
mniejszej niz 0,75 m dla ruchu jednokierunkowego i 1,2 m dla ruchu dwustronnego.
Przejscia powinny by¢ zabezpieczone barierg sktadajgcg sie z deski kraweznikowej o
wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m.

16. UWAGI KONCOWE

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji, wykona¢ pomiary: rezystancji przewodow, kabli,
rezystancji uziemienia, a z chwilg zatgczenie pod napiecie - skutecznosci samoczynnego
wytgczenia zasilania. Cato$¢ prac wykonaé¢ zgodnie z obowigzujagcymi PBUE, normami,
katalogami i niniejszym opracowaniem.



17. OBLICZENIA TECHNICZNE .

17.1 DOBOR NATEZENIA OSWIETLENIA | OBLICZENIA ILOSCI PUNKTOW SWIETLNYCH

Dobér natezenia oswietlenia dokonano w oparciu o PN-84/E-0202033. Obliczenie ilosci
punktow swietinych dokonano metodg sprawnosciowg na podstawie tabel pomocniczych do
projektowania zamieszczonych w ,Technice Swietlnej". materiatach pomocniczych wydanych

przez BP Elektroprojekt oraz obliczerh komputerowych.

17.2 DOBOR PRZEWODOW | KABLI

Doboru typu przewodéw i ich przekroju dokonano w oparciu o zarzgdzanie Nr 20 MGIE z dnia
17.07.1974r norme PN-57/E-05022 ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia i skutecznosé

zerowania.

17.3 SCHEMAT IDEOWY - CHARBIELIN
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Ri=0,035 YAKY 4x35 2 L=75m
X=0,065 M /10x1oow 2¢100W
PA proj. oprawy
Obliczenia dla punktu ,A”
OBLICZENIA MOCY
P,= 15x0,1=1,5 kW
Ps=P,xk=1,5 kW
k=1,0
cos ¢=0,85 n=0,67
P, x10°
o= S =3.8A

J3xU XCOoSQxn

o =1 xk, =38x25=95A

Zabezpieczenie w RNO (ST TR. Charbielin Kombinat — obw. LAS)  3x32A gF



Obliczenia dla punktu ,B”

OBLICZENIA MOCY
P,=13x0,1=0,13 kW
Ps= P, x k= 0,13 kW
k=1,0

cos ¢=0,85 n=0,67

3
| = 10 =32A
V3 xU XCOSQxn

I, =1, xk =3,2x2,5=8A
Zabezpieczenie w RNO (obw. oswietlenia Bloki — ST Charbielin Kombinat)  3x32A

Zabezpieczenie w przelicznikowe w RNO 50A

OBLICZENIE ZADZIALANIA ZABEZPIECZEN

Obliczenia dla punktu ,A-1" ,A-2", ,B-1"i,B-2"

Dobér przekrojow dokonano o normy obcigzen, spadki napieé, kategorie pomieszczen i sposobu uktadania
przewodow.

YDYz0 3x2,5 mm? -1d=22,0A
YAKXS 4x35 mm? - 1d = 96,0A

ZWARCIE W PUNKCIE ,A-1", ,A-2"

Rt=0,035Q Xt=0,062Q

L1=315m, L, =341m, Lx3 =215 m, Ly =10 m

R1..= Riox L 1 =0,86x0,315=0,270 Q, Ri.0= Rkox L 1 =0,255x0,315=0,080 Q
Rz = Riox L 2 =0,87x0,341=0,296 Q R0 = Rox L 2 =0,43x0,341=0,146 Q
R; = 2x Rkox L k3 =2x0, 86x0,215=0,369 Q

R4 = 2x Ryox L ks=2x7,28x0,01=0,145 Q

X4=0,1x L4=0,031 Q

X2=0,3x L,=0,102 Q

Ra= 1,223 Q

Xa=10,195 Q

Zoy =Ry, ¥ +(X,,F =1,2380

RB.1=RA+R5=1,368 Q

Lps= \/(RA—Z )2 + (X A-2 )2 =1,381Q

ZWARCIE W PUNKCIE ,A-1" (obliczenia dla najdalszego odcinka o$wietlenia)

Zp1=1223Q  Iserp=32A ks=1,25 K=4,1
ke Xl xKxZg <230V
1,25x 32 x4 x1,223=200,5 <230V

Szybkie wylgczenie jest zapewnione



ZWARCIE W PUNKCIE ,A-2”

Zp2=1381Q Igerp=6A ks=125 K=10
ke x ls x KxZg <230V

1,25x6 x 10 x 1,381=103,5 <230V

Szybkie wylaczenie jest zapewnione

ZWARCIE W PUNKCIE ,B-1", ,B-2”

Rt=0,035Q Xt=0,062Q

Li=75m, L, =85m, L3=431m, L4=77m,Ls=10m

R1.7= Rkox L 1 =0,86x0,075=0,064 Q, Ri.0= Rkox L 2 =0,44x0,85=0,035 Q
Rz.F = Rkox L 3 =0,87x0,431=0,374 Q Rz.0= Rkox L 2=0,43x0,431=0,185 Q
Rs=2x Rkox L 4 =2x0, 86x0,077=0,132 Q

Rs= 2x Ryox L 5=2x7,28x0,01=0,145 Q

X1=0,1x L4=0,008 Q

X2=0,3x Ls=0,129 Q

Re= 0,825 Q

Xg= 0,199 Q

ZB—] = \/(RB—l )2 + (X B-1 )2 = 0,846

Rg2 = Ra.1 + Res = 0,97Q

Ly, = \/(RB—Z )2 + (X Es—z)2 =0,99Q

ZWARCIE W PUNKCIE ,B-1" (obliczenia dla najdalszego odcinka o$wietlenia)

Z5g1=084Q  Igesp =335A ks=1,25 K=4,1
ke x ls x KxZg =230V

1,25 x35x4 x0,84=147 <230V

Szybkie wytgczenie jest zapewnione

ZWARCIE W PUNKCIE ,B-2”

Z55,=099Q Igepp=6A ks=1,25 K=10
ks X lsXxKxZg €230V

1,25 x 6 x 10x 0,99=74,25 <230V

Szybkie wylgczenie jest zapewnione

Obliczenie spadku napiecia (obliczenia dla najdalszego odcinka o$wietlenia) dla p-A

Ps=15kW L=871m s=35 Al. U=400V

AUs= 0,18 % < 5%

Spadki napiecia na odbiorniku

Po=0,10kW Lo=10m U=230V

_ 2xPByxL, x10°

AU
0 AxsxU?

=0,03%




0,03% <2 %

Catkowity spadek
AUgop= 0,6+ 0,03 =0,21 % < 7%

Spadki napiecia nie przekraczajg dopuszczalnych wartosci.

17.4 SCHEMAT IDEOWY - JARNOLTOWEK

50A RNO yaKY 4x120 2 L=178m
YAKY 4x35 2 L= 178m
R=0011
X=0,006 iy

Obliczenia dla punktu ,C”

OBLICZENIA MOCY
P,=9x0,1=0,9 kW
Ps= P, x k= 0,9 kW
k=1,0

cos ¢=0,85 n=0,67

| - P, x10’
" J3xU XCOSQXn

=22A

I, =1 xk =2,2x25=55A

Zabezpieczenie w RNO (ST TR. JARNOLTOWEK Kolonia — obw. DEWON)  35A gF

OBLICZENIE ZADZIALANIA ZABEZPIECZEN

Obliczenia dla punktu ,C-1" ,C-2”

Dobor przekrojéow dokonano o normy obcigzen, spadki napie¢, kategorie pomieszczen i sposobu uktadania
przewodow.

YDYz0 3x2,5 mm? -1d=22,0A



YAKxS 4x35mm? - 1d = 96,0A

ZWARCIE W PUNKCIE ,A-1", \A-2"

Rt=0,011Q Xt=0,026 Q

L1=178m, L, =46m, L3 =84 m, L4 =10m
R1 7= Rkox L 1 =2x0,86x0,178=0,306 Q
Rz.F = Rkox L 2 =2x0,87x0,46=0,080 Q
Rs= 2x Riox L 3 =2x0, 86x0,084=0,146 Q
Rs= 2x Riox L ks=2x7,28x0,01=0,145 Q
X1=0,1x L4=0,017 Q

Rc= 0,543 Q

Xc=0,026 Q

Z,,= \/(RA—I )2 + (X A—1)2 =0,543Q

RB_1 = RA + R4 = 0,688 Q

Z,

=R,V + (X, F =0,6890

ZWARCIE W PUNKCIE ,A-1" (obliczenia dla najdalszego odcinka o$wietlenia)

Zc1=0541Q Jgep=35A ks=125 K=4,1
ke X ls x KxZg =230V

1,25 x 35 x4 x0,541=94,6 <230V

Szybkie wylgczenie jest zapewnione

ZWARCIE W PUNKCIE ,C-2"

Zc,=0,689Q Igep=6A ks=125 K=10
ks x ls x KxZg <230V

1,25x6 x 10 x 0,689=51,6 <230V

Szybkie wytgczenie jest zapewnione

Obliczenie spadku napiecia (obliczenia dla najdalszego odcinka o$wietlenia) dla p-A

Ps=09kW L=308m s=35 Al. U=400V

P.xL x10°
AxsxU?
AUs= 0,18 % < 5%

AU, = =0,13%

Spadki napiecia na odbiorniku

Po=0,10kW Lo=10m U=230V

2X%X%Xm5
AxsxU?

AU, = =0,03%

0,03% <2 %

Catkowity spadek
AUgop= 0,6+ 0,03 =0,21 % < 7%



17.5 . OBLICZENIA SLUPOW

Dobér stupdéw dla linii napowietrznej — obwod "SUSZKOWICE”
1. SLUP 54/E

AL 4x70+2x35 mm2
L=40m

AL 4x70+2x35

L=47m AL 4x70+2x35 mm2

AsXSn 4x25 mm2
L=12m

Fo

AL 4x70+2x35 mm® -> Fpy= Fpo= Fog= 1500 daN

Funkcja narozna.
a
F =2xF, xCOSE+ Fus +F, + FL

gdzie:
Fo=50daN , Fys=46 daN, F;=20daN,, a=158°
F«=688,4 daN < 1000 daN

Stup N10,5/10 spetnia warunki dopuszczalnego obcigzenia.

Funkcja krancowa.

F, =(Fn—Fp)’ + (Fws + FI1}* =1351dN

F«=1351 daN < 1500 daN
Stup K10,5/15 spetnia warunki dopuszczalnego obcigzenia.

Dobrano RNK 10,5/15

2. StUP 58/E

174

AL 4x70+2x35 AL 4x70+2x35 mm2

L=33m

AsXSn 4x25 mm2

L=7m
Fo

AL 4x70+2x35 mm® -> F,= 1400 daN , F,= 1400 daN

F =2><ancos%+ Fus + F, + F



gdzie:
Fo=100daN , F.s=46 daN, Fi=20daN,, a=174°
F,=360 daN < 600 daN

Stup N10,5/6 spetnia warunki dopuszczalnego obcigzenia.



TABELA NR 1: Zestawienie materiatow.

Lp. | Nazwa materiatu Jednostka miary | llo$é
1 Stup oswietleniowy SAL 80K szt. 9

2 Fundament B-70 kpl. 9

3 Wysiegnik WR-4-1-1,5-5 kpl. 7

4 Wysiegnik WR-4-2-1,5-5-90 kpl. 2

5 Tabliczka TB1 kpl. 7

6 Tabliczka TB2 kpl. 2

7 Wkiadka topikowa DO1/E14 6A szt. 11
8 Oprawa Philips SGP340 SON-T/E 100W szt. 26
9 Zrodto $wiatta NAV-E 100W szt. 26
10 | Komplet nakretek ocynkowanych zrywalnych kpl. 9
11 | Przewdd YDYzo 3x2,5 mm2 11x10=153m m 110
12 | Bednarka FeZn 25x4mm m 450
13 | Kabel YAKXS 4x35 mm2 m 376
14 | PS 110 m 26
15 | RHDPE-D 160 m 24
16 | Rura ostonowa DVK 75 m 44
17 | Rura ostonowa SRS 75 m 78
18 | Rura ostonowa SV 50 m 15
19 | Stup RNK10,5/15 + osprzet kpl. 1
20 | Wysiegnik Wo-5 szt. 2
21 | Wysiegnik Wo-1 szt. 6
22 | Stup N10,5/6 + osprzet szt. 1
23 | Bezpiecznik BNu 63/ Bi Wts 6A kpl.. 8
24 | Tasma 20x4 mocowana na stupie — SOT 37.1 szt. 30
25 | Klamerka do tasmy SOT 36 szt. 30
26 | Stup teletechniczny + szczudto kpl. 6
27 | Mufa SOME 81547 kpl. 1




