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BUDOWA LINIIl KABLOWEJ OSWIETLENIA,

PRZEBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO,
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OBJASNIENIA

ZAKRES OPRACOWANIA

~ SCW PROJEKTOWANY SCIEK 20x2cm Z DWOCH RZEDOW KOSTKI GRANITOWEJ
i:k e 10xi0cm NA WSPOLNEJ LAWIE Z KRAWEZNIKIEM BETONOWYM
FOWeZMK 90x30x100cm

—— . PROJEKTOWANA DROGA/ULICA O NAWERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO
; S| SZEROKOSCI 5,00m

| | e KRAWEZNIK BETONOWY 15x30x100cm

Pt L e—RAWEDZ JEZONI BEZ KRAWEZNIKA

—  PROJEKTOWANY WPUST DESZCZOWY ¢500 BEZ SYFONU | BEZ OSADNIKA,
Z PRZYKANALIK DN150 Z RUR DWUSCIENNYCH Z PP TYPU WAVIN
X=STREAMKLASY S. ODPROWADZENIE WOD DO PRZEPUSTU/RUROCIAGU ¢600.
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- PROJEKTOWANE CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 6ecm KOLORU
| 1S| JASNOSZAREGO. SZEROKOS CHODNIKA 2,00m.
—

= OBRZEZE BETONOWE 8x30x100cm

© D1 PROJEKTOWANA STUDNIA KANALIZACJ DESZCZOWEJ #1400 Z
D1 KREGOW BETONOWYCH WYKONANYCH Z BETONU WIBROPRASOWANEGO
C35/45 WODOSZCZELNEGO W8 MROZODPORNEGO F—150, Z OSADNIKIEM

| WLAZEM ZELIWNYM

ROWY POZA OBSZAREM ZABUDOWANYM

X PROJEKTOWANE ROWY TRAPEZOWE O SZEROKOSCI DNA 0,40m, SKARPY 0
\ L~ POCHYLENIU 1:1,5. POBOCZE SZEROKOSCI 0,75m O POCHYLENIU 8% W
. KIERUNKU ROWU. ROWY | POBOCZA OBSIANE TRAWA.
ROWY W OBSZARZE ZABUDOWANYM

PROJEKTOWANE ROWY TRAPEZOWE O SZEROKOSCI DNA 0,54m, DNO
% UMOCNIONE KORYTKIEM SCIEKOWYM OPLYWOWYM 60x50x15. SKARPY 0O
®\ POCHYLENIU 1:1 UMOCNIONE PRZY DNIE PEYTAMI AZUROWYMI "MEBA”
60x40x8cm. SKARPA NAD PtYTA ORAZ POBOCZE WZMOCNIONE GEOKRATA O

WYSOKOSCI KOMGRKI 7,5cm Z WYPEENIENIEM GRUNTEM URODZAINYM, OBSIANE
TRAWA,

cOF

. D2, D3, D4, D5 PROJEKTOWANA STUDNIA KANALIZACJ DESZCZOWEJ #1200 Z
@ KREGOW BETONOWYCH WYKONANYCH Z BETONU WIBROPRASOWANEGO C35/45
: WODOSZCZELNEGO W8 MROZODPORNEGO F—150, Z OSADNIKIEM oraz

W3m, W4m, Wom WPUSTEM DESZCZOWYM Z NASADA MULDOWA.

Z\\\\ PROJEKTOWANY RUROCIAG @800 ZAKRYWAJACY ROW Z KREGOW
3>, ZELBETONOWYCH WYKONANYCH Z BETONU WIBROPRASOWANEGO €35/45
WODOSZCZELNEGO W8 MROZODPORNEGO F-150,
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\ PROJEKTOWANY W POBOCZU BETONOWY SCIEK DROGOWY OPEYWOWY
60x50x15cm 7 ODPROWADZENIEM WOD POPRZEZ WPUST ULICZNY DO

RUROCIAGU ¢800
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> X-STREAM

PROJEKTOWANY KANAL ODPROWADZAJACY WODY ZE STUDNI DRENARKIEJ DO
S A ROWU Z RUR PVC KLASY S LUB Z RUR DWUSCIENNYCH Z PP TYPU WAVIN

X DRZEWA, KRZEWY | KRZAKI DO WYCINKI,
ISTNIEJACE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DO ROZBIORKI

7 WEOKNA SYNTETYCZNEGO LUB KOKOSOWEGO.

PROJEKTOWANE ZJAZDY W OBREBIE CHODNIKOW NA POSESJE PRYWATNE
/ KOSTKI BETONOWEJ GR. 8cm KOLORU CIEMNOSZAREGO. NA
PRZECIECIU Z JEZDNIA SKOSY 1:1, KRAWEZNIK OBNIZONY DO

‘E WYSOKOSCI 2cm. ZJAZDY WYKONAC DO GRANICY DZIALKI DROGOWEL.

granica dziatki
drogowej

l = OBRZEZE BETONOWE 8x30x100cm
----- KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22x100cm

Dd.., Dd1-Dd5> — PROJEKTOWANE STUDZIENKI REWIZYINE DRENARSKIE Z
> KARBOWANYCH RUR ¢315mm Z WBUDOWANYM DNEM | OSADNIKIEM PIASKOWYM
POJEMNOSCI 381 ZAMKNIECIE STUDNI ZA POMOCA WLAZU ZELIWNEGO B125
OPIERANEGO NA STOZKU ZELBETOWYM DO KARBOWANEJ RURY TRZONOWEJ.

Q\ PROJEKTOWANA OPRAWA NA ISTN. SEUPIE
- 100w

@\ ISTN. OPRAWA DO DEMONTAZU —ISTN. StUP
— PROJ. OPRAWA — 100W

PROJEKTOWANE UTWARDZENIE ZJAZDOW NA POSESJE PRYWATNE Z

/ ~~ KOSTKI BETONOWEJ GR. 8cm KOLORU CIEMNOSZAREGO. N/A PRZECIECIU
/ Z JEZDNIA SKOSY 1:1, KRAWEZNIK OBNIZONY DO WYSOKOSCI 2cm.
/ ZJAZDY WYKONAC DO GRANICY DZIAtKI DROGOWEJ. PRZEPUSTY
ISTNIEJACE.

—=———— KRAWEZNIK 15x22x100cm

Qﬂ_{ |1 PROJEKTONANA LATARNIA

PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA ZASILAJACA
LATARNIE  YAKXS 4x35mm?

PROJEKTOWANE POSZERZENIE PASOW RUCHU NA SKRZYZOWANIU 7
DROGA KRAJOWA Z KOSTKI GARNITOWEJ gr. 18cm W KRAWEZNIKACH

‘W GRANITOWYCH

KRAWEZNIK GRANITOWY 20x15x100cm
KRAWEZNIK BETONOWY 15x30x100cm

PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA n/N
YAKXS 4x35mm* — WSTAWKA KABLOWA

PROJEKTOWANA MUFA KABLOWANA
KABLU n/N  YAKXS 4x35mm’ — SMOE 81547

\ PROJEKTOWANA RURA OCHRONNA AROT
SRS @75, DVK@75, PS¢ 110 DZIELONA

Z PODANIEM DtUGOSCI

PROJEKTOWANE ZJAZDY/PRZEPUSTY NA POLA UPRAWNE/GRUNTOWE DROGI
POLNE O NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO. ZJAZDY ZAKONCZONE
KRAWEZNIKAMI BETONOWYMI NAJAZDOWYMI 15x22x100cm UtOZONYMI NA
LAWE BETONOWEJ. NA PRZECIECIU Z JEZDNIA SKOSY 1:1.
————— KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22x100cm

KRAWEDZ JEZDNI/ZJAZDU BEZ KRAWEZNIKA
— ===~ RURA PRZEPUSTU 600

N&”  CZ0t0 PRZEPUSTU 7 KOSTKI GRANITOWEJ 10x10cm

PROJEKTOWANY  SLUP TELETECHNICZNY
USZCZUDLONY

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA ISTNEJACYCH ZJAZDOW | PRZEPUSTOW
NA POSESJE PRYWATNE. ZJAZD Z KOSTKI BETONOWEJ gr. 8cm. ZJAZDY
ZAKONCZONE KRAWEZNIKAMI BETONOWYMI NAJAZDOWYMI 15%22x100cm
NA LAWIE BETONOWEJ. NA PRZECIECIU Z JEZDNIA SKOSY 1:1.

ZJAZDY WYKONAC DO GRANICY DZIALKI DROGOWEJ. PRZEPUSTY POD
ZJAZDAMI #500. CZOtA PRZEPUSTOW O POCHYLENIU 1:1 UMOCNIONE
KOSTKA GRANITOWA 10x10cm.

OZNACZENIA ELEMENTOW DROGI W PLANIE
POP — Poczgtek Odcinak Prostego
KOP — Koniec Odcinka Prostego

PPP — Poczqtek Prostej Przejsciowe]
KPP — Koniec Prostej Przejsciowe]
PEK — Poczqtek tuku Kofowego

KEK — Koniec tuku Kofowego

PKP — Poczqtek Krzywej Przejsciowe]
KKP — Koniec Krzywe| Przejsciowe]
OP — Odcinek Prosty

PP — Prosta Przejsciowa

W — tuk Kofowy, Wierzchofek fuku

St - Srodek tuku
KP — Krzywa Przejsciowa
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ISTN. SIEC ENERG. n/N .

- ISTN. SIEC TELETECHNICZNA

PLANBUD

PAWEL OPALKA, ul. ZJEDNOCZENIA 9/2, 48-304 NYSA
TEL. 44-55-174

NAZWA | ADRES

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWY DROGI CHARBIELIN-JARNOL TOWEK, gmina GtUCHOtAZY
OBREB CHARBIELIN: dz. nr 542, 543, 528/2, 520/2, 520/3, 435/1, 483, 484, 431/3 — km 6; | STADIUM DOKUMENTACJI:
OBIEKTU dz. nr 763, 436/3 — k.m 4. OBREB KONRADOW: dz. nr 9/2, 540/4, 540/5— km. 2; dz. nr| PROJEKT BUDOWLANY
84, 458/1, 459, 539/3, 539/4, 539/5, 539/6, 539/7, 539/9, 539/10 — km. 3; dz. nr
5/1, 33, 34/9, 737/1, 737/2 — k.m. 6. OBREB JARNOLTOWEK: dz. nr 242/3, 243/1, 247,
250, 253/1, 477 = k.m. 2; dz. nr 354/1, 559/1 — kam. 3.

BRANZA: ELEKTRYCZNA

BUDOWA LINII KABLOWEJ OSWIETLENIA,

UPR. NR 230,/70,/0P

TYTUEL RYS. . DATA: 2011
PRZEBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO,
PRZEBUDOWA SIECI ENERGETYCZNEJ n/N SKALA RYS. NR RYS.
PRZEBUDOWA SIECI TELETECHICZNEJ

PROJEKTANT magr inz. JAN PINCZAK

ASYSTENT mgr inz. Mariusz Harasiuk
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