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D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Specyfikacja Techniczna D.M.00.00.00 - “Wymagania Ogéine” odnosi sig do wymagart wspoinych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, kftre zostang wykonane w ramach: remont uszkodzonej nawierzchni
thuczniowej drogi gminnej oraz skarpy, droga wewngtrzna dziatka nr 502 w Burgrabicach — zniszczenia po nawalnych
deszczach z 27-28 maja 2014 r.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest wykorzystywana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét okreslonych w pkt. 1.1
1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obejmujs, wymagania ogdine, wspoine dia robdt objetych nizej wymienionymi
specyfikacjami:

Nr specyfikacji Tytut Str.
D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH 11
D-01.02.01. | USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW .
D-05.03.05. [ NAWIERZCHNIA Z GRYSOWO — ASFALTOWA /Z KLINCA KAMIENNEGO DROGOWEGO/ 14
D-04.01.01 [KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA 19
D-04.02.01 | WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE 2
D-04.04.04 | PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO 2
D-03.02.01b | REGULACJA PIONOWA URZADZEN: Studnie, wpusty -
UMOCNIENIA SKARP + MATERACE KAMIENNE /DROGA-RZEKA/ GABIONAMI W KOSZACH | 29

BARIERY ENERGOCHLONNE -

D-06.02.01 PRZEPUSTY | KORYTA SCIEKOWE .
WYKONANIE | ODBIOR ROBOT ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI 2%

ZELBETOWYCH ORAZ WARSTW WYROWNAWCZYCH

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia naleZy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato¢ techniczno-uzytkows (droga) albo jego czesé
stanowigca odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezed).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu jub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami
technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.44. Droga tymczasowa (montaZowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obsfugujacych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakoriczeniu.
14.5. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opalrzony pieczeciq organu wydajacego, wydany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych, sluzacy do notowania zdarzef i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania poleceri i innej
korespondencji technicznsj pomigdzy Inspektorem Nadzoru i Wykonawca,
14.6. Inspektor Nadzoru ~ osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu
peinformowany jest Wykonawca}, odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t | administrowanie kontraktem.
14.7. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie} z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielacymi
jezdnie.
1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - ukdad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polgczenia.
1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, kidra jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.
1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu uloZenia w nim konstrukcji nawierzchni. _
1.4.13. Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi sironami, stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksigzce abmiarow
podlegajg polwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceplowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badar i préb zwigzanych z oceng jakosci materialow oraz robot
1.4.15. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z specyfikacjq techniczng, zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru.
1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw shizacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podioze gruntowe i
zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa $cieralna - goma warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.
b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca si¢ migdzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze roziozenie naprezen w
nawierzchni | przekazywanie ich na podbudowe.



¢} Warstwa wyrdwnawcza - warsiwa sluzaca do wyréwnania nierdwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obeigzeri od ruchu na podioze. Podbudowa mo2e skiadac sie z
pedbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

¢) Podbudowa zasadnicza - gbrna cze$¢ podbudowy speiniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadaé sie z
jednej iub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czg$é podbudowy spehiajaca, obok funkeji noSnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed
dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze zawierat warstwe mrozoochronng, odsaczajgca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, kibrej gtbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemoZliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni
le2acej powyzej.

i) Warstwa cdsaczajaca - warstwa sluzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.17. Niweleta - wysokosciowe | geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi.

1.4.18. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na

okres budowy.

1.4.18. Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnosé wykonywanych robét z dopuszezonymi foleranciami, a jesli przedziaf folerancii nie

zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.20. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig

urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwnieZ obejmowat teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen

chroniacych ludzi i srodowisko przed uciaZliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.21. Pobocze - czesé korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzef organizacji i

bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, sluzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni.

1.4.22, Podioze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnia do gtebokosci przemarzania.

1.4.23. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej,

dotyczace sposobu realizacii robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.24. Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub calkowita modernizacja/przebudowa

(zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuZnym) Istniejacego polgczenia.

1.4.25. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku wedrdwek

zwierzat dziko Zyjacych lub urzgdzen technicznych przez kormpus drogowy.

1.4.26. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$é mapy sytuacyjnej, kidra wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu

bedacego przedmiotem robét.

1.4.27. Rekultywacja - roboly majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkgji terenom naruszonym w czasie

realizacji zadania budowlanego.

1.4.28. Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.29, Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca wymienione w

kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

1.4.30. Zadanie budowlane - czesé¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cafosé konstrukcyjng lub fechnologiczna,

zdolng do samodzieinego pelnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z

budows, modemizacja/ przebudows, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dofyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody

uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢é z ST i poleceniami Inspekiora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje frasy drogi, dziennik budowy oraz dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrong przekazanych mu punkiéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego
robdét. Uszkodzone lub zniszczone naki geodezyjne Wykonawea odiworzy i utrwali na wiasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projekiowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegolowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa:
— Zamawiajgcego; wykaz pozycji, kigre stanowig przetargowq dokumentacje projekiows, oraz projektows dokumentacje wykonawczg,
{techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,
Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktéra Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe;.
1.5.3. Zgotnos$cE robédt z kosztorysem ofertowym i ST
Kosztorys ofertowy, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspekfora Nadzoru stanowig czes$é
umowy, a wymagania ckreslone w chotby jednym z nich sa obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacii.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obowigzuje kolejnoéé ich wazno$ci wymieniona w ,Ogéinych

warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywad bledow lub opuszczehh w Kosztorysie ofertowym, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, kibry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pi$mie sg wazniejsze od wymizrdw okreslonych na podstawie odczytu ze skali
rysunku.

Wszystkie wykenane roboty i dostarczone malerialy beda zgodne z kosztorysem ofertowym i ST.



Dane okreslone w kosziorysie ofertowym i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od kiérych dopuszezalne sa odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementéw budowli muszg wykazywat zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerangji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z kosztorysem ofertowym lub ST i wplynie t0 na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia ferenu budowy w ckresie frwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecanego robét.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W
zaleinosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien byé na biezaco akiualizowany przez Wykonawce. Kada
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projekdu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obsiugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, swiaflta osfrzegawcze, sygnaly, ip., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenistwo pojazdow i pieszych,

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzier i w nocy tych zapér i znakéw, dia kiérych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczefistwa,

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajace beds akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow | maszyn pracujgcych przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio
oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Fakt przystapienia do robét Wykenawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspekiorem Nadzoru
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreSlonych przez inspekiora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tre§¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawece w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuie sig, 2e jest wigczony w cene kontrakiows,

1.5.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania rob6t Wykenawca bedzie:

a) utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgacej,

b) podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw | norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzer lub ucigzliwosci dfa osob lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych
"z nagdmiemego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagar bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, skiadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,

2) s$rodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiomnikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet przeciwpozarowy, na ferenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopaine beds skdadowane w spostb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.7. Materfaly szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszezone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t bedg mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajacy brak szkodfiwego oddziatywania tych materialdw na $rodowisko.

Materialy, kiére sq szkodiiwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoficzeniu robét ich szkodliwo$é zanika (np. materiaty
pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przesirzegania wymagan technologicanych wbudowania. JeZeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien olrzymaé zgode na uzycie fych materiatow od wiasciwych organow admistracji parfistwowej.

JeZeli Wykonawca uZyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikaciami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek
zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instzlacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzert potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzei w czasie frwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg, dla wszelkiego rodzaju robét, kidre majg by
wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspekiora Nadzoru i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi



Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspodlpracowal dostarczajac wszelkie] pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacii na
powierzchni ziemi i urzadzeri podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniows, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposdb powodujacy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dzialalnoscia,

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a wiascicielami
nieruchomodci i dotyczacych korzystania z wlasnosei i drég wewnetrznyeh. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzle stosowat sie do ustawowych ograniczer naciskéw osi na drogach publicznych przy fransporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wladz co do
przewozu hietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
inspektor Nadzoru moze poiecit, aby pojazdy nie spelniajgce tych warunkow zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszezone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy | Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpleczeiistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa | higieny pracy.

W szczegblinosci Wykonawea ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowlednich wymagar sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkis urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dia
ochrony #ycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dia zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.

Umaje sig, Zze wszelkie koszly zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaplacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowe).

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robét | za wszelkie materialy | urzadzenia uywane do robot od daty rozpoczecia do daty
wydania potwierdzenia zakoriczenia robot przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéh, aby
budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspekiora Nadzoru powinien rozpoczaé roboly
ufrzymaniowe nie pd2niej niz w 24 godziny po ofrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wylyczne, ktdre sg w jakikolwick sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w peini odpowiedziainy za
przesirzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie znakéw firowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzefu, materiaiéw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie informowac Inspekiora Nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu
lub specyfikaci dostarczone] przez Inspektora Nadzoru.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraldowych powotane sg konkretne normy i przepisy, kiére speiniaé majg materialy, sprzet i inne
towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow ¢ ile w warunkach konfrakiu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane nommy i przepisy sq
pafistwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
réwny iub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zaiwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Ré2nice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane
przez Wykonawce i przedioZone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warlosciowe, budowle oraz inne pozostafosci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnost Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic¢
Inspektora Nadzoru i postepowaé zgodnie 2 jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych poleceri Wykonawca poniesie koszty ilub wystapig
opbznienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajgeym | Wykonawcg ustali wydiuZenie czasu wykonania robét iflub
wysokosé kwoly, o ktora nalezy zwigkszy cene kontraktowa.
2, MATERIALY

2.1. Zrodita uzyskania materiatow

Co najmniej na jeden tydziert przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do robdt, Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegblowe informacje dotyczace proponowanego #rddla wyiwarzania,
zamawiania lub wydobywania fych materiaiow jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badar laboratoryjnych oraz probki materiaféw.

Zatwierdzenie partii materialow z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, Ze wszelkie materialy z danego rodia uzyskajg
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, e materialy uzyskane z depuszczonego Zrodia w sposéb
ciggly spetniajg wymagania ST w czasie realizacji robét.



2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiascicieli | odnoSnych wiadz na pozyskanie materiatow ze Zrodel miejscowych
wiaczajac w to Zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacii Zrédta.

Wykonawca przedstawi Inspekiorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacie zawierajaca raporty z badar terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekgii, uwzgledniajac aktualne decyzie o eksploatacii, organéw
administracji pafstwowej i samorzgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za speinienie wymagan idosciowych i jakosciowych materialéw pochodzacych ze irédet
miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszly, z tytulu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okaa si¢ polrzebne w zwigzku z
dostarczeniem materiatow do robot

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopow i migjsc pozyskania materiatdw miejscowych bedg formowane w
haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacii terenu po ukoficzeniu robdt.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy
beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagar umowy lub wskazar Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zzadnych wykopéw w obrgbie terenu budowy poza tymi, kiére zostaly wyszczegGlnione w
dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora Nadzoru. Eksploatacja zrodel materiatéw bedzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zloZone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uZycie tych materialoéw do innych robét, niz te
dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora
Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w kiérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczae sie z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaplaceniem
2.4, Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli kosztorys ofertowy lub ST przewiduja moZliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiafu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej jeden tydzien przed uZyciem tego materialu, albo w okresie
diuzszym, jesli bedzie to pofrzebne z uwagi na wykonanie badaf wymaganych przez Inspekiora Nadzoru. Wybrany | zaakceptowany
rodzaj materialu nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Przechowywanie | skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one uzyte do robot, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakosé i wiasciwosci | byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Migjsca czasowego skiadowania materialéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg i zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatéw moga by¢ okresowo konfrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkcji z wymaganiami. Probki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg
stanowi¢ podstawe do akceptacji okredlonej partii materiatdw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcie wytwdmi, musza byé spetnione nastepujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspolprace | pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie przeprowadzania
inspekgii,

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytwomi, gdzie odbywa sig produkcja materialow
przeznaczonych do realizacji robot,

¢) Jezeli produkcja odbywa si¢ w migjscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora Nadzoru zezwolenie dla
przeprowadzenia inspekcji i badan w tych migjscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzysinego wplywu na jako$¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku
ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i wskazaniach
Inspekiora Nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowoséci do
pracy. Powinien byé zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uZytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania i badar
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bgdzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawiaé lub wymienia sprzet niesprawny.

Jezeli ST przewiduje moZiwosé wariantowego uzycia sprzefu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzgt, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze byé poZniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikoiwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.



4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot | wladciwosci przewozonych materiaiGw.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskow na of i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie spelniajace tych warunkow moga byé
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uZytkowanych odcinkow drog na koszt
Wykonawey.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z kosziorysem oferfowym, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym
przez Wykonawce oraz poleceniami Inspekfora Nadzoru,

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykenawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie | wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot.

Sprawdzenie wytyczenia robt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci

za ich dokladnosé.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatbw i elementow robdt beda oparte na wymaganiach

okreslonych w dokumentach umowy, w ST, a takze w normach | wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni

wyniki badan materialéw i robét, rozrzuty nommalnie wystgpujace przy produkcii i przy badaniach materialow, doswiadczenia z

przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawcg w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod
grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutt poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowat i przedstawic do akceptacji Inspektorowi Nadzoru program zapewnienia jakosci. W
programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslic, zamierzony spos6b wykonywania robot, moZliwosci techniczne, kadrowe
i plan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie rob6t zgodnie z ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

a) czesé ogoding opisujaca;

— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

~ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

— sposob zapewnienia BHP,

— wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

~ wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakoé¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdinych elementow robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoScig wykonywanych robdt,

— wyposaZenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub iaboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza Zleclé prowadzenle badan),

— spos6b oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji inspektorowi Nadzory;

b) czes¢ szczeglows opisujacq dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzefi stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do

sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontroine,

— rodzaje i los¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiaiow, spoiw, lepiszczy, kruszyw ifp.,

- spostb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratq ich wiasciwosci w czasie transportu,

sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacia i sprawdzanie urzadzed, itp.)

prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdinych elementow robot,

sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,

6.2. Zasady kontroli jako$ci rob6t

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robét | jakodci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontrol,
wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzedzenia niezbedne do pobierania prébek i badari materiatow oraz
robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moZe zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, Ze paziom ich wykonywania fest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, 2e roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST.

Minimaine wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreélone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
umows,



Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng,
legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru
bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczer laboratoryjnych, w celu ich inspekcjl.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacie o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopairzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak
powazne, Ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badari, Inspekior Nadzoru natychmiast wstrzyma uZycie do robét badanych materialow i
dopusci je do uZycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$6é tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badari materialéw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Prébki bedq pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, Ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem wylypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie miet¢ zapewniong mo&liwosé udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badari wykonywanych przez InZyniera/Kierownik projekiu beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposoh
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Na zZlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci
¢o do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badai pokrywa Wykonawca fylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszly te pokrywa
Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowat moZna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badari, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru iub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badafi

Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi Nadzoru kopie raporiéw z wynikami badan jak najszybciej, nie poiniej jednak niz w
terminie okredlonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badafi (kopie) bedg przekazywane Inspekiorowi Nadzoru na formularzach wediug dostarczonego przez niege wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialdw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

inspektor Nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje
badania, bedzie oceniaé zgodnosé materiatow i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow wiasnych badar kontroinych jak i

wynikéw badart dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru powinien pobiera¢ probki materialéw i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli

wyniki tych badar wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z ST. Moze réwniez zlecié, sam fub poprzez Wykonawcg, przeprowadzenie powt6rnych lub
dodatkowych badari niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtémych lub dodatkowych badari i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deldaracje
Inspektor Nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te materialy, ktdre posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczersiwa wykazujacy, e zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentdw technicznych,

2. deklaracie zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Normg lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jeZeli nie sg objete certyfikacjq okreslong

w pkt 1 i kiére speiniajg wymogi ST.

W przypadku materiaiow, dla kiérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robdt bgdzie posiada¢

te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg, posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan

wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badari bgdq dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzon.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniaja tych wymagar: beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. OdpowiedziainoSt za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na bie2aco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska sluZbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronclogicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.



Zataczone do dziennika budowy profokely i inne dokumenty beda oznaczone Kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg |
podpisem Wykonawoey i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoinosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacii projekiowej,
— date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementow robot,
— przebieg robét, trudnosci | przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych | ulegajacych zakrysiu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,
— wyjaénienia, uwagi | propozycie Wykonawcy,
~ stan pogody i temperature powiefrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w
zwiazku z warunkami klimatycznymi,
— zgodno$é rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowej,
~ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,
~ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
dane dotyczace jakoéci materialéw, pobieranta probek oraz wyniki przeprowadzonych badari z podaniem, kio je przeprowadzal,
— wyniki préb poszczegéinych elementow budowli z podaniem, kio je przeprowadzal,
inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedioZone Inspektorowi Nadzoru do

ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem

stanowiska.
{2) Ksigzka obmiarow

Ksiazka obmiarbw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu ka2dego z elementéw robdt. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiaZki obmiarw.
{3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, dekiaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakodci materiatow, recepty

robocze i kontrolne wyniki badari Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowia zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora Nadzoru.

{4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokely przekazania terenu budowy,
c¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbioru robét,
e) profokoly z narad i ustale,
f) korespondencje na budowie.
{5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane] prawen.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspekiora Nadzoru | przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogbine zasady obmiaru robét
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z kosztorysem ofertowym 1 ST, w jednostkach

ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot | terminie

obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek biad iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione wg instrukeji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspekiora Nadzoru.
7.2. Zasady okre$lania ilogci rob6t i materiatéw

Dlugosci i odieglosci pomiedzy wyszczegblnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowe.

Jedli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako diugos¢é pomnozona pizez
$redni przekrd;.

llosci, ktore maja byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedq zaakceptowane przez inspektora Nadzoru.



Urzadzenia | sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcs. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badah
atestujgcych to Wykonawea bedzie posiadat waine $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawceg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robét.
7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy | zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadsjace odnoSnym wymaganiom ST Bedze utrzymywad fo
wyposaZzenie zapewniajac w spasob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takZze w przypadku wystepowania
diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

Cbmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni iub objetosci bedg uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga byé dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do ksigzki obmiardw, kidrego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznoéci od ustalent odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi ostatecznemu,

b} odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér ostateczny robot

8.2.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finainej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosci.

Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawee wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny robot nastapi w ferminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentow, o kidrych mowa w punkcie 8.2.2.

Odbioru ostatecznego robtt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspekiora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowsj na podstawie przedioZzonych dokumentdw, wynikéw badart i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6tz ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacig ustaleri przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i
ulegajgeych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupelniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonanta wyznaczonych rob6t poprawkowych fub robét uzupelnigjacych w warstwie Scieralnej lub robotach
wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, Ze jakost wykonywanych robét w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej ST z uwzglednieniem folerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiekfu i bezpieczeristwo ruchu,
komisja dokona potraced, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego robét sporzadzony wy
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty (OPERAT KOLAUDACYJNY):
sprawozdanie techniczne

protokét wprowadzenia na budowe

o$wiadczenie o podjeciu obowigzkow kierownika budowy

upowaznienie kierownika budowy do przyjecia placu budowy

dziennik budowy i ksigzka obmiardw robbt (oryginaly),

recepty laboratoryjne mieszanek mineralno-asfaltowych

orzeczenie o réwnosci nawierzchni

atesty/deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosei wbudowanych materialow zgodnie z ST i ew. PZJ,
wyniki badan mieszanek mineralno-asfaltowych -

10, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badarn i aznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,

11. aprobata techniczna — farba do oznakowania poziomego

12. projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy

13. zawiadomienie o zakoriczeniu robot

14. oéwiadczenie kierownika budowy o zakoriczeniu rob6t

15. obmiar i szkic wykonanych robot

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe [ub uzupeiniajgce beds zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rabdt uzupelniajgcych wyznaczy komisia.

8.3. Odbiér pogwarancyjny
Cdbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
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Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.2

Odbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine
Podstawa planosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows ustalong dia danej pozydji

kosziorysu.

Dla pozysji kosztorysowych wycenionych ryczatiowo podstawa piatnosci jest warto$c (kwota) podana przez Wykonawog w danej
pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczatowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skiadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacii projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robét bedg obejmowac:

—  robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosziami,
wartod¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

— warto$é pracy sprzefu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wiicza¢ podatku VAT,

9.2. Warunki umowy i wymagania ogé6lne D-M-00.00.00
Koszt dostosowania sig do wymagan warunkow umowy | wymagali og6inych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie

warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6inione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazd6w i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodniest wynikajacych z
postepu robdt,

{b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietienia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa ruchu,

(c) opfaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terend,

{e) konstrukcje tymczasowe] nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweinikéw, barier, oznakowar i drenazu,

() tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowar: pionowych, poziomych, barier i swiatef,
(b) utrzymanie plynnoéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z péZniejszymi zmianami).
2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, monta2u i rozbiorki oraz tablicy

informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pééniejszymi zmianami).



D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robtt zwigzanych z wytyczeniem
trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych, kitre zostang wykonane w ramach: REMONT USZKODZONEJ NAWIERZCHNI
TLUCZNIOWEJ DROGI GMINNEJ ORAZ SKARPY, DROGA WEWNETRZNA DZIALKA NR 502 W BURGRABICACH.

ZNISZCZENIA PO NAWALNYCH DESZCZACH Z 27-28 MAJA 2014 R

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe dokument przetargowy i kontraklowy przy Zlecaniu i realizac)i rob6t
na drogach gminnych.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi czynnosciami
umozliwiajacymi i majacymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz polozenia obiektow inzynierskich.
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z odiworzeniem trasy i punkiéw wysokosciowych wehodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw giownych osi trasy i punktow wysokosciowych,
b) uzupetnienie osi frasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
¢) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb utatwiajacy odszukanie i

ewentualne odiworzenie.
1.4. Okres$lenia podstawowe
1.4.1. Punkly glowne trasy - punkty zatamania osi frasy, punkly kierunkowe oraz poczatkowy | koficowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne™.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét
Szczegbtowe wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Szczeghlowe wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
2.2. Rodzaje materialow
Do utrwalenia punktéw gldwnych trasy naley stosowat pale drewniane z gwozdziem iub pretem stalowym, stupki betonowe albo

rury metalowe o dlugosci okolo 0,50 mefra.
Pale drewniane umigszczone poza granica robdt ziemnych, w sasiedziwie punkiéw zatamania trasy, powinny mie¢ Srednice od

0,15do 0,20m i diugosé od 1,5 do 1,7m.
Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08m i dlugosci okoto 0,30m, a dia

punkiow utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy Smm i dhugoéci od 0,04 do 0,05m. ,Swiadki” powinny mie¢
dlugosé okolo 0,5m i przekrj prostokatny.
3. SPRZET
3.1. Ogébine wymagania dotyczace sprzetu

Szczegblowe wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprzet pomiarowy

Do odiworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokoéciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
— tecdolity lub tachimetry,

niwelatory,

— dalmierze,
- tyezki,
- laty,
~  tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odiworzenia trasy drogowsj i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej
doktadno$ci pomiaru.
4. TRANSPORT
4.1. Og6ine wymagania dotyczace transportu

Szczegblowe wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
4.2. Transport sprzetu | materialow

Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi grodkami transportu.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6lne zasady wykonania robdt
Szczegblowe zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogtine”.

5.2, Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przejaé od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje | wspdirzedne
punktéw gléwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawea powinien przeprowadzié obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbgdne do szczegdlowego wylyczenia robit.

Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera ¢ wszelkich bledach wykrytych w wylyczeniu punkiéw glownych trasy i
(lub} rependw roboczych. Bledy te powinny byé usunigte na koszt Zamawiajacego.

Wykonaweca powinien sprawdziC czy rzedne ferenu okredlone w dokumentagji projektowej sq zgodne z rzeczywistymi rzednymi
terenu. Jezeli Wykonawca stwierdz, ze rzeczywiste rzedne terenu isiotnie réznig sig od rzednych okreslonych w dokumentacii
projektowej, to powinien powiadomié o tym InZyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno byé zmieniane przed
podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboly dodatkowe, wynikajace z ronic rzednych ferenu podanych w
dokumentagji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez InZyniera, zostana wykonane na koszt Zamawiajacego.
Zaniechanie powiadomienia [nZyniera oznacza, 2e roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogs by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiaréw
przez Inzyniera.

Punkty wierzcholkowe, punkty glowne frasy | punkty posrednie osi frasy musza byé zaopairzone w oznaczenia okreslajace w
sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i poloZenie tych punkiow. Forma i wzor tych oznaczert powinny byé zaakceptowane
przsz Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczef w czasie trwania robét. Jezeli znaki
pomiarowe przekazane przez Zamawigjacego zostang zniszczone przez Wykonawce Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one odiworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dia prawidlowej realizacii robét naleza do obowigzkow Wykonawcy.

5.3, Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe frasy i inne punkty glowne powinny byé zastabilizowane w spos6b frwaly, przy uzyciu pafi drewnianych lub
slupkow betonowych, a takZze dowigzane do punktéw pomocniczych, polozonych poza granica robdt ziemnych. Maksymalna odleglosé
pomiedzy punktami giéwnymi na odeinkach prostych nle moe przekraczaé 500m.

Zamawiajgcy powinien zafozyé robocze punkty wysoko$ciowe (repery robocze) wzdluz osi trasy drogowej, a takze przy kazdym
obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odleglosé miedzy reperami roboczymi wzdluz trasy drogowsj w terenie plaskim powinna wynosi¢ 500metrow,
natormiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze naleZy zalo2y¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektdw towarzyszacych. Jako
repery robocze mozna wykorzystaé punkty stale na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdiuZ trasy drogowej. O ile brak takich punktdw,
repery robocze nale2y zalokyt w postaci slupkéw betonowych fub grubych ksztaownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb
wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslaé z taka dokladno$cig, aby $redni blad niwelagji po wyréwnaniu byt mniejszy od
Amm/km, stosujac niwelacje podwojna w nawigzaniu do reperdw pafistwowych.

Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy
reperu i jego rzednej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonat w oparciu o dokumentacje projekiowa oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji paristwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentaci
projektowe).

Q% trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich w odleglosci zaleznej od charakierysiyki terenu
i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co S0metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczongj osi frasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze byé wigksze niz 3cm
dla autostrad i drég ekspresowych lub 5cm dla pozostalych drég. Rzedne niwelety punktéw osi trasy naleZy wyznaczyt z dokladnobcia
do 1em w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacii projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialow wymienionych w pkt 2.2.

Usunigcie pali z osi frasy jest dopuszezalne tylko wowezas, gdy Wykonawca robét zastapi je odpowiednimi palami po obu
stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na powierzchni ferenu (okreélenie
granicy robét), zgodnie z dokumentacja projekiows oraz w miejscach wymagajacych uzupefnienia dla poprawnego przeprowadzenia
robét i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypdw | wykopbw nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowat w
przypadku nasypw o wysokosci przekraczajacej 1mr oraz wykopow giebszych niz 1m. Odleglo$¢ migdzy palikami lub wiechami nalezy
dostosowac do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegloét ta co najmniej powinna odpowiadag odstepowi kolejnych
przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umoZliwiaé wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie zgodnym z dokumentacia
projektowa.



5.6. Wyznaczenie polozenia obiektow mostowych
Dla kazdego z obiekiow mostowych nalezy wyznaczy¢ jego poloZenie w terenie poprzez:
a) wylyczenie osi obiektu,
b) wylyczenie punktow okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegéinosci przyczétkow i filarbw mostow i wiadukiow.
W przypadku mostow i wiadukiow dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ opis odpowiedniej osnowy realizacyjnej do
wytyczenia tych obiekiow.
PoloZenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z dokladnoscig okreslong w punkcie 5.4.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$cl robét
Szczegoblowe zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
6.2. Kontrola jako$cl prac pomiarowych
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odiworzeniem frasy i punktéw wysokoSciowych naleZy prowadzi¢ wedlug
ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach | wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5.6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogéine zasady obmiaru robot
Szczegblowe zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbine” pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest km (kilometr) cdiworzonej trasy w terenie.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
SzczegOlowe zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.
8.2. Sposéb odbioru robét
Odbidr rob6t zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow | dziennikéw pomiardw geodezyjnych
lub protokdlu z kontroli geodezyjnej, kttre Wykonawca przedkiada Inzynierowi.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. OgbIne ustalenia dotyczace podstawy platnodci
Szczegbiowe ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1kkm wykonania rob6t obejmuije:
— sprawdzenie wyznaczenia punkiow giéwnych osi trasy | punktow wysokoéciowych,
— uzupeinienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed miszczeniem 1 oznakowanie ulatwigjgce odszukanie i ewentualne
odiworzenie.

Platnosé robot zwiazanych z wyznaczeniem obiekiéw mostowych jest ujeta w koszcie rob6t mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdine zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukeja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Glowny Urzad GeodeZji | Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukgja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983,

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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D-05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacjii technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania | odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfatowego, kibre zostang wykonane w ramach: REMONT
USZKODZONEJ NAWIERZCHNI TLUCZNIOWEJ DROG! GMINNEJ ORAZ SKARPY, DROGA WEWNETRZNA DZIALKA NR 502 W
BURGRABICACH. ZNISZCZENIA PO MAWALNYCH DESZCZACH Z 27-28 MAJA 2014 R

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzufaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy decaniu i realizacji
rob6t na drogach gminnych.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem warstwy Scieralnej i wigzacej
Z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000.
1.4. Okres$lenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka mineraina (MM) - mieszanka kiuszywa i wypelniacza minerainego o olreslonym skiadzie | uziamieniu.
142 Meszenka minerano-asfaliowa (MMVA) - mieszanka mineraina z odpowiednig lodci asfaliu lub polimercasfallu, wylworzona na gorapo, w okresiony

§p0sob, speliiaca okresione wymagania.
1.4.3. Beion asfaltowy (BA} - mieszanka mineraino-asfaliowa uloéonai zagesaczona,
144, Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, kidea poprawia adhezie asfaltu do makesialéw minersainych oraz zwieksza odpomost blond asfaltu
na powlerzchni kruszywa na odmiywanie wods; moie byé dodaweny do asfaliu lub do kruszywa.
14.5. Podioe pod warstwe asfatiows - powierzchnia przygotowana do ulodenia warsiwy z mieszanki mineraino-asfatiowe).
14, Asfait uphnniony - asfalt drogowy uplynniony lofmymi rozpuszezalniami.
14.7. Emulsia asfaliowa kafionowa - asfalt drogowy wpostaci zawiesiny razproszonego asfaliu w wodze.
148, Prbba technologicna —wylwarzanie mieszanki mineraino-asfaliows) w celu sprawdzenia, czy jej wiasciwosd sa.200dne 2 recepta iaboralondng,
149. Odcinek probny — odcinek warstwy nawlerzchni (0 dugosd co naimnigj 50m) wykonany w warmkach zbionych do waninkdw budowy, w celu
sprawdzenia pracy sprzefu | uzyskiwanych parametrow lechnicznych robdt.
14.10. Kategoria ruchu (KR) —obcizzenie drogi ruchem samochodowyrn, wyrazone w asiach obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.
1.4.11. Pozostale olredlenia podstawowe sa 200dne z odpowiednimi polskimi nomiami i z definiciami podanymi w ST Wymagania ogdine” pkt 1.4,
1.5. Og6line wymagania dotyczace robdt
Ogoine wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogdine” .

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

2.2, Asfalt
Nalezy stosowa asfalt drogowy spetniajacy wymagania okreslone w PN-C-96170:1965.
2.3. Wypelniacz
Do predukeiji betonu asfaltowego naleZy stosowaé wypelniacz wapienny, spetniajacy wymagania normy PN-C-96504:1961 dla
wypelniacz podstawowego
2.4. Kruszywo
Skiadowanie kruszywa powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Skiadowanie kruszywa powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem fub zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
2.6. Asfalt uplynniony
Nalezy stosowac asfalt uplynniony spelniajgcy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974.
2.7. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowac drogowe katicnowe emulsje asfaltowe spemiajace wymagania ckreslone w WT.EmA-99.
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzefu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z befonu asfalfowego powinien wykazaé sie moZliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- ukladarek do ukladania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
- skrapiarek,
- walcow lekkich, srednich i cigZkich ,
- walcow stalowych gtadkich
- walcow ogumionych,
- szczotek mechanicznych lubfi innych urzadzen czyszczacych,
- samochoddw samowyladowczych 2z przykryciem [ub termosow.



4. TRANSPORT
4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
4.2, Transport materialow

Mieszanke betonu asfaltowege naleZy przewozié pojazdami samowyladowezymi z przykryciem w czasie fransportu i podezas

oczekiwania na roztadunek.
Czas ftransporty od zaladunku do rozladunku nie powinien przekraczaé 2 godzin z jednoczesnym spelnieniem warunku

zachowania temperatury whudowania.
Zaleca sie stosowanie samochodow termosow z podwoinymi $ctanami skrzyni wyposaZonej w system ogrzewczy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6lne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 .Wymagania ogélne”.
5.2.1. Warstwa $cieralna, wigzaca i wyréwnawcza z betonu asfaltowego
Stopien zageszczenia poszczegbinych warstw powinien wynosic min. 98%
5.3. Przygotowanie podtoza
Podloze pod warstwe nawierzchni z betor asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i rdwne. Powierzchnia podfoza powinna byé

sucha i czysta,
Nierownosci podioza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wigksze od podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Malesymaine nierdwnosd podioZa pod warstwy asfzliowe, mm

N Podioze pod warstwe
Lp. Drogii place — mrv— i
1 Drogi Kasy GiZ 9 12
2 Drogi kiasy L i D oraz piace i perkingi 12 15
W przypadku gdy nierdwnosci podioza sq wigksze od podanych w tablicy 1, podioZe nalezy wyréwnaé poprzez frezowanie lub

ulozenie warstwy wyrbwnawczej.
Przed rozlozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaliowego, podioze nalezy skropié emulsjs asfaltowg lub asfaitem
uplynnionym w ifosci ustalonej w ST. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uplynniacza podano w tablicy 2.
Powierzchnie czolowe kraweinikow, wlazéw, wpustéw itp. urzadzerr powinny by¢é pokryte asfaltem lub materiatem

uszczelniajacym okreslonym w ST i zaakceptowanym przez inZyniera.

Tablica 2 Zaecane oéd asfaiiu po odparowaniu wody z emulsy asfatiowej lub uplynniacza z asfal upiynnionego
PodioZe do wykonania warshwy z mieszanki betonu asfalowego Ibééasﬁhm@awaﬂﬁdyzamhbwmzasﬂmmm

Nawierzchnia asfaliowa o chropowatej powierzchni 0d02do05

5.4. Polaczenie miedzywarstwowe

Kazda uloZong warsiwe nalezy skropic emulsjg asfaltowa lub asfaltem uplynnionym przed ufoZeniem nastgpnej, w celu
zapewnienia odpowiedniego potgczenia migdzywarstwowego, w ilosci ustalonej w ST.

Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaitowej lub uplynniacza podano w tablicy 3.

Tablca 3. Zdecane iosci asfaliu po odparowaniu wody z emusi asfaliowe lub uplynnizcza z asfaiiu uplynniorego

Polaczenie nowych warstw llosé asfait po odperowaniu wody 2 emulsii lub uplynniacza z asfaliy
uphynnionego kg/m?

Podbudowa asfdiowa

Agfaliowa wersiwa wyrownawcza lub wzmacnigaca od03do05

Asfaliowa warstwa wisaca 0d0,1do0,3

. mmmmzwmwmmmmhmmumwﬁmmmm

wyprzedzenia wynosi 0o nefinief
-8h przyilosci powyzej 1,0 kgﬂm2 emulsf lub asfaltu uplynnionego,
-2h przyilosciod 0,5do 1,0 kglm2 emulsji lub asfalfu uptymnicnego,
-0,5h przy ilosci od 0,2 do 0,5 kgl‘m2 emulsji lub asfaliu uplynnionego.

Wymaganie nie dotyczy skropienia rampa otaczarki.
5.5. Warunki przystapienia do rob6t

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze byé ukdadana, gdy femperatura otoczenia jest nie nizsza od +50 C dia
wykonywanej warstwy grubosci > 8cm i + 100C dla wykonywanej warstwy grubosci ==8cm. Nie dopuszcza sie uldadania mieszanki
mineralno-asfaltowej na mokrym podlozu, podczas opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).
5.6. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralnc-asfaltowa powinna byé wbudowywana ukiadarks, wyposazong w ukiad z automatycznym sterowaniem
grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowa,

Zageszczanie mieszanki powinno odbywaé sig bezzwlocznie zgodnie ze schematem przejs¢ walca ustalonym na odcinku

probnym.
Poczafkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:



- dla asfaltu D 35/50 138°C,
- dla asfaltu D 50/70 125°¢,
- dla polimeroasfaitu - wg wskazar producenta polimeroasfaltow.
Zageszczanie nale2y rozpoczat od krawedzi nawierzchni ku osi.
Ztgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadie do osi drogi.
Ziacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny byé przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 15cm.
Ziacza powinny byé catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
Ziacze robocze powinno by¢ rowno obcigte | powierzchnia obcietej krawedzi powinna byé posmarowana asfaitem lub oklejona
samoprzylepng, tasmg asfaltowo-kauczukowa, Sposob wykonywania zigcz roboczych powinien byé zaakeeptowany przez InZyniera.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Og6Ine zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady konfroli jako$ci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania asfaltu, wypeiniacza oraz kruszyw przeznaczenych do
produkgiji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawit wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacii.
6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1. Skiad i uziamienie mieszanki mineralno-asfaltowej
Badanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakeji wg PN-S-04001:1967.
6.3.2. Badanie whasciwoéci asfaltu
Dla kazdej cystemy naleZy okresli¢ penetracje i temperature mieknienia asfaltu.
6.3.3. Badanie wiasciwosci wypeiniacza
Na kazde 100 Mg zuzytego wypelniacza nalezy okre$fi¢ uziarnienie i wilgotno$¢ wypelniacza.
6.3.4. Badanie wtasciwosci kruszywa
6.3.5. Pomiar temperatury sktadnikoéw mieszanid mineralno-asfaltowe]
Pomiar temperatury sidadnilow mieszanki mineraino-asfaliowe] polegia na odezytaniu temperatury na skall odpowiedniego fermometns zamontowanego
naolaczzros. Temperalura powiina byS zgodna z wyrmagarsami podanymi w recepdie laborafiorying i ST.
6.3.6. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomir femperalury mieszanki - mineraino-asfaliwe polega na kikakrolnym zanurzeniu fermomedu w mieszance | odczyteaniu femperailry.
Daokiadnosé pomian + 2°C. Temperaiura powinna byé zgodna z wymageniami podanymiw ST,
6.3.7. Sprawdzenie wygladu misszankl mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowe] polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie produkeji, zaladunku,
roztadunku i wbudowywania.
6.3.8. Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej
Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okreslat na probkach zageszczonych metoda Marshalla. Wyniki powinny by¢
zgodne z receptg laboratoryjna.
6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wiaéciwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
6.4.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badani | pomiaréw

Tablicad, Czesioliwni; oraz zalres badar i pomianiw wykonane] warstwy z betonu asfatiowego

Lp. Badana cecha Minimalna czestolliwosé badan i pomiaréw

1 Szeroko$t warstwy 2 razy na odcinku drogi o dlugosci 1km

2 Réwnosé podiuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub tatg co 10m

3 Rownosé poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co 5m

4 Spadki poprzeczne warsiwy 10 razy n odcinku drogi o dlugosci 1km

5 Rzedne wysokoSciowe warstwy Pomiar rzednych niwelacji podiuznej i poprzecznej oraz
6 Uksztaltowanie osi w panie usytuowania osi wediug dokumentacji budowy

7 Grubosé warstwy 2 probki z kaZdego pasa o powierzchni do 3000m?
8 Zlacza podiuzne i poprzeczne Cala diugo$¢ zlacza

9 KrawedZ, obramowanie warstwy Cala dlugosc

10 Wyglad warstwy Ccena ciggla

11 Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000m*
12 Wolna przestrzen w warstwie 2 prébki 2 ka*dego pasa o powierzchni do 3000m2

6.4.2. Szeroko$¢ warstwy

Szerokosé warstwy Scieraine] z betonu asfaltowego powinha byé zgodna z dokumentacjg projekiows, z tolerancig +5cm.
Szeroko$t warstwy asfaltowej nizej polozonej, nie ograniczonej kraweznikiem lub opomnikiem w nowej konstrukeji nawierzchni, powinna
byé szersza z kazdej strony co najmniej o grubosé warstwy na niej poloZonej, nie mniej jednak niz Scm.
6.4.3. Rownos¢ warstwy

Nieréwnoéci podiuzne | poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 nie powinny by¢ wieksze od
podanych w tablicy 5.



Tablca5. Dopuszezeine niertwnoscl warstw asfaliowych, mm

Lp. Drogii place Warstwa éderaina Warstwa wigzaca Warsiwa wamacnialaca
1 Drogaklasy GiZ 6 9 12
2 Drogi kasy L i Doraz place i parking 9 12 15

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prosfych | na tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projekiowa, z tolerancjg & 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe
Rzedne wysokosciowe warstwy powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa, 2 tolerancjg + 1cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie
O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjq projektowa, z folerancijg Sem.

6.4.7. Grubo&¢ warstwy

Grubost warstwy powinna byé zgodna z gruboscia projektowa w granicach +10/-5%.
6.4.8. Zlacza podiuzne i poprzeczne

Zigcza w nawierzchni powinny byé wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi. Ziacza w konstrukeji
wiclowarstwowej powinny byé przesunigte wzgledem siebie co najmnigj o 15cm. Zigcza powinny byé calkowicie zwigzane, a
przylegajace warstwy powinny byé w jednym poziomie.
6.4.9. Krawgd2, obramowanie warstwy

Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawac od 3 do Smm ponad ich powierzchnie.
Warstwy bez opomikow powinny byé wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszla koniecznos¢ obcigcia pokryte asfaltem.
6.4.10. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, luszczacych
sig | spgkanych.
6.4.11. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzefi w warstwie

Zageszczenie | wolna przesirzef w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i recepcie laboratoryjnej.
6.4.12 . Badanie skiadu mieszanki mineralno - asfaltowsj.

Badanie wykonujemy metoda ekstrakcji w.g. PN-S-04001:1967

Wynki powinny byé zgodne z zaakceptowana, receptq laboratoryjng z tolerancia dla lepiszcza:
-KR1-2  +0,5%-0,2%
-KR34 +0,3%-01%
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogbine zasady obmiaru robét

Ogblne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg punktu 8 i PN-S-96025:2000 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogobine ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogoine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine.

9.2. Cena jednostki cbhmiarowe]
Cena wykonania 1m? warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacii ruchu,
- dostarczenie materialow,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowe; i jej transport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych | krawenikow,
- skropienie miedzywarstwowe,
- roziozenie | zaggszczenie mieszanki mineralino-asfaltowe;,
- obeiecie krawedzi | posmarowanie asfaltem,
- przeprowadzenie pomiarow i badar laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacii technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych, Zwir i mieszanka
2, PN-B-11112;1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
4.PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z ZuZla stalowniczego do nawierzchni drogowych



5. PN-C-04024:1991
6. PN-C-96170:1365
7. PN-C-96173:1974
8. PN-5-04001:1967
9. PN-5-96504:1961
10. PN-5-96025:2000
11. BN-68/8931-04

10.2. Inne dokumenty

Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i fransport

Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

Przetwory naftowe. Asfalty uplynnione AUN do nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Metody badar mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni bitumicznych
Drogi samochodowe. Wypelniacz kamienny do mas bitumicznych

Drogi samochodowe i loiniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzchni planografem i fatg

12 Kaizlog ypowych konstrukail newierzchni podafnych i plsztywnych. [BDIM, Warszawa, 1997

13. Tymeczasowe wylyczne lechnicane. Folimeroesfalty dogowe. TWT-PAD-97. Informade, insfrukcie - zeszyt 54, IBDIM, Warszawa, 1997

14. Warnunki techniczne. Drogowe kafionowe emulsie asfatfowe EmA-99. informade, insirulecie - zeszyt 60, IBDIM, Warszawa, 1999

16, WIMK-CZDP84 Wylyczne technicane oceny jakoSci grysow i 2winbw kiuszonych z nafurainie rezdrobnionego surowca skainego przeanaczonego do
nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

16. Zasady projekiowania betonu asfaliowego o zwigkszonej odpomosd na odkszialoenia twale. Wylyene oanaczania odkszizicenia | modulu sziywnodc
mieszanek mineraino-bilumicanych metoda petzania pod cbaiggeniem statycanym informadie, insfrukge - zeszyt 48, [BOIM, Warszawa, 1995

17. Rozporzadzenie Ministra Transport | Gospedarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadat: drogi
publiczne i ich usytowarie (Dz). Nr43z 1999r,, paz. 430).



D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot S8T
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgee wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem
koryta wraz z profifowaniem i zageszczaniem podioZa gruntowego przy realizacji zadania: : remont uszkodzone] nawierzchni thuczniowsj
drogi gminnej oraz skarpy, droga wewnetrzna dziatka nr 502 w Burgrabicach - zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28
maja 2014 r
1.2, Zakres stosowania ST
Szczegolowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstaws jako dokument przetargowy i kentraklowy przy Zlecaniu i
realizacji robot na drogach gminnych.
1.3. Zakres rohét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykenaniem koryta przeznaczonego do
uloZenia konstrukcji nawierzchni.
1.4. Okre$lenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normani | definiciami podanymi w ST D-M-00.00.00
-Wymagania ogoine”.
1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine.
2. MATERIALY
Nie wystepuia,
3. SPRZET
3.1. Ogbine wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
3.2 Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykaza sie modiwoécia korzystania z nastepujacego
sprzetu;
— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym femieszem; Inzynier moze dopusci¢ wykonanie koryta | profilowanie
podioza z Zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadie do kierunku pracy maszyny,
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
- walcow statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowat niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podioza.
4, TRANSPORT
4.1. Og6Ine wymagania dotyczace transportu
Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
4.2, Transport materiatow
Materiat z rozbiorki moZna przewozié dowolnym Srodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogblne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

5.2. Warunki przystapienia do rob6t

Wykonawca powinien przystapié do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza bezposrednio przed rozpoczeciem
rob6t zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profifowania i zageszczania
podioza,j est mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzysinych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywat sig ruch budowlany, niezwiazany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wezesnief przygotowane.

Paliki lub szpilid naleZy ustawiac w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny spostb zaakceptowany przez InZyniera.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstgpach nie wickszych niz
co 10 mefréw.

Rodzaj sprzetu, a w szezegblnosc! jego moc nalezy dostosowad do rodzaju gruntu, w ktdrym prowadzone sa roboty i do frudnosci jego
odspojenia.

Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szerokosé nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyklad na poszerzeniach lub w
przypadku robét o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacii projektowej | ST, §.
wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie | zaggszczenie podioza nale2y wykonaé zgodnie z zasadami okreSlonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podioza
Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno byé oczyszezone ze wszelkich zanieczyszczei.



Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne ferenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej Scm wyZsze niZ projektowane
rzedne podioza.

JeZeli powyzszy warunek nie jest spefniony i wystepujg zaniZzenia poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca
powinien spulchni¢ podioze na glghokos¢ zaakceptowana przez Inzyniera, dowiezt dodatkowy grunt speiniajacy wymagania obowiazujace
dla gérme;j strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokoéciowych | zagescié warstwe do uzyskania wartodci
wskaznika zageszczenia, okraslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowad rowniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb
zZaakceptowany przez InZynisra.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioZa naleZy kontynuowaé do
osiggniecia wskanika zageszczenla nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskainik zageszczenia nalezy okreslaé zgodnie z BN-
77/8931-12,

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podioza Is)

Minimalna wartos¢ Is dla:
Strefa Autostrad i drog Innych drog
korpusu ekspresowych Ruch cigzki Ruch mniejszy
i bardzo cigzki od cigZkiego
Goma warstwa o grubosci 20cm 1,03 1,00 1,00
Na glebokosci od 20 do 50cm od
powierzchni podloZa 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziamisty materiat tworzacy podioze uniemoZliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrolg
zaggszczenia nale2y oprze¢ na mefodzie obcigzer plytowych. Nalezy okresli¢ pierwoiny | widmy modut odksztatcenia podioza wediug BN-
64/8931-02. Stosunek wibmego i pierwoinego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczat 2,2,

Wilgotno$¢ gruntu podlo2a podczas zageszezania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymainej z tolerancjg od -20% do +10%.

3.5, Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego | zageszczonego podioza

PodioZe (keryto) po wyprofilowaniu | zageszezeniu powinno byé utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profiowaniem i zageszczeniem podioZa nastapi przerwa w robotach | Wykonawea nie
przystapi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioe przed nadmiemym zawilgocenism, na przyklad
przez roziozenie folii lub w inny sposok zaakceptowany przez InZyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioZe ufeglo nadmiememu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapic
doplero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioZa InZynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét

Ogodine zasady kontroli jakoéci robodt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”

6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Czestotliwoé¢ oraz zakres badari i pomiaréw

Czestotfiwos¢ oraz zakres badari i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza
podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotiiwos¢ oraz zakres badai i pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego podloza

Lp | Wyszczegblnienie badan Minimalna czestotiwosé badan i pomiarow

.| i pomiaréw

1 | Szerokosé koryta 10 razy na 1km

2 | Rownosé podiuina ¢0 20m na kazdym pasie ruchu

3 | Rownost poprzeczna 10 razy na 1km

4 | Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1km

5 | Rzedne wysokosciowe co 25m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég ekspresowych, co 100m dla
pozostalych drog

6 | Uksztattowanie osi w planie*) | co 25m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog ekspresowych, co 10m dla
pozostatych drog

7 | Zageszczenie, wilgotnosc w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600m?

gruntu podioza
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i ukszialfowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gléwnych fukéw poziomych

6.2.2. Szerokoé¢ koryta (profilowanego podioza)
Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rozni¢ sig od szerokosci projektowanej o wigcef niz +10cm i -5em.
6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podioza)
Nierdwnosci podiuZne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzyé 4-mefrows tatg zgodnie z normg BN-68/8931-04,
Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzyé 4-mefrowa lata.
Nierownodci nie moga przekracza¢ 20mm.
6.2.4. Spadki poprzecame
Spadki poprzeczne koryta i profifowanego podioza powinny by zgodne z dokumentacjg projektows z tolerancia £ 0,5%.



6.2.5. Rzedne wysokos$ciowe
1 Raznice pomigdzy rzednymi wysckosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+1cm, -2em.
6.2.6. Uksztattowanie osi w planie
O$ w planie nie moZe byé przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 3cm dla aufostrad | drdg ekspresowych lub
wiecsj nizt Sem dla pozostatych drog.
6.2.7. Zagegszczenie koryta (profilowanego podioza)
Wskanik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioZza oloesiony wg BN-77/8931-12 nie powinien byé mniejszy od podanego w

fablicy 1.

Jesdli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sig poréwnanie wartoSci modulow odksztaicenia, to wartosé stosunku widmego do
pierwotnego modulu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgoinos¢ w czasie zageszczania nale2y bada¢ wedlug PN-B-06714-17. Wilgotnos¢ gruntu podioza powinna by¢ rowna wilgotnosci
oplymalnej z tolerancig od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podioza)

Wszystkie powierzchnie, kidre wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreSlonych w punkcie 6.2 powinny by¢
naprawione przez spuichnienie do glebokos$ci co najmniej 10cm, wyrbwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez
spuichnienia wykonane] warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogoine zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, ST | wymaganiami InZyniera, jeZeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
9.2. Cena jednostki cbmiarowej
Cena wykonania Tm2 koryla obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na rodki transportowe i odwiezienie na odkfad lub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podioza,
- zageszezenie,
- utrzymanie koryta lub podio2a,
- przeprowadzenie pomiaréw i badar laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1.  PN-B-04481 Grunty budowfane. Badania prébek gruntu

2.  PN-/B-06714-17 Knszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci

3.  BN-54/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztaicenia nawierzchni podatnych i podioza
przez ohcigzenie plyta

4.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéci nawierzehni ptanografem i fata

5 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu



D-04.02.01 WARSTWY ODSACZAJACE [ ODCINAJACE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z

wykonaniem warstw odsaczajacych i odcinajacych przy realizacji zadania: remont uszkodzonej nawierzchni tiuczniowej drogi
gminnej oraz skarpy, droga wewnetrzna dziatka nr 502 w Burgrabicach ~ zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja
2014r.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach gminnych.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem warstw odsaczajacych i
odcinajacych, stanowiacych czest podbudowy pomocniczej, §.:
- wykonanie warstwy odsaczajace] gr. 20em pod nawierzehnia asfaktows,
- wykonanie warstwy odsaczajacej gr. 10cm pod nawierzchnig chodnikéw.
1.4. Olreslenia podstawowe

Ckreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami podanymi w ST D-M-00.00.00
~Nymagania ogdine”.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogoine”.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdine wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skdadowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

2.2, Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych i odcinajgeych, sg;
— piaski,

Zwir i mieszanka

— migt (kamienny).
2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odeinajgcych powinny spelnia¢ nastepujace warunki;
a) szczelnosd, okreslony zalenoscia; —dqli <5

85
gdzie:
D15 - wymiar sita, preez ktore przechodzi 15% ziam warstwy odcinajacej lub odsaczajgcej
d85 - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 85% ziam gruntu podioza.
Dla materialéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelnosci musi byé spelniony, gdy warstwa

ta nie jest ukladana na warstwie odcinajgce).

1%

b) zageszczainodci, okreslony zalezmodcias U = d—‘” >5
10

gdzie:
U - wskaznik roZznoziamistosci,

d60 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajacs,

d10 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajacs,

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajgcych i odcinajgcych powinien spehiaé wymagania normy PN-B-11113 dia
gatunku 1 i 2. Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajgcych i oddinajacych powinny spetnia wymagania normy PN-B-
11111, dla Klasy li Il. Miat kamienny do warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11112,

2.5. Skladowanie materiatéw

2.5.1. Sktadowanle kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajace] lub odeingjacej nie jest woudowane bezposrednio po dostarczeniu
na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania, to Wykonawea robot powinien zabezpieczyé kruszywo przed
Zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materizlami kamiennymi. PodloZze w migjscu skladowania powinno byé rowne, utwardzone |
dobrze odwodnione.
3. SPRZET
3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogoine wymagania dotyczgce sprzefr podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powinien wykazaé sie moziwoscia korzystania z

nastgpujacego sprzgtu:
— rowniarek, walcow statycznych, plyt wibracyjnych lub ubijakdw mechanicznych.



4. TRANSPORT
4.1. Og6ine wymagania dotyczace transportu

Ogdine wymagania dotyczace fransportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa moina przewozié dowolnymi $rodkami fransporu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zZmieszaniem z innymi materiatami, nadmiemym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6ine zasady wykonania rob6t

Ogobine zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

5.2. Przygotowanie podioza

Podioze gruntowe powinno spelniac wymagania okreslone w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne™ oraz D-04.01.01 ,Koryto wraz z
proflowaniem i zageszczaniem podioZa”.

Warstwy odcinajaca i odsaczajagca powinny by¢ wytyczone w sposob umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z dokumentacjg
projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny byé ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposb zaakceptowany przez
InZyniera.

Rozmieszezenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciagniecie sznurkéw Ifub linek do wytyczenia robGt w odstepach nie
wigkszych niz co 10m.

5.3. Whudowanie i zaggszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosc, przy uZyciu réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i
rzgdnych wysokoSciowych. Grubos¢ rozlozonej warstwy luznego kruszywa powinna byé taka, aby po jej zageszczeniu osiagnigto grubosé
projektowang,

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajace] lub odcinajace] o grubosci powyzej 20cm, to
wbudowanie kruszywa nalezy wykonaé dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastapié po odbiorze przez
In&yniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w kiorych widoczna jest segregacia kruszywa naleZzy przed zageszczeniem wymienié kruszywo na material o
odpowiednich wiasciwosciach,

Natychmiast po koficowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajace] lub odcinajacej naley przystapié do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynat od krawedzi i stopniowo przesuwat pasami podiuznymi czesciowo
nakiadajacymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi | przesuwad
pasami podiuznymi czesciowo nakiadajacymi sie, w kierunku jej gomej krawedzi,

Nierownosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usunigcie materialu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajgca | odsaczajaca powinna byé zageszczana plytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie naleZy kontynuowat do osiggniecia wskaznika zageszezenia nie mnigjszego od 1,0 wedlug normalnej proby Proctora,
przeprowadzonej wedhug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslat zgodnie z BN-77/8831-12.

W przypadku, gdy gruboziamisty material wbudowany w warstwe odsaczajaca lub odcinajaca, uniemo2liwia przeprowadzenie badania
zageszezenia wediug normalnej proby Proctora, kontrolg zageszezenia naleZy oprze¢ na metodzie obciazent piylowych. NaleZy okresiic
pierwotny i widrny modut odkszialcenia warsiwy wedlug BN-64/8931-02. Stosunek wibrnego i pierwoinego modul odksziakenia nie
powinien przekraczaé 2,2,

Wilgotnosé kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnodci optymalnej z tolerandjg od -20% do +10% jej wartodci. W
przypadku, gdy wilgotnosé kruszywa jest wyisza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyé przez mieszanie i napowietrzanie. W
przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci opfymainej, kruszywo nalezy zwilzyé okreslong ilodcia wody i réwnomiemie
wymieszac.

5.4, Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Warstwa odsaczajaca i odcinajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢ ufrzymywane w dobrym stanie.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sig ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wynildych z niewfasciwego uirzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci rob6t

Ogodine zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
6.2, Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robGt i przedstawié
wyniki fych badar InZynierowi. Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badait | pomiaréw

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badar i pomiardw warstwy odsgczajgeei i odcinajacej

Lp. | Rodzaje badar i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ badari i pomiarow
1 Szeroko$é warstwy 10 razy na 1km
2 Rownosé podluzna €0 20m na kaZdym pasie ruchu
3 Réwnosé poprzeczna 10 razy na 1km
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1km




5 Rzedne wysokosciowe co 25m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég ekspresowych, co 100m dla
pozostalych drg

] Uksztaltowanie osi w c0o 25m w osi jezdni i na jej krawedziach dia autostrad i drég ekspresowych, co 100m dla
planie *) pozostalych drdg

if Grubo$t warstwy Podczas budowy: w 3 punktach na kadej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400m?

Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni raz na 2000m*

8 | Zageszczenie, wilgotnosé w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600m?

kruszywa

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach giéwnych fukdw poziomych.
6.3.2. SzerokoSc warstwy
Szeroko$6 warstwy nie maze sig réznié od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10cm, -5cm.
6.3.3. Rownos¢ warstwy
Nierdwnosci podiuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzyt 4 metrows fata, zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nierdwnosci poprzeczne warstwy odcinagjace] i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa lata,
Nieréwnosci nie mogg przekraczaé 20mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych | lukach powinny by¢ zgodne z dokumentacig projekiows z
tolerancjg £ 0,5%.
8.3.5. Rzedne wysokosciowe
Réénice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +1cm i -2cm.
6.3.6. Grubos$¢ warstwy
Grubost warstwy powinna byé zgodna z okreslona w dokumentacii projeklowsj z tolerancig +1em, -2cm.
Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostala wykonana w dwoch warstwach, nalezy mierzyé faczng grubosc tych warstw.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy
na gieboko&t co najmnigj 10cm, uzupelnienie nowym matsrialem o odpowiednich wiasciwosciach, wyrGwnanie | ponowne zageszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu fych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug
wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
6.3.8. Zaggszczenie warstwy
Wskanik zageszczenia warstwy odcinajace] | odsaczajace), okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien byé mniejszy od 1.
Jezeli jako keyterium dobrego zageszczenia warsiwy stosuje sie porownanie wartodci modutdw odksztalcenia, fo wartos¢ stosunku
widmego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02, nie powinna byé wicksza od 2,2,
Wilgoinos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badat wediug PN-B-06714-17Wilgoino$é kruszywa powinna byé réwna
wilgotno$ci optymalnej z tolerancig od -20% do +10%.
6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadfiwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.3, powinny byé naprawione
przez spulchnienie do glebokosci co najmnig] 10cm, wyrownane i powldmie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia
wykonane] warstwy jest niedopuszezaine.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdine zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i odsaczajace.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacia projektowa, ST | wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary | badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogbine ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogdine ustalenia dolyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogéine”.
9.2, Cena jednostikl obmiarowej
Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajgcsj iflub odcinajacej z kruszywa obejmuije:
—  prace pomiarowe,
— dostarczenie i roziodenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci okreslonej w dokumentacii
projektowsj i specyfikaci technicznej,
wyréwnanie wlozone] warstwy do wymaganego profilu,
zageszczenie wyprofilowane] warstwy,
- przeprowadzenie pomiarow i badart laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie warstwy.



D - 04.04.04 PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania | odbioru robtt zwigzanych z

wykonaniem podbudoéw z #ucznia kamiennego pod chodnikami oraz zjazdami w ich obrebie przy realizacji zadania:remont
uszkodzonej nawierzchni ttuczniowej drogi gminnej oraz skarpy, droga wewnetrzna dziatka nr 502 w Burgrabicach -
zZniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014 r. .
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy przy zlecaniu | realizacji robét na drogach
gminnych.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy
pomocniczejizasadniczej z kruszywa tamanego 0 uziamieniu:
- na jezdni podbudowa pomocenicza granitowa gr. 25cm o uziamieniu 0-63mm,
- na jezdni podbudowa pomocnicza granitowa gr. S5cm o uziamieniu 0-31,5mm,
- na chodniku podbudowa zasadnicza bazaftowa gr. 15cm o uziarnieniu 0-31,5mm,
- na zjazdach w obrebie chodnika podbudowa zasadnicza bazaltowa gr. 25cm o uziamieniu 0-31,5mm,
1.4. Okre$lenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z flucznia kamiennego - cze$¢ konsfrukeji nawierzchni sktadajaca sie z jednsj lub wiecej warstw nosnych z tucznia i
kliica kamiennego.

1.4.2. Pozostale okre$lenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normanmi i 2 definiciami podanymi w ST D-M-00.00.00
~-Wymagania og6lne”.
1.5. Ogbine wymagania dotyczace robét
Ogdine wymagania dotyczace robét podano w OT D-M-00.00.00 ,Wymagania ogalne™.
2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymaganla dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2.2. Rodzaje materialow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tlucznia, wg PN-S-86023, sa:
~  kruszywo lamane zwykle: Huczefi i kliniec, wg PN-B-11112,
— woda do skropienia podczas walowania i klinowania.
2.3. Wymagania dla kruszyw
Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujgce rodzaje kruszywa, wediug PN-B-11112:
—  tuczer od 31,5mm do 63mm,
~  kliniec od 20mm do 31,5mm,
kruszywo do Klinowania - kliniec od 4mm do 20mm.
Inzynier moze dopuscié de wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane sposréd wymienionych w PN-S-96023, dla
ktrych wymagania zostang okreslone w ST.
Jakosé kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112, okreslenymi dla:
— klasy co najmniej Il - dla podbudowy zasadniczej,
Do jednowarstwowych podbudow lub podbudowy zasadnicze] nalezy stesowac kruszywo gatunku co najmniej 2,
2.4. Woda
Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania | klinowania podbudowy moze byé studzienna lub z wodociagu, bez specjainych
wymaga.
3. SPRZET
3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”,
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z lucznia kamiennego powinien wykazac sig modiwoscig korzystania z
nastgpujacego sprzetu:
a) rowniarek lub uktadarek kruszywa do rozikladania fucznia i klifca,
b) rozsypywarek kruszywa do rozioZenia klifica,
c) waicow statycznych gladkich do zageszczania kruszywa grubego,
d) walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek plytowych do klinowania kruszywa grubego klincem,
e) szezotek mechanicznych do usunigcia nadmiaru klinca,
f)  walcow ogumionych lub stalowych gladkich do koricowego doggszczenia,
g) przewoinych zbiornikow do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogolne”.



4.2. Transport kruszywa
Kruszywa moZna przewozi¢ dowoinymi Srodkami transporiu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
Zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiemym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogéine zasady wykonania robét
Ogébine zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

5.2, Przygotowanie podioza

PodioZe pod podbudowe tuczniowag powinno spelniaé wymagania okreslone w ST D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podioza”,

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Minimaina grubos¢ warstwy podbudowy z tiucznia nie moze byC po zageszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru
najwigkszych ziarn tucznia. Maksymalna grubost warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze przekraczaé 20cm. Podbudowe o
grubosci powyzej 20cm nalezy wykonywat w dwoch warstwach,

Kruszywo grube powinno byé rozlozone w warstwie o Jednakowe] grubosci, przy uzyciu ukfadarki albo réwniarki. Grubosé
roziozonej warstwy luznego kruszywa powinna by taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiagneta grubo$é projektowana,

Kruszywo grube po rozioZeniu powinno byt przywalowane dwoma przejSciami walca statycznego, giadkiego o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz 30kN/m. Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé sig od krawedzi i
stopniowo przesuwaé sie pasami podiuznymi, czgéciowo nakladajacymi si¢ w kierunku osi jezdni. Zageszczenie podbudowy o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé si¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé sie pasami podiuznymi, czesciowo
nakladajgcymi sig, w kierunku jej gomej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywafowaniu kruszywa grubego nalezy roziozyé kruszywo drobne w
rownej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania naleZy utyé walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co
najmniej 18kN/m, albo plytowq zageszczarka wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej 16kN/m2. Grubo$é warstwy luznego
kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaly wypelnione kruszywem drobnym.
JeZeli fo konieczne, operacje rozkladania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne
przestanie penetrowac warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usuna¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarma kruszywa grubego
wystawaly nad powierzchnie od 3 do mm.

Nastepnie warstwa powinna by¢ przywalowana walcem statycznym gtadkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 50kN/m,
albo walcem ogumionym w celu dogeszezenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utoZeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca
bedzie wykorzystywat, za zgodg Inyniera, gotows podbudowg do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewdasciwego utrzymania podbudowy obcigZa
Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogéline”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robdt i
przedstawi¢ wyniki tych badart Inzynierowi w celu akceptacii.

Badania e powinny obejmowaé wszystkie wiaciwosci kruszywa okreslone w pkt 2.3 i tablicach 1 i 2 niniejszych ST.

6.3. Badania w czasie robdt

Badania wlasciwosci kruszywa

Prébki naleZy pobieraé w sposob losowy z rozloZonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badani powinny by¢ na biezaco
przekazywane Inzynierowi.

Badania pelne kruszywa, obejmujace ocene wszystkich wlasciwosci powinny by¢é wykonywane przez Wykonawce z
czestotiiwoscig gwarantujaca zachowanie jakoéici robdt | zawsze w przypadku zmiany Zrodia pobierania materialow oraz na polecenie
InZyniera. Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawcg w sposdb losowy, w obecnosci InZyniera.

6.4. Wymagania dotyczace nosnosci i cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czgstotliwosé oraz zakres pomiarow
Tablica 4. Czestotliwosé oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy z tiucznia kamiennego

Lp. | Wyszczegdlnienie badart | pomiardw | Minimalna czestotliwosé pomiaréw

1 | Szerokosé podbudowy 10 razy na tkm

2 | Rownost pediuzna w spostb ciggly planografem albo co 20m tatg na kazdym pasie ruchu

3 | Rownost poprzeczna 10 razy na 1km

4 | Spadki poprzeczne®) 10 razy na 1km

5 | Rzedne wysokosciowe ¢o 100m w osi jezdni i na jej krawedziach

6 | Uksztaltowanie osi w planie*) co 100m

7 | Grubosé podbudowy Podczas budowy: w 3 punkiach na kazdej dzialce robocze], lecz nie rzadziej niz raz na
400m?
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000m?

B | Nosnoét podbudowy nig rzadziej niz raz na 3000m?




*) Dodatkowe pomiary spadkow paprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy wykonaé w punktach gléwnych fukéw poziomych.

6.4.2. Szerckos$¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze raic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm, -5cm.

Na jezdniach bez krawg2nikéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy wyZej lezacej o co najmniej
25cm lub o warto$é wskazang w dokumentacii projektowe;.

6.4.3. Réwnosé podbudowy

Nierdwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzyt 4-metrows latg lub planografem, zgodnie z norma BN-68/8931-04.

Nierbwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-mefrowg tata,

Nierownosc podbudowy nie mogg przekraczac:

- 12mm dla podbudowy zasadniczej.
- 15mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i lukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektows z tolerancig + 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé + 1cm, -2em.
6.4.6. Grubosé podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze réznic sie od grubosci projektowane] o wigcej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 2cm,
6.5. Zasady postepowania 2 wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujq wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.4,
powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostana wykonane na koszt Wykonawcy.

Jezeli szerokosé podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz Scm i nie zapewni to podparcia warstwom
wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na peing grubosé, do
polowy szerokosci pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dotoZenie materialu i powtorne zageszczenie.

6.5.2. NiewtaSciwa grubo&é

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem gruboéci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie
powinny by¢ naprawione przez spuichnienie fub wybranie warstwy na odpowiednig glgbokos¢, zgodnie 2 decyzig InZyniera, uzupelnione
nowym materialem o odpowiednich wasciwosciach, wyrownane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny
koszt. Po wykonaniu tych rebét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogbine zasady obmiaru rob6t
Ogbine zasady obmiaru robét pedano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowq jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tucznia kamiennego.
8. ODBIOR ROBOT
Ogoine zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami InZyniera, jeZeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m? podbudowy tuczniowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
— przygotowanie podioza,
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
roziozenie kruszywa,
— zageszczenie warstw z zaklinowaniem,
- przeprowadzenie pomiarow i badar laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,

- ufrzymanie podbudowy w czasie robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie skfadu ziamowego
3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu zZiam
4.  PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
5.  PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpomosci metoda bezposrednig
6.  PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartodci zanieczyszczelh organicznych



PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnogci w bebnie Los Angeles

7.
8.  PN-B-11112 Kruszywo mineraine. Kruszywo famane do nawierzehni drogowych
9.  PN-8-96023 Konstrukeje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego
10.  BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podioza
przez obcigzenie plyta
I1.  BN-68/6931-04 Drogi samachodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata,

10.2. Inne dokumenty
Nie wysfepuja.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT W ZAKRESIE
ZABUDOWY WYRWY NA RZECE
1. WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest ustalenie warunkéw i wymagan dotyczacych
wykonania i odbioru robdt, zwigzanych z uzupelnieniem wyrw w skarpie pomiedzy drogg a ciekiem
wodnym : remont uszkodzonej nawierzchni thaczniowej drogi gminnej oraz skarpy, droga
wewngtrzna dz. nr 502 w Burgrabicach ~ zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014
r.
1.2. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne dla nizej
wymienionych robdt:
¢ roboty pomiarowe
e roboty ziemne
¢ utozenie geowlokniny
¢ wykonanie umocnien brzegowych z faszyny wiklinowe;j
» wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego
¢ humusowanie
e obsiane skarp.
1.3. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$é ich wykonania oraz za zgodnosé ze ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
Zamawiajacy jest obowigzany do przekazania Wykonawcy w terminie okreslonym w
dokumentach przetargowych n/w dokumentéw budowy:
- plac budowy ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
- dziennik budowy.
Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie wszystkich rob6t zgodnie z obowigzujacymi
przepisami bezpieczefistwa i higieny pracy.
1.3.1. Przekazanie placu budowy
Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy 1 utrwali punkty trasy. Na wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych punktow pomiarowych do chwili
ostatecznego odbioru robot. Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
1.3.2. Dokumentacja projektowa
W konserwacji urzgdzerh melioracyjnych nie przewiduje si¢ wykonywania dokumentacji
projektowej oraz innych dokumentéw technicznych.
1.3.3. Zgodnosc robot ze ST
ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy
stanowig cz¢$¢ umowy a wymagania wyszczeg6lnione w choéby jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby byly zawarte w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczeft w dokumentach
przetargowych, a po ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Dane zawarte w ST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne s odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i
elementow budowli powinny byé jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziaty
tolerancji.
Roboty powinny byé prowadzone w taki sposéb, aby cechy materialtow znajdowaty sie¢ w
przewazajgcej mierze w poblizu wartosci granicznych, tj. warto$ci minimalnej tub
maksymalnej tolerancji.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sg w pelni zgodne ze ST, ale osiggnigto
mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementu budowli, to Inspektor nadzoru moze



zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie
potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi kontraktu i ST.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sg w pelni zgodne ze ST i wplynelo to na nie
zadawalajacg jakos¢ elementu budowli, to materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane
przez inspektora nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny byé niezwlocznie
rozebrane i zastgpione innymi, na koszt Wykonawcy.

1.3.4, Zabezpieczenie placu budowy

Roboty konserwacyjne urzadzen melioracji podstawowych (cieki) sg robotami liniowymi.
Wykonawca przemieszcza si¢ wzdluz konserwowanego obiektu bez potrzeby posiadania
zaplecza budowy, wygrodzenia obiektu i posiadania projektu organizacji ruchu.

1.3.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Wykonawca powinien zapewnié w szczegénosci
spelnienie nastepujacych warunkdw:

a) miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewngtrzne drogi transportowe powinny

by¢ tak wybrane, aby nie powodowac zanieczyszczen w srodowisku naturalnym;

b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:

e zanieczyszczeniem ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

e przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

e mozliwo$cig powstania pozaru.

Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w

odpowiednich przepisach, dotyczacych ochrony §rodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.3.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem Iub zniszczeniem

wlasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem robdét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wlasnoéci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na whasny
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wilasno$é. Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢
nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen
uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp., oraz uzyska u
odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnognie dokladnego polozenia tych urzadzert w
obrebie placu budowy. O zamiarze przystgpienia do rob6t w poblizu tych urzadzen, badz ich
przetozenia, Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli urzadzen i Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wilasciwego
oznaczania i zabezpieczania tych urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i
urzgdzen podziemnych Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania

uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.3.7. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy

dotyczace bezpieczefistwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dia
zdrowia oraz nie spelniajagcych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,

socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.4. Materialy

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i

jakoséciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zrodla. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie



niezbedne i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢
Z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i udost¢pniania Inspektorowi nadzoru
Swiadectw jakosci podstawowych materialéw, wystawionych przez Producenta. Dotyczy to
réwniez deklaracji zgodnosci wyrobow. W szczegdlnych przypadkach (np. dla kruszywa)
jako$¢ materialéw powinna by¢ okre$lona rowniez laboratoryjnie na zlecenie Wykonawcy.
W przypadkach budzacych watpliwosci Wykonawca ma obowigzek przedstawienia
Swiadectw kontroli niezaleznych od niego instytucji naukowo — badawczych lub innych
jednostek Iaboratoryjnych.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci badan laboratoryjnych prowadzonych przez
Wykonawce lub przedstawionych przez niego deklaracji zgodnosci , Inspektor nadzoru ma
prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce wykonania badan sprawdzajacych.
Jezeli jednostka sprawdzajagca badania potwierdza zastrzezenia Inspektora nadzoru,

koszt tych badari obcigza Wykonawce, a zakwestionowany material lub wykonane roboty
bedzie si¢ uwazaé za nie przyjecte.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jako$é i
wlasciwosé do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

1.5. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie

spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien odpowiadac pod wzgledem rodzajow, typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
W przypadku braku ustalefi w takich dokumentach sprzgt powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wrykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane. Liczba i wydajnosé
sprzg¢tu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru. Jakikolwiek sprz¢t, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

1.6. Transport.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore

nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodk6w transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST i wskazaniach Inspektora nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.7. Wykenanie robot.

Inspektor Nadzoru pelnigcy nadzér inwestorski zajmie si¢ catoscig zagadniefi
technicznych, finansowych i organizacyjnych zwigzanych z danym zadaniem. Osoby petnigce
funkcje Inspektora nadzoru okresla Zamawiajacy przed rozpoczeciem robdt wpisem do
dziennika budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
przekazanych przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé
zastosowanych materialéw 1 wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z, wymaganiami ST.
Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane nie péZniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawceg pod grozbg zatrzymania robdt.
Skutki finansowe z tego tytudu ponosi Wykonawca.

1.8. Kontrola jakoesci robét.

Za jako$é zastosowanych materialdw i wykonywanych robét oraz ich zgodno$é z
wymaganiami niniejszej ST odpowiedzialny jest Wykonawca rob6t. Wszystkie niezbedne
dokumenty zwiazane z budows tj. dziennik budowy, ksi¢ga obmiaru, deklaracje zgodnosci



wyrobu, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ prowadzone i gromadzone na biezaco w
miare postepu robét i byé zawsze dostepne do wgladu dla nadzoru.

1.9. Odbior robot

Roboty powinny byé wykonane zgodnie ze ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora
nadzoru. Gotowos¢ do odbioru, po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru Wykonawca
zglasza do Inwestora. Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania daly pozytywne wyniki a wykonane roboty sg zgodne z
zakresem zawartym w przedmiarze robot. i

2. ODTWORZENIE PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

Kod CPV: 45111200-0

Wyznaczenie w czasie trwania robét ziemnych zarysu (konturéw) nasypdw i

wykopdw w przekrojach poprzecznych (tzw. profilowanie przekrojéw poprzecznychQ
powinno by¢ wykonane w punktach akceptowanych przez zarzadzajacego realizacig umowy,
lecz nie rzadziej niz co 25 m. Nalezy wyznaczy¢ polozenie obiektu w terenie poprzez:

* wytyczenie osi obicktu

¢ wytyczenie punktéw okreslajgcych kontur obiektu.

Materialami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczenia osi tras oraz punktéw
wysokosciowych sg: stupki betonowe, pale i paliki drewniane, rury metalowe badZ inne
materialy akceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy i punktéw giéwnych osi obiektéw nalezy

stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury
metalowe o dlugosci okoto 0,50 m. Pale drewniane umieszczone w sgsiedztwie punktow
zalamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieé érednice 0,15 do 0,20 m i dlugosé 1,5
do 1,7 m. Do stabilizacji pozostalych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane o dtugosci
okolo 0.30 m i érednicy 0,05 do 0,08 m. Swiadki whijane obok palikéw osiowych powinny
mie¢ dtugosé 0,50 m i przekr6j prostokatny.

3. ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV: 45111200-0

Specyfikacja objeto roboty ziemne niezbedne do wykonania przy zabudowie wyrwy

rzeki. Zalicza si¢ do nich:

¢ mechaniczny dowodz ziemi na zasypanie wyrwy,

e przewdz gruntu taczkami na zasypanie wyrwy,

¢ wyréwnanie na czysto skarp

¢ humusowanie skarp

Do zaladunku ziemi celem jego transportu w miejsce wbudowania zaleca si¢

stosowanie koparki gasienicowej jednonaczyniowej podsigbiernej. Transport gruntu
samochodami samowyladowczymi na odlegtos$é do 4 km. Technologia robot ziemnych
wymaga przewiezienia 30 % ziemi taczkami na odleglo$¢ 10 m.

Po zakonczeniu zabudowy wyrwy skarpy nalezy obrobi¢ na czysto poprzez

plantowanie reczne, dokonanie humusowania warstwg humusu gr. 5 cm.

W czasie wykonywania robét ziemnych na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos§é

za bezpieczefistwo obszaru przyleglego do miejsca prowadzenia robot, wraz z ¢ znajdujacymi
si¢ tam budowlami.

Napotkane w obrysie wewng¢trznym wykopu przy pozyskaniu ziemi przewody i kable
elektryczne lub inne urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ na czas robdt (przez podwieszenie do
prowizorycznej konstrukcji lub oslonigcie) w/g wymagan uzytkownikéw tych urzadzen.

W przypadku uszkodzenia urzadzenia lub budowli, naprawa zniszczen oraz

konsekwencje zanieczyszczenia srodowiska, obcigzajg wykonawce.

4. UMOCNIENIA DNA I SKARP.

Kod CPV: 45246888-3

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia prac zwigzanych
Z wykonaniem umocnien skarp. Obejmuja nastepujgce roboty:

e wymierzenie i wytyczenie robdt

e wykonanie opasek z kiszek faszynowych o ér. 3 x 20cm jako ostrogi faszynowe L=



3,0m

¢ wykonanie wysciolki faszynowej,

¢ wykonanie narzutu kamiennego na wysciolce z faszyny,

¢ wykonanie umocnien skarpy gabionami o wym. 2,0 x 1,0 x 0,23 m.

4.1, Materialy

4.1.1. Drewno (kolki i szpilki)

Do wykonania umocnief z faszyny konieczne sa szpilki i kotki drewniane, wykonane z
drewna sosnowego lub wierzbowego. Do ich wyrobu powinno by¢ uzyte drewno okragle lub
tupane, w miare mozliwosci pozbawione sgkéw. Kolek lub szpilka musza posiadaé jeden
koniec $ciety plasko, prostopadle do osi, drugi zaciosany (zaostrzony) na diugosci dwoch
$rednic. calo$é powinna by¢ prosta, o strzalce krzywizny nie przekraczajgcej 5 cm. Diugo$é
kotk6éw przyjmuje si¢ rdwna 20-30 cm.

Nie nalezy wykorzystywa¢ do wyrobu w/w elementéw drzewa osiki, kruszyny oraz

drewna zbutwiatego (BN-64/9226-01)

4.1.2. Kiszki faszynowe

Kiszkami faszynowymi nazywa si¢ elastyczny element skladajacy si¢ z faszyny

wiklinowej lub lesnej odpowiednio utozonej wzdluz osi kiszki oraz usztywnionej przez
przewigzanie drutem w odpowiednich odstgpach.

Ogdlnie stosowane $rednice kiszek wynosza 10+15, 20, 25 i 30 cm. Dopuszczalna
tolerancja dla srednic 20~30 ¢m - +/- 2 cm. Jako Srednice nalezy przyjmowac Srednig
arytmetyczng z pomiarOw w miejscu wigzania, w dwdch do siebie prostopadlych kierunkach.
Faszyne nalezy uktadaé¢ odziomkami w jednym kierunku tak, aby zachodzily na ciefisze
konce gatazek co najmniej na dhugosci dwoch wiazan. Przekrdj kiszki w miejscu wigzania
powinien by¢ najbardziej zblizony do kotowego. Odleglos¢ pierwszego wiazania od poczatku
kiszki ma wynosi¢ polowe odleglosci pomiedzy nastgpnymi dwoma sgsiednimi. Odleglosé
pomiedzy wigzaniami nastgpnymi powinna wynosié: dla frednic 10+25 cm - 33 +/- 3 cm, dia
érednicy 30 +40 cm +/- 4 cm. Srednica drutu dla kiszki O 10+20 cm - 1,8 + 2,2 cm, dla 0 25
+30cm - 2,2 + 3,0 cm. ilo$é zwojéw odpowiednio 11 2.

Faszyna wiklinowa stosowana na kiszki powinna odpowiada¢ wymaganiom
BN-69/8952-30, leéna lisciasta wymaganiom BN-78/9224-04. W faszynie lesnej nie moze
by¢ galezi z jalowca, kruszyny i brzozy.

Sprawdzenie wymiaréw kiszki polega na zmierzeniu $rednicy kiszki w 10 dowolnie
wybranych miejscach, jakosci materiatu - na ogl¢dzinach zastosowanej faszyny i drutu,
wykonania - na zbadaniu czy nie daje si¢ z niej wyciagna¢ preta.

4.1.3. Kosze siatkowe

Do umocnien wykorzystane zostang kosze siatkowe o wymiarach 2,0x1,0x0,23 m, Siatka
elementoéw powinna posiadaé oczka o wymiarach 6x8 cm. 9pierwsza warto$¢ odpowiada
wymiarowi D).

Nalezy uzy¢ siatek wykonanych z drutu stalowego pokrytego stopem cynku z domieszka
aluminium (5%) - galwanizowane, oraz powloka ze specjalnego plastiku, o Srednicy 2,2x3,2
mm (pierwsza liczba podaje Srednice drutu, druga, $rednice zewngtrzng powloki plastiku),
splecionego z 1,5 krotnym skreceniem taczonych drutéw, przemiennie lewoskretnym i
prawoskretnym. Ciezar drutu 1,49 kg/mo. Obrzeza siatki s3 wzmocnione drutem. Obrzeze
réwnolegle do kierunku lgczenia (splotu) drutéw zwane jest brzegiem siatki; odpowiada
dtuzszemu wymiarowi siatki stanowiacej materiat do wytworzenia koszy. Obrzeze
prostopadie do brzegu siatki (kierunek wymiaru D} zwane jest rgbkiem; odpowiada
szerokosci siatki tj. 2 m. Druty brzegu i rabka powinny by¢ grubsze od drutu siatki, nie
ciefisze jednak niz 4,0 mm. Arkusze siatki taczone sj drutem §rednicy nie mniejszej od
$rednicy drutu uzytego w siatce i z analogicznym zabezpieczeniem antykorozyjnym
powierzchni. Polgczenie wykonuje si¢ przez jednokrotne owinigeie (w odstgpach 100-150
mim) drutéw taczonych siatek, stosujgc drut ciagly na calej dlugosci potaczenia. Drut do
wigzania koszy ni¢ powinien byé cienszy od drutu siatki o wigcej niz 0,4 mm.

4.1.4. Kamien

Materialem stosowanym do wypelnienia koszy jest kamierl o wymiarze nie mniejszym

od wartosci 5xD 1j. 9 ecm. Maksymalny wymiar kamienia nie moze by¢ wigkszy niz 20 cm.
Nalezy uzy¢ kamienia ze skaly twardej (np. otoczaki). Kamien zgodny z normga
BN-76/8952-31.



4.1.5. Geowléknina

Geowlonina filtracyjne bedzie stosowana jako warstwa posrednia pomi¢dzy gruntem
rodzimym a narzutem kamiennym. Powinna odpowiada¢ nastepujagcym wymaganiom:

¢ wytrzymalo$¢ na zerwanie - 1,1 kN,

¢ wytrzymalo$¢ na rozdzieranie - 0,4 kN

» wytrzymalo$é na przebicie - 0,4 kN,

¢ wytrzymalo$¢ na przebicie hydrauliczne - 2700 kPa,

« przepuszczalnos¢ poprzeczna - 0,2 I/s,

* pozorna $rednica poréw otwartych - 0,25 mm,

e wodoprzepuszczalnosé - 0,2 cm/s.

4.2, Transport materialow

Materialy nalezy przewozi¢ na miejsce wbudowania wylacznie przy uzyciu odkrytych
$rodkéw transportu, pozwalajgcych na bezpieczny ich zatadunek i roztadunek sposobem
recznym lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Do transportu mogg by¢ stosowane:

o ciggniki kolowe z przyczepami,

¢ samochody skrzyniowe

e samochody samowyladowcze

lub inne $rodki transportu zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacig umowy.
Materiaty powinny byé wlozone na srodkach transportowych w sposéb zabezpieczajacy
przed startami lub uszkodzeniami w trakcie ich przewozenta, powinny réwnomiernie
obcigzaé¢ powierzchni¢ tadunkows.

Rolki geowldkniny pakowane sg w czarna wodoszczelng foli¢ polietylenows. Folia ma

na celu zabezpieczenie materiatu przed uszkodzeniem w czasie transportu i skladowania na
budowie. Geowloknina nawinieta jest na tuleje papierowe lub rury stalowe. W czasie
ladowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rolki przed uszkodzeniem
mechanicznym lub chemicznym, przed dzialaniem wysokich temperatur oraz promieniami
stonecznymi. Opakowania rolki nie nalezy zdejmowac az do momentu wbudowania.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialéow

Rolki geowl6kniny nalezy skladowaé w nastepujacych warunkach:

e w suchym miejscu,

e ulozone poziomo na czystym i wyréwnanym podlozu,

e ni¢ wiecej niz trzy rolki jedna na drugiej,

e nie krzyzowac rolek.

Nie zaleca sie sktadowania rolek bez opakowania fabrycznego diuzej niz jedng dobe.
Kiszka faszynowa powinna byé uzyta bezposrednio po dostarczeniu na budowg. w
przypadkach koniecznych, mozna ja skladowaé w stosy, ustawione w miejscach
zacienionych, Kierunek ukladania kiszek w poszczegélnych warstwach powinien by¢
prostopadty.

Skiadowanie wszystkich materialéw powinno odbywa¢ si¢ zgodnie z wymaganiami BHP.
4.4. Wykonanie robot

4.4.1. Wykonanie opaski faszynowej

Prace nalezy prowadzi¢ bezposrednio za wykopami, ksztaltujgcymi przeke6j poprzeczny
koryta. W wykonanym wykopie, w linii krawedzi dna, nalezy wbi¢ kolki drewniane w
rozstawie co 50 cm, z nachyleniem na zewnatrz wynoszacym ok. 150. Kolek powinien
wystawaé ponad projektowane dno cieku na wysokos¢ przewidzianej opaski. Za linig kotkow,
od sirony skarpy, wykonaé dodatkowy wykop, utozy¢ kiszki faszynowe i przybi¢ je palikami,
w odstepach co 1 m, ustawionymi w przyblizeniu prostopadle do powierzchni skarpy, w
potowie rozstawy pomig¢dzy kotkami. W przestrzeni pomigdzy kiszka a skarpg ulozyé platy
darniny (lub geowl6knine) pelniace rolg filtra, opierajac ja o opaske. Pozostalg przestrzen
wypelni¢ gruntem rodzimym. Kiszka powinna by¢ zagl¢biona w dno co najmniej 5 cm, lecz
nie wigcej niz do polowy srednicy. Po wykonaniu opaski, rozbite glowice palikéw oraz
wystajgce od strony koryta galgzki, nalezy przyciaé. Na styku skarpy i opaski, nalezy
uformowa¢ laweczke i przykryé ja platem darniny. Przy wickszej ilosci kiszek w opasce,
kiszki ukiada si¢ pomigdzy dwoma rzgdami pali.

4.4.2. Ukladanie geowldkniny



W zaleznosci od wielkosci i wagi, rolki geowlokniny moga by¢ przenoszone i

rozkladane recznie lub z wykorzystaniem urzadzert do podnoszenia i transportu. Poniewaz
rolki posiadajg rdzen (tuba papierowa lub rura stalowa), mozliwe jest ich przemieszczanie
rozkladanie przy uZyciu zawiesi do tfadowarek, koparek itp.

Geowl6knine rozklada si¢ na wyréwnanym i oczyszczonym podlozu pasami

réwnoleglymi lub prostopadtymi do osi cieku. Rolki lub ich czg$¢, rozwija si¢ tak by przykryé
cala powierzchnie. Przy rozkladaniu nalezy uwzgledniaé wielko$¢ wymaganej zakladki. Przy
gruntach o umiarkowanej noénosci (CBR>5) zaklad wynosi L=0,3m.

4.4.3. Ukladanie koszy siatkowo-kamiennych

Kosze nalezy ulozy¢ rozpoczynajgc od odcinka poziomego dluzszym bokiem. Ukladanie
kontynuowaé do pelnej wysokosci ubezpieczenia przewidzianej w danym przekroju. Styki
pionowe koszy przylegtych warstw musza by¢ przesunigte wzgledem siebie. Polgczenia
sgsiednich koszy wykonuje si¢ przez jednokrotne owinigcie (w odstgpach 100-150 mm)
drutow laczonych siatek, stosujgc drut ciggly na calej dtugosci polaczenia. Kosze mocowac
palikami faszynowymi 8-10 cm L=100 cm w ilosci 1 szt/mo.

Wypelni¢ kosze kamieniem korzystajac z koparki rozpoczynajac od odcinka dolnego.

Wady spojenia siatek oraz lokalne uszkodzenia ostony cynkowej lub powloki plastikowej
powinny by¢ naprawione dodatkowym oplotem albo wzmocnione dodatkowym drutem, jesli
inspektor nadzoru wyrazi na to zgode.

Mozna ukladaé kosze po uprzednim wypeinieniu ich kamieniem z wykorzystaniem
specjalnych ram montowanych do dzwigu, zapewniajgcych przemieszczanie kosza, w migjsce
wbudowania, w pozycji poziome;.

4.4.4. Kontrola jakosci robét umocnieniowych

Kontrola w czasie wykonywania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanych
umocnien koryta z niniejsza ST. Kontrol¢ umocniefi cieku nalezy przeprowadzi¢ w zakresie:
e usytuowania opaski z kiszek faszynowych oraz narzutow kamiennych w stosunku do

osi cieku,

¢ wymiaréw przekroju poprzecznego,

¢ nachylenia skarp.

Kontrola opaski faszynowej odnosi si¢ do sprawdzenia jakosci materialu drzewnego,
rozstawy pali i zamocowania kiszek palikami, ulozenia darniny lub widkniny filtracyjnej za
opaska, zgodnosci cech uzytych kiszek faszynowych z wymaganiami podanymi powyzej oraz
niwelacyjnego skontrolowania rzednych opaski w zgodnoscei z profilem podiuznym cieku.
Kontrola wykonania narzutéw kamiennych polega na sprawdzeniu cech uzytych materialéw
oraz ich zgodno$ci z wymaganiami przedstawionymi powyzej. Dopuszczalne tolerancje w
uksztaltowaniu powierzchni narzutéw wynoszg: w odniesieniu do rzgdnych +/- 15 cm,
nachylenia 10 %.

Kontrola jakosci siatek odnosi do sprawdzenia bezposrednio przed uloZzeniem:

e poprawnosci spojenia siatek metoda ogledzin,

¢ jakosci powloki z plastiku metoda ogledzin,

¢ wymiaréw kosza przy pomocy tasmy miermnicze;j.

Grubo$¢ otoczki z plastiku nalezy sprawdzi¢ suwmiarka na co najmniej 3 probkach drutu.
Grubosé te okresla si¢ jako polowe réznicy srednicy drutu z powloka i drutu po jej usunigciu.
4.4.5. Zasady odbioru robét umecnieniowych

QOdbiér robét polega na sprawdzeniu ilosci i zgodnosci wykonanych prac z wymaganiami
niniejszej ST, sprawdzeniu dokumentéw wykonanych badan oraz wizualnej ocenie
wykonanych robét.

5. ROBOTY WYKONCZENIOWE - OBSIEW SKARP

Kod CPV: 45112330-07

5.1.Materialy

Do robét wykonczeniowych zostana wykorzystane nasiona traw - typ mieszanki nalezy
dostosowacé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca si¢ stosowa¢ mieszanki traw o
drobnym, gestym ukorzenieniu, spelniajace wymagania PN-R-65023 [4].

Nasiona traw nalezy skladowaé w zamknigtych pomieszczeniach, zabezpieczonych przed
wilgocig oraz wysokimi temperaturami. Czas ich sktadowania (Egcznie z wysiewem) nie
moze przekroczyé terminu waznosci §wiadectwa wartosci siewnej.

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach



zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem i rozsypaniem.

5.2. Zakres wykonania robét

Umocnienia powierzchni obsiewem, peina odpornosé uzyskujg dopiero po uplywie
kilkunastu tygodni od czasu wysiania nasion. Z uwagi na powyzsze, prace nalezy wykonywacé
nie pozniej niz do polowy sierpnia.

Wysiew nasion wykonuje si¢ w nastgpujgcy sposob:

o w przypadku gruntéw zyznych, powierzchnig nalezy wyréwna¢, zagrabi¢, wysia¢
nasiona i calo$é uwalowad,

* przy gruntach nieurodzajnych, przed wysianiem, podloze nalezy przygotowaé przez
rozécielenie warstwy humusu. W przypadku ukiadania go na skarpach, ich

powierzchni¢ nalezy wczesniej zrowkowac. Glgboko$é rowkéw powinna wynosié 5 -

10 cm, rozstawa co 1 m. Kierunek rowk6éw powinien byé réwnolegly do zwierciadia
wody.

Za zgoda zarzadzajgcego realizacjg umowy, skutecznosé obsiewdw wykonywanych

p6zno mozna podniesé przez dodanie do mieszanki nasion zb6z. Kietkujg one szybciej, a ich
korzenie skutecznie umacniajg podloze do czasu rozwinigcia si¢ traw.

Obsianie powierzchni terenu nalezy wykonaé w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

5.3. Kontrola jakosci robét wykoriczeniowych

Kontrola jakosci obsiewéw polega na zewnetrznych ogledzinach wykonanych prac.
Sprawdzeniu podlega réwniez data wazno$ci $wiadectwo wartosci siewnej wysianej
mieszanki nasion traw.

5.4. Zasady odbioru rebét

Odbiér robét polega na sprawdzeniu ilosci i zgodnosci wykonanych prac z wymaganiami
okre§lonymi w niniejszej ST, sprawdzeniu dokumentéw wykonanych badan oraz wizualne;
ocenie wykonanych obsiewow.

5.5. Podstawa platnosci

Cena 1 mzwykonanego obsiewu obejmuje spulchnienie powierzchni, wysianie

mieszanki traw i1 uwatowanie.



