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D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Specyfikacja Techniczna D.M.00.00.00 - “Wymagania Ogéine” odnosi sie¢ do wymagar wspbinych dla poszczegdinych wymagar
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktre zostang wykonane w ramach: remontu uszkodzonej nawierzchni
tuczniowsj drég gminnych wewnetrznych ul. Feliksa Nowowicjskiego oraz Omatowskiego /dz. nr 1870/5, 1938/24, 1876/9.
Zniszcznia po nawainych deszczach z 27-28 maja 2014 1.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja fechniczna (ST) jest wykorzystywana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w pkt, 1.1
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania og6ine, wspdine dla robét objetych nizej wymienionymi
specyfikacjami:

Nr specyfikacii Tytut Str.
D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH 1
D-01.02.01. USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW -
D-05.03.05. NAWIERZCHNIE GRYSOWO /Z KLINCA KAMIENNEGO/ - ASFALTOWE 14
D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA 18
D-04.02.01 WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE 22
D-04.04.04 PODBUDQWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO 25
D-03.02.01b | REGULACJA PIONOWA URZADZER: Studnie, wpusty .
WYKONANIE | ODBIOR ROBOT ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM WARSTW
WYROWNAWCZYCH 2

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreélenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.41. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cafosé techniczno-uzytkowa (droga) albo jego czesé
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel).
1.4.2.  Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami
technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow obslugujacych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecla po jego zakoriczeniu.
14.5. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pleczecia organu wydajacego, wydany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robst budowlanych, sluzacy do notowania zdarzer i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbiorow robét, przekazywania polecefi i innej
korespondencii technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru | Wykonawca,
1.4.6. Inspektor Nadzoru ~ osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.
1.4.7. Jezdnia - czesé korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonaweg, upowaniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontrakiu.
1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi
jezdnie.
1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - ukiad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.
1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, kidra jest ograniczona korong drogi i skarpami row6w.
1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.13. Ksigzka obmiardw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, sluzacy do wpisywania przez
Wykonawcg obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczeri, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksigZce obmiarow
podlegajq potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne iaboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badar’ i prob zwiazanych z ocena jakoéci materialéw oraz robot.
1.4.15. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z specyfikacig techniczng, zaakceplowana przez
inspektora Nadzoru.
1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stizacych do przejmowanla i rozkladania obcigzen od ruchu na podioZe gruntowe
zapewnigjgcych dogodne warunki dfa ruchu.
a) Warstwa $cieralna - gbma warsiwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziafywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.
b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca si¢ migdzy warstwa écieralng a podbudows, zapewniajaca lepsze roziozenie naprezen w
nawierzchni i przekazywanie ich na podbudows.
¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa sluzaca do wyréwnania nieréwnasci podbudowy fub profilu istniejacsj nawierzchni.
d) Podbudowa - doina czgs¢ nawierzchni sluzaca do przenoszenia obcigzeii od ruchu na podioze. Podbudowa moze skiadaé sig z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.



e) Podbudowa zasadnicza - goma czes¢ podbudowy spetniajaca funkcje nogne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona skiadat sie z
jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spelniajaca, obok funkii nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed
dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze zawierat warstwe mrozoochronng, odsaczajac lub odcinajaca,

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktrej giéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

k) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemoziwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni
lezace] powyzej.

/) Warstwa odsgczajgca - warstwa siuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni,

1.4.17. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi.

1.4.18. Objazd tymczasowy - droga specialnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na

okres budowy.

1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancijami, a jesli przedziat tolerancji nie

zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.20. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszezania w nim drogi i zwigzanych z nig

urzadzefi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowad teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen

chronigcych ludzi i érodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.21. Pobocze - czgéé korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszezenia urzadzefi organizacji i

bezpieczefistwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczeénie do bocznego oparcia kenstrukcji nawierzchni,

1.4.22. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci przemarzania.

1.4.23. Polecenie Inspekiora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspekiora Nadzoru, w formie pisemnej,

dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.24. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita modemizacja/przebudowa

(zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym) istniejacego polaczenia.

1.4.25. Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku wedrowek

zwierzat dziko Zyjacych lub urzadzer technicznych przez korpus drogowy.

1.4.28. Przetargowa dokumentacja projekiowa - cze¢ mapy sytuacyjnej, ktdra wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu

bedacego przedmiotem robét.

1.4.27. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie plerwotnych funkeji terenom naruszonym w czasie

realizacji zadania budowlanego.

1.4.28. Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich flosci (przedmiarem) w kolgjnosci technologiczne) ich wykonania.

1.4.29. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dia wykonania na nim robét oraz inne miejsca wymienione w

kontrakcie jako tworzace czesé terenu budowy.

1.4.30. Zadanie budowlane - czgs¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng calosé konstrukeyjng lub technologiczng,

zdolng, do samodzielnego pelnienia funkejl techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwiazanych z

budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej slementu.

1.5. Ogéblne wymagania dotyczace rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszefkich czynnosci na terenie budowy, metody
Uzyte przy budowie oraz za ich zgodnoéé z ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawigjacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjg trasy drogi, dziennik budowy oraz dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwill odbioru ostatecznego
robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geadezyjne Wykonawca odiworzy i utrwali na wiasny koszt

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegOlowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;
— Zamawiajgcego; wykaz pozydji, kibre stanowia przetargowa dokumentacie projektowa, oraz projektows dokumentacje wykonawcza

(techniczna) i zostanq przekazane Wykcnawcy,
Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktéra Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe;.
1.5.3. Zgodnos¢ robbt z kosztorysem ofertowym | ST

Kosziorys ofertowy, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowia czesé
umowy, a wymagania okreslone w chotby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowigzuje kolejnodé ich wanosci wymieniona w ,Ogdinych
warunkach umowy".

Wykonawca nie moZe wykorzystywaG biedow lub opuszczerh w kosztorysie ofertowym, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, kidry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznoéci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczyis ze skali
rysunku.

Wszystkie wykonane roboty | dostarczone materiaty beda zgodne z kosztorysem ofertowym i ST.
Dane okreslone w kosztorysie ofertowym | w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w

ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiam, a rozrzuty fych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerand.



W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peini zgodne z kosziorysem ofertowym lub ST i wplynie fo na niezadowalajacq
jakos¢ elementu budowfi, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4, Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest 2obowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okrasie trwania realizac)i kontrakiu a2 do zakoficzenia i odbioru
ostatecznego robét,

Przed przystapieniem do robSt Wykonawca przedsiawi Inspekiorowi Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W
zaieZnosci od potrzeb i postepu rob6t projekt organizacji ruchu powinien by na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projekiu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje | bedzie obstugiwat wszystkie fymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczerstwo pojazddw i pleszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzlert i w nocy tych zapor i znakéw, dla kiorych jest o nieodzowne ze wzgledow
bezpieczeristwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspekiora Nadzoru.

Wjazdy | wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dia pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio
oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspekiorem Nadzoru.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w spostb uzgodniony 2 Inspektorem Nadzoru
oraz przez umieszczenie, w miejscach i lloSciach okreglonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych fres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru, Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly ckres
realizacji robot,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie  przyjmuje sig, 2e jest wiaczony w cene konfrakiows,

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowat w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) ufrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie | wokt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucig2liwosci dia 0s6b iub débr publicznych i innych, a wynikaiacych

z nadmiemego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub Innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sig do tych wymagar bedzie mial szczegéiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, skiadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b} zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozaru,

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpoZarowej,

Wykonawca bedzie utrzymywat, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet przeciwpoZarowy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty {atwopaine beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami | zabezpieczone przed dostepem ostb
{rzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie siraty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robét aibo przez
personel Wykonawcy.

1.5.7. Materlaly szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beds dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiakéw wywolijacych szkodiiwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego edpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét bedq mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong Jjednostke, jednoznacznie
okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na Srodowisko.

Materialy, kiére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np. materialy
pylaste) moga by¢ uZyte pod warunkiem przestrzegania wymagaii technologicznych whudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uZycie tych materialow od wlasciwych organéw administracji paristwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uZycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

Wykanawca odpowiada za ochrong instalacji na powlerzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaci i
urzadzen w czasie frwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, kiére majg byé
wykonene w zakresie przetoZenia instalacji i urzadzeri podziemnych na terenie budowy i powiadomié Inspektora Nadzoru i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakeie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru | zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspélpracowat dostarczajgc wszelidej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowladat za wszelkie spowodowane przez jego dziafania uszkodzenia instalacji na
powierzehni ziemi | urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.



Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowat roboty w sposob powodujacy
minimalne niedogodnosci dla mieszkaricow. Wykonawea odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sgsiedziwie
budowy, spowodowane jego dziafalno$cia.

Inspektor Nadzoru bgdzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonaweg a wiascicielami
nieruchomosci | dotyczacych korzystania z wiasnodci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciazeri osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowat sig do ustawowych ograniczefi naciskéw osi na drogach publicznych przy fransporcie materiatow i
wyposaZenia na i Z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wladz co do
przewozu nietypowych wagowo ladunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru,
Inspektor Nadzoru moze polecié, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkéw zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace
nadmieme obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy | Wykonawca
bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robét w ten sposdh uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru,

1.5.10. Bezpieczefistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy.

W szczegoinosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodiiwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitamych.

Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dia
ochrony Zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Umaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypenieniem wymagan okre$lonych powy2ej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa
uwzglgdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty
wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie uirzymywac robofty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposaob, aby
budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpaczaé roboty
utrzymaniowe nie poZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, kidre sg w jakikolwick spostb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowieri podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypenienie wszelkich wymagar prawrych
odnosnie znakéw firmowych, nazw iub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materialow ub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposob ciagly bedzie informowat Inspekiora Nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie
zezwoleri | inne odnosne dokumenty. Wszelkie straly, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub Zwigzane zZ naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawea, z wyjgtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projekiu
lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm | zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekohwiek w dokumentach kontrakiowych powolane sg konkretne normy i przepisy, kiére spetiac maja, materiaty, sprzet i inne
towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powolanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontrakiu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powclane normy i przepisy sg
pafistwowe lub odnosz3 sig do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce
réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia | pisemnego zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomigdzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokiadnie opisane
przez Wykonawce | przediozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszekie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostalosci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za whasno$é Zamawiajacego. Wykonawca Zobowigzany jest powiadomic
inspektora Nadzoru i postepowaé zgodnie z jego poleceniami. JeZeli w wyniku tych polecer Wykonawca poniesie koszty iflub wystapig
opdinienia w robotach, Inspekior Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajgcym | Wykonawca ustali wydiuzenie czasu wykonania robdt iflub
wysokos$¢ kwoly, o ktdrg nalezy zwigkszy¢ ceng kontrakfowa.
2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materiatow

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do robét, Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegdlowe informacje dotyczace proponowanege rodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materialéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badari laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego Zrédia nie oznacza automatycznie, e wszelkie materiaty z danego Zrédia uzyskajg

zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badari w celu wykazania, 7e materialy uzyskane z dopuszczonego Zrodla w sposob

ciagly spetniajg wymagania ST w czasie realizacji rob6t.



2.2. Pozyskiwanie materialéw misjscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiascicieli | odno$nych wiadz na pozyskanie materiatow ze srodel miejscowych
wiaczajac w to Zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczyt Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploataci Zrodia.

Wykonawca przedstawi inspekiorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacjp zawierajgcq raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekdji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw
administracji paristwowej | samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spelnienie wymagan illociowych i jakosciowych materialéw pochodzacych ze modet
misjscowych,

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okazg sie potrzebne w zwiazku 2z
dostarczeniem materialow do robét.

Humus i nadklad czasowo zdjgte 2 ferenu wykopow, dokop6w | miejsc pozyskania materiaiow miejscowych bedg formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoficzeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych misjsc wskazanych w dokumentach umowy
beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazart inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzié zadnych wykopéw w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaly wyszczegtinione w
dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora Nadzoru, Eksploatacja Zrodet materiaiow bedzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze,

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zio2one w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzor zezwali Wykonawcy na uZycle tych materiatéw do innych robét, niz te
dla kidrych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie odpowiednio przewartoéciowany (skorygowany) przez inspekiora
Nadzoru,

Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdujq sig nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sig z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem
2.4, Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli kosztorys ofertowy lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiaty w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej jeden tydzier przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie
dluzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badar wymaganych przez Inspektora Nadzoru, Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiafu nie moze by¢ piniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Przechowywanie i skladowanfe materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czesu gdy bedq one uzyte do rob6t, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$¢ i wiasciwoscl i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru,

Miejsca czasowego skladowania materiatow bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w misjscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzonu.

2.6. Inspekcja wytwdmi materialow

Wytwomie materiatow moge byé okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkejl z wymaganiami. Probki materialow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwoscl. Wyniki tych kontrol bedg
stanowi¢ podstawe do akceptaii okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakoéci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdmi, musza, byé spelnione nastgpujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspdlprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w czasie przeprowadzania
inspekgj,

b) inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytwémni, gdzie odbywa sie produkeja materiatow
przeznaczonych do realizacji rob6t,

c) JeZell produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora Nadzoru zezwolenie dia
przeprowadzenia inspekejl i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca Jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzefu, kibry nie spowoduje niekorzysinego wplywu na jakosté
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typ6w i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacii rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku
ustaleri w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowat przeprowadzenle robt, zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru.

Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosd do
pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania | badar
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiaé lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli ST przewiduje mozliwoC wariantowego uZycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawea powiadomi Inspekiora
Nadzoru o swoim Zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzory,
nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez nspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robtt.



4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, kidre nie wplyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych rob6t | wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszezalnych naciskéw na o$ i innych parametrow fechnicznych. Srodki transportu nie spelniajace tych warunkéw moga byt
dopuszczone przez Inspekiora Nadzoru, pod warunkiem przywrcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgeo, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i
wykenywanych robét, za ich zgodno$¢ z kosztorysem ofertowym, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robét opracowanym
przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedziainy za dokladne wytyczenie w planie | wyznaczenie wysokoci wszystkich elementéw robat.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwainia Wykonawey od odpowiedzialnosci

za ich dokladnose.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materialéw i elementow robdt beda oparte na wymaganiach

okresonych w dokumentach umowy, w ST, a takze w normach | wytycznych. Przy podejmowanic decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni

wyniki badaf materiatow i robdt, rozrzuty nommalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach materialéw, dogwiadczenia z

przesZlo$ci, wyniki badari naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzory, pod
grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowat | przedstawic do akceptacii Inspektorowi Nadzoru program zapewnienia jakoscl. W
programie zapewnienia jakoSci Wykonawca powinien okreslié, zamierzony sposéb wykonywania robdt, moZliwoscl techniczne, kadrowe
i plan organizacii robdt gwarantujacy wykonanie robét zgodnie z ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierad:

a) czest ogoing opisujaca;

— organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia rob6t,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposob zapewnienia BHP,

— wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakodé i terminowost wykonania poszczeg6inych elementéw robét,

— 8ystem (spos6b | procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robét,

~ wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarbw i kontroli {opis laboratorium wiasnego Iub iaboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badari},

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badar |aboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze
wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czesé szczegblows opisujaca dia kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn | urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaZeniem w mechanizmy do
sterowania [ urzadzenia pomiarowo-kontroine,

~ rodzaje i oS¢ srodkéw transportu oraz urzadzeri do magazynowania i zaladunku materialéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— spostb zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utrats ich wiasciwosci w czasie fransportu,

— sposéb i procedurg pomiaréw i badafi (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzer, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiaiéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegblinych efementow robdt,

— sposéb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2, Zasady kontroli jakocl robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem | wykonaniem, aby osiagnaé zatozona jakosé robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kentrolg robét i jakosci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, faboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz
robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadaté od Wykonawcy przeprowadzenia badai w celu
zademonstrowania, 2e poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary | badania materialéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, 2o roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badari i ich czgstotfiwos¢ sq okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okresione, Inspekior Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie 2

umowa.



Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, 2e wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng
legalizacjg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom nom okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru
bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcii.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzer
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeeli niedociagniecia te bedq tak
powazne, ze moga wplynat ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uZycie do robét badanych materialow i
dopusci je do uzycia dopiero wiedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawey zostang usunigte | stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystiie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatow ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo, Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, Ze wszystkie
jednostkowe elementy produkeji maga byé z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$é udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez InZyniera/Kierownik projektu bedq odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b

zaakceptowany przez inspekiora Nadzoru.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiaiéw, ktore budza watpliwosci

co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badafi pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawigjacy.
6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora

Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiar6w lub badari, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru fub

badania. Po wykenaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii Inspektora Nadzomu.

6.5. Raposty z badari

Wykonawca bgdzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badar jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoéci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wediug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badanla prowadzone przez Inspektora Nadzoru

fnspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontrofi, pobierania prébek | badania materialow w misjscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiaiéw powinien udzielic mu niezbgdnej pomocy.

inspektor Nadzoru, dokenujgc weryfikacii systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje
badania, bgdzie ocenia¢ zgodnos¢ materialéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw whasnych badan kontrolnych jak i

wynikéw badari dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru powinien pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badar wykaza, Ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach
przy ccenie zgodnosci materiatow i robt z ST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawcs, przeprowadzenie powtomych lub
dodatkowych badan niezale2nemu laboratorium. W takim przypadku calkowite koszty powtdmych lub dodatkowych badart i pobierania

probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty | deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te materialy, ktre posiadajg;

1. certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, 2e zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z;

~ Polska Norma lub

— aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dia kidrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjs, okreslona

w pkt 1 i kt6re spelniajq wymogi ST.

W przypadku materiaiéw, dia kidrych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢

te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan

wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badar beda dostarczone przez Wykonawoe Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktre nie spelniaja tych wymagart beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego | Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 2
obowiazujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na bieaco i bedg dolyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia
oraz fechnicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony dats jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia | nazwiska oraz stanowiska siuZbowego. Zapisy bgdg czyteine, dokonane trwala technika, w porzgdku chronologicznym,
bezposrednic jeden pod drugim, bez przerw.



Zataezone do dziennika budowy profokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika | opatrzone datg |
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru,
Do dziennika budowy nale2y wpisywat w szczeg6inosci:
— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
~ date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacii projektowe,
— datg uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,
~ ferminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegbinych elementéw robét,
- przebieg robot, trudnoscl i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzom,
~ daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powod,
- zgloszenia | daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,
~ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
~ stan pogody f temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom Iub wymaganiom szezegéinym w
Zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— Zgodnos$c rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowe,
- dane dotyczgce czynnosci geodezyinych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badat z podaniem, kto je przeprowadzal,
— wyniki préb poszczegbinych elementéw budowli z podaniem, kio je przeprowadza,
inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi | wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beds przediozone Inspektorowi Nadzoru do

ustosunkowania sie.
Decyzie Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem

stanowiska,
{2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét, Obmiary
wykonanych robot przeprowadza sig w sposob ciagly w jednostiach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.
{3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiaiow, recepty

robocze 1 kontrolne wyniki badaf Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoéc. Dokumenty te
stanowig zalaczniki do odbioru rob6t. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie inspektora Nadzoru.

(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢) umowy Cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbioru robdf,
&) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencj¢ na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspekiora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogbine zasady obmiaru robét
Obmiar rob6t bedzie okredla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z kosztorysem oferowym i ST, w jednostkach

ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzory o zakresie obmierzanych robét i terminie

obmiary, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wazystkich robot, Bledne dane zostang poprawione wg instrukeji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestodcia wymagang do celu miesigezne;j platnosci na rzecz Wykonawey lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
7.2. Zasady okre$lania ilodci rob6t | materialéw

Diugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegéinionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdluz linii osiowej.

Jesli ST wiasciwe dia danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dlugosé pomnoona przez
gredni przekrdj.

llioéci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.
T1.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.



Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawog. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badar
atestujacych to Wykonawca bedzie posiadat wazne $wiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie frwania robot,

1.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom ST Bedzie utrzymywaé to
wyposaZenie zapewniajac w sposob clagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

1.5. Czas przeprowadzenia obmiary

Obmiary bgda przeprowadzone przed czgdciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw rob6t, a takze w przypadku wystepowania
diuzszej przerwy w robotach.

Cbmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Qbmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obiiczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty | jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda, uzupelnione adpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigZki
obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dolaczone w formie oddzieinego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktorego wzér
zostanie uzgodniony z Inspekiorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleZnosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi ostatecznemu,

b) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2, Odbiér ostatecany robét

8.2.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finainej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosdi.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakoriczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o kibrych mowa w punkcie 8.2.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badaf i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robotz ST.

W toku odbioru ostatecznego rab6t komisja zapozna sig z realizacjg ustaleri przyjetych w irakcie odbioréw robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robdt uzupeiniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach
wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoscl | ustali nowy fermin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, 2e jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegéinych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej ST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$é wykonywanych rob6t w stosunku do wymagart przyjetych w dokumentach
UMOowy.

8.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokéi odbioru ostatecznego robét sporzagzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty (OPERAT KQLAUDACYJNY):
sprawozdanie techniczne

protokét wprowadzenia na budowe

o$wiadczenie o podjgciu obowiazkéw kierownika budowy

upowaznienie kierownika budowy do przyjecia placu budowy

dziennik budowy i ksiazka obmiaréw robét (oryginaly),

recepty laboratoryjne mieszanek mineralno-asfaitowych

orzeczenie o réwnosci nawierzchni

atesty /deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZ),
. wyniki badari mieszanek mineralno-asfaltowych -

10. wyniki pomiaréw kontroinych oraz badar i oznaczer: laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,

11. aprobata techniczna - farba do oznakowania poziomego

12. projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy

13. zawiadomienie o zakoriczeniu rob6t

14. oswiadczenie kierownika budowy o zakoriczeniu robét

15. obmiar i szkic wykonanych rob6t

W przypadky, gdy wg komisi, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupeiniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robt poprawkowych i robot uzupemiajgcych wyznaczy komisja,

8.3. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresle gwarancyjnym.

PNA AW

D



Odbior pogwarancyjny bgdzie dokonany na podstawie oceny wizuaine] obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.2
Odbi6r ostateczny robot”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawa, ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostkg obmiarowa ustalong dla danej pozydji
kosziorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaftowo podstawa patnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozyciji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycii kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania | badania
skladajace sig na jej wykonanie, okreslone dia tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowaé:
— robocizne bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
— wartoC pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgadnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie naleZy wliczaé podatku VAT,

9.2. Warunki umowy i wymaganla ogéine D-M-00,00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagafi ogdinych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru | wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnier wynikajacych z
postepu robat,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d} przygotowanie terenu,

{e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowar i drenazu,

(fy tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazddwi/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
{a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniggcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i swiatel,
(b) utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazd6w/przejazdow i organizacii ruchu obejmuje:
{a) usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania,
{b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pbzniejszymi zmignami).
2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 fistopada 2001 r. w sprawie dzienntka budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy

informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).



D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wytyczeniem

trasy drogowsj i je| punktow wysokosciowych, kibre zostang wykonane w ramach: remoniu ulicy Feliksa Nowowiejskiego i ul.
Ornatowskiego.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujacq podstawe dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
na drogach gminnych.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wszystkimi czynno$ciami
umozliwiajacymi i majgeymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz polozenia obiektow inzynierskich,
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres robot pomiarowych, zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wehodzg;
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw giownych osi frasy i punktow wysokosciowych,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
¢) wyznaczenie dodatkowych punkiow wysokosciowych (reperbw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
¢) zastabilizowanie punktow w sposeb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdb ulatwiajacy odszukanie |

ewentuaine odtworzenie.

1.4. Okreélenia podstawowe
1.4.1. Punkty giéwne trasy - punkly zalamania osi trasy, punkly kierunkowe oraz poczatkowy i kofcowy punkt frasy.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z ohowigzujacymi, odpowiednimi poiskimi normanmi i z definicjami podanymi w ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
1.5. Ogéblne wymagania dotyczace robét
Szczegblowe wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ~Wymagania ogbine”.
2. MATERIALY
2.1. Ogéine wymagania dotyczace materiatow
Szczegolowe wymagania dotyczace malerialow, ich pozyskiwania i skiadowania podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogdine”.
2.2. Rodzaje materiatow
Do utrwalenia punktow giownych frasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, slupki betonowe albo

rury metalowe o dlugosci okolo 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granica robot ziemnych, w sasledziwie punktow zalamania trasy, powinny mie¢ $rednice od

0,15 do 0,20m i dlugo$¢ od 1,5 do 1,7m.
Do stabilizacji pozostatych punkiow nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08m i diugosci okolo 0,30m, a dia

punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzehni bolce stalowe srednicy Smm i dlugoéci od 0,04 do 0,05m. ,Swiadki" powinny mieé
dlugoéé okoto 0,5m i przekrdj prostokatny.
3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu
Szczegblowe wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

3.2, Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia syluacyjnego trasy | punkiow wysokosciowych nale2y stosowad nastepujacy sprzet:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
— dalmierze,
- fyczki,
- laty,
— tasmy stalows, szpilki.
Sprzet stosowany do odiworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokoSciowych powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej

dokiadnosci pomiaru.
4, TRANSPORT
4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu
Szczegblowe wymagania dotyczace transportu podanc w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
4.2. Transport sprzetu i materialéw
Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami fransportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Szczegblowe zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 WNymagania ogélne”.



5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie 2 obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystapieniem do robst Wykonawca powinien przejaé od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacie i wspolrzedne
punktow glownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifkacje | uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa Inzyniera o wszelkich bigdach wykrytych w wytyczeniu punktow gtownych trasy i
(lub) reperéw roboczych. Biedy fe powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzié czy rzedne terenu okrelone w dokumentacjl projektowej sg zgodne 2 rzeczywistymi rzednymi
terenu. JeZeli Wykonawca stwierdz, ze rzeczywiste rzedne terenu isfolnie roZnig sig od rzednych okreslonych w dokumentacji
projektowsj, fo powinien powiadomit o tym InZyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno byc zmieniane przed
podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wyniksjace z réznic rzednych terenu podanych w
dokumentacji projektowe] i rzgdnych rzeczywistych, akceptowane przez Intyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego.
Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, Ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktbre bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga byé rozpoczgle przed zaakceptowaniem wynikow pomiardw
przez Inzyniera.

Punkty wierzcholkowe, punkty giéwne trasy i punkty posrednie osi frasy musza by¢ zaopairzone w oznaczenia okreslajgce w
spostb wyrazny i jednoznaczny charakierystyke i polozenie tych punkiéw. Forma i wzdr tych oznaczer powinny byé zaakceptowane
przez InZyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki
pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostan one odtworzone na koszt Wykonawocy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidiowe] realizacji robét naleza do obowiazkow Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw giéwnych osi trasy i punktéw wysokosclowych

Punkty wierzchotkowe frasy i inne punkty giéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob frwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub
siupkow betonowych, a takze dowiazane do punkiow pomocniczych, polozonych poza granic robét zZiemnych. Maksymalna odleglosé
pomigdzy punktami giéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500m.

Zamawiajacy powinien zaloZyé robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej, a takze przy kazdym
obiekcie inZynierskim.

Maksymaina odlegloé migdzy reperami roboczymi wzdiuZ trasy drogowsj w ferenie ptaskim powinna wynosi¢ 500metréw,
natomiast w ferenie falistym i gorskim powinna byé odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguraci.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiekiow towarzyszacych. Jako
repery robocze mo2na wykorzystat punkty stale na stabilnych, istnigjacych budowlach wzdiuz trasy drogowe;j. O ile brak takich punktw,
repery robocze nalezy zatoZy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztatiownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb
wykiuczajacy osiadanie, zaakceptowany przez InZyniera.

Rzedne reperow roboczych naleZy okreélac z taka dokfadnoscia, aby Sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od
4mm/km, stostijac niwelacje podwdjna w nawigzaniu do reperow paristwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyraZzne i jednoznaczne okreslenie nazwy
reperu i jego rzednej.

5.4, Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi frasy naleZy wykonat w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geocdezyjne przekazane przez
Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji paristwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacii
projektowei.

O trasy powinna byé wyznaczona w punktach gitownych i w punktach posrednich w odiegiosci zaleZnej od charakterystyki terenu
i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze byé wicksze niz 3cm
dla autostrad i drog ekspresowych [ub 5cm dla pozostatych drog. Rzedne niwelety punktow osi frasy nalezy wyznaczyt z dokladnoécia
do 1cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacii projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialow wymienionych w pkt 2.2,

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczaine tyko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi ie odpowiednimi palami po obu
sitronach osi, umieszczonych poza granica robot.

5.5, Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopw na powierzchni terenu (okreslenie
granicy robéf), zgodnie z dokumentacjg projektows, oraz w migjscach wymagajacych uzupelnienia dla poprawnego przeprowadzenia
robot | w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow naleZy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowat w
przypadku nasypow o wysokosci przekraczajacej 1mr oraz wykopéw glebszych niz 1m. Odleglo¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy
dostosowaé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowe)j. Odleglo$é ta co najmnisj powinna odpowiada odstgpowi kolejnych
przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umoziiwiaé wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie zgodnym z dokumentacia
projektowa,

5.6. Wyznaczenie polozenia obiektéw mostowych

Dla kaZdego z obiektéw mostowych nalezy wyznaczyé jego poloZenie w terenie poprzez:
a) wylyczenie osi obiekiu,
b) wytyczenie punktow okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegdinosci przyczotkow i filaréw mostow | wiaduktow.



W przypadku mostéw | wiaduktéw dokumentacia projekiowa powinna zawierat opis odpowiedniej osnowy realizacyjnej do

wytyczenia tych ohiektow.
PoloZenie obiektu w planie naleZy okresli¢ z dokfadnoscia okreslong w punkcie 5.4.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogéine zasady kontroli jako&cl robét
Szczegolowe zasady kontroli jakosc! robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogalne”.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrole jakesci prac pomiarowych zwiazanych z odiworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy prowadzié wediug
ogéinych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 54,
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogéine zasady obmiaru robét
Szczegolowe zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogéine” pkt 7.

7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
8. ODBIGR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robét
Szczegolowe zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Spostb odbioru robot
Odbi6r robit zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow pomiardw geodezyjnych
lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedkiada InZynierowi.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ogéine ustalenla dotyczace podstawy platnosci
Szczegblowe ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena 1km wykonania rob6t obejmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia punktow giownych osl trasy i punkiow wysokosciowych,
—  uzupelnienie osi frasy dodatkowymi punkiami,
— wyznaczenie dodatkowych punkiow wysokosciowych,
~ wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
— zastabilizowanie punkiéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie watwiajace odszukanie | ewentualne
odiworzenie.
Platno$é robot zwiazanych z wyznaczeniem obiektow mostowych jest ujgta w koszcie robot mostowych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Instrukcja techniczna 0-1. Ogéine zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techriiczna G-3. Geodezyjna obsiuga inwestycji, Giéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. WysokoSciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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D-05.03.05 NAWIERZCHNIA GRYSOWO /KLINIEC/ ASFALTOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] szczegbtowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem warstw konstrukeji nawierzchni z betonu asfaltowego, ktbre zostang wykonane w ramach: budowy drogi
gminnej nr 107144 O Jaroltéwek-Charbielin.
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu | realizagji
robét na drogach gminnych.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem warstwy Scieralnej | wigzacej
z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000.
1.4, Okreslenia podstawowe
14.1. Meszankamineralna (MM} - mieszanka kuszywa | wypehiacza minerainego o okreionym sidadzie | Liamieni.
142 Meszanka minerano-asfaliowa (MMA) - mieszanka mineraina z cdpowiednia foscdia asfaliu lub polimeroasfallu, wylworzona na goraoo, w okreslony
143, Beion asfaliowy (BA) - mieszanka mineraino-asialiowa wloZonai zagesaczona.
144, Srodek adhezyiny - substanda powierzchniowo czynng, kira poprawia adhezie asfaltu do meterisiow minerainych oraz zwigksza odpomosS blonki astallu
na powierzchii kuszywia na odmywanie wods; moze by dodawany do asfalfu lub do kuszywa.
14,5, Podode pod warsiwe asfallowa - powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy z mieszanki mineraino-asfaliowe).
446, Asfalt uplynniony - asfialt drogowy uplynniony lotnymi rozpusaczainkani.
1A.7. Emulsia asfaliowa kaionowa - asfalt drogowy w postad zawiesiny rozproszonego asfalll w wodzie.
1.4.3, Proba technologiczna —wylwarzanie mieszanki mineraino-asfaliowej w osh sprawdzenia, c2y jej wiasciwosd 3 zgodne Z recepta laboratoninag,
149, 0dc§nel(pmbny—odchekmstwynmierzmm(odg&dwn@mﬁmn)mywmmmmmwaummumﬂy,wceh
1410, Kaegoria ruchu (KR) —obcizzzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pes rudhu na dobg.
1.4.11. Pozostale okresienia podstawowe s4 zgodne z odpowlednimi polskimi nommaemi i definiciami podanymi w ST ,Wymagania ogone” pid 1.4.
1.5. Ogédine wymagania dotyczace rohét

Ogdine wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbine”

2. MATERIALY
2.1. Ogbine wymagania dotyczace materialéw
Ogblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” .

2.2, Asfalt
Nalezy stosowac asfalt drogowy speiniajacy wymagania okreslone w PN-C-96170:1965.

2.3. Wypelniacz
Do produkeji betonu asfaltowego nale?y stosowaé wypelniacz wapienny, spelnigjacy wymagania normy PN-C-96504:1961 dla

wypelniacz podstawowego
2.4. Kruszywo

Sktadowanie kruszywa powinno odbywaé sie w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Skiadowanie kruszywa powinno odbywat si¢ w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem lub zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
2.6, Asfalt uplynniony

Nalezy stosowaé asfalt uplynniony spelniajacy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974.
2.7. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowat: drogowe kationowe emulsje asfaitowe spelniajace wymagania okreslone w WT.EmA-99.

3. SPRZET
3.1. Ogbine wymagania dotyczace sprzgtu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine’.
3.2, Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z befonu asfaltowego powinien wykaza¢ sig moZliwoscig
korzystania z nastgpujgcego sprzetu:
- uktadarek do ukladania mieszanek mineraino-asfaltowych typu zageszczanego,
- skrapiarek,
- walcow lekkich, srednich i cig2kich ,
- walcow stalowych gladkich ,
- walcow ogumionych,
- szczotek mechanicznych lubfi innych urzadzen czyszczacych,
- samochodow samowyladowczych z przykryciem [ub termosow.



4. TRANSPORT
4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu

Ogébine wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogdine”.
4.2. Transport materiatéw

Migszanke betonu asfaltowego naleZy przewozié pojazdami samowyladowczymi z przykryciem w czasie transportu | podczas

oczekiwania na roztadunek.
Czas fransportu od zaladunku do roztadunku nie powinien przekraczaé 2 godzin z jednoczesnym speinieniem warunku

zachowania temperatury wbudowania.
Zaleca sie stosowanie samochoddw termosdw z podwojnymi Scianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogbine zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
5.2.1. Warstwa $cieralna, wigzaca i wyrbwnawcza z betonu asfaltowego
Stopieri zageszczenia poszczeg6inych warstw powinien wynosic min. 98%
5.3. Przygotowanie podioza
Podfoze pod warstwg nawierzchni z betonu asfaltowego powinno byé wyprofilowane | rdwne. Powierzchnia podioZa powinna by¢

sucha i czysta.
Nieréwnosci podloZa pod warstwy asfaltowe nie powinny byé wigksze od podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Maksymalne nieriwnosa podioza pod wearstwy astaliowe, mm

" PodioZe pod warstwe
Lp. Drogii place o r— —
1 DrogiKasy GiZ 8 12
2 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 15
W przypadku gdy nieréwnosci podioza sa wigksze od podanych w tablicy 1, podioze nale2y wyréwnaé poprzez frezowanie lub

uloZenie warstwy wyrownawczej.
Przed rozioZeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaliowego, podioze nalezy skropic emulsjg asfaltowg lub asfaltem

uplynnionym w ilo$ci ustalonej w ST. Zalecane iloéct asfalu po odparowaniu wody z emulsji lub uplynniacza podano w tablicy 2.
Powierzchnie czolowe kraweinikéw, wiazow, wpustow ifp. urzadze powinny byé pokryte asfallem lub materialem
uszczelniajgcym okreslonym w ST i zaakceptowanym przez InZyniera.

Tablica 2 Zalecane osai asfallu po odparowaniu wody z emulsil asfaliowe] b uphynniacza 2 asfalil uphyrinionego
Podicze do wykonania warstwy z mieszanki bedonu asfafiowego Ibééasialhpoocpaomﬁwﬁdyzmﬂsi:.rbmzmwm\ego
kghn

Nawlerzchnia asfaliowa o chropowaie] powlerzchni od02do 05
5.4. Polaczenie miedzywarstwowe

Kazda wozong warstwe nalezy skropic emulsjg asfaltows lub asfaltem uplynnionym przed ulozeniem nastgpne), w celu
zapewnienia odpowiedniego polaczenia migdzywarstwowego, w iloéci ustalonej w ST.
Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emuisji asfaltowej lub uplynniacza podano w tablicy 3.

Tabiica 3. Zalecane losci asfalil po odparowaniu wody z emuisi asfalfowej ub uplynniacza z asfaiu uplynnionego

Polaczenie nowych warstw fost asfalts po odparowaniu wody z emedsj lub uplynniacza z asfalk
uplynrionego ki

Podbudowa asfaliowa

Asfaliowa warstwa wyriwnawcza lub wzmacnisisca od03do05

Asfaliowa warsiwa wigzaca od0,1do03

. WWMWZWWMMWWWUMWW

wyprzedzenia wynasi O NI
-8h przyilosci powyzej 1,0 kglm2 emulsji lub asfaltu uptynnionego,
-2h przyilosciod 0,5do 1,0 kglm2 emulsji lub asfaltu uplynnionego,
- 0,5 h przy llosci od 0,2 do 0,5 kg."m2 emulsji lub asfaltu uptynnicnego.

Wymaganie nie dotyczy skropienia rampg otaczarki.
5.5. Warunki przystapienia do rob6t

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moZe by¢ ukladana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od +50 C dia
wykonywanej warstwy gruboéci > 8cm i + 100C dla wykonywanej warstwy grubosci —8cm. Nie dopuszcza sig ukiadania mieszanki
mineraino-asfaltowsj na mokrym podiozu, podczas opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).
5.6. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineraino-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana ukfadarka wyposazong w uklad z automatycznym sterowaniem
grubosci warstwy | utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowa,

Zageszczanie mieszanki powinno odbywat sig bezzwiocznie zgodnie ze schematem przej$¢ walca ustalonym na odcinku

probnym.
Poczatkowa temperatura mieszanki w czasle zageszczania powinna wynosic nie mniej niZ:



- dla asfaltu D 35/50 1359 ¢,

- dla asfaltu D 50/70 128°¢,
- dla polimeroasfaltu - wg wskazar producenta polimeroasfaltow.
Zageszczanie naleZy rozpoczat od krawedzi nawierzehni ku osi.
Zigcza w nawierzehni powinny by& wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi.
Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 15cm.
Zigcza powinny byé catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
Ziacze robocze powinno byt réwno obcigte i powierzchnia obciete] krawedzi powinna by¢ posmarowana asfaltem lub okigjona
samoprzylepna, tasma asfaltowo-kauczukowa. Sposob wykonywania 2iacz roboczych powinien byé zaakceptowany przez Inzyniera.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
8.1. Ogblne zasady kontroli jakesci robot
Ogblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonat badania asfaltu, wypeniacza oraz kruszyw przeznaczonych do
produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawié wyniki tych badart inZynierowi do akceptacii.
6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1. Sidad i uziarnienie mieszanki mineraino-asfaltowej
Badanie skiadu mieszanki mineraino-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967.
6.3.2. Badanie wiaSciwesci asfaltu
Dla kaZdej cysterny nalezy okresli¢ penefracje i temperaturg migknienia asfattu.
6.3.3. Badanie wiadciwosci wypelniacza
Na kazde 100 Mg zuZytego wypelniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgoinos¢ wypeiniacza.
6.3.4. Badanie wiaéciwoéci kruszywa
Przy keticiei zmianie leuszywa nalezy okredicé Kasg | galunek kiuszywa.
6.3.5. Pomiar temperatury sidadnlkéw mieszanki mineralno-asfaltowej
Poriar iemperahury sidadnikow mieszanki MWWMWMMMWMMW
na otaczarce. Temperalura powinna byt 2godna z wymaganiami podanymi w recepcie laboraforyinej i ST.
6.3.6. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperairy mieszanki  minerano-asfallowej polega na kikakrolnym zanurzeniu femomedtu w mieszance | odczytaniu' temperatlwy.
Dokladnoét pomian = 2°C. Temperalura powinna byt zgodna z wymaganiami podanymiw ST.
6.3.7. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wygfadu mieszanki mineraino-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie produkcji, zafadunku,
rozladunku | wbudowywania.
6.3.8. Wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej
Wiasciwoscl mieszanki mineralnc-asfaltowej naley okreélat na probkach zaggszczonych metodg Marshalla. Wyniki powinny byc
zgodne z recepta laboratoryjna,
6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wiasciwoéci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan | pomiaréw
Tablica 4. Czesioliwodt oraz zakres badar | pomiartw wykonanej werstwy z betonu asfallowego

ip. Badana cecha Minimalna czestotiiwo$¢ badan i pomiaréw

1 Szerokost warstwy 2 razy na odcinku drogi o diugosci 1km

2 Réwnost podiuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub latg co 10m

3 Rownost poprzeczna warstwy nie rzadzie niz co Sm

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy n odceinku drogi o dlugosci 1km

5 Rzedne wysokosciowe warstwy Pomiar rzednych niwelacji podiuznej i poprzecznej oraz
6 Uksztaltowanie osi w panie usytuowania osi wedtug dokumentacji budowy

7 Grubost warstwy 2 prébki z kazdego pasa o powierzchni do 3000m?
8§ Zigcza podiuzne i poprzeczne Cala dlugost zlacza

9 KrawedzZ, obramowanie warstwy Catg dlugose

10 Wyglad warstwy Ocena ciagla

11 Zageszczenie warstwy 2 prébki z kardego pasa o powierzchni do 3000m?
12 Wolna przestrzefi w warstwie 2 prébki z kazdego pasa o powierzchni do 3000m2

6.4.2. Szerokosc¢ warstwy

Szerckost¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, z tolerancja +5cm.
Szerokos¢ warstwy asfaltowej nizej poloZonej, nie ograniczonej krawgznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzehni, powinna
byé szersza z kazdej strony co najmniej o grubos¢ warstwy na niej potoZonej, nie mniej jednak niz Scm.
6.4.3. Rownoé¢ warstwy

Nieréwnosci podiuzne | poprzeczne warstw z befonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 nie powinny by¢ wigksze od
podanych w tablicy 5.



Tablica 5. Dopuszezaine nierwnosc warstw asfaliowych, mm

Lp. Drogii placs Warswa &cierana Warsiwa wiazaca Warsiwa wamacniziaca
1 Drogalasy GiZ 6 9 12
2 | DrogikasyLLiDoraz placei parkngi 9 12 15

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych | na fukach powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowa, z tolerancjg + 0,5 %.
6.4.5, Rzedne wysokosciowe
Rzedne wysokosciowe warstwy powinny byé zgodne z dokumentacja projektows, z tolerancjg * 1cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie
04 warstwy w planie powinna byé usytuowana zgodnie z dokumentacjq projektowa, z tolerancjg 5cm.
6.4.7. Grubo&¢ warstwy
Grubosé warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscia projekiowa w granicach +10/-5%.
6.4.8. Ztacza podiuzne | poprzeczne
Zlacza w nawierzchni powinny byé wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadie do osi. Ziacza w konstrukcj
wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15cm. Zigcza powinny byé catkowicie zwigzane, a
przylegajace warstwy powinny byé w jednym poziomie.
6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy
Warstwa $cieralna przy opomikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawaé od 3 do Smm ponad ich powierzchnie.
Warstwy bez opomikow powinny byé wyprofilowane a w misjscach gdzie zaszia koniecznos¢ obcigcia pokryte asfaltem.
6.4.10. Wyglad warstwy
Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksture, bez miejsc przeasfaitowanych, porowatych, tuszczacych
sig i spgkanych.
6.4.11. Zageszczenle warstwy i wolna przestrzefi w warstwie
Zageszczenie | wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i recepcie laboratoryjnej.
6.4.12 . Badanie skiadu mieszanki mineralno — asfaltowsj.
Badanie wykonujemy metoda ekstrakeii w.g. PN-S-04001:1967
Wynki powinny by¢ zgodne z zaakceptowana recepta laboratoryjna z tolerancjg dla lepiszcza:
-KR1-2  +0,5% - 0,2%
-KR34 +0,3%-0,1%
7. OBMIAR ROBOT
71.1. Ogdine zasady obmiaru rob6t
Ogoline zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania og6ine”.
7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine”.
Robaty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows i ST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg punktu 6 | PN-S-36025:2000 daly wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSC!
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogbine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogbine.
9.2, Cena jetinostki obmiarowej
Cena wykonania 1m” warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie rob6t, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacii ruchu,
- dostarczenie materialéw,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaitowsj i jej transport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych | kraweznikow,
- skropienie migdzywarstwowe,
- rozloZenie | zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
- obcigcie krawedzi | posmarowanie asfaltem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badari laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineraine. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineraine. Kruszywa naturaine do nawierzehni drogowych. Plasek
4.PN-B-11115:1988 Kruszywa mineralne. Kruszywa sziuczne z ZuZla stalowniczego do nawierzchni drogowych



5. PN-C-04024:1991
6. PN-C-96170:1965
7. PN-C-96173:1974
8. PN-5-04001:1967
9. PN-5-96504.1961
10. PN-S-96025:2000
11. BN-68/8931-04

10.2. Inne dokumenty

Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport

Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

Przetwory naftowe. Asfaity uplynnione AUN do nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Metody badari mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni bitumicznych
Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tatg

12. Katielog typowych kenstruk nawierzchni podatnych i poisztywnych. IBDM, Warszawa, 1997

13. Tymezasowe wylyczne techniczne. Polmercastally drogowe. TWT-PAD-97. Informacie, instrukcie - 2eszyt 54, IBDIM, Warszawa, 1097

14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsie asfaliowe EmA-98, Informexe, instrukcle - 2es2yt 60, IBDRM, Warszawa, 1999

15. WIMK-CZDP84 Wytycane technicane oceny jakoSci grysow i awirtw kruszonych z naturainie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do
nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

16. Zasady projekiowania betonu asfaliowego 0 2wickszonej odpomosd na odkszialcenia rwale, Wylyezne oznaczania odkszialcenia | moduiu sziywnosc
migszanek minerano-bitumicznych melods petzania pod chcizgsniem statycznym. Informacie, insirukcie - zeszyt 48, IB0IM, Warszawa, 1995

17. Rozporzadzenie Minista Transportu | Gospodarki Morskiej z dria 2 marca 1999 1. w sprawie warunkdw technicznyeh, jakim powinny odpowiadac drog

publiczne i ich usyiuowanie (DzU. Nr 432 1999r., poz. 430).



D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP
1.1, Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikagji technicenej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania | odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza grunfowego przy realizacii zadania: remont ulicy Feliksa Nowowlejskiego i ulica
Ornatowskiego.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegblowa specyfikacia techniczna (ST) stanowi obowigzujgcq podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zZecaniu |
realizacji robét na drogach gminnych.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do
uloZenia konsfrukeji nawierzchni.
1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00
JNVymagania ogéine”.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogtine.
2. MATERIALY
Nie wystepuja,.
3. SPRZET
3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioZa powinien wykazat sie moziwoscig korzystania z nastepujacego
§| :
—pm?ritt:niarek lub spycharek uniwersalnych z ukonie ustawianym lemieszem; InZynier moZe dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie
podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawlonym prostopadie do kierunku pracy maszyny,
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wagkich koryt),
- walcow statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowad niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu podioza,
4, TRANSPORT
4.1. Ogbine wymagania dotyczace transportu
Ogobine wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
4.2. Transport materiatéw
Materiat z rozbiérki moina przewozié dewolnym $érodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogbine zasady wykonania robét
Ogbine zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogdine”.

5.2, Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapic do wykonania koryta oraz profilowania | zageszczenia podioZa bezposrednio przed rozpoczeciem
robot zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezeshiejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania | zageszezania
podioza,j est moZliwe wylacznie za 2goda Inkyniera, w korzysinych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym | zageszczonym podioZu nie moze odbywad sie ruch budowlany, niezwiazany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawlerzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wezesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nale2y ustawiaé w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi lub w inny sposob zaakceptowany przez InZyniera.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umoziiwiaé naciggniecie sanurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wigkszych niz
co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegbinosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w kibrym prowadzone sa roboty i do frudnosci jego
odspojenia.

Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szerokoS¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyklad na poszerzeniach lub w
przypadku robdt o mafym zakresie. Sposob wykonania musi byé zaakceptowany przez InZyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byé wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacii projektowej | ST, §.
wbudowany w nasyp lub odwieziony na odklad w misjsce wskazane przez InZyniera.

Profilowanie i zageszczenie podioZza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

54. Profilowanie i zageszczanie podioza
Przed przystapieniem do profilowania podioZe powinno byt oczyszezone ze wszelkich zanieczyszezel.



Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umoZiwiajg uzyskanie po proflowaniu
zaprojektowanych rzednych podioa. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profitowaniem byty o co najmniej 5cm wyzsze niZ projekiowane
rzedne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spefniony i wystepuia zaniZenia poziomu w podiozu przewidzianym do profiowania, Wykonawca
powinien spulchni¢ podioze na gigboko8¢ zaakceptowang przez InZyniera, dowie2t dodatkowy grunt spelniajacy wymagania obowigzujace
dia gome; strefy korpusu, w iloéci konieczne] do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagescié warstwe do uzyskania wartosci
wekafnika zageszezenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podfoza nalezy stosowaé réwniarid. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach Ziemnych lub w inny sposdb
zaakceptowany przez InZyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapic do jego zaggszczania. Zaggszcezanie podioza nalezy kontynuowad do
osiagniecia wskainika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia naleZy okreslaé zgodnie z BN-
77/8931-12.

Tablica 1. Minimaine warto$ci wskaznika zageszczenia podioza (Is)

Minimalna wartosé Is dla:
Strefa Autostrad i drog Innych drég
korpusu ekspresowych Ruch cigzki Ruch mniejszy
i bardzo cigzki od cigzkiego
Gorna warstwa o grubosci 20cm 1,03 1,00 1-:00
Na glebokosci od 20 do 50cm od
powierzchni podioza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziamisly material tworzacy podioze uniemodiwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole
zageszezenia neleZy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. NaleZy okreslié pierwotny i widmy modut odkszialcenia podioza wedhig BN-
64/8931-02, Stosunek wiémego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczad 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podioza podezas zageszczania powinna by rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancig od -20% do +10%.

5.5, Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podioze (koryto) po wyprofitowaniu i zaggszczeniu powinno byé utrzymywane w dobrym stanie.

JeZeli po wykonaniu robdt zwiazanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach | Wykonawea nie
przystapi natychmiast do uidadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé podioze przed nadmiemym zawilgoceniem, na przyklad
przez roziozenie folii lub w inny spos6b zaakeeptowany przez Inyniera.

Jezeli wyprofilowane | zaggszczone podioZe ulegio nadmiememu zawilgoceniu, to do ukiadania kolejnej warstwy moZna przystapié
dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioZa Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapilo
wskutek zaniedbania Wykonawecy, fo naprawe wykona on na wiasny koszt,
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogblne zasady kontroli jakosci robbt

Ogdine zasady kontroli jakosci robt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
6.2. Badania w czasie roh6t
6.2.1. Czestotliwosé oraz zakres bada | pomiaréw

Cazgstoliiwos¢ oraz zakres badart | pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zaggszezenia koryta i wyprofilowanego podioza

podaje tablica 2,
Tablica 2. Czestolliwo$¢ oraz zakres badar | pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podioza

Lp | Wyszczegbinienie badar Minimaina czgstofliwost badan i pomiarow

. | ipomiarbw

1 | Szerokos¢ koryta 10 razy na Tkm

2 | R6wnost podiuzna co 20m na kaxdym pasie ruchu

3 | Réwnosé poprzeczna 10 razy na 1km

4 | Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1km

5 | Rzedne wysoko$ciowe co 25m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog ekspresowych, co 100m dla
pozostalych drég

6 | Uksztaltowanie osiw planie *} | co 25m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog ekspresowych, co 10m dla
pozostatych drig

7 | Zageszczenie, wilgotnosé w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600m?

gruntu podioZa
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztatiowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach giéwnych lukéw poziomych

6.2.2. Szerokos¢ koryta {profilowanego podioza)
Szeroko$¢ koryta i profilowanego podioza nie moze roznié sig od szerokosci projektowanej o wiecej ni2 +10cm i -5om.
6.2.3. Rowno&¢ koryta (profilowanego podioza)
Nieréwnoéci podiuzne koryta i profilowanego podioza naleZy mierzy¢ 4-metrowa lata zgodnie z norma BN-68/8931-04.
Nierbwno$ci poprzeczne naley mierzy¢ 4-metrows fafa,
Nierdwnosci nie moga przekraczaé 20mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podfoiza powinny by6 zgodne z dokumentacjg projektows 2 tolerancjg + 0,5%.



6.2.5. Rzedne wysokosciowe
1 Rzéfnice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza | rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+1em, -2cm.
6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
0$ w planie nie moZe byé przesunigta w stosunku do osi projekfowanej o wigcej niz = 3cm dia autostrad | drdg ekspresowych lub
wiece| niz £ 5cm dla pozostalych drog.
8.2.7. Zageszezenie koryta (profilowanego podioza)
Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofitowanego podioza okresiony wg BN-77/8931-12 nie powinien by& mniejszy od podanego w

tablicy 1.
Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia siosuje sie porownanie wartoSci moduféw odksziatcenia, to warlosé stosunku widmego do

pierwotnego modutu odkszialcenia, okresionych zgodnie z norma BN-64/8931-02 nie powinna byé wieksza od 2,2,

Wilgoinos¢ w czasle zageszczania nalezy badaé wediug PN-B-06714-17, Wilgolnos¢ gruntu podfoZza powinna byé réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancig od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta {profilowanego podioza)

Wszystiie powierzchnie, kibre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2 powinny byt
naprawione przez spulchnienie do glgbokosci co najmniej 10cm, wyréwnanie i powtéie zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
1.1. Ogébine zasady obmiaru robét

Ogdine zasady cbmiaru robdt podane w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine™.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m2 (mefr kwadratowy) wykonanego | odebranege koryta,
8. ODBIOR ROBOT

Qgdine zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami Inzyniera, jeZeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem folerancii wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnoécl

Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w ST D-M-0.00.00 ,Wymagania ogdine”
9.2, Cena Jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 koryta obejmuje;

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki fransporiowe | odwiezienie na odktad lub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podioza,

- zageszczenie,

- utrzymanie koryta lub podioza,

- przeprowadzenie pomiaréw | badari laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Noriny

1.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moduhi odksztalcenia nawierzchni podatnych i podioza

przez obcigzenie piytg
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Yo~



D-04.02.01 WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z

wykonaniem warstw odsaczajgcych i odcinajgcych przy realizacji zadania: remontu ulicy Feliksa Nowowiejskiego i ulicy
Ornatowskiego.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii robot na drogach gminnych.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenla zawarte w ninlejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem warstw odsaczajacych |
odcinajacych, stanowigeych czesé podbudowy pomocniczey, §.:
- wykonanie warstwy odsaczajace] gr. 20em pod nawlerzehnig asfaliowa,
- wykonanie warsiwy odsaczajace] gr. 10cm pod nawierzchnig chodnikow.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe $g zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami | z okresleniami podanymi w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogébine wymagania dotyczace rob6t

Ogdine wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00 .Wymagania og6ine”.
2. MATERIALY
2.1. Ogéine wymagania dotyczace materiatéw

Ogoine wymagania dotyczace maferiatow, ich pozyskiwania | skledowania, podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania og6ine”.
2.2. Rodzaje materialow

Materiafami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych i odcinajacych, sa:
—  piaski,
- :wir i mieszanka
—  miat (kamienny).
2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i adcinajacych powinny speinia¢ nastepuiace wannki:
a) szczelnosd, okreslony zalemoécia; % <5
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziam warstwy odcinajacej lub odsaczajacej

dB5 - wymiar sita, przez kidre przechodzi 85% ziam gruntu podioza.
Dla materialéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelnesci musi byé spefniony, gdy warstwa

ta nie jest ukladana na warsiwie odcinajacej.

[N
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b) zageszczalnoici, okreslony zaleZnoécia; U=—=
10

[\

5

gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,

d60 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warsiwe odcinajaca,
d10 - wymiar sita, przez ki6re przechodz 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajgca,

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajgcych powinien spedniaé wymagania normy PN-B-11113 dia
gatunku 1 1 2. Zwir | mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spelniaé wymagania normy PN-B-
11111, dia kiasy 1i |l. Miat kamienny do warstw odsgczajacych i odcinajgcych powinien spelniat wymagania normy PN-B-11112.

2.5. Sktadowanie materiatéw

2.5.1. Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczaone do wykonania warstwy cdsaczajacsj lub odcinajgcej nie jest whudowane bezposrednio po dostarczeniu
na budowe | zachodz poltrzeba jego okresowego skladowania, to Wykonawca robot powinien zabezpieczyé kruszywo przed
Zanieczyszczeniem | zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi. PodioZze w miejscu skfadowania powinno byt rdwne, utwardzone i
dobrze odwodnione.
3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzgtu

Ogoine wymagania dotyczace sprzefu podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogoine™.
3.2, Sprzet do wykonania robdt

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z

nastgpujacego sprzetu:
—  rhwniarek, walcow statycanych, plyt wibracyjnych fub ubijakéw mechanicznych.



4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogéine wymagania dotyczace fransportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa moma przewozi¢ dowolnymi srodkami fransportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zZmieszaniem z innymi materiatami, nadmiemym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogbine zasady wykenania robét

Ogdine zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 .Wymagania ogdine”.

5.2, Przygotowanie podioza

PodioZze gruntowe powinno spelniaé wymagania okreslone w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz D-04.01.01 Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podioza”.

Warstwy odcinajaca i odsaczajaca powinny by¢é wytyczone w sposéb umoXiwiajacy wykonanie ich zgodnie z dokumentacia
projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny byG ustawione w osi drogi | w rzedach réwnoleglych do osi drogi, lub w inny spostb zazkceptowany przez
InZyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umoziwiat naciggnigcie sznurkdw lub linek do wylyczenia robét w odstgpach nie
wigkszych niz co 10m.
5.3. Whudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno byé rozidadane w warstwie o jednakowej gruboscl, przy uzyciu rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzednych wysokoSciowych. Grubo$é rozlozonej warstwy luinego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszezeniu osiagnieto grubosé
projektowana,

JeZeli dokumentacia projektowa lub ST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajace] lub odcinajacej o grubosci powyzej 20cm, fo
whudowanie kruszywa nalezy wykonaé dwuwarstwowo. Rozpoczedie uldadania kakdej nastgpnej warstwy mo2e nastapic po odbiorze przez
InZyniera warstwy poprzednisj.

W miejscach, w kidrych widoczna jest segregacia kruszywa naleZy przed zageszczeniem wymienié kruszywo na material o
odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcingjacej nalely przystapié do jej zageszczania.

Zag@szczame warstw o przekroju daszkowymn nalezy rozpoczynaé od krawedzi | stopniowo przesuwad pasami podiuinymi czegciowo
nakladajacymi sie, w kierunku jef osi. Zageszczanie nawierzchni o jednosironnym spadi nalezy rozpoczynad od doinej krawedzi | przesuwat
pasami podluznymi czesciowo nakladajgeymi sie, w kierunku jej gémej krawedz.

Nierdwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny byé wyrownywane na bieZaco przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usunigde materialu, a2 do ofrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna byé zageszczana plytami wibracyjnymi fub
ubijakami mechanicznymi,

Zageszczanie nale2y kontynuowac do csiagniecia wskaimika zageszezenia nie mniejszego od 1,0 wedlug nomalngj préby Proctora,
przeprowadzone] wedtug PN-B-04481, Wskaimik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8831-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty material whudowany w warstwe odsaczajac lub odcinajacs, uniemoiwia przeprowadzenie badania
zageszczenia wediug normalne] proby Proctora, konbrolg zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obcigZen phytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny | wiomy modut odksztalcenia warstwy wediug BN-64/8831-02. Stosunek widmego i pierwotnego modulu odksztalcenia nie
powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotno$é kruszywa podczas zageszezania powinna byé réwna wilgotnosci oplymainej z ivlerancia od -20% do +10% jej wartoscl. W
przypadhu, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgoino$ci opfymalngj, kruszywo nalezy osuszyé przez mieszanie i napowiefrzanie. W
przypadku, gdy wilgotnoéé kruszywa jest ni2sza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzyG okreslona iloscia wody i rownomiemie
wymieszat.

5.4. Utrzymanie warstwy odsaczajacej | odcinajacej

Warsiwa odsaczajaca | odcinajaca po wykonaniu, a przed uozeniem nastepnej warstwy powinny by utrzymywane w dobrym stanie.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszoza sie ruch pojazdow koniecznych dla wykonania wyzej lezace] warstwy nawierzchi.

Koszt napraw wyniklych z niewta$ciwego uirzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoine zasady kontroli jakosci robdt
Ogoine zasady kontroli jakosct robét podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogdine”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapleniem do robdt Wykonawca powinien wykona badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawic
wyniki fych badari Inzynierowi. Badania fe powinny obejmowat wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslione w p. 2.3.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwost oraz zakres badafi i pomiaréw

Tablica 1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsgczajgcej i odcinajgeej

Lp. | Rodzaje badan i pomiardw Minimaina czestotliwosé badar | pomiaréw
1 SzerokoS¢ warstwy 10 razy na 1km
2 Réwnosé podiuzna co 20m na kazdym pasig ruchu
3 Rownosé poprzeczna 10 razy na 1km
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1km




5 Rzedne wysokosciows co 25m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég ekspresawych, co 100m dla
pozostalych drdg

6 Uksztattowanie osi w co 25m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog ekspresowych, co 100m dia
planie *) pozostalych drég

7 Grubosé warstwy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400m?

Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000m?

8 ! Zageszczenie, wilgotnosé w 2 punktach na dziennej dzlalce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600m?

kruszywa

*) Dodatiowe pomiary spadkéw poprzecznych | uksztaltowania osi w ptanie nalezy wykona¢ w punktach gléwnych lukéw poziomych.

6.3.2. Szerokosc warstwy
Szeroko$S warstwy nie moze sig rénié od szerokosci projektowanej o wigeej niz +10cm, -5em.
6.3.3. Rownos¢ warstwy
Nieréwnoéci podiuine warsiwy odcinajacse| | odsgczajacej nalezy mierzy¢ 4 mefrowa lats, zgodnie z norma BN-66/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajace] | odsaczajacej nalezy mierzyé 4 metrowg lats,
Nierdwnosci nie moga przekraczaé 20mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja, projekiows, z
tolerancjg £ 0,5%.
6.3.5. Rzedne wysokosciowe
Rénice pomiedzy rzednymi wysokoSciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczat +1cm i -2om.
6.3.6. Grubo$¢ warstwy
Gruboéé warstwy powinna by¢ zgodna z okreslona, w dokumentadji projektowe z tolerancg +1cm, -2cm.
Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostala wykonana w dwdch warstwach, naleZy mierzy¢ faczng grubosé tych warstw.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych ped wzgledem grubosci Wykonawea wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy
na giebokos$¢ co najmniej 10em, uzupelnienie nowym materialem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnanie | ponowne zageszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wediug
wyzZej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
6.3.8. Zageszczenie warstwy
Wskainik zageszczenia warsiwy odcinajgcej i odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniegjszy od 1.
Jezeli jako kryterium dobrego zaggszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci moduléw odksztakcenia, to wartosé stosunku
widmego do pierwoinego moduhr odksztalcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
Wilgotnoé¢ kruszywa w czasie zageszczenia naleZy badaé wedlug PN-B-06714-17.Wilgotnost lquszywa powinna byé rowna
wilgotnodel optymalnej z tolerancig od -20% do +10%.
6.4. Zasady postepowania 2 odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, kitre wykazuja wigksze odchylenia cech geomefrycznych od okreélonych w p. 6.3, powinny byé naprawione
przez spulchnienie do glebokosci co najmnie] 10cm, wyréwnane i powtomie zageszezone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczaine.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdine zasady obmiaru robét
Ogoine zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
1.2, Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m? (mefr kwadratowy) warstwy odcinajacsj i odsaczajace.
8. ODBIOR ROBOT
Ogbine zasady odbioru robét pedanc w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacig projekiowa, ST | wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogobine ustalenia dotyczace podstawy platnosc podano w ST D-M-00.60.00 Wymagania ogdine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajacej ilub odcinajacej z kruszywa obejmuje:
-~ prace pomiarowe,
— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podioZu warstwy materialu o gruboéci i jakosei okreslone] w dokumentacii
projektowsj | specyfikacii technicznej,
- wyrdwnanie wozone] warstwy do wymaganego profilu,
— zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan iaboratoryjinych wymaganych w specyfikacii technicznej,
—  ulrzymanie warstwy.



D - 04.04.04 PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z

wykonaniem podbuddw z Hlucznia kemiennego pod chodnikami oraz zjazdami w ich obrebie przy realizacji zadania: remont ulicy
Feliksa Nowowiejskiego i ulicy Omatowskiego.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i koniraktowy przy zlecaniu | realizacji robot na drogach
gminnych.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacli dofyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy
pomocniczejfzasadnicze] z kruszywa tamanego o uziamieniu:
- na jezdni podbudowa pomocnicza granitowa gr. 25¢m o uziamieniu 0-63mm,
- na jezdni podbudowa pomochicza granitowa gr. Scm o uziamieniu 0-31,5mm,
- na chodniku podbudowa zasadnicza bazaltowa gr. 15cm o uziamieniu 0-31,5mm,
- na Zjazdach w obrebie chodnika podbudowa zasadnicza bazaltowa gr. 25cm o uziamieniu 0-31,5mm,
1.4. Okreglenia podstawowe
1.4.1, Podbudowa z ftucznia kamiennego - ¢ze$é konstrukcji nawlerzchni skiadajgca sie z jednej lub wigcej warstw nosnych z tlucznia i
klinca kamiennego.

1.4.2, Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami | z definiciami podanymi w ST D-M-00.00.00
-Wymagania ogéine".
1.5. Ogdine wymagania dotyczace rohot

Ogdine wymagania dotyczace robét podano w OT D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne”.
2, MATERIALY
2.1. Ogdine wymagania dotyczace materialéw

Ogébine wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktladowania podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbine”
2.2, Rodzaje materlatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tucznia, wg PN-5-86023, s
— kruszywo lamane zwykle; thiczen i kliniec, wg PN-B-11112,
~ woda do skropienia podczas walowania i kiinowania.
2.3. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa, wedlug PN-B-11112:

tiuczen od 31,5mm do 63mm,

— Kinlec od 20mm do 31,5mm,
- kruszywo do klinowania - kfiniec od 4mm do 20mm.

InZynier moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane sposréd wymienionych w PN-S-96023, dia
kt6rych wymagania zostang okresione w ST.

Jako$é kruszywa powinna byé zgodna z wymaganiami nomy PN-B-11112, okreélonymi dia:

— klasy co najmniej Il - dla podbudowy zasadniczej,
Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowat kruszywo gatunku co najmniej 2.
24.Woda
Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze byé studzienna lub z wodociagu, bez specjalnych
wymagar.
3. SPRZET
3.1. Ogoine wymagania dotyczace sprzetu
Ogoine wymagania dotyczace sprzefu podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogdine”.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z #ucznia kamiennego powinien wykaza¢ sig mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:
a) rowniarek lub ukiadarek kruszywa do rozktadania fucznia i Klifica,
b) rozsypywarek kruszywa do roziozenia klifica,
¢) walcow statycmych gladkich do zageszczania kruszywa grubego,
d) walcdw wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek plytowych do klinowania kruszywa grubego klificem,
e} szczotek mechanicznych do usunigcia nadmiaru klifica,
f)  walcow ogumionych lub stalowych gtadkich do koficowego dogeszczenia,
g) przewoinych zbiornikow do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.
4. TRANSPORT
4.1. Ogbine wymagania dotyczace transportu
Ogoine wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”



4.2, Transport kruszywa
Kruszywa moina przewozié dowolnymi Srodkami fransportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
Zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiemym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
§.1. Ogbine zasady wykonania rob6t
Qgélne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania cgoine”.

5.2, Przygotowanie podioza

PodioZe pod podbudowe tiuczniowg powinno spetniaé wymagania okreslone w ST D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem |
zageszczeniem podioza™
5.3. Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z tucznia nie moZze byé po zageszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru
najwiekszych ziarn tlucznia. Maksymalna grubos¢ warstwy podbudowy pe zageszczeniu nie moze przekraczat 20cm. Podbudowe o

gruboéci powyZej 20cm nalezy wykonywat w dwoch warstwach.
Kruszywo grube powinno byé rozioZone w warstwis o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo rowniarki. Grubogé

roZiozonej warstwy luZnego kruszywa powinna byé taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiagneta gruboé¢ projektowans,

Kruszywo grube po rozioZeniu powinno byé przywatowane dwoma przejsciami walca statycznego, gladkiego o nacisku
jednostkowym nie mnigjszym niz 30kN/m. Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé sig od krawedzi i
stopniowo przesuwaé sie pasami podiuznymi, czesciowo nakladajacymi sie w kierunku osi jezdni. Zageszczenie podbudowy o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé sig od dolnej krawedzi i przesuwad sig pasami podiuznymi, czesciowo
nakiadajacymi sie, w kierunku jej géme] krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy rozlozyt kruszywo drobne w
réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zaggszczania nalezy uZyé walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co
najmniej 18kN/m, albo plytows zageszezarkg wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej 16kN/m2. Gruboé¢ warstwy luznego
kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaly wypetnione kruszywem drobnym.
JeZeli to konieczne, operacje rozkladania i wwibrowywanie kruszywa drobnego naley powtarzat az do chwili, gdy kruszywo drobne
przestanie penetrowad warsiwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego naleZy usunaé z podbudowy szczotkami tak, aby ziama kruszywa grubego
wystawaly nad powierzchnie od 3 do 6mm.

Nasiepnie warstwa powinna by¢ przywalowana walcem statycznym gladkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 50kN/m,
albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca
bedzie wykorzystywal, za zgodg Inzyniera, gotows podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowiazany naprawité wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikfych z niewladciwego utrzymania podbudowy obcigza
Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoine zasady kontroli jakosci robot
Ogdine zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

6.2, Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i
przedstawié wyniki tych badan Inzynierowi w celu akeeptacyi.

Badania te powinny obejmowat wezystkie wiasciwosci kruszywa okreslone w pkt 2.3 i tablicach 1 i 2 niniejszych ST.

6.3. Badanla w czasie robét

Badania wlasciwosci kruszywa

Prébki nalezy pobiera¢ w sposcb losowy z rozio2onej warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki badar powinny byé na bie2gco
przekazywane InZynierowi.

Badania pelne kruszywa, obejmujace ocene wszystkich wiasciwosci powinny byé wykonywane przez Wykonawce z
czestotliwoscia gwarantujaca zachowanie jakosci robét i zawsze w przypadku zmiany Zrédla pobierania materialow oraz na polecenie
Inzyniera. Probki do badari petnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy, w obecnesci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace nosnosci i cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
Tablica 4. Czestolliwo$é oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy z tlucznia kamiennego

Lp. | Wyszczegéinienie badar i pomiaréw | Minimalna czestolliwo$¢ pomiardw

1 | Szeroko§t podbudowy 10 razy na 1km

2 | Rownosé podiuzna w sposob ciagly planografem albo co 20m latg na ka2dym pasie ruchu

3 | Rowno$é poprzecama 10 razy na 1km

4 | Spadki poprzeczne®) 10 razy na 1km

5 | Rzedne wysokoSciowe co 100m w osi jezdni i na jej krawedziach

6 | Uksztattowanie osi w planie®) ¢0 100m

7 | Grubosé podbudowy Podcz?s budowy: w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
400m
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000m?

8 | Nosnost podbudowy nie rzadziej niz raz na 3000m’




*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztatowanie osi w planie naleZy wykonaé w punktach gtéwnych lukéw poziomych.

$.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szerokosé podbudowy nie moze ré2nic sig od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz +10cm, -5cm.

Na jezdniach bez krawginikéw szeroko$é podbudowy powinna by wigksza od szerokodci warsiwy wyzej lezacej o co najmniej
25cm lub o wartosé wskazana w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Rownosé podbudowy

Nieréwnosci podiuzne podbudowy nale?y mierzyé 4-metrows, latg lub planografem, zgodnie z normg BN-68/8931-04.

Nierownosci poprzeczne podbudowy naleZy mierzyé 4-metrowq tata.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczaé:

- 12mm dla podbudowy zasadniczej.
- 15mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancig + 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Rénice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé + 1om, -2cm.
6.4.6. Grubosé pedbudowy

Grubosé podbudowy nie moze réznic sie od gruboscei projektowanej o wigcej piz:

- dia podbudowy zasadniczej + 2cm,
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszysikie powierzchnie podbudowy, ktdre wykazuja wicksze odchylenia cech geometrycanych od okreslonych w punkcie 6.4,
powinny byé naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

Jezeli szeroko$t podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5cm i nie zapewni to podparcia warstwom
wyzej lezacym, fo Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzyt podbudowe przez spulchnisnie warstwy na peing grubosé, do
polowy szerokoSci pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dotozenie materiaty | powtdrne zageszezenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubosé

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia glebokos¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupelnione
nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Robofy te Wykonawca wykona na wiasny
koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy. Koszly poniesie Wykonawca.
7. OBMIAR ROBOT
1.1. Ogéblna zasady obmlaru robdst

Ogblne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tucznia kamiennego.
8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Roboly uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomfary | badania z

Zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoblne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykenania 1m? podbudowy fluczniowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

-  przygotowanie podloza,
— dostarczenie materialow na miejsce wbudowania,
- rozioZenie kruszywa,
— zageszczenie warstw z zaklinowaniem,
przeprowadzenie pomiaréw i badar laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
— ufrzymanie podbudowy w czasie rob6t.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1.  PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obeych
2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie skiadu ziamowego
3.  PN-B-06714-16 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziam
4.  PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
5.  PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpormosci metedg bezposrednig
6.  PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczeli organicznych



7.  PN-B-06714-42

8.  PNB-11112

9.  PN-5-86023
10.  BN-64/8931-02

I1.  BN-68/8931-04

10.2. inne dokumenty
Nie wystepuja,

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnoéci w bebnie Los Angeles

Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych

Konstrukeje drogowe. Podbudowa | nawierzchnia z thuicznia kamiennego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podioza
przez cbelg2enie piytg

Drogi samochodowe. Pomiar réwnasci nawierzchni planografem i latg,



